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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

PodłoŜe z gruntu rodzimego

Pobocze z kruszywa niesortowanego 

lub pozyskanego z wykopów
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0/31.5 grubości 10.0 cm
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AC11 W 50/70 dla KR 1
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AC 11S 50/70 dla KR1 gr. 4.0 cm
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Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
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7.
0

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Istniejąca podbudowa

Odcinek km 0+725 - km 0+900Odcinek km 0+725 - km 0+900Odcinek km 0+725 - km 0+900Odcinek km 0+725 - km 0+900

Odcinek km 0+175 - km 0+500Odcinek km 0+175 - km 0+500Odcinek km 0+175 - km 0+500Odcinek km 0+175 - km 0+500

Odcinek km 1+033 - km 1+108Odcinek km 1+033 - km 1+108Odcinek km 1+033 - km 1+108Odcinek km 1+033 - km 1+108

Odcinek km 0+000 - km 0+725Odcinek km 0+000 - km 0+725Odcinek km 0+000 - km 0+725Odcinek km 0+000 - km 0+725
Odcinek km 0+900 - km 1+108Odcinek km 0+900 - km 1+108Odcinek km 0+900 - km 1+108Odcinek km 0+900 - km 1+108

PROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJPROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJPROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJPROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJ
w miejscowości ZAWADY STAREw miejscowości ZAWADY STAREw miejscowości ZAWADY STAREw miejscowości ZAWADY STARE

-4.0-4.0 -7.0

62.00
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Podsypka cem - piaskowa 1:4 gr. 3.0 cm

Ława z betonu C 12/15  62x21x12 cm 
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"ciek wodny" 15 x33x50

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70 dla KR 1 
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