Lp.

Podstawa

Przedmiar robét

Opis i wyliczenia

Roboty przygotowawcze 45100000-8

D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie réwninnym inwentaryzacja
powykonawcza km 0+000 - km 1+480
1.480

Roboty ziemne 451100001

D-02.01.01 | Regulacja rowow przydroznych z transportem urobku

poza teren budowy (1480*2-200)*0.35=883.2
883.2

Podbudowa 45233123-7

D.04.01.01

D.04.01.01

D.04.02.01

D.04.02.01

D.04.04.02

D.04.03.01

Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni i
wigczeniach drég bocznych o gtebokosci 50 cm 135.0

135.0

Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni i
wigczeniach drog bocznych o gliebokosci 70.0 cm 55.0

55.0

Warstwy odsgczajgce wykonywane i zageszczane
mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm

135.0

Warstwy odsgczajgce wykonywane i zageszczane
mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 40
cm

55.0

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31
mm (mieszanka optymalna), grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

190.0

Oczyszczenie nawierzchni ulepszonych
300.0*4.9+1190*4.0+33.0*4.5=6338.5

6338.5
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Poszcz

1.480
RAZEM

883.200
RAZEM

135.000
RAZEM

55.000
RAZEM

135.000
RAZEM

55.000
RAZEM

190.000
RAZEM

6338.500
RAZEM

Razem

1.480
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135.000

55.000

135.000

55.000

190.000

6338.500
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Podstawa

Opis i wyliczenia

Nawierzchnia 45233123-7

D.05.03.05
b

D.05.03.05
b

D.04.03.01

D.05.03.05
a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC
11 W 50/70 dla KR 1, grubosé¢ warstwy wigzacej po
zageszczeniu 4 cm, 75.0

55.0

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC
11 W 50/70 dla KR 1, warstwa wyrownawcza

1016.83

Skropienie miedzywarstwowe

6190.0

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC
11 S 50/70 dla KR 1, grubos¢ warstwy $cieralnej po
zageszczeniu 4 cm, 1484.76*4.0+112.5

6190.0

Pobocza 45233123-7

D.06.03.01a | Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5

D-03.01.03

D.03.02.01

szerokos$ci od 0.5 - 0.75 m warstwa gr. 10 cm
1480*2*0.75=2220.0

2220.0

Oczyszczenie przelotu przepustu z namutu z
transportem urobku

7.0

Regulacja wysoko$ciowa studni uzbrojenia
podziemnego studnie sanitarne

28.0

IX Organizacja ruchu 45233290-8

D.07.02.01

D-07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
$rednicy 50 mm

8.0

Pionowe znaki drogowe o powierzchni do 0.3 m2

j.m.
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kpl

kpl

szt

szt

szt

Poszcz

55.000

RAZEM

1016.830
RAZEM

6190.000
RAZEM

6190.000
RAZEM

2220.000

RAZEM

7.000
RAZEM

28.000
RAZEM

8.000
RAZEM

Razem

55.000

1016.830

6190.000

6190.000

2220.000

7.000

28.000

8.000



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
11.0 szt 11.000
RAZEM 11.000



Lp. | Podstawa
wyceny

1 2

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis

3

1 | Roboty przygotowawcze 45100000-8

1/D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych

robotach ziemnych - trasa drog w terenie

réwninnym inwentaryzacja
powykonawcza km 0+000 - km 1+480

2 | Roboty ziemne 451100001

2 | D-02.01.01 | Regulacja rowow przydroznych z

transportem urobku poza teren budowy
(1480*2-200)*0.35=883.2

3 | Podbudowa 45233123-7

3 D.04.01.01

4 1D.04.01.01

51/D.04.02.01

6 | D.04.02.01

7 1 D.04.04.02

8 1 D.04.03.01

Koryta wykonane na poszerzeniach
jezdni i wigczeniach drog bocznych o
gtebokosci 50 cm 135.0

Koryta wykonane na poszerzeniach
jezdni i wigczeniach drog bocznych o
gtebokosci 70.0 cm 55.0

Warstwy odsgczajgce wykonywane i
zageszczane mechanicznie, grubosc
warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwy odsgczajgce wykonywane i
zageszczane mechanicznie, grubosc
warstwy po zageszczeniu 40 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31 mm (mieszanka
optymalna), grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

Oczyszczenie nawierzchni ulepszonych
300.0*4.9+1190*4.0+33.0*4.5=6338.5

4 | Nawierzchnia 45233123-7

9 D.05.03.05
d4 b

10 | D.05.03.05
d4 b

11 | D.04.03.01
d.4

12 | D.05.03.05
d4 a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
asfaltowych AC 11 W 50/70 dla KR 1,
grubos¢ warstwy wigzacej po
zageszczeniu 4 cm, 55.0

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
asfaltowych AC 11 W 50/70 dla KR 1,
warstwa wyréwnawcza

Skropienie miedzywarstwowe

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
asfaltowych AC 11 S 50/70 dla KR 1,
grubos¢ warstwy Scieralnej po
zageszczeniu 4 cm, 1484.76*4.0+112.5
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1.480

883.2
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135.0

55.0

190.0
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Cena
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7



Lp. | Podstawa Opis
wyceny

5 | Pobocza 45233123-7

13 | D.06.03.01a  Wykonanie poboczy z kruszywa

d.5 tamanego 0/31,5 szerokosci od 0.5 - 0.75
m warstwa gr. 10 cm
1480*2*0.75=2220.0

14 | D-03.01.03 | Oczyszczenie przelotu przepustu z

d.5 namutu z transportem urobku

15| D.03.02.01 | Regulacja wysokosciowa studni

d.5 uzbrojenia podziemnego studnie
sanitarne

6 | IX Organizacja ruchu 45233290-8

16 | D.07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur
d.6 stalowych o $rednicy 50 mm

17 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe o powierzchni do
d.6 0.3 m2

Warto $¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogodtem warto $¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Jedn.
miary

m2
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szt

llosc

2220.0

7.0

28.0

8.0

11.0

Cena
zt

Warto $é
zt
(5x6)



