PR/ZEKROJE NORMALNE |

Przekroj drogowy ze spadkiem daszkowym
Odcinek km 04000 - km 0+300 dtugosci L= 300.00 m

KONSTRUKCYJINE

DROGA w m. JEDLANKA

Odcinek W1 - W16 km 0+000 - km 1+480 dtugosci L= 1480.00
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podczyszczenie istniejgcych rowdw

Odcinek  km 0+300 - km 1+480 dlugosci L= 1180.00 m

podczyszczenie istniejgcych rowd
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NA POSZERZENIACH

Pobocze z kruszywé niesortowanego
0/31.5 grubosci 10.0 cm

lub pozyskanego z wykopdow

Podtoze z gruntu rodzimego

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA NAWIERZC HNII

Pobocze z kruszywa niesortowanego
0/31.5 grubosci 10.0 cm

Odcinek W1 - W16 km 04000 - km 1+480 dlugosci L=

Podtoze z gruntu rodzimego

lub pozyskanego z wykopow
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 11S 50/70 dla KR1 gr.4.0cm
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Pobocze z kruszywa niesortowanego Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 11S 50/70 dla KR1 gr.4.0cm

0/31.5 grubosci 10.0 cm

Podtoze z gruntu rodzimego
lub pozyskanego z wykopdéw

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5 mm gr.20.0cm

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20.00cm

Podtoze z gruntu rodzimego

Warstwa wyréwnawcz z betonu asfaltowego

AC11 W 50/70 dla KR 19r. min 4.0 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

AC11W50/70dlakrR1 9r-4.0cm
do wysokosci istniejacej nawierzchni

Podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/63 mm (mieszanka optymalna ) gr 20.0 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku przepuszczalnego gr 20.0 - 40.0 cm

Podtoze z gruntu rodzimego
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 11S 50/70 dla KR1 gr.4.0cm

Warstwa wyréwnawcz z betonu asfaltowego

AC11W50/70dlaKR1  gr.min 4.0 cm

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Istniejaca podbudowa

Podtoze z gruntu rodzimego

Temat:

DROGA w m. JEDLANKA
Odcinek W1 — W16 km 04000 - km 14480 dlugosci L= 1480.00

Tytut
rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE

Sporzadzit

Sprawdzit

Data:

Skala

1:50 1:10




