Przekroj drogowy ze spadkiem daszkowym km 0+348.70 - km 0+757.00
km 0+857.00 - km 1+615.50

DROGA GMINNA WIERZCHOWINY HUTA - ZIELONKA
ODCINEK W1-W26 km 0+000 - km 1+615.50 dtugosci L=1615.50

PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE
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Pobocze z kruszywa niesortowanego
0/31.5 grubosci 10.0 cm

Podtoze z gruntu rodzimego
lub pozyskanego z wykopow
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 8S50/70 dlaKR 1 gr.4.0cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC11W50/70dlakR1  gr.40cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/63 mm (mieszanka optymalna ) gr 20.0 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku
przepuszczalnego gr 20.0 cm

Podtoze z gruntu rodzimego

40.0-50.0

68.0 - 78.0

Przekroj drogowy ze spadkiem daszkowym

km 0+000.00 - km 0+348.70
km 0+757.00 - km 0+857.00
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Pobocze z kruszywa niesortowanego
0/31.5 grubosci 10.0 cm

Podtoze z gruntu rodzimego
lub pozyskanego z wykopow

km 0+000.00 - km 0+930.00

km 1+080.00 - km 1+615.50
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 8 S50/70 dla KR 1 gr.4.0cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC11W50/70dlakR1  gr.-4.0cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/63 mm (mieszanka optymalna ) gr 20.0 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku
przepuszczalnego gr 20.0 cm

Podtoze z gruntu rodzimego

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

Temat:
WIERZCHOWINY HUTA - ZIELONKA
ok PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE
Sporzadzit
Jerzy Ziemnicki
Sprawdzit
Data: Skala 1:50 1:10

marzec 2011




