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Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji sanitarnych

1. Podstawa opracowania
1.1. P.B. architektoniczno - konstrukcyjny przebagldudynku
1.2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
1.3. Obowazujace przepisy, normy, wytyczne i literatura techneczn

2. Dane ogolne i zakres opracowania
Projektowana przebudowa budyrfkmietlicy Wiejskiej w Zawadach Nowycbedzie
obiektem parterowym bez podpiwniczenia, z @sdém niezytkowym.
W budynku przewidziano dwie sale, zapleczgadoe i sanitarno — higieniczne dla
personelu izytkownikdw oraz garai magazynek.
Zakresem niniejszego opracowanigaij
- instalacj ogrzewania elektrycznymi grzejnikami konwekcyjnymi
- instalagj wentylacji mechanicznej
- instalagj wod-kan i cieptej wody zytkowej.

3.Instalacja ogrzewania elektrycznego
Budynek bdzie ogrzewany za pomggrzejnikdw elektrycznych konwektorowych.
Grzejniki wyposzone w regulagj elektroniczim temperatury. Niskotemperaturowy
element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym.
Zabezpieczenie bryzgoszczelne IP 24 iimv@ instalowanie w fazienkach. Zasilanie
jednofazowe: 220-240 V~ 50 Hz.
Oszczdnas¢ energii (termostat uwzgdinia wszystkie gratisowe temperatury wnoszone
do ogrzewanego pomieszczenia np. nastoneuenie.

4.Instalacja wentylacji
W pomieszczeniach WC na kanatach wentylagjivifacyjnej wycagowej, projektuje si
zamontowanie wentylatorow tazienkowychgedanych z éwietleniem, o wydajngci 50 i
100 ni/h, mocy N= 8 i 13 W oraz nagiiu 230V. Wentylatory wyposane & w klap:
zwrotra zapobiegajca wstecznemu przeptywowi powietrzaa ® urzdzenia o niskim
poziomie dnienia akustycznego- 26,5dB. Nawiew poprzez iafdg kratka wentylacyjna
u dotu drzwi.
Wszystkie urzdzenia powinny posiadalokumenty dopuszczgje do stosowania w
budownictwie.

5. Instalacja wewnetrzna wodno — kanalizacyjna

5.1. Zaopatrzenie w wog
Zrodiem zaopatrzenia w wedudynku lrdzie istniejca si€ wodochgowa i istniejce
przylacze wodocigowe DN 32 do przedmiotowego budynku.
Pomiar zaycia wody kdzie s¢ odbywat poprzez wodomierz gtébwny wielostrumieniowy
JS 2,5, mokrobimy typ TRP klasy B, R=20 mm, Q= 2,5 ni/h, Quax=5 n/h, Quin =
50 I/h, zamontowany w pomieszczeniu socjalnywodomierz ten édzie mierzyt
catkowit, ilos¢ wody dostarczando budynku.
Za drugim zaworem odcingjym przy wodomierzu, po stronie instalacji weitvanej,
zaprojektowano zawor zwrotny w wykonaniu antys@owym typ EA 251, PN 10, firmy
Danfoss lub rownoway, w celu ochrony instalacji wody pitne;j.
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5.2. Odprowadzeniesciekdw sanitarnych
Scieki gospodarczo — bytowe od projektowanychydzer sanitarnych w budynku
odprowadzonedula do wewrtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkikad
przykanalikiem sanitarnym grawitacyjnie spdytio bezodptywowego osadnikeiekéw typu
szambo. Przyktadowa oferta zbiornika —szamba-Ny$-10.

5.3. Odprowadzenie wod opadowych
Instalacg kanalizacji deszczowej stanawieda rury spustowe deszczowe zamontowane
nascianach zewgtrznych budynku i rynny odprowadaag wod deszczow z potaci
dachu. Woda ta odprowadzona jest na terexikilzi

5.4. Zaopatrzenie w wodg ciepia
Woda ciepta dla przyboréw sanitarnych w budyrpodgrzewanaghdlzie indywidualnie
w elektrycznych podgrzewaczach przeptywowypbdumywalkowych o mocy 3,5 kW i
5,5 kW wspdlnie dla zaplecza socjalnego i \W&hkcie 230V.

6. Opis wykonania instalacji wod — kan

6.1. Instalacja wody zimnej i cieptej
Instalagt wody zimnej i cieptej do odbiornikbw zaprojektawea z rur wielowarstwowych
z wewnrtrzma rura aluminiows typu PE-RT/AL/PE-HD Multi Universal (szereg PN 1@
rownowanych, prowadzonych w rurach ostonowych typu ,pesaeizolacji z pianki
poliuretanowej w celu zapewnienia kompensagjmicznej oraz izolacji cieplnej.
Rury hczy sk za pomog ztaczek mosiznych skecanych.
Pohkczenia gwintowe nals uszczelnié przy wyciu elastycznej tamy teflonowej, przdzy
z konopi lub past uszczelniaych. Przewody naky zabezpieczyprzed powstawaniem
nadmiernych napzen spowodowanych wydieniami termicznymi zgodnie z wytycznymi
producenta przewoddéw ( np. przez zastosowatpewiednich kompensatoréw lub
samokompensayj
Materialy powysze musg posiada aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania oraz
certyfikaty zgodnsxi.
Wszystkie przewody wody zimnej wypasae w izolacje termicznzabezpieczaga
przed wzrostem temperatury wody w przewodzietodzenia i przed wykraplaniengsi
pary wodnej na powierzchni przewodow.
Wszystkie przewody wody cieptej wypasae w izolag termiczry zabezpieczaga przed
ochtodzeniem wody.
Przewody z tworzywa sztucznego zaizolowaneyiam, izolacph z wyttaczanego
polietylenu o zamkaiej strukturze komérkowej. Np. Thermaflex. Grabazolacii
dostosowana dednicy przewodu oraz temperatury otoczenia.
Izolacje naley wykona& z wyciem firmowych materiatbw montawych i akcesoriow
oraz zgodnie z instrukcproducenta.
Jako armatygr odcinajca stosowa zawory kulowe do wody réwnoprzelotowe. Zawory ze
zhczka do weza mosezne chromowane.
Uwaga: instalacg wody zimnej i cieptej wykonywaw oparciu o wytyczne
zawarte w Poradniku priogeita i wykonawcy.

6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Piony, poziomy i pod&ia kanalizacyjne do przyborow zaprojektowano otyych rur i



ksztattek z PVC wg PN/C-8925 i 89203. Ruigzbne na pakzenia roziczne kielichowe
z uszczelnieniem przez zastosowaniespienia gumowego.
Rury poziome poprowadzono pod posadzkrteru. Odpowietrzenie pionow
kanalizacyjnych poprzez rury wywiewne z PV@mwowadzone ponad dach budynku i
poprzez zawory napowietrzeg¢. U podstawy piondéw zamontoévezyszczaki z PVC
zamykane hermetycznie. OdprowadzéniekOw grawitacyjnie do zbiornika
bezodptywowego.
Mocowanie pod&§ kanalizacyjnych w zal@aosici od lokalizacji przy pomocy firmowych
obejm z tworzywa sztucznego lub obejm staldwycynkowanych. Obejmy uchwytow
powinny mocowarury kielichowe pod kielichem.
Wpusty kanalizacyjne zabezpieczone przed ahyayiem. W pomieszczeniach,
gdzie usytuowano wpusty podtogowe tj. w panezeniu WC rgskim,
zastosowaw instalacji wodocigowej zawor ze atzka do weza.
Wyposaenie sanitarne w budynku przewiduje siandardowe wedtug:

- katalogu armatury sanitarnej KZA Krakow lub rownawa

- katalogu ceramiki tazienkowej ZWS Koto lub rownowmgt

- katalogu wyroboéw OFNE Olkusz

- lub innych producentow

7. Zapotrzebowanie wody
Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo — bytawlgriku :

- zatrudnienie zatmono — 1 pracownik
- norma zuaycia — 30 l/prac/d
- przyjeto 30 wytkownikow
norma zuycia — 5 l/os/d
str—1X30+3OX5 30 + 150 = 180 I/d
Qs = 180/8 =225 1/n
Qimax=180x1,3= 2341/
Qi max=234/8 x 3 =88 I/h

8. llosé sciekow sanitarnych
lloé¢ sciekdw gospodarczo — bytowych pratg jako 100 % ziycia wody wodocigowej w
budynku — obliczenia jak wj.

8.1. Dobor bezodptywowego zbiornik&ciekdw
Projektuje si zbiornik bezodptywowyiciekéw, catkowicie szczelny o pojemiwd 10 nt.
Zbiornik z laminatu poliestrowego firmy Wobetlydret s.c. lub réwnowany.
Rysunki ofertowe przyktadowego zbiornd@ekow zahczono na kacu opisu.
Czasookres wyweniasciekoOw ze zbiornika wyniesie:
1F 10/0,234 = 43 dni
tj. praktycznie raz na péttora migsa.
Na wywozsciekow naley spis& indywidualra umowe z przedsibiorstwem oczyszczania
Usytuowanie zbiornika w/g planu zagospodaroaalziatki.

8.2. Przyhcze kanalizacyjne
Instalag kanalizacji sanitarnej od budynku do bezodptywowveliornikasciekow



projektuje s¢ wykona z rur kanalizacyjnych z PVC, klasy Btednicy 160 mm o
pohczeniach wciskowych sktadajych st z kielicha z uszczetkgumow | bosego kaca rury.
Zaprojektowano studziealnspekcyjm srednicy 425 mm z tworzywa sztucznego z wkazem
zeliwnym typu cgzkiego. Studzienka inspekcyjna w/g rys. Nrzedng wierzchu studzienki
dopasowado projektowanej nawierzchni terenu.

Wykopy przewidziano jako liniowe,&ianach pionowych, umocnione wypraskami stalowymi
lub balami drewnianymi, zakladanymi poziomo.

Rury uktada na 15 cm podsypce z piasku uformowanego poenk 96. Po utaeniu rury
obsypa piaskiem sypkimsrednioziarnistym z nalgtym zagszczeniem i doktadnym
podbiciem pod rury. Obsypka ochronna rury kawaj powinna wynosgi30 cm ponad wierzch
rury i minimum 30 cm po obu jej bokach. Zasypkykopu powyej obsypki wykoné
piaskiem i zagsci¢ wg normy PN —S-0-02205, jak dla rucdredniego.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodalezy wykona warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego deskowania. Géultlmjanej warstwy nie ma przekrocz§ ¥2
srednicy rury.

W wypadku prowadzenia kanalizacji nalgikasciach mniejszych til,2 m do wierzchu
kanatu, rury ocieptikeramzytem lub ptytami styropianowymi.

9. Wymagania

9.1. Uwagi wsgpne
Instalagj wykona zgodnie z ,Prawem Budowlanym” i ,Warunkami Teclamgmi, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie”, z uwzglnieniem wymaga
okr&lonych w obowazujacych przepisach, aktualnych wydaniach aghygh norm,
~Warunkach Technicznych wykonania i odbiorugbbudowlano-monteowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe, warunkagkonania i odbioru technicznego
poszczegolnych robdt, instrukcjach mantaaprobatach technicznych, etc oraz zgodnie ze
sztulg budowlan, z zachowaniem wymaganej doktadoianontau i ostranosci.
Wszelkie prace magy¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany persdegitymujcy
st odpowiednimi uprawnieniami.
W czasie prac natg zapewnt spetnienie wymagaprzepiséw bezpiecastwa i higieny

pracy, przepiséw sanitarnych, przepisow dolwrony p.paarowej, przepisow dotyazych

pracy przy urmzeniach elektrycznych, etc.

9.2. Zastosowane materialy i urgdzenia

Wykonawca zobowdzany jest przediy¢ Zleceniodawcy do zatwierdzenia prébki
elementow instalacji. W szczeg@oodotyczy to wszelkich elementow instalaciji, ktore
keda po zainstalowaniu widoczne dlayskownikow budynku.

Obowazkiem wykonawcy jest upewnieniegske zastosowane wdzenia posiadaj
aktualne certyfikaty zgod#sa i/lub atesty i mog by¢ dostarczone przez dostawcéw w
wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, kzéagdy zachodzi konieczéozmiany
typu ladz wielkosci zamawianego uggizenia ( np. nieasjuz produkowane lub nie
posiadaj waznych certyfikatow i/lub atestow), nake niezwtocznie wysipi¢ o zgoa na
zmiar typu(producenta) ugglzenia.

Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaltyeslone musz odpowiada aktualnym
wydaniom PN i spetntaobowizujace wymagania.

Jakad¢ montau elementow instalacji (przewody rurowe, etc) pgéleatwierdzeniu przez
Zleceniodawe

Wszelkie zmiany dokonane bez zatwierdzeniagp#Zieceniodawgoraz skutki
postpowania niezgodnego z dokumentagj razie konieczriei zostam usungte na koszt



wykonawcy.

9.3. Wymagania ogolne

Nalezy zwrécic uwag; na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodgeami
zanieczyszczenia montowanych elementow ingtddadz innych elementow budynku.

Wszelkie otwarte zakozenia przewodow natg na czas budowy zabezpieézy
odpowiednimi zdepkami lub ostonami. Naky dopilnowa, aby wretrze przewodow

wolne byto od wszelkich zanieczyszaze

Wszelkie elementy instalacji, ktore mdgy¢ naraone na uszkodzenie (np. grzejniki)
naley odpowiednio zabezpiec&yub czasowo ( na czas robot, ktére msgowodowa
ich uszkodzenie) zdemontoivigorzechowa do czasu ponownego mosnataw
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przégia przewodoéw przez przegrody budowlane halmdpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelhoraz zabezpieczyprzed przenoszeniem drgahataséw (naley
zastosowaodpowiednie przégia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiemnsm by¢ wykonane w sposéb
uniemaliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie fliganstalacji na budynek.
Przejcia przewodow przez oddzielenia przeciw@mwe naley wykona zgodnie z

wymaganiami ochrony przeciwjarowej. Zastosowane elementy muby¢ odpowiednie

dla danego rodzaju przewodu i przegrody, uasiaertyfikaty i/lub atesty oraz musby¢
zainstalowane zgodnie z warunkami ékmeymi w tych dokumentach i instrukcjach mania

Wszelkie elementy instalacji najemocowa i podwieszé na odpowiednich atestowanych

zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionyaiamentach konstrukcyjnych budynku w

spos6b unienitiwiajacy zerwanie instalaciji.

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdaatizlwarstwach podtogowych néie

zabezpieczyprzed tarciem powierzchni przewodowaianki bruzd przy pomocy specjalnych

wezy ochronnych.

Wszelkie domiary oraz wymiary budynku rigiev czasie robét na bigco sprawdzaw

naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore @ fabrycznie pokryte ostatecznymi

powtokami wykaczeniowymi ( w tym w szczegoldci przewody, izolacje zamocowania,

podwieszenia, etc) nalepokry¢ powtoka malarsk, odpowiedm do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewnigga odpowiedn trwalos¢ oraz estetykinstalacii.

10. Uwagi kaicowe

Calai¢ robot wykona zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlates( jednolity: Dz. U. z 2003 roku,
nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{idzh U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881),

3. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200&rsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r. poz.690 z pdiejszymi zmianami.

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobodBwlano-Montaowych Tom I

.Instalacje sanitarne i Przemystowe”
Obowiazujacymi przepisami, normami technicznymi, instrukcjgraducentow.
Przepisami BHP.
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UWAGA:

Uzyte w projekcie nazwy wtasne i znaki towarowe mateatow i technologii @ rozwigzaniami
przyktadowymi okreslajacymi standard, wymagane wit&ciwosci i cechy wyrobow.
Dopuszcza si zastosowanie zamiennych rozwran innych producentow, ale o parametrach
technicznych rownowanych z zastosowanymi w projekcie.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU

Budynek wolnostojacy Cato$¢ budynku
ADRES BUDYNKU

Zawady,
LICZBA LOKALL 1
LICZBA UZYTKOWNIKOW 4
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 226,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 226,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 226,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 226,6
POWIERZCHNIA CHLODZONA Af,C [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA Af,C [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2]
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m2]
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2]
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 226,6
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 226,6
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 226,6
KUBATURA CALKOWITA [m3] 713,8
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m3] 713,8
KUBATURA OGRZEWANE] CZESCI BUDYNKU, POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., Ve [m3] 927,9
LICZONA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM i _
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m2] 791,3
ZEWNETRZNYM
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/Ve 0,85
OSLONA BUDYNKU

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA 111
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Warszawa Okecie

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU



PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE 0} [W] 93959
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (0)Y) [W] 5007,8
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 14 343,2
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] ®RH [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [W] 14 343,2
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 63,3
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 20,1

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
u Umax POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ e ST WT2008 o
1 |DW Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne 2,600 v 7,20
2 |P Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,245 0,450 v 249,64
3 1S strop poddasza Strop pod nieogrz. 0,196 0,250 v 277,69
poddaszem
4 |SW12 Sciana wewnetrzna 16,0 cm Sciana wewnetrzna 1,912 v 59,61
5 [Sw24 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,356 3,000 v 70,16
6 |SZ Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,252 0,300 v 233,27
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS oG w /rLT’]m nk,’/’:'naz"m WT2008 POWIrEr':éf”NIA
1 |DZ Drzwi zewnetrzne 2,600 2,600 v 16,01
2 (O Okno ($wietlik) zewnetrzne 1,800 1,800 v 14,71

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 28 811,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 29 696,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 89 090,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH !Elel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 28 811,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 29 696,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,H [kWh/rok] 89 090,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 226,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 226,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 226,6

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE




ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 28 811,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 29 696,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 89 090,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 28 811,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 29 696,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,H [kWh/rok] 89 090,3

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 226,6

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 226,6

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 226,6

PARAMETRY PRACY [oC]
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE) NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 0 3.00

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, ptaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO H 0.99

GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU nH.g 4
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA

ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d 1,00
RODZAJ INSTALACJI

ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e 0,98
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU Hs 1.00

GRZEWCZEGO nH, 4
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 0,97

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd  [kWh/rok] 481,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,W [kWh/rok] 481,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1445,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E(lel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 481,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 481,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,W [kWh/rok] 1445,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 226,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 226,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 226,6

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE]J WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd  [kWh/rok] 481,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,W [kWh/rok] 481,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1445,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,  [kwh/rok] 0,0
AAL

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 481,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 481,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,W [kWh/rok] 1445,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 226,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 226,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 226,6
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE) NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE |0 3.00

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 4
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO nw,g 1.00

GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU 4 4
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegdw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 1,00
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH nw,s 1.00

SYSTEMU CIEPLE] WODY 4 ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot,i 1,00

UZYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU :
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) vew [dm3/[Lildoba] 7,0
LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA Li 4
(JEDNOSTKA: PRACOWNIK)
CZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 365
PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] 10,0
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bcw [oC] 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLE] WODY INNEJ NIZ 55 oC kt 1,00

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII Ki

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

COWEJ]
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QU QK QP
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 28 811,8 29 696,8 89 090,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 28 811,8 29 696,8 89 090,3
QU QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA TkWh/rok] TkWh/rok] TkWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. QU QK QP
CIEPLA WODA UZYTKOWA TkWh/rok] TkWh/rok] TkWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 481,7 481,7 1 445,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 481,7 481,7 1445,2
QU QK QP
CHEODZENTE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& QU QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE TkWh/rok] TkWh/rok] TkWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 8 497,5 8 497,5 25 492,5
RAZEM 29 293,5 30 178,5 90 535,5

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1L0S¢ TEMPFETURA POWIFr'g]CHNIA KU?F’:E]’RA

1 |Garaz v 1 8,0 36,0 113,4
2 |Komunikacja v 1 16,0 14,5 45,7
3 |Magazynek v 1 16,0 12,0 37,8
4 |Pom. sogj. v 1 20,0 22,2 69,9
5 |sala v 2 20,0 110,6 348,4
6 |Szatnia strazakow v 1 24,0 17,2 54,2
7 |WCK v 1 20,0 6,8 21,4
8 |WCM v 1 20,0 7,3 23,0

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BRAK OGRZEWANYCH POMIESZCZEN

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

FHEAnE Nd T?;nc{n [GJclzrzok1 rGJ%k] [G.S?ok] rGJ?fokl n re?/srgm rGJ?:ok1 rG%lr-:)H fH,m
Styczen 31 -1,2 8,47 2,78 1,64 8,12 0,923 0,62 1,82 18,75 1,000
Luty 28] -0,9 7,52 2,47 1,46 722l 0,913 0,78 1,64 16,45 1,000
Marzec 31 44 5,82 1,96 1,15 578 0,851 1,49 1,82 11,88 1,000
Kwiecien 30 6,3 4,76 1,63 0,96 4,82 0,796 2,13 1,76 9,07 1,000
Maj 31 12,2 2,61 1,67 0,58 2,79 0,654 2,94 1,82 4,53 1,000
Wrzesien 30 12,8 2,32 1,65 0,53 2,49 0,696 1,87 1,76 4,45 1,000
Pazdziernik 31 82 4,04 1,45 0,83 420 0,820 1,10 1,82 8,12 1,000




MIESIAC N | R | ramod | redroa | redmia | ey v ekl | euro | raek] b
Listopad 300 29 6,32 2,11 1,24 6,20 0,903 0,53 1,76 13,79 1,000
Grudzien 31 08 7,52 2,48 1,46 7,28 0,920 0,44 1,82 16,67 1,000
W sezonie 273 83 49,36 18,19 9,84 48,89 0,808 11,91 16,03 103,72

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [KWhy/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,24 68 0,2
Drzwi zewnetrzne 8,68 2411 7,1
Okno (Swietlik) zewnetrzne 9,81 2724 8,0
Podtoga na gruncie 10,66 2 960 8,7
Strop pod nieogrz. poddaszem 17,42 4 839 14,3
Sciana wewnetrzna 8,49 2 359 7,0
Sciana zewnetrzna 17,89 4 969 14,7
Ciepto na wentylacje 48,89 13 581 40,1
RAZEM 122,08 33911 100,0
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [KWhyrok] [%]
Zyski od stonca 11,91 3 307 42,6
Zyski wewnetrzne 16,03 4 454 57,4
RAZEM 27,94 7 761 100,0

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 28 811,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 29 696,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 89 090,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Flebpom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 28 811,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 29 696,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,H [kWh/rok] 89 090,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 127,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 131,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 393,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUH [kWh/m2rok] 127,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 131,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2rok] 393,2
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QV,nd [kWh/rok] 0,0




ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ee|rP°m: [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,V [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPV [kWh/m2rok] 0,0

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd  [kWh/rok] 481,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,W [kWh/rok] 481,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1445,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E‘?',POT“I [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 481,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 481,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,W [kWh/rok] 1445,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 6,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUW [kWh/m2rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 6,4

CHEODZENIE

BRAK OGRZEWANYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 8 497,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8 497,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP.L [kWh/rok] 25492,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m2rok] 37,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 37,5




JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 112,5
+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 37 791,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK [kWh/rok] 38 676,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 116 028,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 37791,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 38 676,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP [kWh/rok] 116 028,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 166,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 170,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 512,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m2rok] 166,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 170,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 512,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT2008 DLA BUDYNKU [kWh/m2rok] 272,7

SPRAWDZENIE WARUNKOW ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI WT2008

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIESPELNIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY

OBIEKT SPEENIA WYMAGANIA WT2008
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