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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Rozbioérki - dach
1|kal. wtasna |Demontaz syreny alarmowe;j , tablicy nad drzwiami, oSwietlenia nad bramg ga- |szt
d.1 razowg
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|kal. wlasna |Demontaz sceny o konstrukcji drewnianej szt
d.1
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
20.95*2 m 41.900
RAZEM 41.900
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
4.80*4 m 19.200
RAZEM 19.200
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pas nadrynnowy
pas nadryn- |(20.95*0.30)*2 m2 12.570
nowy
RAZEM 12.570
6/|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pas podrynnowy
pas podryn- |(20.95*0.30)*2 m2 12.570
nowy
RAZEM 12.570
7/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - wiatrownica , podprzybitka
boczne (8.00*2)*0.30 m?2 4.800
(8.80*2)*0.30 m?2 5.280
na czesci 20.95*0.30 m?2 6.285
najwyzszej
podprzybitka |20.95*0.40+20.95*0.80 m?2 25.140
Cz. wyzsza
(8.80"0.20)*2 m?2 3.520
podprzybitka |(20.95*0.80) m2 16.760
cz, nizsza
(8.00*0.20)*2 m?2 3.200
RAZEM 64.985
8/KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych |m?2
d.1/0101-02 do tat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nadajgce sie do uzytku
20.95*8.80+20.95*8.00 m2 351.960
RAZEM 351.960
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi eternitu na odlegto$¢ 9 km m3
d.1/0108-18
0108-20
351.96%1.6"0.007 m3 3.942
RAZEM 3.942
10|kal. wiasna |Koszt utylizacji ptyt azbestowo-cementowych m3
d.1
3.942 m3 3.942
RAZEM 3.942
2 Rozbiorki i roboty murowe na poddaszu
11/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.2|0350-01
(1.50"0.40*1.50)*2 m3 1.800
(1.20*0.40*1.50)*2 m3 1.440
RAZEM 3.240
12|KNR 4-01 Usuniecie z poddasza trocin m3
d.2|0106-04
2.00"1.50*0.70 m3 2.100
RAZEM 2.100
13/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.2|0430-05 nad 24 cm
351.96 m?2 351.960
RAZEM 351.960
14| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 9 km
0108-20
3.24+2.10 m3 5.340
RAZEM 5.340
15/KNR 4-01 Obmurowanie koncéw belek krokwiowych szt.
d.2|0313-06
22.00 szt. 22.000
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RAZEM 22.000
16|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.2|0122-01 ceg.
2.30*0.40*2.00 m3 1.840
0.85*0.40*3.50 m3 1.190
0.72*0.40*3.00 m3 0.864
RAZEM 3.894
17|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.2|0122-01 ana- |ceg. - z cegly klinkierowej petnej na zaprawie do klinkieru
logia
2.30*0.40*2.40 m3 2.208
0.85*0.40*0.90 m3 0.306
0.72*0.40*1.20 m3 0.346
RAZEM 2.860
18/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
19|KNR 2-02 Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm B-15 m?2
d.2|0219-05
2.44*0.54 m?2 1.318
1.00*0.54 m?2 0.540
0.86*0.54 m?2 0.464
RAZEM 2.322
20|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2/0202-01 nych o sr. do 6 mm
2.322*4.8 kg 11.146
RAZEM 11.146
21/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm - czapy kominowe
2.70*0.86 m?2 2.322
1.32*0.86 m?2 1.135
1.18*0.86 m?2 1.015
RAZEM 4.472
22|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.2|0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej - obmurowanie murtat
(20.95%0.50)*2 m?2 20.950
RAZEM 20.950
23|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m?2
d.2|0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
szczyty- (6.30*0.70)*2+(6.30*2.50)/2*2 m?2 24.570
dach nizszy
przy [19.40*0.70 m2 13.580
murtatach
szczyty- (6.30*1.00)*2+(6.30*3.20)/2*2 m?2 32.760
dach wyzszy
przy [19.40%1.00 m2 19.400
murtatach
nad podcig- |(0.25*3+0.10+1.40)*19.40 m?2 43.650
giem
kominy (2.30+0.40)*2*2.00 m?2 10.800
(0.85+0.40)*2*3.50 m?2 8.750
(0.72+0.40)*2*3.00 m?2 6.720
stupy (0.25%4)*2.70*6 m?2 16.200
RAZEM 176.430
24|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci|m?2
d.2/0102-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - wystajgcych belek
stalowych dwuteowych ponad ptyte stropowg Kleina
(12.30*0.779)/2*20 m?2 95.817
RAZEM 95.817
25/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, m
d.2/0207-03 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan - obetonowanie belek beto-
nem B-15
12.30*20 m 246.000
RAZEM 246.000
26|KNR 0-23 Oczyszczenie stropu Kleina m2
d.2/2611-01 ana-
logia
12.30%19.40 m?2 238.620
RAZEM 238.620
27|KNR 2-02 Folia paroszczelna m2
d.2/0616-01
12.30%19.40 m?2 238.620
RAZEM 238.620
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28/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej twardej poziome gr. m2
d.2|0613-03 25 cm z ptyt uktadanych na sucho ( dwie warstwy 15 i 10 cm ukfadane w mi-
janke.
238.62 m?2 238.620
RAZEM 238.620
29|KNR 2-02 Pomosty drewniane z bali drewnianymi o grubosci 32 mm i szer. 60 cm - uta- |m?2
d.2|0702-08 ana- |zone nad dociepleniem
logia
(6.00+12.00*2+19.00*3)*0.60 m?2 52.200
RAZEM 52.200
3 Przebudowa wiezby + pokrycie dachu
30|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie szt.
d.3/0803-02
42.00 szt. 42.000
RAZEM 42.000
31|KNR 2-02 Zamocowanie srubami rozporowymi M 14 i dtugosci 30 cm murtat do wienca |szt.
d.3/1218-01 ana- |zelbetowego
logia
14*2+14 szt. 42.000
RAZEM 42.000
32|KNR 5-08 Przyspawanie preta gwintowanego fi 12 dt. 20 cm z podktadkg i nakretka ( szt.
d.3/0617-11 ana- |pret w ksztatcie litery L ) do belki stalowej stropu w celu zamocowania podwali-
logia ny
20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
33|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.3|0407-02 z tarcicy nasyconej drew.
(19.40%0.12*0.12)*2 m3 0.559
drew.
RAZEM 0.559
34|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.3|0412-06
(2.30*0.12*0.12)*7 m 0.232
RAZEM 0.232
35|KNR 2-02 Potaczenie klamrami ciesielskimi stupa z podwaling ( 2-szt na stup) szt.
d.3/1219-04 ana-
logia
17*2 szt. 34.000
RAZEM 34.000
36|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte m
d.3/0412-02
(8.80)*4 m 35.200
(8.00)*6 m 48.000
RAZEM 83.200
37|KNR 2-02 Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej - pod pas nadrynnowy m2
d.3|0410-01
(20.95*0.30)*3 m?2 18.855
RAZEM 18.855
38| NNRNKB (z.VI1) Lacenie potaci dachowych dla pokryé¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.3|202 0421-02 |deski czotowej
20.95*3+8.80*2+8.00*2 m 96.450
RAZEM 96.450
39/NNRNKB (z.VI1) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.3|202 0421-02 |deski wiatrowej
8.80*2+8.00*2+20.55 m 54.150
RAZEM 54.150
40|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.3/0410-01
20.95*8.80 m?2 184.360
20.95*8.00 m?2 167.600
RAZEM 351.960
41/NNRNKB (z.VI1) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - taty , kontr-|m2
d.3|202 0421-01 |taty
351.96 m?2 351.960
RAZEM 351.960
42|/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - folia  |m?2
d.3/0604-02 wysokoparoprzepuszczalna
20.95"8.80 m?2 184.360
20.95*8.00 m?2 167.600
RAZEM 351.960
43/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.3]/202 0535-04 |chg powlekang dachéwkowg na fatach
351.96 m?2 351.960
RAZEM 351.960
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44/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm - kominy wydry
(2.50+0.40)*2*0.35 m?2 2.030
(1.00+0.40)*2*0.35 m?2 0.980
(0.85+0.40)*2*0.35 m?2 0.875
pas do kale- ((1.20*0.70)*2 m2 1.680
nicy
4.00%0.70 m?2 2.800
RAZEM 8.365
45/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm - wydra na dachu nizszym
20.95*0.35 m?2 7.333
RAZEM 7.333
46|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.3/202 0541-01 |- pas podrynnowy
(20.95%0.25)*3 m?2 15.713
RAZEM 15.713
47/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.3/202 0541-01 |- pas podrynnowy
(20.9570.25)*3 m?2 15.713
RAZEM 15.713
48/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.3/202 0539-02 |okapow
20.95*3 m 62.850
RAZEM 62.850
49/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.3|202 0539-03 |nic
8.80*2+8.00*2+20.55 m 54.150
RAZEM 54.150
50/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3/202 0541-02 |cm - podprzybitki
podprzybitka |20.95*0.40+20.95*0.80 m?2 25.140
cz. wyzsza
(8.80*0.20)*2 m?2 3.520
podprzybitka |(20.95*0.80) m2 16.760
€z, nizsza
(8.00"0.20)*2 m?2 3.200
RAZEM 48.620
51|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej - powlekanej m
d.3/0508-04 ana-
logia
20.95*2 m 41.900
RAZEM 41.900
52|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej - powlekanej m
d.3/0510-03 ana-
logia
4.80*4 m 19.200
RAZEM 19.200
53|kal. wtasna |Montaz syreny alarmowej , tablicy nad drzwiami , oSwietlenia nad bramg gara-|szt
d.3 zowg - URZADZENIE Z DEMONTAZU
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Rozbiorki - parter
54| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.4/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - okapnikéw
(2.0070.35)*4 m?2 2.800
(2.10*0.35)*2 m?2 1.470
(1.40*0.35)*4 m?2 1.960
RAZEM 6.230
55|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.4/0354-12
2.00*4+2.10*2+1.40*4 m 17.800
RAZEM 17.800
56| KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.4/0354-05
garaz 3.00%2.95 m2 8.850
drzwi zew 2.30"1.70 m?2 3.910
2.10*1.00 m?2 2.100
okna (1.97*1.60)*3 m?2 9.456
1.37*1.60 m?2 2.192
1.97*1.40 m?2 2.758
2.07*1.37 m?2 2.836
2.07*1.10 m?2 2.277
drzwi wew- [1.00*2.10 m?2 2.100
netrzne
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1.12*2.10 m?2 2.352
2.10*1.00 m?2 2.100
1.08*2.10 m?2 2.268
RAZEM 43.199
57|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4|0354-04
3.00+1.00 szt. 4.000
2.00 szt. 2.000
RAZEM 6.000
58| KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej m2
d.4/0807-04
pom. 02 - in- |76.46 m2 76.460
wentaryzacja
pom 01 7.52 m2 7.520
pom 05 3.90 m?2 3.900
RAZEM 87.880
59|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.4/0212-01 cm
87.88*0.20 m3 17.576
RAZEM 17.576
60/ KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 pochytych w elementach z betonu m
d.4/0210-10 gruzowego
pod fund (1.78+0.12+1.85+0.12+1.00+1.65*2+1.10) m 9.270
Scianek dz.
06
RAZEM 9.270
61/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg na gt. 6 cm - rozebranie muréw pod kominy m
d.4/0101-04
(3.42*2)*3 m 20.520
(2.10%4)*3 m 25.200
RAZEM 45.720
62| KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.4/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw - pod kominy
(0.90*3.42*0.27) m3 0.831
2.40*3.42*0.42 m3 3.447
0.80*3.42*0.45 m3 1.231
RAZEM 5.509
63| KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.4/0349-02
pom. 08 3.00%(3.22+0.30) m3 10.560
pom 01 pod |1.80*1.00*0.54 m3 0.972
bytym oknem
RAZEM 11.532
64 KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.4/0212-02 15 cm- fundamentéw
(0.90*1.00*0.37) m3 0.333
2.40%1.00*0.52 m3 1.248
0.80*1.00*0.55 m3 0.440
RAZEM 2.021
65/KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.4/0332-05 mentowo-wapienne;j
3.22*6 m 19.320
2.10*2 m 4.200
RAZEM 23.520
66| KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.4/0332-08 towo-wapienne;j
0.65"2 m 1.300
2.30*2 m 4.600
RAZEM 5.900
67 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |[m3
d.4/0102-02 koéci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
87.88*0.61 m3 53.607
pod fund (0.90+1.78+0.12+1.85+0.12+1.00+1.65*2+1.10)*0.50*0.20 m3 1.017
Scianek dz.
06
(1.70+2.20+1.00+0.91+0.12+1.34+1.00+1.43)*0.50*0.20 m3 0.970
01;02 ;07
(0.39+1.00+0.91)*0.50%0.20 m3 0.230
(2.73+1.00+2.20)*0.50*0.20 m3 0.593
pod kominy |(0.90+0.90)*1.00%1.00 m3 1.800
2.40*1.00*1.00 m3 2.400
0.80"1.00*1.00 m3 0.800
RAZEM 61.417
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68/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km grunt.kat. |m3
d.4/0108-06 1
0108-08
61.417 m3 61.417
RAZEM 61.417
69|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.4/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
D5 1.80%1.00*0.54 m3 0.972
D7 (0.50+0.60)*0.45*2.10+(2.38*0.25*0.45) m3 1.307
D4 (1.05*2.10*0.45)+(1.30%0.25*0.45) m3 1.139
D3 (1.05*2.10*0.45)+(1.30*0.25*0.45) m3 1.139
RAZEM 4.557
70/KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0126-05
D1 (2.40*4)*4 m 38.400
D7 2.40*3 m 7.200
D2;D4:D3x3 ((1.20*3)*3 m 10.800
(1.20*2) m 2.400
RAZEM 58.800
71|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.4|0347-09 piennej - poszerzenie drzwi ( po 6 cm kazdego oscieza drzwi) =( R/4*6)
drzwi (2.10*0.27)*2*2 m?2 2.268
drzwi pod El (2.10*0.45)*2 m?2 1.890
30
okno 04 (1.40%0.54)*2 m?2 1.512
RAZEM 5.670
72|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowej - w m2
d.4/0347-10 czesci obizonej 0 27 cm
(3.80+1.00+8.02+0.50*2+1.83+1.91+1.12+2.90)*2*0.27 m?2 11.653
RAZEM 11.653
73|KNR 2-02 Przygotowanie podfoza - pod izolacje pionowg w cze$¢i obnizonej m2
d.4/0829-01
11.635 m?2 11.635
RAZEM 11.635
74 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.4|202 0618-02 |pow.do 5 m2 - w cze$¢i obnizonej
(3.80+1.00+8.02+0.50*2+1.83+1.91+1.12+2.90)*2*(0.27+0.12) m?2 16.832
RAZEM 16.832
75|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0108-17 trukcji na odlegto$¢ 9 km
0108-20
17.80%0.40*0.04 m3 0.285
43.199*0.08 m3 3.456
1.80%0.05 m3 0.090
87.88*0.03 m3 2.636
17.576 m3 17.576
9.27*0.04 m3 0.371
5.508 m3 5.508
11.532 m3 11.532
2.021 m3 2.021
4.567 m3 4.567
5.6770.06 m3 0.340
11.653*0.04 m3 0.466
RAZEM 48.848
76|kal. wtasna  |Koszty utylizacji gruzu m3
d.4
48.848 m3 48.848
RAZEM 48.848
5 Fundamenty
77|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym B-10 m3
d.5[1101-01
tawy (0.90+2.40+0.80)*1.20*0.10 m3 0.492
pod scianki  |(2.81/0.50/0.20)*0.30*0.10 m3 0.843
RAZEM 1.335
78|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - reczne m3
d.5/0202-03 ukfadanie betonu - pod kominy B-20
0.90*1.00*0.40 m3 0.360
2.40%1.00*0.40 m3 0.960
0.80*1.00*0.40 m3 0.320
RAZEM 1.640
79|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.5/0202-01 uktadanie betonu B-20
pod fund (0.90+1.78+0.12+1.85+0.12+1.00+1.65*2+1.10)*0.50*0.20 m3 1.017
Scianek dz.
06
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(1.70+2.20+1.00+0.91+0.12+1.34+1.00+1.43)*0.50*0.20 m3 0.970
01;02 ;07
(0.39+1.00+0.91)*0.50%0.20 m3 0.230
(2.73+1.00+2.20)*0.50*0.20 m3 0.593
pod pilastry  [(0.60*0.50%1.20)*2 m3 0.720
na zewnatrz
bud
RAZEM 3.530
80 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
tawy (1.64+3.53)*60/1000 t 0.310
RAZEM 0.310
81/ KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.5/0101-06
(0.90+2.40+0.80)*1.00%0.45 m3 1.845
RAZEM 1.845
82 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
pod fawy (0.90+2.40+0.80)*1.00*2 m?2 8.200
RAZEM 8.200
83|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw ~ |m?2
d.5|0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
(0.90+2.40+0.80)*1.20 m?2 4.920
pod $cianki  [(3.53/0.50/0.20)*0.20 m?2 7.060
RAZEM 11.980
6 Sciany kominéw + $cianki
84|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.6/0122-01 ceg.
(0.90+2.40+0.80)*(0.20+3.22+0.16) m3 14.678
RAZEM 14.678
85/ KNR 2-02 Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m?2
d.6/0120-02
0120-09
pod fund (0.90+1.78+0.12+1.85+0.12+1.00+1.65*2+1.10)*(3.22+0.27+0.16) m?2 37.121
Scianek dz.
06
(1.70+2.20+1.00+0.91+0.12+1.34+1.00+1.43)*(3.22+0.27+0.16) m?2 35.405
01;02 ;07
(0.39+1.00+0.91)%(3.22+0.27+0.16) m?2 8.395
(2.73+1.00+2.20)%(3.22+0.27+0.16) m?2 21.645
-(0.90*2.05)*6 m?2 -11.070
RAZEM 91.496
86 KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - m3
d.6/0210-02 reczne uktadanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych -
z.sz.5.7. elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu B-20 - w $ciankach gr.
9907-05 12cm
(1.30*0.20*0.12)*5 m3 0.156
RAZEM 0.156
87 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
(1.30*4)*5*0.888/1000 t 0.023
(1.30/0.15)*0.60*0.222/1000*5 t 0.006
RAZEM 0.029
88| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.6/0304-01 towo-wapiennej cegtami
09 1.30*0.65*0.51 m3 0.431
08 2.30"0.80*0.54 m3 0.994
01 2.80*0.80*0.54+1.20%0.80*0.54 m3 1.728
RAZEM 3.153
89|KNR 2-02 "Portal" stupy z cegiet budowlanych petnych na zaprawie cementowej 11/ |m
d.6/0118-11 2x2 ceg.- z cegly klinkierowej
2.30*2 m 4.600
RAZEM 4.600
90 KNR 2-02 Oktadanie belek zelbetowych cegtami petnymi grubosci 1/2 ceg. - cegta klin- |m?2
d.6/0123-06 kierowa ( na wykonanym szalunku utozyc cegte klinierowa na ragb a w kgzda
spoine wiozy¢ listewki - réwniez w kazda spoine od goéry wiozyc haczyki ze
stali fi 4 -5 mm -2szt na 1- ng cegte ktore nalezy kotwis z naprozem - spoiny
zala¢ zaprawg cementowsq )
(0.35"2+2.60)*(0.60+0.35) m?2 3.135
RAZEM 3.135
91/ KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, barwiona - do klinkieru m2
d.6/0923-02
(0.35*2+2.30)*2 m?2 6.000
(0.35"2+2.60)*(0.60+0.35) m?2 3.135
RAZEM 9.135
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92| KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych stupdw z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu |m3
d.6/0203-06 w jednym miejscu do 0.5 m3 B-20 - w portalu
z.sz. 2.6.
9905-01
(0.43*0.23)*2.70*2 m3 0.534
RAZEM 0.534
93|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu monolitycznego |m3
d.6/0203-07 - B-20 objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - w portalu
z.5z. 2.6.
9905-01
2.36*0.48*0.23 m3 0.261
RAZEM 0.261
94|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane o $ér. 8-14 mm
(0.534+0.261)*180/1000 t 0.143
RAZEM 0.143
95|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.6/0923-04
2.60*0.35 m?2 0.910
RAZEM 0.910
96| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.6/202 0541-02 |cm
2.90*0.65 m?2 1.885
RAZEM 1.885
7 Podklady pod posadzki
97 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7(1101-07
pom. 03 48.63*0.20 m3 9.726
pom 01 3.08*0.20 m3 0.616
pom 02 12.90*0.20 m3 2.580
pom 08 16.16*0.20 m3 3.232
pom 07 6.43*0.20 m3 1.286
RAZEM 17.440
98 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
d.7|1101-01
48.63+3.08+12.90+16.16+6.43 m3 87.200
RAZEM 87.200
8 Stolarka
99/KNR 0-19 O1 - Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z|m?2
d.8/1023-11 obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,00x1,70 szt 4
(2.00*1.70)*4 m?2 13.600
RAZEM 13.600
100|KNR 0-19 02 - Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m?2
d.8(1023-05 z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - 1,30%0,70 szt 2
02 (1.30*0.70)*2 m?2 1.820
RAZEM 1.820
101|KNR 0-19 03 - Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m?2
d.8(1023-07 z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 -1,00*1,70 p.poz EI 30
O3 EIl 30 1.00*1.70 m?2 1.700
RAZEM 1.700
102|KNR 0-19 04 - Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z|m?2
d.8/1023-11 obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,10x1,15 szt 1
(2.10*1.15) m?2 2.415
RAZEM 2.415
103|KNR 0-19 05 - Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z|m?2
d.8(1023-10 obrobka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 -2,09x2,30 - szt. 1
2.09*2.30 m?2 4.807
RAZEM 4.807
104 KNR 0-19 06 - Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m?2
d.8(1023-06 z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - 1,50%0,70 - szt. 3
o7 (1.50*0.70)*3 m?2 3.150
RAZEM 3.150
105|KNR 2-02 Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie segmentowe z furtkg np.|m?2
d.8/1205-01 ana- |Hormann lub rownowazne- sterowane pilotem - parametry zgodnie z opisem w
logia dokumentacji
3.00*3.00 m2 9.000
RAZEM 9.000
106 KNR-W 2-02 |D7 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne- zgodne z opisem w doku- |m?2
d.8|/1040-02 mentac;ji 2,08x2,15
2.08*2.15 m?2 4.472
RAZEM 4.472
107/ KNR-W 2-02 |D6 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - zewnetrzne , profil ciepty 2,15x1,08 |m?2
d.8/1040-01 m - zgodne z opisem w dokumentacji
2.15%1.08 m?2 2.322
RAZEM 2.322
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108/ KNR-W 2-02 |D5 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - zewnetrzne , profil ciepty 2,15x1,18 |m?2
d.8|/1040-01 m - zgodne z opisem w dokumentacji
2.15"1.18 m?2 2.537
RAZEM 2.537
109|KNR-W 2-02 |D4 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - wewnetrzne , profil cieply , szyba m2
d.8|1040-01 zmatowiona 2,10x1,00 m szt. 3 - zgodne z opisem w dokumentac;ji
(2.10*1.00)*3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
110/ KNR-W 2-02 |D3' - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe p.poz El 30- wewnetrzne 2,10x1,00 |m?2
d.8|/1040-01 m szt. 1- zgodne z opisem w dokumentac;ji
(2.10*1.00) m?2 2.100
RAZEM 2.100
111/KNR-W 2-02 |D3 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - wewnetrzne , 2,10x1,00 m szt. 3- |m?2
d.8|1040-01 zgodne z opisem w dokumentacji
(2.10*1.00)*3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
112|KNR 2-02 D2 - Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni|m?2
d.8/1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone 1,00*2,10 szt 3
(2.10*1.00)*3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
113|KNR 2-02 D1 - Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierz- |m?2
d.8(1017-03 chni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykonczo-
ne 90x210 szt -1 - fazienkowe
(2.10*0.90) m?2 1.890
RAZEM 1.890
9 Tynki
114|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |[m2
d.9/0716-02 takdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
pod fund [(0.90+1.78+0.12+1.85+0.12+1.00+1.65*2+1.10)*(3.22+0.27+0.16)]*2 m?2 74.241
Scianek dz.
06
[(1.70+2.20+1.00+0.91+0.12+1.34+1.00+1.43)*(3.22+0.27+0.16)]*2 m?2 70.810
01;02 ;07
[(0.39+1.00+0.91)*(3.22+0.27+0.16)]*2 m?2 16.790
[(2.73+1.00+2.20)%(3.22+0.27+0.16)]*2 m?2 43.289
RAZEM 205.130
115/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |[m2
d.9|0716-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2
kominy (0.90*2+0.25)*3.38 m?2 6.929
(2.40%3.38)*2+(0.25*3.38) m?2 17.069
(0.80*3.38)*2 m?2 5.408
RAZEM 29.406
116/ KNR AT-22 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego przy scianach istniejacych/i no- |m
d.9/0105-01 ana- |wych
logia
3.38%6 m 20.280
RAZEM 20.280
117|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.9|0322-02
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
118/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.9/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
09 (1.30*0.65)*2 m?2 1.690
08 (2.3070.80)*2 m?2 3.680
01 (2.80*0.80)*2+(1.20*0.80}*2 m?2 6.400
RAZEM 11.770
119/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.9|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
04 oscieza ((1.4070.54)*2+(2.00%0.54) m?2 2.592
szer. 54 cm
D5 (2.10*0.54)*2+(1.00*0.54) m?2 2.808
D3 (1.80*2+1.00)*0.54 m?2 2.484
D7 oscieza |(2.10*2+2.08)*0.45 m?2 2.826
szer. 45 cm
D4 (2.10*2+1.00)*0.45 m?2 2.340
D2 (2.10*2+1.00)*0.45 m?2 2.340
przejscie do |(2.10*2+1.00)*0.45 m2 2.340
n/sprawnych
D3 EI 30 (2.10*2+1.00)*0.45 m?2 2.340
RAZEM 20.070

-10-
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120|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.9/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
D3 (2.10*2+1.00)*2 m 10.400
RAZEM 10.400
121|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.9/0705-02 cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
D1 (2.40*2)*4 m 19.200
D7 2.40%2 m 4.800
D2;D3 (1.20*2)*4 m 9.600
RAZEM 33.600
122|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 10 cm na murach z |m
d.9|0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
04 (1.40*2+2.00)*2 m 9.600
D5 (2.10*2+1.00)*2 m 10.400
03 (1.80*2+1.00)*2 m 9.200
D7 (2.10*2+2.08)*2 m 12.560
D4 (2.10*2+1.00)*2 m 10.400
D3 (2.10*2+1.00)*2*3 m 31.200
RAZEM 83.360
123|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. |l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.9/0705-02 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
06 przy ko- |0.90 m 0.900
minie - sufit
08 3.00 m 3.000
08 3.22 m 3.220
- Sciana
RAZEM 7.120
124 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.9/202 2143-03 |na spoiwie poliestrowym
o1 2.10*2 m 4.200
02 1.40*2 m 2.800
03 1.10 m 1.100
04 2.10*2 m 4.200
05 2.20 m 2.200
06 2.20 m 2.200
o7 1.60*2 m 3.200
RAZEM 19.900
125/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach - w czesci |m?2
d.9/0703-01 obnizonej 0 27 cm
(3.80+1.00+8.02+0.50*2+1.83+1.91+1.12+2.90)*2*0.27 m?2 11.653
RAZEM 11.653
126|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.9/0704-01
11.653 m?2 11.653
RAZEM 11.653
127|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa ce- |m?2
d.9/0704-03 mentowg
11.653 m?2 11.653
RAZEM 11.653
128|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. |l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.9/0705-05 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
cieto-ciggniong,
11.653 m 11.653
RAZEM 11.653
129|KNR 2-02 Przygotowanie podfoza m2
d.9/0829-01
73.458 m?2 73.458
RAZEM 73.458
130 NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 plytkami kamionkowymi GRES o wym. |m?2
d.9|202 2802-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
06 (1.65+1.00)*2*2.10+(1.85+1.65)*2*2.10+(1.78+1.65)*2*2.10 m?2 40.236
-(0.90*2.05)*5 m?2 -9.225
07 (1.83+2.35)*2*2.10+(1.86+1.10)*2*2.10 m?2 29.988
-(0.90*2.05)*2 m?2 -3.690
05 (4.67+1.30+1.72)*2.10 m?2 16.149
RAZEM 73.458
131/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.9(1202-09 ponad 5 m2
sufit 179.653 m?2 179.653
01 (0.39+1.00+0.91+1.20)*2*3.22 m?2 22.540
02 (2.57+2.04+3.28)*2*3.22 m?2 50.812
03 (8.20+2.73+1.00+2.20)*2*3.22 m?2 90.997
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04 (9.93+5.97)*2*3.22 m?2 102.396
05 (1.72+1.00+1.49+4.87)*2*3.22 m?2 58.475
06 (1.65+1.00)*2*3.22+(1.85+1.65)*2*3.22+(1.78+1.65)*2*3.22 m?2 61.695
-(0.90*2.05)*5 m?2 -9.225
07 (1.83+2.35)*2*3.22+(1.86+1.10)*2*3.22 m?2 45.982
-(0.90*2.05)*2 m?2 -3.690
08 (1.43+1.00+1.34+4.33+0.70)*2*3.22 m?2 56.672
-(0.90*2.05)*2 m?2 -3.690
09 (9.00+3.95)*2*3.22+(3.00*0.30)*3 m?2 86.098
-(3.00*3.00) m?2 -9.000
10 (3.95+3.03)*2*3.22 m?2 44.951
RAZEM 774.666
132|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
774.666 m?2 774.666
RAZEM 774.666
133|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.9/0815-06
sufit 179.653 m?2 179.653
RAZEM 179.653
134|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach m2
d.9/0815-04
774.666-(179.653+73.458) m?2 521.555
RAZEM 521.555
10 Posadzki
135/KNR 4-01 Nacigcie podioza betonowego przecinakiem- starej posadzki z lastrica m2
d.10/0804-06
05 21.46 m?2 21.460
06 8.06 m?2 8.060
10 12.24 m?2 12.240
RAZEM 41.760
136/ KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.10{0101-01 zmycie podtoza
41.76 m?2 41.760
RAZEM 41.760
137|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.10{0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
41.76 m?2 41.760
RAZEM 41.760
138|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.10/0616-01 ana-
logia
87.20 m?2 87.200
RAZEM 87.200
139/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych - SYRODUR C gr. 6 |m?2
d.10/0609-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
87.20 m?2 87.200
RAZEM 87.200
140|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.10/0616-01 ana-
logia
87.20 m?2 87.200
RAZEM 87.200
141|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 mm |m2
d.10/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
87.20 m?2 87.200
RAZEM 87.200
142|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.101106-07
87.20 m?2 87.200
RAZEM 87.200
143|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.10{1118-01 poditoza
121.08+8.06 m?2 129.140
RAZEM 129.140
144 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES gr. 1,0 cm o wym. |m?2
d.10]202 2805-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2 - antyposlizgowe
06 8.06 m?2 8.060
RAZEM 8.060
145/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES gr. 1,0 cm o wym. |m?2
d.10{202 2806-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
na nowych |87.20 m?2 87.200
podtozach
05 21.46 m?2 21.460
10 12.42 m?2 12.420
RAZEM 121.080
146 NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES gr. 1,0 cm o wym. 12.5x25cm |m
d.10{202 2809-04 |na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
01 (0.39+1.00+0.91+1.20)*2-0.90 m 6.100
02 (2.57+2.04+3.28)*2-(0.90*5) m 11.280
03 (8.20+5.93)*2 m 28.260
08 (4.33+3.77)*2+0.80*2-0.90 m 16.900
05 (4.87+1.72+1.00+1.48)*2 m 18.140
10 (3.03+3.95)*2 m 13.960
RAZEM 94.640
147/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.10/0507-04
0.90*2+2.08 m 3.880
RAZEM 3.880
148 KNR-W 4-01 |Zaszpachlowanie szpachlg do parkietéw powierzchni podiogi -( ubytki ; duze |m?2
d.10/0819-04 ana-|spoiny itp )
logia
04 60.58 m2 60.580
RAZEM 60.580
149/ KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad |m?2
d.10/0816-03 8 m2
04 60.58 m?2 60.580
RAZEM 60.580
150 KNR-W 4-01 | Trzykrotne lakierowanie posadzek lakierem poliuretanowym do drewna m?2
d.10/0819-07
04 60.58 m?2 60.580
RAZEM 60.580
151/KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe w pom O1 o wym 1,20*0,80 m , systemowe ( |szt.
d.10/1219-03 wierzch wycieraczki licuje z posadzka )
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 Malowanie
152/ NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.11/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
179.653+504.337 m2 683.990
RAZEM 683.990
153|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - zmywalnymi starych tynkéw m2
d.111204-01 wewnetrznych sufitow
sufit 179.653 m?2 179.653
RAZEM 179.653
154 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi starych tynkéw wew- |m2
d.11{1204-02 netrznych Scian
01 (0.39+1.00+0.91+1.20)*2*3.22 m?2 22.540
02 (2.57+2.04+3.28)*2*3.22 m?2 50.812
03 (8.20+2.73+1.00+2.20)*2*3.22 m?2 90.997
04 (9.93+5.97)*2*3.22 m?2 102.396
05 (1.72+1.00+1.49+4.87)*2*3.22 m?2 58.475
06 (1.65+1.00)*2*3.22+(1.85+1.65)*2*3.22+(1.78+1.65)*2*3.22 m?2 61.695
-(0.90*2.05)*5 m?2 -9.225
07 (1.83+2.35)*2*3.22 m?2 26.919
-0.90%2.05 m?2 -1.845
08 (1.43+1.00+1.34+4.33+0.70)*2*3.22 m?2 56.672
-(0.90*2.05)*2 m2 -3.690
-(3.00*3.00) m?2 -9.000
09 (9.00+3.95)*2*3.22+(3.00"0.30)*3 m2 86.098
10 (3.95+3.03)*2*3.22 m?2 44.951
minus glazu- |-73.458 m?2 -73.458
ra
RAZEM 504.337
12 Elewacja
155/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |[m3
d.12/0102-02 koéci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
(20.75+13.63)*2*0.50*1.00 m3 34.380
RAZEM 34.380
156|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km grunt.kat. |m3
d.12/0108-06 1
0108-08
34.38 m3 34.380
RAZEM 34.380
157|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego - STYRO- |m?2
d.12|2612-01 DUR C gr. 10 cm - system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(20.75+13.63)*2*1.00 m?2 68.760
RAZEM 68.760
158 KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.12/0207-01 wierzchni
68.76 m?2 68.760
RAZEM 68.760
159 kal. wtasna |Dostarczenie piasku do zasypki m3
d.12
27.504 m3 27.504
RAZEM 27.504
160|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-II; m3
d.12|0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
(20.75+13.63)*2*0.40*1.00 m3 27.504
RAZEM 27.504
161/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.12/0236-03
27.504 m3 27.504
RAZEM 27.504
162|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.12|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
front 20.75*4.10 m?2 85.075
tyt 20.75*4.80 m?2 99.600
bok od stro- |(6.55*4.10)+(6.55*1.90)/2 m?2 33.078
ny garazu
(7.08*4.50)+(7.08*3.20)/2 m?2 43.188
bok od stro- |(6.55"4.10)+(6.55"1.90)/2 m?2 33.078
ny sali nr. 2
(7.08*4.50)+(7.08*3.20)/2 m?2 43.188
nad nizszym |20.75%1.50 m2 31.125
dachem
minus otwo-
ry
o1 -(1.85*2.00)*2 m?2 -7.400
02 -(0.70*1.30)*2 m?2 -1.820
03 -(1.00%1.80) m?2 -1.800
04 -(1.45*2.00)*2 m?2 -5.800
05 -(1.15*2.10) m?2 -2.415
06 -(2.30*2.10) m?2 -4.830
o7 -(0.70%1.50)*3 m?2 -3.150
D8 -3.00*3.00 m?2 -9.000
D5 -(2.15*1.18) m?2 -2.537
D6 -(2.15%1.08) m?2 -2.322
RAZEM 327.258
163|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 10 cm - system STOP- |m?2
d.12/2614-02 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - barwionej w masie
327.258 m?2 327.258
RAZEM 327.258
164 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.12]202 0541-02 |cm - okapniki
O1 (2.10%0.42)*2 m?2 1.764
02 (1.30*0.42)*2 m?2 1.092
03 (1.0070.42) m?2 0.420
04 (2.10*0.42)*2 m?2 1.764
05 (2.2070.42) m?2 0.924
06 (2.20*0.42) m?2 0.924
o7 (1.50%0.42)*3 m?2 1.890
RAZEM 8.778
165|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - do- |m?2
d.12/2601-05 datkowa warstwa siatki (parter)
(20.75+13.63)*2*2.00 m?2 137.520
RAZEM 137.520
166|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
d.12/2614-08 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - barwionej w masie
okna (7.70*2+4.00*2+5.60+6.90*2+6.50+8.80+4.40)*0.25 m?2 15.625
drzwi (3.00*3)+(2.05*2+1.00)*2 m?2 19.200
RAZEM 34.825
167|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.12|2612-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
o1 (1.85*2+2.00)*2 m 11.400
02 (0.70*2+1.30)*2 m 5.400
03 (1.00+1.80*2) m 4.600
04 (1.45*2+2.00)*2 m 9.800
05 (1.15*2+2.10) m 4.400
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06 (2.30*2+2.10) m 6.700
o7 (0.70*2+1.50)*3 m 8.700
D8 3.00*3.00 m 9.000
D5 (2.15"2+1.18) m 5.480
D6 (2.15*2+1.08) m 5.380
RAZEM 70.860
168|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.12/2612-09 mocowanie listwy cokotowe;j
(20.75+13.63)*2 m 68.760
-0.90*2 m -1.800
-2.90 m -2.900
RAZEM 64.060
169|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.12|2612-06 klejenie warstwy siatki na Scianach - cokot
22.052 m?2 22.052
RAZEM 22.052
170/ KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m?2
d.12/0109-03 o wielkosci kamienia 3,0 mm - cokot
front 20.75*0.40 m?2 8.300
tyt 20.75*0.40 m?2 8.300
bok od stro- |(13.63*0.40)/2 m?2 2.726
ny garazu
bok od stro- |(13.63*0.40)/2 m?2 2.726
ny salinr. 2
RAZEM 22.052
171/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.12/1610-01
front 20.75*4.10 m?2 85.075
tyt 20.75*4.80 m?2 99.600
bok od stro- |(6.55"4.10)+(6.55"1.90)/2 m?2 33.078
ny garazu
(7.08*4.50)+(7.08*3.20)/2 m?2 43.188
bok od stro- |(6.55*4.10)+(6.55*1.90)/2 m?2 33.078
ny sali nr. 2
(7.08*4.50)+(7.08*3.20)/2 m?2 43.188
nad nizszym |20.75*1.50 m2 31.125
dachem
RAZEM 368.332
172|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - stal ocynkowana szt.
d.12/1219-03
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
173|KNR 2-02 Uchwyty do flag - stal nierdzewna szt.
d.12/1219-08
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13 Chodniki z kostki betonowej 6 cm
174 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.13/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.025 ha 0.025
RAZEM 0.025
175/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.13/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
199.93 m?2 199.930
RAZEM 199.930
176/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.13/0212-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.3 km
199.93*0.20 m3 39.986
RAZEM 39.986
177/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.13]0401-02 kat.lI-IV
144.08 m 144.080
RAZEM 144.080
178|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z kruszywa tamanego m3
d.13/0402-02
144.08*0.01 m3 1.441
RAZEM 1.441
179|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.13/0407-03 niem spoin piaskiem
144.08 m 144.080
RAZEM 144.080
180|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji 5Mpa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.13/0109-03 12 cm
144.08 m?2 144.080
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RAZEM 144.080
181/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy — |m?2
d.13/0109-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
-144.08 m?2 -144.080
RAZEM -144.080
182|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosé 6 cm na pod- m2
d.13/0511-02 sypce cementowo-piaskowe;j
144.08 m?2 144.080
RAZEM 144.080
183|KNR 2-21 tawki z prefabrykatéw zeliwnych - obudowa drewniana siedzeniowa - szt
d.13/0607-02
13.00 szt 13.000
RAZEM 13.000
184|kal. wlasna |Montaz koszy na $mieci szt
d.13
8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
14 Dojazd z kostki betonowej gr. 8 cm
185/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.14/0121-02 wierzchnie placow postojowych
0.029 ha 0.029
RAZEM 0.029
186|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.14/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 67 cm
0101-02
290.80 m?2 290.800
RAZEM 290.800
187|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.14/0212-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.3 km
290.80*0.67 m3 194.836
RAZEM 194.836
188/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.14/0402-04
105.80%0.065 m3 6.877
RAZEM 6.877
189|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.14/0403-03 towo-piaskowe;j
105.80 m 105.800
RAZEM 105.800
190|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubo$¢ warst- |m?2
d.14/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
290.80 m?2 290.800
RAZEM 290.800
191/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.14/0114-05 niu 20 cm
0114-06
290.80 m?2 290.800
RAZEM 290.800
192|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.14/0109-03
0109-04
290.80 m?2 290.800
RAZEM 290.800
193|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.14/0511-03 towo-piaskowej
290.80 m2 290.800
RAZEM 290.800
15 Trawniki
194|KNR 2-21 Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przy gtebokosci orania 18-20 cm kat. |ha
d.15/0206-02 gruntu Ill
220.00/10000 ha 0.022
RAZEM 0.022
195/KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orkg kat. gruntu I-l| ha
d.15/0207-03
0.022 ha 0.022
RAZEM 0.022
196/ KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$¢ |ha
d.15/0213-01 warstwy 2 cm
0.022 ha 0.022
RAZEM 0.022
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197|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |ha
d.15/0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy
Krotnos¢ = 8
0.022 ha 0.022
RAZEM 0.022
198/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem |m2
d.15/0401-04
220.00 m?2 220.000
RAZEM 220.000
199|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim w okresie gwa- |m?2
d.15/0702-01 rancyjnym
220.00 m2 220.000
RAZEM 220.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Rozbiérki - dach 0.00
2|Rozbiérki i roboty murowe na podda- 0.00

szu
3|Przebudowa wiezby + pokrycie dachu 0.00
4/ Rozbiorki - parter 0.00
5/Fundamenty 0.00
6/Sciany kominéw + $cianki 0.00
7|Podktady pod posadzki 0.00
8|Stolarka 0.00
9| Tynki 0.00
10/ Posadzki 0.00
11|Malowanie 0.00
12|Elewacja 0.00
13|Chodniki z kostki betonowej 6 cm 0.00
14|Dojazd z kostki betonowej gr. 8 cm 0.00
15| Trawniki 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
18-
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