STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna PCV (o wymiarach wg wykazu).

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i uszczelkami (kolor w uzgodnieniu z Inwestorem).

- Okna (skrzydta i o$cieznice ) z profili PCV, minimum pieciokomorowych, grubos¢ scianki zewnetrznej profilu min. 3mm, szeroko$¢ komor
wewnetrznych min. 5mm, wzmocnionych profilem stalowym ocynkowanym z blachy gr. 2mm, o grubosci ramy mierzonej w ptaszczyznie
prostopadtej do ptaszczyzny okna min. 70mm, skrzydto potzlicowane do ptaszczyzny ramy.

- Kazde okno wyposazone w fabrycznie zamontowany nawiewnik higrosterowalny, w skrzydtach rozwierno - uchylnych blokada btednego
potozenia klamki z podnosnikiem skrzydta.

- Okucia obwiedniowe z funkcjg rozszczelniania o standardzie Roto, Winkhause, zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami

- Uszczelki przylgowe EPDM-kauczukowe.

- Szklenie - szyby zespolone jednokomorowe, pakiet dwustronnie bezpieczny (P2 od wewnatrz / z zewngtrz HART gr. 4mm) o wspotczynniku
przenikania ciepta zestawu szybowego Umin= 1,1 W/mK (szkto przezroczyste).

- Izolacyjnos$¢ akustyczna - nie stawia sie wymagan

- Okno O3 - o potwierdzonej odpornosci ogniowej EI30.

Wymiary stolarki przed skierowaniem zaméwienia do produkcji nalezy zweryfikowaé dopasowujgc do wymiaréw wewnetrznych otworéw
okiennych i drzwiowych mierzonych z natury. Nalezy sprawdzi¢ pion i poziom elementow, w ktérych bedzie ona zamontowana.

Slusarka drzwiowa AL (o wymiarach wg wykazu).

Wbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonhczonqg wraz z okuciami, uszczelkami i lakierowane proszkowo w kolorze
- w uzgodnieniu z Inwestorem.

Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-
EN 755-9:2004.

Potgczenia elementdw wykonywac jako zagniatane.

Slusarka aluminiowa z profili 3 komorowych , wymagana szeroko$é profilu ramy i skrzydta w ptaszczyznie
prostopadtej do powierzchni drzwi min. 50mm.

- Skrzydta drzwi DS i D6 z profili ,,cieptych”, petnhe, pola wypetnione ptytg wielowarstwowq typu COSMO-THERM -
PCV-PUR-PCV.

- Skrzydta drzwi D7 z profili ,,zimnych”, petne, pola wypetnione ptytg wielowarstwowq typu COSMO-THERM - PCV-
PUR-PCV.

- Kazde ze skrzydet drzwi D5-D7 wyposazone w cztery zawiasy.

- Wszystkie drzwi wyposazone w prog aluminiowy i klamki powlekane, bezpieczne(tzn. koncdwka klamki zagieta jest
pod kagtem 90° w kierunku skrzydta drzwi) w kolorze Slusarki.

- Wszystkie drzwi wyposazone w zamek z wktadkg bebenkowq.

- Drzwi DS 1 D6 wyposazone w 2 dodatkowe zamki patentowe z wktadkqg klasy C.

- Drzwi D7 wyposazone w okucia pozwalajgce na wytozenia skrzydet drzwiowych na sciany i zablokowanie ich w tej
pPOzZyCji.

- Przy skrzydtach drzwi D5 i Dé zamontowac na zewngtrz ogranicznik szerokosci otwierania (odbojnik).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptytowa (o0 wymiarach wg wykazu).

SYMBOL o1 02 03 04 05 06
SCHEMAT pou 2 g
\\ antykorozyjnymi.
EI30
wymiary | s |em 200 130 100 210 209 150
w Swietle
muru| H |[cm 170 70 170 115 230 70
wWymiary < o lem 197 127 97 207 190 147
zewnetrzne
oscieznicy | Ho|cm 165 65 165 110 225 65
G poddasze - - - - - 3
ilos¢
sztuk oarter 4 2 1 1 ] -
ogotem 4 2 1 1 1 3
uwagi
obwdd otworu [m] 7.40 4,00 5,40 6,50 8,80 4,40
pow. otworu [m?] 3,40 0,91 1,70 2,42 4,83 1,05
STOLARKA DRZWIOWA
SYMBOL D1 D2 D3 D3' D4 D5 Dé D7 D8
SCHEMAT Ei30
wymiary | s |cm %0 100 100 100 100 118 108 208 300
w Swietle
muru | H cm 210 210 210 210 210 215 215 215 300
wymiary | g5 |cm 80 90 90 90 90 100 90 190 290
w Swietle
ilo$é poddasze L P - - - - - - - - - - - - - -
sZtuk | e L P - 1 1 2 - 1 2 1 - 1 - - 1 1
ogdtem 1 3 3 1 3 1 1 1 1
. |szyba zmatowiona tazienkowe 0 odpornosci profil ciepty profil ciepty profil zimny
uwagl tazienkowe petne petne ogniowe] EI30  |szyba zmatowiona aluminiowy aluminiowy aluminiowy stalowe, ocieplone
Opwor ghwory 6,00 6,20 6,20 6,20 6,20 6,66 6,46 8,46 12,00
PO o 1,89 2,10 2,10 2,10 2,10 2,54 2,32 4,47 9,00

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami, w kolorze - w uzgodnieniu z
Inwestorem.

Konstrukcja skrzydta z wyselekcjonowanego drewna sosnowego. Wypetnienie stanowi wktad stabilizacyjny. Catosc
obustronnie oklejona ptytg laminowang CPL o zwiekszonej odpornosci na scieranie z delikatnym rysunkiem drewna.
Grubosc¢ skrzydet - 42 mm.

Oscieznice metalowe montowane w trakcie wznoszenia Scian.

- Drzwi D1 i D2 wyposazone w okucia tazienkowe.

- Drzwi D4 | D3 wyposazone w zamek z wktadkg bebenkowq.

- Drzwi D2 wyposazone w samozamykacz suwakowy z funkcjq ,,stop”.- Drzwi D4 i D1- szklenie szybg bezpieczng P2
(szkto zmatowione).

- Kazde ze skrzydet drzwi D1, D2, D3, D4 wyposazone w frzy zawiasy.

- Wszystkie drzwi wyposazone w klamki powlekane, bezpieczne(tzn. koncéwka klamki zagieta jest pod kgtem 90° w
kierunku skrzydta drzwi) w kolorze stolarki.

- Przy skrzydtach drzwi bez samozamykaczy zamontowac ogranicznik szerokosci otwierania (odbojnik).

- Drzwi D3' - o potwierdzonej odpornosci ogniowej EI30.

- Wrota D8 o konstrukciji stalowej, z ksztattownikdw stalowych ocynkowanych ogniowo, ocieplone wetng mineralng.
W jednym ze skrzydet drzwi serwisowe. Poszycie z blachy trapezowej powlekanej o niskim profilu, w uktadzie
pionowym, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
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