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OPIS TECHNICZNY.

1.1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany Wewnetrznej Linii Zasilajgcej,
i instalacji elektrycznych wewnetrznych w projektowanej przebudowie Swietlicy
Wiejskiej w Zawadach Nowych nr ewid. dz. 57 gm. Jedlinsk.

1.2. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora,
wytyczne architektoniczno — budowlane,
obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuije:
— Wewnetrzng Linie Zasilajgcg — WLZ,
tablice TR,

— przeciwpozarowy wytgcznik pradu ,,PWP”,

— wymiane instalacji elektrycznych,

— obwody oswietlenia podstawowego,

— obwody gn. wtyczkowych 230V przeznaczenia ogdlnego,
— wypusty sitowe do ogrzewania pomieszczen,

— wypusty sitowe do podgrzewaczy wody,

— demontaz osprzetu, opraw,

— instalacje odgromowa,

— ochrone od przepieé,

— ochrone od porazen.



1.4. Zasilanie.

Zasilanie budynku istniejgca linig napowietrzng do istniejgcego ztacza
licznikowego zainstalowanego na Scianie zewnetrznej budynku. Projektowang
wewnetrzng linie zasilajgcg — WLZ zalicznikowo utozy¢ na scianie poprzez ,,PWP”
do tablicy TR. Trase WLZ pokazano na rys. nr 2. Moc przytagczeniowa istniejgca.
Napiecie zasilania 230/400V. Uktad sieci przytgcza: TN — C. Uktad sieci
projektowanych instalacji elektrycznych wewnetrznych: TN — S.

1.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu ,,PWP”.

Instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
,PWP”, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow. Przeciwpozarowy
wylacznik pradu w obudowie IP65 zlokalizowany zostanie na Scianie zewnetrzne;j
przy ztaczu licznikowym w miejscu pokazanym na rys. nr 2. Wytagcznik w w/w
obudowie wraz z przyciskiem ppoz. stanowig przeciwpozarowy wytacznik pradu
»PWP?”,

1.5. Wykonanie instalacji elektrycznych.

Wewnetrzng linie zasilajgcg wykonaé¢ kablem miedzianym z izolacjg 1kV, a
pozostate instalacje przewodami kabelkowymi miedzianymi z izolacjg 750V.
Instalacje oswietlenia, gniazd wtyczkowych 230V, wykona¢ p/t z osprzetem
podtynkowym IP20, w wc i garazu IP65.
Osprzet instalowac:

- taczniki h=1,4 m,

— gniazda wtyczkowe 230V h=0,3 m,

- gniazda CZ i KM 230V h=1,1 m,

— wypusty do grzejnikéw elektrycznych h=0,3m

— wypusty sitowe do podgrzewaczy wody h=0,3m,

— gniazda wtyczkowe 230V w zapleczu socjalnym h=1,1m.

1.7. Ochrona od porazen i przepie¢.

Zgodnie z obowigzujacg normg PN 5009 dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg
jest szybkie wylgczenie zasilania oraz wykonanie potgczen wyréwnawczych. W
obwodach gn. wtyczk. 230V zastosowano wytgczniki réznicowonadpragdowe o
czutosci 30 mA, a w obwodzie oswietlenia wytacznik instalacyjny. W tablicy TR

zaprojektowano ochronniki przepiec typ 1.



1.8. Wykonanie instalacji odgromowe;.

Budynek nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z IV poziomem ochrony instalacji
odgromowej. Rozmieszczenie przewoddéw odprowadzajgcych co 25m. Metalowe
pokrycie dachu nalezy wykorzysta¢ jak uziom poziomy. Przewody odprowadzajace
z ptaskownika FeZn 25x5mm ukfada¢ pod ociepleniem i potgczyé metalicznie od
gory z metalowym pokryciem dachu, a od dotu poprzez ztgcza kontrolne z
uziomem otokowym w miejscach zaznaczonych na rysunku. Ztgcza kontrolne
montowac na scianie budynku pod ociepleniem na wysokosci h=1,7m.

Uziom otokowy poziomy z ptaskownika FeZn 25 x 5mm utozy¢ w wykopie na
gtebokosci 0,6m w odlegtosci min.1m od $cian budynku. Wszedzie nalezy
stosowac materiaty odporne na korozje zgodnie z polskimi normami.

Po wykonaniu instalacji odgromowej dokona¢ pomiarow rezystancji.

Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z normg PN-EN 62305.
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