ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE “ WOBET-HYDRET ”

ATEST HIGIENICZNY B-551/97
APROBATA TECHNICZNA AT/98-08-0067
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ZBIORNIK BEZODPLYWOWY - SZAMBO
przekroj poprzeczny
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ZBIORNIK BEZODPLYWOWY - SZAMBO SZCZELNE
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ZBIORNIK BEZODPLYWOWY - SZAMBO

przekrdj poprzeczny

Pojemnosé Wysokodé Szerokosé Diugosc Srednica Srednica

(wm3) (wm) (wm) (wm) wlotu otworu wlazu
(wmm) (wm)
3 1,40 1,70 168 100-150 060
5 1,40 1,70 280 100-150 0,60
6 1,40 1,70 336 100-150 0,60
7 1,40 1,70 392 ' 100-150 0,60
| 8 1,40 1,70 448  100-150 0,60
9 1,40 1,70 504  100-150 0.60
[ 10 1,40 1,70 560 100-150 0,60




Posadowienie zbiornika

W celu posadowienia zbiornikow z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé rozeznania warunkow

gruntowo - wodnych . Rozeznanie potrzebne jest w celu ustalenia :

a) sposobu posadowienia zbiornika w zaleznosci od wytrzymatosci ( no$nosci ) podioza
gruntowego .

b) mozliwosci wykorzystania gruntu rodzimego jako podsypki i obsypki .

Przed przystapieniem do posadowienia nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest uszkodzony .
Wykonaé wykop tak aby pomigdzy zbiornikiem a wykopem pozostata wolna 0,5 m. przestrzen
w celu obsypania i zageszczania piaskiem . Zbiornik posadawiamy na 10 cm obsypce
piaskowej . Poziomujemy go . Wlot rury kanalizacyjnej doprowadzajacej $cieki do zbiornika
laczymy z rura PCV z otworem wlotowym Sciekow do zbiornika . Zbiornik nalezy obsypywac
warstwami o grubodci 25 cm . Wymagany wskaznik zageszczenia wigkszy lub rowny 0,90
stanu pierwotnego . Obsypujac zbiornik piaskiem nalezy go rownoczesnie napetnia¢ woda
powyzej poziomu obsypywanego piasku ( 20cm - 30 cm ) . Jezeli wystepuje wysoki poziem
wéd gruntowych nalezy na czas montazu obnizy¢ ich poziom przynajmniej 0 40 cm ponizgj
dna wykopu . Jezeli w wykopie ukladany jest wigcej niz jeden zbiornik , to odlegtos¢
pomigdzy zbiornikami nie moze by¢ mniejsza niz 70 cm .

Qkres gwarancji 10 lat

Gwarancja nie uwzglednia uszkodzenia zbiornika podczas transportu lub magazynowania u
klienta .

Informacje dodatkowe

Sprawdzenie stanu szczelnosci :

- szczelno$é zbiornika sprawdzana jest w fabryce i potwierdzona w $wiadectwie
producenta

- dodatkowe sprawdzenie szczelnosci jest wymagane wowczas , jesli w czasie
transportu lub podczas posadawiania zbiornika zostat uszkodzony i
wykonywana byla jego naprawa . O mozliwosciach naprawy uszkodzonego
zbiornika na budowie decyduje uprawniony przedstawiciel producenta .

UWAGA'!

1. Nie dopuszcza sie :

- toczenia lub ciggnigcia zbiornika po podtozu

- zrzucania zbiornika ze skrzyni tadunkowej lub z krawedzi wykopu na jego dno

2. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ , czy zbiornik nie ulegt uszkodzeniu podezas
transportu - jezeli tak , fakt ten nalezy natychmiast zgtosi¢ przedsigbiorstwu
transportowemu i producentowi zbiornika , ktory podejmie odpowiednie
decyzje o mozliwosciach usunigcia powstatych uszkodzen .

I g

Warunki stosowania zbiornikow

Zbiomiki. WOBET - HYDRET dostosowane sa do wbudowania pod powierzchnig terenu na
przykrycie warstwa gruntu wynoszaca okoto 1 m . Wykazuja pelna odporno$¢ korozyjna na
Scieki 1 osady bytowo gospodarcze .
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OZLKNICU IVIUN TALUVVY

ZBIORNIKOW W TERENACH O WYSOKIM POZIOMIE WOD GRUNTOWYCH
FIRMY “ WOBET - HYDRET ”

warstwa nasypu na zbiornik do 1 metra

WODA GRU NTOWYCH pokrywa wiazu - szczeina
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MIN MIN.
50 cm 50 cm
. " WYKOP MONTAZOWY

. _ p 0,
odlegtos¢ wykopu od krawedzi ___Podsypka piaskowa-10 cm , zagegszczona do 90%

zbiornika wynosi co najmniej 50 cm . poziomujgca zbiomik

UWAGA ! W przypadku wystepowania wéd gruntowych, UWAGA ! Po posadowieniu w wykopie i wypoziomowaniu zbiornika

na czas budowy obnizyé poziom wody do 30 cm zasypujemy go warstwami piasku 0 wysokos$ci 25 cm
ponizej wykopu . i ubijamy je do 90% stanu poczgtkowego .




