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LEGENDA:

—e— — przewdd odprowadzajgcy
ZK ze ztqczem konrolnym,

— =— — pfaskownik FeZn 25x5mm,

° — pofgczenie metaliczne,

Wykonanie instalacji odgromowej:

1.Budynek nalezy zabezpieczyc zgodnie z |V poziomem
ochrony instalacji odgromowej.

2.Rozmieszczenie przewodow uziomu poziomego 20mx20m, a
przewodow odprowadzajgcych co 25m.

3.Metalowe pokrycie dachu nalezy wykorzystac jak uziom
poziomy.

4.Przewody odprowadzajqce z pfaskownika FeZn 25x5mm
ukfadac pod ociepleniem i pofgczyé metalicznie od gory z
metalowym pokryciem dachu, a od dofu poprzez zfgcza
kontrolne z uziomem otokowym w miejscach zaznaczonych
na rysunku.

5.71qcza kontrolne montowac na Scianie budynku pod
ociepleniem na wysokosci h=1,7m.

6.Uziom otokowy Uoﬁos)w z ptaskownika FeZn 25 x 5mm
utozye w wykopie na gfebokosci 0,6m w odlegtosci min.1m
od Scian budynku.

/.Wszedzie nalezy stosowa¢ materiaty odporne na korozje
zgodnie z polskimi normami.

8.Po wykonaniu instalacji odgromowe]j dokona¢ pomiarow
rezystancji.

9.Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg PN—EN 62305.

OCHRONA OD PORAZEN:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA |
POLACZENIA WYROWNAWCZE.
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Plan instalacji odgromowej
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