OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy budynku swietlicy wiejskiej na dziatce nr

ew. 57 Zawadach Nowych.

Projekt zagospodarowania terenu:

1.1.Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku swietlicy wiejskiej
zlokalizowanej na dziatce nr ew. 57, w miejscowosci Zawady Nowe, gm.

Jedlinsk, powiat radomski, woj. mazowieckie.

1.2.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu lokalizacii

Dziatka na ktérej inwestor zamierza realizowac planowane przedsiewziecie nie
jest objeta ustaleniami zadnego obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowy teren znajduje sie w obszarze zabudowy mieszkaniowej,
zagrodowej, ustugowej i handlowej wzdtuz istniejgcej drogi.

Teren dziatki nr 57 nie byt przeznaczony na cele publiczne.

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sie realizacji zadan samorzgdowych i
rzgdowych.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej, powiatowej za pomocqg
istniejgcego zjazdu. Jest ogrodzony ogrodzeniem statym z bramqg wjazdowq i
furtkg.

Istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla zamierzonej inwestycji.
Budynek bedqgcy przedmiotem opracowania posadowiony jest w centralnej
czesci dziatki.

Wejscie gtébwne do budynku znajduje sie od strony wschodnie;.

Istniejgce sieci infrastruktury technicznej: napowietrzna linia energetyczna oraz
przytgcze wodociggowe sq wystarczajgce dla realizacji zamierzonego

przedsiewziecia.
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1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Istniejgcy zjazd z drogi publicznej powiatowe] pozostaje bez zmian. W ramach
planowanej przebudowy budynku Swietlicy wiejskiej wykonane zostang
nawierzchnie utwardzone dojazdu, dojs¢ pieszych, miejsca do grilowania oraz
placu gospodarczego, na ktérym zlokalizowany bedzie pojemnik do
gromadzenia odpadoéw. Wokdt miejsca do grilowania zostang rozstawione
tawki parkowe i kosze na Smieci. Teren zostanie oswietlony lampami parkowymi.

Wybudowany zostanie szczelny zbiornik wybieralny na Scieki sanitarne.

PROJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOWY

- KOSTKA BETONOWA gcm  Podazd

- PODSYPKA CEM.-WAPIENNA 1:4 3cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA B10 20 cm

- KRUSZYWO STAB. SPOIWEM HYDRAULICZNYM 20 cm

- PODSYPKA PIASKOWA 15¢cm

- KOSTKA BETONOWA ¢cm  Chodnik

- PODSYPKA CEM.-WAPIENNA 1:4 5cm
1.4.Zestawienie powierzchni.
pow. terenu dziatki nr 57 w granicy lokalizaciji 1670,00 m? 100 %
pow. zabudowy budynku przebudowanego 282,80 M2 14 9%
pow. projektowanej nawierzchni utwardzone;j 320,50 m? 19 oo
pow. ferendw zielonych (biologicznie czynnych) 1066,70 m2 63,9%

1.5.Dane informacyjne.

Projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie dotyczg ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu i zakazy wynikajgce z potrzeb ochrony przyrody i
krajobrazu, czy tez ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i dobr kultury
wspotczesne;.

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta ustaleniami zadnego obowigzujgcego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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1.6.Dane okreslajgce wptyw eksploataciji gornicze.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw goérniczych i nie
dotyczq jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i

ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z przepisdw odrebnych.

1.7.Informacje i dane o isthiejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla

Srodowiska, higieny i zdrowia ludzi.

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu
przepisdw o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego i nie znajduje sie w
otulinie zadnego w wymienionych obszardw). W miejscu pobytu ludzi poziom
emisji hatasu nie bedzie przekraczac¢ dopuszczalnych norm, a oddziatywanie
inwestycji nie bedzie wykraczac¢ poza wnioskowang dziatke.

Obiekt nie bedzie stanowic ucigzliwosci dla zabudowy zlokalizowanej na
sgsiednich dziatkach.

Projektowana inwestycja przebudowy nie bedzie ograniczac dostepu do drogi
publicznej, korzystania z wody, kanalizaciji, energii elektrycznej, srodkow
tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego, nie bedzie stwarzac ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdécenia elektryczne, a takze nie

bedzie powodowac zanieczyszczenia wody, powietrza oraz gleby.

1.8.Powierzchnia zabudowy.

Powierzchnia zabudowy przebudowanego budynku Swietlicy wiejskiej wynosi

282,80 mZ2, co stanowi 16,9% powierzchni dziatki nr 57 w granicy lokalizacji.

2. Projekt architektoniczno - budowlany

2.1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej, kryty dachem

dwuspadowym.
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W ramach przebudowy budynku, zmianie ulega uktad funkcjonalno-uzytkowy.
Powierzchnia sali nr 1 i powierzchnia zaplecza socjalnego zostang zmnigjszone,
a z uzyskanej powierzchni wydzielony zostanie wiatrotap, sanitariaty i szatnia.
Istniejgce pokrycie dachu z ptyt eternitu zostanie usuniete i utylizowane, a dach
zostanie pokryty blachg dachdéwkowq. Sciany zewnetrzne zostang ocieplone
ptytami styropianu grubosci 10cm. Posadzka we wschodniej czesci budynku
zostanie obnizona o 27cm. Wejscia gtdbwne do budynku znajdujgce sie od

stfrony wschodniej zostanie przesuniete na elewaciji w kierunku potudniowym.

2.1.1. Gabaryty budynku:

- dtugosc - 20,75 m
- szerokosc¢ - 13,63 m
- wysokos¢ brutto kondygnacii - 3.75m
- wysokos$¢ maksymalna - 7.92m
2.1.2. Powierzchnie charakterystyczne:

- pow. zabudowy - 282,80 m2
- pow. wewneftrzna - 240,45 m?
- pow. catkowita - 282,80 m2
- pow. uzytkowa - 197,19 m2
2.1.3. Kubatura - 1585 m3

2.2.Zestawienie powierzchni uzytkowych

parter:

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
01 | Wiatrotap 3,08 | m2
02 | Komunikacja 12,90 | m2
03 | Salanr1 48,63 | m2
04 | Salanr?2 60,58 | m2
05 | Zaplecze socjalne 21,46 | m2
06 | WCM 8,06 | m2
07 | WC K +NP 6,43 | m2
08 | Szatnia 16,16 | m2
09 | Pom. gospodarcze 7.47 | m2
10 | Magazynek 12,42 | m2

razem 197,19 | m2
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2.3.Forma architektoniczna i funkcja obiektu

- Forma architektoniczna

Dziatka, na ktdrej projektowany jest przedmiotowy obiekt znajduje sie w obszarze
terendw zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. Forma budynku nawigzuje do
charakteru zabudowy sgsiadujgce.

- Funkcja obiektu

Przebudowywany obiekt petni funkcje swietlicy wiejskie;.

2.4.Uktad konstrukcyjny

Stan istniejgcy

Sciany zewnetrzne gr. 54 cm murowane z elementéw drobnowymiarowych.
Sciany wewnetrzne gr. 45 i 27cm murowana z elementéw drobnowymiarowych.
Strop typu Kleina na belkach stalowych.

Dach - dwuspadowy, kryty ptytami eternitu na wiezbie drewniane;.

Stolarka okienna drewniana i z profili PCV, drzwi zewnetrzne i wrota garazowe
stalowe, drzwi wewnetrzne ptytowe.

Posadzki: w pomieszczeniach czesci wschodniej - lastryko, w czesci zachodniej -
lastryko i posadzka drewniana.

Stan projektowany

Sciany dziatowe gr. 12cm murowane z cegty ceramicznej, szczelinowej UNI na
zaprawie cem.-wap. M-3.

Kominy murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie M-5, powyzej potaci
dachowej z cegty klinkierowej na zaprawie do klinkieru. Kominy przykryte
czapkami zelbetowymi. W kominach zamontowane kratki wentylacyjne
metalowe. Pomiedzy kominami a scianami istniejgcymi zamontowane listwy
dylatacyjne.

Istniejgcy strop typu Kleina na belkach stalowych ocieplony od gory wetng
mineralng miekkqg gr. 24cm.

Dach - dwuspadowy, kryty blachg dachéwkowq na deskowaniu szczelnym, folii
wysoceparoprzepuszczalnej i wiezbie drewniane;.

Obrdébki blacharskie dachu, rury spustowe, rynny i okapniki okienne z blachy
stalowej, ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,55 mm w kolorze blachy
dachowkowe.

Izolacja termiczna:

- pozioma:
- w projektowanych warstwach posadzki na gruncie z ptyt polistyrenu
ekstrudowanego (np. STYRODUR C lub rownowazna) gr. 10 cm;
- nad kondygnacjq parteru, z wetny mineralnej gr. min. 24 cm
utozonej na stropie.
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- pionowa:
- ptyty polistyrenu ekstrudowanego (np. STYRODUR C) gr.10 cm na
Scianach zewneftrznych ponizej gruntu. Na scianach zewnetrznych
powyzej gruntu — ptyty styropianu gr. 10 cm wg technologii lekkie] mokre;.

Izolacja przeciwwilgociowa:

- pozioma - folia PE w projektowanych warstwach podtogowych
przyziemia i w konstrukcji dachu.

Tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne kat. Ill i dwuwarstwowa gtadz
gipsowa,
- w pomieszczeniach: nr 06, 07 - wyktadzina z ptytek ceramicznych
kalibrowanych, glazurowanych do wys. 2,1 m;
- w pomieszczeniu: 05 - wyktadzina z ptytek ceramicznych kalibrowanych,
glazurowanych od poziomu 0,8m( écm ponizej poziomu blatu szafek
stojgcych) do wys. 1,6 m(poziom spodu szafek wiszgcych) ;

Tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe, akrylowe, dekoracyjne - (np. ATLAS
CERMIT N 2000 fakturze nakrapianej lub rownowazny), na siatce z wtdkna
szklanego, (do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu podwaojna siatkal),

Malowanie wewnetrzne $cian i sufitow — farbami emulsyjnymi, zmywalnymi po
uprzednim gruntowaniu podtoza (np. preparat CERESIT CT17 lub rownowazny),

Posadzki:

- w pomieszczeniach: 01, 02, 03 i przedsionku pomieszczenia 07 - posadzka
z lastryka zostaje usunieta wraz z warstwami podbudowy. Nowa posadzka
z ptytek gress, antyposlizgowych, o wym. 30x30cm, na nowych warstwach
podbudowy, zostaje obnizona o 27cm w stosunku do posadzki istniejgce.

Na Scianach cokot z ptytek gress wysokosci 0,1m.

- w pomieszczeniu 04 - istniejgca posadzka drewniana zostaje
wyszlifowana i trzykrotnie lakierowana lakierem poliuretanowym do
drewna.

- w pomieszczeniach: 05, 06, 10 i kabinie sanitarnej pomieszczenia 07 —
posadzka z lastryka zostaje przygotowana do przyklejenia na niej ptytek
gress, antyposlizgowych, o wym. 30x30cm.

- w pomieszczeniu 09 - istniejgca posadzka betonowa pozostaje bez
zmian.
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Projektowane warstwy posadzkowe:

Nrry?(] Materiat poszczegdlnej warstwy Grubos¢  Pomieszczenie
3  BLACHA DACHOWKOWA Dach
RUSZT DREWNIANY tATY — KONTRLATY 7.0 cm
FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA 0,2 mm
DESKOWANIE PEENE 2,5¢cm
WIEZBA DACHOWA DREWNIANA
2 DESKI STRUGANE NA STELAZU strop nad
parterem
FOLIA PE 0,2 mm
WELNA MINERALNA NA STROPIE 25,0 cm
FOLIA PAROSZ CZELNA 0,2 mm
STROP KLEINA
TYNK SUFITOWY 1,5¢cm
1 PLYTKI GRESS ANTYPOSLIZGOWE 20cm  Posadzkana
gruncie
SZLICHTA BETONOWA 8.0cm pomieszczen
FOLIA PE 0,2 mm partery
STYRODUR C 6,0 cm
FOLIA PE 0,2 mm
BETON B10 15,0 cm
PIASEK ZAGESZCZANY 20,0 cm
la  PLYTKI GRESS ANTYPOSLIZGOWE 20cm  Posadzkana
- gruncie
LAPRAWA WYROWNUJACA 1,0cm pomieszczen
parteru

ISTNIEJACE WARSTWY PODBUDOWY
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Stolarka okienna z profili PCV, drzwi zewnetrzne i wewnetrzne D7 z profili AL, a
pozostate drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznicq stalowqg. Wrota pom. gosp.
stalowe ocieplone, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem (wg wykazu stolarki).
Okapniki zewnetrzne - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8mm, powlekanej o
dtugosci wiekszej o 10 cm od dtugosci oscieznicy i szerokosci w rozwinieciu do30
cm (odlegtos¢ pomiedzy ptaszczyzng elewacji a krawedzig zewnetrzng
okapnika - min 4 cm), w kolorze wg kolorystyki.

Parapety wewnetrzne — z konglomeratu — aglomarmuru, w kolorze jasnym, gr.
4cm, o szerokosci  rownej minimum odlegtosci od lica wewnetrznego oscieznicy
do czota ostony grzejnikowej +5 cm, a dtugosci rownej szerokosci okna
powiekszonej o10cm.

Portal przed wejsciem gtownym do budynku - Sciany boczne gr. 25 z cegty

klinkierowej, nadproze zelbetowe z oblicowkq z cegty klinkierowe;.

2.5. Sposdb zapewnienia warunkdw niezbednych do korzystania z obiektu

przez 0soby niepetnosprawne

Wszystkie pomieszczenia w budynku znajdujg sie na jednym poziomie.
Zastosowana Slusarka drzwiowa w catym obiekcie nie posiada progow.
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych posiada przestrzeh manewrowg o wymiarach 1,5x 1,5 m,
odpowiednio przystosowane urzgdzenia higieniczno-sanitarne oraz

odpowiednio zamocowane uchwyty.

2.6.Dane technoloqgiczne.

Przebudowywany obiekt petni funkcije Swietlicy wiejskiej. Pomieszczenie

gospodarcze z bramqg wjazdowq zachowuje swojqg dotychczasowq funkcije.

2.7.Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do

warunkow terenu.

Dojazd na teren posesji mozliwy jest od strony drogi powiatowej. Utwardzony
podjazd o nawierzchni betonowej i poziom wejscia nawigzujg wysokosciowo do

rzednych istniejgcego terenu.
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Laopatrzenie w energie elekiryczng zapewnia istniejgce przytgcze energii
elektrycznej.

Dostawe wody zabezpiecza istniejgce przytgcze wodociggowe, natomiast
Scieki sanitarne lokalng kanalizacjg odprowadzane bedqg do projektowanego
wybieralnego zbiornika szczelnego posadowionego na terenie lokalizacii.

2.8.Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjnego.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- wody zimnej,

- wody cieptej,

- kanalizacji sanitarne;j,

- ogrzewaniaq,

- elekiryczng o$wietleniowq i gniazd wtykowych 230V,

- elekiryczng sitowq 230/400 V,

- wentylacji grawitacyjnej,

- instalacje teletechniczng

- instalacje odgromowa,.

2.9.Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzgadzen instalacii

technicznych.

wg opracowan branzowych

2.10. Charakterystyka energetyczna.

wg opracowania branzowego

2.11. Dane techniczne charakteryzujgce wptyw na srodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi:

a) zapoftrzebowanie wody i odprowadzenie sciekdw —w budynku woda
biezgca bedzie wykorzystywana do celéw socjalnych, powstajgce Scieki
odprowadzane bedqg do zbiornika szczelnego wybieralnego,

b) emisja zanieczyszczenh gazowych —w budynku nie wystgpig

zanieczyszczenia gazowe,
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c) rodzgjiilos¢ wytwarzanych odpaddw - odpady w postaci opakowan
kartonowych i foliowych w nieznacznych ilosciach bedq sortowane i
sktadowane w przeznaczonym do tego celu pojemnikach;

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisja drgan — wielko$¢ natezenia hatasu na
granicy lokalizacji nie przekroczy dopuszczalnych wielkosci;

e) promieniowanie, w szczegdolnosci jonizujgce oraz pole elektromagnetyczne
nie bedqg wystepowad,

f)  wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — prowadzona dziatalnos¢ nie
bedzie miata wptywy na istniejgcy na sgsiednich dziatkach drzewostan;
uksztattowanie spadku terenu gwarantuje odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych powierzchniowo w kierunku terendw zielonych.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne chroniq
przed skutkami uzytkowania budynku oraz ograniczajg wptyw na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w nastepujgcy sposob:

- zastosowane w projekcie materiaty budowlane i technologie wykonawstwa
posiadajg wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie w
budownictwie,

- osprzet elekiryczny i oprawy osSwietleniowe w wszystkich pomieszczeniach
zastosowano typu hermetycznego,

- wody deszczowe z potaci dachowych odprowadzone na powierzchnie
biologicznie czynne terenu inwestycji,

- prawidtowo wyznaczone i wtasciwie zorganizowane miejsce sktadowania
odpaddw iich planowe zagospodarowanie.

W trakcie wykonywania prac czynniki szkodliwe bgdz ucigzliwe dla zdrowia nie
bedqg wystepowaty. Praca bedzie przebiegata bez wydzielania szkodliwych

substanciji oraz dtugotfrwatego i ucigzliwego hatasu.

2.12. Analiza mozliwosci racjionalnego wykorzystywania odnawialnych zrodet

enerqii (w przypadku pow. uzytkowej wiekszej niz 1000 m?2)

Budynek z uwagi na lokalizacje, charakter zabudowy i swojg wielkosc, nie
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stwarza mozliwosci uzyskiwania dodatkowej energii ze zréodet odnawialnych.

2.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

2.13.1. Lokdlizacja obiektu — projektowany budynek swietlicy wiejskigj

zlokalizowany jest na dz. nr 57 przy drodze powiatowej i jest budynkiem
wolnostojgcym. Powierzchnia uzytkowa pomieszczen wynosi 197,19 m2

2.13.2. Podziat na strefy pozarowe - w budynku wystepujqg dwie strefy

pozarowe: ZL lll - pom. Swietlicy wiejskiej i PM - pom. gosp.-magazynowe

2.13.3. Charakterystyka prowadzonej dziatalnosci — w projektowanym

obiekcie, pomieszczenia w czesci uzytkowej bedqg petnic funkcje swietlicy
wiejskiej, natomiast czes¢ gospodarcza jest pom. gosp. - magazynowe.

2.13.4. Ocena zagrozenia wybuchem - w budynku nie bedq sktadowane

materiaty pozarowo niebezpieczne, 1j. o temperaturze zaptonu ponizej 55°C,
wobec tego budynek nie posiada pomieszczen lub stref zakwalifikowanych
do zagrozonych wybuchem.

2.13.5. Klasyfikacja ze wzgledu na sposdb uzytkowania - zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z uwagi na
przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek w czesci swietlicy wiejskiej
zalicza sie do ZL lll Kategorii Zagrozenia Ludzi, w czesci gosp.- magazynowej
do PM o obcigzeniu ogniowym Q<500 [MJ/m?].

2.13.6. Klasa odpornosci pozarowej - budynek lub czes¢ budynku zaliczona

do ZL lll kategorii zagrozenia ludzi, niski, winien posiadac¢ co najmniej klase
»D" odpornosci pozarowej, natomiast czes¢ zaliczona do kategorii
zagrozenia PM o obcigzeniu ogniowym Q<500 [MJ/m?] winna posiadac
minimum klase ,,E" odpornosci pozarowej. Przyjeto dla catego budynku

klase ,,D" odpornosci pozarowej
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Elementy konstrukcyjne winny spetniac ponizsze wymogi:

=  gtdwna konstrukcja nosna - ’i?D3O

=  konstrukcja dachu - (-)

= sftrop - REI 30
» §$ciana zewnetrzna - El 30

»  $ciana wewnetrzna - (-)

»  przekrycie dachu - (-)
Elementy te powinny byc¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Poszczegdlne elementy budynku zaprojektowano jako nie
rozprzestrzeniajgce ognia i w wymaganej klasie odpornosci ogniowe;.
2.13.7. Warunki ewakuacji - drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajq sie na
zewngtrz. Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu nie przekracza 40 m.
2.13.8. Wyposazenie w instalacje wewnetrzne — budynek wyposazony jest
w nastepujgce instalacje:

- wodno-kanalizacyjng,

- instalacje elektryczng oswietleniowq,

- instalacje odgromowq,

- instalacje wentylacji grawitacyjnej,

- instalacje odwodnienia potaci dachowych.
W budynku w poblizu gtdbwnego wejscia zostanie zainstalowany gtowny
wytgcznik p-poz. prgdu. Zgodnie z PN-86/E-05003/01/02 (ochrona
podstawowa) budynek winien byc¢ zabezpieczony przed skutkami
wytadowan atmosferycznych. W obiekcie nie jest wymagana instalacja
sygnalizacyjno-alarmowa ani tez state urzgdzenia gasnicze.
2.13.9. Hydranty do celdw p-poz i zaopatrzenie wodne - zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r w sprawie ochrony p-poz. budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendéw, w cze$¢ budynku zaliczonej do ZL Il kategorii
zagrozenia ludzi, niskiej hydranty wewnetrzne nie sg wymagane.

2.13.10. Do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidzione sqg istniejgce
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hydranty podziemny DN 80 o wydajnosci 10 dm3/s (sie¢ wodociggowa

gminna) zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 70 m.

2.13.11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy - budynek nalezy

wyposazy¢ w gasnice proszkowe o masie srodka gasniczego 6 kg w ilosci 1

gasnica na kazde 200m?2 powierzchni uzytkowej obiektu.

2.13.12. Drogi pozarowe - do dziatki, na ktérej znajduje sie budynek niski,

zapewniony jest dojazd staty z istniejgcej drogi utwardzonej usytuowanej w

odlegtosci nie mniegj niz 5 m i nie wiekszej niz 15 m od sciany budynku. Dojazd

i przejazd jest zapewniony i mozliwy w kazdej chwili.

2.14. Zakres prac do wykonania

Demontaz pokrycia dachowego z ptyt eternitu

Rozbidrka fragmentdow scian wewnetrznych (gr. 27cm)

Demontaz oktadziny scian z ptyt pilsniowych

Demontaz i ponowny montaz syreny alarmowej, tablicy nad drzwiami,
oSwietlenia nad bramg garazowq

Likwidacja kratek wentylacyjnych w Scianach zewnetrznych
Demontaz sceny o konstrukciji drewnianej

Demontaz instalacji wodno — kanalizacyjnej

Demontaz instalacji elekirycznej i opraw oswietleniowych

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetéw i okapnikéw
Rozebranie posadzki z lastryka wraz z warstwami podbudowy (na
gtebokos¢ 40cm) w sali nr 1 i wiatrotapie - obnizenie posadzki o 27cm
Wykonanie taw fundamentowych pod kominy, pod sciany portalu
przed wejsciem gtownym i belek podwalinowych pod scianki dziatowe
Wymurowanie komindw z cegty ceramicznej petnej, powyzej potaci
dachowej z cegty klinkierowej + kratki wentylacyjne metalowe
Uzupetnienie elementow wiezby dachowej + deskowanie petne
Wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachéwkowej + obrobki
blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia

Wykonanie ocieplenia stropu wetng mineralng + pomosty z desek na
stelazu

Wykonanie howych warstw podbudowy pod posadzki - obnizenie
posadzki o 27cm

Wymurowanie $cianek dziatowych

Catkowite i czeSciowe zamurowanie ofwordw okiennych wraz z
wykuciem strzepi + cze$ciowe rozebranie podokiennika

Czesciowe zamurowanie otworu drzwiowego wraz z wykuciem strzepi
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Wykonanie w Scianach istniejgcych nadprozy z belek
prefabrykowanych

Wykucie nowych otworéw drzwiowych

Poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

Przygotowanie istniejgcej posadzki z lastryka do przyklejenia ptytek
gress

Cyklinowanie i trzykrotne lakierowanie posadzki z desek

Montaz stolarki okiennej oraz parapetéw i okapnikdw zewnetrznych
Montaz stolarki drzwiowe]

Ocieplenie scian zewnetrznych metodq lekkg mokrg

Ocieplenie zewnetrznych $cian fundamentowych

Wykucie bruzd w scianach pod instalacje

Wykonanie instalacji elekirycznej wraz z montazem opraw
oSwietleniowych i opraw oznaczenia drog ewakuacyjnych
Wykonanie instalacji wodno — kanalizacyjnej

Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych

Wykonanie oktadziny scian z ptytek ceramicznych w sanitariatach i
zapleczu socjalnym

Wykonanie posadzek z ptytek gress

Wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i sufitach z
uprzednim gruntowaniem podtoza

Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng $cian i sufitbw pomieszczen z
uprzednim gruntowaniem podtoza

Obsadzenie kratek wentylacyjnych

wykonanie portalu przed wejsciem gtéwnym do budynku

montaz uchwytu do flagi (stal nierdzewna)

montaz wycieraczki

korytowanie pod nawierzchnie utwardzone wokot budynku
utozenie w gruncie instalacji oswietlenia terenu i montaz lamp
parkowych

wykonanie w gruncie fundamentéw betonowych tawek parkowych i
koszy na Smieci

wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej wraz z
warstwami podbudowy

zamocowanie na fundamentach betonowych tawek parkowych i
koszy na Smieci

Opracowat:
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