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CZESC OPISOWA

. Lakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow.

Inwestycja polega na przebudowie budynku Swietlicy wiejskiej.

Zakresem rob ot objete sq:

- wykopy i zabezpieczenie wykopow,

- zabezpieczenie placu budowy,

- przebudowa obiektu w oparciu i zgodnie z projektem budowlanym,

- prace zwigzane z uksztattowaniem terenu, dojazdem, chodnikami,
W oparciu i zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na terenie dziatki 57 znajduje sie jednokondygnacyjny budynek Swietlicy
wiejskiej bedqgcy przedmiotem przebudowy.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub ferenu, ktére mogqg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren inwestycji potozony jest w sgsiedztwie drogi powiatowej. Nalezy
zwrocic uwage na ruch kotowy odbywajgcy po tej drodze.

Budynek zasilany jest w energie elekiryczng poprzez napowietrzng linie
zasilajacq, ktéra stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W czasie prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem
ocieplenia scian fundamentowych, potencjalne zagrozenia mogg wynikngc
w sytuacji natrafienia na nie zinwentaryzowane wczesniej sieci bgdz
instalacje podziemne .

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Na kazdym etapie prowadzenia inwestycji mogg wystgpic zagrozenia w
zakresie bezpieczenstwa ludzi.

W czasie prowadzenia prac ziemnych zagrozeniem moze byC osuwajgcy sie
grunt. Zagrozenie dla bezpieczehstwa bedzie stanowit sam wykop, ktory
winien by¢ odpowiednio zabezpieczony (bariery, tablice ostrzegawcze).
Prace prowadzone w frakcie wykonywania pokrycia dachowego, montazu
konstrukciji wiezby i prace dekarskie rodzi¢ bedg typowe niebezpieczenstwa
towarzyszgce pracom na rusztowaniach, na wysokosciach, z wykorzystaniem
elektronarzedzi i w zasiegu pracy dzwigu.

Prace zwigzane z ociepleniem $cian zewnetrznych, prowadzone w poblizu
napowietrznego przytgcza energetycznego, bedq stwarza¢ duze zagrozenie
dla zdrowia pracownikow.
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Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogqg by¢ prace
wykonywane przy uzyciu substancji chemicznych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji rob ot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikow w zakresie
przepisow BHP, w szczegdlnosci przed przystgpieniem do prac szczegdlnie
niebezpiecznych, moggcych byc¢ zagrozeniem dla bezpieczenstwai
zdrowia ludzi.

. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika
budowy przestrzegajgc przepisdw BHP:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac aktualng
ksigzeczke zdrowiaq,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczqg i ochronng
(ubranie, buty robocze, kaski ochronne) zgodnie z obowigzujgcym
prawem,

- kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie
przepiséw BHP,

- plac budowy musi byC zaopatrzony w sprzet gasniczy,

- plac budowy musi byC ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren
wykonywania rob ot nie miaty wstepu osoby postronne.

Na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe
sktadowiska materiatow.

Zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikbw wykonawca zapewnia we
wtasnym zakresie.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
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