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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
|.SWZAW .01.00.00 Roboty ziemne

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\ymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t ziemnych zawzanych z wykonaniem infrastruktury technicznej pedmej
dla przebudowy budynkswietlicy Wiejskiej w Zawadach Nowych (dz. nr ew.)57
gmina Jedlisk.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robdt obliych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majace na celu wykonanie robot ziemnyadicych elementem prac przy wykonywaniu
uzbrojenia podziemnego na terenie projektowanegstycji. W zakres tych robot
wchodz;:
- Wykopy
- Podsypka z piasku
- Obsypka ruroaigow piaskiem
- Zasypki
- Transport gruntu
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty

2.1.Do wykonania wykopow liniowych materiaty nie stypuja poza wykonaniem
umochienia pionowychkcian wykopow. Do wykonania umocnierician wykopow
przewiduje s pale szalunkowe stalowe, ktérych rodzaj i typ élerelokumentacja
projektowa. Mog to by¢ np. czsto spotykane wypraski typu KS 3.25 wedtug PN-EN
10162:2005. Konstrukcja umocnienigan powinna b§ taka, abyciany wykopow
zabezpieczy przed osuwaniemesi

2.2.Piasek na podsypkvediug PN-EN 13139:2003, zawastaliny do 5%,

2.3.Do zasypywania wykopdéw me by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznity i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rélinna, odpadki materiatow
budowlanych, itp.

3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
| zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania rob6t ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochronyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.



Wykonawca zobowizany jest do dostarczeniazymierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitr do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Wykonawca hdzie st stosowa do ustawowych ogranicaebcihzenia na é przy
transporcie materiatow lub sgtm na i z terenu prowadzonych roboét. Uzyska on
niezkedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowstdhinkdw i w sposob gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.
Urobek naley umieici¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i eghieczy
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca rafgiaci posiadaczem odpadow
(wytworca) zobowgzany jest posiadastosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki
odpadami, w tym na ich transport.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére
Sa sprawne technicznie i spetnjayymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy
ruchu drogowym.
Wykonawca kdzie usuwaé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy

a) Metoda wykonywania wykopdw powinna®gobrana odpowiednio do wielkm
robot, gebokasci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju grunstosowanego
sprztu mechanicznego,

b) Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana
byto przysapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nichdt i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie,

c) Przy wykonywaniu wykopow w bezpa@dnim gsiedztwie istnigjcych budowli, na
gtebokasci rownej lub wekszej niz gliebokas¢ posadowienia tych budowli, nale
zastosowasrodki zabezpieczage przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli,

d) Wymiary wykopow powinny b§ dostosowane do wymag@rac w nich
prowadzonych, gbokasci wykopdéw i rodzaju gruntu, z uwzglnieniem
konieczndci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia,

e) W przypadku, gdy nie ma miwosci wykonania bezpiecznego nachylefacan
wykopu, naley uwzgkdni¢ w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczgjej go oraz swobodrprzestrzé na prag ludzi. Przestrze
ta powinna wynosinie mniej nk 60 cm, a w przypadku wykonywania s@anach
izolacji nie mniej nk 80 cm,

f)  Wykopy oscianach pionowych nie umocnionych mdgy¢ wykonywane do
giebokasci:

- do 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie,

- do 1,0 mw rumoszach, wietrzelinach i w skataatkapych,

- do 1,25 w gruntach mato spoistych,

- do 1,50 m w gruntach spoistych
przy czym musgto by grunty nie nawodnione i teren przy wykopach ngt je
obciazony w pasie o szerokoi réwnej ich gtbokasci,



g) Wykonywanie wykopow powinno pagiowa w kierunku podnoszeniacsniwelety,
aby umaliwi ¢ odptyw wéd z wykopu,

h) Typowe umocnienidcian wykopow mog by¢ stosowane do ghokasci 4 m w
warunkach, gdy w bezpaednim gsiedztwie nie przewiduje sbbcihzen srodkami
transportu, sktadowanym materialem czy urobkiemmggruwv innym przypadku
spos6b umocnienigian wykopu powinien byokreslony w projekcie,

i) Odeskowanigcian mae by azurowe (grunty nie nawodnione o dostatecznej
spoistdci) lub petne,

)] Wymaganla przy wykonywaniu wykopdw umocnionych:

gorne krawdzie wyprasek przgiennych powinny wystawigponad teren na co
najmniej 15 cm (zabezpieczenie przed wpadaniemydkmpu gruntu i innych
przedmiotow),

- rozpory powinny by tak umocowane , aby unieaiovione byto ich opadanie na
dot,

- w odlegtaciach nie w¢kszych nk 20 m powinny si znajdowa odpowiednio
przygotowane wycia z dna wykopu,

- w kazdej fazie rob6t pracownicy powinniesztnajdowa w czsci wykopu
odeskowanego,
stan umocnieniécian wykopow powinien hyokresowo sprawdzany,

5.2. Podk+adv z piasku pod ruregami

a) Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podktadow i podsypek po uzyskaniu
zezwolenia layniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy,

b) Uktadanie podkiadu powinno napt¢ bezpdrednio przed uktadaniem ruragow,

c) Przed rozpoaxiem ukiadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkow
materiatébw budowlanych,

d) Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni rownomiernie jedn
warstw,

e) Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej
dtugdici projektowanego ruroagu,

f) Wskaznik zag:szczenia podkiadu nie powiniendyniejszy od Js=0,98 wedtug
proby normalnej Proctora.

5.3. Obsypka rurogijéw piaskiem

a) Obspka rurocigow jest po to, aby zagwarantovairze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obgkenia mogly by przekazywane i nie wygtowaty szkodliwe
obciazenia miejscowe,

b) Obsypka rury musi kywykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakaczonego posadowienia,

c) Obsypka przewodu musi byprowadzonaado uzyskania grulsci warstwy
przynajmniej 0,20 m (po zagzczeniu) powyej wierzchu rury,

d) Materiat shzacy do wykonania obsypki nie me byt zmrazony, nie mae zawiera
ostrych kamieni lub innego famanego materiatu poeinny w nim wysgpowat
czastki o wymiarach powsej 20 mm,

e) Wypeltnienia dookota ruroggu mazna wykong gruntem z wykopu, jeeli spetnia on
wymagania zapisane w punkcie d),

f) Obsypka ruroeigu musi by tak wykonywanazeby rurocag nie ulegt zniszczeniu,
lub nie zostat przemieszczony,

g) Stopier zag;szczenia powinien ldyokreslony w projekcie. Pod drogami obsypk
nalezy zag:sci¢ do 95% zmodyfikowanej wartoi Proctora, poza tymi terenami od
85% do 90% w zalenosci od wielkaci ostatecznego przykrycia rur,

h) Zageszczenie mie by wykonywane mechanicznie dki wlasnemu cjzarowi
sprz:tu i sile uderzeniowej, ktora jest stosowana wkazaci przypadkow. Wskazany




jest spret zag:szczajey, ktoéry mae pracowd, zag:szczajc w tym samym czasie po
obu stronach przewodu. Zggczanie jest tatwiejsze z@i zawartd¢ wody w
materiale wypetniacym jest bliska optimum,

1) Pierwsza warstwazado osi rury powinna kyzag:szczana ostémie, a&eby unikmgé
uniesienia s rury,

j) Prowadzac zagszczanie obsypki natg unikat pustych przestrzeni pod syr

5.4, Zasypka wykopow

a) Zasypywanie wykopow powinno bylokonane bezgoednio po zakfczeniu w nich
przewidzianych prac,

b) Rozbieranie umocniepowinno by przeprowadzane stopniowo, w naar
zasypywania wykopéw , poczynaajod dna wykopu,

c) Do zasypywania wykopdw powinien byzywany piasek lub grunt wydobyty z tego
samego wykopu, nie zmarzty i bez zanieczyszcadziemia raglinna, odpadki
materiatdw budowlanych), chyliz@ dokumentacja projektowa przewiduje inne
warunki zasypania wykopow,

d) Zasypanie wykopdw powinno byykonywane i zagszczane warstwami 0 grumd
dostosowanej do prajtego sposobu zagzczania i wynosej:

- nie wigcej niz 25 cm — przy watowaniu i stosowaniu ubijakGezanych,

- 0d0,5do 1,0 m— przy ubijaniu ubijakami o dziaamdarowym lub cizkimi
tarczami,

- okoto 40 cm przy zagpzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi,

e) Nasypywanie warstw gruntu, ich zsgczanie w pohtu $cian obiektow powinno ky
dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszéoi@d warstw izolacji
wodochronnej (przeciwwilgociowej)

f) Wskaznik zag:szczenia gruntu wedtug dokumentacji techniczneg fee mniejszy ri
Js=0,95 wg préby normalnej Proctora.

6. Kontrola jako $ci.
6.1.Roboty ziemne
6.1.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopiaz po ich zakieczeniu
powinny obejmowé&
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentagj
- prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,
- rodzaj i stan gruntu w podia,
- zabezpieczenie skarp wykopow,
- obudowve scian wykopow,
- prawidtowa¢ odwodnienia wykopow,
- dokladna¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wytkczenie, wymiary, raine)
6.1.2. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania zasypkiopow powinny
obejmowa:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- gruba¢ i rownomierng¢ warstw zasypki,
- sposobb i jakét zag:szczenia,
6.1.3. Przy wykonywaniu podktadéw i podsypek sprawdzemdlega:
- przygotowanie podia,
- materiat uyty na podkiad i podsypk
- gruba¢ i rownomierng¢ warstw podktadu lub podsypki,
- sposob i jaké&t zag:szczenia,
6.2.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny dkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.




7. Obmiar robo6t
Jednostk obmiarow robot jest m3.
llo$¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych

8.2. Badania i pomiary do odbioru robo6t zanikgich przeprowadza wykonawca na probkach
pobranych w obecrioi Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych,

8.3. Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robot wraz z
ustaleniem nalanego wynagrodzenia,

8.4. Odbidr robot powinien ldyprzeprowadzony po zakozeniu rob6t ziemnych w oparciu o
dziennik bada i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnyszkice),
zestawienie wynikow badgakasciowych i laboratoryjnych wraz z protokotami
sprawdzé, analiz wynikéw bada wraz z wnioskami,

8.5. Z odbioru kacowego robot ziemnych nade sporadzi¢ protokoét, w ktdrym powinna
by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzeniprizyjecia. Fakt dokonania odbioru
tych robo6t powinien znak€ swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy

9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentacje projektpWV przypadku rozbianosci ilosciowe]
podstawy jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projelejow
Ptatng¢ moze by¢ podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eleédemobdt, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.
Cena ryczaltowa obejmuje wszelkie czysripwymagania i badania skltadeg na
wykonanie danego elementu robot, azeaRomocnicze zwrzane z przeprowadzeniem
niezkednych prob i badga przygotowaniem stanowiska pracy i jego updkowaniem po
zakaczeniu robot.
Dla rob6t ziemnych ptaci sza m3 gruntu w stanie rodzimym, cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym zakresie ustajsce wywozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzgdhieniem umocnienia jegeian,

- dostarczenie materiatu na podsyp&bsypk i zasypk,

- zasypanie, zagzczenie i wyrdwnanie terenu,

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagodlne

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasy@ymbole
literowe i jednostki miary

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonanezimano. Warunki
techniczne dostawy. Tolerancje wymiarow i przekroju
poprzecznego



BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenie gruntow

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{idzh U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881),
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |

— budownictwo ogolne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
l.SWZAW .02.00.00 Rurocigi z rur PVC kanalizacyjnych

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\ymagania dotycce wykonania i
odbioru rurocigoéw z rur PVC kanalizacyjnych wraz z elementami oggeenia
zwigzanych z wykonaniem infrastruktury technicznej pedmej dla przebudowy
Swietlicy Wiejskiej w Zawadach Nowych (dz. nr ew.)5@mina Jedfisk.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robdt obliych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majace na celu wykonanie robot technologicznyetialsych elementem prac przy
wykonywaniu uzbrojenia podziemnego na terenie jtojganej inwestycji. W zakres
tych robét wechodz
- Ukladanie rurocigobw
- Studzienki inspekcyjne kanalizacyjne
- Zbiornik sciekow typu ,szambo”
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodiioz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materialy

2.1. Rury i ksztaltki do sieci kanalizacyjnych epiliastyfikowanego PVC — wymagania
wedtug PN-EN 1401-1:1999.

2.2.Studnie z tworzyw sztucznych , takich jak PVCRE,PP i inne.

2.3. Wiazy kanatoweeliwne wedtug PN-87/H-74051.00

2.4. Zbiorniki bezodptywowe szczelne z tworzywauszhego.

2. Sprzet
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
| zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania rob6t ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochronyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowizany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie spitm do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport



4.1. Wymagania dotycice przewozu rur z tworzyw sztucznych:

rury naleyy przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie Zamystagce poza
pojazd kace rur nie mog by¢ dtuzsze ni 1 m,

jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samociedz
wysokas¢ tadunku nie powinna przekracza m,

podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cgsici srodkdw transportu jakruby, taicuchy, itp. Lino uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej
i desek pod tacuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed zmigpotazenia,
platforma samochodu powinnadystawiona w poziomie,

wedtug zaleck producenta transport rur i ksztaltek powinienaibywa przy
temperaturze otoczenia 26 do +30°C,

4.2. Wymagania dotycgce przewozu studzienek kanalizacyjnych

studzienki kanalizacyjne prefabrykowane uglprzewozé w pozycji ich
wbudowania,

podczas transportu mushy¢ zabezpieczone przed aligvoscia przesungcia sk,
przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowajkotowychsrodkach
transportu powinny kiyyone uktadane na elastycznych podktadkach,

4.3. Skiadowanie materiatow

rury i ksztattki w okresie przechowywania chroprzed bezpaednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatprzekraczajca +40°C,

przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub diuzej) rury powinny by
chronione przed dziatanieswiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innymi materiatami (fglia nieprzeéroczyst z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Mgleapewnt cyrkulacg powietrza
pod powitola ochronm, aby rury i ksztattki nie nagrzatyesinie ulegty deformaciji,
oryginalnie zapakowane waki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do
wysokasci maksymalnej 3 m, przy czym ramkiagek winny spoczywana sobie,
luzne rury lub niepetne wiki mazna sktadowaw stosach na rownym podio,

na podktadkach drewnianych o szer@ianin. 10 cm, grubg&i min. 25 mm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinnyd boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odgiach co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosach
nie powinna przekracz& warstw rur i 1,5 m wysokoi,

rury o r&nychsrednicach powinny hysktadowane oddzielnie,

rury kielichowe naley uktada kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy
oddziela& przektadkami drewnianymi,

stos naley zabezpieczy przed przypadkowym zkzgnigciem Se rury poprzez
ograniczenie jego szerad® przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odgtach 1-2 m,

elementy prefabrykowane studzienek rewizyjnychexyasktadowa na placu o
wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykdtpbnowymiarowe mag
by¢ uktadane w stosach o wysakodo 1,80 m. Stosy powinny byabezpieczone
przed przewréceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Uktadanie ruroggow z PVC

a) W procesie wykonawczym mushy¢ nalezycie wzkte pod uwag wszystkie
czynniki, ktére wplywag na uktadanie, zabezpieczenie, funkcjonowanie,
wytrzymalac¢ i okres uytkowania rurocigu,
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b) Wsrdad czynnikow dominujcych musi by wzicty pod uwag czas przeprowadzania
prac. Uktadanie rurogfjéw staje s szczegolnie trudne,jeli praca musi by
ukonczona przy niepomynej pogodzie, jeeli nasnos¢ gruntu jest réona w r@nych
miejscach, lub jeeli jest konieczne aby gikie maszyny przejaizaty nad
rurociagami,

c) Rury musz by¢ uktadane takzeby podparcie ich byto jednolite,

d) Rury musz by¢ ukladane i pozostawione w takim pzémiu, zeby trzymaty sj linii i
spadkoéw okrédonych w projekcie. Sity &dace rezultatem énienia, temperatury i
predkosci przeptywu substancji musby¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie
bez niszczenia rur i ich pmizen,

e) Przy rurach kielichowych natg sic upewné, czy rura nie wspieragna kielichu,

f) Podczas prac wykonawczych mustlawrocona szczegoélna uwaga na zabezpieczenie
rur przed przemieszczanieng podczas wypetniania i zasgczania wykopu,

g) Rury z PVC g przygotowane da€zenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowej,

h) Nie wolno wywac tyzki koparki do bezpg@redniego wciskania rury w kielich, a
jedynie jako punktu oparcia dla podnia srubowego,

1) Jezeli zachodzi konieczrio, mazna rug przycia¢ na budowie. Gicie rury naley
wykona prostopadle do jej osi, a ngshie usuaé¢ wiory i zukosowa koniec rury
pod katem 39

J) Niedozwolone jest formowanieadzy i tukdw na garco w warunkach budowy,

k) Dopuszcza gizginanie na zimno rur @ednicy do 160 mm i diugei 6 m w taki
Ssposob, aby prombekrzywizny formowanego tuku nie byt mniejszyzr800
zewrgtrznychsrednic zginanej rury. Rury @ednicy wekszej nz 160 mm nalgy
traktowa jako sztywne i do zmiany kierunku najestosowdé odpowiednie tuki,

l) Przed montzem rur i ksztattek z PVC natg dokond ich ogkdzin, powierzchnie
powinny by gtadkie, czyste, bez przypalgozbawione nieréwrici, poréw i
jakichkolwiek innych uszkodze

5.2. Studzienki inspekcyjne kanalizacyjne

a) wszystkie kanaty w studzienkach ngldaczy¢ os w os,

b) studzienki naley wykonywa zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, w
przypadku trudnych warunkéw gruntowych, np. wpstwvanie wody gruntowej czy
ograniczenie szerokoi wykopu pasem drogowym w wykopie wzmocnionym,

c) Srednice studzienek kanalizacyjnych rigi@rzyjmowa wg PN-B-10729, PN-EN
476 i PN-EN 1417:2004,

d) Studzienki kanalizacyjne wykonane zgéw zelbetowych lub tworzyw sztucznych.

e) poziom wytazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynia rowny, natomiast w
trawnikach i zielecach gorna krawgdz wtazu powinna znajdowéasic na wysokeci
min. 8 cm ponad poziomem terenu,

f) Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny éroepowiednia klag
uzalezniom od usytuowania w przekroju drogi i obzenia ruchem drogowym,
zgodnie z PN-EN 124,

g) Wiazy kanatowe, powinny léyzlokalizowane od strony naptywggiekow, zawsze po
tej samej stronie osi kanatu,

h) Elementy betonowezelbetowe powinny byzabezpieczone przed korgzj
Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych aglmontowa zgodnie z instrukgj
montau producenta i dokumentagprojektows.

5.3. Zbiornikséciekow
a) Posadowienie zbiornika wyko@agodnie z instrukgjproducenta.

6. Kontrola jako $ci.
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6.1.Wykonawca jest zobow#any do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z agstotliwoscia okreslong przez lrzyniera.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie rgnych zatlaonych taw celowniczych w nawganiu do podanych
statych punktow wysok@iowych z doktadnéria do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

badanie i pomiary szerokd, grubGci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo
z kruszywa mineralnego lub betonu ( szekgktb cm, grubé¢ £3 cm),

badanie odchylenia osi kolektora (x5 mm),

sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i
studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora z rur PVC jgowinno przekracza5%
projektowanego spadku),

sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,

badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie kgdnych posadowienia wiazow studzienek rewizyjnyalpustow
studzienekciekowych (x5 mm),

sprawdzenie zabezpieczenia przed karegmentdéw betonowych,
sprawdzenie szczelba przewodow wraz z przytzami i studzienkami zgodnie z
zasadami okigonymi w PN-EN 1610:2002,

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinnybkazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t
Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
llo$¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalipeej zalene $ od rodzaju odbioru
technicznego robdét. Odbiory skiadaje z odbioru czsciowego dla robot zanikagych i
odbioru kaxcowego po zakiczeniu budowy.
8.2. Odbidr techniczny ezciowy obejmuje:

zbadanie zgodroi usytuowania i dlugei przewodu z dokumentag;j

zbadanie podta naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniaugrunt
zbadanie materiatu ziemneggytego do podsypki i obsypki przewoddw i stopnia
jego zagszczenia,

zbadanie szczeldoi przewodu,

8.3. Odbidr techniczny Kmowy obejmuje:

zbadanie zgodr$oi dokumentaciji projektowej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacj geodezyija,

zgadanie zgodrci protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia
gruntu zasypki wykopu,

zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

zbadanie protokétow odbioru préb szczékigprzewodow kanalizacyjnych,

8.4. Zamawigcemu powinny zostaprzedstawione nagiujace dokumenty:

dziennik budowy,

protokoty odbioréw technicznych giowych przewodu kanalizacyjnego,
projekt ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wyniki bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopow,
inwentaryzacja geodezyjna,
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- protokot szczelngri systemu kanalizacii,
- atesty, deklaracje zgodm, certyfikaty zastosowanych materiatéw,
8.5. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego pi@niby doprowadzony do
pierwotnego stanu.
8.6. Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi ingtrj¢ obstugi okrélonego systemu
kanalizacyjnego.
8.7. Z odbioru kacowego robot ziemnych neale sporadzi¢ protokoét, w ktdérym powinna
by¢ zawarta ocena ostateczna robo6t i stwierdzeniprizyjecia. Fakt dokonania odbioru
tych robo6t powinien znak€ swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy

9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentacje projektoWV przypadku rozbianosci ilosciowej
podstawy jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projeljow
Ptatng¢ moze byt dokonana jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasot i ich
koncowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaoidbiorze czsciowym
elementow robaot, ktére okdlene zostaty w umowie.
Ostateczne rozliczenie umowy paizy Zamawiaggcym a Wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru kicowego.
Cena ryczattowa obejmuje wszelkie czysripwymagania i badania skladeg¢ na
wykonanie danego elementu rob6t, azeaRomocnicze zwizane z przeprowadzeniem
niezlednych prob i badg przygotowaniem stanowiska pracy i jego updkowaniem po
zakaiczeniu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaajippych
PN-EN 752-1:2000 Zewatrzne systemy kanalizacyjne. Bojp ogolne i
definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywczztych. Podziemne

bezcknieniowe systemy przewodowe z niezktizonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN 1401-3:2002(V) Systemy przewodow rurowyctvarzyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowej i
sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC
U). Cz$¢ 3: Zalecenia dotyere wykonania instalaciji.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakascia.
PN-64/H-74086 Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj
PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyoz elementow stosowanych
w systemie kanalizacji grawitacyjne;j.
PN-EN681-1:2002 Uszczelnienie z elastomerow. Wymigaateriatowe

dotyczce uszczelek zézy rur wodocigowych i
odwadniagcych. Czs¢ 1: Guma
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10.2. Inne dokumenty

a)
b)

c)

d)
e)

f)

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes{tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{idZzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wiélicznych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, (k658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz.
427 i Nr 82, poz. 560),

Ustawa z dnia 27 .04.2001 r. — Prawo ochrégnaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
p&zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzenwock i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747),

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom Il —
instalacje sanitarne
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S;CZEGC’)LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
l.SWZAW .03.00.00 Wewatrzna instalacja wodochgowa

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\ymagania dotycce wykonania i
odbioru wewgtrznej instalacji wodoagowej w budynkiSwietlicy Wiejskiej w
Zawadach Nowych (dz. nr ew. 57), gmina JexKi
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiprezetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i
majace na celu wykonanie wewtnznej instalacji wodoagowej w budynkiSwietlicy
Wiejskiej. W zakres tych robot wehagdz
- Montaz rurociagdw z rur polietylenowych,
- Montaz urzadzea i armatury,
- Montaz bezpdrednich podgrzewaczy wody,
- Badanie instalacji,
- Wykonanie izolacji termicznej,
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodiioz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.
Odstpstwa od projektu magdotyczyé jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zakgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku nierAovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zb#ionych charakterystykach i trwato.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowejmuegn
powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz
zmiany materiatéw i elementéw oktenych w dokumentacji na inne, nie naog
powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

2. Materiaty
Do wykonania instalacji wodagjowej mog by¢ stosowane wyroby budowlane
dopuszczone do stosowania zgodnie z ustawyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia
2004 r. tj. posiadaoznakowanie CE lub znakiem budowlanym, lub znapiosk w
okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw nieszkodliwych dla zdrowia i
bezpieczastwa.
Zakupione wyroby muszmiet jednoznaczpidentyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowcasrednic;, nominalna sztywnig obwodows, dat produkcji, numer partii)

2.1. Rury PE-RT/AI./PE-HD wielowarstwowe z wegtrzna rura aluminiowg oraz
zewrgtrzm warstwg polietylenu PE-HD spetniage wymagania Aprobat technicznych,

2.2. Przyhczki i srubunki mostzne skecane dodczenia rur jw.

2.3. Armatura domowa sieci wodagbwej montowana na instalacji wody zimnej i cieptej
Minimalne cknienie przeplywu 0,05 MPa . Ogo6lne wymagania texime,

2.4. Otuliny z pianki PE do izolacji cieptochronmey.
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2.5. Podgrzewacze elektryczne wody przeptywoweinstyukcji producenta,

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez powinien by uzgodniony
| zaakceptowany przezayniera.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robét ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochronyrodowiska o przepisom dotygzym jego wytkowania.
Wykonawca zobowizany jest do dostarczeniazymierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spita do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
4.1. Wymagania dotyaze przewozu i sktadowania rur:

- rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugasci,

- podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed zmigmotozenia.
Platforma samochodu powinnaduystawiona w poziomie

- ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach,

- podczas transportu, przetadunku i magazynowanieksatattek nalgy unika ich
zanieczyszczenia,

4.2.Wymagania dotyeze przewozu i sktadowania armatury:

- dostarczoa na budow armatug nalezy uprzednio sprawdzina szczelnét,

- armatue nalezy sktadowa w magazynach zamkstych,

- w pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdosigzwiazki chemiczne
dziatapce korodujce

4.3. Wymagania dotyaze przewozu i sktadowania izolacji cieptochronnej:

- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigplnpowinny by przewaone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieg@aje przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

- wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izala@ptochronnych nals
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Nglenikat diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, paaiemateriat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe,

- materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji fmepronnej powinny mie
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki od wymiarow w stdsudo
normatywnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawies& w granicach
tolerancji okrélonej w odpowiednich normach przedmiotowych,

5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragoédnie z umow lub kontraktem
oraz za jak& zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotchezgodneéc z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz
poleceniami layniera.
Polecenia Inyniera dotycace realizacji robét dérla wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytjiponosi Wykonawca.
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5.1. Roboty pomocnicze

a) wyznaczenie miejsca uktadania rur, ksztattek i anmya

b) wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw, podpordpmszéd,

c) wykonanie bruzd poziomych i pionowychsaianach,

d) wykonanie otworéw wcianach o stropach dla przeprzewoddéw wodoagowych,.
5.2. Montaz instalacji z rur PE-RT/AL/PE-HD

a) Przed rozpoagiem montau nalery sprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajszkodzé mechanicznych i nieazanieczyszczone,

b) Podczas montal instalacji rurocigi nalezy odpowiednio zamocowado konstrukcji
budowlanych,

c) Idealnymi elementami do mocowania rur REbbejmy metalowe z wktadikgumows,
wykonany ze specjalnej, przeznaczonej dla rur z tworzyweztych mieszanki.
Obejmy metalowe bez wkiadka siedopuszczalne,

d) Srednice obejm odpowiadg§rednicom zewstrznym rur,

e) Przy montau instalacji rozrénia st mocowania wykonane jako punkty state i
przesuwne (tzwélizgowe),

f) Rozstaw podpor jest zaiey od rodzaju srednicy rur oraz rénicy temperatur:
roboczej czynnika i temperatury otoczenia w trakoentau,

g) Zamontowanie punktow statych zapobiega niekontraloym ruchom przewodow,
zagwarantowane jest pewne prowadzenie rur,

h) Mocowanie przesuwne urdovia , bez uszkodzerury, ruch przewodu w kierunku
osiowym,

i) Przy montau natynkowym ktadzie siszczegolnie diy nacisk na wygld i stabilng¢
formy instalacji,

j) Wszystkie przeégia przez przegrody budowlane nalg@rowadzé w tulejach
ochronnych wykonanych np. z cienkowarstwowych rtwarzywa,

k) Pohczenie elementéw rur i ksztattek PE wykonujezsi pomog przykczek i
srubunkéw mosiznych skecanych,

[) Podhczenie armatury zapewniag gioprzez ksztaltki gwintowane,

m) Przewody cieplej i zimnej wody prowadzialezy blisko i réwnolegle wzgidem
siebie,

n) Przewody instalacji wodoggowej prowadzone \cianach powinny byuktadane w
miarg mazliwosci w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych dewedzi
przegrod,

0) Trasy przewoddw powinny Byzinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej,

p) Przewody powinny byprowadzone ze spadkiem zapewstgim mazliwosé
odwodnienia,

q) Przejcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych o diuga
wigkszej od grubgri $ciany lub stropu,

5.3. Montaz armatury i urgdzen

a) Przed przysipieniem do montau armatury naley dokon& ogledzin jej powierzchni
zewretrznej i wewrtrznej,

b) Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadavarunkom
pracy (cénienie, temperatura) danej instalacji,

c) Montaz armatury ma bywykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostig

d) Zawory odcinaice powinny by zamontowane w miejscach tatwo dgmstych aby bez
probleméw w nagtych i planowanych przepadkach magki& odckta,

e) Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtadp przyborem naley
wykona zgodnie z wymaganiami olglenymi w WTWiO dla instalacji
wodocihgowych,

f) Montaz urzadzen wykona zgodnie z instrukcjami producentow i dostawcéw.
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5.4. Badanie instalacji

a) Instalacja wodna musi zogtpoddana probie @iieniowej przed zakryciem i
zaizolowaniem, przy czymgiienie probne musi wyndasliL,5-krotra wartasé
cisnienia roboczego,

b) Instalacg nalery doktadnie odpowietrzy

c) Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw, badania szczednbnalezy
przeprowad# dla kadego ztadu oddzielnie,

d) Prék: cisnieniowg nalery przeprowadzajako prote wsiepna, gtowr i koncowa,

e) Przy probie wsipnej naley zastosowacisnienie probne, odpowiadgge 1,5-krotnej
wartagsci najwyzszego mealiwego cknienia roboczego. €nienie to musi by w
okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w agiéé 10 minut. Po dalszych 30
minutach préby, énienie nie mae obnky¢ sie 0 wiecej niz 0,6 bara. Nie mag
wystapi¢ zadne nieszczelioi,

f) Bezpdrednio po probie wgpnej przeprowadzagsprobe gidwma, ktdrej czas wynosi
2 godziny. W tym czasie @ienie probne, odczytane po probie ¢pstej nie mae
obnizy¢ si¢ 0 wigcej niz 0 0,2 bara,

g) Po zakaczeniu obu tych prob przeprowadza gioke koncowa (impulsows). W
czterech cyklach co najmniej 5-cio minutowych wytwame jest naprzemiargnienie
10 1 bar. Pomidzy poszczegodlnymi cyklami proby, &ieur powinna by
pozostawiona w stanie beg&aieniowym. Wzadnym miejscu badanej instalacji nie
moze wystpic¢ nieszczelngg,

h) Do pomiaru dnien probnych aywa sk manometru, umieszczonego w iiwie
najnizszym punkcie instalaciji,

i) Z préby cénienia musi by sporadzony protokét, podpisany przez Inwestora i
Wykonawe z podaniem miejsca i daty,

5.5. lzolacja cieptochronna

a) Roboty izolacyjne mina rozpocz¢ po zakd@czeniu montau rurocagow,
przeprowadzeniu préby szcze#aoi wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania orapgiwierdzeniu prawidtow&ei
wykonania powyszych robot protokétem odbioru,

b) Przewody wodoagowe powinno siizolowa ze wzgédu na skraplanie pary wodnej
(roszenie) bdz podwyzszenie (obrienie) temperatury przesytanej wody, czy w celu
zabezpieczenia przed wovoscia powstawania i rozprzestrzeniania satasu i
drga,

c) Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylega do
powierzchni izolowanej,

d) W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowelyls poprzeczne i wzdtne
elementow nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykéw
elementow warstwy dolnej,

e) Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmby¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naegzi,

6. Kontrola jako sci.
Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmgobo6t w
zakresie i z agtotliwoscia okreslona przez Irkyniera.
Kazda dostarczona partia materiatbw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli
jakaosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jesli wszystkie wymagania
dla danej fazy rob6t zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledana faz robot uzna za
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niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzt badania
ponownie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t

Obmiar robdt bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t, zgodnie z doéoita-
Cja projektowy i dofaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szazegvymi), w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1. Dhugac¢ rurocagow:

- oblicza s¢ w metrach ich dlugiei osiowej, wyodgbniajac ilosci rurocagow w
zaleznosci od rodzajow rur i icBrednic oraz rodzajow pggzen bez odliczania diugai
tacznikdbw oraz armaturyézonych na gwint, nie wliczaeshatomiast do diugai
rurociagOw armatury kotnierzowej,

- podegcia do uradzen i armatury wlicza si do ogdlnej dtugéci rurochgéw, a nie-
zaleznie od tego do przedmiaru wprowadzalgizby podej¢ wedtugsrednic ruro-
ciagow i rodzajow podég. Przy ustalaniu liczby pod&jnalezy odrebnie liczy¢ po-
dejcia wody zimnej, odtbnie — wody cieptej,

- dhugas¢ rurocagow w obejciach elementow konstrukcyjnych wlicza sio ogolnej
dtugaéci rurochgow,

- dlugas¢ rurocagdéw w kompensatorach wliczazglo ogdlnej diugéci rurociagow.

7.2. Elementy i urgzenia instalacjijak zawory, baterie, wodomierze, liczy 8t sztukach
lub kompletach.

7.3. Proly szczelnéci ustala s dla catkowitej dtugéci rur instalacji z uwzgidnieniem
podziatu wedtugrednic oraz rodzajow budynkow.

7.4. llcs¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Podczas odbioréw guizyoperacyjnych sprawdzeniu podlegaj
- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- bruzdy wscianach — wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkgeziomych, wykonanie
izolacji cieptochronnej przewodow, uszczelnieniegt przez przegrody budowlane,
-z odbiorow m¢dzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzaicy jakasé
wykonania oraz przydatéorobot i elementéw do prawidtowego monia
8.2. Przy odbiorze keeowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej n@mi i uzupetniania w trakcie
prowadzenia robot,
- dziennik budowy,
dokumenty dotyczee jakéci wbudowanych materiatow,
protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
protokot przeprowadzenia proby szczeélkricatej instalacii,
8.3. Przy odbiorze kcowym naley:
- uruchomg instalacg, sprawdzt osiaganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacja projektayy specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i Wiy
- sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotygzymi zmian i odsipstw od dokumentacji
projektowej,
- sprawdzé protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowledotyczicych
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usungcia usterek,

- aktualnd¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wHagszmiany i
uzupetnienia),

- protokoly z badeszczelnéci instalaciji,

9. Podstawa ptatngci

Podstaw ptatncci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorgwoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentagprojektows. W przypadku rozbianosci ilosciowej
podstavy jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projekgow
Ptatna¢ moze by dokonana jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasdt i ich
koncowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaoibiorze czsciowym
elementow robdt, ktére okilene zostaty w umowie.
Ostateczne rozliczenie umowy pagizy Zamawiaggcym a Wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru kitowego.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaftoobejmujce roboty montzowe
instalacji wodocigowych uwzgtdniaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

- obstug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,

- przenoszenie poecznych uradzea i sprztu w miag postpu robot,

- wykonanie rob6t pomocniczych oktenych w pkt. 5.1,

- monta rurochgOw i armatury,

- wykonanie préb énieniowych,

- usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji
wodochgowych do przesytu wody przeznaczonej do
spazycia przez ludzi. Gg¢ 1. Postanowienia ogolne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne
wymagania i badania.

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach - Zawory zap@r ze stopow
miedzi do instalacji wodoggowych w budynkach -
Badania i wymagania

PN-81/M-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwepoziome

PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach - Zawory beep#istwa -
Badania i wymagania.

PN-EN 14154-1:2007 Wodomierze. &z 1. Wymagania ogolne,

PN-EN 14154-2:2007 Wodomierze. &¢ 2: Instalacja i warunkizytkowania

PN-EN 200:2005U Armatura sanitarna. Zawory wyptyweavbaterie

mieszajce (PN 10). Ogblne wymagania techniczne
PN-EN 10242:1999/A1:2002 Gwintowaruetniki rurowe zzeliwa ciagliwego.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN 13470:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wypasaia budowli i
instalacji przemystowych - Okfknie g;stasci pozornej
otuliny.

PN-B-02440:1976 Zaheepenie urzdzea cieptej wody aytkowej —
Wymagania
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10.2. Inne dokumenty

a)
b)

c)

d)
e)

f)

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes{tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{idZzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wiélicznych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, (k658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz.
427 i Nr 82, poz. 560),

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzenwock i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747),

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom Il —
instalacje sanitarne

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wotgowych”- zeszyt 3, wyd.
COBRTI INSTAL 2001 .
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S;CZEGC’)LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
l.SWZAW . 04.00.00 Wewstrzna instalacja kanalizacyjna

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\ymagania dotycce wykonania i
odbioru wewgtrznej instalaciji kanalizacyjnej w budynwietlicy Wiejskiej w
Zawadach Nowych (dz. nr ew. 57), gmina JexKi

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnét, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wy-
konania wynikajcych z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilatosy

1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i
majace na celu wykonanie wewtnznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku
Swietlicy Wiejskiej. W zakres tych rob6t wehadz

- Ukladanie rurocigow
- Montaz przybordéw i uradzen sanitarnych

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi

1.5. OgoIne wymagania dotyge robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty
Materialy zastosowane do momtainstalacji kanalizacji powinny mie
- oznakowanie znakiem CE, co oznacaagdokonano oceny ich zgodmoze
zharmonizowai normy europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobai techniczi lub krajowa specyfikacy techniczia panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego, uzgan
przez Komisg Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydarzez
producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie ey maacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietztgva okrélonym przez Komisj
Europejsl, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagodndci z Polslg
Norma lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".
2.1. Rury i ksztattki do sieci kanalizacyjnych epiliastyfikowanego PVC — wymagania
wedtug PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),
2.2. Przybory i uradzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnycksznapetnia
wymagania okrdone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm prydzostat w
pkt. 10.1. niniejszej specyfikaciji.

3. Sprat
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Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét, jak #gprzy wykonywaniu
czynnaci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow.
Sprzt uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofett Wykonawcy. Spra powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robét ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochronyrodowiska o przepisom dotygzym jego wytkowania.
Wykonawca zobowizany jest do dostarczeniazymierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
4.1. Wymagania dotygze przewozu rur z tworzyw sztucznych:

- rury naley przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie Zamyystajce poza
pojazd kace rur nie mog by¢ diuzsze nik 1 m,

- jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochedz
wysokas¢ tadunku nie powinna przekragza m,

- podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cgsci srodkow transportu jakruby, taicuchy, itp. Lino uktadane rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej
i desek pod tacuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed zmigootozenia,

- platforma samochodu powinnadbystawiona w poziomie,

- wedtug zaleck producenta transport rur i ksztattek powiniehaibywa przy
temperaturze otoczenid®do +36C,

4.2. Wymagania dotyaze przewozu przyboréw i uydzen

- przybory i uradzenia nalgy przewozé w sposob zabezpieczay przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym,

- podczas transportu mushy¢ zabezpieczone przed aigvoscia przesungcia sk,

4.3. Sktadowanie materiatow

- rury i ksztaltki w okresie przechowywania chroprzed bezpgednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatprzekraczajca +40°C,

- przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub dtuzej) rury powinny by
chronione przed dziataniefwiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innymi materiatami (fglia nieprzeéroczyst z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Mgleapewnt cyrkulacg powietrza
pod powiolq ochronm, aby rury i ksztattki nie nagrzatyesinie ulegty deformaciji,

- oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do
wysokaci maksymalnej 3 m, przy czym ramkiagek winny spoczywana sobie,
luzne rury lub niepetne wiki mazna sktadowaw stosach na rownym podio,
na podktadkach drewnianych o szer@ionin. 10 cm, grub&i min. 25 mm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinnydw boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odgiach co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosach
nie powinna przekracz& warstw rur i 1,5 m wysokai,

- rury o r&nychsrednicach powinny hysktadowane oddzielnie,

23



- rury kielichowe naley ukfada kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy
oddziel& przektadkami drewnianymi,

- stos naley zabezpieczy/przed przypadkowym #kzgnigeciem sg rury poprzez
ograniczenie jego szerad@ przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odgtach 1-2 m,

- urzadzenia sanitarngeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa
nalezy w magazynach zamksych lub pod wiatami. Ueglzenia sanitarne z
tworzyw sztucznych naky przechowywa w magazynach zamksych, w
ktérych temperatura nie spada pajiO°C.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigoétdnie z umowlub kontraktem

oraz za jak& zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotchazgodné¢ z

dokumentagj projektows, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz

poleceniami layniera.

Polecenia Inyniera dotycace realizacji robot dérla wykonywane przez Wykonawaie

pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonvstrzymania robét. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej syfiponosi Wykonawca.
5.1. Roboty pomocnicze

a) wyznaczy miejsca uktadania (morta) rur i ksztattek,

b) wykona otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,

c) wykona: bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow
kanalizacyjnych,

d) wykon& otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodéw kanalizacyjnych,

5.2. Ukladanie ruroggow z PVC

a) W procesie wykonawczym mushy¢ nalezycie wzkte pod uwag wszystkie
czynniki, ktére wptywaj na uktadanie, zabezpieczenie, funkcjonowanie,
wytrzymalc¢ i okres uytkowania rurocigu,

b) Rurockgi kanalizacyjne naly mocowa za pomog uchwytéw lub wspornikow w
sposob zapewnigpy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, cetegraniczenia
rozprzestrzenianiaegdrga i hataséw,

c) Przewody pod podtagw ziemi naley uktad& na podsypce piaskowe;j

d) Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nate
dokon& ogledzin tych materiatdbw. Powierzchnie rur i ksztattelisz by¢ czyste,
gtadkie, pozbawione poréw, wgtien i innych wad powierzchniowych,

e) Montaz pofaczen kielichowych polega na wsugtiu (wcisnigciu) konca rury w
kielich, z osadzanuszczell (piescieniem elastomerowym), do oklenej
gtebokasci. Dopuszczalne jest stosowaRliedka smarujcego utatwiajcego
wsuwanie. Nalgy zwrdci szczegdla uwag: na osiowe wprowadzenie koa rury w
kielich

f) Rodzaj zastosowanych pokea rur i ksztaltek powinien kyzgodny z instrukcjami
producentow tych materiatow,

g) Przy rurach kielichowych natg sic upewné, czy rura nie wspieragna kielichu,

h) Podczas prac wykonawczych mustlzwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie
rur przed przemieszczanieng piodczas wypetniania i zasgczania wykopu,

i) Rury z PVC g przygotowane datzenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowej,

J) Jeeli zachodzi konieczrdé, mazna rug; przycaé na budowie. Gicie rury naley
wykona prostopadle do jej osi, a ngshie usuaé¢ wiory i zukosowa koniec rury
pod katem 39

k) Niedozwolone jest formowaniearizy i tukéw na garco w warunkach budowy,
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l) Dopuszcza gizginanie na zimno rur @ednicy do 160 mm i diugei 6 m w taki
sposOb, aby prombekrzywizny formowanego tuku nie byt mniejszyzr800
zewretrznychsrednic zginanej rury,

5.3. Monta przyborow i uradzeh

a) Przed przysipieniem do montau przyboréw i uradzen nalezy dokona ogledzin ich
powierzchni,

b) Powierzchnie powinny ygtadkie, czyste, bez uszkodziennych wad po-
wierzchniowych w stopniu uniemlwiajacym spetnienie wymaganorm,

c) Montaz przyborow i uradzer nalezy wykona& zgodnie z wymaganiami olkdlenymi
w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowetpowiednich normach oraz
instrukcjach wydanych przez producentow glaoeych przyborow i urgdzen,

6. Kontrola jako $ci.
6.1.Wykonawca jest zobog#any do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z agstotliwoscia okreslong przez lrzyniera.
W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa
- Badanie szczelrdai instalacji powinno b§ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatow,
- Pionowe wewastrzne przewody naky poddawa probie na szczeldé przez
zalanie ich wod na catej wysoki,
- Poziome przewody kanalizacyjne nalgpoddd probie przez zalanie ich woo
cisnieniu nie wyszym ni 2 m stupa wody,
- Podejcia i piony (przewody spustowe) najesprawdzt na szczeln& w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
- Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pmizenia nie wykazugjprzeciekéw to wynik
badania szczelsoi nalezy uzn& za pozytywny,
- Z przeprowadzonych bafi@alery sporadzi¢ protokot badania szczelém o
droznaosci,
- sprawdzenie prawidtowei utozenia przewodoéw,
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobédw powinnybkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t
Obmiar robdt bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t, zgodnie z doéota-
cja projektowy i dofaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szazegvymi), w
jednostkach ustalonych w kosztorysie:

- Dhugosc¢ rurocagow kanalizacyjnych naby oblicza& w m, wyodebniajc ilosci
rurociagow w zalenosci od rodzajow rur, icBrednic oraz rodzajow pgtzen, bez
odliczania ksztattek, Do dtugol rurocihgdéw nie wlicza s zasuw burzowych,
czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementéw,

- Liczba podej¢ odptywowych od uradzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza
si¢ w sztukach wedtug rodzajéw poéiej srednic odptywu z danego wdzenia.
Dlugos¢ rurochgdw w podejciach wlicza si do ogdlnej dtugéci rurochagdéw. Nie
uwzgkdnia s¢ natomiast podé§ do uradzen (przyborow), stanowcych komplet
urzadzen taczonych szeregowo, jak umywallpisuary,

- Uzbrojenie rurocigdw - wpusty, syfony, czyszczaki, zasuwy obliczavsi
sztukach z podaniem rodzaju materiastednicy ,

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, gy itp. - oblicza si w sztukach
lub kompletach z podaniem rodzaju i typuadizenia
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Rury wywiewne, osadniki, obliczagsiv sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
srednicy

llo$¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych
przez lrxyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Odbidr techniczny railzyoperacyjny obejmuje:

zbadanie zgodriai przebiegu tras kanalizacyjnych z dokumentacj
zbadanie szczeldoi polaczen,

sprawdzenie sposobu prowadzenia przewodow pozioirgicmowych ,
sprawdzenie lokalizacji przyboréw i udzea,

Z przeprowadzonego odbiorugdzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokot
odbioru technicznego — ¢xiowego

8.2. Odbiorowi cgsciowemu naley podda te elementy urgzen, ktore zanika w wyniku
postpu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebwykopbéw oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest utrudniongdi niemaliwe w fazie odbioru kacowego.

Z przeprowadzonego odbiorueggziowego naley sporadzi¢ protokét odbioru
technicznego - eZciowego orazlofaczy¢ wyniki bada odbiorczych.

W protokole naley jednoznacznie zidentyfikowdokalizacg odcinkdw instalaciji, ktére
byly objete odbiorem czciowym.

8.3. Odbidr techniczny kKmowy
Instalacja kanalizacji sanitarnej wegtrznej powinna b§ przedstawiona do odbioru
koncowego po zakirzeniu wszystkich robdt moriawych oraz dokonaniu badla
odbiorczych cgsciowych, z ktorych wszystkie zakozyty sk wynikiem pozytywnym.
Odbiér techniczny kiacowy obejmuje sprawdzenie:

uzycia wiasciwych materiatéw i elementéw wdzen,

prawidtowaici wykonania paiczen,

wielkos¢ spadkéw przewodow,

odlegtaici przewodow od przegrdd budowlanych i innych itestp,
prawidtowaci wykonania uchwytéw (podpor) przewodow oraz otiégj miedzy
uchwytami (podporami),

prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw i udzen,

protokoty odbioréw midzyoperacyjnych i egciowych,

protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

zgodndad¢ wykonanej instalacji z dokumentagrojektows, specyfikacjami
technicznymi (szczego6towymi), WTWiO, odpowiedningirmami oraz
instrukcjami producentéw materiatow, przyborow zagzen.,

zgadanie zgodriai protokotu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia
gruntu zasypki wykopu,

8.4. Zamawiagcemu powinny zostaprzedstawione nagiujace dokumenty:

dziennik budowy,

protokoty odbioréw technicznych giowych,

projekt ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

protokot szczelngei o draznosci instalaciji kanalizacii,

atesty, deklaracje zgodém, certyfikaty zastosowanych materiatéw,

8.5. Z odbioru kacowego nalgy sporadzi¢ protokét, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena ostateczna robo6t i stwierdzeniprizyjecia. Fakt dokonania odbioru
tych robo6t powinien znak€ swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy

9. Podstawa ptatndci
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Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentacje projektoWV przypadku rozbianosci ilosciowej
podstawy jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projelejow

Ptatng¢ moze by dokonana jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasot i ich
koncowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaoidbiorze czsciowym
elementow robaot, ktére oldlene zostaty w umowie.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy Zamawiaggcym a Wykonawg nastpuje po

dokonaniu odbioru kicowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci

robét, potwierdzonych przez Zamawwieggo, lub

- ustalonej w umowie kwocie ryczattowej za ctomy zakres robot,
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaktoobejmugce roboty montzowe
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych glegniaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

- obstug; sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,

- przenoszenie pogcznych uradzen i sprztu w miag postpu robot,

- wykonanie rob6t pomocniczych okltenych w pkt. 5.1,

- monta rurocagow przyboréw i urzdzea,

- wykonanie préb szczeldoi i droznosci,

- usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.01

PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 1329-2:2002(V)

PN-EN 411:1999
PN-86/H-74084

PN-EN 1253-1:2005
PN-EN 33:2000

PN-EN 31:2000

Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne
wymagania i badania.

Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne

Systemy przewodowe z tworzywczztych do
odprowadzania nieczysid i sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli.
Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). G#¢ 1:
Wymagania dotycice rur, ksztaltek i systemu

Systemy przewodow rurowyctvarzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysid i sciekOw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). €&
2: Zalecenia dotyee oceny zgodrigi

Armatura sanitarna. Zestawy odptye o
zlewozmywakow. Ogolne wymagania techniczne

Armatura odptywowa instalacji kanadigjnej. Wpusty
sciekowe podtogowe.

Wpustciekowe w budynkach. @& 1: Wymagania

Stara miska ugpowa ze zbiornikiem ptuczkowym -
Wymiary przyhczeniowe.

Umywalki na postumencie - Wymiaryypgezeniowe.
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PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymaganjakowe i

metody bada
PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiaryydszzeniowe.
PN-EN 14428:2006 Kabiny prysznicowe. Wymagania tjokalngci i
metody bada
PN-EN 232:2005 Wannyabielowe. Wymiary przygczeniowe.
PN-EN 80:2002 Pisuary sgienne - Wymiary przgczeniowe
PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanggtchlorku

winylu (PVC-U)

10.2. Inne dokumenty

a)
b)

c)

d)
e)

f)

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{idzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wiglicznych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, 4&58 oraz z 2007 r. Nr 64, poz.
427 i Nr 82, poz. 560),

Ustawa z dnia 27 .04.2001 r. — Prawo ochrgnaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
p&zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzenwoc i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747),

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t bud@mo-montaowych”, tom Il —
instalacje sanitarne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
l.SWZAW .05.00.00 Instalacja ogrzewania elektrycznego i wg/laciji

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\ymagania dotycce wykonania i
odbioru instalacji ogrzewania grzejnikami elektmygmi i wentylacji w budynku
Swietlicy Wiejskiej w Zawadach Nowych (dz. nr ew.)5@mina Jedfisk.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji ogrzewania grzejmkelektrycznymi i wentylacji w
budynkuSwietlicy Wiejskiej. W zakres tych rob6t wehagz
- Montaz urzadzea grzejnych
- Badanie instalacji,
- Elementy wentylacji pomieszaze
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodiioz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.
Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zakgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku nierAovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zb#ionych charakterystykach i trwato.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowejmusgn
powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz
zmiany materiatéw i elementéw oktenych w dokumentacji na inne, nie naog
powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

2. Materiaty
Do wykonania instalacji ogrzewania elektrycznegeentylacji mog by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, dgmzene do stosowania zgodnie z
ustave 0 wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 pdsiadé oznakowanie CE
lub znakiem budowlanym, lub znajdoévsic w okreslonym przez Komigj Europejsk
wykazie wyrobow nieszkodliwych dla zdrowia i beapierstwa.
Zakupione wyroby muszmiet jednoznaczpidentyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowcasrednic, nominalna sztywnig obwodowa, dat produkcji, numer partii)
2.1.Grzejniki elektryczne konwekcyjne,
2.2.Elementy wentylacji:
- wentylatoryscienne tazienkowe,

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez powinien by uzgodniony
| zaakceptowany przezayniera.
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Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robét ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochronyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowdzany jest do dostarczeniazmierowi kopii dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie spitm do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
4.1. Wymagania dotyaze przewozu i sktadowania grzejnikow

- transport grzejnikdw powinien odbyaig krytymi srodkami transportu,

- zaleca gi transportowanie grzejnikow na paletach dostosowataualp ich
wymiarow,

- na kadej palecie powinny kiypakowane grzejniki jednego typu i wiekn,

- palety z grzejnikami powinny Idyustawione i zabezpieczone , aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nagito ich przemieszczenie i uszkodzenie grzejnikow,

- dopuszcza gitransportowanie grzejnikow luzem, aémych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkoelreni

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigoétdnie z umowlub kontraktem

oraz za jak& zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotchazgodné¢ z

dokumentagj projektows, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz

poleceniami layniera.

Polecenia Inyniera dotycace realizacji robot drla wykonywane przez Wykonawaie

pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonvstrzymania robét. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej syfiponosi Wykonawca.
5.1. Roboty pomocnicze
a) wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow, podpordweszé,
g) Montaz armatury ma bywykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostg
5.2. Monta urzadzer grzejnych

a) Grzejniki montowa nalezy w ptaszczynie rownolegtej do powierzchsciany lub
wneki ha wspornikach-uchwytach zgodnie z zaleceniamilpcenta,

b) Nalezy zachowa minimalne odsipy grzejnikdw podtdg i parapetow zgodny z
przepisami, i wynosico najmniej 110 mm,

c) Kolejnos¢ wykonywania prac przy monta grzejnikow:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podhczenie grzejnika do instalacji elektrycznej,

d) Wsporniki pod grzejniki muszby¢ osadzone wcianach w sposoéb trwaty, tak aby
grzejnik wspierat si catkowicie na wszystkich wspornikach; w przypadkian
grubcci do 7,0 cm dopuszczagsnocowanie wspornikowrubami przelotowymi lub
monta grzejnikdw na stojakach,

e) Grzejniki montowdé w opakowaniach fabrycznych; opakowaniezmenzdj¢ po
zakaczeniu wszystkich prac wykeozeniowych,

f) Niedopuszczalneasiziatania mogce spowodowadeformact grzejnika lub
uszkodzenie powtoki lakierniczej,

5.3. Elementy wentylacji pomieszare
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5.3.1.Wentylatory

a) Spos6b zamocowania wentylatorow powinien zabezpigmzed przenoszeniem ich
drgax na konstrukej budynku (np. ptyty amortyzacyjne, amortyzatorygona
instalacje przez stosowanigtnikow elastycznych,

b) Wymiary i ksztalt 4cznikdw elastycznych powinny bygodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora,

c) Podhczenie uradzenia do zasilaniazytkownik wykonuje we wlasnym zakresie,
przez osob z potwierdzonymi kwalifikacjami, dobiergy odpowiedni rodzaj i
przekroj przewodow zasikggych, stosownie do warunkéw miejscowych, azéak
zabezpieczenia przed skutkami zéveprzecazen,

d) Przed uruchomieniem wentylatora sprawdmdhczenie silnika do przewodu
ochronnego PE i prawidlowé podhczen elektrycznych (kierunek obrotow silnika
powinien by zgodny ze strzatkna obudowie),

5. Kontrola jako $ci.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z agstotliwoscia okreslona przez Irkyniera.
Celem kontroli jest sprawdzanie zgodoigprowadzenia robot z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, odpowiednimarmami, DTR urzdzex i ma
swym zakresem obejmowwa

- sprawdzenie kalej dostarczonej partii materiatdw i gdzer pod kgtem
zaopatrzenia ich dwiadectwo kontroli jakéci producenta,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektows — ogkdziny zewrtrzne
wszystkich elementdéw wykonanej instalacji i porowieawynikow z
dokumentagj techniczi, zapisami w dzienniku budowy lub z innymi
réownorzdnymi dowodami,

- sprawdzenie prawidtowoi zamontowania ugzzen,

Wyniki przeprowadzonych baflanalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robo6t zostaly spetnione.

Je&ili ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledana faz robot uzna za
niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzt badania
ponownie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6. Obmiar robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z doénia-
Cja projektows i dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szazegvymi), w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1.Elementy armatury i wdzenia instalacji liczy siw sztukach lub kompletach.

7.2. llcs¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irtyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamadery
dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”

8.1. Podczas odbioréw mtizyoperacyjnych sprawdzeniu podlegaj
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkovegni

8.2.Z odbioréw mydzyoperacyjnych naiy spis& protokét stwierdzajcy jakasé
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wykonania oraz przydatdorobét i elementow do prawidtowego monia
8.3. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dlaedamodzaju robot natg dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji ogrzewamiantylacji pomieszcze
8.4. Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej m@imi i uzupetniania w trakcie
prowadzenia robdt,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotycze jakaci wbudowanych materiatow (atesty, deklaracje zgédn
certyfikaty),
- protokdty wszystkich odbiorow technicznycheéziowych,
protokét przeprowadzenia regulacji i uruchomiemistalacii,
8.5. Przy odbiorze kcowym naley:
- uruchom¢ instalacg, sprawdzt oshganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacja projektayy specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WY
- sprawdzt zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotygzy/mi zmian i odsipstw od dokumentacji
projektowej,
- sprawdzt protokéty z odbiorow agciowych i realizacji postanowtedotyczcych
usungcia usterek,
- aktualnd¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHagszmiany i
uzupetnienia),
- protokdty z przeprowadzonych badastalaciji,

9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentagprojektows. W przypadku rozbianosci ilosciowej
podstavy jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projekgow
Ptatna¢ moze by dokonana jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasdt i ich
koncowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonanidbiorze cgsciowym
elementow robot, ktére okilene zostaty w umowie.
Ostateczne rozliczenie umowy paaizy Zamawiggcym a Wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru kitowego.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaftoobejmujce roboty montzowe
instalacji centralnego ogrzewania, kottowni gazowegntylacji uwzgtdniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

- obstug: sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,

- przenoszenie poglcznych uradzea i sprztu w miag postpu robot,
- wykonanie robo6t pomocniczych oktenych w pkt. 5.1,

- monta urzdze,

- usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegazewania.
Terminologia,
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyameszkania
zbiorowego i ayteczndci publicznej. Wymagania,
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody @ro&sztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary
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PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow - bdzenia wentylacyjne
koncowe - Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykagych,

PN-EN 13141-4:2006 Wentylacja budynkéw. Badaniesowaosci
elementow/wyrobow do wentylacji mieszkaCzs¢ 4:
Wentylatory stosowane w systemach wentylacji
mieszka,

PN-EN 442-1:1999 Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki
techniczne,

10.2. Inne dokumenty

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlarkes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami),

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{idzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),

c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wiglicznych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, (k658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz.
427 i Nr 82, poz. 560),

d) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom Il —
instalacje sanitarne,

e) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wotdgowych”- zeszyt 3, wyd.
COBRTI INSTAL 2001 r.
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