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Oprawa oswietleniowa LED 48W PLX 4000K IP20
moc S3W, strumlef swietlny <OprawaX 4500 lm

Oprawa oswietleniowa LED 48W PLX 4000K IP20
moc 48V, strumlefi swietlny <Oprawa»3750 lm

Oprawo oswletlenlowa LED 18W PLX 4000K IPS4
moc 23W, strumlen swietlny <Oprawa1400 lm

Oprowo oswietleniowa LED 24W PLX 4000K IPS4
moc 29,9V, strumiefi swietlny (Oprawa1850 lm

Oprawo oswletlenlowa LED 48W PRM 4000K IP20
moc S52.9W, strumlen swietlny (Oprawa»S200 lm
Gnlazdo hermetyczne 230V 1P44

Gnlazdo po Jedyncze 230V IP20

Lacznlk po Jedynczy 230V IP44

Wylacznlk przeclwpozarowy IPSS

Oprawa ewakuacy Jna 1h-kierunkowa LED 16x0.1W, IP20

np. EMAX Alu LED AT 1h prod. Amatech

Oprawa awary Jna th-LED 4x1VW, IP6S przeznaczona do
niskich temp. np. Alfa3 LED AT 1h, IP65 prod. Amatech

Oprawa awary jna lh—okragla LED 3x1VW, IP20,
np. Discret 3N 3LED AT 1h, IP20 prod. Amatech
Oprawa awaryJna lh—okragla LED 4x1W, IP20,
np. Discret 4N 4LED AT 1h, IP20 prod. Amatech
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