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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 0.00 Wymagania ogólne 

 

1. CZĘŚD OGÓLNA  
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST-0.00 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  
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Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Jedliosku  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowi częśd Dokumentacji Przetargowej i należy je stosowad w zlecaniu i wykonaniu 
robót opisanych w 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w  niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych 
asortymentów robót.   
1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumied w każdym przypadku następująco:  
Dziennik  budowy  -  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeo i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.                                                                            
Materiały  -  wszelkie tworzywa   niezbędne do wykonania  robót,  zgodne  z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera (inspektora nadzoru)                                                                                
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
Przetargowa dokumentacja projektowa - częśd dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.                                                                     
Zadanie budowlane - częśd przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całośd konstrukcyjną lub 
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za ich zgodnośd z dokumentacją 
projektową i ST.  
 1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze  
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.  
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialnośd  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do 
chwili odbioru koocowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy 
1.5.3. Zgodnośd robót z dokumentacją projektową i ST  
Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  stanowią  częśd 
umowy, a wymagania wyszczególnione w chodby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejnośd  ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".  
Wykonawca  nie  może  wykorzystywad  błędów  lub  opuszczeo  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich 
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomid  Zamawiającego,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub 
poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakośd elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu   budowy  w  okresie  trwania realizacji kontraktu aż 
do zakooczenia i odbioru ostatecznego robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaoczania robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b)  podejmowad  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikad uszkodzeo lub 
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uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca  będzie  utrzymywad  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie przepisy, 
na terenie budowy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie 
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakooczeniu robót ich szkodliwośd zanika 
(np. materiały pylaste) mogą byd użyte pod warunkiem przestrzegania wymagao technologicznych 
wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymad  zgodę  na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji paostwowej.   
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeo 
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i urządzeo 
w czasie trwania budowy.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścid  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego rodzaju 
robót, które mają byd wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeo podziemnych na terenie budowy i 
powiadomid Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca  
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi współpracował  
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie odpowiadad za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeo 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
1.5.9. Bezpieczeostwo i higiena pracy  
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegad  przepisów  dotyczących  bezpieczeostwa  i higieny 
pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbad, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagao sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeostwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagao określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem 
budowy,  planu  bezpieczeostwa  i  ochrony  zdrowia  uwzględniając  specyfikę  obiektu  i  warunki prowadzenia 
robót zgodnie z art. 21a „Prawa budowlanego”.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót  od  
daty  rozpoczęcia  do  daty  zakooczenia  robót  (do  wydania  potwierdzenia  zakooczenia  przez 
Zamawiającego).  
Wykonawca  będzie  utrzymywad  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  byd 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 
rozpocząd roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
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 1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znad wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne  
przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca  będzie  przestrzegad  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie 
wszelkich wymagao prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeo lub metod i w sposób ciągły 
będzie informowad Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleo i inne odnośne 
dokumenty.   
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co  najmniej  na  jeden  tydzieo  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego 
źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badao 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  
Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badao w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleo  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest  
zobowiązany  dostarczyd  Zamawiającemu  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badao terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca ponosi  
odpowiedzialnośd  za  spełnienie  wymagao   ilościowych   i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
 2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie  materiałów  mogą  byd  okresowo  kontrolowane  przez  Zamawiającego  w  celu  sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą byd pobierane w celu  
sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii materiałów 
pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki:  
a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji,  
b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.  
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie  
przewartościowany  przez  Zamawiającego.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.  
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakośd i właściwośd do robót i były dostępne do 
kontroli przez Zamawiającego.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez 
Wykonawcę.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwośd wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej l tydzieo 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badao prowadzonych przez 
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może byd później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego.  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakośd  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  byd  zgodny  z  ofertą 
Wykonawcy  i  powinien  odpowiadad  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST, lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleo w takich 
dokumentach sprzęt powinien byd uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  
Liczba i wydajnośd sprzętu będzie gwarantowad przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakośd wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniad prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.  
Wykonawca będzie usuwad na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakośd zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnośd z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagad tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zamawiającego  nie  zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładnośd.  
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badao materiałów i robót,  rozrzuty  
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z przeszłości, wyniki 
badao naukowych oraz. inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
6. OPIS DZIAŁAO ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąd założoną jakośd 
robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badao materiałów oraz robót. Przed   zatwierdzeniem    systemu    kontroli   
Zamawiający   może   zażądad   od   Wykonawcy przeprowadzenia   badao   w   celu zademonstrowania,   że   
poziom   ich   wykonywania   jest zadowalający.  
Wykonawca  będzie  przeprowadzad  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji 
projektowej i ST  
Minimalne wymagania co do zakresu badao i ich częstotliwośd są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnid wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy  posiadają ważną legalizację,  zostały prawidłowo  wykalibrowane  i  
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badao.  
Zamawiający będzie mied nieograniczony dostęp do pomieszczeo laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  
Zamawiający będzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących  urządzeo  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąd ujemnie na wyniki badao, Inżynier  
natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakośd 
tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badao materiałów ponosi Wykonawca.                               
6.2. Pobieranie próbek  
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byd z jednakowym prawdopodobieostwem 
wytypowane do badao. Zamawiający będzie mied zapewnioną możliwośd udziału w pobieraniu próbek. Na  
zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzad  dodatkowe badania  tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badao pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badao wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badao, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o  rodzaju,  miejscu  i terminie pomiaru  lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  
6.4. Raporty z badao  
Wykonawca będzie przekazywad Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badao jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badao (kopie) będą przekazywane 
Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych.  
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego  
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli, 
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej 
weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniad  zgodnośd materiałów 
i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badao dostarczonych przez Wykonawcę.  
Zamawiający może pobierad próbki materiałów i prowadzid badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  
Jeżeli  wyniki  tych  badao  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Zamawiający poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badao,  albo  
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z dokumentacją  
projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych badao i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Zamawiający może dopuścid do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
 określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
-    Polską Normą lub  
-    aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. l , które spełniają ST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadad te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadad ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badao wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badao będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagao będą odrzucone.  
6.7. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik budowy  
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i Wykonawcę  
w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  kooca  okresu  gwarancyjnego.  
Odpowiedzialnośd za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy.  
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyd  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeostwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia  i  
nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywad w 
szczególności:  
-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
-   uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót,  
-   terminy rozpoczęcia i zakooczenia poszczególnych elementów robót,  
-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
-   uwagi i polecenia Zamawiającego,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodnośd   rzeczywistych   warunków   geotechnicznych   z   ich   opisem   w   dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
-   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badao z podaniem, 
kto je przeprowadzał,  
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
-   inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu 
do ustosunkowania się.  
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.  
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Zamawiającego  do  ustosunkowania  się.  
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnieo do wydawania poleceo Wykonawcy robót.  
 Dzienniki budowy, badania laboratoryjne,  deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badao Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny byd udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.                                                                        
(2) Dokumenty laboratoryjne  
 (3) Pozostałe dokumenty budowy  
Do   dokumentów   budowy   zalicza   się,   oprócz   wymienionych   w   punktach   (1)   -   (3) następujące 
dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleo,  
f)  korespondencję na budowie.  
(4) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje  jego   natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.  
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
7.1. Rodzaje odbiorów robót  
W  zależności  od  ustaleo  odpowiednich  ST,  roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  
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Gotowośd  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i 
jednoczesnym  powiadomieniem  Zamawiającego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego.  
       Jakośd  i  ilośd  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów 
zawierających    komplet  wyników  badao  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
7.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  
7.4. Odbiór ostateczny robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.  
Całkowite zakooczenie robót oraz gotowośd do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  Wykonawcę 
budowy z wpisem do  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakooczenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty  
dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badao  i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleo  przyjętych  w  trakcie 
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  komisja  
przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy termin odbioru ostatecznego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotowad następujące dokumenty:  
1.  dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została  
sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub 
zamienne),  
3.   recepty i ustalenia technologiczne,  
4.   dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badao i oznaczeo laboratoryjnych, zgodne z ST  
6.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST    
7.   opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badao i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST ,  
8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeo,  
9.   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
10.   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, 
gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.  
 8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT  
8.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  obejmująca  wykonanie  wszystkich  robót  wykazanych  w 
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w dokumentacji projektowej.  
 8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-0.00  
Koszt dostosowania się do wymagao warunków umowy i wymagao ogólnych zawartych w ST-0.00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).  
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 ) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.01 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 

 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
demontażowych i rozbiórkowych dla inwestycji pod nazwą: 
 

Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Jedliosku  

  
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania 
rozbiórek i demontażu występujących w obiekcie. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 rozebrania pokrycia dachu elementów dachówki  i elementów konstrukcyjnych dachu,  

 rozbiórki  ścian nośnych, działowych i stropów 

 rozbiórka części ścian, części, fundamentów, posadzek 

 demontaż istniejących drzwi i okien, 

 ręczne lub mechaniczne wykucia strzępi, bruzd w istniejących ścianach dla połączenia z projektowaną 
konstrukcją budynku,  

 wywóz gruzu i innych odpadów pozostałych po rozbiórce, 

 opłata za utylizację (składowanie) gruzu. 

 rozebranie i wywóz z utylizacją nawierzchni asfaltowej 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.  
2.    MATERIAŁY 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
3.    SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakośd wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyd przed spadaniem i 
przesuwaniem. 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzid i oznakowad zgodnie z wymogami BHP, na poszczególnych kondygnacjach i na parterze należy 
wygrodzid częśd korytarza 
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- zdemontowad istniejące zasilenie w energię elektryczną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzid zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych  podano w punkcie 5. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00 
8.    OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00. 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00. 
10.  UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
Ilośd robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.02 Roboty tynkarskie 

WSTĘP 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych w związku z zadaniem: 
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Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez 
kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i 
twardnieje po zastosowaniu. 
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych składników (a 
także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i 
sufitów. 
Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych obiektu:  

 tynki cementowo-wapienne, 

 tynki gipsowe, 

 gładzie gipsowe. 

 licowanie ścian płytkami 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd wykonania robót, ich zgodnośd z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 3.1. 
Materiały potrzebne do wykonania robót 

Płytki ścienne 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosowad można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniad wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierad domieszek organicznych, 
mied frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosowad piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien byd drobnoziarnisty i przechodzid całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny byd zgodne z wymaganiami normy paostwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byd wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotowad w takiej ilości, aby mogła byd wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosowad piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosowad cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
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lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosowad wapno sucho gaszone lub gaszone w postai ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyd jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeo obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierad 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład 
poszczególnych składników zaprawy wg. wymagao  PN-90B/-14501.  

Tynk gipsowy 

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i dodatkami 
uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyd masę wygodną w pracy, plastyczną 
i o dobrej przyczepności do podłoża. Przestrzegad czasu gotowości mieszanki do użycia. 
Dane techniczne: 

 Średnia grubośd tynku: 10 mm (grubośd min.8 mm) 

 Ciężar nasypowy: 800 kg/m
3
 

 Uziarnienie: do 1,2 mm 

 Wydajnośd: 100 kg = 125 l zaprawy 

 Zużycie: 0,8 kg na mm i m2 

 Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, 
temperatury powietrza i wentylacji) 

 Twardośd kulkowa: 8,0 N/mm
2
 

 Wytrzymałośd na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm
2
 

 Wytrzymałośd na ściskanie: >2,5 N/mm
2
 

 Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m
3
 

 Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: : ok 5 . 

 Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/mK. 

Gips szpachlowy 

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadad wymaganiom aktualnej nomy 
paostwowej i spełniad w szczególności następujące wymagania: 

 wytrzymałośd na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 Mpa, 

 odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 
mm – 0%, 

 początek wiązania po 30-60 min., 

 gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywad odchyleo od wymagao normy. 
SPRZĘT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonad przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakośd i środowisko wykonywanych robót. 
TRANSPORT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
Transport materiałów 
Materiały i elementy mogą byd przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny byd zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i 
szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadad normie PN-70/B-101000. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byd zakooczone wszystkie roboty 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy 
wykonywad w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 
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0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywad tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 
Przygotowanie podłoży 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadad przydatnośd podłoża pod tynkowanie. 
Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, 
drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceo producenta. 
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mied wpływ na jakośd i trwałośd gotowego tynku 
(np. powstawanie rys). 
Należy pamiętad przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod 
tynk musi byd: 

 równe, 

 nośne i mocne, 

 wystarczająco stabilne, 

 jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

 szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeo, 

 wolne od wykwitów, 

 nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Ostrzeżenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca powinien przedstawid Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, 
wskazad możliwośd powstania spodziewanych usterek oraz przedstawid pisemnie propozycję rozwiązania tych 
problemów. 
Sprawdzenie podłoża pod tynk. 
Ogólne sprawdzenie podłoża. 
Aby ocenid wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej 
należy posłużyd się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: 

 próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, 

 próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu, 

 chłonnośd podłoża i jego wilgotnośd określana jest przy pomocy próby zwilżania, 

 próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur musi byd wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane 
dopuszczone do stosowania muszą posiadad wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt 
dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą byd ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - 
przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównad. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą byd większe niż 5 mm. Tego 
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnid najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania 
(nie stosowad w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepnośd tynku do podłoża, 
muszą zostad bezwzględnie usunięte. Należy to zrobid na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli 
metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalid dokładnie przyczynę powstawania 
wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosowad skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagad odpowiedniego 
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpid przed przystąpieniem do tynkowania. 
Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadad umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenid podłoże pod 
tynk. 
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą byd spełnione. Wszystkie odstępstwa od 
wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów 
robot) mają znaczący wpływ na jakośd prac tynkarskich. Mogą wymagad przeprowadzenia prac dodatkowych, 
znacząco utrudnid prace tynkarskie lub też stad się przyczyną późniejszych uszkodzeo tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi byd już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią 
warstwę tynku, aby odpowiednio dostosowad powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku 
wierzchniego . 
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Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków 
pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 

Ciepłe warunki pogodowe. 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób 
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może byd wstępne nawilżenie podłoża, 
utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. 
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym 
znacząco poprawia jakośd gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 

Zimne warunki pogodowe. 

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek działania 
mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te 
przybierają postad tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałośd. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy temperaturze +5° C 
(temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. 
Prace tynkarskie mogą. byd wykonywane bez specjalnych zabezpieczeo tylko wtedy, gdy temperatura 
powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku należy zabezpieczyd 
przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 
Należy pamiętad, ze w przypadku określonych tynków konieczne może byd zachowanie wyższych temperatur 
minimalnych. Przestrzegad wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 

Zaprawy zwiększające przyczepnośd (rzadkie zaprawy do podłoży). 

Zaprawy poprawiające przyczepnośd są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem 
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. 
Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub 
koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 

Szlamy zwiększające przyczepnośd. 

Szlamy zwiększające przyczepnośd są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z 
zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do 
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszad w naczyniu, co 
zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieśd tylko taką ilośd szlamu, by możliwa była praca metodą 
,,mokre na mokre". Przestrzegad wskazówek producenta. 
Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 

 Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. 
Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między 
plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic 
przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używad prowadnice drewniane lub 
stalowe. 

 Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 mm na 
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosid 10 – 12 cm 
zanurzenia stożka. 

 Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. 
Grubośd narzutu powinna wynosid 8 – 15 mm, a gęstośd zaprawy nie powinna przekraczad 9 cm zanurzenia 
stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za 
pomocą pac w kształcie kątownika. 

 Wykonanie gładzi. 
gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek  0,25-0,5 
mm. Zaprawa powinna byd bardziej tłusta niż do narzutu i mied grubośd 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie 
i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od 
rodzaju wykooczenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyd tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 
Wykonanie tynków gipsowych  
Tynki gipsowe powinny byd wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym wymagania norm i 
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określającym rodzaj, odmianę i kategorie tynku. 
Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny byd ukooczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, 
Podłoże powinno byd przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepnośd tynku. 
Tynk na całej powierzchni powinien byd ściśle związany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również 
poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegad  na całej powierzchni. 
Tynki powinny byd wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. 
Świeże tynki powinny byd zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych praz przez ochronę przed wiatrem. 
Wykonanie gładzi gipsowych  
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzad. Zaleca się, aby przed 
wykonaniem gładzi wypełnid duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi 
do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w 
kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności 
należy usunąd papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko 
zaszpachlowad i przeszlifowad. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i 
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikad bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów 
oraz zapewnid właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeo. Dalsze prace wykooczeniowe, np. 
tapetowanie lub malowanie, można rozpocząd po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami 
wodorozcieoczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntowad preparatem zalecanym przez producenta farby. 
Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntowad emulsją. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonad badania wszystkich materiałów przeznaczonych do 
robót tynkarskich i przedstawid wyniki tych badao Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania w czasie robót 
Częstotliwośd oraz zakres badao zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikad z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki badao materiałów i zaprawy powinny byd wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
Badania w czasie wykonywania robót 
Badania tynków powinny byd przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagao a w 
szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 przyczepności tynków do podłoża, 

 grubości tynków, 

 wyglądu powierzchni tynków, 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 

 wykooczenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.  
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy *m

2
]. 

Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża 
lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża 
ich są tynkowane. 
ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzid bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże powinno byd przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścid i umyd wodą. 
Wymagania przy odbiorze 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny byd zgodne z 
dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą byd 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego nie mogą byd większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego nie mogą byd większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 
Niedopuszczalne są: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien byd potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badao 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 
- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m
2
] tynku obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 wykonanie tynków cementowo-wapiennych, 

 wykonanie tynków gipsowych, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowao i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Częśd 2: zaprawa murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i 
zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Częśd B – Roboty wykooczeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, 
wydane ITB – 2003r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.03 Roboty malarskie 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót  malarskich w ramach zadania:  

Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Jedliosku  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót malarskich obiektu wg poniższego: 
- dwukrotne malowanie farbami  emulsyjnymi ścian i sufitów  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd  z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 

 farba lateksowa wewnętrzna  

 Środki gruntujące: zalecane przez producenta zastosowanych farb 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonad przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

Sprzęt  stosowany  do  robót    malarskich  powinien  byd  sprawny  i  zaakceptowany  przez  służby techniczne 
Inwestora. 
4. TRANSPORT 
Farby  pakowane  należy  transportowad  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami  obowiązującymi  w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna byd niższa niż +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewad. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny byd ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakooczeniu 
malowania  można  dopuścid do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może ona spaśd 
poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeo ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonad po: 
- całkowitym  ukooczeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i  urządzeo sanitarnych), 
- całkowitym ukooczeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek w ścianach i stropach o raz podłogach 
5.1.  Przygotowanie podłoży 
5.1.1.     Podłoża  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  byd  naprawione  przez  wypełnienie 
ubytków szpachlówką do elementów gipsowych. Powierzchnie powinny byd oczyszczone z kurzu i brudu. 

5.2.  Gruntowanie 
- 5.2.1.   Przy  malowaniu  farbami  ftalowymi  do  gruntowania  stosowad odpowiednie    preparaty 
5.3.  Wykonywanie powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki z farb ftalowych powinny byd niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Barwa powłok powinna byd jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeo, smug, plam i 
śladów pędzla. 
6.    KONTROLA JAKOŚCI 
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6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowad: 
-  sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-  sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-  sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonad  przez  oględziny  zewnętrzne.  
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzid po zakooczeniu ich wykonania: 
-     dla farb ftalowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C i przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3.  Badania powinny obejmowad: 
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
-  dla  farb  olejnych    :  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,  sprawdzenie 
elastyczności  i  twardości  oraz  przyczepności  zgodnie  z  odpowiednimi  normami paostwowymi. 
Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznad  za  wykonane  prawidłowo. 
Gdy  którekolwiek  z  badao  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąd  wykonane  powłoki  częściowo  lub 
całkowicie i wykonad je powtórnie. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża,  
przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowao  lub  drabin  malarskich  oraz zalecane przez 
producenta zastosowanych farb uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilośd robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1.  Odbiór podłoża 
Zastosowane  do przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadad  wymaganiom  zawartym  w 
normach  paostwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.   Podłoże  
powinno  byd przygotowane zgodnie  z wymaganiami w pkt. 5.2. 
Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  przed 
gruntowaniem oczyścid. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farby,  jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych  
skupisk  lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug, zacieków,  pęcherzy  
odstających  płatów powłoki,  widocznych  okiem  śladów pędzla  itp.,  w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym   narzędziem powłoki 
od podłoża. 
Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny byd każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badao. 
PN-69/B-10280 Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieoczalnymi farbami emulsyjnymi 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich. 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.04 Okładziny ścienne i podłogowe 

 
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST   
Przedmiotem  niniejszej    specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania oraz odbioru  
robót  wykładzinowych  i  okładzinowych  z  płytek  ceramicznych  w  budownictwie  użyteczności publicznej .  
1.2.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa  od  wymagao  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mied  miejsce  tylko  w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnośd,  że 
podstawowe wymagania będą  spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3.  Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:  
–  pokrycie  podłóg  płytkami  (wykładziny,  posadzki),  które  stanowią  wierzchni  element  warstw 
podłogowych,  
–  pokrycie  ścian  płytkami  (okładziny),  które  stanowią  warstwę  ochronną  i  kształtującą  formę 
architektoniczną okładanych elementów.  
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  przy  użyciu  kompozycji  klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie.  
Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagao  odnośnie  własności  materiałów,  wymagao  i sposobów  
oceny  podłoży,  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  wewnętrznych  i  zewnętrznych, oraz  ich odbiory.  
Specyfikacja  nie  obejmuje  wykładzin  i  okładzin  chemoodpornych  oraz  wykonywanych  według metod 
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.   
1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za ich zgodnośd z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  
1.6.  Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych   
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:  
−   projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),  
−   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót .  
−   dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  zarządzeniem  MGPiB  z  15.12.1994  r.  w  sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),  
−   aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),  
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−   protokóły odbiorów częściowych, koocowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badao 
kontrolnych,  
−   dokumentacja powykonawcza. 4  
  
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z  art.  3,  p.  
14  ustawy  Prawo  budowlane)  wymienioną  wyżej  dokumentację  robót  z  naniesionymi zmianami  w  
stosunku  do  projektu  budowlanego  i  specyfikacji  technicznej,  dokonanymi  podczas wykonywania robót.  
2.  MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2  
Ponadto  materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych  z  płytek 
ceramicznych powinny mied:  
–  Aprobaty Techniczne lub byd produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
–  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
–  Certyfikat na znak bezpieczeostwa,  
–  Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm polskich,  
–  na opakowaniach powinien znajdowad się termin przydatności do stosowania.  
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  byd  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi przez 
producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadad na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.  
2.2.  Rodzaje materiałów  
2.2.1.  Wszelkie  materiały  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  powinny  odpowiadad  wymaganiom 
zawartym  w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2.  Płyty i płytki ceramiczne  
Płytki powinny odpowiadad następującym normom:  
–  PN-EN  176:1996  –  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  małej  nasiąkliwości  wodnej E≤3%. 
Grupa B I.  
–  PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%. Grupa B 
IIa.  
2.2.3.  Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania   
Kompozycje  klejące do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniad  wymagania  PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych.  
Zaprawy  do  spoinowania  muszą  spełniad  wymagania  odpowiednich  aprobat  technicznych  lub norm.  
2.2.4.  Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  
–  listwy dylatacyjne i wykooczeniowe,  
–  środki ochrony płytek i spoin,  
–  środki do usuwania zanieczyszczeo,  
–  środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  
Wszystkie ww. materiały muszą mied własności techniczne określone przez producenta lub  
odpowiednie aprobaty techniczne.  
2.2.5.  Woda  
Do  przygotowania  kompozycji  klejących  zapraw  klejowych  i  mas  do  spoinowania  stosowad  należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez 
badao laboratoryjnych może byd stosowana wodociągowa woda pitna. 5  
  
3.  SPRZĘT I NARZĘDZIA  
3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 3  
 3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin  
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosowad:  
–  szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
–  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
–  narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
–  pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-12  mmm  do 
rozprowadzania kompozycji klejących,  
–  łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
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–  poziomnice,  
–  mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania kompozycji 
klejących,  
–  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
–  gąbki do mycia i czyszczenia,  
–  wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 4  
4.2.  Transport i składowanie materiałów  
Transport  materiałów  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  nie  wymaga  specjalnych  środków  i urządzeo. 
Zaleca się używad do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie  transportu  
należy  zabezpieczyd  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich uszkodzenie.  W  przypadku  dużych  
ilości  materiałów  zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i użycie do załadunku i rozładunku ładunku 
urządzeo mechanicznych. Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi  byd  w  pomieszczeniach  
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5  
5.2.  Warunki przystąpienia do robót  
1)  Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny byd zakooczone:   
–  wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw  
konstrukcyjnych i izolacji podłóg,   
–  roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.  
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  
–  wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykooczone tynkiem lub masami  
naprawczymi.  
2)  Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe  należy  wykonywad  w  temperaturach  nie  niższych  niż +5ºC i 
temperatura ta powinna utrzymywad się w ciągu całej doby.  
3)  Wykonane  wykładziny  i  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  chronid  przed 
nasłonecznieniem i przewiewem.  
5.3.  Wykonanie wykładziny  
5.3.1.  Podłoża pod wykładziny 6  
 Podłoża pod wykładziny może stanowid beton lub zaprawa cementowa.  
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mied wytrzymałośd na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 
minimum 3 MPa.  
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosid:  
–  podkłady związane z podłożem – 25 mm  
–  podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  
–  podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  
Powierzchnia  podkładu  powinna  byd  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięd  i  ubytków,  czysta, pozbawiona  
resztek  starych  wykładzin  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi.  
Dozwolone  odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  poziomej  nie  może  przekraczad  5mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
W podkładzie należy wykonad, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej.   
Wewnątrz  budynku  pola  dylatacyjne  powinny  mied  wymiary  nie  większe  niż  5x6  m.  Dylatacje powinny  
byd  wykonane  w  miejscach  dylatacji  budynku,    w  styku  różnych  rodzajów  wykładzin.  
Szczegółowe  informacje  o  układzie  warstw  podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc 
wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny byd podane w dokumentacji 
projektowej.  
Szczeliny dylatacyjne powinny byd wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.  
Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięd  skurczowych  zaleca  się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych 
włóknem polipropylenowym.  
Dużym  ułatwieniem  przy  wykonywaniu  wykładzin  z  płytek  ma  zastosowanie  bezpośrednio  pod wykładzinę  
warstwy  z  masy  samopoziomującej.  Warstwy  („wylewki”)  samopoziomujące  wykonuje się z gotowych 
fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt 
podłogi, powoduje jednak oszczędnośd kleju.  
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5.3.2.  Wykonanie wykładzin   
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy  przygotowad  wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregowad płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanowad 
sposób układania płytek.  
Położenie  płytek  należy  rozplanowad  uwzględniając  ich  wielkośd  i  szerokośd  spoin.  Na  jednej płaszczyźnie  
płytki  powinny  byd  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mied  jednakową szerokośd  większą  niż  
połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina zawierająca  określone  w  
dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z  różnego  rodzaju  i  wielkości płytek.  
Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagao  stawianych wykładzinie.  
Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  byd  przygotowana  zgodnie  z  instrukcją producenta.  
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii.  
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą  
krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  byd  nałożona równomiernie  i  
pokrywad  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielkośd  zębów  pacy  zależy  od  wielkości płytek.  Prawidłowo  
dobrane  wielkośd  zębów  i  konsystencja  kompozycji  klejącej  sprawiają,  że kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
Zaleca się stosowad następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  
–  50 x 50 mm    –   3 mm  
–  100 x 100 mm  –   4 mm  
–  150 x 150 mm  –   6 mm  
–  200 x 200 mm  –   6 mm  
–  250 x 250 mm  –   8 mm  
–  300 x 300 mm  –   10 mm 7  
 –  400 x 400 mm  –  12 mm.  
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosid około 1 m 2  lub pozwolid na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubośd  warstwy  kompozycji  klejącej  zależy  od  rodzaju  i  równości  podłoża  oraz  rodzaju  i wielkości płytek 
i wynosi średnio około 6-8 mm.  
Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego  
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąd po podłożu (około 1 cm), ustawid w  żądanej  
pozycji  i  docisnąd  dla  uzyskania  przyczepności  kleju  do  płytki.  Następne  płytki  należy dołożyd  do  
sąsiednich,  docisnąd  i  mikroruchami  odsunąd  na  szerokośd  spoiny.  Dzięki  dużej przyczepności  świeżej  
kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt  „przyssania”.  
Większe płytki zaleca się dobijad młotkiem gumowym. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
–  do 100 mm  –   około 2 mm  
–  od 100 do 200 mm  –   około 3 mm  
–  od 200 do 600 mm  –   około 4 mm  
–  powyżej 600 mm  –   około 5-20 mm.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąd jego nadmiar, można też 
usunąd wkładki dystansowe.  
W trakcie układania płytek należy także mocowad listwy dylatacyjne i wykooczeniowe.  
Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określad dokumentacja  
projektowa.  Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  dla  wykładziny podłogi stosuje się takie 
same kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płytek można przystąpid nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.  
Dokładny czas powinien byd określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
W  przypadku  gdy  krawędzie  płytek  są  nasiąkliwe  przed  spoinowaniem  należy  zwilżyd  je  wodą mokrym 
pędzlem.  
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po powierzchni  
wykładziny  pacą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąd  w  przestrzenie  między płytkami  ruchami  
prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z powierzchni  płytek  wilgotną  
gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzid  zaokrąglonym narzędziem i uzyskad wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą  z  naklejoną  gładką  gąbką.  Jeżeli  w  
pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska wilgotnośd powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich  
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wilgotną gąbką.  
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzid czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  
Dla  podniesienia  jakości  wykładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po stwardnieniu 
spoiny mogą byd powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą byd także płytki.  
5.4.  Wykonanie okładzin  
5.4.1.  Podłoża pod okładzinę  
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą byd:  
–  ściany betonowe  
–  otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych  
–  płyty gipsowo kartonowe.  
Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  należy  sprawdzid  prawidłowośd  przygotowania podłoża.  
Podłoża betonowe powinny byd czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 
powłok, bez raków, pęknięd i ubytków. 8  
 Połączenia  i  spoiny  między  elementami  prefabrykowanymi  powinny  byd  płaskie  i  równe.  W przypadku  
wystąpienia  nierówności  należy  je  zeszlifowad,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównad  zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi.  
W  przypadku  ścian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  byd  dwuwarstwowy (obrzutka  i  
narzut)  zatarty  na  ostro,  wykonany  z  zaprawy  cementowej  lub  cementowo-wapiennej marki M4-M7. W 
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może byd otynkowana tynkiem 
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.  
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
producenta).  
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniad następujące wymagania:  
–  powierzchnia  czysta,  niepyląca,  bez  ubytków  i  tłustych  plam,  oczyszczona  ze  starych  powłok 
malarskich,  
–  odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej,  
mierzone łatą o długości 2 m, nie może przekraczad 3 mm przy liczbie odchyłek nie  
większej niż 3 na długości łaty,  
–  odchylenie  powierzchni  od  kierunku  pionowego  nie  może  byd  większe  niż  4  mm  na  wysokości 
kondygnacji,  
–  odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może byd większe niż 2 mm na 1 m.  
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na  podłożach  
pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy  cementowej, cementowo-wapiennej, 
wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.  
5.4.2.  Wykonanie okładzin  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotowad wszystkie niezbędne materiały,  
narzędzia  i  sprzęt,  posegregowad  płytki  według,  wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz rozplanowad  sposób  
układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanowad  uwzględniając  ich wielkośd  i  przyjętą  szerokośd  
spoin.  Na  jednej  ścianie  płytki  powinny  byd  rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mied jednakowa 
szerokośd, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego  rozplanowania  wymaga  okładzina  zawierająca  
określone  w  dokumentacji  wzory  lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  
Przed  układaniem  płytek  na  ścianie  należy  zamocowad  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub aluminiową. Do 
usytuowania łaty należy użyd poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.  
Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją  producenta)  kompozycję  klejącą.  Wybór kompozycji 
zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagao stawianych okładzinie.  
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna byd rozłożona  równomiernie  i  
pokrywad  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielośd  zębów  pacy  zależy  od wielkości  płytek.  Prawidłowo  
dobrane  wielkośd  zębów  i  konsystencja  kompozycji  sprawiają,  że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.  
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosid około 1 m 2  lub pozwolid na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubośd warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek 
wynosi około 4-6 mm.  
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Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że  powinna  
znaleźd się tam cała płytka. Jeśli  pierwsza płytka ma byd  docinana,  układanie  należy zacząd od przyklejenia 
drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.  
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na  właściwym  
miejscu  przy  zachowaniu  wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności świeżej  zaprawy  
klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt  „przyssania”.  Płytki  o  dużych wymiarach zaleca się dobijad 
młotkiem gumowym.  
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej.  
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinad na odpowiednią wysokośd.   
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  9  
 Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąd jego nadmiar, można też usunąd wkładki 
dystansowe.  
W trakcie układania płytek należy także mocowad listwy wykooczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki 
rewizyjne szachtów instalacyjnych.  
Drobne  płytki  (tzw.  mozaikowe)  są  powierzchnią  licową  naklejane  na  papier  przez  co  możliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się dościany  deszczułką  
do  uzyskania  wymaganej  powierzchni  lica.  W  przypadku  okładania  powierzchni krzywych  (np.  słupów)  
należy  używad  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po  związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po 
uprzednim namoczeniu wodą.  
Do spoinowania można przystąpid nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas 
powinien byd określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
W  przypadku  gdy  krawędzie  płytek  są  nasiąkliwe  przed  spoinowaniem  należy  zwilżyd  je  wodą mokrym 
pędzlem.  
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po powierzchni  
okładziny  pocą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąd  w  przestrzenie  między płytkami  ruchami  
prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z powierzchni  płytek  wilgotną  
gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzid  zaokrąglonym narzędziem  i  uzyskad  wklęsły  kształt  
spoiny.  Płaskie  spoiny  otrzymuje  się  poprzez  przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.  
Jeżeli  w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotnośd  powietrza  należy zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do 
spoinowania zaleca się sprawdzid czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy 
to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  
odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po stwardnieniu  spoiny  mogą  byd  powleczone  specjalnymi  
preparatami  impregnującymi.  Dobór preparatów  powinien  byd  uzależniony  o  rodzaju  pomieszczeo  w  
których  znajdują  się  okładziny  i stawianym im wymaganiom.  
Impregnowane mogą byd także płytki.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7    „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  badaniom  powinny podlegad 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.  
Wszystkie  materiały  –  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą spełniad  
wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadad  parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej.  
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadad  certyfikat  lub  deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodnośd własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie  podkładu  
powinno  byd  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania robót wykładzinowych i 
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmowad:  
–  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
–  sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrową łatę,  
–  sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  wykładziny  (posadzki)  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonad z dokładnością do 1mm  
–  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i  
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
–  sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 10  
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 Wyniki badao powinny byd porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
6.3.  Badania w czasie robót  
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  wykładzin  i  okładzin  z 
dokumentacją  projektową  i  ST  w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowośd  ich  wykonania 
wywiera  wpływ  na  prawidłowośd  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyd sprawdzenie  
technologii  wykonywanych  robót,  rodzaju  i  grubości  kompozycji  klejącej  oraz  innych robót „zanikających”.  
6.4.  Badania w czasie odbioru robót  
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagao 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  
−  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w dokumentacji 
powykonawczej,  
−  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
−  prawidłowości przygotowania podłoży,  
−  jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  
−  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  byd  wyniki  badao  dokonanych  przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmowad:  
−  sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  odcieo  należy sprawdzad 
wizualnie i porównad z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
−  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  długości  2 m 
przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a  badaną powierzchnia 
należy mierzyd z dokładności do 1 mm,  
−  sprawdzenie  prostoliniowości  spoin  za  pomocą  cienkiego  drutu  naciągniętego  wzdłuż  spoin  na całej ich 
długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleo z dokładnością do 1 mm,  
−  sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,  
−  sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie  
wybranej  powierzchni  wielkości  1  m 2   należy  zmierzyd  szerokośd  spoin  suwmiarką  z dokładnością do 0,5 
mm  
−  grubośd warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubośd 
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  
Wyniki  kontroli  powinny  byd  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  6.5.2.  niniejszego opracowania  
i  opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 
i wykonawcy.  
6.5.  Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin  
6.5.l.  Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniad następujące wymagania:  
−  cała powierzchnia wykładziny powinna mied jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla 
których różnorodnośd barw jest zamierzona),  
−  cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  byd  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej  
przyczepnośd) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawad głuchego odgłosu,  
−  grubośd warstwy klejącej powinna byd zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
−  dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  wykładziny  od  płaszczyzny  poziomej  (mierzone  łatą długości 2 m) 
nie powinno byd większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 
posadzki,  
−  spoiny na całej długości i szerokości muszą byd wypełnione zaprawą do spoinowania, 11  
  
−  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosid więcej niż 2 mm na długości 1  m  i  3  
mm  na  całej  długości  lub  szerokości  posadzki  dla  płytek  gatunku  pierwszego  i odpowiednio 3 mm i 5 mm 
dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  
−  szczeliny dylatacyjne powinny byd wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, −  listwy 
dylatacyjne powinny byd osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  
6.5.2.  Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniad następujące wymagania:  
−  cała  powierzchnia  okładziny  powinna  mied  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie  dotyczy okładzin 
dla których różnorodnośd barw jest zamierzona),  
−  cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  byd  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej  
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przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawad głuchego odgłosu,  
−  grubośd warstwy klejącej powinna byd zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
−  dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczad 2 mm na 
długości 2 m,  
−  odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczad 2 mm na długości 2m,  
−  spoiny na całej długości i szerokości powinny byd wypełnione masą do spoinowania  
−  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosid więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm 
na długości całej okładziny,  
−  elementy wykooczeniowe okładzin powinny byd osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  
7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2.  Zasady obmiarowania  
Powierzchnie  wykładzin  i  okładzin  oblicza  się  w  m 2   na  podstawie  dokumentacji  projektowej przyjmując  
wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się powierzchnię słupów, 
pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m 2 .  
W przypadku rozbieżnośd pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego.  
Powierzchnie  okładzin  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  lub  wg  stanu  
faktycznego.  
8.   ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 8.  
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i 
okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  byd  dokonany  przed  
rozpoczęciem  robót  wykładzinowych  i okładzinowych.   
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzid  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego  
opracowania.  Wyniki  badao  należy  porównad  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłóż  i  określonymi 
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin.  
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznad  podłoża  za  wykonane prawidłowo 
tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolid do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno byd odebrane. Wykonawca  
zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  szlifowanie  lub szpachlowanie  i  ponowne  
zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi byd skute i wykonane ponownie. 12  
  
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłóż)  oraz 
materiałów  należy  zapisad  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
8.3.  Odbiór częściowy  
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego robót  
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych  według  zasad  jak  przy odbiorze 
ostatecznym robót.   
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem koocowym.  
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę przewiduje.  
8.4.  Odbiór ostateczny (koocowy)  
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badao i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określad umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyd komisji następujące dokumenty:  
−  projekt budowlany,  
−  dokumentację powykonawczą,  
−  szczegółowe specyfikacje techniczne,  
−  dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  
−  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  dla  zastosowanych  materiałów  i wyrobów,  
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−  protokoły odbioru podłoże,  
−  protokoły odbiorów częściowych,  
−  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
−  wyniki badao laboratoryjnych i ekspertyz.  
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznad  się  przedłożonymi  dokumentami,  
przeprowadzid  badania  zgodnie  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.  niniejszej  ST  porównad  je  z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonad oceny wizualnej.  
Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe  powinny  byd  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badao  i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym.  
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badao  był  negatywny  wykładzina  lub  okładzina  nie  powinna  byd przyjęta. W 
takim przypadku należy przyjąd jedno z następujących rozwiązao:  
−  jeżeli  to  możliwe,  należy  poprawid  wykładzinę  lub  okładzinę  i  przedstawid  ją  ponownie  do odbioru,  
−  jeżeli odchylenia od wymagao nie zagrażają bezpieczeostwu użytkownika i trwałości wykładziny lub  
okładziny  zamawiający  może  wyrazid  zgodę  na  dokonanie  odbioru  koocowego  z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleo umownych,.  
−  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  do usunięcia 
wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonad je ponownie i powtórnie zgłosid do odbioru.  
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może byd dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierad:  
−  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 13  
 −  ocenę wyników badao,  
−  wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  
−  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.  
Protokół  odbioru  koocowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  koocowego  pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą.  
8.5.  Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długośd  jest określona  w  
umowie.  Celem  odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu  wykładzin  i  okładzin  po użytkowaniu  w  
okresie  gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  wykładzin  i  okładzin  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.  
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  
negatywny do dokonania potrąceo wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosid  wykonawcy  wszystkie zauważone 
wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.  
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  
„Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2.  Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  wykonane  roboty  wykładzinowe  lub okładzinowe 
może byd dokonana według następujących sposobów:  
−  rozliczenie  ryczałtowe  gdy  podstawą  płatności  jest  ustalona  w  dokumentach  umownych  stała wartośd  
wynagrodzenia;  wartośd  robót  w  tym  przypadku  jest  określona  jako  iloczyn  ceny jednostkowej i ilości 
robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  
−  rozliczenie  w  oparciu  o  wartośd  robót  określoną  po  ich  wykonaniu  jako  iloczyn  ustalonej  w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.  
W  jednym  i  drugim  przypadku  rozliczenie  może  byd  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich koocowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego 
robót.  
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.   
9.3.  Zasady ustalenia ceny jednostkowej  
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:  
−  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
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−  wartośd  zużytych  materiałów  podstawowych  i  pomocniczych  wraz  z  ubytkami  wynikającymi  z 
technologii robót z kosztami zakupu,   
−  wartośd pracy sprzętu z narzutami,  
−  koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  
−  podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),  
Ceny  jednostkowe  uwzględniają  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykooczeniowych  i  
dylatacyjnych,  rusztowania,  pomosty,  bariery  zabezpieczające,  oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja 
wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla  pracowników,  zużycie  energii  
elektrycznej  i  wody,  oczyszczenie  i  likwidacja  stanowisk roboczych.  
W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad  rozliczeo pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostad szczegółowo ustalone w umowie. 14  
  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy  
PN-ISO 13006:2001  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości  i  
znakowanie  
PN-EN 176:1996  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  małej  nasiąkliwości  
wodnej E<3%. Grupa B I.  
PN-EN 177:1997  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  wodnej  
3%<E<6%. Grupa B II a.  
PN-EN 121:1997  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%.  
Grupa A I.  
PN-EN 186-1:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej  3%<E<6%.  
Grupa A II a. Cz. 1.  
PN-EN 186-2:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej  3%<E<6%.  
Grupa   
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
PN-EN ISO 10545-2:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów  i  sprawdzanie  jakości 
powierzchni.  
PN-EN ISO 10545-3:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości  
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  
PN-EN ISO 10545-4:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  wytrzymałości  na  zginanie  i  siły łamiącej.  
PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  uderzenia  metodą pomiaru 
współczynnika odbicia.  
PN-EN ISO 10545-6:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  wgłębne  ścieranie płytek 
nieszkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-7:2000  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  ścieranie  
powierzchni płytek szkliwionych..  
PN-EN ISO 10545-8:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.  
PN-EN ISO 10545-9:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.  
PN-EN ISO 10545-10:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  
PN-EN ISO 10545-11:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  pęknięcia  
włoskowate płytek szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-12:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
PN-EN ISO 10545-13:1990  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
PN-EN ISO 10545-14:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  
PN-EN ISO 10545-15:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  
PN-EN ISO 10545-16:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  
PN-EN 101:1994  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  twardości  powierzchni  wg  skali  
Mohsa.  
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002   Kleje  do  płytek.  Oznaczenie  odkształcenia  poprzecznego  dla  klejów  
cementowych i zapraw do spoinowania.  
PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12808-1:2000  Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Oznaczenie  odporności  
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.  
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PN-EN 12808-2:2002(U)  Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Cz.  2:  oznaczenie  odporności  na ścieranie.  
PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Cz.  3:  oznaczenie  wytrzymałości  na zginanie i 
ściskanie. PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.  
PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej  
PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.  
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje  
−  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych-Wymagania  ogólne  (kod  CPV  
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.  
−  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlanych tom 1 częśd 4, wydanie Arkady  – 1990 rok.  
−  Warunki  techniczne  wykowania  i  odbioru  robót  budowlanych  częśd  B  zeszyt  5  Okładziny  i wykładziny z 
płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.  
−  Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.  
−  Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.  
−  Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.  
Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.05 Ściany działowe g-k   

 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających wykonaniu ścian 

działowych w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej) związanych z wykonaniem zadania 

inwestycyjnego pn.  

Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Jedliosku  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót w 
zakresie ścian w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej).  
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośd wykonania Robót oraz za ich zgodnośd z Dokumentacją Projektową i 
ST.  
1.4. Określenia podstawowe  
Dla zachowania bezpieczeostwa pożarowego budynków muszą byd one zaprojektowane i wykonane w taki 
sposób, aby w przypadku pożaru:  
−  przez założony czas była zapewniona nośnośd konstrukcji;  
−  było ograniczone powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w budynku;  
−  było ograniczone rozprzestrzenianie się ognia na budynki sąsiednie;  
−  mieszkaocy lub użytkownicy mogli opuścid budynek lub byd ewakuowani;  
−  był zapewniony odpowiedni poziom bezpieczeostwa dla ekip ratowniczych.  
1.4.1. Odpornośd ogniowa  
jest to zdolnośd elementu budynku do spełniania określonych wymagao w warunkach odwzorowujących 
przebieg pożaru. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia działania 
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ognia na element do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów, tj. 
nośności ogniowej (R), izolacyjności ogniowej (I) oraz szczelności ogniowej (E).  
Kryteria odporności ogniowej  
1.4.2. Nośnośd ogniowa (R)  
zgodnie z normą PN-EN 1363-1 jest to czas wyrażony w pełnych minutach, przez który element próbny 
utrzymuje swoją zdolnośd  
do przenoszenia obciążenia badawczego w czasie badania.  
1.4.3. Nośnośd ogniowa  
jest to czas po którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniad swoją funkcję nośną - 
wyczerpanie nośności, przekroczenie dopuszczalnych przemieszczeo (odkształceo).  
1.4.4. Izolacyjnośd ogniowa (I)  
zgodnie z normą PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrażany w pełnych minutach, przez który element próbny 
utrzymuje w czasie badania swoją funkcję oddzielającą, bez wywołania na powierzchni nienagrzewanej 
temperatury, która albo:  
a) podnosi średnią temperaturę więcej niż o 140°C powyżej początkowej średniej temperatury lub  
b) w dowolnym miejscu przekracza (łącznie z termoelementem ruchomym) więcej niż 180°C powyżej 
początkowej średniej temperatury.  
1.4.5. Izolacyjnośd ogniowa  
jest to czas po którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniad funkcję bezpiecznego 
oddzielenia na skutek osiągnięcia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelnośd 
ogniowa (E) zgodnie z normą PN-EN 1363-1 są to czasy, wyrażone w pełnych minutach, przez które element 
próbny w czasie badania utrzymuje swoją funkcję oddzielającą bez:  
a) powodowania zapalenia tamponu bawełnianego,  
b) dopuszczenia do penetracji szczelinomierzem,  
c) wystąpienia i utrzymywania się płomienia.  
1.4.6. Szczelnośd ogniowa  
jest to czas po którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniad funkcję bezpiecznego 
oddzielenia na skutek pojawienia się ognia na powierzchni nie nagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody 
Odpornośd ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraża się jedną z klas odporności ogniowej opisanej w 
PN-B-02851-1: 1997 - klasa oznaczona kombinacją symboli: R, E, I - wyrażoną w minutach.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne”.  
2. MATERIAŁY  
UWAGA  
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUżĄ OKREŚLENIU 
POżĄDANEGO  
STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOżONYCH W 
DOKUMENTACJI  
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAO.  
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD 
WARUNKIEM:  
•  SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH  
•  PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAO NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO 
STOSOWANIA)  
•  UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO  
 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
2.1.1. Ogólny podział pomieszczeo pod względem stosowanie ścian gipsowo-kartonowych  
Wewnętrzne ściany działowe oprócz swojego ciężaru muszą przejmowad także obciążenia wynikające z obszaru 
zabudowy .   
 2.2. Szczegółowe dane dotyczące elementów suchej zabudowy  
2.2.1. Cechy płyt g-k  
Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje płyty o następujących wymiarach: grubośd 9,5; 12,5; 
15,0; 18,0 mm (dostępne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokośd: 600; 900; 1200 i 
1250 mm, długośd od 2000 do 4000 mm.  
2.2.1.1 Płyty gipsowo-kartonowe  
Płyty muszą odpowiadad Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ÓNORM B 3410. Zgodnie z 
normą PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 należą one do klasy materiałów budowlanych niepalnych.  
2.2.1.2 Odmiany krawędzi płyt g-k  
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Podłużne krawędzie płyt obłożone kartonem mogą byd różnie kształtowane w zależności od przeznaczenia, 
sposobu spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje następujące rodzaje krawędzi:  
KS - Płyty o krawędzi spłaszczonej przystosowane są do ukrycia styków pomiędzy płytami, wymagaj stosowania 
systemowych mas szpachlowych oraz taśmy zbrojącej spoiny.  
KPOS - Płyty o krawędzi półokrągłej, spłaszczonej przystosowane są do szpachlowania styków pomiędzy 
płytami, mogą byd spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z taśmą zbrojącą spoiny lub 
specjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez taśmy.  
KP - Płyty o krawędzi prostej przeznaczone są do układania na styk bez szpachlowania ich połączeo.  
Norma przewiduje jeszcze inne typy krawędzi. Do spoinowanie krawędzi poprzecznych (ciętych) należy zawsze 
stosowad systemową masę szpachlową wraz z taśmę zbrojącą spoiny.  
2.2.2. Profile stalowe  
Aby można było wykonad ścianę, sufit, czy inną obudowę poziomą lub pionową konieczne jest wybudowanie 
odpowiedniej  
konstrukcji, która będzie później pokryta płytami g-k . Do wykonania konstrukcji należy użyd specjalnych, 
systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne 
(ocynkowanej), profilowanej na zimno.   
Profile systemowe można podzielid na trzy grupy:  
- profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych.  
- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych i sufitowych. 
Grubośd blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami 
Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją±0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancją±0,03 mm.  
- profile ościeżnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do wykonywania 
wzmocnieo rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach.  
Nie ma Polskiej Normy na profile do ścian i sufitów z płyt g-k, dobiera się je na podstawie indywidualnych 
Aprobat Technicznych.  
Przy zakupie profili należy zwrócid uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdyż zastosowanie 
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na całą 
konstrukcję i utratę jej parametrów technicznych (odpornośd ogniowa i izolacyjnośd akustyczna).  
 3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Narzędzia  
Narzędzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:  
1. Do cięcia płyty g-k używane są noże z wymiennym ostrzem, piła otwornica i piła płatnica.  
2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania używamy wolnoobrotową wiertarkę z 
mieszadłem, kielni i wiadro plastikowe.  
3. Do prawidłowego ustawienia mocowanych płyt g-k stosowany jest powszechnie młotek gumowy, łata i 
poziomica.  
4. Do przykracania płyt g-k najlepsza jest wkrętarka z regulacją głębokości wkręcania.  
5. Narzędzia do spoinowania płyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier ścierny.  
6. Dodatkowo mogą byd użyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wełny mineralnej podczas zabudowy 
poddasza), strug kątowy (fazowanie krawędzi płyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania poziomów 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST„Wymagania ogólne”  
4.1. Warunki transportu  
Transport i składowanie płyt g-k  
Wysoką jakośd wykooczeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy można zapewnid stosując odpowiednie 
zasady postępowania z płytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montażu.  
1. Płyty g-k przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych wózkach 
widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych.  
2. Płyty g-k powinny byd składowane na płaskim podłożu (najlepiej palecie) lub na podkładkach drewnianych 
rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych płyt g-k na podłoże to około 5,65 
KN/m2.  
3. Płyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronid przed wilgocią. Nie wolno stosowad płyt g-k 
zamoczonych lub zawilgoconych.  
 4.2. Warunki składowania na placu budowy  
Przy obróbce lub montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegad poniższych wskazówek:  
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•  Płyty gipsowo-kartonowe należy przenosid ręcznie w pozycji pionowej lub przewozid za pomocą 
odpowiednich środków transportowych (wózek podnośny, wózek do płyt lub wózek do transportu ciężkich 
pakietów płyt).  
•  Podczas osadzania płyt należy zwracad uwagę na to, aby nie uszkodzid naroży i krawędzi. Niewłaściwe 
składowanie (np. stawianie płyt w pionie) może prowadzid do odkształceo, które utrudniają prawidłowy montaż 
i prowadzą do powstania usterek.  
•  Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub pęknięciom), płyty gipsowo-kartonowe 
muszą byd składowane na płaskim podłożu (palecie) lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas 
składowania płyt trzeba zwracad uwagę na nośnośd podłoża (stropu). 50 płyt ognioodpornych o grubości 12,5 
mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obciąża strop nośny ok. 5,00 kN/m 2  (500 kg/m 2 ).  
•  Płyty i akcesoria powinny byd zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. Płyty wilgotne 
należy suszyd pojedynczo ułożone na płaskim podłożu.  
•  Produkty gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) należy przechowywad w suchych pomieszczeniach. 
Zakres klimatyczny korzystny dla obróbki płyt gipsowo-kartonowych mieści się pomiędzy 40 i 70% wilgotności 
względnej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.  
•  Po montażu systemy z płyt gipsowo-kartonowych należy chronid przed długotrwałym działaniem wilgoci.  
 5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.  
5.2. Przycinanie i obróbka płyt gipsowo-kartonowych  
Przycinanie  
Płyty gipsowo-kartonowe można łatwo ciąd za pomocą noża do płyt lub noża do wykładzin. Podczas przycinania 
płyty powinny leżed płasko na równym podłożu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do przycinania. Aby 
przyciąd płytę należy: (1) naciąd karton strony licowej (zastosowad łatę); (2) płytę złamad w rdzeniu gipsowym; 
(3) rozciąd karton strony tylnej. Aby dokonad dokładnego przycięcia, należy użyd piły płatnicy (4) lub piły 
tarczowej z urządzeniem odsysającym.  
Obróbka krawędzi  
Krawędzie cięte sfazowad za pomocą struga. Karton na stronie licowej obrobid posługując się papierem 
ściernym, strugiem bądź tarnikiem. W płytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawędziami 
także należy oszlifowad krawędź kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem należy usunąd pył gipsowy z 
krawędzi płyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilżenie w celu zapewnienia lepszej przyczepności masy 
szpachlowej.  
Wycięcia  
Wycięcia instalacyjne, otwory i przepusty należy dokładnie wymierzyd, wykreślid i wyciąd posługując się piłą 
otwornicą (5) lub piłką do wycinania (6). Średnica otworu powinna byd ok. 10 mm większa niż średnica rury.  
Płyty gipsowo-kartonowe należy poddawad obróbce w temperaturze otoczenia powyżej +10°C oraz przy 
wilgotności powietrza od 40% do 70%.  
 5.3. Mocowanie płyt i wykonywanie połączeo  
5.3.1. Mocowanie  
Płyty gipsowo-karto mogą byd mocowane do konstrukcji nośnej wykonanej z metalu bądź z drewna. Mogą byd 
one także przyklejane bezpośrednio do pionowych elementów konstrukcyjnych za pomocą kleju gipsowego( 
np. Ansetzgips 60). Nie wolno przyklejad płyt gipsowo-kartonowych do skośnych lub poziomych elementów 
konstrukcyjnych (stropy i dachy). Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy pamiętad, aby były one do 
siebie szczelnie dosunięte oraz, aby przylegały do konstrukcji nośnej.  
Należy zachowad następujące odstępy elementów mocujących od krawędzi płyty: krawędzie osłonięte 
kartonem co najmniej 10 mm, krawędzie nie osłonięte kartonem co najmniej 15 mm. Wkręty lub klamry 
umieszczad prostopadle do płaszczyzny płyty i wpuszczad tylko na taką głębokośd, aby nie uszkodzid kartonu 
główką elementu mocującego. W czasie prac montażowych nie dopuszczad do powstawania odkształceo płyt 
gipsowo-kartonowych (spęczenia, naprężenia). Długośd elementu mocującego zależy od grubości płyty lub 
grubości okładziny oraz od wymaganej głębokości wpuszczenia go w konstrukcję nośną.  
5.3.2. Połączenia  
Profile przyłączeniowe z metalu lub drewna powinny byd mocowane do podłoża i stropu w odstępie <1000 mm; 
przyłączenia boczne muszą mied co najmniej trzy punkty mocowania. Ściany działowe powinny byd szczelnie 
połączone ze wszystkimi ograniczającymi elementami konstrukcyjnymi. Materiał uszczelniający musi na całej 
swojej szerokości wypełniad nierówności podłoża. Powstające styki należy wypełnid masą szpachlową. Tam, 
gdzie występuje okładzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagao przeciwpożarowych, styki połączeniowe 
zewnętrznej okładziny można wypełnid elastyczną masą spoinową.   
5.3.3. Połączenia elastyczne  
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Jeżeli istnieje prawdopodobieostwo przemieszczeo elementów graniczących ze ścianą działową zakresie > 10 
mm, to pomiędzy ścianami działowymi a stropem należy stosowad połączenia elastyczne. W tym wypadku 
układa się pod profile paski z płyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubości. Okładzina ściany nie powinna 
przeszkadzad w ruchu graniczących elementów.   
5.3.4. Rozstawy elementów mocujących  
W przypadku okładziny wielowarstwowej odległości pomiędzy elementami mocującymi w wewnętrznych 
warstwach powinny byd trzykrotnie zwiększone.  
 5.3.5. Kształtowanie spoin  
W przypadku okładziny jednowarstwowej ścian i sufitów styki sąsiednich płyt muszą byd przesunięte względem 
siebie, tak by nie powstały spoiny krzyżowe (wymagane przesunięcie s 400 mm). W przypadku okładziny 
wielowarstwowej poszczególne warstwy płyt układa się z wzajemnym przesunięciem. Należy zwracad uwagę na 
staranne ustawienie płyt, aby niepotrzebnie nie utrudniad spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej 
wilgotności (łazienka, natrysk) płyty gipsowo-kartonowe należy umieszczad na konstrukcjach ściennych z 
zachowaniem odstępu ok. 10 mm od górnej powierzchni podłoża. Płyty gipsowo-kartonowe mogą byd 
umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku układania płyt w pozycji pionowej ich styki 
wzdłużnych krawędzi należy umieszczad na profilach pionowych konstrukcji nośnej. W przypadku układania płyt 
w pozycji poziomej styki krawędzi poprzecznych powinny byd tak rozmieszczone, aby przylegały do profili, z 
których zbudowana jest konstrukcja nośna ściany działowej.  
5.3.6. Szczeliny dylatacyjne  
Należy uwzględniad szczeliny dylatacyjne elementów konstrukcyjnych budynków. Tam gdzie występują 
wymagania odporności ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowad się do Klasyfikacji 
Ogniowej wydanej przez ITB.  
5.4. Mocowanie obciążeo  
5.4.1. Mocowanie płaskich przedmiotów na ścianach działowych z płyt gipsowo-kartonowych  
Przedmioty płaskie, nie odstające bardzo od ściany, np. obrazy mogą byd mocowane za pomocą gwoździ lub 
wieszaków do obrazów w dowolnym miejscu poszycia z płyt gipsowo-kartonowych.  
5.4.2. Mocowanie przedmiotów na suchym tynku i okładzinach ściennych  
Mocowanie obciążeo na suchym tynku i na okładzinach ściennych jest analogiczne jak mocowania obciążeo na 
ściankach działowych. W tym przypadku ze względu na stosunkowo małą odległośd płyty g-k od ściany 
masywnej istnieje możliwośd bezpośredniego zakotwienia obciążenia do ściany masywnej za pomocą 
odpowiedniej kotwy.  
5.4.3. Obciążenia na sufitach  
Obciążenia do 0,06 kN na pole płyty lub metr bieżący mogą byd mocowane bezpośrednio do okładziny o 
grubości 12,5 mm za pomocą kołków uchylnych lub kołków rozporowych do płyt gipsowo-kartonowych. Należy 
przestrzegad maksymalnych dopuszczalnych rozstawów zamocowao. W przypadku systemów sufitowych, dla 
których nie ma wymagao przeciwpożarowych, obciążenia ponad 0,06 kN należy mocowad bezpośrednio do 
stropu kondygnacji. Na stropach objętych ochroną  
przeciwpożarową nie można montowad żadnych przedmiotów, chyba że przewiduje to dokumentacja 
techniczna.  
5.5. Instalacje elektryczne  
5.5.1. Przewody, przełączniki, puszki instalacyjne  
Instalacje elektryczne w ściankach działowych i sufitach podwieszanych powinny spełniad wymagania 
odpowiednich norm i przepisów branżowych. Przewody należy prowadzid w wolnych przestrzeniach 
konstrukcyjnych ścianek działowych i sufitów podwieszanych. Puszki gniazdek, rozgałęziaczy, przełączników itp. 
nie mogą byd umieszczane naprzeciw siebie po obu stronach ścianki, gdyż spowoduje to utratę izolacyjności 
akustycznej ściany. Puszki należy przesunąd o min. 600 mm w stosunku do siebie. Ze względu na izolacyjnośd 
akustyczną, warstwę materiału izolacyjnego wewnątrz ścianki, możemy ścisnąd jedynie do 2/3 jej początkowej 
grubości.  
Przed zamocowaniem płyt gipsowo-kartonowych należy zaznaczyd na nich miejsca, w których mocowane będą 
gniazdka i puszki elektryczne. Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zarówno przed jak i po 
przykręceniu płyty g-k do ściany. Puszki elektryczne należy uszczelnid za pomocą masy szpachlowej lub kleju 
gipsowego. W ścianach, które muszą spełniad wymagania odporności ogniowej, a w których nie ma wełny 
mineralnej lub skalnej, puszki powinny byd obłożone od wewnątrz warstwą masy szpachlowej o grubości nie 
mniejszej niż grubośd okładziny z płyt g-k z jednej strony ścianki. Dodatkowo puszki po dwóch stronach ściany 
powinny byd przesunięte względem siebie o min. 60 mm. W przypadku, gdy w ścianie znajduje się warstwa 
wełny skalnej a grubośd wełny pomiędzy puszkami z dwóch stron jest większa niż 30 mm, puszek nie trzeba 
oklejad z tylnej strony masą szpachlową.  
5.5.2. Prowadzenie przewodów  
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Ściany działowe  
Instalację elektryczną należy prowadzid po zbudowaniu konstrukcji nośnej ściany i zamocowaniu na niej z jednej 
strony płyt gipsowo-kartonowych. Instalację elektryczną należy prowadzid przez specjalne, fabrycznie 
wykonane otwory w profilach pionowych. Jeżeli zachodzi koniecznośd robienia otworów w profilach pod 
instalację elektryczną należy obrobid je tak, aby przewody nie uległy uszkodzeniu o ich ostre krawędzie.   
5.6. Spoinowanie  
5.6.1. Spoinowanie standardowe  
Elementy mocujące, łączenia i przejścia przed przystąpieniem do spoinowania fugi należy wyrównad do 
poziomu pokrywających płyt. Podczas padania światła pod pewnym kątem możliwe jest powstawanie cieni na 
powierzchni ściany. Powierzchnie tak wykooczone nadają się do: pokrywania tapetami (oprócz jedwabnych, 
winylowych i metalowych), malowania matowego i teksturowanego.  
5.6.2. Spoinowanie specjalne  
Ten rodzaj spoinowania stosuje się tam, gdzie podłoże powinno byd dopasowane do szczególnych warunków 
oświetlenia (wąski strumieo światła) i musi byd możliwie gładkie. Efekt taki osiąga się poprzez szerokie 
szpachlowanie spoin lub pokrywanie masą szpachlową całej powierzchni ściany.  
5.6.3. Spoinowanie mechaniczne  

Przy powierzchniach powyżej ok. 400 m 2  racjonalne i ekonomiczne staje się zastosowanie maszyn do 
spoinowania. Dzięki wykorzystaniu skrzynek szpachlujących o różnej szerokości można optymalnie wykonad 
wszystkie czynności w procesie spoinowania. Po użyciu przyrządy należy umyd czystą wodą.  
5.6.4. Szpachlowanie  
Proces wypełnienia i wykaoczania połączeo pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi jest ważnym elementem 
podczas wykonywania prac montażowych z płyt g-k. Prawidłowe wykonanie spoiny gwarantuje trwałe i 
estetyczne wykooczenie powierzchni płyt g-k.  
Krawędzie cięte (KC)  
Zarówno przy spoinowaniu z zastosowaniem taśmy zbrojącej, jak i bez niej, krawędzie cięte najpierw należy 
sfazowad i oczyścid z pyłu.  
5.6.5. Taśmy zbrojące  
Dopuszczone jest stosowanie taśmy zbrojącej z papieru lub włókna szklanego. Przy spoinowaniu mechanicznym 
stosowane są taśmy zbrojące z papieru. Taśmy zbrojące z włókna szklanego nadają się tylko do spoinowania 
ręcznego. Spoinowanie krawędzi fazowanych fabrycznie z użyciem taśmy zbrojącej  
Rozróżniamy 3 rodzaje taśm zbrojących:  
•  Taśmę papierową  
•  Taśmę samoprzylepną siateczkową z włókna szklanego  
•  Taśmę z włókna szklanego (z fizeliny)  
5.6.6. Wykonanie spoinowania  
Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi byd oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze względu na rodzaj 
zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróżniamy spoinowanie z taśmą zbrojącą oraz bez 
taśmy zbrojącej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy masę szpachlową poprzecznie do 
linii styku płyt, wciskając ją jak najgłębiej i szczelnie wypełniając całą szczelinę. Następnie ruchem 
jednostajnym, najlepiej jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i wygładzamy masę szpachlową wzdłuż całej 
spoiny.  
5.7. Ważne wskazówki  
Taśma zbrojąca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narażonych na duże obciążenia 
mechaniczne, jak np.:  
•  w ściankach działowych z okładziną pojedynczą przy stykach z krawędziami ciętymi;  
•  w okładzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jeśli mają konstrukcję nośną;  
•  przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych;  
•  przy wykonywaniu spoin narażonych na wstrząsy i drgania, np. w budynkach w pobliżu dróg o dużym 
natężeniu ruchu samochodowego.  
Najwyższą wytrzymałośd spoiny uzyskuje się stosując taśmę papierową. Przy pracach tynkarskich i wylewaniu 
jastrychu znacznie podnosi się względna wilgotnośd powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki płyt należy 
spoinowad dopiero po zakooczeniu wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym należy unikad gwałtownego 
nagrzewania pomieszczeo, gdyż na skutek naprężeo wywołanych zmianą wymiarów spoiny płyty mogą pękad. 
Spoinowanie płyt powinno byd wykonywane w temperaturze powyżej 10°C i wilgotności powietrza nie 
przekraczającej 70%. W przypadku wielowarstwowego pokrycia ścianek płytami gipsowo kartonowymi należy 
wypełnid masą szpachlową także styki płyt w warstwach wewnętrznych. W tym wypadku można zrezygnowad 
ze stosowania taśmy zbrojącej w warstwach wewnętrznych.  
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5.8. Prace wykooczeniowe  
5.8.1. Podłoże  
Elementy wykonane z płyt gipsowo-kartonowych mają gładką powierzchnię, doskonale nadającą się do 
dalszego wykaoczania:  
malowania i pokrywania różnymi materiałami wykooczeniowymi. Należy przestrzegad zaleceo producentów 
farb, tapet, płytek ceramicznych i klejów.  
•  Całe podłoże poddawane dalszej obróbce, także spoiny, musi byd gładkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczeo 
i pęknięd.  
•  Dalsza obróbka jest możliwa dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy szpachlowej.  
Gruntowanie płyt gipsowo-kartonowych Przed dalszą obróbką powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych i spoiny 
muszą byd zagruntowane w celu wyrównania chłonności kartonu i masy szpachlowej. Wstępne malowanie 
rozcieoczoną farbą nie może zastąpid gruntowania. Przed dalszymi pracami (malowaniem, tapetowaniem itp.) 
środek gruntujący musi całkowicie wyschnąd.  
5.8.2. Farby  
Płyty gipsowo-karto nowe można pokrywad dostępnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na 
płytach gipsowo-kartonowych.  
•  Nie należy używad farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierających 
szkło wodne).  
•  Powierzchnie płyt g-k nie poddane dalszemu wykooczeniu, mogą żółknąd pod wpływem długotrwałego 
działania światła .W takich przypadkach może się okazad niezbędne nałożenie większej ilości warstw farby niż w 
przypadku nowych płyt.  
•  Zawsze wykonywad malowanie próbne. Należy wykonad je na większych powierzchniach płyt gipsowo-
kartonowych, obejmujących spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.  
5.8.3. Lakiery  
Przy lakierowaniu zalecamy stosowanie okładziny dwuwarstwowej i całopowierzchniowego szpachlowania płyt 
gipsowo-kartonowych.  
Należy o tym pamiętad już na etapie planowania i kosztorysowania prac.  
Zalecenie: natęży potwierdzid u producenta przydatnośd jego produktów jako pokryd do płyt gipsowo-
kartonowych.  
5.8.4. Tapety i kleje  
Płyt gipsowo-karto nowe można pokrywad wszystkimi dostępnymi w handlu tapetami i klejami.  
•  Przed przystąpieniem do tapetowania zalecamy zagruntowanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych 
specjalnym środkiem, ułatwiającym usunięcie zużytej tapety podczas kolejnego remontu.  
•  Pokrywanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych tapetami specjalnymi (np.: winylowymi) wymaga 
odpowiednich zabiegów przygotowujących podłoże, np. szpachlowania całej powierzchni.  
5.8.5. Tynki  
•  Na płyty gipsowo-kartonowe można nanosid tynki cienkowarstwowe.  
•  Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy odpowiednio przygotowad powierzchnię, zgodnie z 
zaleceniami producenta (gruntowanie, zwiększenie przyczepności).  
•  Aby uniknąd prześwitywania podłoża kartonowego i styków płyt, należy je zabarwid na planowany kolor 
tynku - zwłaszcza w przypadku nakładania tynku ciągnionego.  
5.8.6. Płytki ceramiczne i powierzchnie narażone na zwiększone działanie wody  
•  Ściany działowe, na których układane będą płytki ceramiczne, należy pokryd podwójną okładziną z płyt 
gipsowo-kartonowych. Rozstaw między profilami pionowymi musi wynosid max. 600 mm. Przy okładzinie 
jednowarstwowej z płyt o grubości min. 12,5 mm należy zredukowad rozstaw do max. 400 mm.  
•  W łazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposób pomieszczeniach należy stosowad płyty 
wodoodporne (GKBI/GKFI) z zielonym kartonem.  
•  Przy układaniu i klejeniu płytek należy stosowad się do zaleceo producentów płytek i klejów.  
5.9. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (łazienki, natryskownie).  
W łazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposób należy stosowad impregnowane płyty 
gipsowo kartonowe (GKBI) lub płyty (GKFI). Przy okładzinie wielowarstwowej w obu warstwach należy 
zastosowad płyty gipsowo kartonowe typu (GKBI) lub (GKFI). Nie należy stosowad płyt gipsowo-kartonowych w 
pomieszczeniach o stale podwyższonej wilgotności względnej powietrza (np. w łaźniach, myjniach 
samochodowych, zbiorowych natryskach itp.). W pomieszczeniach, w których zastosowano płyty gipsowo-
kartonowe, należy zapewnid odpowiednią wentylację. Przed ułożeniem płytek ceramicznych lub uszczelnianiem 
folią w płynie należy dokładnie zagruntowad całą powierzchnię środkiem gruntującym zalecanym przez 
producenta kleju lub folii.  
5.9.1. Uszczelnienie  
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W obrębie wanien i kabin prysznicowych, powyżej podstawy wanny ze sporym zapasem bocznym należy 
uszczelnid ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych przed pryskającą wodą (min. 2000 mm) za pomocą folii 
w płynie. W kabinach prysznicowych uszczelnienie powinno sięgad powyżej miejsca umieszczenia wylotu 
prysznica (min. 300 mm). Płyty gipsowo kartonowe powinny kooczyd się ok. 1 cm nad podłożem. Na całej 
powierzchni podłogi należy ułożyd uszczelnienie (np. folię w płynie), które na wszystkich pionowych elementach 
należy przedłużyd do wysokości co najmniej 150 mm ponad poziom gotowej posadzki. Przy wylewaniu posadzki 
samopoziomującej należy zwrócid uwagę, aby wilgod nie dostała się do konstrukcji ściany lub za okładziny 
ścienne (należy zabezpieczyd je przed wilgocią folią budowlaną). Do układania płytek należy stosowad 
elastyczne kleje, które nie nasiąkają wodą. Spoiny pomiędzy podłogą i ścianami należy wypełnid trwale 
elastycznym, grzybobójczym materiałem spoinowym (silikon sanitarny). W celu zapewnienia izolacji akustycznej 
należy umieścid pomiędzy krawędzią wanny a ścianą działową uszczelkę łączącą.  
5.9.2. Montaż instalacji za okładziną ściany masywnej  
Wykonanie obudowy ściennej z płyt gipsowo-kartonowych pozwala na ułożenie rur i przewodów bez 
konieczności pracochłonnego kucia w ścianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody należy mocowad 
do ściany masywnej. Obudowy ścienne zaleca się pokryd podwójną okładziną z płyt gipsowo-kartonowych.  
Izolacja  
Ze względu na izolację akustyczną i ochronę przeciwpożarową obudów ściennych należy wypełnid pustą 
przestrzeo konstrukcyjną ścian instalacyjnych i okładzin ściennych wełną mineralną. Wełna powinna byd tak 
umieszczona, aby się nie zsuwała, była mocno ubita i wypełniała całą przestrzeo konstrukcyjną.  
Instalacje  
Przejścia rur i inne otwory należy uszczelnid, ewentualnie można użyd pierścieni samouszczelniających 
(gumowych). Otwory do przewodów i armatur muszą mied średnicę większą o 10 mm niż średnica przewodu 
lub rury, które mają przez ten otwór przechodzid. Na krawędzie cięte i otwory w okładzinie należy nałożyd 
środek gruntujący, który spowoduje lepszą przyczepnośd trwale elastycznego materiału spoinowego (silikon 
sanitarny).  
Instalowanie urządzeo sanitarnych  
Urządzenia sanitarne należy montowad na specjalnych stelażach, przymocowanych bezpośrednio do podłoża 
nośnego (ściana, podłoga; nie wolno ich mocowad do jastrychu pływającego). Armaturę można instalowad do 
zamocowanych pomiędzy słupkami pionowymi profili. W przypadku instalowania urządzeo sanitarnych lub 
szafek o wadze powyżej 70 kg na 1 m ich szerokości (wraz z obciążeniem użytkowym) nie opartych na podłożu 
nośnym zaleca siew miejscu podwieszenia tych elementów zastąpid pionowe profile (z blachy gr.2 mm) 
zamocowanymi do stropu podłoża za pomocą kątowników łączących do profili. Rury należy mocowad w sposób 
zapobiegający drganiom. Taki sposób mocowania wraz z osłonięciem rur kołnierzami z wełny mineralnej 
wytłumi szum płynącej wody oraz pozwoli uniknąd skraplania się pary wodnej na ich powierzchni.  
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.  
6.1.1. Badania techniczne należy przeprowadzid w czasie odbioru częściowego i koocowego robót (odbiór 
częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub 
utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 
Wyniki badao należy wpisad do dziennika budowy.  
6.1.2. Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawid co najmniej następujące 
dokumenty:  
1) zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy,  
2) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowe 
wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających,  
3) protokoły badao kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego pokrycia.  
6.2. Etapy prac – roboty zanikające  
Przy wykonywaniu suchej zabudowy można wyodrębnid następujące roboty zanikające:  
1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania płytami g-k, (sprawdzenie 
wyznaczenia położenia rusztu względem stałych elementów konstrukcji budynku, sprawdzenie jakości i 
grubości blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu 
elementów konstrukcji oraz ewentualnego ich łączenia);  
2. Wykonanie opłytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych płyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu 
zastosowanych łączników mocujących płytę do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu względem 
podłogi oraz ewentualnie na stykach płyt; sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowani, w tym 
ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi nie obłożonych kartonem);  
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3. Sprawdzenie staranności i poprawności ułożenia wełny mineralnej, (wykonanie połączeo, wypełnienie profili 
słupkowych, profili górnych)  
4. Spoinowanie płyt szczególnie wymagających użycia taśmy zbrojącej,  
5. Wykonanie powłok ochronnych na płytach np. zabezpieczenia wodochronnego w łazienkach.  
7. OBMIAR ROBÓT  
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
2. Jednostką obmiaru jest:   m 2 , metr bieżący  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
8.2. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawid przy odbiorze robót  

 Zatwierdzoną dokumentację techniczną  

 Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe 
wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających  

 Protokoły badao kontrolnych lub zaświadczeo o jakości użytych materiałów  
8.3. Ocena efektu koocowego.  
Dokonując oceny tylko efektu koocowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddad ocenie:  
1. Zgodnośd z projektem usytuowania ścian, sufitu, obudów. Oceny zgodności dokonuje się przy pomocy taśm 
pomiarowych, kątowników, pionów sznurowych lub prostych urządzeo laserowych z głowicą obrotową, 
poprzez sprawdzenie położenia elementów suchej zabudowy, (ścian - rzut na płaszczyznę podłogi; sufit - 
wysokośd nad podłogą) względem stałych punktów charakterystycznych budynku ustalonych punktów 
odniesienia.  
2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi.  
3. Poprawnośd systemowa - zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez producentów płyt 
gipsowo-kartonowych.  
8.4. Czynności sprawdzające przy odbiorze .  
Sposób prowadzenia pomiarów.  
8.4.1. Odchylenia powierzchni od płaszczyzny  
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe:  
- sztywna łata aluminiowa o długości 2 m,  
- przymiar z podziałką milimetrową (metrówka).   
Sposób prowadzenia pomiaru: przykładając łatę do ściany (patrz na Rys. 2) sprawdza się przyleganie jej do 
ściany. Wzrokowo ocenia się miejsca gdzie powstają prześwity pomiędzy łatą powierzchnią ściany i dokonuje 
się pomiaru wielkości tego prześwitu (w milimetrach). Pomiarów należy dokonad pomiędzy dwoma dowolnymi 
punktami podparcia. Równocześnie sprawdza się ilośd pofalowao powierzchni występujących na długości łaty. 
Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiarów poprzez przykładanie łaty w czterech kierunkach (pion, 
poziom, 45 o  w prawo, 45 o  w lewo).  
8.4.2. Odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej  
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe:   
-sztywna łata aluminiowa o długości 2 m,  
- przymiar z podziałką milimetrową (metrówka).  
Sposób prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje się przykładając łatę w miejscu przecięcia się dwóch 
płaszczyzn. Są to np. narożniki wewnętrzne (pionowe i poziome), narożniki zewnętrzne ścian lub pilastrów oraz 
uskoki lub krawędzi belek na suficie. Wzrokowo ocenia się miejsca, gdzie powstają prześwity pomiędzy łatą, a 
sprawdzaną powierzchnią, dokonuje się pomiaru wielkości tego prześwitu (w milimetrach). Sprawdza się ilośd 
pofalowao krawędzi występujących na długości łaty.  
8.4.3. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego  
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa 
wyposażona w obrotowy pryzmat odchylający promieo lasera o 90o, miarka z podziałką milimetrową 
(metrówka). Sposób prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy pomocy pionu murarskiego wymaga 
pewnego doświadczenia oraz, przy wysokościach powyżej 3 m, jest obarczone większym błędem aniżeli przy 
korzystaniu z urządzenia laserowego. Przykłada się sznur pionu do sufitu w tak dobranym miejscu, aby 
pobocznica ciężarka znajdowała się jak najbliżej ściany, a wierzchołek stożka był nieznacznie uniesiony nad 
podłogą. (należy zwrócid uwagę aby ciężarek był swobodny, czyli nie dotykał ani ściany ani podłogi). Miarką 
milimetrową mierzy się odległośd sznura od ściany u góry (a2) i u dołu (a1). Różnica odczytów stanowi 
odchylenia płaszczyzny od pionu w danym miejscu. Dla oceny odchyłki od pionu sprawdzanej ściany należy 
dokonad, co najmniej w dwóch miejscach (najczęściej w dwóch przeciwległych narożach). Jeżeli kierunek 
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odchylenia od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niż w drugim miejscu pomiaru to całkowita odchyłka od 
pionu dla badanej ściany jest sumą odchyłek z obu pomiarów.  
8.4.4. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego  
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga), niwelator o 
krótkiej osi celowej wraz z łatą niwelacyjną, lub poziomica laserowa wyposażona w statyw i podstawkę 
obrotową, sztywny przymiar z podziałką milimetrową długości 2 m. Sposób prowadzenia pomiaru: dokonanie 
pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych punktów. Pomiaru wagą wodną dokonuje się trzymające 
przezroczyste rurki koocowe wagi. Aby zmierzyd różnicę wysokości pomiędzy punktami H3 i H4 (patrz Rys. 6) 
należy przyłożyd rurki do ściany czołowej na wysokości ok. 40 cm nad podłogą i usunąd korki z rurek, po 
uspokojeniu się cieczy w rurce zaznacza się na ścianie przebieg płaszczyzny poziomej. Odmierzając odległości 
od tych znaków do poziomu podłogi można wyznaczyd odchyłkę od poziomu dwóch sprawdzanych punktów. 
Przy pomiarach metodą geodezyjną albo niwelatorem optycznym albo poziomowalnym urządzeniem 
laserowym konieczne jest użycie łaty mierniczej, która może byd z powodzeniem zastąpiona sztywnym 
przymiarem o dł. 2 m. Ustawiając łatę pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje się na nią niwelator lub 
urządzenie laserowe i dokonuje odczytu. Różnica z odczytów dokonanych w dwóch punktach stanowi odchyłkę 
od poziomu badanego odcinka. Analogicznie, w pozostałych punktach.  
8.4.5. Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji  
W praktyce sprawdzeniu podlegają kąty powierzchni pionowych płaszczyzn, np. powstałe na skutek przecięcia 
się krzyżujących się ścian, sufitu i innych konstrukcji. Kąty pionowe stanowiące ślad przecięcia płaszczyzny 
ściany i stropu poziomego będą łatwo wyliczalne znając odchylenie płaszczyzny ściany od pionu.  
8.5. Ocena stopnia gładkości powierzchni (ocena poziomu szpachlowania)  
8.5.1. Rodzaje jakości szpachlowania płyt gipsowych  
Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni ścian i sufitu danego pomieszczenia, do 
ostatecznego wykooczenia, konieczna jest znajomośd kilku faktów.  
1. Przeznaczenie pomieszczenia – pomieszczenia techniczne, magazyn towarów, biuro, mieszkanie, hotel 
pokoje, salon sprzedaży, hole hotelowe, inne.  
2. Sposób wykooczenia powierzchni – wykonanie okładziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farbą 
strukturalną, tynkowanie ozdobne tynkiem o ziarnistości powyżej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i 
strukturalnymi, malowanie farbą matową, malowanie farbą jedwabistą, tapetowanie tapetami cienkimi, 
tapetowanie tapetami gładkimi z wysokim połyskiem, malowanie farbą z połyskiem.  
3. Sposób oświetlenia - oświetlenie światłem rozproszonym, oświetlenie światłem bezpośrednim źródłem 
światła oddalonym od powierzchni ściany i sufitu przynajmniej o 40 cm, oświetlenie światłem skupionym 
równoległym do powierzchni.  
4. Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane są różne, często subiektywne określenia, które obok 
stopnia gładkości, oraz tolerancji wymiarowych odwołują się głównie do odczud obserwatora i porównao 
ocenianej powierzchni do widzianych kiedyś zjawisk.  
W odniesieniu do szpachlowania płyt gipsowych należy wyodrębnid następujące poziomy jego jakości:  
1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1  
2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2  
3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3  
4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4  
Jeżeli przy ocenie wykonania bądź przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok światła naturalnego, ma 
zostad zastosowany inny rodzaj oświetlenia specjalnego, zlecający wykonanie powinien zapewnid takie same 
warunki oświetlenia podczas samego szpachlowania. Ocena jakości wykonania prac podczas montażu suchej 
zabudowy, ze względu na zmiennośd warunków oświetlenia, wymaga dokładnego zdefiniowania rodzaju 
oświetlenia przed rozpoczęciem szpachlowania. Dlatego też kwestia rodzaju oświetlenia musi byd 
uwzględniona w zawieranej umowie na wykonanie robót.  
8.6. Ocena koocowa  
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodnośd wykonania z projektem i wymogami 
wykonane roboty należy uznad za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badao da wynik ujemny, całośd odbieranych 
robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z 
projektem wykonane roboty mogą byd zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do 
częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają  
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.  
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- „Wymagania ogólne”.  
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje  
•  Dostarczenie materiałów i sprzętu  
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•  Przygotowanie podłoża  
•  Montaż płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem  
•  Oczyszczenie miejsca wykonywania robót z resztek materiałów  
•  Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą SST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
•  PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  
•  PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe  
•  PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe  
•  PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne  
•  PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne  
•  Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów 
konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.06 Nadproża stalowe   

1. WSTĘP  

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Ogólnej ST-1 są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót konstrukcyjnych podczas realizacji zadania: 

Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Jedliosku  
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1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

 wykonanie otworu  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w ST- „Wymagania ogólne”.   

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania, zgodnośd z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- „Wymagania ogólne”.  

 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  

 Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:  

 dwuteownik 140 mm  

 siatka Rabitza  

 śruby M12  

 zaprawa cementowa  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   

Materiały jak belki stalowe, śruby metalowe powinny: byd nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyd, 

odpowiadad wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Do wykonywania ślusarki metalowej należy stosowad powszechnie produkowane 

materiały stalowe, odpowiadające wymaganiom norm. Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów 

budowlanych oraz wyrobów ślusarki metalowej należy stosowad śruby i nakrętki, które odpowiadają 

wymaganiom normy. Warunki przechowywania elementów, materiałów pomocniczych oraz materiałów do 

łączenia powinny zapewniad stałą gotowośd ich użycia do produkcji. Materiały powinny byd przechowywane w 

pomieszczeniach krytych zamkniętych o wilgotności do 70% lub w magazynach półotwartych z bocznymi 

osłonami przeciwdeszczowymi. Dopuszcza się przejściowe magazynowanie w magazynach otwartych po 

uprzednim zabezpieczeniu przed korozją i wpływami atmosferycznymi. Wszystkie oczyszczone materiały i 

elementy należy składowad suche w taki sposób, aby nie działały na nie żadne szkodliwe wpływy.   

 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

 Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.   

Roboty można wykonad przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakośd wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien byd zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU   

 Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniad wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym.  

Wykonawca będzie usuwad na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT   

 5.1 Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.  

5.2 Osadzenie nadproża  

Nadproża stalowe z dwuteowników 240 połączonych ze sobą śrubami M12 co 76 cm.   

- Do montażu belek stalowych można przystąpid po podstemplowaniu przyległych do otworu części 

stropów obu pomieszczeo.  

- Wykonad bruzdę z jednej strony ściany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprożowej.   

- Osadzid belkę na betonowych poduszkach gr. min. 4 cm, klinując belkę i zalewając wolną przestrzeo 

nad i za belką przy pomocy mieszanki cementowej.   

- Przystąpid do montażu drugiej belki postępując jak w przypadku pierwszej belki.   

- Długośd oparcia belek nadproża - min. 25 cm.  
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- Belki nadprożowe zespolid ze sobą śrubami M12 w ilości 3 sztuk.  

- Belki owinąd siatką Rabitza i otynkowad.  

Wykonywanie elementów ślusarskich ze stali  

Materiały hutnicze stosowane do ślusarskich wyrobów i elementów budowlanych powinny byd oczyszczone z 

rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu i tym podobnych.   

Cięcie   

Przez cięcie należy rozumied: odcinanie, przecinanie, wycinanie, przycinanie, nadcinanie, rozcinanie, okrawanie 

i ścinanie. Do cięcia zaleca się stosowad: nożyce ręczne, piłki ramowe, przecinaki, wycinaki, piły tarczowe i 

ramowe. Ze wszystkich krawędzi powstałych po cięciu należy starannie usunąd zadziory, rąbki, w szczególności 

należy usunąd ostrośd i zadziory wszędzie tam, gdzie mogły powstad uszkodzenia, pogorszenie jakości 

powierzchni, działania elementu lub niebezpieczeostwo wypadku.  

Dokładnośd kątowa cięcia powinna byd zachowana zgodnie z dokumentacją.   

Wykonanie otworów   

Wiercenie lub przebijanie otworów nie powinno powodowad dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiału 

ani na jego powierzchni, ani wewnątrz otworu. Wewnętrzna powierzchnia otworu powinna mied czysty 

metaliczny połysk. Krawędzie otworów powinny byd oczyszczone z zadziorów przez sfazowanie.  

Wykonywanie połączeo   

Śruby i nakrętki powinny odpowiadad wykonaniu średnio dokładnemu według obowiązującej normy. Łączone 

części powinny mied powierzchnie oczyszczone, a nierówności powstałe po cięciu usunięte. Dopuszczalna 

skośnośd otworów do połączeo na śruby powinna umożliwiad prostopadłe ustawienie śruby do łączonych 

powierzchni części. Łeb i nakrętka powinny przylegad do nich na całą powierzchnię przylgową.   

5.3 Wykonanie otworu  

Po osadzeniu nadproża oraz przerwie technologicznej można przystąpid do wykonania planowanego otworu. 

Naciąd krawędzie otworu piłą diamentową, a następnie ostrożnie rozebrad fragment usuwanej ściany. Materiał 

z rozbiórki wywieźd na wysypisko.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeo.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy.  

Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeo o jakości i świadectw 

wystawionych przez producentów lub huty. Przy odbiorze materiałów sprawdzeniu podlegają podstawowe 

wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodności z normami. Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzid 

uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykooczenia 

należy przeprowadzid wzrokowo w jasnym rozproszonym świetle z odległości nie mniejszej niż 50 cm, o ile 

normy przedmiotowe nie określają inaczej. W przypadkach wątpliwych i koniecznych powinny byd wykonane 

badania laboratoryjne przed przekazaniem materiałów do produkcji elementów. Zakupiona partia stali musi 

posiadad zaświadczenie o jakości.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakości wykonania robót polega na 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 

nadzoru.  

 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT– w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego  

 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST- „Wymagania ogólne”.  

Obmiar robót określa ilośd wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  

Obmiar robót będzie określad faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

 8. ODBIÓR ROBÓT  

 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości.  
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Gotowośd do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  Przy odbiorze elementów metalowych 

wbudowanych powinny byd sprawdzone:  

- prawidłowośd osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej  

- zgodnośd wbudowanego elementu z projektem  

- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie 

badania kontrolne dały wyniki pozytywne.  

Podstawę odbioru robót powinny stanowid następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik 

budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki 

badao laboratoryjnych, ekspertyzy.   

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.  

Płatnośd należy przyjmowad zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badao, 

według warunków Umowy.  

  10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 Dokumentacją odniesienia jest:  

1. SIWZ dla zadania: „Przebudowa parteru budynku Akademii Muzycznej”  

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona 

przez Zamawiającego   

3. dokumentacja ww. zadania  

4. normy  

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji  

10.1. Normy  

1. PN -EN 10020:2003    Definicja i klasyfikacja gatunków stali  

2. PN -EN 10079:1996    Stal. Wyroby. Terminologia 3. PN -EN 10088 -1:1998   

 Stale odporne na korozję. Gatunki  

4. PN -B -06200:1997     Tabl. 4 i 6 Przekroje kształtowników spawanych. Dopuszczalne 

odchyłki   

5. PN -M.69009 i PN-M. 69900  Roboty spawalnicze. Uprawnienie i zakres odpowiedzialności  6. PN 

-71 / H -04653     Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków  

eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi.   

7. PN-70 / H -97053     Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  

Ogólne wytyczne   

8. PN -B -06200:1997     Połączenie śrubowe sprężane i niesprężane.   

9. PN -B 06200 pkt 7.1-3    Podpory konstrukcji. Zakotwienia śrubowe   

  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SST-0.07 Stolarka i ślusarka drzwiowa 

  

  
1. Wstęp  
  
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych  z  inwestycja pod nazwą: 

Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Jedliosku  

 
1.2. Zakres stosowania ST  
ST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w p.1.1.  
 1.3. Zakres robót ujętych w ST  
-  demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wskazanej w dokumentacji  
-  osadzenie drzwi aluminiowych,   
-  osadzenie drzwi drewnianych   
 1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.  
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakośd  robót  i  ich  zgodnośd  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.0-częśd ogólna.  
 2. Materiały  
 2.1 Drzwi aluminiowe zewnętrzne „ciepłe” wykonane z profili aluminiowych z izolacją termiczną. Drzwi 
wewnętrzne wykonane z profili aluminiowych „zimnych”. Kształt drzwi oraz sposób otwierania zgodnie ze 
schematem drzwi. Drzwi wejściowe pełne, samozamykacz.  
 2.2  Skrzydła  drzwiowe  wewnętrzne  jednodzielne    -  drzwi  okleinowane  CPL  HQ  0,7-  konstrukcja  z  płyty  
wiórowej otworowej  w  ramie  z  klejonki  drewna  iglastego  wzmocnione  wewnętrznym  ramiakiem.  Całośd 
obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z zamkiem. Tuleje wentylacyjne w drzwiach łazienkowych. Kolor ustalony 
z Zamawiającym na etapie wykonania robót.   
 Zalecane zastosowanie tego produktu do  wszystkich rodzajów pomieszczeo, a szczególnie  wszędzie tam gdzie 
drzwi narażone są na  intensywne użytkowanie z sugerowanym  przeznaczeniem do hoteli, budynków 
biurowych,  miejsc użyteczności publicznej oraz mieszkao  o podwyższonym standardzie.  
 2.3 Drzwi wewnętrzne jednodzielne pełne - antywłamaniowe o parametrach np.; Opal Plus w okleinie CPL HQ 
0,7 (skrzydło + ościeżnica ze stali nierdzewnej + próg metalowy)  
2.4 Ościeżnice stalowe - kątowa, zwykła, laminowane CPL  
3. Sprzęt  
 Wykonawca winien dysponowad środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem 
potrzebnym do montażu stolarki drewnianej  i ślusarki aluminiowej.  
4. Transport  
 
Ślusarkę  aluminiową  przewozid  środkami  transportowymi  przystosowanymi  do  przewozu  okien  z 
zamontowanymi  stojakami  dostosowanymi  do  typu  stolarki  lub  ślusarki  z  niezbędnymi  elementami 
mocującymi.  
5. Wykonanie robót.  
 Przed  przystąpieniem  do  wykonania  stolarki  drewnianej  oraz  ślusarki  aluminiowej  należy  dokonad 
szczegółowych  pomiarów  światła  otworów.  Ewentualne  niezgodności  wymiarów  ościeży  należy zgłosid 
Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacją wyrobów. Okucia, zamki, klamki montowane są na budowie.  
Elementy  mobilne  (rozwieralne  lub  rozwieralno  –  uchylne)  powinny  byd  zabezpieczone  przed 
niekontrolowanymi  ruchami  oraz  ewentualnym  powstaniem  zwisów.  Narożniki  należy  zabezpieczyd płytą 
pilśniową lub grubym kartonem. Cały element owinąd folią.   
Drzwi należy wstawid na klinach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory, ustawid w pionie i w 
poziomie ( w trzech płaszczyznach) i zamocowad. Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu  nie  
może  byd  większe  niż  2  mm.  Zamocowanie  ościeżnic  należy  wykonad  za  pomocą łączników  jak  zaczepy,  
kotwy,  tuleje  rozpieralne  itp.  mocowanie  za  pomocą  gwoździ    poprzez ościeżnice do ościeży jest 
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niedopuszczalne. Rozmieszczenie i liczbę punktów mocowania należy tak dobrad  aby  zapewnid  wymaganą  
stabilnośd  i  trwałośd.  Po  zamontowaniu  należ  sprawdzid wypoziomowanie  i  prawidłowośd  otwierania  i  
zamykania  skrzydeł.  Skrzydła  winny  otwierad  się  
swobodnie , ale pozostawad nieruchome w dowolnym stopniu otwarcia, a okucia winny działad bez zacięd i przy 
zamykaniu dociskad skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie drzwi powinno odbywad się do wnętrza pomieszczenia. 
Skrzydła drzwi zewnętrznych wejściowych  winny otwierad  się na zewnątrz, umożliwiając prawidłową 
ewakuację z budynku.  
6. Kontrola jakości robót.  
 Szczegółowe  zasady  kontroli  jakości  robót  określają  odpowiednie  normy  oraz  warunki    techniczne 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  tom  I,  częśd  I-IV.  Celem  kontroli  jest 
doprowadzenie  do  prowadzenia  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST  i 
odpowiednich  norm  oraz  zapewnienie  osiągnięcia  założonej  jakości.  Przyjęcie  robót  może  nastąpid tylko  
w  przypadku  wykonania  ich  według  dokumentacji  projektowej,  zaleceo  Inspektora  Nadzoru, zgodnie  z  
zapisami  ST  i  odpowiednich  norm  i  przepisów  oraz  po  pozytywnym  wyniku przeprowadzonych prób i 
pomiarów.  
Kontrola winna byd prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 – „Stolarka budowlana.  
Okna i drzwi. Wymagania i badania.”  
Kontroli podlega w szczególności zgodnośd wykonania robót z dokumentacją projektową:  
-  przygotowania stolarki drewnianej, ślusarki aluminiowej  
-  prawidłowośd zamontowania  
-  wyposażenie w osprzęt i dodatki  
-  oczyszczenie  
Dla wykonania oceny jakości  wyrobów należy sprawdzid:  
-  zgodnośd wymiarów  
-  jakośd materiałów, z których ślusarka została wykonana  
-  prawidłowośd wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  
-  sprawnośd działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okud.  
Dla  stwierdzenia  zgodności  wymiarów  należy  porównad  wyniki  z  dokumentacją  projektową  z 
uwzględnieniem odchyłek podanych w tablicy poniżej.  
Stwierdzone  uszkodzenia  nadające  się  do  naprawy  powinny  byd  usunięte  jeszcze  przed  ich wbudowaniem 
w obiekt.  
Uszkodzenia powstałe w trakcie wbudowania należy usunąd:  
-  wszelkie obluzowane elementy należy dokręcid  
-  wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe należy wymienid na nowe  
-  wszelkie zarysowania powłok malarskich należy uzupełnid  
-  istotne  uszkodzenia  ślusarki  aluminiowej,  stolarki  budowlanej  nie  mogą  byd  naprawiane.   
Elementy uszkodzone należy wymienid na nowe.  
 7. Obmiar robót.  
 Jednostką obmiarową jest :  
[szt] – drzwi,  
 8. Odbiór robót.  
 Roboty podlegają zasadom odbioru robót koocowych.  
9. Podstawa płatności.  
 Płaci się za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.  
Cena obejmuje:  
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- rozbiórkę i wywóz materiałów,  
- wykonanie ustalonych elementów robót,  
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  
 10. Przepisy.  
 Z realizacją robót wiążą się następujące przepisy:  
-  instrukcje  stosowania  materiałów  i  montażu  prefabrykatów  stolarki  wydane  przez  
producentów  
-  Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki  
Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje.  
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  tom  I,  
częśd I-IV  
-  Instrukcje ITB  
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-  Stosowne Polskie Normy  
-B-91000:1996 – Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia  
-88/B-10085 – Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania  
-90/B-92210 – Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z  

drzwiami szklone. Ogólne wymagania i badanie.  
-EN 1192:2001 – Drzwi. Klasyfikacja wymagao wytrzymałościowych  
-EN 12219:2002U – Drzwi – wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja  
-89/B-06085  –  Drzwi.  Metody  badao  odporności  na  włamanie.  Obciążenia  

statyczne prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła  
-EN  947:2000  –  Drzwi  rozwierane.  Oznaczenie  odporności  na  obciążenie  

pionowe  
-EN  948:2000  –  Drzwi  rozwierane.  Oznaczanie  wytrzymałości  na  skręcanie  

statyczne  
-89/B-91003  –  Drzwi.  Zasady  ustalania  wymiarów  skoordynowanych  

modularnie  
-82/B-92010 – Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary  

modularne  
-90/B-92270  –  Elementy  i  segmenty  ścienne  metalowe.  Drzwi  o  zwiększonej  

odporności na włamanie  
-EN 130:1998 – Metody badao drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych  

przez wielokrotne wichrowanie  
-EN 107:2002U – Metody badao okien. Badania mechaniczne  
-EN 13115:2002U – Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenie  

pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne.  
-EN  12210:2001  –  Okna  i  drzwi.  Odpornośd  na  obciążenie  wiatrem.  

Klasyfikacja.  
-EN  12211:2001  –  Okna  i  drzwi.  Odpornośd  na  obciążenie  wiatrem.  Metoda  

badania.  
-EN  1191:2002  –  Okna  i  drzwi.  Odpornośd  na  wielokrotne  otwieranie  i  

zamykanie. Metoda badania.  
-EN 12207:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalnośd powietrz. Klasyfikacja.  
-EN 1026:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalnośd powietrza. Metoda badania.  
-EN 12208:2001 – Okna i drzwi. Wodoszczelnośd. Klasyfikacja  
-EN 1027:2001 – Okna i drzwi. Wodoszczelnośd. Metoda badania  
-90/B-91002  –  Okna  i  drzwi  balkonowe.  Zasady  ustalania  wymiarów  

skoordynowanych modularnie  
-B-05000:1996 – Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  
-EN  949:2000 – Okna  i ściany  osłonowe, drzwi, zasłony  i żaluzje. Oznaczanie  

odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim  
-EN  13124-1:2002U  –  Okna,  drzwi  i  żaluzje.  Odpornośd  na  wybuch.  Metoda  

badania  
-EN 13123-1:2002U – Okna, drzwi, żaluzje. Odpornośd na wybuch. Wymagania  

i klasyfikacja  
-EN 1523:2000 – Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodpornośd. Metody badao  
-EN 1522:2000 – Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodpornośd. Wymagania i  

klasyfikacja  
-EN 12046-2:2001 – Siły operacyjne. Metoda badania – cześd 2 drzwi  
-EN ISO 10077-1:2002 – Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie  

współczynnika przenikania ciepła  
-EN  iso  12567-1:2002U  –  Właściwości  cieplne  okien  i  drzwi.  Określenie  

współczynnika  przenikania  ciepła  metodą  skrzynki  grzejnej.  Częśd  1:  Kompletne  
okna i drzwi  

-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze.  
 

 
– montażowych, tom  

I-III i V  
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Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje  
 

-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.”  
-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”  

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-S-0.01 Instalacje wodno-kanalizacyjne 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  
instalacji  wodociągowej  wody  zimnej,  wody  do  celów  ppoż.,  ciepłej  wody użytkowej,  instalacji  kanalizacji  
sanitarnej, związanych  z  realizacją  inwestycji pod nazwą: 

Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Jedliosku  

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja  techniczna  wchodzi  w  skład  dokumentacji  przetargowej  i  stanowi  jeden z dokumentów  
kontraktowych  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  związanych.  Nazwa  i lokalizacja inwestycji została podana w 
tytule dokumentacji.  
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:  

 instalacji ppoż.,  

 instalacji wody użytkowej: zimnej, ciepłej,  

 kanalizacji sanitarnej,  
1.4. Odpowiedzialnośd Wykonawcy robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania raz ich zgodnośd z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w 
części ogólnej specyfikacji.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.  
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
2.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

Bateria umywalkowa lekarska, mosiężna, chromowana, uruchamiana łokciem - ścienna 
Bateria umywalkowa stojąca mosiężna, chromowana fi 15mm 
Bateria zlewozmywakowa mosiężna, chromowana, stojąca jednouchwytowa 
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm 
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm 
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm 
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm 
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm 
Otuliny grubości 20mm fi15mm 
Otuliny grubości 20mm fi20mm 
Otuliny grubości 20mm fi25mm 
Otuliny grubości 30mm fi32mm 
Otuliny grubości 40mm fi40mm 
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  15mm 
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane  15mm 
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane  20mm 
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane  25mm 
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane  32mm 
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane  40mm 
Taśma 25mmx9m 
Uchwyty do rur 
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Zawory hydrantowe mosiężne 25mm 
Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm 
Zawory wodne czerpalne mosiężne 15mm 
Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm 

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  
Osadniki żelbetowe o średnicy 1500m z włazem POJ.10M3 
Deska sedesowa antybakteryjna dla osób niepełnosprawnych 
Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm 
Kształtki z PCW kanalizacyjne  75mm 
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm 
Kształtki z PCW kanalizacyjne 160mm 
Miski ustępowe porcelanowe Kompakt 
Pisuar porcelanowy biały 
Rury wywiewne z PCW 160mm 
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  50mm 
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  75mm 
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm 
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 160mm 
Rury z PCW przepustowe  50mm 
Rury z PCW przepustowe 110mm 
Sedesy typu kompakt 
Syfon pisuarowy do miski porcelanowej mosiężny, chromowany fi 25mm 
Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem 
Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm 
Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm 
Umywalka 65 cm, z otworem, bez przelewu dla osób niepełnosprawnych 
Umywalki prostokątne lub trapezowe, porcelanowe 
Wpust podłogowy pionowy, komin do regulacji wysokości, kołnierz, piłeczka antyzapachowa 150x150 
mm, śr. 50/75 mm kratka ze stali nierdzewnej 
Wsporniki do umywalek porcelanowych 
Zawór napowietrzający (napowietrzacz ) z tworzywa sztucznego fi 50mm 
Zawór spłukujący do pisuarów porcelanowych fi 15mm uruchamiany przyciskiem 
Zestaw WC kompakt dla niepełnosprawnych lejowy, stojący spłuczka ceramiczna 3/6 l (miska wc + 
spłuczka) 
Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 

 
 
3.   SPRZĘT  
Do  wykonania  robót  montażowych  instalacji  wewnętrznej  wod.-kan.  i  c.w.u.  Wykonawca powinien  
wykazad  się  możliwością  korzystania  ze  specjalistycznych  narzędzi  i elektronarzędzi  z uwzględnieniem  
najnowszych  rozwiązao  technicznych,  szczególnie  w zakresie  instalacji  z  rur  stalowych  ocynkowanych  ze  
szwem,  rur  z  tworzywa  sztucznego wielowarstwowych  z  wkładką  aluminiową,  rur  i  kształtek  z  PE.  Do  
robót  montażowych  i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowad systemem rusztowao przejezdno-
przesuwnych / podnośnikami nożycowymi.  
Do  wykonania  robót  sieciowych  i  przyłączeniowych  Wykonawca  powinien  wykazad  się możliwością  
korzystania  ze  specjalistycznych  narzędzi  i  sprzętu  do  prowadzenia  robót ziemnych  i montażowych,  w  
tym  m.in.:  niwelatorem,  koparką  podsiębierną/koparkospycharką/spycharką  gąsienicową,  samochodem  
dostawczym skrzyniowym/samowyładowczym,  żurawiem  samochodowym/dźwigiem,  młotem 
pneumatycznym, umocnieniami systemowymi wykopów,   zagęszczarką wibracyjną.   
  
4.  TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
Dobór  transportu  technologicznego  należy  przeprowadzid  w  uzgodnieniu  z Zamawiającym.  
5.   WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u:  
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  Wykonywanie  robót  w  synchronizacji  z  pozostałymi  branżami  z  uwzględnieniem wytycznych dla 
pozostałych branż.  
  Do montażu przewodów z rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200) korzystad  z  łączników  z  
żeliwa  ciągliwego  białego  (PN-76/H-74392),  połączenia gwintowane należy uszczelniad przy użyciu taśmy 
teflonowej, past uszczelniających lub przędzy z konopi. Do połączeo przewodów dla wody pitnej nie wolno 
używad minii lub farb  miniowych.  Rury  stalowe  można  łączyd  przy  pomocy  łączników  gwintowych  lub 
kołnierzowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywad wyłącznie przy użyciu łączników, 
niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych  
  Połączenia rur z tworzyw sztucznych wodociągowych należy wykonywad za pomocą łączników zaciskanych, lub 
zgrzewanych. Przy wykonywaniu połączeo z armaturą należy stosowad  gwintowane  łączniki  przejściowe.  W  
zależności  od  średnicy  rury,  zmiany kierunków  prowadzenia  przewodów  należy  wykonywad  przy  użyciu  
łączników  lub gięcia.  Przewody  prowadzone  w  bruzdach  powinny  byd  izolowane  i  montowane  na 
wspornikach i uchwytach w sposób zabezpieczający je przed zetknięciem ze ściankami bruzd. W miejscach 
przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane i ławy  fundamentowe  powinny  byd  
osadzone  tuleje  ochronne  wypełnione  materiałem plastycznym (wyjątek stanowią przejścia przez przegrody 
stanowiące strefę oddzielenia ppoż.,  w  których  będą  stosowane  atestowane  masy  prod.  Hilti,  dla  których  
sposób wykonania  przejścia  został  narzucony  w  aprobacie  technicznej).  W  miejscach  tych  nie może byd 
połączenia rur.  
  Zmiany  wprowadzone  do  rozwiązao  projektowych  są  możliwe  po  uzyskaniu jednoznacznej  akceptacji  
Zamawiającego,  jedynie  w  przypadku  zaproponowania rozwiązao  mniej  kosztownych,  ale  co  najmniej  
równorzędnych  konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyd kompletna 
informacja:  
rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny 
przez Biuro Projektów i Zamawiającego.  
  Całośd robót wykonad zgodnie z projektem wykonawczym,  DTR zaprojektowanych rur,  armatury  i  urządzeo,  
normami  i  warunkami  technicznymi  –  ad.  Pkt.  2,  oraz „Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  
Robót  Budowlano-Montażowych”, (…)  COBRTI  Instal  Zeszyt  7.  –  Warunki  Techniczne  wykonania  i  odbioru  
instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesieo 2003 r.  
  Przed przystąpieniem do badao i uruchomieniem urządzeo należy dokonad przeglądu zamontowanych 
urządzeo, co do zgodności z dokumentacją.   
  Próbę  szczelności  na  ciśnienie  1,0Mpa  należy  przeprowadzid  przed  zasłonięciem bruzd lub kanałów, w 
których prowadzone są przewody badanej instalacji. Przed próbą należy napełnid instalacje wodą oraz 
dokładnie odpowietrzyd. W przypadku wystąpienia przecieków  podczas  przeprowadzania  próby  szczelności  
należy  je  usunąd  i  ponownie przeprowadzid  całą  próbę  od  początku.  Po  stwierdzeniu  szczelności  należy  
poddad instalację próbie podwyższonego ciśnienia.  
  Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonad dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą  zimną,  drugi  raz  
wodą  o  temp.  60°C.  Podczas  drugiej  próby  należy  sprawdzid zachowanie się wydłużek, punktów stałych i 
przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzid na ciśnienie wodociągowe.  
  Badanie  szczelności  instalacji  kanalizacyjnej  powinno  odpowiadad  następującym warunkom:  
a)  podejścia  i  przewody  spustowe  (piony)  kanalizacji  ścieków  należy  sprawdzid  na szczelnośd w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody, b) kanalizacyjne  przewody  odpływowe  (poziomy)  odprowadzające  
ścieki  sprawdza  się na  szczelnośd  po  napełnieniu  wodą  powyżej  kolana  łączącego  pion  z  poziomem 
poprzez oględziny.  
  W czasie prób szczelności należy wykonad regulacje i pomiary.  
  Po zakooczeniu ruchu próbnego należy wykonad sprawozdanie z pomiarów i regulacji   
  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1  Zasady kontroli jakości robót.  
6.2  Pobieranie próbek.  
6.3  Badania i pomiary.  
6.4  Raporty z badao.  
6.5  Badania prowadzone przez Zamawiającego.  
6.6  Certyfikaty i deklaracje.  
6.7  Dokumenty budowy.  
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót.  
  
7.   OBMIAR ROBÓT  
7.1  Zasady obmiaru robót  
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7.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót.  
  
8.   ODBIÓR ROBÓT  
Odbiory międzyoperacyjne:  
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:  

 przebieg tras kanalizacyjnych,  

 szczelnośd połączeo kanalizacyjnych,  

 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,  

 elementy kompensacji,  

 lokalizacja przyborów sanitarnych,  

 sprawdzenie  czy  zbiorniki,  zawory  redukcyjne,  armatura  automatycznej  regulacji  są wyposażone w 
tablice znamionowe,  

 sprawdzenie czy aparatura automatycznej regulacji spełnia swoje zadanie.  
Sprawdzenie układu automatycznej regulacji temperatury ciepłej wody polega na sprawdzeniu czy z chwilą 
osiągnięcia granicznej temperatury ciepłej wody następuje automatyczne ograniczenie lub zamknięcie 
przepływu czynnika grzejnego przez zawór.  
8.1 Odbiór częściowy:  
a)  odbiorowi częściowemu należy poddad elementy urządzeo instalacji, których w wyniku postępu robót, 
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru koocowego,  
b)  każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien byd sporządzony protokół i dokonany 
zapis w dzienniku budowy.  
8.2 Odbiór koocowy:  
a)  przy odbiorze koocowym urządzeo, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy przedłożyd  protokoły  
odbiorów  częściowych  i  prób  szczelności,  a  także  sprawdzid zgodnośd  stanu  istniejącego  z  dokumentacją  
techniczną  po  uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub innych warunków technicznych,  
b)  przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyd protokół odbiorów częściowych i prób 
szczelności,  
c)  w szczególności należy skontrolowad:  

 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,  

 prawidłowośd wykonania połączeo,  

 jakośd zastosowania materiałów uszczelniających,  

 wielkośd spadków przewodu,  

 odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,  

 prawidłowośd wykonania odpowietrzników, zaworów napowietrzających,  

 prawidłowośd wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,  

 prawidłowośd ustawienia wydłużek armatury,  

 prawidłowośd przeprowadzenia wstępnej regulacji,  

 prawidłowośd zainstalowania przyborów sanitarnych,  

 jakośd wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,  

 zgodnośd wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  pełny  zakres dokumentacji.  
Płatności  będą  dokonywane  za  wykonanie  poszczególnych  etapów  robót zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym.  
  
NORMY:  
PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
PN-81/B-10700.01  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania  
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  
PN-81/B-10700.02  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania  
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  
PN-81/B-10700.04  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania  
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.  
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PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeo. 
Wymagania i badania odbiorcze.  
PN-B-02424:1999  Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badao.  
PN-B-02865:1997  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.  
+ Ap1:1999  Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.  
PN-B-73002:1996  Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.  
PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
WARUNKI TECHNICZNE:  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadad budynki i ich usytuowanie.  
Wymagania  Techniczne  COBRTI  INSTAL  Zeszyt  7.  –  Warunki  Techniczne  wykonania  i odbioru instalacji 
wodociągowych. Wyd. I, wrzesieo 2003 r.  
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych.  PKTSGGiK,  
Warszawa 1996.Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeo. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-S-0.02 Instalacja centralnego ogrzewania   

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  
instalacji  c.o.  dla inwestycji pod nazwą: 

Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Jedliosku  
 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja  techniczna  wchodzi  w  skład  dokumentacji  przetargowej  i  stanowi  jeden z dokumentów  
kontraktowych  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  związanych.  Nazwa  i lokalizacja inwestycji została podana w 
tytule dokumentacji.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:  
  Instalacja c.o. grzejnikowa,  
1.4. Odpowiedzialnośd Wykonawcy robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  za  jakośd  wykonania  robót  oraz  ich  zgodnośd z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót 
podano w części ogólnej specyfikacji.  
2. MATERIAŁY  
2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.  
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
2.2.INSTALACJA C.O.  
2.2.1.  Grzejniki płytowe 
2.2.2.  Sied  rozdzielcza  dla  budynku  -  stalowe czarne, łączone ze sobą poprzez spawanie  
2.2.3.  Podejścia do grzejników w warstwach posadzkowych – rury z tworzywa sztucznego PP-R stabilizowanych  
wkładką aluminiową łączone ze sobą poprzez zgrzewanie. Rurociągi  w warstwach  posadzkowych prowadzone 
w izolacji termicznej  do szlicht posadzkowych.  
2.2.4.  Zawory  odcinające  kulowe  –   gwintowe,  zawory  przed odpowietrznikami – kulowe  
2.2.10  Odpowietrzenie  instalacji  poprzez  automatyczne  odpowietrzniki  pływakowe zlokalizowane  na  sieci  
rozdzielczej  w  najwyższych  punktach  instalacji  oraz  ręczne zawory odpowietrzające na grzejnikach.  
2.2.11  Izolacja termiczna otulinami z pianki PU lub równoważnymi, grubości izolacji 20-30 mm zależne od 
średnic przewodów (zgodnie z PN-B-02421:2000).  
3.  SPRZĘT  
Do  wykonania  robót  montażowych  instalacji  wewnętrznej  c.o.  Wykonawca  powinien wykazad  się  
możliwością  korzystania  ze  specjalistycznych  narzędzi  z uwzględnieniem najnowszych rozwiązao 
technicznych, szczególnie w zakresie rur z tworzywa sztucznego. Do robót  montażowych  i  izolacyjnych  
Wykonawca  winien  dysponowad  systemem  rusztowao przejezdno-przesuwnych / podnośnikami 
nożycowymi.  
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
Dobór  transportu  technologicznego  należy  przeprowadzid  w  uzgodnieniu  z Zamawiającym.  
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
5.2. Instalacja c.o.   
Całośd robót wykonad zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urządzeo, 
normami i warunkami technicznymi – ad. Pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  
Budowlano-Montażowych”,  tom  II „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”  dla  robót  nie  objętych  nowymi  
warunkami technicznymi (…) COBRTI Instal.   Poszczególne elementy instalacji montowad zgodnie z instrukcjami 
dostarczanymi przez ich producentów. Przed  przystąpieniem  do  badao  i  uruchomieniem  urządzeo  należy  
dokonad  przeglądu zamontowanych urządzeo, co do zgodności z dokumentacją. Badania szczelności należy 
przeprowadzid dla każdego zładu ogrzewczego oddzielnie. Badanie  szczelności  na  zimno.  Badanie  szczelności  
na  ciśnienie  0,5  MPa  należy przeprowadzid  przed  zakryciem  bruzd  i  kanałów,  przed  pomalowaniem  
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elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Badanie szczelności i działania instalacji na 
gorąco należy przeprowadzid po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu 
ewentualnych usterek, oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badao zabezpieczenia instalacji. Próbę 
szczelności zładu  na  gorąco  należy  przeprowadzid  po  uruchomieniu  źródła  ciepła,  w  miarę możliwości  
przy  najwyższych  parametrach  roboczych  czynnika  grzejnego,  lecz  nie przekraczających  parametrów  
obliczeniowych.  Podczas  próby  szczelności  na  gorąco należy dokonad oględzin wszystkich połączeo, 
uszczelnieo oraz skontrolowad zdolnośd kompensacyjną  wydłużek.  Wszystkie  zauważone  nieszczelności  i  
inne  usterki  należy usunąd.  Wynik  próby  uznaje  się  za  pozytywny,  jeśli  cała  instalacja  nie  wykazuje 
przecieków  ani  roszenia,  a  przy  ochłodzeniu  stwierdzono  brak  uszkodzeo  i  trwałych odkształceo.   W 
czasie próbnego ruchu urządzeo należy wykonad regulacje i pomiary urządzeo.  
  Po zakooczeniu  ruchu próbnego należy wykonad sprawozdanie z pomiarów i  regulacji z naniesieniem 
rzeczywistych wydajności urządzeo. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania.  
  Zmiany  wprowadzone  do  rozwiązao  projektowych  są  możliwe  po  uzyskaniu jednoznacznej  akceptacji  
Zamawiającego,  jedynie  w  przypadku  zaproponowania rozwiązao  mniej  kosztownych,  ale  co  najmniej  
równorzędnych  konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyd kompletna 
informacja:  
rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny 
przez Biuro Projektów i Zamawiającego.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1  Zasady kontroli jakości robót.  
6.2  Badania prowadzone przez Zamawiającego.  
6.3  Certyfikaty i deklaracje.  
6.4  Dokumenty budowy.  
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót.  
7.   OBMIAR ROBÓT  
7.1  Zasady obmiaru robót.  
7.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót.  
8.   ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne  zasady  wykonywania  obmiaru  robót  podano  w  części  ogólnej  specyfikacji technicznej.   
8.1  Odbiór częściowy:  
Odbiorowi częściowemu należy poddad elementy urządzeo instalacji, których w wyniku postępu robót, 
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru koocowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu 
odbioru częściowego powinien byd sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy  
8.2  Odbiór koocowy:  
a)  przy odbiorze koocowym sprawdzid zgodnośd stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 
innych warunków technicznych,  
b)  przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. należy przedłożyd protokół odbiorów częściowych i prób szczelności,  
c)  w szczególności należy skontrolowad:  

 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,  

 prawidłowośd wykonania połączeo,  

 jakośd zastosowania materiałów uszczelniających,  

 wielkośd spadków przewodów,  

 odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,  

 prawidłowośd wykonania odpowietrzników i punktów spustowych,  

 prawidłowośd wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,  

 prawidłowośd przeprowadzenia wstępnej regulacji,  

 jakośd wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,  

 zgodnośd wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres dokumentacji. 
Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.  
  
NORMY:  
PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeo. 
Wymagania i badania odbiorcze.  
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PN-64-/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 442-2:2000  Grzejniki. Ocena zgodności.  
PN-90/M-75003  Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Ogólne wymagania i badania.  
PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewao wodnych. Wymagania.  
PN-B-02424:1999  Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badao.  
PN-92/M-34031  Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. + Az1:1996  
WARUNKI TECHNICZNE:  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadad budynki i ich usytuowanie.  
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  12.09.1992  r.  w  sprawie wymagao, jakim 
powinny odpowiadad pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wraz ze zmianami.  
Wymagania  Techniczne  COBRTI  INSTAL  Zeszyt  6.  –  Warunki  Techniczne  wykonania  i odbioru instalacji 
ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r.  
Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeo. 
 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-E-0.01 Montaż agregatu prądotwórczego 

 

 WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przy montażu agregatu prądotwórczego na fundamencie blokowym wraz z zasilaniem kablowym 

dla inwestycji: 

Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Jedliosku  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z   

Dostawą i montażem agregatu prądotwórczego i wykonania SZR-u w polach zasilających rozdz. RG-1, dla 

budynku szpitala w Jaśle  

  

1.4. Określenia podstawowe  

  

Agregat prądotwórczy – jest to zespół urządzeo do wytwarzania energii elektrycznej dla różnych potrzeb i jest 

wykorzystywany w terenie , gdzie nie ma żadnych źródeł zasilania bądź, gdy jest awaria lub przeciążenie 

zakładowej sieci rozdzielczej.  

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia 

się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  

Uziom – przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią.  

Złącze (SZR)– urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej                   
o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii 
zasilającej.  
  

2. MATERIAŁY  

  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Materiały  użyte do wykonania przedmiotu zamówienia  
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Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania  i wbudowania materiałów zgodnych                          

z ustaleniami oraz wymogami Zamawiającego, parametrami określonymi w projekcie budowlanym oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, posiadających odpowiednie aprobaty techniczne, 

świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.   

Podane w opisach nazwy własne, przyjęte technologie oraz przywołane normy użyte w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych należy rozumied jako 

określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne dla nazwanych materiałów oraz proponowanej technologii wykonania z 

zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. Ciężar udowodnienia, że rozwiązania równoważne zachowują 

minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.      

    

2.2.  WYMAGANE GRANICZNE PARAMETRY TECHNICZNE AGREGATU  

  

Agregat prądotwórczy w wersji zabudowanej wyciszonej i układem tłumienia drgao oraz rozruchem 

automatycznym i układem SZR (pełna automatyka), przystosowany do pracy ciągłej.   

Przystosowany do montażu na otwartej przestrzeni (na zewnątrz obiektu) na fundamencie blokowym  

Projektuje się montaż zewnętrznego agregatu prądotwórczego na paliwo stałe o łącznej mocy 30kW/400V typ: 

FDG 30 PD produkcji Fogo Agregaty lub o równoważnych parametrach. 

  

Agregat:  

Moc maksymalna L.T.P. [kVA]  33,0  

Moc maksymalna L.T.P. [kW]  26,4  

Moc znamionowa P.R.P. [kVA]  30,0  

Moc znamionowa P.R.P. [kW]  24,0  

Prąd znamionowy [A]  43,3  

Częstotliwość [Hz]  50  

Napięcie [V]  400  

Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB]  92  

 

 W związku z potrzebą zapewnienia niezależnego źródła zasilania rezerwowego projektuje się montaż 

stacjonarnego zespołu prądotwórczego wraz z układem Samoczynnego Załączenia Rezerwy SZR zrealizowanego 

na stycznikach wraz z blokadą elektryczną i mechaniczną. Projektuje się montaż zewnętrznego agregatu 

prądotwórczego na paliwo stałe o łącznej mocy 30kW/400V typ: FDG 30 PD produkcji Fogo Agregaty. Agregat 

należy zabudowad na zewnątrz budynku doprowadzid przewody zasilające oraz sterownicze zgodnie ze 

schematem. Układ SZR należy zabudowad w budynku w wydzielonej tablicy w bliskim sąsiedztwie istniejącej 

tablicy głównej TG. Projektuje się zabudowę tablicy wraz z układem SZR zwaną w projekcie TG1 którą ponad 

standardowe wyposażenie producenta układu SZR należy doposażyd w projektowane zabezpieczenia obwodów 

zasilających instalacje odbiorcze. Należy skonsultowad ilośd dostępnego miejsca w tablicy z dostawcą 

automatyki SZR przed przystąpieniem do montażu.  

W stanie istniejącym tablica TG wraz z układem pomiarowym zasilana jest istniejącym WLZ: LY 4x16mm2+LY 

1x10mm2 ze złącza kablowego znajdującego się poza zakresem opracowania. Projektuje się ułożenie 

nowoprojektowanego kabla YKXs 5x16mm2 od istniejącej tablicy TG (za układem pomiarowym)   do 

nowoprojektowanej tablicy TG1 – docelowo kabel podłączyd do projektowanego układu SZR. Od Układu SZR w 

tablicy TG1 do tablicy TG należy ułożyd nowoprojektowany kabel YKXs 5x16mm2 – docelowo zakooczyd na 

istniejącym rozłączniku głównym FR103 40A instalacji odbiorczej zgodnie ze schematem.  

 

  

2.3. UKŁADY STEROWANIA I KONTROLI   

  

   

2.5.   POZOSTAŁY ZAKRES DOSTAWY   
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 zalanie płynami eksploatacyjnymi,  podłączenie do gotowej i przystosowanej instalacji 
elektrycznej,  pierwsze uruchomienie,  przekazanie wymaganych atestów i certyfikatów  
uruchomienie kompletnego systemu,  przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej,  
opracowanie i uzgodnienie instrukcji współpracy z Zakładem Energetycznym,  
przeprowadzenie prób rozruchowych,  szkolenie pracowników w zakresie obsługi,  
protokolarne przekazanie inwestycji  

.  

3. SPRZĘT  

 Wykonawca przystępujący do montażu agregatu winien wykazad się możliwością korzystania z następujących 

maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakośd robót:  

• żurawia samochodowego,  

• spawarki transformatorowej do 500 A,  

  

4. TRANSPORT  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakośd wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantowad prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Posadowienie  agregatu  

1. Agregat prądotwórczy posadowid na fundamencie blokowym na zewnątrz, za  

pośrednictwem dybli    i podkładek gumowych (dla dokładnego wypoziomowania agregatu)  

5.2. Wykonanie  urządzenia SZR  

1. Automatykę SZR zrealizowad na wymienianych wyłącznikach M-PACT w polach zasilających rozdzielni RG-1, 

sterownikiem SZR-281.  

5.3. Wykonanie dodatkowej ochrony przed dotykiem pośrednim  

Obudowę agregatu należy uziemid układając otokowo bednarkę FeZn 30x4 łącząc ją z uziomem ST. trafo. 
Oddzielnie przyłączyd do otoku punkt zerowy prądnicy poprzez zacisk przyłączowy.  
Również obudowę SZR-u w budynku przyłączyd do przewodu ochronnego  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawianie do aprobaty Nadzoru Inwestorskiego 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową SST 

oraz poleceniami ustnymi przekazywanymi przez Nadzór Inwestorski. Program zapewnienia jakości winien byd 

zgodny z ISO.    

6.2. Montaż agregatu i SZR-u  

1. Sprawdzenie prawidłowości mocowania i wypoziomowania urządzeo.  

2. Pomiary głośności i stopnia drgao agregatu  

3. Wykonanie pomiarów parametrów elektrycznych agregatu  

4. Sprawdzenie nastaw zabezpieczeo wyłączników i parametrów automatyki SZR-u  

6.4. Instalacja przeciwporażeniowa  

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonad pomiar głębokości ułożenia bednarki oraz 

sprawdzid stan połączeo spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzid wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie 

gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywad co 10 m, przy czym bednarka nie powinna byd 

zakopana płycej niż 60 cm. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonad pomiary ich rezystancji. 

Otrzymane wyniki nie mogą byd gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub ST. Po  

wykonaniu linii kablowych należy pomierzyd impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności 

ochrony. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścid w protokole pomiarowym ochrony 

przeciwporażeniowej.  

6.5. Przyrządy do Badao i Pomiarów.  
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 Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badao i pomiarów muszą posiadad aktualne świadectwa 

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrządu pomiarowego muszą byd 

zamieszczone w raporcie (protokole) z badao i pomiarów.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

  Ilośd robót określa się na podstawie przedmiaru oraz dokumentacji przetargowej.  

- dostawa i montaż agregatu z uruchomieniem. – kpl. 1  

- wymiana wyłączników i zabudowa automatyki układu SZR z uruchomieniem –kpl. 1  

Ostateczne warunki płatności i jednostki rozliczeniowe zostaną określone w warunkach przetargowych  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki i parametry pozytywne.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy oraz przepisy prawne dotyczące wykonania i odbioru robót   wchodzących w  skład przedmiotowego 

zamówienia  

  

Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy 

przenoszące normy europejskie, normy innych paostw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne, normy 

międzynarodowe, Ustawy i Rozporządzenia)  dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac wchodzących 

w zakres przedmiotu zamówienia.  

9.1. Normy   

  

PN-IEC 60364-5-537:1999  Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

PN-IEC 60364-5-551:2003  Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze  

PN-EN 60034-5-2004  Stopnie ochrony maszyn wirujących (kod IP)  

PN-EN 6004-1:2001/A11:2003  Dane znamionowe i parametry maszyn wirujących  

PN-EN 60439-3:2004  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe  

PN-EN 609047-1:2002/A2:2004  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa  

  

9.2. Inne dokumenty  

Przepisy budowy urządzeo elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.  

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeostwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. (Dz. U. Nr 13 z dn. 
10.04.1972 r.)  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Częśd V.  

Instalacje elektryczne, 1973 r.  

Rozporządzenie Ministra Przemysłu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadad urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony  

przeciwporażeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego.  
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994  z późniejszymi zmianami  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-E-0.02 Instalacje elektryczne 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru robót – 
instalacji elektrycznych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą: 

Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Jedliosku  

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja  techniczna  wchodzi  w  skład  dokumentacji  przetargowej  i  stanowi  jeden z dokumentów  
kontraktowych  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  związanych.  Nazwa  i lokalizacja inwestycji została podana w 
tytule dokumentacji.  
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:  
  instalacje elektryczne wewnętrzne  
1.4. Odpowiedzialnośd Wykonawcy robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania raz ich zgodnośd z dokumentacją projektową,  
specyfikacją  techniczną,  poleceniami  Zamawiającego  oraz  warunkami technicznymi.  
Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.  
2. MATERIAŁY  
2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.  
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
Zastosowane materiały: 
Nazwa  
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne n/t 2P+Z, 10/16A, 250V IP-44 n.f. 421  
Gniazdo wtyczkowe izolacyjne pojedyncze 2P, 10/16A 250V IP20 
Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 2x1,5 mm2  
Łącznik, zwykły 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 
Oprawa awaryjna 1h-okragla LED 4x1W, IP20, np. Discret 4N 4LED AT 1h, IP20 prod. Amatech lub równoważna 
Oprawa ewakuacyjna 8W - 1h ścienna  
Oprawa oświetleniowa LED 18W PLX 4000K IP54 moc 23W, strumieo świetlny (Oprawa):1400 lm  
Oprawa oświetleniową LED 24W PLX 4000K IP54 moc 29.9W, strumieo świetlny (Oprawa):1850 lm  
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Oprawa oświetleniowa LED 48W PLX 4000K IP20 moc 48W, strumieo świetlny (Oprawa):3750 lm  
Oprawa oświetleniowa LED 48W PLX 4000K IP20 moc 53W, strumieo świetlny (Oprawa): 4500 lm 
  
Oprawa oświetleniowa LED 48W PRM 4000K IP20 moc 52.9W, strumieo świetlny (Oprawa):5200 lm  
Oprawa oświetlenia awaryjnego n/t z modułem 1h - certyfikat CNBOP np. AMATECH - ALFA3 LED IP65 LED 45st. 
D AT przeznaczona do niskich temp. lub równoważna  
Oprawa oświetlenia awaryjnego n/t z modułem 1h - certyfikat CNBOP np. AMATECH - DISCRET D3N 3LED IP20 
AT montaż: natynkowy do sufitu lub równoważna  
Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 
Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm  
Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego 
Ręczny ostrzegacz pożarowy 
Rozdzielnica TG1  
Wyłącznik różnicowoprądowy P312-B16 AC 30mA  
Żarówka LED 12W 
Materiały pomocnicze (od M)  
 
 
3.  SPRZĘT  
Do  wykonania  robót  sieciowych  i  przyłączeniowych  Wykonawca  powinien  wykazad  się możliwością  
korzystania  ze  specjalistycznych  narzędzi  i  sprzętu  do  prowadzenia  robót ziemnych  i montażowych,  w  
tym  m.in.:  niwelatorem,  koparką  podsiębierną/koparkospycharką/spycharką  gąsienicową,  samochodem  
dostawczym skrzyniowym/samowyładowczym,  żurawiem  samochodowym/dźwigiem,  młotem 
pneumatycznym, umocnieniami systemowymi wykopów,   zagęszczarką wibracyjną.   
 4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
Dobór  transportu  technologicznego  należy  przeprowadzid  w  uzgodnieniu z Zamawiającym.  
5.  WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Instalacje elektryczne wewnętrzne  - zakres robót:  
  Montaż tablic rozdzielczych  

 Przygotowanie  tras,  koryt  i  kanałów  kablowych  wraz  z  przebiciami, uszczelnieniami  i niezbędnymi 
robotami budowlano-wykooczeniowymi,  

 Układanie kabli i przewodów,  

 Znakowanie kabli i przewodów,  

 Montaż opraw oświetleniowych i łączników.  

 Montaż i znakowanie gniazd wtykowych itp.  

 Wykonanie instalacji uziemienia i połączeo wyrównawczych  

 Wykonanie instalacji odgromowej  

 Montaż i znakowania urządzeo,  

 Sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych tablic aparatów i urządzeo,  

 Przeprowadzenia prób działania instalacji i pomiarów  
 5.2. Opis robót  
Wymaga się, aby wszystkie materiały i urządzenia były dobrane wg specyfikacji materiałowej dołączonej  do  
projektu,  poniżej  zamieszczonych  wytycznych  oraz  przedmiaru  robót  z załącznikami.  Należy  stosowad  
materiały  wysokiej  klasy,  niezawodne,  renomowanych  i popularnych na rynku polskim firm, starannie 
wykonane i zamontowane. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadad komplet dopuszczeo, aprobat i 
atestów.  
W Projekcie Wykonawczym podano konkretnych dostawców oraz typy urządzeo, jeśli projekt dopuszcza  
zastosowanie  materiałów,  produktów  urządzeo  zamiennych  można  stosowad takowe,  pod  warunkiem  
zastosowania  rozwiązao  nie  gorszych  od  przyjętych  w  projekcie.  
Inne odstępstwa muszą byd wcześniej uzgodnione z Inwestorem oraz Biurem Projektów. W  przypadku  
złożenia  oferty  przygotowanej  w  oparciu  o  zamienniki  Wykonawca zobowiązany  jest  przedstawid  listę  
proponowanych  zamienników  z  podaniem  typu  i producenta  wraz  z  kartami  urządzeo,  wymaganymi  
certyfikatami  i  aprobatami,  celem uzyskania akceptacji.  
5.3. Wewnętrzne linie zasilające  
Wewnętrzne linie zasilające do tablic  rozdzielczych należy wykonad jako pięcioprzewodowe,  
przewodami YAKXS 0,6/1 kV 4x35 mm2  
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Kable  należy  układad  w  drabinkach  i  korytkach  kablowych  przeznaczonych  dla  instalacji silnoprądowych, 
prowadzonych pod stropem i/lub w przestrzeni sufitu podwieszonego. Przejścia  kabli  i  przewodów  przez  
stropy  wykonad  należy  w  rurach  RL  o  średnicach dostosowanych do przekroju przewodów.  
Odgałęzienia  od  wlz-tów  we  wnękach  należy  wykonad  przy  użyciu  izolowanych  zacisków rozgałęźnych 
przelotowych, umożliwiających wykonanie rozgałęzienia bez przecinania przewodów.  
Wszystkie  przejścia  kabli  przez  odrębne  strefy  pożarowe  wykonad  jako  szczelne  z zastosowaniem 
materiałów uszczelniających o 90 min. Odporności ogniowej o ile klasa odporności  
ogniowej ściany nie narzuca wyższych parametrów.  
Linie zasilające urządzenia zasilane sprzed głównego wyłącznika pożarowego a prowadzone wewnątrz obiektu 
należy wykonad przewodami i kablami o odporności ogniowej klasy E90 (trwałośd  
izolacji 90 min).  
Wszystkie kable wchodzące do obiektu poniżej poziomu ziemi prowadzid w przepustach z rur ochronnych. 
Przepusty po wprowadzeniu kabli należy odpowiednio uszczelnid.  
5.4   Trasy kablowe  
Trasy kablowe do zasilania drobnych odbiorników  
Należy  zapewnid  wszystkie  podejścia  do  odbiorników  i  gniazd  w tynku. 
 5.5. Rozprowadzenie obwodów siłowych i oświetleniowych  
Obwody oświetlenia i siły wyprowadzone z tablic rozdzielczych piętrowych należy wykonad przewodami 
wielożyłowymi o przekrojach zgodnych ze schematami tablic rozdzielczych.  
Instalacje od puszek rozgałęźnych zlokalizowanych na korytarzach poza pomieszczeniami docelowymi, należy w 
zależności od możliwości lokalnych, wykonad przewodami wtynkowymi Obwody 1-fazowe siły należy wykonad 
jako 3-żyłowe (L,N,PE), a 3-fazowe jako 5-żyłowe (L1,L2,L3,N,PE). Ilośd żył na poszczególnych fragmentach 
obwodów oświetleniowych przyjąd w takiej ilości, aby zapewnid prawidłowe działanie instalacji oraz zapewnid 
symetryczny rozdział obciążenia między poszczególne fazy.  
Wszystkie obwody bezpieczeostwa oraz obwody zasilania opraw awaryjnych z systemu centralnej baterii należy 
wykonad stosując wyłącznie przewody o odporności ogniowej klasy  
E90 (trwałośd izolacji 90 min).  
5.6. Instalacja oświetlenia  
Oprawy oświetleniowe zgodnie z projektem. Wszystkie  oprawy  należy  montowad  zgodnie  z  powyższymi  
wytycznymi  oraz  ich przeznaczeniem.  Przewody  do  poszczególnych  opraw  należy  prowadzid  w  zależności  
od wykooczenia:   pod  tynkowo,  lub  w przestrzeni międzystropowej w przypadku sufitu podwieszanego.  
Wszystkie oprawy awaryjne należy oznakowad zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Oprawy kierunkowe oświetlenia ewakuacyjnego należy wyposażyd w odpowiednie piktogramy wskazujące 
prawidłowy kierunek ewakuacji. Rodzaje piktogramów należy uzgodnid na budowie ze specjalistą do spraw 
p.poż.  
5.7. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych  
Wszystkie gniazda wtyczkowe 1- i 3-fazowe muszą byd wyposażone w zestyk ochronny.  
Instalację do gniazd wtyczkowych wykonad jako trój- lub pięcio-żyłową. Wszystkie gniazda należy odpowiednio 
opisad.  
5.8. Osprzęt elektroinstalacyjny  
W  pomieszczeniach  suchych  o  posadzce  nieprzewodzącej  należy  stosowad  osprzęt podtynkowy  zwykły  o  
stopniu  ochrony  IP20,  natomiast  w  pomieszczeniach  wilgotnych, przejściowo  wilgotnych  lub  montowany  
na  ścianach  z  glazurą,  należy  stosowad  osprzęt podtynkowy bryzgoszczelny IP44. Osprzęt podtynkowy 
należy montowad w puszkach przez przykręcenie wkrętami (nie na „pazurki”). W przestrzeniach 
międzystropowych dopuszcza się stosowanie osprzętu natynkowego o stopniu ochrony min. IP44.  
5.9. Instalacja uziemienia i połączeo wyrównawczych  
W  obiekcie  zaprojektowano  uziom  fundamentowy.  Uziom  należy  wykonad  zgodnie  z wymogami  normy  
IEC  61024-1  pkt.  2.3.  Należy  uziemid  szynę  PE-N  zestawu  złączowo-pomiarowego  zainstalowanego  na  
elewacji  budynku.  Jako  uziemienie  wykorzystad  należy uziom fundamentowy budynku.  
Do  instalacji  połączeo  wyrównawczych  należy  przyłączyd  wszystkie  piony  centralnego ogrzewania, ślusarkę 
stalową i aluminiową, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywaków, przewody ochronne „PE” instalacji 
elektrycznych i inne części metalowe obce.  
Metale znacznie różniące się pomiędzy sobą potencjałami elektrochemicznymi, np. miedź-cynk, miedź-
aluminium, itp. należy łączyd ze sobą poprzez przekładki lub pobielid cyną koocówki miedziane.  
5.10. Instalacja odgromowa  
Na dachu budynku zaprojektowano instalację odgromową w postaci zwodów poziomych niskich wykonanych za 
pomocą drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn  8mm. Zwody pionowe instalacji odgromowej należy umieścid w 
rurze osłonowej i poprowadzid w przestrzeni izolacyjnej muru konstrukcyjnego budynku  
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 6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  Zasady kontroli jakości robót  
  Badania i pomiary  
  Raporty z badao  
  Badania prowadzone przez Zamawiającego  
  Certyfikaty i deklaracje  
  Dokumenty budowy  
  Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót  
 7.   OBMIAR ROBÓT  
  Zasady obmiaru robót  
  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót.  
 8.   ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.   
8.1. Odbiór koocowy instalacji elektrycznych   
Przed  przekazaniem  instalacji    do  eksploatacji  należy  przeprowadzid  odbiór  techniczny koocowy.   
Podstawą  odbioru  jest  zgodności  instalacji  z  dokumentacją  techniczną,  zgodnośd zastosowanych 
materiałów, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na rynek europejski.   
Należy ponadto wykonad następujące badania i pomiary odbiorcze:  
  Wykonad pomiary stanu izolacji kabli NN,  
  Wykonad próby działania układu zasilania,  
  Sprawdzid poprawnośd mocowania i montażu urządzeo,  
  Sprawdzid poprawnośd prowadzenia tras kablowych i przewodów,  
  Wykonad badanie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych połączeo 
wyrównawczych,  
  Wykonad pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,  
  Wykonad pomiary skuteczności szybkiego wyłączenia zasilania,  
  Wykonad pomiary rezystancji uziemienia,  
  Wykonad próby działania poszczególnych urządzeo oraz instalacji,  
  Wykonad pomiary spadków napięcia,  
  Wykonad pomiary natężenia oświetlenia.  
  Wykonad symulację zadymienia dla każdej czujki ppoż i próby zadziałania ROP  
  Z przeprowadzonych badao odbiorczych należy sporządzid odpowiednie protokoły.  
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres dokumentacji. 
Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.  
 NORMY:  
PN-IEC  60365-5-523  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów.   
PN-E-04405  Pomiary rezystancji.  
PN-E-05009/41  Ochrona zapewniająca bezpieczeostwo. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-E-05023  Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodów gołych oraz izolacji żył 
zerowych i ochronnych i ochronnych w przewodach i kablach.  
PN-E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
PN-E-90054  Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  
PN-E-90184  Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej.  
PN-E-90301  Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe 0,6/1kV.  
PN-E-90401  Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV  
ZN/MP-13-K3177   Kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi z polietylenu usieciowanego i powłoce 
poliwinitowej  
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, norma wieloarkuszowa  
PN-EN-12461-1 Oświetlenie miejsc pracy  
 WARUNKI TECHNICZNE:  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690),  
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U). Nr 107, poz. 679),  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728),  
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy.  
Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1133 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia.  
Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami – w tym zmiany wprowadzone w dniu 
11.07.2003) – Prawo budowlane.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-W-0.01 Wyposażenie obiektu 

 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji  

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące dostawy i montażu wyposażenia stałego i 
ruchomego dla zadania: 

Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Jedliosku  

 1.2 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

 1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV)  

Grupy  - 45200000-9  

Opis - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie  inżynierii lądowej i wodnej.  

 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:  

1) Tablice informacyjne (wg części rysunkowej) 

2) Dwa automaty do wody pitnej (chłodzonej i grzanej) 

3) Kosze na śmieci w „kącikach klienta”. 

4) Krzesła oraz stoliki w „kącikach klienta”. 

5) Wyposażenie pomieszczeo biurowych - nowe regały (wg części rysunkowej). 

6) Wyposażenie pomieszczenia socjalnego (stół, krzesła, szafki stojące i wisząca nad zlewem, zlew, 

lodówka podblatowa, mikrofalówka, czajnik elektryczny, naczynia i sztudce, kosz na śmieci) 

7) Wyposażenie sanitariatów (szczotki do czyszczenia misek ustępowych, uchwyty na ręczniki papierowe 

oraz papier toaletowy, podajniki mydła, kosze na śmieci, lustra…) 

8) Urządzenia gaśnicze 

  

Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za spełnienie wymagao ilościowych i jakościowych wyrobów 
dostarczanych na  plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  
wpływu  na  jakośd i środowisko wykonywanych robót.  
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Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  
dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeo stosowad sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny  zabezpieczad  załadowane  wyroby  przed  wpływami  atmosferycznymi.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakośd robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
muszą spełniad wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak  i  rzeczowym.  
Wykonawca  będzie  usuwad  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA  

Montaż wszystkich elementów wyposażenia ściśle zgodnie według wskazao wybranego producenta.  

Zgodnie  z  przedmiarem  robót  stoły  i  ławki  oraz  ławki  parkowe  należy  trwale  zakotwid  za  pomocą  
projektowanych  kotew.  

Projektowane rozmieszczenie w/w elementów należy uzgodnid z Inwestorem.   

  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ORAZ ICH MONTAŻU  

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków  transportu  
podano  w  ST  0.0  

„Wymagania  ogólne".  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów  i   
urządzeo.  Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. W zależności od rodzaju robót i warunków 
występujących na budowie odbiór konstrukcji  z  drewna  może  byd  przeprowadzony  częściowo  w  trakcie  
robót  (odbiór  międzyoperacyjny)  oraz  po  zakooczeniu robót.  

 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

Ogólne  zasady  i  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  0.0  „Wymagania  ogólne".  Obmiar  
robót  określa  ilośd wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilośd robót oblicza się według 
pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagao 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają  akceptacji  Inspektora  
nadzoru  i  muszą posiadad ważne certyfikaty legalizacji.  

 8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.  

Gotowośd do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem 
wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN).  

 9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0.  
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 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Dokumentacją odniesienia jest:  

1. SIWZ  

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania  

3. normy  

4. aprobaty techniczne  

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji  

 Normy:  

1. Urządzenia zabawowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176:2009  

2. Instrukcje montażu wybranych producentów  

3. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.   


