Inwestor: Gmina Jedlinsk

26-660 Jedlinsk, ul. Warecka 19

Adres inwestyciji: 26-660 Jedlinsk, ul. Warecka 19, dziatka nr ewid. 1152

(obreb Jedlinsk)

Obiekt: Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlinsku

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Inwentaryzacja budynku.
1.3. Mapa zasadnicza nieaktualizowana w skali 1 : 500
1.4. Ustalenia z Inwestorem

2. Lokadlizacja inwestycji
Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Jedlinsk, na terenie gminy

Jedlinsk, na dziatce nr 1152, obreb Jedlinsk.

3. Opis stanu istniejgcego.

3.1. /agospodarowanie.

Dziatka zabudowana isthiejgcym budynkiem petnigcy funkcje
urzedu gminy, w czesci podworka ogrodzona o ptaskiej rzezbie
terenu i ksztatcie zblizonym do prostokgta.
Przedmiotowy teren nie jest w te] chwili objety ochrong

konserwatorskg. Nieruchomo$¢ znajduje sie w zasiegu istniejgcej



infrastruktury — sieci elekirycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej,

gazowej i telefoniczne;.

3.1

1. Uktad komunikacyjny
Dziatka posiada dostep do drogi publiczne] — istniejgce
wejscia od strony ulic oraz jeden istniejgcy zjazd od strony
podworka.
Dojazd i dojscie do budynku stanowi nawierzchnia
utwardzona. Wyposazenie w instalacje
- woda z sieci
- kanalizacja z sieci
- energia z sieci

- gaz z sieci

3.1.2. Uksztattowanie zieleni

3.2.

Na terenie brak porastajgcej zieleni.
Projektfowane  zagadnienia nie zmieniqg istniejgcego

zagospodarowania.

Charakterystyka adaptowanego budynku

Budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter, pietro oraz
poddasze) zbudowany w technologii fradycyjnej — murowanej o
rzucie zblizonym do prostokgta, pokryty dachem
dwuspadowym, zlokalizowany na przewazajgcym obszarze
terenu dziatki, od strony u. Wareckiej stanowigcy czes¢ pierzei
ulicy. Do budynku prowadzqg cztery wejscia (dwa z ul. Wareckiej,
jedno od ul. Krotkiej, jedno z podworka oraz winda zewnetrzna
dla 0sdb niepetnosprawnych dostepna od podworka.

Budynek posiada centfralne ogrzewanie, zasilane piecem

gazowym — kottownia zlokalizowana w piwnicy.



Pozostate wyposazenie w instalacje:

- instalacja elektryczna (oswietlenie, gniazda wtykowe, nstalacje
niskoprgdowe)

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacyjna

- wentylacja grawitacyjna

- ciepta woda uzytkowa z urzgdzen przeptywowych zasilanych

elektrycznie

3.2.1. Ocena stanu technicznego
Budynek ogdlnie w stanie dobrym.
- dach - konstrukcja drewniana
- stropy zelbetowe monolityczne
- Sciany nadziemne wykonane w technologii tradycyjnej —
murowane, otynkowane, ocieplone
- Sciany piwnicy — murowane
- fundamenty - stan catosci budynku wskazuje na dobry stan
fundamentow
- pokrycie dachu - blacha, nad niezagospodarowang czesciq
poddasza wymaga uszczelnienia ze wzgledu na

przeciekajgcq wode opadowq

UWAGA! : w razie wgtpliwosci, niejasnosci — nie ujetych w
niniejszym opracowaniu, ktére ukazatyby sie w trakcie prac
budowlanych nalezy wstrzymac roboty i skontaktowac sie

niezwtocznie z projektantem.

4. Wymagania szczegotowe
Nie dotyczg ograniczenia 1 zakazy dotyczgce ochrony

dziedzictwa kulturowego, zabytkow i dobr kultury wspotczesne;.



5. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren

zamierzenia budowlanego
Teren nie znajduje sie w obszarze wystepowania szkéd

gorniczych.

. Wymagania ogéine

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii
budowy, zastosowania materiatdow lub montazu urzgdzen winny
byc uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak
ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowic
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do

Inwestora lub Projektanta.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i1 zastosowane materiaty
muszq posiadac odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny
PZH. Urzgdzenia powinny byc¢ zainstalowane zgodnie z DIR i

uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z projektem technicznym pod
nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegajgc ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” oraz obowigzujgcych norm i przepisow prawa
budowlanego.

W trakcie przygotowania i realizacji inwestyciji nalezy zapewnic

oszczedne korzystanie z terenu. Nalezy chronic istniejgcq zielen.



7. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanej adaptaciji.

Przeznaczenie oraz program uzytkowy obiektu nie ulegajg zmianie.

Zmienia sie uktad funkcjonalny pomieszczen.

Zestawienie pomieszczen na kondygnacjach podlegajgcych

przebudowie:

Parter:
0.1 Komunikacja 26,25 m?
0.2 Pom. Biurowe 23,2 m?2

0.3 WC klienta 5,57 m?2
04 Pom. Biurowe 25,26 m?2

0.5 Pom. Klienta 10,65 m2

0.6 Pom. Biurowe 11,96 m?
0.7 Pom. Biurowe 1555 m?
0.8 Pom. Biurowe 15,61 m?
0.9 Pom. Kasy 13,56 m?2

0.10 Komunikacja 34,04 m?
0.11 Komunikacja 30,66 m?
0.12 Pom.Socjalne 7,78 m?2
0.13 Komunikacja 1553 m?
0.14  Pom.Biurowe 10,62 m?

0.15 Pom. Biurowe 7,97 m?2

WC pers. - m?2
0.16  meskie 5,03

WC pers. - m?2
0.17  damskie 3.56

0.18 Pom. Biurowe 6,38 m?2

0.19 Pom. Biurowe 16,33 m?2



0.20
0.21
0.22
0.23
0.24

Pietro:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.13
1.14
1.15
1.16

Pom. Biurowe
Komunikacja
Pom. Biurowe
Pom. Biurowe
Pom. Biurowe

razem.

Komunikacja
Pom. Biurowe
Pom. Biurowe
Pom. Biurowe
Pom. Klienta
Pom. Biurowe
WC

Pom. Biurowe

30,46 m?
10,63 m?
23,26 m?
21,75 m?
26,54 m?
398,15 m?

29,24
22,82
16,51
21,26

10,36
26,06
5,07
21,93

Salakonferencyjna 98,10

Komunikacja

42,32

Pom. Porzgdkowe 1,87

WC klienta
Komunikacja
Pom. Biurowe
Pom. Biurowe
Sala Slubdw
Komunikacja

razem.

Poddasze:

3.87

14,90
11,67
7,22

55,01
13,56
401,77



2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Komunikacja 15,85 m?
Pom. Biurowe 25,59 m?
Pom. Biurowe 26,44 m?
Pom. Biurowe 30,29 m?
WC 4,01 m?2
Pom. Biurowe 21,63 m?

razem: 123,71 m?2

8. Opis projektowanych prac budowlanych.

8.1.
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7.
8.1.8.
8.1.9

Parter

. Rozbidrka scian dziatowych - wg rys. A-02

.Demontaz urzgdzen w istniejgcych  pomieszczeniach

sanitarnych parteru i pietra, skucie glazury i terakoty oraz

modyfikacja zwigzanych z nimi instalacji wod.-kan.

. Montaz projektowanych scian dziatowych gr. 12.5 cm z ptyt

G-K.

. Wymiana kilku sztuk wewnetrznej stolarki drzwiowej, wg rys

wZestawienie stolarki drzwiowej”.
. Poszerzenie niektorych otwordw w scianach.
. Wymiana grzejnikdw, montaz w nowoprojektowanych
pomieszczeniach (sanitariaty, pomieszczenie socjalne, itd).
Szpachlowanie $cian oraz wykonanie powtok malarskich na
wymagajgcych tego scianach i sufitach.
Utozenie glazury i terakoty w pomieszczeniach sanitarnych
oraz pom. , ktére w wyniku remontu bedg fego wymagaty.

. Montaz urzgdzen higieniczno-sanitarnych.

8.1.10. Wymiana instalacji oswietleniowej oraz montaz opraw (wg

projektu branzowego).



8.1.11. Montaz gniazd wtykowych.

8.1.12. Uzupetnienie warstw podtdég, kidére w wyniku prac
budowlanych bedqg tego wymagaty, bqgdz w razie
koniecznosci catkowita wymiana warstwy wykonczeniowej —
w celu ujednolicenia posadzki w obrebie jednego

pomieszczenia.

9. Wyposazenie - szczegotlowe dane wg dokumentacji
kosztorysowej.

1.1. Parter.

1.1.1. Dwa automaty do wody pitnej (chtodzonej i grzanej)

1.1.2. Wyposazenie pomieszczen biurowych - nowe regaty (wg
czesci rysunkowej).

1.1.3. Wyposazenie pomieszczenia socjalnego (stot, krzesta, szafki
stojgce i wiszgca nad zlewem, zlew, mikrofaldwka)

1.1.4. Wyposazenie sanitariatow (szczotki do czyszczenia misek
ustepowych, uchwyty na reczniki papierowe oraz papier
toaletowy, podajniki mydta, lustra montowane w ptaszczyznie

ptytek...)

10. INSTALACJE SANITARNE
10.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPtEJ WODY UZYTKOWEJ, P.POL.

10.1.1 DANE OGOLNE
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Woda na potrzeby socjalno-bytowe projektowanych sanitariatow
oraz punktow poboru wody obiektu pobierana bedzie z istniejgce]

instalacji wodociggowe.

Ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie z przeptywowych
podgrzewaczy z elektrycznych, podumywalkowych,
przeptywowych  podgrzewaczy cw.u. ktérych lokalizacje

przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej i c.w.u. wykonac z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych za pomocqg ksztattek i tgcznikdw
gwintowanych. Gtéwny cigg zasilajgcy prowadzic w posadzce
podtogi w sposdb przedstawiony w czesci rysunkowej projektu. W
pomieszczeniach sanitarnych rurociqgi i podejscia do punktow
czerpalnych montowa¢ w bruzdach Sciennych. Przejscia
rurociggow przez przegrody budowlane wykonywac w tulejach
ochronnych. Przestrzen miedzy rurociggiem i ftulejg wypetnic
szczeliwem elastycznym. Przewody wodociggowe mocowac do
elementow konstrukcyjnych budynku za pomocqg uchwytow lub
wspornikdw o rozstawie nie wiekszym niz dla rur o srednicy 15-20 mm
co 1,5 m; 2532 co 20 m. Ponadto podejscia mocowac
dodatkowo przy punktach poboru wody. Instalacje wyposazyEé w
armature czerpalng tj. zawory czerpalne ze ztqczkg do weza oraz

baterie umywalkowe i natryskowe.

Do celow przeciwpozarowych zaprojektowano 7 zawordow
hydrantowych dn 25 umieszczone w skrzynkach wnekowych z
wezem zwijanym, potsztywnym o dtugosci 30m zakonczonym

prgdownicq z regulacjqg strumienia.

W celu zabezpieczenia instalacji p.poz. przed brakiem wymaganej

ilosci wody ciSnienia w czasie pozaru, zaprojektowano na gtownym
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rurociggu dostarczajgcym wode dla celdw bytowo gospodarczych
tzw. ,,zawor pierwszenstwa”. Zadaniem zaworu pierwszenstwa jest
odciecie doptywu wody do instalacji bytowo — gospodarczej, jezeli
cisnienie za zaworem spadnie ponizej wymaganego przez instalacje
p.poz cisSnienia. Witgczenie projektowanej instalaciji p.poz wykonac
W miejscu przedstawiony w czesSci rysunkowej niniejszego

opracowania.

10.1.2 PROBY CISNIENIA

Instalacje wodociggowq wykonac z rur posiadajgcych wymagane

atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach sanitarnych.

Po dokonaniu catkowitego montazu instalacje wody zimnej i ciepte]
nalezy poddac jg probie cisnieniowej przy cisnieniu wynoszgcym 1.5
ciSnienia roboczego, a nastepnie wszystkie instalacje doktadnie

przeptukac i poddac dezynfekciji.

10.1.3 WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

Zabrania sie prowadzenie przewodoéw wodociggowych nad

przewodami gazowymi

i elekirycznymi. Minimalna odlegtos¢ metalowych przewoddow
instalacji wodociggowych od przewoddw elekirycznych przy
uktadaniu réwnolegtym powinna wynosic co najmniej 0,5 m, w
miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m, jezel

przepisy szczegotowe nie stanowiq inacze;.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z woda
powinny miec¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny od

dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Elementy instalaci,
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urzgdzenia wyposazenia wbudowywane w instalacje powinny
odpowiada¢ normom przedmiotowym Ilub mie¢ Swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (norma PN-92/B-
01706  Az:1999). Urzgdzenia wbudowywane w instalacje
podlegajgce Dozorowi Technicznemu powinny miec Swiadectwo
Dozoru o dopuszczeniu do stosowania. Armatura i urzgdzenia
wbudowane w instalacje nie powinny wywotywac uderzen
wodnych powodujgcych chwilowy wzrost cisnienia

przekraczajgcego cisnienie probne instalacii.

10.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
10.2.1 DANE OGOLNE

Odprowadzenie Ssciekdw z nowoprojektowanych pomieszczen
sanitariatow budynku bedzie projektowang instalacjg kanalizacyjng

z witgczeniem do istniejgcych piondw kanalizacyjnych z rur PVC-U

10.2.2 OPIS ROZWIAZAN

Instalacje odprowadzajgcg Scieki  sanitarne  wykonac¢ z  rur
kanalizacyjnych PVC-U do instalacji wewnetrznych, tgczonych na
kielichy uszczelniane uszczelkami. Rury uktadac kielichami w
kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow. Odlegtos¢ pionu od
innych przewoddw powinna by< nie mnigjsza niz 10cm. Piony

kanalizacyjne prowadzi¢

w bruzdach Sciennych. Bruzd nie nalezy zamurowywac w catosci,
lecz zakryC siatkg z wyprawg cementowq. Szerokos$¢ bruzdy

powinna by¢ wieksza o 50mm od srednicy kielicha rury.
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Piony nalezy mocowac do scian z czestotliwosciq jak w tabeli punkt

staty pod stropem (pod kielichem) oraz punkty przesuwne.

Odlegtosci mocowan nie powinny byc¢ wieksze niz:

DN(mm) 40 50 75 110 125 160
m - v W

() K 0.5 0.5 0.8 1.1 1,25 |1.6
poziomie

(M) - rury w pionie |1,2 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0

PrzejScia przez stropy wykona¢ w tulei ochronnej o Srednicy
wewnetrznej wiekszej ok. 50mm od srednicy zewnetrznej przewodu.
Przestrzen miedzy przewodem a ftulejg wypetnic szczeliwem
umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu. Przejscia
przez Sciany fundamentowe wykona¢ w rurze ostonowe;j.
Odgatezienia nalezy wykonywac¢ pod kgtem 45 st, zgodnie z
kierunkiem sptywu Sciekdw. Rurociqgi uktadac ze spadkami jak na
profilach projektu. Odpowietrzenie kanalizacji wykonac poprzez rury
odpowietrzajgce PCV zakonczone wywietrzakami dachowymi

DN100/150 lub zaworami napowietrzajgcymi.

10.2.3 WYMAGANIA DLA MATERIALOW, URZADZEN | WYPOSAZENIA

Materiaty stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory
sanitarne, urzgdzenia i elementy instalacji powinny odpowiadac

wymaganiom odnosnym norm przedmiotowych.

10.2.4 WYMAGANIA OCHRONNE INSTALACJI KANALIZACY JNYCH
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Przybory sanitarne z wyjgtkiem misek ustepowych, powinny byc¢

zaopatrzone w kratke (sito) nad zamknieciem wodnym.

Wpusty podtogowe powinny byC¢ zaopatrzone w zdejmowane
kratki. Przewody instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych,
prowadzone w sqgsiedztwie przewoddw cieplnych, nalezy uktadac
w odlegtosci wg. PN-81/B-10700/01. Poziomy i przykanaliki instalacji
kanalizacyjnych -zewnetrzne powinny byc¢ utozone na gtebokosci
zapewniajgce] odpowiednie przykrycie przewodu wg. PN-92/B-

10735.

Przybory wykonane z blachy np. zlewozmywaki nalezy ustawiac na

elastycznych podktadach.

10.2.5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Przewody kanalizacyjne wewnagtrz  budynku powinny byc

prowadzone po scianach lub

w bruzdach Sciennych. Piony umieszczone w bruzdach powinny
miec izolacje powietrzng dokota rury. Wewngtrz budynku przewody

kanalizacyjne powinny by¢ uktadane

w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do naijblizszych Scian.
Zabrania sie prowadzenia przewoddw kanalizacyjnych nad
przewodami gazowymi i elektrycznymi. Spadki podejs¢ powinny

wynosi¢ minimum 2%.

Na pionach wykonanych z tworzyw sztucznych nalezy przewidziec
kompensacje zgodnie z PN-8I/B-10700/01. Przewody odptywowe i

podtgczenia nalezy uktadac zgodnie

z wymaganiami zawartymi w PN-8I/B-10700/01 oraz PN-92/B-10735.

Dla zapewnienia wtasciwej pracy instalacji kanalizacyjnej sciekow
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bytowo gospodarczych nalezy wykonac piony wentylacyjne jako
przedtuzenie przewodoéw spustowych. Piony wentylacyjne boczne

nalezy zakonczy¢ rura wywiewng na dachu..

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-81/B-10700/01.
Czyszczaki instalacji kanalizacyjnej sciekdéw bytowo gospodarczych
nalezy umieszczac na przewodach spustowych przed przejsciem ich
do przewodoéw odptywowych. Kanalizacje sanitarng wykonac
nalezy z rur PVC-U kanalizacyjnych o potgczeniach kielichowych.
Scieki sanitarne z przedmiotowego budynku odprowadzone bedg

do kanalizaciji sanitarne;.

10.2.6 UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac i dokonac¢ odbioru zgodnie z " Warunkami
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych" czll.

Instalacje sanitarne i przemystowe.

10.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
10.3.1 DANE OGOLNE

Budynek znajduje sie w lll strefie klimatycznej dla ktérej obliczeniowa

temperatura zewnetrzna wynosi —20°C.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta oraz obliczeniowe temperatury
zewnetrzne, przeprowadzono przy poOmMocCy programu

komputerowego PURMO OZC 5.0.

Wspodtczynnik przenikania ciepta U dla przegréd budowlanych oraz
temperatury wewnetrzne przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
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technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

Obliczenia  hydrauliczne instalacji  cenfralnego  ogrzewania
wykonano przy pomocy oprogramowania komputerowego PURMO
C.O. wersja 3.8.

Laprojektowano instalacje centralnego  ogrzewania  wodno-
pompowq, dwururowq, systemu zamknietego o parametrach wody
instalacyjnej tz/tp = 80°/60°C.

Obliczeniowa moc cieplna instalacji C.O. Q0 wynosi 62 579W

10.3.2 PIONY | POZIOMY

Przewody instalacji od wyjscia z pom. Wezta do odbiornikow -
arzejnikdw projektuje sie z rur stalowych zaciskowych wg PN-74/H-

74200 tgczonych przez spawanie.

Piony c.o. prowadzi¢c po wierzchu scian zgodnie z zatgcznikiem
graficznym niniejszego opracowania. Przewody montowac z
zachowaniem normatywnych odlegtosci, mocujgc na standardowe
uchwyty do konstrukcji scian. Przejscia przewoddow przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych
uprzednio zabezpieczonych antykorozyjnie. Przewody prowadzi¢

nalezy ze spadkiem 0.3% w kierunku miejsc odwodnien instalacji.

10.3.3 GRZEJNIKI

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe
szeregu C11, C22, C21S, C33 o wysokosciach H=600mm, Dla

projektowanych grzejnikdw na gatgzkach zasilajgcych
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zaprojektowano zawory termostatyczne typu RTD-N. Na gatgzkach
powrotnych zaprojektowano ZaWory odcingjgce RLV-S.
Zaprojektowane grzejniki ustawione przy scianie nalezy montowac
w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki
zgodnie z wytycznymi montazu producenta grzejnika — korzystajgc z
fabrycznych uchwytow. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe
powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb frwaty.
Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach

lub stojakach.

10.3.4 ARMATURA | REGULACJA

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,

temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc

instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacii.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku

przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna byc¢ instalowana w najnizszych

punktach instalacii

w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do
weza w sposdb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwane] z

instalacji w zbiornikach.

10.3.5 IZOLACJA CIEPLNA
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Przewody instalacji ogrzewczej powinny byc¢ izolowane cieplnie np.
otuling z pianki poliuretanowej Steinonorm300. Wykonanie izolacji
cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych  prob  szczelnosci  oraz  po  potwierdzeniu

prawidtowosci wykonania powyzszych rob ot protokotem odbioru.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna

by¢ czystaisucha.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie podane w

ponizszej tabeli.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynnikow
przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio

skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej.

Minimalna grubosé izolacji cieplnej

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 w/m K)

1. |Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2. |Srednica wew. do 22 - 35 mm 30 mm
3. |Srednica wew. do 35- 100 mm rodwna Srednicy wewnetrznej rury
4. |srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm

przewody i armatura wg poz. 1-4
5. |przechodzgce przez S$ciany Ilub stropy,|% wymagan z poz 1-4

skrzyzowania przewoddw
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przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach budowlanych ;
) ' _ _.|Y2wymagan z poz 1-4
miedzy  ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych uzytkownikdw

przewody wg poz. é utozone w podtodze 6 mm

5.3.6. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420
jako miejscowe przy pomocy automatycznych odpowietrznikow
ptywakowych z zaworem stopowym /odcinajgcym/ montowanym

na najwyzszej kondygnacii kazdego z pionow.

10.3.7. KOMPENSACJA WYDtUZEN

Uktad prowadzonych przewododéw poziomych instalacji c.o. podlega
W znacznej czesci samokompensacji. Wydtuzenia termiczne
dtuzszych odcinkbw m. in zasilanie kompensowane sg na
zatamaniach  fras  (kolana).  Samokompensacja  wydtuzen

termicznych piondw realizowana jest poprzez odsadzki.
10.3.8. ODWADNIANIE | NAWADNIANIE INSTALACJI

Odwadnianie ztadu zrealizowano poprzez zamontowanie na

kolektorach zasilajgcym

i powrotnym zawordw spustowych kulowych ze ztgczkg do weza.
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11. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

11.1 ZAKRES OPRACOWANIA
- Instalacja o$wietlenia
- Instalacja gniazd 230V

- Instalacja zasilania rezerwowego — zespot prgdotworczy

11.2. INSTALACJE ZASILAJACE

W zwigzku z poftrzebq zapewnienia niezaleznego zrédta zasilania
rezerwowego  projektuje sie  montaz stacjonarnego  zespotu
prgdotworczego wraz z uktadem Samoczynnego Zatgczenia Rezerwy
SIR zrealizowanego na stycznikach wraz z blokadqg elekiryczng i
mechaniczng. Projektuje sie montaz zewnetrznego agregatu
prgdotwoérczego na paliwo state o tgcznej mocy 30kW/400V typ: FDG
30 PD produkcji Fogo Agregaty lub rownowazny. Agregat nalezy
zabudowac na zewngtrz budynku doprowadzi¢ przewody zasilajgce
oraz sterownicze zgodnie ze schematem. Uktad SZR nalezy zabudowac
w budynku w wydzielonej tablicy w bliskim sgsiedztwie istniejgce]
tablicy gtownej TG. Projektuje sie zabudowe tablicy wraz z uktadem
SZIR zwang w projekcie TG1 ktérg ponad standardowe wyposazenie
producenta uktadu SZR nalezy doposazy¢é w  projektowane
zabezpieczenia obwoddw zasilajgcych instalacje odbiorcze. Nalezy

skonsultowac ilos¢ dostepnego miejsca w tablicy z dostawcg

automatyki SZR przed przystgpieniem do montazu.

W stanie istniejgcym tablica TG wraz z uktadem pomiarowym zasilana
jest istniejgcym WLZ: LY 4x16mm2+LY 1x10mm2 ze ztqcza kablowego

znajdujgcego sie poza zakresem opracowania. Projektuje sie utozenie
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nowoprojektowanego kabla YKXs 5x16mm2 od isthiejgcej tablicy TG
(za uktadem pomiarowym) do nowoprojektowanej tablicy TGl -
docelowo kabel podtgczy¢ do projektowanego uktadu SZR. Od
Uktadu SZR w tablicy TG1 do tablicy TG nalezy utozyC
nowoprojektowany kabel YKXs 5x16mm2 — docelowo zakonczy< na
istniejgcym roztgczniku gtownym FR103 40A instalacji odbiorczej

zgodnie ze schematem.

Projektuje sie instalacje przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. W tym
celu nalezy zabudowac zabezpieczenie gtdwne - roztgcznik gtowny
FRX303 100A z wyzwalaczem napieciowym  WW361 230V
Labezpieczenie gtowne nalezy zabudowac w nowoprojektowanej

tablicy rozdzielcze] zwanej w projekcie TG1.

W projektowanej tablicy rozdzielczej TGl nalezy zabudowad
dodatkowy roztgcznik bezpiecznikowy STI 6A, wraz z automatycznym
przetgcznikiem faz AZF-3. Przy kazdym z gtdbwnych wyjs¢ z obiektu
pokazanych na rzutach nalezy zabudowac przyciski przeciwpozarowe,
ktore w razie pozaru umozliwig wytgczenie catej instalacji elekirycznej
budynku. Przycisk przeciwpozarowy powinien byC wyposazony w
szybke i mtotek. Przewody od przyciskdw przeciwpozarowych HDGs
2x1,5mm2 doprowadzi¢c do wyzwalacza napieciowego roztgcznika

gtownego w TG1.

Przy wpinaniu obwoddw pod zabezpieczenia w rozdzielnicy TGH,
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na rownomierne obcigzenie kazdej z

tfrzech faz.

11.3. INSTALACJE OSWIETLENIA i GNIAZD 230V

W ramach przebudowy sanitariatéw istniejgce oprawy oswietleniowe

wraz z osprzetem elekiroinstalacyjnym nalezy zdemontowac. Istniejgce
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przewody zasilajgce nalezy doprowadzic do gniazd 230V, tgcznikdw,
opraw oswietleniowych zgodnie z projekfowanym rozmieszczeniem
pokazanym na rysunkach. Przewody zasilajgce w razie koniecznosci

nalezy przedtuzyC stosujgc elektroinstalacyjne puszki podtynkowe.

Iwraca sie szczegdlng uwage na podgrzewacze wody uzytkowej
zasilane z gniazda 230V zabudowanego w okolicy umywalki. Gniazda
dedykowane dla podgrzewaczy nalezy zabudowac zgodnie z
nowoprojektowanqg  lokalizacjg oraz  zaslic  z  istniejgcych

dedykowanych obwoddow zasilajgcych.

Projektuje sie zabudowe pomieszczenia socjalnego rozmieszczenie
elementow instalacji 230V pokazano na rysunku. Wszystkie obwody
projektowanego  pomieszczenia  socjalnego  nalezy  zasilic  z
nowoprojektowanej tablicy TG1. Zwraca sie szczegdlng uwage na dwa
gniazda 230V dedykowane dla zasilania czajnikdw elektrycznych,
kazde z gniazd nalezy zasilic z osobnego obwodu z tablicy TGl -

zgodnie z rysunkiem.

W zwiqgzku z projektowang modernizacjg — projektuje sie wymiane
opraw os$wietleniowych. Istniejgce oprawy osSwietleniowe nalezy
zdemontowac z wyjgtkiem opraw dekoracyjnych typu zyrandol, oraz
kinkiet  (sztuk 4) w Sali Slubow. Projekiuje sie  montaz

nowoprojektowanych opraw oswietleniowych ze zrédtem LED.

Dla rozpatrywanych pomieszczen przyjeto poziomy natezenia

oswietlenia na poziomie:

Biura — 500 Ix

Sanitariaty, pom. socjalne — 200 Ix
Magazyn — 100Ix

Komunikacja - 100Ix
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Klatka schodowa — 150 Ix

W projekcie dla symulacji obliczenh poziomu natezenia oswietlenia

uzyto opraw produkcji Lena Lighting - Sroda Wikp.

W istniejgcych oprawach takich jak zyrandole dekoracyjne oraz
kinkiety ozdobne w pomieszczeniu Sali Slubdw nalezy wymieni¢ zrodta
Swiatta na nowoprojektowane zarowki LED 12W — ilosci zrodet Swiatta

opisano na rysunku.

Projektuje sie instalacje oswietlenia ewakuacyjnego w postaci opraw
kierunkowych oraz opraw oswietlenia awaryjnego. Oprawy kierunkowe
nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na  rzucie
oswietleniowym w wersji jednostronnej do $ciany lub dwustronnej do
sufitu. Projektuje sie oprawy awaryjne oznaczone na rysunku symbolem
AW wyposazone w elektroinwertery z czasem podtrzymania 1 godziny.

Oprawy oswietlenia awaryjnego zasilic przewodem YDYZzo 3x1,5mm?2.
11.4. INSTALACJE UZIEMIAJACE, ODGROMOWE, WYROWNAWCZE

Nalezy wykonac¢ gtéwng szyne wyrownawczg GZU w projektowanej
rozdzielni TG1. Do GZU nalezy przytqczyC rury wody cieptej, zimnej,
ogrzewania CO w miejscu kazdego odgatezienia pionowego,

przewody PE.

Szyne GZU nalezy uziemi¢ mozliwie na najkrotszym odcinku przewodem
(LgY) lub bednarkg (FeZn), poprzez podtgczenie szyny do uziomu

naturalnego lub zagtebienie w gruncie pilonu odgromowego.

W  przebudowywanych tazienkach nalezy dokonac miejscowych
potgczen wyrdwnawczych z dostepnymi czesciami przewodzgcymi

innych instalacji takimi jak np. rury stalowe.

Nalezy wykonac uziemienie projektowanego stacjonarnego agregatu

prgdotworczego poprzez podtgczenie do uziomu naturalnego lub
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zagtebienie w gruncie pilonu odgromowego pozwalajgcego uzyskac

wartos¢ uziemienia ponizej 10 Ohm.
11.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Dla urzgdzen, oprécz ochrony podstawowej, nalezy wykonac ochrone
dodatkowq przez “SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA™
realizowane poprzez wytqgczniki nadprgdowe w tablicy rozdzielczej
T1Gl.

Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej zaprojektowano wytgczniki

roznicowoprgdowe.

Aby zapewni¢ prawidtowqg ochrone nalezy zastosowac przewodd

ochronny we wszystkich obwodach ( uktad TN - S).

Przewody ochronne powinny mie¢ kolor zgodny z aktualnymi

przepisami i normami .

Ochrona powinna zapewnia¢ samoczynne wytgczenia uszkodzonego
odbiornika (0,2 sek) lub bezpieczne napiecie na jego obudowie

zgodnie z horma.

W projektowanej instalacji zyte zerowq i zerujgcq nalezy poprowadzic

osobno .

11.6. UWAGI:

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, Prawem Budowlanym, Przepisami Budowy Urzgdzen

Elektrycznych, przepisami  BHP, oraz Warunkami Technicznymi

25



Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych czes$¢ V roboty

elekiryczne.

Projekt zostat wykonany zgodnie z wiedzqg techniczng, polskim
prawem oraz polskimi  obowigzujgcymi  normami.  Wszystkie
przedstawione rozwigzania przy uzyciu konkretnych produktow
wymienionych producentdw majg charakter przyktadowy, dopuszcza
sie stosowanie materiat rownowaznych o parametrach nie gorszych niz
przedstawione w projekcie. Przed zastosowaniem materiatow
zamiennych nalezy uzyska¢ zgode inwestora na przedtozone

rozwigzanie zamienne.

Sprawnos¢ wykonanej instalacji nalezy potwierdzic odpowiednimi

protokotami pomiarowymi.

OPRACOWAL:

MAGDALENA GRALINSKA - DOLATA
ARCHITEKTURA mgr inz. architekt
nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

mgr inz. Karol Jahczak

Nr uprawnien. WKP/0167/POQOE/12

B.ELEKTRYCZNA

mgr inz. Remigiusz Zielinski
B.SANITARNA Nr uprawnien.
WKP/0268/POOS/06
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Inwestor: Gmina Jedlinsk
26-660 Jedlinsk, ul. Warecka 19

Adres inwestyciji: 26-660 Jedlinsk, ul. Warecka 19, dziatka nr ewid. 1152
(obreb Jedlinsk)

Obiekt: Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlinsku
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1. ZAKRES ROBOT:
a) Przygotowanie placu budowy:

— umieszczenie, przy wejsciu, tablicy informacyjnej zawierajgcej nast.
dane: nazwe budowy i adres, nazwe inwestora (wtasciciela),
nazwe przedsiebiorstwa wykonujgcego budowe, nazwisko i adres
projektanta, kierownika budowy oraz nr telefonéw alarmowych.

b) Roboty rozbidrkowe.
c) Roboty uzupetniajgce
d) Roboty instalacyjne.

e) Roboty wykonczeniowe.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY:

Istniejgcy budynek oraz zagospodarowanie terenu wokot obiektu.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZIAC
ZAGROZENIE LUDZI.
a) miejsca sktadowania materiatéw budowlanych;
b) roboty, przy prowadzeniu ktérych wystepuje koniecznos$¢ pracy na
rusztowaniach;

c) montaz i demontaz rusztowan;

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
a) obstuga urzgdzen mechanicznych i znajdujgcych sie pod
napieciem.
b) dowdz, roztadunek i sktadowanie materiatdw budowlanych.

c) roboty wykonywane na rusztowaniach.

5. WYDZIELENIE | OINAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Obszar na ktéry bedg oddziatywac prowadzone roboty budowlane
wydzieli¢ tymczasowym ogrodzeniem wysokosci 1.80 — 2.00 m. W poblizu

wjazdu na dziatke umiesci¢ tablice informacyjng oraz tablice
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ostrzegawcze informujgce o niebezpieczenstwie - stosownie do rodzaju

zagrozenia.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU ROBOTNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO ROBOT:

a) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikdw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych nalezy ich przeszkolic w zakresie szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy.
Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez
niego wyznaczona. Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone
odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku
szkolen.

b) Przed rozpoczeciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik
budowy Ilub osoba przez niego wyznaczona przeprowadzajq
dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego rodzaju
robo6t oraz okredlajg zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia dla ludzi i srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy

odnotowac¢ w dzienniku szkolen.

7. OKRESLENIE SPOSOBU POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI
NA TERENIE BUDOWY:

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy okresdli sposdb
przechowywania i transportowania  substancji i preparatéow

niebezpiecznych na terenie budowy .

8.  SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, LAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM:
a) Srodki ochrony osobiste;:
Pracownicy zatrudnieni przy robotach, podczas ktérych moze
nastgpi¢ uderzenie przez ruchome przedmioty ( np. montaz
elementéw prefabrykowanych rusztowan), zobowigzani sg do

noszenia kaskdw ochronnych. Konieczno$¢ uzywania innych ochron
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indywidualnych okresla bezposredni przetozony pracownika przed
skierowaniem go do konkretnej pracy.
b) Zabezpieczenie materiatdéw niebezpiecznych.

Materiaty niebezpieczne wystepujgce na budowie:

— gazy techniczne uzywane do prac spawalniczych bedg
przechowywane w pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z
dachami o lekkiej konstrukcji i przemieszczane na wozku
dwukotowym, a zawory bedqg chronione przed uszkodzeniem.
Magazyn na gazy nalezy wyposazy< w gasnice.

— rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowe] nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych w osobnym -
posiadajgcym wentylacje grawitacyjng - magazynie.

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot.
Roboty ziemne i montazowe wzdtuz ciggu komunikacyjnego nalezy

ograniczy¢ czasowo do minimum.
Wykopy zabezpieczy¢ tasmq z PE.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod

nadzorem witasciciela danego uzbrojenia.

OPRACOWAL:

MAGDALENA GRALINSKA - DOLATA
ARCHITEKTURA mgr inz. architekt
nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

mgr inz. Karol Jahczak
Nr uprawnien. WKP/0167/POOE/12

B.ELEKTRYCZNA

mgr inz. Remigiusz Zielinski
B.SANITARNA Nr uprawnien.
WKP/0268/POOS/06
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Inwestor: Gmina Jedlinsk
26-660 Jedlinsk, ul. Warecka 19

Adres inwestyciji: 26-660 Jedlinsk, ul. Warecka 19, dziatka nr ewid. 1152
(obreb Jedlinsk)

Obiekt: Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlinsku

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy
Prawo Budowlane zgodnie z art. 20 ust. 4 o$wiadczam, ze
dokumentacja techniczna, obejmujgca projekt architektoniczno -
budowlany, zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWAL.:

MAGDALENA GRALINSKA - DOLATA
ARCHITEKTURA mgr inz. architekt
nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

mgr inz. Karol Jahczak
Nr uprawnien. WKP/0167/POOE/12

B.ELEKTRYCZNA

mgr inz. Remigiusz Zielinski
B.SANITARNA Nr uprawnien.
WKP/0268/POOS/06
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