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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 0.00 Wymagania ogdlne

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0.00 sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
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Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlinsku
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegdlinych
asortymentow robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru)
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspodtrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na witasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy
1.5.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacjg projektowq i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesé
umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub
poprawek.
W przypadku rozbieznosSci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene
umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
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ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzgdzenia, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia
robot zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty
bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie s$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wtaczajgc w to zrdodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdéw w czasie
przeprowadzania inspekgcji,

b) Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosé do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym Ilub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej | tydzien
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢é zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz. inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedga
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robdét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu  kontroli
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badahn w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatédw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow
i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wihasnych badaniach przy ocenie zgodnosdci materiatéw i robdét z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséow i
dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt. |, ktére spetniajg ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badain wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w
szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramoéw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatédw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Zamawiajgcemu
do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.
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Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajacych  komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbior ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
budowy z wpisem do bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich robdét wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i w dokumentacji projektowe;.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST-0.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST-0.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 )
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.01 Roboty demontazowe i rozbidrkowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
demontazowych i rozbiérkowych dla inwestycji pod nazwa:

Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlinsku

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania
rozbiérek i demontazu wystepujacych w obiekcie.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
e rozebrania pokrycia dachu elementéw dachdéwki i elementdw konstrukcyjnych dachu,
e rozbidrki $cian nosnych, dziatowych i stropéw
e rozbidrka czesci Scian, czesci, fundamentdow, posadzek
e demontaz istniejgcych drzwi i okien,
e reczne lub mechaniczne wykucia strzepi, bruzd w istniejgcych $cianach dla potaczenia z projektowang
konstrukcjg budynku,
e  wywoz gruzu i innych odpaddw pozostatych po rozbidrce,
e opfata za utylizacje (sktadowanie) gruzu.
e rozebranie i wywadz z utylizacjg nawierzchni asfaltowe;j
1.4. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robdt rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4, TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt demontazowych i rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP, na poszczegdlnych kondygnacjach i na parterze nalezy
wygrodzi¢ czes¢ korytarza

10
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- zdemontowac istniejgce zasilenie w energie elektryczng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punkcie 5.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne" ST-00
8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne" ST-00.
9. PODSTAWA PATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdélne" ST-00.
10. UWAGI SZCZEGOtOWE

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

llos¢ robodt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA

SST-0.02 Roboty tynkarskie
WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow wewnetrznych w zwigzku z zadaniem:

11
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Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlifisku

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, wtdkien lub innych materiatéw, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i
twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych sktadnikow (a
takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i
sufitow.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkdw wewnetrznych obiektu:

— tynki cementowo-wapienne,

— tynki gipsowe,

— gtadzie gipsowe.

— licowanie Scian ptytkami

Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

MATERIALY
Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.1.
Materiaty potrzebne do wykonania robét

Ptytki Scienne
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
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lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postai ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad
poszczegdlnych sktadnikow zaprawy wg. wymagarn PN-90B/-14501.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i dodatkami

uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna tworzy¢ mase wygodng w pracy, plastyczng

i 0 dobrej przyczepnosci do podtoza. Przestrzegac¢ czasu gotowosci mieszanki do uzycia.

Dane techniczne:

—  Srednia grubos¢ tynku: 10 mm (grubo$é min.8 mm)

—  Ciezar nasypowy: 800 kg/m>

— Uziarnienie: do 1,2 mm

— Woydajnos¢: 100 kg = 125 | zaprawy

—  Zuzycie: 0,8 kg nammim?2

— Czas schniecia: srednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu,
temperatury powietrza i wentylacji)

—  Twardos¢ kulkowa: 8,0 N/mm2

—  Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm?

—  Wytrzymatos¢ na sciskanie: >2,5 N/mm’

— Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3

—  Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego p: : ok 5.

—  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy

panstwowej i spetniaé¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

— wytrzymatos¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5 Mpa,

— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0
mm — 0%,

— poczatek wigzania po 30-60 min.,

— gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylen od wymagan normy.

SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robat.

TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

Transport materiatéw

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i

szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike

wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy

wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
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0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podfoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préoby Scierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podfoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatosé gotowego tynku
(np. powstawanie rys).

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod
tynk musi byé:

— réwne,

— nosneimocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazéwki.

Zleceniobiorca powinien przedstawic¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskazaé mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemow.

Sprawdzenie podtoza pod tynk.

Ogolne sprawdzenie podtfoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ sie probg scierania, drapania lub zwilzania:

— prdba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

— prdba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chtonnos$¢ podtoza i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— proéba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiadaé wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt
duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed lico muru -
przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy ukfadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania
(nie stosowac¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepno$¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli
metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania
wykwitdw i przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastgpic przed przystgpieniem do tynkowania.

Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadaé¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod
tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegdlnionych warunkdw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapdw
robot) majg znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczgco utrudnié prace tynkarskie lub tez stac sie przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnia
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego .

14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT : Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlirisku

Ogodlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza sie do wszystkich warunkow
pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujgcy wptyw na sposdb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtfoza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkdw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym
znaczaco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwigkszenia objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te
przybierajg postaé ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosé.
Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢
przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze byé zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przestrzegaé wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepnosc (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachla.
Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosc.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosé sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktdrej dodaje sie cement az do
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamoéw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co
zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko taky ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metoda
,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.
Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:

—  Woyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy
plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackdw. Pasy te spetniajg role prowadnic
przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub
stalowe.

— Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub po6t cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm
zanurzenia stozka.

— Woykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za
pomoca pac w ksztatcie kgtownika.

— Woykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 —3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie
i rozprowadza sie paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od
rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodg za pomocg pedzla.
Wykonanie tynkow gipsowych

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym wymagania norm i
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okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

Przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukorczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,

Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosé tynku.

Tynk na catej powierzchni powinien by¢ scisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réowniez
poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrone przed wiatrem.

Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg nakfada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomocy gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadza¢. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetnié¢ duze ubytki w podtozu. Mase na sciany naktada sie pasami w kierunku od podtogi
do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku sufitdw mase szpachlowg naktada sie pasami w
kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac pace ,,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci
nalezy usung¢ papierem Sciernym lub siatka do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podfoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikaé¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggéow
oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np.
tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gtadZ nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby.
Przed uktadaniem okfadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowac emulsja.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

Badania przed przystgpieniem do roboét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania wszystkich materiatow przeznaczonych do
robét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystenciji,
powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkdéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegblnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

—  przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynkdw,

— wygladu powierzchni tynkéw,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 6.

Jednostkg obmiarowg tynkdw jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchnie tynkow oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza
lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle Scian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otwordw do 3 m2, jezeli oscieza
ich sg tynkowane.

ODBIOR ROBOT

16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT : Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlirisku

Ogolne zasady odbioru robat.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkdw, plesniitp.,

- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikdéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego m?] tynku obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,

— wykonanie tynkéw gipsowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdow. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementow
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”,
wydane ITB — 2003r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.03 Roboty malarskie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich w ramach zadania:

Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlinsku

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot malarskich obiektu wg ponizszego:
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Scian i sufitéw
1.4. Okredlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
e farba lateksowa wewnetrzna
e Srodki gruntujace: zalecane przez producenta zastosowanych farb
3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Sprzet stosowany do robét malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek w Scianach i stropach o raz podtogach

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie
ubytkow szpachléwka do elementéw gipsowych. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.

5.2. Gruntowanie

-5.2.1. Przy malowaniu farbami ftalowymi do gruntowania stosowac odpowiednie preparaty

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb ftalowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujacych.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i
Sladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowad:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wyschniecia podfoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb ftalowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C i przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych : sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ je powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz zalecane przez
producenta zastosowanych farb uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych Iub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy
odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajagce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na préobie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie préobek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.04 Oktadziny Scienne i podtogowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych w budownictwie uzytecznosci publiczne;j.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

— pokrycie podtdg ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktdre stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,

— pokrycie Scian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatdw, wymagan i sposobdéw
oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST

Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robdt wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robdt wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét .

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPiIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),
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- protokéty odbioréw czesciowych, koricowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokdtami z badan
kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza. 4

Przez dokumentacje powykonawczg robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p.
14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robaét.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Ptyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.

— PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B
lla.

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i okfadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna. 5

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkdw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
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— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarky elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i okfadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
iloSci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach iuzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoriczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw

konstrukcyjnych i izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami

naprawczymi.

2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +52Ci
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktfadziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny 6

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosc na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowe] powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady , ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowe;j.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, w styku réznych rodzajéow wyktadzin.

Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji
projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
wtéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzgdzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.
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5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢ jednakowg szeroko$¢ wiekszg niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykfadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réGwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowacé nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50mm - 3mm

100 x 100 mm — 4 mm

150x 150 mm — 6 mm

200x 200 mm — 6 mm

250x 250 mm — 8 mm

300x300 mm — 10mm 7

- 400x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m 2 lub pozwolié na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego

naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesunac¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.

Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okofto 2 mm

od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usungc¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesdniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny pacag gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$é powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
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wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.
5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

— Sciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— ptlyty gipsowo kartonowe.

Przed przystagpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek sSrodkéw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkow. 8

Pofaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniac nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,

mierzone fatg o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie

wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé¢ sposéb
uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$é i przyjetg szerokosé
spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢, wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowaé prosty, gtadkag tate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” sie powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebdéw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m 2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
wynosi okoto 4-6 mm.

24



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT : Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlirisku

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalezé sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢
mitotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. 9

Zalecane szerokosci spoin w zaleznos$ci od wymiaréow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchniag licowag naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie dosciany deszczutka
do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw)
nalezy uzywaé¢ odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé¢ wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy
to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatéw powinien by¢ uzalezniony o rodzaju pomieszczen w
ktorych znajdujg sie okfadziny istawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podkfadu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt wykfadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate,

— sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocy 2-metrowe] taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1Imm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i

przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi. 10
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,zanikajgcych”.
6.4. Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang powierzchnia
nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catejich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m 2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5
mm

- grubosé warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubos¢
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania
i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin i oktadzin

6.5.l. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodnga z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej

przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m)
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania, 11

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugoscil m i 3
mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mmi5 mm
dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie, - listwy
dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych réznorodnosc barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
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przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm
na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykfadzin i oktadzin oblicza sie w m 2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc
wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow,
pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m 2.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie okfadzin okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu

faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i
oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego

opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. 12

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotachiich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

projekt budowlany,

dokumentacje powykonawczg,

szczegdtowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobdw,
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protokoty odbioru podtoze,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatéw,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST pordéwnac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ j3 ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji, 13

- ocene wynikdéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i okfadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcy za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe
moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; warto$¢ robdt w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robét okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego
robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcy nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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- wartos$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robdt z kosztami zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja
wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczerh pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostac szczegdtowo ustalone w umowie. 14

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci

wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.

Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla.Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity famigcej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne scieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdéznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
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PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginaniei
Sciskanie. PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogdlne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.05 Sciany dziatowe g-k

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajgcych wykonaniu scian
dziatowych w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej) zwigzanych z wykonaniem zadania

inwestycyjnego pn.
Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlinsku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Robot w
zakresie Scian w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej).

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowq i
ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dla zachowania bezpieczenistwa pozarowego budynkéw muszg by¢ one zaprojektowane i wykonane w taki
sposob, aby w przypadku pozaru:

- przez zatozony czas byta zapewniona nosnos¢ konstrukc;ji;

- byto ograniczone powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w budynku;

- byto ograniczone rozprzestrzenianie sie ognia na budynki sgsiednie;

- mieszkancy lub uzytkownicy mogli opusci¢ budynek lub by¢ ewakuowani;

- byt zapewniony odpowiedni poziom bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych.

1.4.1. Odpornos¢ ogniowa

jest to zdolno$¢ elementu budynku do spetniania okreslonych wymagan w warunkach odwzorowujgcych
przebieg pozaru. Miarg odpornosci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu rozpoczecia dziatania
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ognia na element do chwili osiggniecia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteridw, tj.
nos$nosci ogniowej (R), izolacyjnosci ogniowej (I) oraz szczelnosci ogniowej (E).

Kryteria odpornosci ogniowej

1.4.2. No$nos¢ ogniowa (R)

zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas wyrazony w petnych minutach, przez ktéry element prébny
utrzymuje swojg zdolnos¢

do przenoszenia obcigzenia badawczego w czasie badania.

1.4.3. Nos$nos¢ ogniowa

jest to czas po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ swojg funkcje nosng -
wyczerpanie nosnosci, przekroczenie dopuszczalnych przemieszczen (odksztatcen).

1.4.4. |1zolacyjnos¢ ogniowa (I)

zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrazany w petnych minutach, przez ktéry element prébny
utrzymuje w czasie badania swojg funkcje oddzielajacg, bez wywotania na powierzchni nienagrzewanej
temperatury, ktoéra albo:

a) podnosi Srednig temperature wiecej niz o 140°C powyzej poczgtkowej sredniej temperatury lub

b) w dowolnym miejscu przekracza (tacznie z termoelementem ruchomym) wiecej niz 180°C powyzej
poczatkowej Sredniej temperatury.

1.4.5. Izolacyjnos¢ ogniowa

jest to czas po ktorym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje bezpiecznego
oddzielenia na skutek osiggniecia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelnos¢
ogniowa (E) zgodnie z normg PN-EN 1363-1 sg to czasy, wyrazone w petnych minutach, przez ktére element
probny w czasie badania utrzymuje swojg funkcje oddzielajaca bez:

a) powodowania zapalenia tamponu bawetnianego,

b) dopuszczenia do penetracji szczelinomierzem,

) wystapienia i utrzymywania sie ptomienia.

1.4.6. Szczelnos¢ ogniowa

jest to czas po ktorym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje bezpiecznego
oddzielenia na skutek pojawienia sie ognia na powierzchni nie nagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody
Odpornos¢ ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraza sie jedng z klas odpornosci ogniowej opisanej w
PN-B-02851-1: 1997 - klasa oznaczona kombinacjg symboli: R, E, | - wyrazong w minutach.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOANE W SPECYFIKACII StUzA OKRESLENIU
POZADANEGO

STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOzONYCH W
DOKUMENTACIJI

TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD
WARUNKIEM:

o SPEENIENIA TYCH SAMYCH WtSCIWOSCI TECHNICZNYCH

e PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA)

e UZYSKANIU AKCEPTACII PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

2.1.1. Ogdlny podziat pomieszczen pod wzgledem stosowanie $cian gipsowo-kartonowych

Wewnetrzne $ciany dziatowe oprécz swojego ciezaru muszg przejmowac takze obcigzenia wynikajace z obszaru
zabudowy .

2.2. Szczegbtowe dane dotyczgce elementdw suchej zabudowy

2.2.1. Cechy ptyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujgcych wymiarach: grubos$¢ 9,5; 12,5;
15,0; 18,0 mm (dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokosé: 600; 900; 1200 i
1250 mm, dtugos$¢ od 2000 do 4000 mm.

2.2.1.1 Ptyty gipsowo-kartonowe

Plyty musza odpowiada¢ Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410. Zgodnie z
normg PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych niepalnych.

2.2.1.2 Odmiany krawedzi ptyt g-k
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Podtuzne krawedzie ptyt obtozone kartonem mogg by¢ rdznie ksztattowane w zaleznosci od przeznaczenia,
sposobu spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje nastepujgce rodzaje krawedzi:

KS - Ptyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykéw pomiedzy ptytami, wymagaj stosowania
systemowych mas szpachlowych oraz tasmy zbrojgcej spoiny.

KPOS - Ptyty o krawedzi poétokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykow pomiedzy
ptytami, mogg by¢ spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z tasmg zbrojacg spoiny lub
specjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy.

KP - Ptyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do uktadania na styk bez szpachlowania ich potaczen.

Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowanie krawedzi poprzecznych (cietych) nalezy zawsze
stosowad systemowa mase szpachlowg wraz z taSme zbrojaca spoiny.

2.2.2. Profile stalowe

Aby mozna byto wykona¢ Sciane, sufit, czy inng obudowe pozioma lub pionowg konieczne jest wybudowanie
odpowiedniej

konstrukcji, ktéra bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych,
systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne
(ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile Scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dziatowych.

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitéw podwieszanych oraz oktadzin sciennych i sufitowych.
Grubo$¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami
Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg+0,03 mm.

- profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w Scianach dziatowych oraz do wykonywania
wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitéw z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych
Aprobat Technicznych.

Przy zakupie profili nalezy zwrdci¢c uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg
konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjnosc akustyczna).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Narzedzia

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

1. Do ciecia ptyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita pfatnica.

2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowg wiertarke z
mieszadtem, kielni i wiadro plastikowe.

3. Do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek gumowy, fata i
poziomica.

4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacjg gtebokosci wkrecania.

5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier Scierny.

6. Dodatkowo mogg by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wetny mineralnej podczas zabudowy
poddasza), strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania poziomow

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST, Wymagania ogdlne”

4.1. Warunki transportu

Transport i sktadowanie ptyt g-k

Wysoka jakos¢ wykoriczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewnic¢ stosujgc odpowiednie
zasady postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montazu.

1. Ptyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych wdzkach
widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych.

2. Ptyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach drewnianych
rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych ptyt g-k na podtoze to okoto 5,65
KN/m2.

3. Ptyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocia. Nie wolno stosowac ptyt g-k
zamoczonych lub zawilgoconych.

4.2. Warunki sktadowania na placu budowy

Przy obrébce lub montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac ponizszych wskazowek:
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e Pilyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg
odpowiednich $rodkéw transportowych (wézek podnosny, woézek do ptyt lub woézek do transportu ciezkich
pakietéw ptyt).

e Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewtasciwe
sktadowanie (np. stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktére utrudniajg prawidtowy montaz
i prowadzg do powstania usterek.

e Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknieciom), ptyty gipsowo-kartonowe
muszg by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas
sktadowania ptyt trzeba zwraca¢ uwage na nosnos¢ podtoza (stropu). 50 ptyt ognioodpornych o grubosci 12,5
mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obcigza strop nosny ok. 5,00 kN/m 2 (500 kg/m 2 ).

e Piyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi. Ptyty wilgotne
nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

¢ Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywac¢ w suchych pomieszczeniach.
Zakres klimatyczny korzystny dla obrébki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie pomiedzy 40 i 70% wilgotnosci
wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.

¢ Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przycinanie i obrdbka ptyt gipsowo-kartonowych

Przycinanie

Ptyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cig¢ za pomocg noza do ptyt lub noza do wyktadzin. Podczas przycinania
ptyty powinny leze¢ ptasko na réwnym podtozu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do przycinania. Aby
przycigé ptyte nalezy: (1) nacig¢ karton strony licowej (zastosowac tate); (2) ptyte ztamaé w rdzeniu gipsowym;
(3) rozcigé karton strony tylnej. Aby dokonaé doktadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy (4) lub pity
tarczowej z urzadzeniem odsysajgcym.

Obrdébka krawedzi

Krawedzie ciete sfazowac za pomoca struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie papierem
Sciernym, strugiem badz tarnikiem. W ptytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami
takze nalezy oszlifowac krawedz kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem nalezy usungé pyt gipsowy z
krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy
szpachlowej.

Woyciecia

Woyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ i wycigé postugujac sie pitg
otwornica (5) lub pitka do wycinania (6). Srednica otworu powinna by¢ ok. 10 mm wieksza niz érednica rury.
Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawac obrébce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz przy
wilgotnosci powietrza od 40% do 70%.

5.3. Mocowanie ptyt i wykonywanie pofaczen

5.3.1. Mocowanie

Ptyty gipsowo-karto mogg by¢ mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu badz z drewna. Moga by¢
one takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomoca kleju gipsowego(
np. Ansetzgips 60). Nie wolno przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do skosnych lub poziomych elementow
konstrukcyjnych (stropy i dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy pamietac¢, aby byty one do
siebie szczelnie dosuniete oraz, aby przylegaty do konstrukcji nosne;j.

Nalezy zachowaé nastepujace odstepy elementéw mocujgcych od krawedzi ptyty: krawedzie ostoniete
kartonem co najmniej 10 mm, krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry
umieszcza¢ prostopadle do ptaszczyzny ptyty i wpuszczac tylko na takg gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu
gtéwka elementu mocujacego. W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen ptyt
gipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia). Dtugos¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci ptyty lub
grubosci oktadziny oraz od wymaganej gtebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosna.

5.3.2. Potaczenia

Profile przytagczeniowe z metalu lub drewna powinny byé mocowane do podtoza i stropu w odstepie <1000 mm;
przytaczenia boczne muszg mie¢ co najmniej trzy punkty mocowania. Sciany dziatowe powinny by¢ szczelnie
potaczone ze wszystkimi ograniczajgcymi elementami konstrukcyjnymi. Materiat uszczelniajgcy musi na catej
swojej szerokosci wypetnia¢ nierdwnosci podtoza. Powstajgce styki nalezy wypetni¢ masg szpachlowa. Tam,
gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagan przeciwpozarowych, styki potgczeniowe
zewnetrznej oktadziny mozna wypetnic elastyczng masg spoinowa.

5.3.3. Potaczenia elastyczne
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Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementéw graniczgcych ze $ciang dziatowa zakresie > 10
mm, to pomiedzy scianami dziatowymi a stropem nalezy stosowaé potgczenia elastyczne. W tym wypadku
uktada sie pod profile paski z ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Oktadzina sciany nie powinna
przeszkadza¢ w ruchu graniczacych elementoéw.

5.3.4. Rozstawy elementdw mocujacych

W przypadku oktadziny wielowarstwowej odlegtosci pomiedzy elementami mocujacymi w wewnetrznych
warstwach powinny by¢ trzykrotnie zwiekszone.

5.3.5. Ksztattowanie spoin

W przypadku oktadziny jednowarstwowej $cian i sufitdw styki sgsiednich ptyt musza by¢ przesuniete wzgledem
siebie, tak by nie powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie s 400 mm). W przypadku oktadziny
wielowarstwowej poszczegdlne warstwy ptyt uktada sie z wzajemnym przesunieciem. Nalezy zwraca¢ uwage na
staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudnia¢ spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej
wilgotnosci (tazienka, natrysk) ptyty gipsowo-kartonowe nalezy umieszcza¢ na konstrukcjach s$ciennych z
zachowaniem odstepu ok. 10 mm od gérnej powierzchni podfoza. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg byc
umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku ukfadania ptyt w pozycji pionowej ich styki
wzdtuznych krawedzi nalezy umieszczaé na profilach pionowych konstrukcji nosnej. W przypadku uktadania ptyt
w pozycji poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty do profili, z
ktorych zbudowana jest konstrukcja nosna sciany dziatowej.

5.3.6. Szczeliny dylatacyjne

Nalezy uwzgledniaé¢ szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynkéow. Tam gdzie wystepujg
wymagania odpornosci ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac sie do Klasyfikacji
Ogniowej wydanej przez ITB.

5.4. Mocowanie obcigzen

5.4.1. Mocowanie ptaskich przedmiotéw na Scianach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych

Przedmioty ptaskie, nie odstajgce bardzo od sciany, np. obrazy moga by¢ mocowane za pomocg gwozdzi lub
wieszakéw do obrazéw w dowolnym miejscu poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych.

5.4.2. Mocowanie przedmiotow na suchym tynku i oktadzinach sciennych

Mocowanie obcigzen na suchym tynku i na oktadzinach sciennych jest analogiczne jak mocowania obcigzen na
Sciankach dziatowych. W tym przypadku ze wzgledu na stosunkowo matg odlegtos¢ ptyty g-k od Sciany
masywnej istnieje mozliwos¢ bezposredniego zakotwienia obcigzenia do $ciany masywnej za pomocay
odpowiedniej kotwy.

5.4.3. Obciazenia na sufitach

Obcigzenia do 0,06 kN na pole ptyty lub metr biezgcy moga by¢ mocowane bezposrednio do oktadziny o
grubosci 12,5 mm za pomocg kotkéw uchylnych lub kotkéw rozporowych do ptyt gipsowo-kartonowych. Nalezy
przestrzega¢ maksymalnych dopuszczalnych rozstawéw zamocowan. W przypadku systemdw sufitowych, dla
ktorych nie ma wymagan przeciwpozarowych, obcigzenia ponad 0,06 kN nalezy mocowac bezposrednio do
stropu kondygnacji. Na stropach objetych ochronag

przeciwpozarowg nie mozna montowa¢ zadnych przedmiotéw, chyba Zze przewiduje to dokumentacja
techniczna.

5.5. Instalacje elektryczne

5.5.1. Przewody, przetgczniki, puszki instalacyjne

Instalacje elektryczne w S$ciankach dziatowych i sufitach podwieszanych powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm i przepiséw branzowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w wolnych przestrzeniach
konstrukcyjnych scianek dziatowych i sufitdw podwieszanych. Puszki gniazdek, rozgateziaczy, przetacznikow itp.
nie mogay by¢ umieszczane naprzeciw siebie po obu stronach $cianki, gdyz spowoduje to utrate izolacyjnosci
akustycznej $ciany. Puszki nalezy przesung¢ o min. 600 mm w stosunku do siebie. Ze wzgledu na izolacyjnos¢
akustyczna, warstwe materiatu izolacyjnego wewnatrz $cianki, mozemy $cisna¢ jedynie do 2/3 jej poczatkowej
grubosci.

Przed zamocowaniem ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zaznaczy¢ na nich miejsca, w ktérych mocowane bedg
gniazdka i puszki elektryczne. Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zaréwno przed jak i po
przykreceniu ptyty g-k do Sciany. Puszki elektryczne nalezy uszczelni¢ za pomocg masy szpachlowej lub kleju
gipsowego. W Scianach, ktore muszg spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej, a w ktérych nie ma wetny
mineralnej lub skalnej, puszki powinny by¢ obtozone od wewnatrz warstwa masy szpachlowej o grubosci nie
mniejszej niz grubos¢ oktadziny z ptyt g-k z jednej strony $cianki. Dodatkowo puszki po dwdch stronach Sciany
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o min. 60 mm. W przypadku, gdy w $cianie znajduje sie warstwa
wetny skalnej a grubos$¢ wetny pomiedzy puszkami z dwdch stron jest wieksza niz 30 mm, puszek nie trzeba
oklejac z tylnej strony masg szpachlowa.

5.5.2. Prowadzenie przewodow

34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT : Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlirisku

Sciany dziatowe

Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ po zbudowaniu konstrukcji nosnej $ciany i zamocowaniu na niej z jedne;j
strony ptyt gipsowo-kartonowych. Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ przez specjalne, fabrycznie
wykonane otwory w profilach pionowych. Jezeli zachodzi koniecznos$é robienia otworéw w profilach pod
instalacje elektryczng nalezy obrobi¢ je tak, aby przewody nie ulegty uszkodzeniu o ich ostre krawedzie.

5.6. Spoinowanie

5.6.1. Spoinowanie standardowe

Elementy mocujace, tgczenia i przejscia przed przystgpieniem do spoinowania fugi nalezy wyréwnac¢ do
poziomu pokrywajacych ptyt. Podczas padania swiatta pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie cieni na
powierzchni $ciany. Powierzchnie tak wykoriczone nadaja sie do: pokrywania tapetami (oprécz jedwabnych,
winylowych i metalowych), malowania matowego i teksturowanego.

5.6.2. Spoinowanie specjalne

Ten rodzaj spoinowania stosuje sie tam, gdzie podtoze powinno by¢ dopasowane do szczegdlnych warunkéw
oswietlenia (waski strumien Swiatta) i musi by¢ mozliwie gtadkie. Efekt taki osigga sie poprzez szerokie
szpachlowanie spoin lub pokrywanie masg szpachlowg catej powierzchni sciany.

5.6.3. Spoinowanie mechaniczne

Przy powierzchniach powyzej ok. 400 m 2 racjonalne i ekonomiczne staje sie zastosowanie maszyn do
spoinowania. Dzieki wykorzystaniu skrzynek szpachlujgcych o rdinej szerokosci mozna optymalnie wykonad
wszystkie czynnosci w procesie spoinowania. Po uzyciu przyrzady nalezy umy¢ czystg woda.

5.6.4. Szpachlowanie

Proces wypetnienia i wykaniczania potaczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi jest waznym elementem
podczas wykonywania prac montazowych z ptyt g-k. Prawidtowe wykonanie spoiny gwarantuje trwate i
estetyczne wykonczenie powierzchni ptyt g-k.

Krawedzie ciete (KC)

Zaréwno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojgcej, jak i bez niej, krawedzie ciete najpierw nalezy
sfazowad i oczyscic z pytu.

5.6.5. Tasmy zbrojgce

Dopuszczone jest stosowanie tasmy zbrojacej z papieru lub wtdkna szklanego. Przy spoinowaniu mechanicznym
stosowane sg tasmy zbrojace z papieru. Tasmy zbrojgce z wtdkna szklanego nadaja sie tylko do spoinowania
recznego. Spoinowanie krawedzi fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojacej

Rozrézniamy 3 rodzaje tasm zbrojacych:

e Tasme papierowg

e Tasme samoprzylepng siateczkowg z wtdkna szklanego

e Tasme z wtdkna szklanego (z fizeliny)

5.6.6. Wykonanie spoinowania

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pytu gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj
zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy spoinowanie z taSma zbrojgcg oraz bez
tasmy zbrojacej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy mase szpachlowga poprzecznie do
linii styku ptyt, wciskajagc jg jak najgtebiej i szczelnie wypetniajgc cata szczeline. Nastepnie ruchem
jednostajnym, najlepiej jednym pociggnieciem, rozprowadzamy i wygtadzamy mase szpachlowg wzdtuz catej
spoiny.

5.7. Wazne wskazowki

Tasma zbrojgca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze obcigzenia
mechaniczne, jak np.:

e w sciankach dziatowych z oktadzing pojedynczg przy stykach z krawedziami cietymi;

¢ w oktadzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli majg konstrukcje nosna;

¢ przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych;

e przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzasy i drgania, np. w budynkach w poblizu drég o duzym
natezeniu ruchu samochodowego.

Najwyzszg wytrzymatos$¢ spoiny uzyskuje sie stosujgc tasme papierowa. Przy pracach tynkarskich i wylewaniu
jastrychu znacznie podnosi sie wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki ptyt nalezy
spoinowad dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym nalezy unikaé gwattownego
nagrzewania pomieszczen, gdyz na skutek naprezen wywotanych zmiang wymiarédw spoiny ptyty mogg pekac.
Spoinowanie ptyt powinno by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 10°C i wilgotnosci powietrza nie
przekraczajacej 70%. W przypadku wielowarstwowego pokrycia $cianek ptytami gipsowo kartonowymi nalezy
wypetni¢ masg szpachlowg takze styki ptyt w warstwach wewnetrznych. W tym wypadku mozna zrezygnowac
ze stosowania tasmy zbrojgcej w warstwach wewnetrznych.
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5.8. Prace wykonczeniowe

5.8.1. Podtoze

Elementy wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych majg gtadka powierzchnie, doskonale nadajacg sie do
dalszego wykanczania:

malowania i pokrywania réznymi materiatami wykonczeniowymi. Nalezy przestrzegac zalecen producentéw
farb, tapet, ptytek ceramicznych i klejow.

¢ Cate podtoze poddawane dalszej obrdbce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczen
i pekniec.

¢ Dalsza obroébka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowe;j.

Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych Przed dalszg obrébka powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny
muszg by¢ zagruntowane w celu wyréwnania chfonnosci kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie
rozciericzong farbg nie moze zastgpi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami (malowaniem, tapetowaniem itp.)
Srodek gruntujgcy musi catkowicie wyschngc.

5.8.2. Farby

Ptyty gipsowo-karto nowe mozna pokrywac dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na
ptytach gipsowo-kartonowych.

¢ Nie nalezy uzywac farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierajacych
szkto wodne).

e Powierzchnie ptyt g-k nie poddane dalszemu wykoriczeniu, mogg z6tkna¢ pod wptywem dtugotrwatego
dziatania swiatta .W takich przypadkach moze sie okaza¢ niezbedne natozenie wiekszej ilosci warstw farby niz w
przypadku nowych ptyt.

e Zawsze wykonywa¢ malowanie prébne. Nalezy wykona¢ je na wiekszych powierzchniach ptyt gipsowo-
kartonowych, obejmujacych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.

5.8.3. Lakiery

Przy lakierowaniu zalecamy stosowanie oktadziny dwuwarstwowe;j i catopowierzchniowego szpachlowania ptyt
gipsowo-kartonowych.

Nalezy o tym pamietac juz na etapie planowania i kosztorysowania prac.

Zalecenie: natezy potwierdzi¢ u producenta przydatnos¢ jego produktow jako pokry¢ do ptyt gipsowo-
kartonowych.

5.8.4. Tapety i kleje

Ptyt gipsowo-karto nowe mozna pokrywac wszystkimi dostepnymi w handlu tapetami i klejami.

* Przed przystgpieniem do tapetowania zalecamy zagruntowanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych
specjalnym srodkiem, utatwiajgcym usuniecie zuzytej tapety podczas kolejnego remontu.

e Pokrywanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych tapetami specjalnymi (np.: winylowymi) wymaga
odpowiednich zabiegdw przygotowujgcych podtoze, np. szpachlowania catej powierzchni.

5.8.5. Tynki

¢ Na ptyty gipsowo-kartonowe mozna nanosic¢ tynki cienkowarstwowe.

* Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie, zgodnie z
zaleceniami producenta (gruntowanie, zwiekszenie przyczepnosci).

e Aby unikng¢ przeswitywania podfoza kartonowego i stykow ptyt, nalezy je zabarwi¢ na planowany kolor
tynku - zwtaszcza w przypadku naktadania tynku ciggnionego.

5.8.6. Ptytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwiekszone dziatanie wody

e Sciany dziatowe, na ktérych uktadane beda ptytki ceramiczne, nalezy pokryé podwdjna oktadzing z ptyt
gipsowo-kartonowych. Rozstaw miedzy profilami pionowymi musi wynosi¢ max. 600 mm. Przy oktadzinie
jednowarstwowe;j z ptyt o grubosci min. 12,5 mm nalezy zredukowac rozstaw do max. 400 mm.

e W fazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposéb pomieszczeniach nalezy stosowac ptyty
wodoodporne (GKBI/GKFI) z zielonym kartonem.

¢ Przy uktadaniu i klejeniu ptytek nalezy stosowa¢ sie do zalecen producentéw ptytek i klejow.

5.9. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (tazienki, natryskownie).

W tazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposdb nalezy stosowac impregnowane ptyty
gipsowo kartonowe (GKBI) lub ptyty (GKFI). Przy oktadzinie wielowarstwowej w obu warstwach nalezy
zastosowac ptyty gipsowo kartonowe typu (GKBI) lub (GKFI). Nie nalezy stosowac ptyt gipsowo-kartonowych w
pomieszczeniach o stale podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza (np. w fazniach, myjniach
samochodowych, zbiorowych natryskach itp.). W pomieszczeniach, w ktdérych zastosowano ptyty gipsowo-
kartonowe, nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Przed utozeniem ptytek ceramicznych lub uszczelnianiem
folig w ptynie nalezy doktadnie zagruntowac catg powierzchnie srodkiem gruntujgcym zalecanym przez
producenta kleju lub folii.

5.9.1. Uszczelnienie
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W obrebie wanien i kabin prysznicowych, powyzej podstawy wanny ze sporym zapasem bocznym nalezy
uszczelni¢ $ciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych przed pryskajgcg wodg (min. 2000 mm) za pomocg folii
w ptynie. W kabinach prysznicowych uszczelnienie powinno siega¢ powyzej miejsca umieszczenia wylotu
prysznica (min. 300 mm). Ptyty gipsowo kartonowe powinny koriczy¢ sie ok. 1 cm nad podtozem. Na catej
powierzchni podtogi nalezy utozy¢ uszczelnienie (np. folie w ptynie), ktére na wszystkich pionowych elementach
nalezy przedtuzy¢ do wysokosci co najmniej 150 mm ponad poziom gotowe] posadzki. Przy wylewaniu posadzki
samopoziomujgcej nalezy zwrdci¢ uwage, aby wilgo¢ nie dostata sie do konstrukcji sciany lub za oktadziny
Scienne (nalezy zabezpieczy¢ je przed wilgocig folig budowlang). Do uktadania ptytek nalezy stosowacd
elastyczne kleje, ktdre nie nasigkajg woda. Spoiny pomiedzy podtoga i Scianami nalezy wypetni¢ trwale
elastycznym, grzybobdjczym materiatem spoinowym (silikon sanitarny). W celu zapewnienia izolacji akustycznej
nalezy umiesci¢ pomiedzy krawedzig wanny a sciang dziatowa uszczelke taczaca.

5.9.2. Montaz instalacji za oktadzing $ciany masywnej

Wykonanie obudowy S$ciennej z ptyt gipsowo-kartonowych pozwala na utozenie rur i przewoddéw bez
koniecznosci pracochtonnego kucia w $cianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody nalezy mocowac
do sciany masywnej. Obudowy $cienne zaleca sie pokry¢ podwdjng oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych.
Izolacja

Ze wzgledu na izolacje akustyczng i ochrone przeciwpozarowg obuddw S$ciennych nalezy wypetnié¢ pusta
przestrzen konstrukcyjng scian instalacyjnych i oktadzin $ciennych wetng mineralng. Wetna powinna by¢ tak
umieszczona, aby sie nie zsuwata, byta mocno ubita i wypetniata catg przestrzen konstrukcyjna.

Instalacje

PrzejScia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, ewentualnie mozna uzy¢ pierscieni samouszczelniajacych
(gumowych). Otwory do przewoddw i armatur muszg mie¢ srednice wiekszg o 10 mm niz Srednica przewodu
lub rury, ktére majg przez ten otwdr przechodzié. Na krawedzie ciete i otwory w okfadzinie nalezy natozy¢
Srodek gruntujacy, ktory spowoduje lepszg przyczepnosé trwale elastycznego materiatu spoinowego (silikon
sanitarny).

Instalowanie urzadzen sanitarnych

Urzadzenia sanitarne nalezy montowac na specjalnych stelazach, przymocowanych bezposrednio do podtoza
nosnego (Sciana, podtoga; nie wolno ich mocowac do jastrychu ptywajgcego). Armature mozna instalowac do
zamocowanych pomiedzy stupkami pionowymi profili. W przypadku instalowania urzadzen sanitarnych lub
szafek o wadze powyzej 70 kg na 1 m ich szerokosci (wraz z obcigzeniem uzytkowym) nie opartych na podtozu
nosnym zaleca siew miejscu podwieszenia tych elementéw zastgpi¢ pionowe profile (z blachy gr.2 mm)
zamocowanymi do stropu podfoza za pomoca katownikéw tgczgcych do profili. Rury nalezy mocowaé w sposéb
zapobiegajacy drganiom. Taki sposéb mocowania wraz z ostonieciem rur kotnierzami z wetny mineralnej
wyttumi szum ptyngcej wody oraz pozwoli unikngc skraplania sie pary wodnej na ich powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.1. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego roboét (odbior
czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robdt, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub
utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Wyniki badan nalezy wpisaé do dziennika budowy.

6.1.2. Do oceny i przyjecia wykonanych robdt wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce
dokumenty:

1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow uzytych do wykonanego pokrycia.

6.2. Etapy prac — roboty zanikajace

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebnié nastepujgce roboty zanikajace:

1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k, (sprawdzenie
wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku, sprawdzenie jakosci i
grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu
elementdéw konstrukcji oraz ewentualnego ich taczenia);

2. Wykonanie optytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu
zastosowanych tgcznikbw mocujacych ptyte do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem
podtogi oraz ewentualnie na stykach ptyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowani, w tym
ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nie obtozonych kartonem);
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3. Sprawdzenie starannosci i poprawnosci utozenia wetny mineralnej, (wykonanie pofaczen, wypetnienie profili
stupkowych, profili gérnych)
4. Spoinowanie ptyt szczegdlnie wymagajacych uzycia tasmy zbrojacej,
5. Wykonanie powtok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w tazienkach.
7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2. Jednostkg obmiaru jest: m 2, metr biezacy
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczgce odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze roboét

e Zatwierdzong dokumentacje technicznag

e Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podfoza, prawidtowe

wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych

e Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw
8.3. Ocena efektu koricowego.
Dokonujac oceny tylko efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddac ocenie:
1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania Scian, sufitu, obudéw. Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm
pomiarowych, katownikéw, piondw sznurowych lub prostych urzadzen laserowych z gtowicg obrotows,
poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy, (Scian - rzut na ptaszczyzne podtogi; sufit -
wysokos¢ nad poditogg) wzgledem statych punktéow charakterystycznych budynku ustalonych punktéow
odniesienia.
2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.
3. Poprawnos¢ systemowa - zastosowanie materiatéw budowlanych zalecanych przez producentéw ptyt
gipsowo-kartonowych.
8.4. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze .
Sposdb prowadzenia pomiardéw.
8.4.1. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny
Do przeprowadzenia pomiardw potrzebne sg przyrzady pomiarowe:
- sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m,
- przymiar z podziatka milimetrowa (metréwka).
Sposdb prowadzenia pomiaru: przyktadajac tate do sciany (patrz na Rys. 2) sprawdza sie przyleganie jej do
Sciany. Wzrokowo ocenia sie miejsca gdzie powstajg przeswity pomiedzy tatg powierzchnig Sciany i dokonuje
sie pomiaru wielkosci tego przeswitu (w milimetrach). Pomiaréw nalezy dokonaé pomiedzy dwoma dowolnymi
punktami podparcia. Rdwnoczesnie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni wystepujgcych na dtugosci faty.
Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw poprzez przyktadanie taty w czterech kierunkach (pion,
poziom, 45 0 w prawo, 45 o w lewo).
8.4.2. Odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej
Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe:
-sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m,
- przymiar z podziatkg milimetrowg (metréwka).
Sposdb prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje sie przyktadajgc fate w miejscu przeciecia sie dwadch
ptaszczyzn. S to np. narozniki wewnetrzne (pionowe i poziome), narozniki zewnetrzne $cian lub pilastrow oraz
uskoki lub krawedzi belek na suficie. Wzrokowo ocenia sie miejsca, gdzie powstajg przeswity pomiedzy fatg, a
sprawdzang powierzchnig, dokonuje sie pomiaru wielkos$ci tego przeswitu (w milimetrach). Sprawdza sie ilos¢
pofalowan krawedzi wystepujgcych na dtugosci taty.
8.4.3. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego
Do przeprowadzenia pomiarow potrzebne sg przyrzagdy pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa
wyposazona w obrotowy pryzmat odchylajgcy promien lasera o 900, miarka z podziatkg milimetrowg
(metréwka). Sposéb prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy pomocy pionu murarskiego wymaga
pewnego doswiadczenia oraz, przy wysokosciach powyzej 3 m, jest obarczone wiekszym btedem anizeli przy
korzystaniu z urzadzenia laserowego. Przyktada sie sznur pionu do sufitu w tak dobranym miejscu, aby
pobocznica ciezarka znajdowata sie jak najblizej $ciany, a wierzchotek stozka byt nieznacznie uniesiony nad
podtoga. (nalezy zwréci¢ uwage aby ciezarek byt swobodny, czyli nie dotykat ani $ciany ani podtogi). Miarka
milimetrowg mierzy sie odlegto$¢ sznura od $ciany u géry (a2) i u dotu (al). Réznica odczytéow stanowi
odchylenia ptaszczyzny od pionu w danym miejscu. Dla oceny odchytki od pionu sprawdzanej Sciany nalezy
dokonaé, co najmniej w dwdch miejscach (najczesciej w dwdch przeciwlegtych narozach). Jezeli kierunek
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odchylenia od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niz w drugim miejscu pomiaru to catkowita odchytka od
pionu dla badanej sciany jest sumg odchytek z obu pomiaréw.

8.4.4. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne s3 przyrzady pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga), niwelator o
krotkiej osi celowej wraz z tatg niwelacyjng, lub poziomica laserowa wyposazona w statyw i podstawke
obrotowg, sztywny przymiar z podziatkg milimetrowg dtugosci 2 m. Sposéb prowadzenia pomiaru: dokonanie
pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych punktéw. Pomiaru wagg wodng dokonuje sie trzymajace
przezroczyste rurki koncowe wagi. Aby zmierzy¢ réoznice wysokosci pomiedzy punktami H3 i H4 (patrz Rys. 6)
nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowej na wysokosci ok. 40 cm nad podtogg i usung¢ korki z rurek, po
uspokojeniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na $cianie przebieg ptaszczyzny poziomej. Odmierzajac odlegtosci
od tych znakéw do poziomu podtogi mozna wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwdch sprawdzanych punktéw.
Przy pomiarach metoda geodezyjng albo niwelatorem optycznym albo poziomowalnym urzadzeniem
laserowym konieczne jest uzycie faty mierniczej, ktéra moze by¢ z powodzeniem zastgpiona sztywnym
przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc fate pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nig niwelator lub
urzadzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytéw dokonanych w dwdch punktach stanowi odchytke
od poziomu badanego odcinka. Analogicznie, w pozostatych punktach.

8.4.5. Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

W praktyce sprawdzeniu podlegajg katy powierzchni pionowych ptaszczyzn, np. powstate na skutek przeciecia
sie krzyzujacych sie Scian, sufitu i innych konstrukcji. Katy pionowe stanowigce slad przeciecia ptaszczyzny
Sciany i stropu poziomego bedg tatwo wyliczalne znajac odchylenie ptaszczyzny Sciany od pionu.

8.5. Ocena stopnia gtadkosci powierzchni (ocena poziomu szpachlowania)

8.5.1. Rodzaje jakosci szpachlowania ptyt gipsowych

Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni $cian i sufitu danego pomieszczenia, do
ostatecznego wykornczenia, konieczna jest znajomos¢ kilku faktéw.

1. Przeznaczenie pomieszczenia — pomieszczenia techniczne, magazyn towardw, biuro, mieszkanie, hotel
pokoje, salon sprzedazy, hole hotelowe, inne.

2. Sposob wykonczenia powierzchni — wykonanie oktadziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farbg
strukturalng, tynkowanie ozdobne tynkiem o ziarnistosci powyzej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i
strukturalnymi, malowanie farbg matowg, malowanie farbg jedwabistg, tapetowanie tapetami cienkimi,
tapetowanie tapetami gtadkimi z wysokim potyskiem, malowanie farbg z potyskiem.

3. Sposdb oswietlenia - oswietlenie Swiattem rozproszonym, oswietlenie Swiattem bezposrednim Zrédtem
Swiatta oddalonym od powierzchni Sciany i sufitu przynajmniej o 40 cm, oswietlenie swiattem skupionym
rownolegtym do powierzchni.

4. Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane sg rdozne, czesto subiektywne okreslenia, ktéore obok
stopnia gtadkosci, oraz tolerancji wymiarowych odwotujg sie gtdwnie do odczu¢ obserwatora i poréwnan
ocenianej powierzchni do widzianych kiedys zjawisk.

W odniesieniu do szpachlowania ptyt gipsowych nalezy wyodrebni¢ nastepujgce poziomy jego jakosci:

1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1

2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2

3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3

4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4

Jezeli przy ocenie wykonania badz przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok $wiatta naturalnego, ma
zostac zastosowany inny rodzaj oswietlenia specjalnego, zlecajacy wykonanie powinien zapewnic takie same
warunki oswietlenia podczas samego szpachlowania. Ocena jakosci wykonania prac podczas montazu suchej
zabudowy, ze wzgledu na zmiennos¢ warunkéw oswietlenia, wymaga doktadnego zdefiniowania rodzaju
oswietlenia przed rozpoczeciem szpachlowania. Dlatego tez kwestia rodzaju oswietlenia musi byé
uwzgledniona w zawieranej umowie na wykonanie robét.

8.6. Ocena koricowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych
robot uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do
czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg

ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST- ,Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

¢ Dostarczenie materiatéw i sprzetu
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¢ Przygotowanie podtoza

¢ Montaz ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem

¢ Oczyszczenie miejsca wykonywania robét z resztek materiatéw

e Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejszg SST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo Scienne

e Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw
konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA

SST-0.06 Nadproza stalowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Ogdlnej ST-1 sg postanowienia podstawowe dotyczgce wykonania i odbioru
robot konstrukcyjnych podczas realizacji zadania:
Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlinsku
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1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych Zakres robot obejmuje: montaz nadproza stalowego
wykonanie otworu
1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST- ,,Wymagania ogdlne”.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST- ,Wymagania ogdlne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
-+ dwuteownik 140 mm
-+ siatka Rabitza
= Sruby M12
—* zaprawa cementowa
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Materiaty jak belki stalowe, sruby metalowe powinny: by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzy¢,
odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub swiadectwu dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Do wykonywania $lusarki metalowej nalezy stosowa¢ powszechnie produkowane
materiaty stalowe, odpowiadajgce wymaganiom norm. Do tgczenia poszczegdlnych elementéw i segmentow
budowlanych oraz wyrobdw $lusarki metalowej nalezy stosowac $ruby i nakretki, ktére odpowiadajg
wymaganiom normy. Warunki przechowywania elementéw, materiatéw pomocniczych oraz materiatéw do
taczenia powinny zapewniac statg gotowos¢ ich uzycia do produkcji. Materiaty powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach krytych zamknietych o wilgotnosci do 70% lub w magazynach pétotwartych z bocznymi
ostonami przeciwdeszczowymi. Dopuszcza sie przejSciowe magazynowanie w magazynach otwartych po
uprzednim zabezpieczeniu przed korozjg i wptywami atmosferycznymi. Wszystkie oczyszczone materiaty i
elementy nalezy sktadowacd suche w taki sposdb, aby nie dziataty na nie zadne szkodliwe wptywy.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych roboét.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-O.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0.
5.2 Osadzenie nadproza
Nadproza stalowe z dwuteownikdw 240 potgczonych ze sobg srubami M12 co 76 cm.
- Do montazu belek stalowych mozna przystapi¢ po podstemplowaniu przylegtych do otworu czesci
stropéw obu pomieszczen.
- Wykonac bruzde z jednej strony Sciany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprozowe;j.
- Osadzi¢ belke na betonowych poduszkach gr. min. 4 cm, klinujgc belke i zalewajgc wolng przestrzen
nad i za belkg przy pomocy mieszanki cementowej.
- Przystgpi¢ do montazu drugiej belki postepujac jak w przypadku pierwszej belki.
- Dtugosé oparcia belek nadproza - min. 25 cm.
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- Belki nadprozowe zespoli¢ ze sobg Srubami M12 w ilosci 3 sztuk.

- Belki owing¢ siatkg Rabitza i otynkowad.
Wykonywanie elementow $lusarskich ze stali
Materiaty hutnicze stosowane do slusarskich wyrobow i elementéw budowlanych powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu i tym podobnych.
Ciecie
Przez ciecie nalezy rozumiec: odcinanie, przecinanie, wycinanie, przycinanie, nadcinanie, rozcinanie, okrawanie
i Scinanie. Do ciecia zaleca sie stosowac: nozyce reczne, pitki ramowe, przecinaki, wycinaki, pity tarczowe i
ramowe. Ze wszystkich krawedzi powstatych po cieciu nalezy starannie usung¢ zadziory, rabki, w szczegdlnosci
nalezy usungc ostros¢ i zadziory wszedzie tam, gdzie mogty powstac¢ uszkodzenia, pogorszenie jakosci
powierzchni, dziatania elementu lub niebezpieczeristwo wypadku.
Doktadnos$¢ katowa ciecia powinna byé zachowana zgodnie z dokumentacja.
Wykonanie otworéw
Wiercenie lub przebijanie otwordw nie powinno powodowac dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiatu
ani na jego powierzchni, ani wewnatrz otworu. Wewnetrzna powierzchnia otworu powinna mie¢ czysty
metaliczny potysk. Krawedzie otworéw powinny by¢ oczyszczone z zadzioréw przez sfazowanie.
Wykonywanie potaczen
Sruby i nakretki powinny odpowiadaé wykonaniu $rednio doktadnemu wedtug obowiazujgcej normy. taczone
czesci powinny mie¢ powierzchnie oczyszczone, a nierdwnosci powstate po cieciu usuniete. Dopuszczalna
skosnos¢ otwordw do potgczen na sruby powinna umozliwiac prostopadte ustawienie sruby do tgczonych
powierzchni czesci. teb i nakretka powinny przylega¢ do nich na catg powierzchnie przylgowa.
5.3 Wykonanie otworu
Po osadzeniu nadproza oraz przerwie technologicznej mozna przystapi¢ do wykonania planowanego otworu.
Nacig¢ krawedzie otworu pitg diamentowa, a nastepnie ostroznie rozebrac fragment usuwanej $ciany. Materiat
z rozbidrki wywiezé na wysypisko.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-O0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem
budowy.
Kontrola jakos$ci materiatéw wyjsciowych polega na sprawdzeniu zaswiadczen o jakosci i Swiadectw
wystawionych przez producentéw lub huty. Przy odbiorze materiatéw sprawdzeniu podlegajg podstawowe
wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodnosci z normami. Sprawdzenie wymiaréw nalezy przeprowadzi¢
uniwersalnymi przyrzgdami pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykonczenia
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w jasnym rozproszonym Swietle z odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm, o ile
normy przedmiotowe nie okreslajg inaczej. W przypadkach watpliwych i koniecznych powinny byé wykonane
badania laboratoryjne przed przekazaniem materiatéw do produkcji elementéw. Zakupiona partia stali musi
posiadac¢ zaswiadczenie o jakosci.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakosci wykonania robét polega na
zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT- w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST- ,,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-O0.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdét. Przy odbiorze elementéw metalowych
wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej
- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem
- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
Podstawe odbioru robét powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik
budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét, protokoty obioru materiatow i wyrobow, wyniki
badan laboratoryjnych, ekspertyzy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw i badan,
wedtug warunkéw Umowy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SIWZdla zadania: , Przebudowa parteru budynku Akademii Muzycznej”
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego
3. dokumentacja ww. zadania
4. normy
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
10.1. Normy

1. PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkdw stali
2. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 3. PN -EN 10088 -1:1998
Stale odporne na korozje. Gatunki

4. PN-B-06200:1997 Tabl. 4 i 6 Przekroje ksztattownikdw spawanych. Dopuszczalne

odchytki

5. PN -M.69009 i PN-M. 69900 Roboty spawalnicze. Uprawnienie i zakres odpowiedzialnosci 6. PN

-71/H -04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw
eksploatacji wyrobéw metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

7. PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne

8. PN -B-06200:1997 Potfaczenie srubowe sprezane i niesprezane.

9. PN -B 06200 pkt 7.1-3 Podpory konstrukcji. Zakotwienia Srubowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SST-0.07 Stolarka i §lusarka drzwiowa

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z inwestycja pod nazwa:

Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlifisku

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wskazanej w dokumentacji

- osadzenie drzwi aluminiowych,

- osadzenie drzwi drewnianych

1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST.0-cze$¢ ogdlna.

2. Materiaty

2.1 Drzwi aluminiowe zewnetrzne , ciepte” wykonane z profili aluminiowych z izolacja termiczng. Drzwi
wewnetrzne wykonane z profili aluminiowych ,,.zimnych”. Ksztatt drzwi oraz sposdb otwierania zgodnie ze
schematem drzwi. Drzwi wejsciowe petne, samozamykacz.

2.2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne jednodzielne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7- konstrukcja z ptyty
wiorowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnetrznym ramiakiem. Cato$¢
obtozona ptytg HDF. Klamki metalowe z zamkiem. Tuleje wentylacyjne w drzwiach tazienkowych. Kolor ustalony
z Zamawiajgcym na etapie wykonania robét.

Zalecane zastosowanie tego produktu do wszystkich rodzajow pomieszczen, a szczegdlnie wszedzie tam gdzie
drzwi narazone sg na intensywne uzytkowanie z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynkow
biurowych, miejsc uzytecznosci publicznej oraz mieszkan o podwyzszonym standardzie.

2.3 Drzwi wewnetrzne jednodzielne petne - antywtamaniowe o parametrach np.; Opal Plus w okleinie CPL HQ
0,7 (skrzydto + oscieznica ze stali nierdzewnej + prog metalowy)

2.4 Oscieznice stalowe - katowa, zwykta, laminowane CPL

3. Sprzet

Wykonawca winien dysponowacé srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem
potrzebnym do montazu stolarki drewnianej i Slusarki aluminiowej.

4. Transport

Slusarke aluminiowa przewozi¢ $rodkami transportowymi przystosowanymi do przewozu okien z
zamontowanymi stojakami dostosowanymi do typu stolarki lub $lusarki z niezbednymi elementami
mocujgcymi.

5. Wykonanie robot.

Przed przystgpieniem do wykonania stolarki drewnianej oraz Slusarki aluminiowej nalezy dokonac
szczegotowych pomiardow sSwiatta otwordw. Ewentualne niezgodnosci wymiarédw osciezy nalezy zgtosié
Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacjg wyrobow. Okucia, zamki, klamki montowane sg na budowie.
Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwieralno — uchylne) powinny by¢ zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstaniem zwisdw. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ ptyta
pilsniowg lub grubym kartonem. Caty element owing¢ folia.

Drzwi nalezy wstawi¢ na klinach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory, ustawi¢ w pionie i w
poziomie ( w trzech ptaszczyznach) i zamocowacé. Dopuszczalne odchylenie oscieznic od pionu i poziomu nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm. Zamocowanie osScieznic nalezy wykona¢ za pomocgtgcznikdw jak zaczepy,
kotwy, tuleje rozpieralne itp. mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez oScieznice do osSciezy jest
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niedopuszczalne. Rozmieszczenie i liczbe punktéw mocowania nalezy tak dobraé¢ aby zapewni¢ wymagang
stabilno$¢ i trwatosé. Po zamontowaniu nalez sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowosé otwierania i
zamykania skrzydet. Skrzydta winny otwieraé sie

swobodnie, ale pozostawac nieruchome w dowolnym stopniu otwarcia, a okucia winny dziataé bez zacieé i przy
zamykaniu dociskaé skrzydta do oscieznicy. Otwieranie drzwi powinno odbywac sie do wnetrza pomieszczenia.
Skrzydta drzwi zewnetrznych wejsciowych winny otwieraé sie na zewnatrz, umozliwiajac prawidtowg
ewakuacje z budynku.

6. Kontrola jakosci robot.

Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robdt okreslajg odpowiednie normy oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, czes¢ I-IV. Celem kontroli jest
doprowadzenie do prowadzenia robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST i
odpowiednich norm oraz zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci. Przyjecie robdt moze nastgpic tylko
w przypadku wykonania ich wedtug dokumentacji projektowej, zalecen Inspektora Nadzoru, zgodnie z
zapisami ST i odpowiednich norm i przepiséw oraz po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow.

Kontrola winna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 — ,,Stolarka budowlana.

Okna i drzwi. Wymagania i badania.”

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa:

- przygotowania stolarki drewnianej, $lusarki aluminiowej

- prawidtowos$¢ zamontowania

- wyposazenie w osprzet i dodatki

- oczyszczenie

Dla wykonania oceny jakosci wyrobdéw nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiaréw

- jakosé materiatdéw, z ktdrych Slusarka zostata wykonana

- prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczegétédw konstrukcyjnych

- sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowanie okuc.

Dla stwierdzenia zgodnosci wymiardw nalezy poroéwnaé wyniki z dokumentacjg projektowg z
uwzglednieniem odchytek podanych w tablicy ponizej.

Stwierdzone uszkodzenia nadajgce sie do naprawy powinny by¢ usuniete jeszcze przed ich wbudowaniem
w obiekt.

Uszkodzenia powstate w trakcie wbudowania nalezy usuna¢:

- wszelkie obluzowane elementy nalezy dokrecic¢

- wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe nalezy wymieni¢ na nowe

- wszelkie zarysowania powtok malarskich nalezy uzupetnic

- istotne uszkodzenia slusarki aluminiowej, stolarki budowlanej nie mogg by¢ naprawiane.

Elementy uszkodzone nalezy wymienic¢ na nowe.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowag jest :

[szt] — drzwi,

8. Odbidr robot.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét koricowych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- rozbiérke i wywdz materiatdéw,

- wykonanie ustalonych elementéw robdt,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robot.

10. Przepisy.

Z realizacjg robot wigzg sie nastepujgce przepisy:

- instrukcje stosowania materiatéw i montazu prefabrykatow stolarki wydane przez

producentow

- Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki

Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |,

czesc¢ I-1IV

- Instrukcje ITB
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Stosowne Polskie Normy

PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia
PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania
PN-90/B-92210 — Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z
drzwiami szklone. Ogdlne wymagania i badanie.

PN-EN 1192:2001 — Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 12219:2002U — Drzwi — wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja
PN-89/B-06085 — Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie. Obcigzenia
statyczne prostopadte i rGwnolegte do ptaszczyzny skrzydta

PN-EN 947:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie
pionowe

PN-EN 948:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie
statyczne

PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

PN-82/B-92010 — Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary
modularne

PN-90/B-92270 — Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej
odpornosci na wtamanie

PN-EN 130:1998 — Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 107:2002U — Metody badan okien. Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U — Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenie
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 12210:2001 — Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem.
Klasyfikacja.

PN-EN 12211:2001 — Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda
badania.

PN-EN 1191:2002 — Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie. Metoda badania.

PN-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrz. Klasyfikacja.
PN-EN 1026:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$é powietrza. Metoda badania.
PN-EN 12208:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania
PN-90/B-91002 — Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarow
skoordynowanych modularnie

PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 — Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie ciatem miegkkim i ciezkim

PN-EN 13124-1:2002U — Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Metoda
badania

PN-EN 13123-1:2002U — Okna, drzwi, zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Wymagania
i klasyfikacja

PN-EN 1523:2000 — Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodpornos¢. Metody badan
PN-EN 1522:2000 — Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodpornos¢. Wymagania i
klasyfikacja

PN-EN 12046-2:2001 — Sity operacyjne. Metoda badania — czes$¢ 2 drzwi

PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta

PN-EN iso 12567-1:2002U — Wtasciwosci cieplne okien i drzwi. OkresSlenie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej. Cze$¢ 1: Kompletne
okna i drzwi

PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.
Ustawa ,,Prawo budowlane”

Ustawa ,,Prawo ochrony srodowiska”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom
-1V

Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez Instytut
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Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje

Obowigzujgce przepisy BHP i normy przedmiotowe.

PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”

PN/B-10087/96 ,Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA

SST-S-0.01 Instalacje wodno-kanalizacyjne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
instalacji wodociggowej wody zimnej, wody do celéw ppoz., cieptej wody uzytkowej, instalacji kanalizacji
sanitarnej, zwigzanych z realizacjg inwestycji pod nazwa:

Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlirnsku

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robdt zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w
tytule dokumentacji.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:
e instalacji ppoz.,
e instalacji wody uzytkowej: zimnej, cieptej,
e  kanalizacji sanitarnej,
1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania raz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce robét podano w
czesci ogolnej specyfikacji.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania.
Warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.
2.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Bateria umywalkowa lekarska, mosiezna, chromowana, uruchamiana tokciem - $cienna
Bateria umywalkowa stojgca mosiezna, chromowana fi 15mm
Bateria zlewozmywakowa mosiezna, chromowana, stojgca jednouchwytowa
taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane 15mm
taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane 20mm
taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane 25mm
taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane 32mm
taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane 40mm
Otuliny grubosci 20mm fil5mm
Otuliny grubosci 20mm fi20mm
Otuliny grubosci 20mm fi25mm
Otuliny grubosci 30mm fi32mm
Otuliny grubosci 40mm fi40mm
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 15mm
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 20mm
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 25mm
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 32mm
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 40mm
Tasma 25mmx9m
Uchwyty do rur
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Zawory hydrantowe mosiezne 25mm
Zawory przelotowe proste mosiezne 15mm
Zawory wodne czerpalne mosiezne 15mm
Zawory zwrotne przelotowe mosiezne 15mm
2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Osadniki zelbetowe o $rednicy 1500m z wtazem P0OJ.10M3
Deska sedesowa antybakteryjna dla osdb niepetnosprawnych
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 75mm
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 160mm
Miski ustepowe porcelanowe Kompakt
Pisuar porcelanowy biaty
Rury wywiewne z PCW 160mm
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 50mm
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 75mm
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 160mm
Rury z PCW przepustowe 50mm
Rury z PCW przepustowe 110mm
Sedesy typu kompakt
Syfon pisuarowy do miski porcelanowej mosiezny, chromowany fi 25mm
Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem
Uchwyty do rurociggédw z PCW 50mm
Uchwyty do rurociggéw z PCW 110mm
Umywalka 65 cm, z otworem, bez przelewu dla oséb niepetnosprawnych
Umywalki prostokatne lub trapezowe, porcelanowe
Wpust podtogowy pionowy, komin do regulacji wysokosci, kotnierz, piteczka antyzapachowa 150x150
mm, $r. 50/75 mm kratka ze stali nierdzewnej
Wsporniki do umywalek porcelanowych
Zawor napowietrzajgcy (napowietrzacz ) z tworzywa sztucznego fi 50mm
Zawor sptukujgcy do pisuaréw porcelanowych fi 1I5mm uruchamiany przyciskiem
Zestaw WC kompakt dla niepetnosprawnych lejowy, stojacy sptuczka ceramiczna 3/6 | (miska wc +
sptuczka)
Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej

3. SPRZET
Do wykonania robdét montazowych instalacji wewnetrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem, rur z tworzywa sztucznego wielowarstwowych z wktadky aluminiowg, rur i ksztattek z PE. Do
robot montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowac systemem rusztowan przejezdno-
przesuwnych / podnosnikami nozycowymi.

Do wykonania robdt sieciowych i przytaczeniowych Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze specjalistycznych narzedzi i sprzetu do prowadzenia robdt ziemnych i montazowych, w
tym m.in.: niwelatorem, koparkg podsiebierng/koparkospycharka/spycharkg ggsienicowg, samochodem
dostawczym  skrzyniowym/samowytadowczym, zZurawiem samochodowym/dzwigiem, miotem
pneumatycznym, umochieniami systemowymi wykopdw, zageszczarkg wibracyjna.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u:
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Wykonywanie robdt w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

Do montazu przewoddw z rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200) korzysta¢ z tgcznikow z
zeliwa ciagliwego biatego (PN-76/H-74392), potaczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu tasmy
teflonowej, past uszczelniajgcych lub przedzy z konopi. Do potgczen przewoddéw dla wody pitnej nie wolno
uzywac minii lub farb miniowych. Rury stalowe mozna faczy¢ przy pomocy tgcznikéw gwintowych Ilub
kotnierzowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy wykonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikéw,
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych

Potaczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywac za pomocg tacznikdw zaciskanych, lub
zgrzewanych. Przy wykonywaniu pofgczen z armaturg nalezy stosowa¢ gwintowane faczniki przejsciowe. W
zaleznosci od S$rednicy rury, zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw nalezy wykonywaé przy uzyciu
tacznikéw lub giecia. Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ izolowane i montowane na
wspornikach i uchwytach w sposdb zabezpieczajacy je przed zetknieciem ze Sciankami bruzd. W miejscach
przejscia przewodéw wodociggowych przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje ochronne wypetnione materiatem plastycznym (wyjgtek stanowig przejscia przez przegrody
stanowigce strefe oddzielenia ppoz., w ktérych beda stosowane atestowane masy prod. Hilti, dla ktérych
sposob wykonania przejScia zostat narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie moze by¢
pofaczenia rur.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja:
rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny
przez Biuro Projektéw i Zamawiajacego.

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urzadzen,
normami i warunkami technicznymi — ad. Pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych. Wyd. |, wrzesiert 2003 r.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonac przegladu zamontowanych
urzadzen, co do zgodnosci z dokumentacjg.

Prébe szczelnosci na ci$nienie 1,0Mpa nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatow, w
ktorych prowadzone sg przewody badanej instalacji. Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje woda oraz
doktadnie odpowietrzy¢. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania préoby szczelnosci
nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy
poddac instalacje prébie podwyzszonego cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz
wodg o temp. 60°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i
przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody, b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce
Scieki sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

W czasie prob szczelnosci nalezy wykonac regulacje i pomiary.

Po zakoriczeniu ruchu prébnego nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw i regulacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét.

6.2 Pobieranie probek.

6.3 Badania i pomiary.

6.4 Raporty z badan.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.
6.6 Certyfikaty i deklaracje.

6.7 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikg robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Zasady obmiaru robét
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7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikacja robadt.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory miedzyoperacyjne:
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

e przebieg tras kanalizacyjnych,

e szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,

e sposdb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

o elementy kompensacji,

e |okalizacja przyborow sanitarnych,

e sprawdzenie czy zbiorniki, zawory redukcyjne, armatura automatycznej regulacji sy wyposazone w

tablice znamionowe,

e sprawdzenie czy aparatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.
Sprawdzenie uktadu automatycznej regulacji temperatury cieptej wody polega na sprawdzeniu czy z chwilg
osiggniecia granicznej temperatury cieptej wody nastepuje automatyczne ograniczenie lub zamkniecie
przeptywu czynnika grzejnego przez zawor.
8.1 Odbidr czesciowy:
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robét,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.
8.2 Odbidr koricowy:
a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja
techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkdéw technicznych,
b) przy odbiorze urzgdzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokot odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci,
c) w szczegdlnosci nalezy skontrolowad:

e uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,
prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

e  jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

e wielkos$¢ spadkéw przewodu,

e odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych,

e prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikow, zaworéw napowietrzajgcych,

e prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

e prawidtowosc¢ ustawienia wydtuzek armatury,

e prawidtowosc¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

e prawidtowosc¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

e  jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

e zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres dokumentaciji.
Ptatnosci bedg dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapdéw robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

NORMY:

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

+ Ap1:1999 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych. Wyd. |, wrzesieri 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK,

Warszawa 1996.Poradniki techniczne, DTR producentdw rur, armatury i urzadzen.

51



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT : Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlirisku

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

SST-S-0.02 Instalacja centralnego ogrzewania

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
instalacji c.o. dla inwestycji pod nazwa:
Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlirnsku

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w
tytule dokumentacji.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

Instalacja c.o. grzejnikowa,
1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robét
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczace robot
podano w czesci ogdlnej specyfikacji.
2. MATERIALY
2.l. Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania.
Warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.
2.2.INSTALACIJA C.0.
2.2.1. Grzejniki ptytowe
2.2.2. Sie¢ rozdzielcza dla budynku - stalowe czarne, taczone ze sobg poprzez spawanie
2.2.3. Podejscia do grzejnikdw w warstwach posadzkowych — rury z tworzywa sztucznego PP-R stabilizowanych
wktadka aluminiowa tagczone ze sobg poprzez zgrzewanie. Rurociaggi w warstwach posadzkowych prowadzone
w izolacji termicznej do szlicht posadzkowych.
2.2.4. Zawory odcinajace kulowe — gwintowe, zawory przed odpowietrznikami — kulowe
2.2.10 Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe zlokalizowane na sieci
rozdzielczej w najwyzszych punktach instalacji oraz reczne zawory odpowietrzajgce na grzejnikach.
2.2.11 Izolacja termiczna otulinami z pianki PU lub réwnowaznymi, grubosci izolacji 20-30 mm zalezne od
Srednic przewoddw (zgodnie z PN-B-02421:2000).
3. SPRZET
Do wykonania robdt montazowych instalacji wewnetrznej c.o. Wykonawca powinien wykaza¢ sie
mozliwodcia  korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan

technicznych, szczegélnie w zakresie rur z tworzywa sztucznego. Do robét montazowych i izolacyjnych
Wykonawca  winien  dysponowaé systemem  rusztowan przejezdno-przesuwnych / podnosnikami
nozycowymi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

5.2. Instalacja c.o.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urzadzen,
normami i warunkami technicznymi — ad. Pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych”, tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” dla robdt nie objetych nowymi
warunkami technicznymi (...) COBRTI Instal. Poszczegdlne elementy instalacji montowac zgodnie z instrukcjami
dostarczanymi przez ich producentéw. Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy
dokona¢ przeglagdu zamontowanych urzadzen, co do zgodnosci z dokumentacjg. Badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu ogrzewczego oddzielnie. Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosci
na cisnienie 0,5 MPa nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéow, przed pomalowaniem
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elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na
gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek, oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji. Probe
szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzié po uruchomieniu Zrédta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien oraz skontrolowac zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i
inne usterki nalezy usung¢. Wynik préby uznaje sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a przy ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen. W
czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary urzadzen.
Po zakorczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania.
Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji

Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja:
rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny
przez Biuro Projektéw i Zamawiajacego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakosci robaét.
6.2 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.
6.3 Certyfikaty i deklaracje.
6.4 Dokumenty budowy.
Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikg robot.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Zasady obmiaru robét.
7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikacjg robot.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania obmiaru robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
8.1 Odbidr czesciowy:
Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robét,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy
8.2 Odbidr koncowy:
a) przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodnos$é stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunkdw technicznych,
b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.0. nalezy przedtozy¢ protokét odbiorédw czesciowych i préb szczelnosci,
c) w szczegdlnosci nalezy skontrolowad:
uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,
prawidtowos¢ wykonania potaczen,

e jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

o wielkos$¢ spadkéw przewododw,

e odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegrdéd budowlanych,

e prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikow i punktéw spustowych,

e prawidtowos$¢ wykonania podpdr przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

e prawidtowosc¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

e  jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplne;j,

e zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres dokumentacji.
Ptatnosci bedg dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapéw robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

NORMY:
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.
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PN-64-/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogélne wymagania i badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania. + Az1:1996

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spofecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wraz ze zmianami.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Wyd. 1., maj 2003 r.

Poradniki techniczne, DTR producentdw rur, armatury i urzadzen.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-E-0.01 Montaz agregatu pragdotwdrczego

WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt przy montazu agregatu pradotwdrczego na fundamencie blokowym wraz z zasilaniem kablowym
dla inwestycji:
Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlinsku

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
Dostawg i montazem agregatu pradotwdrczego i wykonania SZR-u w polach zasilajacych rozdz. RG-1, dla
budynku szpitala w Jasle

1.4. Okres$lenia podstawowe

Agregat prgdotwaorczy — jest to zespdt urzadzen do wytwarzania energii elektrycznej dla réznych potrzeb i jest
wykorzystywany w terenie , gdzie nie ma zadnych Zrédet zasilania badz, gdy jest awaria lub przecigzenie
zaktadowej sieci rozdzielcze;j.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku pojawienia
sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Uziom — przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potfaczenie przewodzgce z ziemig.

Ztacze (SZR)—- urzadzenie elektroenergetyczne, w ktérym nastepuje potaczenie wspdlnej sieci elektrycznej

o napieciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrznej linii
zasilajacej.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia
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Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materiatéw zgodnych

z ustaleniami oraz wymogami Zamawiajgcego, parametrami okreslonymi w projekcie budowlanym oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, posiadajagcych odpowiednie aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

Podane w opisach nazwy wtasne, przyjete technologie oraz przywotane normy uzyte w dokumentacji
projektowe] oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych nalezy rozumieé jako
okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne dla nazwanych materiatéw oraz proponowanej technologii wykonania z
zachowaniem jej wymogdéw w zakresie jakosci. Ciezar udowodnienia, ze rozwigzania rdwnowazne zachowujg
minimalne parametry wymagane przez Zamawiajacego lezy po stronie Wykonawcy.

2.2. WYMAGANE GRANICZNE PARAMETRY TECHNICZNE AGREGATU

Agregat prgdotworczy w wersji zabudowanej wyciszonej i uktadem ttumienia drgan oraz rozruchem
automatycznym i uktadem SZR (petna automatyka), przystosowany do pracy ciagtej.

Przystosowany do montazu na otwartej przestrzeni (na zewnatrz obiektu) na fundamencie blokowym
Projektuje sie montaz zewnetrznego agregatu pradotwdrczego na paliwo state o tgcznej mocy 30kW/400V typ:
FDG 30 PD produkcji Fogo Agregaty lub o réwnowaznych parametrach.

Agregat:

Moc maksymalna L.T.P. [kVA] 33,0
Moc maksymalna L.T.P. [kW] 26,4
Moc znamionowa P.R.P. [kKVA] 30,0
Moc znamionowa P.R.P. [kW] 24,0
Prad znamionowy [A] 43,3
Czestotliwos¢ [Hz] 50
Napiecie [V] 400
Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB] 92

W zwigzku z potrzebg zapewnienia niezaleznego Zrddta zasilania rezerwowego projektuje sie montaz
stacjonarnego zespotu prgdotwdrczego wraz z uktadem Samoczynnego Zataczenia Rezerwy SZR zrealizowanego
na stycznikach wraz z blokadg elektryczng i mechaniczng. Projektuje sie montaz zewnetrznego agregatu
pradotwdrczego na paliwo state o tacznej mocy 30kW/400V typ: FDG 30 PD produkcji Fogo Agregaty. Agregat
nalezy zabudowac na zewnatrz budynku doprowadzi¢ przewody zasilajgce oraz sterownicze zgodnie ze
schematem. Uktad SZR nalezy zabudowa¢ w budynku w wydzielonej tablicy w bliskim sgsiedztwie istniejgcej
tablicy gtéwnej TG. Projektuje sie zabudowe tablicy wraz z uktadem SZR zwang w projekcie TG1 ktdrg ponad
standardowe wyposazenie producenta uktadu SZR nalezy doposazy¢ w projektowane zabezpieczenia obwodow
zasilajgcych instalacje odbiorcze. Nalezy skonsultowaé ilos¢ dostepnego miejsca w tablicy z dostawcg
automatyki SZR przed przystgpieniem do montazu.

W stanie istniejagcym tablica TG wraz z uktadem pomiarowym zasilana jest istniejgcym WLZ: LY 4x16mm2+LY
1x10mm?2 ze ztgcza kablowego znajdujgcego sie poza zakresem opracowania. Projektuje sie utozenie
nowoprojektowanego kabla YKXs 5x16mm?2 od istniejgcej tablicy TG (za uktadem pomiarowym) do
nowoprojektowanej tablicy TG1 — docelowo kabel podtgczy¢ do projektowanego uktadu SZR. Od Uktadu SZR w
tablicy TG1 do tablicy TG nalezy utozy¢é nowoprojektowany kabel YKXs 5x16mm2 — docelowo zakoriczyé na
istniejgcym roztgczniku gtéwnym FR103 40A instalacji odbiorczej zgodnie ze schematem.

2.3. UKLADY STEROWANIA | KONTROLI

2.5. POZOSTALY ZAKRES DOSTAWY
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zalanie ptynami eksploatacyjnymi, podtaczenie do gotowej i przystosowanej instalacji
elektrycznej, pierwsze uruchomienie, przekazanie wymaganych atestéw i certyfikatow
uruchomienie kompletnego systemu, przekazanie petnej dokumentacji powykonawczej,
opracowanie i uzgodnienie instrukcji wspétpracy z Zaktadem Energetycznym,
przeprowadzenie prob rozruchowych, szkolenie pracownikéw w zakresie obstugi,
protokolarne przekazanie inwestycji

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do montazu agregatu winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakosé robét:
. Zurawia samochodowego,
i spawarki transformatorowej do 500 A,

4.  TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Posadowienie agregatu
1. Agregat pradotwérczy posadowic na fundamencie blokowym na zewnatrz, za
posrednictwem dybli i podktadek gumowych (dla doktadnego wypoziomowania agregatu)
5.2. Wykonanie urzadzenia SZR
1. Automatyke SZR zrealizowa¢ na wymienianych wytgcznikach M-PACT w polach zasilajgcych rozdzielni RG-1,
sterownikiem SZR-281.
5.3. Wykonanie dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim
Obudowe agregatu nalezy uziemi¢ uktadajac otokowo bednarke FeZn 30x4 taczac jg z uziomem ST. trafo.
Oddzielnie przytgczy¢ do otoku punkt zerowy pradnicy poprzez zacisk przytgczowy.
Réwniez obudowe SZR-u w budynku przytgczy¢ do przewodu ochronnego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawianie do aprobaty Nadzoru Inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg SST
oraz poleceniami ustnymi przekazywanymi przez Nadzor Inwestorski. Program zapewnienia jakosci winien by¢
zgodny z ISO.
6.2. Montaz agregatu i SZR-u
Sprawdzenie prawidtowosci mocowania i wypoziomowania urzadzen.
Pomiary gtosnosci i stopnia drgan agregatu
Wykonanie pomiarow parametrow elektrycznych agregatu

el S

Sprawdzenie nastaw zabezpieczen wytacznikdw i parametréw automatyki SZR-u

6.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie
gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana ptycej niz 60 cm. Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST. Po
wykonaniu linii kablowych nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci
ochrony. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescic w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.5. Przyrzady do Badari i Pomiaréw.
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Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadaé aktualne Swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzadu pomiarowego muszg byc
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw.

7. OBMIAR ROBOT
llo$¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru oraz dokumentacji przetargowe;j.
- dostawa i montaz agregatu z uruchomieniem. — kpl. 1
- wymiana wytacznikéw i zabudowa automatyki uktadu SZR z uruchomieniem —kpl. 1
Ostateczne warunki ptatnosci i jednostki rozliczeniowe zostang okreslone w warunkach przetargowych

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki i parametry pozytywne.

9.  PRZEPISY ZWIAZANE
Normy oraz przepisy prawne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t wchodzacych w sktad przedmiotowego
zamowienia

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy
przenoszace normy europejskie, normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne, normy
miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzgdzenia) dotyczgce wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych
w zakres przedmiotu zamowienia.

9.1. Normy

PN-IEC 60364-5-537:1999 Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-551:2003 Niskonapieciowe zespoty pradotwdrcze

PN-EN 60034-5-2004 Stopnie ochrony maszyn wirujgcych (kod IP)

PN-EN 6004-1:2001/A11:2003 Dane znamionowe i parametry maszyn wirujgcych
PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-EN 609047-1:2002/A2:2004 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

9.2. Inne dokumenty
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czes¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-E-0.02 Instalacje elektryczne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét —
instalacji elektrycznych zwigzanych z realizacjg inwestycji pod nazwa:

Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlirnsku

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w
tytule dokumentacji.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczgce realizacji robét:
instalacje elektryczne wewnetrzne
1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania raz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami Zamawiajgcego oraz warunkami technicznymi.
Pozostate ogdlne warunki dotyczace robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji.
2. MATERIALY
2.l. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania.
Warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Zastosowane materiaty:
Nazwa
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne n/t 2P+Z, 10/16A, 250V IP-44 n.f. 421
Gniazdo wtyczkowe izolacyjne pojedyncze 2P, 10/16A 250V IP20
Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 2x1,5 mm?2
tacznik, zwykty 250V/6-10A standard podstawowy IP-44
Oprawa awaryjna 1h-okragla LED 4x1W, IP20, np. Discret 4N 4LED AT 1h, IP20 prod. Amatech lub réwnowazna
Oprawa ewakuacyjna 8W - 1h $cienna
Oprawa oswietleniowa LED 18W PLX 4000K IP54 moc 23W, strumien swietlny (Oprawa):1400 Im
Oprawa osSwietleniowg LED 24W PLX 4000K IP54 moc 29.9W, strumien swietlny (Oprawa):1850 Im
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Oprawa oswietleniowa LED 48W PLX 4000K IP20 moc 48W, strumien swietlny (Oprawa):3750 Im
Oprawa oSwietleniowa LED 48W PLX 4000K IP20 moc 53W, strumien $wietlny (Oprawa): 4500 Im

Oprawa oswietleniowa LED 48W PRM 4000K IP20 moc 52.9W, strumien swietlny (Oprawa):5200 Im

Oprawa o$wietlenia awaryjnego n/t z modutem 1h - certyfikat CNBOP np. AMATECH - ALFA3 LED IP65 LED 45st.
D AT przeznaczona do niskich temp. lub réwnowazna

Oprawa oswietlenia awaryjnego n/t z modutem 1h - certyfikat CNBOP np. AMATECH - DISCRET D3N 3LED IP20
AT montaz: natynkowy do sufitu lub réwnowazna

Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm?2

Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm

Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego

Reczny ostrzegacz pozarowy

Rozdzielnica TG1

Wytacznik réznicowopradowy P312-B16 AC 30mA

Zaréwka LED 12W

Materiaty pomocnicze (od M)

3. SPRZET
Do wykonania robdét sieciowych i przytagczeniowych Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze specjalistycznych narzedzi i sprzetu do prowadzenia robét ziemnych i montazowych, w
tym m.in.: niwelatorem, koparkg podsiebierng/koparkospycharka/spycharkg gasienicowa, samochodem
dostawczym  skrzyniowym/samowytadowczym, zurawiem samochodowym/dzwigiem, miotem
pneumatycznym, umocnieniami systemowymi wykopow, zageszczarka wibracyjna.
4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Instalacje elektryczne wewnetrzne - zakres robot:
Montaz tablic rozdzielczych

e  Przygotowanie tras, koryt i kanatéw kablowych wraz z przebiciami, uszczelnieniami i niezbednymi

robotami budowlano-wykoriczeniowymi,

e Uktadanie kabli i przewodow,

e Znakowanie kabli i przewoddw,

e Montaz opraw oswietleniowych i facznikow.

e Montaz i znakowanie gniazd wtykowych itp.

e Wykonanie instalacji uziemienia i potaczen wyréwnawczych

e Wykonanie instalacji odgromowej

e Montaz i znakowania urzadzen,

e Sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych tablic aparatéw i urzadzen,

e  Przeprowadzenia préb dziatania instalacji i pomiaréw
5.2. Opis robot
Wymaga sie, aby wszystkie materiaty i urzadzenia byty dobrane wg specyfikacji materiatowej dotgczonej do
projektu, ponizej zamieszczonych wytycznych oraz przedmiaru robdt z zatgcznikami. Nalezy stosowad
materiaty wysokiej klasy, niezawodne, renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie
wykonane i zamontowane. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ komplet dopuszczen, aprobat i
atestow.
W Projekcie Wykonawczym podano konkretnych dostawcow oraz typy urzgdzen, jesli projekt dopuszcza
zastosowanie materiatéw, produktdw urzadzen zamiennych mozna stosowac takowe, pod warunkiem
zastosowania rozwigzan nie gorszych od przyjetych w projekcie.
Inne odstepstwa muszg by¢é wczesniej uzgodnione z Inwestorem oraz Biurem Projektéw. W przypadku
ztozenia oferty przygotowanej w oparciu o zamienniki Wykonawca zobowigzany jest przedstawic liste
proponowanych zamiennikow z podaniem typu i producenta wraz z kartami urzadzen, wymaganymi
certyfikatami i aprobatami, celem uzyskania akceptaciji.
5.3. Wewnetrzne linie zasilajace
Wewnetrzne linie zasilajgce do tablic rozdzielczych nalezy wykonad jako piecioprzewodowe,
przewodami YAKXS 0,6/1 kV 4x35 mm2
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Kable nalezy uktada¢ w drabinkach i korytkach kablowych przeznaczonych dla instalacji silnopradowych,
prowadzonych pod stropem i/lub w przestrzeni sufitu podwieszonego. Przejscia kabli i przewodéw przez
stropy wykona¢ nalezy w rurach RL o srednicach dostosowanych do przekroju przewodéw.

Odgatezienia od wlz-téw we wnekach nalezy wykonaé przy uzyciu izolowanych zaciskdw rozgateznych
przelotowych, umozliwiajgcych wykonanie rozgatezienia bez przecinania przewodow.

Wszystkie przejscia kabli przez odrebne strefy pozarowe wykonaé¢ jako szczelne z zastosowaniem
materiatéw uszczelniajacych o 90 min. Odpornosci ogniowej o ile klasa odpornosci

ogniowej Sciany nie narzuca wyzszych parametrow.

Linie zasilajgce urzadzenia zasilane sprzed gtéwnego wyfacznika pozarowego a prowadzone wewnatrz obiektu
nalezy wykonaé przewodami i kablami o odpornosci ogniowej klasy E90 (trwatos¢

izolacji 90 min).

Wszystkie kable wchodzace do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzi¢ w przepustach z rur ochronnych.
Przepusty po wprowadzeniu kabli nalezy odpowiednio uszczelnic.

5.4 Trasy kablowe

Trasy kablowe do zasilania drobnych odbiornikow

Nalezy zapewni¢ wszystkie podejscia do odbiornikéw i gniazd w tynku.

5.5. Rozprowadzenie obwoddéw sitowych i oswietleniowych

Obwody oswietlenia i sity wyprowadzone z tablic rozdzielczych pietrowych nalezy wykona¢ przewodami
wielozytowymi o przekrojach zgodnych ze schematami tablic rozdzielczych.

Instalacje od puszek rozgateznych zlokalizowanych na korytarzach poza pomieszczeniami docelowymi, nalezy w
zaleznosci od mozliwosci lokalnych, wykona¢ przewodami wtynkowymi Obwody 1-fazowe sity nalezy wykonac
jako 3-zytowe (L,N,PE), a 3-fazowe jako 5-zytowe (L1,L2,L3,N,PE). llos¢ zyt na poszczegdlnych fragmentach
obwoddéw oswietleniowych przyja¢ w takiej ilosci, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie instalacji oraz zapewnic
symetryczny rozdziat obcigzenia miedzy poszczegdlne fazy.

Wszystkie obwody bezpieczeristwa oraz obwody zasilania opraw awaryjnych z systemu centralnej baterii nalezy
wykonac stosujgc wytgcznie przewody o odpornosci ogniowej klasy

E90 (trwatosc¢ izolacji 90 min).

5.6. Instalacja osSwietlenia

Oprawy oSwietleniowe zgodnie z projektem. Wszystkie oprawy nalezy montowaé zgodnie z powyzszymi
wytycznymi oraz ich przeznaczeniem. Przewody do poszczegdlnych opraw nalezy prowadzi¢ w zaleznosci
od wykoniczenia: pod tynkowo, lub w przestrzeni miedzystropowej w przypadku sufitu podwieszanego.
Wszystkie oprawy awaryjne nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Oprawy kierunkowe oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wyposazy¢é w odpowiednie piktogramy wskazujgce
prawidtowy kierunek ewakuacji. Rodzaje piktogramdéw nalezy uzgodni¢ na budowie ze specjalistg do spraw
p.poz.

5.7. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

Wszystkie gniazda wtyczkowe 1- i 3-fazowe muszg byé wyposazone w zestyk ochronny.

Instalacje do gniazd wtyczkowych wykonac¢ jako tréj- lub piecio-zytowa. Wszystkie gniazda nalezy odpowiednio
opisac.

5.8. Osprzet elektroinstalacyjny

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej nalezy stosowac osprzet podtynkowy zwykty o
stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejSciowo wilgotnych lub montowany
na $cianach z glazurg, nalezy stosowac osprzet podtynkowy bryzgoszczelny 1P44. Osprzet podtynkowy
nalezy montowa¢ w puszkach przez przykrecenie wkretami (nie na ,pazurki”). W przestrzeniach
miedzystropowych dopuszcza sie stosowanie osprzetu natynkowego o stopniu ochrony min. IP44.

5.9. Instalacja uziemienia i pofaczen wyréwnawczych

W obiekcie zaprojektowano uziom fundamentowy. Uziom nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami normy
IEC 61024-1 pkt. 2.3. Nalezy uziemi¢ szyne PE-N zestawu ztgczowo-pomiarowego zainstalowanego na
elewacji budynku. Jako uziemienie wykorzysta¢ nalezy uziom fundamentowy budynku.

Do instalacji potgczen wyrdwnawczych nalezy przytaczyé wszystkie piony centralnego ogrzewania, $lusarke
stalowg i aluminiowa, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakoéw, przewody ochronne ,PE” instalacji
elektrycznych i inne czesci metalowe obce.

Metale znacznie rdznigce sie pomiedzy sobg potencjatami elektrochemicznymi, np. miedz-cynk, miedz-
aluminium, itp. nalezy taczy¢ ze sobg poprzez przektadki lub pobieli¢ cyng koricowki miedziane.

5.10. Instalacja odgromowa

Na dachu budynku zaprojektowano instalacje odgromowg w postaci zwoddow poziomych niskich wykonanych za
pomocg drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn 8mm. Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ w
rurze ostonowej i poprowadzi¢ w przestrzeni izolacyjnej muru konstrukcyjnego budynku
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robot
Badania i pomiary
Raporty z badan
Badania prowadzone przez Zamawiajycego
Certyfikaty i deklaracje
Dokumenty budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng i specyfikg robot
7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikacjg robot.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w czesci ogélnej specyfikacji techniczne;j.
8.1. Odbior koncowy instalacji elektrycznych
Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny koricowy.
Podstawg odbioru jest zgodnosci instalacji z dokumentacja techniczng, zgodno$é zastosowanych
materiatow, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci na rynek europejski.
Nalezy ponadto wykonaé nastepujace badania i pomiary odbiorcze:
Wykona¢ pomiary stanu izolacji kabli NN,
Wykona¢ préby dziatania uktadu zasilania,
Sprawdzi¢ poprawnos¢ mocowania i montazu urzadzen,
Sprawdzi¢ poprawnos¢ prowadzenia tras kablowych i przewodow,
Wykona¢ badanie ciggtosci przewoddéw ochronnych w tym gtdwnych i dodatkowych potgczen
wyréwnawczych,
Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
Wykona¢ pomiary skutecznosci szybkiego wytaczenia zasilania,
Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia,
Wykona¢ préby dziatania poszczegdlnych urzgdzen oraz instalacji,
Wykona¢ pomiary spadkéw napiecia,
Wykonaé pomiary natezenia o$wietlenia.
Wykona¢ symulacje zadymienia dla kazdej czujki ppoz i proby zadziatania ROP
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres dokumentacji.
Ptatnosci bedg dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapow robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
NORMY:
PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewoddw.
PN-E-04405 Pomiary rezystancji.
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewoddéw gotych oraz izolacji zyt
zerowych i ochronnych i ochronnych w przewodach i kablach.
PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.
PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowej.
PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1kV.
PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV
ZN/MP-13-K3177 Kable elektroenergetyczne z zytami aluminiowymi z polietylenu usieciowanego i powtoce
poliwinitowej
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, norma wieloarkuszowa
PN-EN-12461-1 Oswietlenie miejsc pracy
WARUNKI TECHNICZNE:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U). Nr 107, poz. 679),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728),

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1133 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pdziniejszymi zmianami — w tym zmiany wprowadzone w dniu
11.07.2003) — Prawo budowlane.

62



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT : Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlirisku

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

SST-W-0.01 Wyposazenie obiektu

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace dostawy i montazu wyposazenia statego i
ruchomego dla zadania:

Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Jedlinsku
1.2 Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupy -45200000-9

Opis - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW
Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

1) Tablice informacyjne (wg czesci rysunkowej)

2) Dwa automaty do wody pitnej (chtodzonej i grzanej)

3) Kosze na smieci w , kacikach klienta”.

4) Krzesta oraz stoliki w , kgcikach klienta”.

5) Wyposazenie pomieszczen biurowych - nowe regaty (wg czesci rysunkowej).

6) Wyposazenie pomieszczenia socjalnego (stét, krzesta, szafki stojgce i wiszgca nad zlewem, zlew,
lodéwka podblatowa, mikrofaléwka, czajnik elektryczny, naczynia i sztuéce, kosz na $mieci)

7) Wyposazenie sanitariatow (szczotki do czyszczenia misek ustepowych, uchwyty na reczniki papierowe
oraz papier toaletowy, podajniki mydta, kosze na $mieci, lustra...)

8) Urzadzenia gasnicze

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych wyrobdéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc i sSrodowisko wykonywanych robét.
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Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc robét i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU ELEMENTOW WYPOSAZENIA
Montaz wszystkich elementéw wyposazenia scisle zgodnie wedtug wskazan wybranego producenta.

Zgodnie z przedmiarem robdt stoty i tawki oraz tawki parkowe nalezy trwale zakotwi¢ za pomoca
projektowanych kotew.

Projektowane rozmieszczenie w/w elementéw nalezy uzgodnic z Inwestorem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ELEMENTOW WYPOSAZENIA ORAZ ICH MONTAZU

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 0.0

,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i
urzagdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakoSci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. W zaleznosci od rodzaju robot i warunkéw
wystepujgcych na budowie odbidr konstrukcji z drewna moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie
robot (odbior miedzyoperacyjny) oraz po zakoriczeniu robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne". Obmiar
robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i uymuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne". Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogdlnej ST 0.0.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1.SIWzZ

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy:

1. Urzadzenia zabawowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:2009

2. Instrukcje montazu wybranych producentéw

3. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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