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SST 01.02.00   ROBOTY MUROWE 

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych w ramach prac remontowych podłóg i prac 
towarzyszących - etap II, w budynku szkolnym w Jedlińsku. 

 1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wewnętrznych robót murowych obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2 MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 
przez Inspektora nadzoru. 

Składowanie: 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcją 
producenta, z dala od źródła ciepła i materiałów łatwopalnych. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Woda zarobowa (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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Bloczki betonu komórkowego  
Obecnie na rynku występuje zróżnicowane oznakowanie (nazewnictwo) wyrobów w 
zależności od producenta. 
Wymiary przyjętych elementów muszą zapewnić realizację grubości ścianki zgodną z 
dokumentacją. 
Wymagania: 
- średnia wytrzymałość na ściskanie min 4,0 MPa, 

- średnia gęstość objętościowa max 700 kg/m
3
, 

- współczynnik przewodzenia ciepła max 0,2 W/mK, 
 

Cegła budowlana pełna 

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
- Masa 4,0-4,5 kg. 
- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęk-
nięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Belki prefabrykowane 
Belki prefabrykowane typu L19: N/150 - 4szt. i N/180 - 8szt. 
 

3. SPRZĘT. 

3.1 Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

3.2 Sprzęt konieczny przy robotach murowych 
Sprzęt używany do robót murarskich, to narzędzia murarskie, urządzenie transportu 
pionowego i rusztowania. 

4. TRANSPORT. 

4.1 Wymagania ogólne. 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

4.2 Transport przy robotach murowych 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków 
i otworów. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma szczególnych wymagań 
należy przyjmować grubość normową spoiny 12 mm w spoinach poziomych przy czym 
grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. 
Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  
Spoiny pionowe  – grubość normowa 10 mm, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy     
zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
Połączenie murów stykających sie pod katem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej sie więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 
pionowy. 
Usytuowanie nadproży prefabrykowanych w ścianach istniejących wg rys. 5/9. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym. 

Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 

L
p. 

Rodzaj odchyłek odchyłki [mm] 

mury 
spoinowane 

mury 
niespoinowane 

1 Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 

 
3 

 
6 
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- na całej powierzchni 10 20 

2 Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wys. Kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

3 Odchylenia każdej warstwy od 
poziomu 

- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
 
1 
15 

 
 
2 
30 

4 Odchylenia górnej warstwy od 
poziomu 

- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
 
1 
10 

 
 
2 
20 

5 Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach: 

- do 100 cm 
szerokość 
wysokość 
- ponad 100 cm 
szerokość 
wysokość 

 
 
 

+6, -3 
+15,-10 

 
+10, -5 
+15, -10 

 
 
 

+6, -3 
+15,-10 

 
+10, -5 
+15, -10 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową prac murarskich  jest: – m2 muru o odpowiedniej grubości.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja 
techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły 
obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

PRACE MURARSKIE 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Wszystkie roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy 
c) świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających. 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
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f) wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane. 
Dokumentacja z odbioru robót murowych jest elementem odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. 
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SST 02.02.00  PODBUDOWA Z BETONU B10 

 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu B-10, 
w ramach prac remontowych podłóg i prac towarzyszących - etap II, w budynku szkolnym w 
Jedlińsku. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
zastosowaniem betonu B-10 do wykonywania podbudowy grubości 10 cm – pod warstwy 
posadzkowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Beton B-10 
Beton B 10 użyty na podbudowę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 
Nie dopuszcza się wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka 
musi być wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytwórni i posiadać wyniki badań 
laboratoryjnych 

2.3. Materiały do pielęgnacji podbudowy z betonu B-10 

Do pielęgnacji podbudowy z betonu B-10 mogą być stosowane: piasek i woda. 
Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych 
źródeł, nie może być użyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania podbudowy z betonu B-10 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający 
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: 
segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Podbudowa z betonu B-10 nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza  
spadła poniżej 5°C.  

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
Podłoże gruntowe pod podbudowę z betonu B-10 powinno być wilgotne. 
Podbudowy z betonu B-10 wykonać w jednej warstwie o grubości 10cm, po zagęszczeniu.  
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Zagęszczanie podbudów powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się na siebie. Pojawiające się w czasie wałowania 
zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione 
przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i 
wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć jednolity wygląd. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
niż 1,00 określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481). 
Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 

5.4. Spoiny robocze 
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać spoin roboczych, poprzez 
wykonanie podbudowy na całej powierzchni pomieszczenia równocześnie. 

5.5. Pielęgnacja podbudowy 
Podbudowa z betonu B-10 powinna być po zagęszczeniu poddana pielęgnacji poprzez   
kilkakrotne skrapianie wodą co najmniej 7 dni i utrzymanie podbudowy w stanie wilgotnym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 
Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w 
projekcie składu tej mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
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mniejszego niż 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-
04481 (metoda II). 
Uziarnienie mieszanki kruszywa 
Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem 
cementu. Badanie  należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15. 
Grubość warstwy podbudowy 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie 
może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 
Badania kruszywa 
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii.  
Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 
cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej 
warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-
96013. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu B-10. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
4. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
5. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
6. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
7. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
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SST 03.02.00  MONTAŻ ŚLUSARKI I STOLARKI   

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażowych ślusarki w ramach prac remontowych podłóg i prac 
towarzyszących - etap II,  w budynku szkolnym w Jedlińsku. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wykonania montażu ślusarki okiennej i 
drzwiowej. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 
166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 
przez Inspektora nadzoru. 
Materiały określone jako systemowe oznacza to, iż należy stosować tylko materiały 
stanowiące pełen, atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopuścić do 
wybiórczego stosowania materiałów. 
Taki układ wykonawstwa musi być całkowicie zdyskwalifikowany –jako nie dający 
jakiejkolwiek gwarancji jakości i trwałości wykonanych robót. 

Składowanie: 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcją 
producenta, z dala od źródła ciepła i materiałów łatwopalnych. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Ślusarka aluminiowa :  
Ślusarka drzwiowa AL (o wymiarach wg wykazu). 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i uszczelkami. 
Lakierowaną proszkowo w kolorze białym (RAL 9003).  
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako 
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zagniatane. Ślusarka aluminiowa  z profili  3 komorowych , wymagana szerokość profilu 
ramy i skrzydła w płaszczyźnie prostopadłej do pow. drzwi  min. 60mm. 

Ślusarka aluminiowa :  
Ślusarka drzwiowa AL (o wymiarach wg wykazu).    
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i uszczelkami. 
Lakierowaną proszkowo w kolorze białym (RAL 9003).  
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako 
zagniatane. Ślusarka aluminiowa  z profili  3 komorowych , wymagana szerokość profilu 
ramy i skrzydła w płaszczyźnie prostopadłej do pow. drzwi  min. 60mm. 
- Drzwi D7 do D10  z profili „zimnych”, pola nieprzeźroczyste wypełnione płytą 
wielowarstwową typu COSMO-THERM - PCV-PUR-PCV, pola przeźroczyste wypełnione 
szybą bezpieczną P2 (szkło przezroczyste).  
- Drzwi D7 i D10 wyposażone w samozamykacz suwakowy z funkcją „stop”. Przy skrzydłach 
drzwi bez samozamykaczy zamontować ogranicznik szerokości otwierania (odbojnik). 
- Skrzydło czynne drzwi D8, D9 winno posiadać szerokość zapewniającą  min. 90cm światła 
przejścia.   
- Skrzydło czynne drzwi D10 winno posiadać szerokość zapewniającą  min. 100cm światła 
przejścia.   
- Każde ze skrzydeł drzwi D7-D10 wyposażone w trzy zawiasy. 
- Wszystkie drzwi wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej, bezpieczne(tzn. końcówka 
klamki zagięta jest pod kątem 90° w kierunku skrzydła drzwi),  
- Drzwi D7÷ D10 wyposażone dodatkowo w próg aluminiowy. 
- Wszystkie drzwi wyposażone w zamek z wkładką bębenkową.  
- Drzwi D10  dodatkowo wyposażone w zamek patentowy z wkładką klasy C. 
 
Stolarka drewniana :  
-  Drzwi D4, D5, D6 o konstrukcji drewnianej. 
-  Drzwi D4 rozwierne wyposażone w szczelinę wentylacyjną.  
-  Drzwi D5 przesuwne naścienne na szynie aluminiowej z wózkami jezdnymi. 
Rama drzwi wykonana z drewna iglastego, wypełnienie z płyty płyty MDF gr. 10 mm. 
Element prowadzący mocowany do podłogi, płaszczyzna skrzydła oraz krawędzie 
wykończone jednorodną okładziną - kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem. 
Skrzydło wyposażone w szczelinę wentylacyjną. 
Ościeżnica regulowana dostosowana do grubości muru, wyposażona w uszczelkę. 
- Drzwi D6 - drzwi drewniane, pełne o potwierdzonej izolacyjności akustycznej Rw=42dB. 
Skrzydło drzwiowe o grubości 46mm na bazie ramy z drewna iglastego wypełnione 
wypełnieniem akustycznym, ościeżnica drewniana o wymiarach 50 x 120 mm. Skrzydło i 
ościeżnica wykończone okleiną naturalną na fornirze dębowym. 
Drzwi wyposażone w uszczelki ( w dolnej krawędzi uszczelka opadająca ), trzy zawiasy, 
zamek z wkładką bębenkową, jeden dodatkowy zamek z wkładką klasy C, klamki 
bezpieczne (tzn. końcówka klamki zagięta jest pod kątem 90° w kierunku skrzydła drzwi) 
wykonane ze stali nierdzewnej w wersji satynowej, (np. drzwi Callisto, Włoszczowa lub 
równoważne) 
- Każde ze skrzydeł drzwi D4 oraz D6 wyposażone w trzy zawiasy. 
- Wszystkie drzwi wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej, bezpieczne(tzn. końcówka 
klamki zagięta jest pod kątem 90° w kierunku skrzydła drzwi), 
Wymiary ślusarki i stolarki przed skierowaniem zamówienia do produkcji należy 
zweryfikować dopasowując do wymiarów mierzonych z natury (po zdemontowaniu starej 
stolarki oraz po powiększeniu otworów zgodnie z projektem).     
Należy sprawdzić pion i poziom elementów budowlanych, w których będzie ona 
zamontowana. 

 
3.  SPRZĘT  
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Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający 
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4.  TRANSPORT 

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być ułożone równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed możliwością przesuwania się, uszkodzenia 
lub utratą stateczności. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi. 
Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

Wymiary nowych drzwi  przed skierowaniem zamówienia do produkcji należy zweryfikować 
dopasowując do wymiarów wewnętrznych otworów drzwiowych mierzonych z natury. 
Ślusarkę wbudować należy kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami. 
Wymiary drzwi muszą być takie, aby zapewnić szczelinę montażową pomiędzy ościeżami i 
ościeżnicą od 15 do 30mm z każdej strony. 

Ślusarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli poniżej: 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba 
punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość 
w nadprożu i 

progu 
w ścianach 

Do 150 do 150 8 po 2 po 2 

 150±200 8 po 2 po 2 

 powyżej 200 10 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 10 po 2 po 3 

 150±200 10 po 2 po 3 

 powyżej 200 12 po 3 po 3 
 

Osadzanie i uszczelnianie ślusarki. 
Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach i 
unieruchomić za pomocą klinów drewnianych, a następnie ustawić ościeżnicę w pionie i w 
poziomie. Poziom usytuowania ościeżnic winien być taki, aby po rozciągnięciu sznura 
murarskiego, wszystkie otwory zaprojektowane na jednym poziomie, w ich górnej (dla drzwi) 
krawędzi były w jednej linii. Prawidłowo ustawioną ościeżnicę należy zamocować za pomocą 
kotew montażowych, które jednym końcem przytwierdza się do zewnętrznej krawędzi 
ościeżnicy, a drugi koniec kotwy mocuje się do ościeża za pomocą kołków rozporowych.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
ościeżnicy, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
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Następnym etapem jest założenie skrzydeł drzwi i sprawdzenie prawidłowości ich działania. 
W razie potrzeby dokonać regulacji okuć. 
Jeżeli skrzydła działają prawidłowo, należy je dokładnie zamknąć, a przestrzeń pomiędzy 
ościeżnicą a ościeżem należy wypełnić pianką poliuretanową ( dopuszczoną do tego celu 
świadectwem ITB ) w takiej ilości, by pianka po zastygnięciu wypełniła całą szczelinę nie 
wypływając na boczne powierzchnię ościeżnicy. Miejsca po usunięciu klinów wypełnić 
również pianką poliuretanową. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Do czasu stwardnienia pianki nie należy 
otwierać skrzydeł drzwi. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana ślusarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
Jednostką obmiarową robót montażowych stolarki jest: – m2. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbiór prac montażowych stolarki polega na - sprawdzeniu prawidłowości ustawienia 
ościeżnic w pionie i poziomie, sposobu mocowania w ościeżu,  sprawdzeniu  prawidłowości 
działania skrzydeł. 
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodność z dokumentacją projektową, 
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów(profil, wkłady szybowe, okucia), 
- prawidłowość montażu. 
- kompletność wyposażenia, 
- sprawne działanie okuć, 
- szczelność połączeń stolarki ze ścianą. 
Dopuszczalne odchylenia krawędzi drzwi w poziomie i pionie – 1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 
mm 
na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 



15 

 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być 
większe niż 2 mm. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz. 360, z późniejszymi zmianami). 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom I, 
opracowane przez b. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut 
Techniki Budowlanej (np. Wydawnictwa ARKADY, W-wa 1990), 
- Aprobaty techniczne. 
- Świadectwa zgodności z PN, 
PN-B-10085:2001         Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-78/B-13050             Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000             Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97             Kit budowlany trwale plastyczny 
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SST 04.02.00  POSADZKI 

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące 
wykonania posadzek, w ramach prac remontowych podłóg i prac towarzyszących - etap II,  w 
budynku szkolnym w Jedlińsku. 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w przedmiotowym obiekcie: 
- wykładzina PCV, 
- płytki gres. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 
przez Inspektora nadzoru. 

Składowanie: 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcją 
producenta, z dala od źródła ciepła i materiałów łatwopalnych. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Wykładzina rulonowa PCV 

Wykładzina homogeniczna PCV, wzmocniona poliuretanem  (np. iQ Granit lub równoważna), 
dopasowana kolorem i wzorem do istniejących: 

- grubość całkowita : 2mm  
- grubość warstwy użytkowej :  2mm 
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- waga całkowita :  2950g/m2  
- szerokość rolki :  200cm 
- zabezpieczenie powierzchni :  IQ Pur 

-   stabilność wymiarów : ≤ 0.40 % rolki 
- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 
- grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa T 

- wgniecenie resztkowe EN 433 ok. ≤ 0.02 mm 
- oddziaływanie nóżek od mebli EN 425 : Brak uszkodzeń 
- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9 
- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815 : < 2kV 
- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6 
- odporna na rozwój bakterii : nie powoduje wzrostu 
 

Klej do wykładzin winylowych, zalecany przez producenta wykładziny. 

Sznur spawalniczy do termicznego łączenia poszczególnych arkuszy wykładziny, wg 
instrukcji producenta wykładziny.  

Zaprawa samopoziomująca 
Anhydrytowa masa o właściwościach samopoziomujących wykonywana jako podłoże pod 
posadzki PCV. 

Płytki gress (np.  Gres Kallisto K7, zielony 29,7x29,7, Opoczno lub równoważny): 
- nasiąkliwości wodna -     ≤0,1% 
- wytrzymałość na zginanie - min. 40MPa 
- antypoślizgowość - R10   
- odporność  na ścieranie wgłębne (mm3):  130 
- odporność na plamienie:  klasa(3-5)    

Zaprawa klejowa wytwarzana fabrycznie:  
- przyczepność min. 0,5 MPa, 

      - gęstości w stanie suchym ok. 1,4   kg/ dm3.  

Zaprawy do spoinowania. 
Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. Należy zastosować fugę elastyczną w kolorze użytych płytek. 

Wycieraczka systemowa (w wiatrołapie) 
Wycieraczka o wymiarach 148x65cm z profili aluminiowych.  
Elementy czyszczące wycieraczki: wkłady szczotkowe i tekstylne, montowane 
naprzemiennie w profilach aluminiowych, połączonych ze sobą linką stalową.   Całość 
osadzona w ramce ze stali nierdzewnej,  
Głębokość zagłębienia w posadzce (22-25mm), dopasować do wysokości systemu 
przyjętego do realizacji. Dno zagłębienia posiada posadzkę z płytek gres.  
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST p.3. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający 
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie 
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ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu 
samochodowego. Materiały przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie 
wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. 
Materiał izolować od podłoża składając je np. na podestach. 
Rolki wykładziny należy przechowywać w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 
dodatniej.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

Wszystkie prace prowadzić z zachowaniem przerw technologicznych wymaganych przez 
producentów użytych materiałów. 
Miejsca, w których stykają się dwa rodzaje posadzek,  np. w otworach drzwiowych, 
musi przebiegać pod zamkniętym skrzydłem drzwiowym. 

5.1. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV. 

Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami 
budowlanymi. 
W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, należy 
zastosować masę samopoziomującą gr. 2-5mm., renomowanych producentów 
przeznaczoną do stosowania pod wykładziny elastyczne. Posadzka musi być gładka, 
szczelna i nie nasiąkliwa. 
Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%.  
Przed instalacją, wykładzinę należy pozostawić (rozłożyć) w pomieszczeniu , w którym 
będzie montowana, aby przyjęła temperaturę otoczenia i pozbyła się naprężeń. Należy 
unikać marszczenia i zaginania wykładziny. 
Wykładzinę  należy ułożyć tak, aby linie styku między arkuszami przebiegały prostopadle do 
ściany z oknami. Sąsiednie rolki układać w przeciwnym kierunku. Sztukowanie arkuszy na 
długości jest niedopuszczalne. 

Montaż wykładziny powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C i 
w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). 
Temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. 

Do montażu wykładziny PCV używać kleju,  sznura spawalniczego i innych akcesoriów 
zgodnego z zaleceniami producenta wykładziny, stosując jednocześnie obowiązujące 
przerwy technologiczne. 

Wokół ścian pomieszczeń wykonać cokoły wysokości 10cm, poprzez wywinięcie wykładziny 
na ścianę, po uprzednim zamontowaniu listew cokołowych wyoblających. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja 
montażu wykładzin znajdującej się na stronie internetowej producenta wykładziny przyjętej 
do realizacji. 
 
5.2. Wykonanie posadzki z płytek gres.  

Przed ułożeniem płytek podłogowych należy upewnić się, czy powierzchnie podłoża są 
równe, maksymalne odchylenie może wynosić 3 mm na 3 m i zatarte na gładko. 

Przed ułożeniem płytek, należy sprawdzić i potwierdzić ich wzór, jego dopasowanie i 
rozmieszczenie urządzeń dodatkowych. 
Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz 
wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Należy upewnić się że nie ma 
niezamierzonych różnic koloru czy odcienia płytek. 
Następnie przygotować zaprawę klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy 
rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50º. Zaprawa 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z 
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nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna pozwolić na wykonanie posadzki w ciągu 
10min.  
Po nałożeniu zaprawy klejącej płytki układa się do wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, 
należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1 do 2 cm) ustawić w żądanej pozycji i docisnąć 
tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6 do 8mm. Przesuniecie nie może 
powodować zgarniania zaprawy klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania 
oczekiwanej szerokości spoiny można stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu 
fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar zaprawy klejącej ze spoin między płytkami. 
Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
- do 100mm    około 2mm, 
- od 100mm do 200mm  około 3mm, 
- od 200mm do 600mm  około 4mm, 
Powyżej 600mm  około 5 do 20mm, 

Po związaniu kleju, należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania na menisk wklęsły. W narożnikach ścian, w sąsiedztwie ościeżnic drzwiowych, na 
styku posadzki i cokołu oraz wokół otworów rewizyjnych należy stosować elastyczna fugę 
silikonową w kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania. 
Na ścianach przylegających wykonać cokoliki na wysokość 7,2cm z przyklejonych płytek 
cokołowych. 
Przed zakończeniem prac należy upewnić się, że nie ma żadnych popękanych, 
uszkodzonych czy w inny sposób wadliwych płytek. 
Głębokość zagłębienia w posadzce, w którym będzie montowana wycieraczka systemowa, 
dopasować do wysokości systemu przyjętego do realizacji. Dno zagłębienia posiada 
posadzkę z płytek gres.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  pkt.6. 

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, przez oględziny i pomiary (w tym 
wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.) 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców, 
- prawidłowość wykonania posadzki z płytek gres przez sprawdzenie: 

 przyczepności posadzki, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 
głuchego odgłosu, 

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (odchylenie to nie powinno 
być większe niż 3mm na całej długości łaty), 

 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin, łatą z dokładnością do 1mm, 

 grubości warstwy zaprawy klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać 
grubości określonej przez producenta, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów poprzez ocenę wzrokową. 
- prawidłowość wykonania posadzki z wykładziny PCV 

 wyglądu zewnętrznego i jednolitości barwy i wzoru – posadzka powinna  być 
wykonana z materiałów tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubości, 

 związania posadzki z podkładem – posadzka musi wykazywać związanie z 
podkładem na całej powierzchni, niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz 
odstawanie arkuszy, 

 prawidłowości powierzchni – na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się 
nierówności bądź plamy i uszkodzenia mechaniczne, prześwit pomiędzy łatą 
przyłożoną w dowolnym miejscu nie powinien wynosić więcej niż 2mm, 

 prawidłowości wykonania styków -  sprawdzenie wykonania spawów, 
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 wykończenia posadzki – listwy przyścienne i listwy narożne muszą całkowicie 
przylegać do podłoża i być trwale przymocowane, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
Jednostką obmiarową wykonanej posadzki  jest: – m2.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac . 
Zgodność wykonania posadzki stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w 
pozostałych punktach. 
Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostać przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, poprawić posadzkę i przedstawić ja do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
posadzki oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonywanych robót, 
W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć posadzkę i wykonać 
ją ponownie. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- połączenia posadzki z podłożem. 
Protokół odbioru gotowych posadzek powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzki z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. ITB. 
Warszawa 2004r.  
- Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004  
- Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub 
wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej 
Normie. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu 
PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
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SST 05.02.00   ROBOTY TYNKARSKIE 

                      
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i gładzi gipsowych, w ramach prac remontowych 
podłóg i prac towarzyszących - etap II, w budynku szkolnym w Jedlińsku. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
- tynków cementowo-wapiennych, 
- gładzi gipsowych. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 

Składowanie: 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcją 
producenta, z dala od źródła ciepła i materiałów łatwopalnych. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

2.1. Woda wg PN-C-04630. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek wg PN-7B-06711. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty l,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-B-14503. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 



22 

 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 stopni C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Szpachlówka  gipsowa. 
Biała masa szpachlowa o przedłużonym czasie wiązania do wykonywania gładzi   
gipsowych: 
- przyczepność  - 0,30MPa, 
- gęstość w stanie suchym – 1,0g/cm3. 

2.5. Kątowniki perforowane.  
Profile narożnikowe z PCV z wtopioną siatką z włókna szklanego i aluminiowe do 
wzmacniania naroży wypukłych poziomych i pionowych. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności, przed zjawiskami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT                                                                                                                                                            

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe, wszystkie krawędzie wypukłe zabezpieczone kątownikiem ochronnym, 
aluminiowym. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na  głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć 10-procentowym roztworem szarego mydła lub wypalając 
je lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.    

5.3. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami, usunąć 
ewentualne plamy z rdzy i substancji tłustych oraz zagruntować odpowiednim środkiem 
(najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 
Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. Gładkie podłoże betonowe 
należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu. 
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Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3÷4 mm na 
ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej  obrzutki powinna wynosić 
10÷12 cm zanurzenia stożka. 

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim 
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a 
gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu 
następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w 
kształcie kątownika. 
W przypadku tynków kat. III narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko. 
Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.  
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, 
swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić 
temperaturę powyżej 5°C. 
Po wyschnięciu tynku, minimum po 14 dniach (w zależności od warunków pogodowych), na 
ścianach wewnętrznych i sufitach należy wykonać gładź gipsową, po uprzednim 
zagruntowaniu podłoża preparatem służącym do tego celu.  

5.4. Wykonanie gładzi gipsowych. 
Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku 
wyszpachlować dwukrotnie szpachlówką gipsową. 
Na sufit i ściany otynkowane, nakłada się dwie warstwy szpachlówki gipsowej, a po 
wyschnięciu  każdej szlifuje. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży 
gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%. 
Gładzi gipsowej nie wykonuje się w miejscach przewidzianych do obłożenia płytkami 
ceramicznymi, glazurowanymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
zwykle. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania z czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności:     

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,   
- zastosowanych materiałów i wyrobów,   
- prawidłowości przygotowania podłoży,       
- przyczepności tynków do podłoża,     
- grubości tynku,    
- wyglądu powierzchni tynku,  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,    
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
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Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
Jednostką obmiarową wykonanych tynków i gładzi gipsowych jest: – m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie 
badania i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.1. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1.2. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą. 

8.2. Odbiór tynków. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego- nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI. 

Zgodnie z warunkami umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-B-30020 Wapno. 
BN-81/6732-12 Ciasto wapienne. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych.cz.B : Roboty 
wykończeniowe , zeszyt 5. 
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SST 06.02.00  ROBOTY MALARSKIE 

 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich, w ramach prac remontowych podłóg i prac 
towarzyszących - etap II, w budynku szkolnym w Jedlińsku. 

1.2.  Zakres zastosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robot objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wewnętrznych robót malarskich obiektu. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do robot malarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
- termin przydatności do użycia. 

 
2.1. Zestaw produktów do wykonania powłok malarskich na ścianach wewnętrznych (np. 
System Eko Lamperia Malfarb lub równoważny) - składający się z:  
- preparatu do gruntowania podłoża, 
- farby akrylowo-lateksowej - do wymalowań ścian i sufitów, odpornej na szorowanie i 
światło, zapewniającej oddychanie ścian oraz idealne krycie powierzchni. 
- lakieru lamperyjnego, akrylowego, bezrozpuszczalnikowego, przezroczystego. 

2.2. Farba olejna nawierzchniowa, ogólnego stosowania, odpowiadająca wymaganiom 
normy PN-C-81901:2002 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający 
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności, przed zjawiskami atmosferycznymi. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie 
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ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Warunki przystąpienie do robot malarskich 
Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po całkowitym 
ukończeniu robot instalacyjnych, z wyjątkiem armatury oświetleniowej (gniazda, wyłączniki 
itp.). 

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
- nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.  
- tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu, powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).Uszkodzenia 
tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą i zatrzeć do równej powierzchni. 
- wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości 4%. 
- wystające widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Podłoże należy zagruntować. 
Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu 
karbonizacji (28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi całkowitym 
odbarwieniem się powierzchni malowanej.  
 

Podłoże pod wykonanie powłoki lamperii musi spełniać następujące warunki: 
- powierzchnia pod wymalowanie musi być nisko-chłonna (o równej chłonności na całej 
powierzchni), zwarta, bez plam i zatłuszczeń. 
- Wymalowanie ostateczne pod powłokę lamperii musi być wykonywane dla całej 
powierzchni, ponieważ wszelkie wyprawki, poprawki farbą będą widoczne jako wypukłe 

defekty powłokowe. 

5.3. Warunki prowadzenia robot malarskich 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, przyjętych do 
realizacji, z zachowaniem przerw technologicznych. 
Ściany wewnętrzne i sufity należy malować dwukrotnie farbą akrylowo-lateksową, odporną 
na szorowanie i światło, zapewniającą oddychanie ścian. 
Lamperię należy malować dwukrotnie lakierem lamperyjnym akrylowym, przezroczystym, 
bezrozpuszczalnikowym. 

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Powłoki malarskie powinny być: 
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
- odporne na światło, 
- zapewniające oddychanie ścian, 
- aksamitno – matowe, 
- jednolitej barwy, równomierne bez smug, plam, zgodnie ze wzorcem producenta, 
- bez uszkodzeń prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
- bez złuszczeń, odstawania od podłuża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłok odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
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Przed przystąpieniem do robot malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robot. 

6.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
- tynkow zwykłych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku. 
- płyt gipsowo – kartonowych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni podłoży należy sprawdzić metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100. 
Wygląd powierzchni podłoży, należy ocenić wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Farba powinna stanowić jednobarwną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

6.2. Badania w czasie robot 
Badania w czasie robot polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robot malarskich 
z ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robot malarskich w szczególności w zakresie 
- zgodności z dokumentacją ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
Jednostką obmiarową wykonanych prac malarskich jest: – m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robot malarskich. 
8.2. Odbiór ostateczny 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości) i jakości i zgodności z obowiązującymi przepisami i specyfikacjami 
technicznymi. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy 
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Lakiery olejno – żywiczne, ftalowe, ftalowe 
modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
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PN-C-81800:1998 Lakiery olejno – żywiczne, ftalowe, ftalowe 
modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

SST 07.02.00 ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE, 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
właściwości i sposobu montażu elementów wykończeniowych wnętrz, w ramach prac 
remontowych podłóg i prac towarzyszących - etap II, w budynku szkolnym w Jedlińsku. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące następujących elementów:   
- listwy narożnikowe, 
- osłony grzejnikowe, 
- wycieraczki systemowe, 
- naklejki dekoracyjne, 
- elementy wyposażenia łazienek. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 
166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 
przez Inspektora nadzoru. 
Materiały określone jako systemowe oznacza to, iż należy stosować tylko materiały 
stanowiące pełen, atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopuścić do 
wybiórczego stosowania materiałów. 
Taki układ wykonawstwa będzie całkowicie zdyskwalifikowany – jako nie dający jakiejkolwiek 
gwarancji jakości i trwałości wykonanych robót. 

 

Składowanie: 
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Wszystkie materiały i wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcją 
producenta, z dala od źródła ciepła i materiałów łatwopalnych. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 
w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Listwy narożnikowe – systemowe, równoramienne, o szerokości ramienia 76mm, na panelu 
aluminiowym, z osłoną przeciwuderzeniową winylową, mocowana do ściany na wkręty, wg 
instrukcji producenta,  w kolorze dopasowanym do koloru ścian (w uzgodnieniu z Inwestorem 
i Inspektorem nadzoru),(np.C/SAcrovyn SM20 lub równoważna). Listwy montowane na 
narożnikach wypukłych ścian. 
 
Osłony grzejnikowe - o konstrukcji stalowej, panelu frontowym z płyty MDF (wg zakresu 
robót). Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana farbą wierzchniego 
krycia.  
Panel z płyty lakierowanej MDF gr.13mm. Rodzaj i układ wyciętych otworów oraz kolorystyka 
w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem nadzoru. 
 

Wycieraczka systemowa (w wiatrołapie) 
Wycieraczka o wymiarach 148x65cm z profili aluminiowych.  
Elementy czyszczące wycieraczki: wkłady szczotkowe i tekstylne, montowane 
naprzemiennie w profilach aluminiowych, połączonych ze sobą linką stalową.   Całość 
osadzona w ramce ze stali nierdzewnej,  
Głębokość zagłębienia w posadzce (22-25mm), dopasować do wysokości systemu 
przyjętego do realizacji. Dno zagłębienia posiada posadzkę z płytek gres. 
 
Naklejki dekoracyjne - naklejki na folii samoprzylepnej naklejane na ścianę. Druk bez 
szkodliwych substancji. Forma oraz kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem. 
 

Ścianki w sanitariatach 
Kabiny sanitarne oraz przegrody natryskowe – w pomieszczeniach nr 12 i 15, z płyt HPL 
grubości 13mm. Łączenie poszczególnych elementów za pomocą łączników ze stali 
nierdzewnej.  
Nóżki o regulowanej wysokości ze stali nierdzewnej, zawiasy sprężynowe. 
Krawędzie płyt oraz rogi zaoblone. Drzwi z przylgą. Obustronna gałka ze stali nierdzewnej. 
Kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem. Wymiary wg. rysunku nr 5/9. 
(np. rozwiązanie firmy PLASTIC GROUP lub równoważne). 
 

Umywalka - 9 sztuk 

Umywalka ceramiczna z półpostumentem - umywalka z przelewem, z półką na baterię 1-
otworową. Montowana do ściany na wysokości h=60 cm.  
Umywalka w komplecie z elementami do montażu oraz syfonem. 

 

Wymiary ( szerokość  x  głębokość ) Nr. pomieszczenia 

490x420 6 – 1szt.,  

12,15 – po 4szt., 

 

Miska ustępowa wisząca – 5 sztuk 
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- miska ustępowa wisząca ceramiczna lejowa z deską, niewidoczne mocowanie do stelaża. 
Montowana do stelaża na wysokości 33-36 cm(górna krawędź miski). 

 

Wymiary ( szerokość  x  głębokość ) Nr. pomieszczenia 

360x560 5 – 1szt.,  

12,15 – po 2szt., 

 
Stelaż do miski ustępowej – 5 szt 
Samonośny stelaż pod miskę ustępową wiszącą, do montażu przed ścianą pełną.  
Dane techniczne: 
- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu,  z izolacją przeciwroszeniową 
- Spłukiwanie dwudzielne 
- Funkcja "stop" z przyciskiem  
- Uniwersalne przyłącze wody 
- Wężyk łączący z zaworem kątowym 
- Samohamujące nóżki, do wyrównywania elementu bez użycia narzędzi 
- Nogi regulowane płynnie w zakresie od 0 - 20 cm. 
Stelaż kompletny ze wszystkimi elementami umożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie, 
łącznie ze wspornikami montażowymi, uszczelką wygłuszającą oraz przyciskiem 
spłukującym chromowanym (np. stelaż KOŁO TECHNIC lub równoważny). 
 
Brodzik stalowy kwadratowy – 2 sztuki 

Brodzik  stalowy emaliowany w kolorze białym, o wymiarach 90x90 cm, wysokości 2,5 cm, 

wykonany ze stali grubości 3,5 mm. Montowany na stelażu w jednej płaszczyźnie z podłogą. 

Wykończenie płaszczyzny brodzika – przeciwpoślizgowe. 

 

Zlew jednokomorowy - 1 sztuka 

Zlewozmywak jednokomorowy prostokątny o wymiarach 45x55 cm bez otworu na baterię, 
montowany na wysokości h=50 cm (górna krawędź zlewu), wykonany ze stali nierdzewnej. 
Do zlewu zamontować baterię naścienną. 

 
Wieszaki szatniowe – w pomieszczeniu nr 3. 
Wieszaki szatniowe w układzie (6+3 ) x7 – rozmieszczenie wg rysunku nr 5/9. 
Moduł zawierający wieszak oraz miejsce na obuwie. 
Moduły wykonane z płyty laminowanej , kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem. 

 

Ilość 
szafek w 
module 

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) cm Ilość (szt.) 

3 68x39x140 7 

6 133x39x140 7 

(np. rozwiązanie firmy GIBBON lub równoważne). 
 

3.  Sprzęt 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający 
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4.  Transport 

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być ułożone równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed możliwością przesuwania się, uszkodzenia 
lub utratą stateczności. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi. 
Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych. 

5. Wykonanie robót 

Listwy narożnikowe - systemowe, długości 1,5m montować na narożnikach wypukłych ścian. 
Górna końcówka listwy narożnikowej powinna być na wysokości górnej linii lamperii. 

Osłony grzejnikowe - stalowe elementy konstrukcji mocować do ściany za pomocą kołków 
rozporowych stosowanych do danego rodzaju materiału ściany. Panel z płyty lakierowanej 
MDF gr.13mm mocowany do konstrukcji stalowej za pomocą łączników stalowych. 
 
Wycieraczka - systemowa w ramce ze stali nierdzewnej, zamontowania w wiatrołapie, w 
zagłębieniach posadzki. Dno zagłębienia wykonane z materiału posadzkowego. 
Bok długości 1,48m równoległy do płaszczyzny drzwi. 
Po montażu wycieraczki jej poziom powinien licować z poziomem wykończonej posadzki z 
płytek gres pomieszczenia wiatrołapu. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją 
techniczną, 
- sprawdzenie wymiarów,  
- sprawdzenie wykończenia powierzchni,  
- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego - powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, 
odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 
- sprawdzenie połączeń konstrukcyjnych. 
Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 
techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

7. Obmiar robót 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
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8.  Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 
średnice otworów, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zabezpieczenie wyrobów przed wpływem warunków atmosferycznych. 

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnych z 
przepisami dały wyniki pozytywne. 

9.  Podstawa płatności 

Zgodnie z umową. 

10.  Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz. 360, z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków   
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ... 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom I, 
opracowane przez b. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut 
Techniki Budowlanej (np. Wydawnictwa ARKADY, W-wa 1990), 
- Aprobaty techniczne. 
- Świadectwa zgodności z PN 
- Wytyczne producentów zastosowanych materiałów i instalowanych urządzeń 
 
 
UWAGA: 
Użyte w projekcie nazwy własne materiałów, technologii i znaki towarowe są 
rozwiązaniami przykładowymi określającymi standard, wymagane właściwości i cechy 
wyrobów. Dopuszcza się zastosowanie zamiennych rozwiązań innych producentów, 
ale o równoważnych parametrach technicznych materiałów z zastosowanymi w 
projekcie. 
 

Użyte wyrażenie „równoważne” oznacza równoważność produktu w zakresie 
technologii wykonania, zastosowanych materiałów, parametrów techniczno-
fizycznych oraz funkcjonalnych. 


