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CZESC OPISOWA

. Lakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegodlnych obiektow.

Inwestycja polega na przeprowadzeniu prac remontowych w budynku
przedszkolnym w Jedlinsku.

Zakresem robot objete jest:

- zabezpieczenie placu budowy wewnatrz i na zewnagtrz budynku,

- wykonanie nowych posadzek na podbudowie,

- czesciowa wymiana stolarki drzwiowej,

- wykonanie $cianek dziatowych,

- wykonanie gtadzi gipsowych na scianach i sufitach,

- prace tynkarskie i malarskie.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie prowadzonych robdt remontowych zlokalizowany jest budynek
szkolny w Jedlinsku.

. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane bedqg prowadzone wytgcznie wewngtrz budynku
szkolnego. Sposdb zagospodarowania terenu nie ma wptywu na te prace.

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okredlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Na kazdym etapie prowadzenia inwestycji mogq wystgpic zagrozenia w
zakresie bezpieczenstwa ludzi.

W czasie prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z wymiang warstw
posadzkowych, zagrozeniem moze by¢ powstaty w tym czasie wykop,

ktory winien by¢ odpowiednio zabezpieczony (bariery, tablice ostrzegawcze).
Prace prowadzone w frakcie wznoszenia scianek dziatowych rodzi¢ bedqg
typowe niebezpieczenstwa towarzyszgce pracom na rusztowaniach, na
wysokosciach.

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg by¢ prace
wykonywane przy uzyciu substancji chemicznych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed
przystgpieniem do realizacji rob ot szczegdinie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie
przepisow BHP, w szczegdlnosci przed przystgpieniem do prac szczegdlnie
niebezpiecznych, moggcych by¢ zagrozeniem dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob 6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym



zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacije, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika
budowy przestrzegajqc przepisdw BHP:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac¢ aktualng
ksigzeczke zdrowiaq,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng
(ubranie, buty robocze, kaski ochronne) zgodnie z obowigzujgcym
prawem,

- kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie
przepisdw BHP,

- plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy,

- plac budowy musi by¢ ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren
wykonywania robdt nie miaty wstepu osoby postronne.

Na placu budowy powinno by¢ wydzielone migjsce na tymczasowe
sktadowiska materiatow.

Zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikdw wykonawca zapewnia we
wtasnym zakresie.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)



