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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu kapitalnego w budynku przedszkolnym w
Jedlinsku.

1. Materialy wyjsciowe do projektowania.

- ZLlecenie Inwestora.
- Wizja i pomiary w terenie.
- Inwentaryzacja arch.-budowlana na poftrzeby projektowe.

Il Stan istniejacy i usytuowanie obiektu

Budynek szkolny, w ktérym prowadzone bedqg prace remontowe jest budynkiem
dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym, funkcjonalnie podzielonym
na kilka segmentow, uzytkowanych przez: publiczng szkote podstawowq,
publiczne gimnazjum oraz publiczne przedszkole.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczne, centralnego ogrzewania i
centralnej ciepte] wody z lokalnej kottowni, gazowq, wodociggowq, kanalizacji
sanitarnej oraz odgromowa.

Segment Publicznego Przedszkola jest obiektem parterowym, miesci sie w
potudniowej czesci budynku szkoty. Gtowne wejscie znajduje sie od strony
potnocne;.

W segmencie Publicznego Przedszkola poziom posadzki parteru jest wyniesiony
ok. 0,75 m nad poziom terenu.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu kapitalnego w budynku
przedszkola. Prace te majg na celu dostosowac pomieszczenia przedszkola do
obowigzujgcych standarddw i przepisdw.

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujacy zakres robét

W pomieszczeniach PP zostang wykonane nowe posadzki z wyktadziny
rulonowej PCV iz ptytek gres, zostang poszerzone otwory drzwiowe, zniszczona
stolarka drzwiowa zostanie wymieniona na nowq z profili AL oraz drewniang.
Na scianach i sufitach zostanie wykonana gtadz gipsowa oraz nowe powtoki
malarskie.

Zostanie wymieniona instalacja elekiryczna, instalacja kanalizacyjna,
urzgdzenia sanitariatow dzieci, WC personelu, przebudowane pomieszczenie
stotdwki, zaplecza socjalnego oraz holu wejsciowego.

W pomieszczeniach komunikacji, szatni, sal zabaw dzieci oraz pomieszczeniach
zaplecza sali zabaw zamontowane zostang ostony grzejnikowe.



IV. Zakres prac do wykonania

2.1 wiatrotap (o wymiarach wg rysunku)

e demontaz tablic mocowanych do Sciany,

e demontaz oprawy oswietleniowe;j,

e demontaz istniejgcej instalaciji elektrycznej,

rozbiérka cokotow z ptytek glazurowanych,

e rozbidrka istniejgcej posadzki z ptytek terakoty glazurowanych wraz z

warstwq szlichty betonowej,

e Usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze scian i sufitu,

e wykucie istniejgcej oscieznicy stalowej miedzy wiatrotapem a holem

wejsciowym,

e montaz drzwi dwuskrzydtowych z progiem miedzy wiatrotapem a holem

wejsciowym, (drzwi o symbolu D10 - konstrukcja Al, profil ,,zimny”, wg. wykazu

Slusarki ),

¢ wykonanie szlichty betonowej wraz z montazem obramowania wycieraczki,

e wykonanie nowej posadzki z ptytek gres 29,7x29,7cm wraz z cokotem z

ptytek cokotowych wys. 7,2 cm,

e montaz instalacji elekirycznej,

e reperacja tynku scian i sufitu,

e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z

uprzednim gruntowaniem podtoza,

e dwukrotne malowanie $cian i sufitu, farbg emulsyjng akrylowo-lateksowq z

uprzednim gruntowaniem podtoza,

¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym akrylowym, do wys. 160cm,

e montaz nowej oprawy oswietleniowe;j,

e montaz wycieraczki systemowej z profili aluminiowych, w ramce ze stali
nierdzewnej, o wymiarach 148x65 cm,

¢ montaz tablic informacyjnych,

2.2 hol wejsciowy (0 wymiarach wg rysunku)

demontaz Scianki drewnianej miedzy holem a szatniq,

demontaz karnisza,

demontaz gasnicy — 1szt.,

demontaz listew przypodtogowych,

usuniecie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV wraz ze szlichtg betonowq,
demontaz oprawy oswietleniowej,

demontaz istniejqcej tablicy rozdzielczej,

demontaz drzwi wejsciowych do gabinetu dyrektora,

usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

rozebranie fragmentu sciany dziatowej pomiedzy holem i pom. zaplecza sali
nr2,

e demontaz szafki hydrantowej wraz z instalacjg wodng,

e wymurowanie $cianki z bloczkdw betonu komdrkowego gr 18 cm,

e montaz szafki hydrantowej wnekowej 750x1000x180mm z wezem
poOtsztywnym 25mm z miejscem na gasnice obok zwijadta,

e doprowadzenie do hydrantu nowej instalacji wodnej z rur stalowych @25,
¢ wykonanie szlichty betonowej na istniejgcych warstwach ocieplenia,

- folia PE

- styrodur gr. 6 cm,



- folia PE
- szlichta betonowa gr. 8 cm
- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm
- wyktadzina rulonowa PCV (iQ Granit lub rownowazna), z wywinieciem na
sciane na wys. 10cm (wzdtuz Scian zamontowac uprzednio listwy cokotowe
wyoblajgce),
¢ wykonanie nowej instalaciji elekirycznej,
¢ montaz nowej tablicy rozdzielczej,
e montaz drzwi wejsciowych do gabinetu dyrektora, (drzwi o symbolu D6 - wg.
wykazu Slusarki ),
e reperacja tynku scian i sufitu,
e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,
e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg emulsyjng akrylowo-lateksowq z
uprzednim gruntowaniem podtoza,
¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm od
posadzki,
e montaz nowych opraw os$wietleniowych i osprzetu elekirycznego.

2.3. szatnia (0 wymiarach wg rysunku)

e zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetdw folig PE,

o skuteczne zabezpieczenie namalowanych na scianach obrazkéw postaci
bajkowych - miejsca na scianach wyznaczone w projekcie,

demontaz grzejnikéw c.o.,

demontaz tablic oraz obrazkdw mocowanych do sciany,

demontaz opraw oswietleniowych,

demontaz karniszy,

demontaz kratek wentylacyjnych,

usuniecie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV wraz ze szlichtg betonowq,
usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

wykonanie szlichty betonowej na istniejgcych warstwach ocieplenia,

- folia PE

- styrodur gr. 6 cm,

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 8cm

- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm

- wyktadzina rulonowa PCV (iQ Granit lub rownowazna), z wywinieciem na
sciane na wys. 10cm (wzdtuz Scian zamontowac uprzednio listwy cokotowe
wyoblajgce),

e wykonanie nowej instalaciji elekirycznej,

e reperacja tynku scian i sufitu,

e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,

e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg emulsyjng akrylowo-lateksowq z
uprzednim gruntowaniem podtoza,

¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm od
posadzki,

e montaz oston grzejnikowych z ptyty MDF — 2 szt.,

¢ montaz listew naroznikowych, systemowych - 3 szt.

e montaz nowych opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego.



e montaz kratek wentylacyjnych,

e montaz karnisza,

e montaz nowych wieszakdéw szatniowych dla dzieci w uktadzie 7x9 — w sumie
63 migjsca.

e naklejenie naklejek dekoracyjnych na scianach,

2.4. kuchnia (0 wymiarach wg rysunku)

e demontaz istniejgcej futryny,

poszerzenie otworu drzwiowego pod nowe drzwi,

uzupetnienie tynkdw cementowo-wapiennych,

uzupetnienie gtadzi gipsowych,

uzupetnienie powtok malarskich,

montaz drzwi przesuwnych nasciennych, (drzwi o symbolu D5 - wg. wykazu
Slusarki),

¢ montaz listwy progowej,

2.5. WC personelu (0 wymiarach wqg rysunku)

e zOMurowanie otworu drzwiowego z pomieszczenia komunikacji,
e rozbidrka scianki miedzy pomieszczeniem WC a pomieszczeniem
gospodarczym,
e demontaz oprawy oswietleniowe;j,
e demontaz miski ustepowej,
e rozbidrka istniejgcej posadzki z ptytek glazurowanych na warstwach
podbudowy na gruncie,
e demontaz istniejgcej oktadziny sciennej w ptytek glazurowanych,
e usuniecie istniejgcych powtok malarskich,
e przebudowa pionu kanalizacyjnego,
e wykonanie nowej posadzki :

- piasek zageszczony (uzupetnienie warstwy istniejgcej) - 5cm

- beton B10 - 10cm

- folia PE

- styrodur gr. 6cm

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 8cm

- ptytki gres (na Scianie cokdt z ptytek cokotowych wys. 7,2 cm)
¢ wykonanie nowej instalacji elekirycznej,
e reperacja tynku Scian i sufitu,
e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,
e montaz stelaza wraz z miskg ustepowq wiszgca,
e obudowa z ptyt g-k na stelazu systemowym pionu kanalizacyjnego oraz
stelaza miski wiszgcej,
e Wykonanie oktadziny sciennej z ptytek glazurowanych do wys. h-210 cm,
e Dwukrotne malowanie scian (od wysokosci 210 cm od posadzki) i sufitu
farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem podtoza,
e Wykonanie scianki systemowej z ptyty HPL, z drzwiami rozwiernymi, tgczgcymi
pomieszczenie WC z projektowanym przedsionkiem,
e montaz nowych opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego.
¢ montaz uchwytu na papier toaletowy,



2.6. Przedsionek WC (0 wymiarach wq rysunku)
e demontaz oprawy oswietleniowe;j,
e demontaz istniejgcej umywalki,
e demontaz istniejgce] wewnetrznej instalacji wodnej,
e rozbidrka istniejgcej posadzki z ptytek glazurowanych na warstwach
podbudowy na gruncie,
e demontaz istniejgcej oktadziny sciennej w ptytek glazurowanych,
usuniecie istniejgcych powtok malarskich,
poszerzenie otworu drzwiowego z pomieszczenia komunikacji,
wykonanie howej wewnetrznej instalacji wodnej,
reperacja tynku scian i sufitu,
wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,
e wykonanie oktadziny sciennej z ptytek glazurowanych do wys. h-210 cm,
e dwukrotne malowanie scian (od wysokosci h-210 cm) i sufitu farbg
akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem podtoza
e wykonanie nowej posadzki :

- piasek zageszczony (uzupetnienie warstwy istniejgcej) - 5cm

- beton B10 - 10cm

- folia PE

- styrodur gr. 6cm

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 8cm

- ptytki gres (na Scianie cokoét z ptytek cokotowych wys. 7,2 cm)
e Montaz drzwi, (drzwi o symbolu D5 — przesuwne nascienne - wg. wykazu
Slusarki ),
¢ Montaz nowej umywalki wraz z kompletng armaturg,
e Montaz lustra nad umywalkg o wymiarach 70x100 cm,
e Montaz pojemnika na mydto oraz reczniki papierowe,
e Montaz nowej oprawy oswietleniowej,

2.7. Pomieszczenie porzadkowe (0 wymiarach wq rysunku)
e demontaz oprawy oswietleniowe;j,
e demontaz istniejgce] wewnetrznej instalacji wodnej,
e rozbidrka istniejgcej posadzki z lastryka na warstwach podbudowy na
gruncie,
e usuniecie istniejgcych powtok malarskich,
poszerzenie otworu drzwiowego z pomieszczenia komunikacii,
wykonanie nowej wewnetrznej instalacji wodnej,
reperacija tynku scian i sufitu,
wykonanie obudowy pionu kanalizacyjnego z ptyt g-k na stelazu
systemowym,
¢ Wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,
e Wykonanie oktadziny sciennej z ptytek glazurowanych do wys. h-210 cm,
e Dwukrotne malowanie scian (od wysokosci h-210 cm) i sufitu farbg
akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem podtoza
¢ Wykonanie nowej posadzki :
- piasek zageszczony (uzupetnienie warstwy istniejgcej) - 5cm
- beton B10 - 10cm




- folia PE

- styrodur gr. 6cm

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 8cm

- ptytki gres (na Scianie cokoét z ptytek cokotowych wys. 7,2 cm)
Montaz drzwi, (drzwi o symbolu D4 - wg. wykazu Slusarki ),
Montaz zlewozmywaka jednokomorowego na wysokosci h-50cm,
Montaz pojemnika na mydto oraz reczniki papierowe,
Montaz nowej oprawy oswietleniowej,

2.8. Komunikacja
e demontaz oprawy oswietleniowe;j,

e demontaz karnisza,
e demontaz posadzki z wyktadziny rulonowej PCV na warstwach podbudowy
na gruncie,
e usuniecie istniejgcych powtok malarskich,
e montaz scianki grubosci 12 cm z ptyt g-k na stelazu systemowym na
nadprozu z ksztattownika UPN 100/1500 od poziomu 210 do sufitu (317 cm),
miedzy pomieszczeniem komunikacji a pomieszczeniem szatni,
e wykonanie nowej posadzki:

- piasek zageszczony (uzupetnienie warstwy istniejgcej) - 5cm

- beton B10 - 10cm

- folia PE

- styrodur gr. 6cm

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 8cm

- ptytki gres (na Scianie cokot z ptytek cokotowych wys. 7,2 cm)
e wykonanie nowej instalaciji elekirycznej,
e reperacja tynku Scian i sufitu,
e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,
e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbqg akrylowo-lateksowq z uprzednim
gruntowaniem podtoza,
e malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,
montaz listwy progowej miedzy posadzkg komunikacji a szatni,
montaz listew naroznikowych, systemowych - 2 szt.
montaz nowych opraw o$wietleniowych,
montaz karnisza,

2.9. Zaplecze socjalne

demontaz grzejnika,

demontaz tablic oraz obrazkdw mocowanych do $ciany,

demontaz opraw oswietleniowych,

demontaz karnisza,

demontaz kratek wentylacyjnych,

demontaz posadzki z wyktadziny rulonowej PCV na warstwach podbudowy
na gruncie,

e usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

e rozebranie Scianki gr. 12 cm, miedzy zapleczem socjalnym a
pomieszczeniem komunikacii,



e demontaz istniejgcego naswietla,
e demontaz istniejgcej oscieznicy drzwiowej,
e rozbidrka sciany grubosci 20cm, miedzy zapleczem socjalnym a
pomieszczeniem stotdwki,
¢ wykonanie nowej posadzki:

- piasek zageszczony (uzupetnienie warstwy istniejgcej) - 5cm

- beton B10 - 10cm

- folia PE

- styrodur gr. 6cm

- folia PE

- szlichta betonowa gr.8cm

- ptytki gres (na Scianie cokoét z ptytek cokotowych wys. 7,2 cm)
e reperacja tynku scian i sufitu,
e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,
e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim
gruntowaniem podtoza,
¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,
e montaz ostony grzejnikowej z ptyty MDF — 1szt.,
e montaz nowych opraw oswietleniowych,
e montaz kratek wentylacyjnych,

2.10. Salanr. 1

e Zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej oraz parapetdw folig PE,
o Zabezpieczenie rysunkow (namalowane postacie bajkowe) na scianach |, -
miejsca na scianach wyznaczone w projekcie,

demontaz tablic oraz obrazkdw mocowanych do Sciany,
demontaz opraw oswietleniowych,

demontaz karniszy,

demontaz rolet wewnetrznych,

demontaz kratek wentylacyjnych,

demontaz istniejgcych listew przypodtogowych,

demontaz drzwi wejsciowych z szatni,

demontaz drzwi do zaplecza sali,

demontaz drzwi do zaplecza sanitarnego sali,

usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

demontaz istniejqcej instalacji elekirycznej wewnetrznej,

usuniecie istniejgcej posadzki z mozaiki parkietowej na warstwach
podbudowy na gruncie,

e zamurowanie otworu okiennego o wymiarach 95x114 cegtg petng, w
Scianie wewnetrznej miedzy salg a zapleczem sanitarnym,
poszerzenie otworu drzwiowego wejsciowego z szatni,

wykonanie nadproza z belek 2L19/180,

poszerzenie otworu drzwiowego do zaplecza sali,

wykonanie nadproza z belek 2L19/150,

poszerzenie otworu drzwiowego do zaplecza sanitarnego sali,
wykonanie nadproza z belek 2L19/180,

wykonanie nowej instalacji elekirycznej,

reperacja tynku scian i sufitu,

wykonanie nowej posadzki w poziomie isthiejgce;:
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- piasek zageszczony (uzupetnienie warstwy istniejgcej) - 5cm
- beton B10 - 10cm
- folia PE
- styrodur gr. 15cm
- folia PE
- szlichta betonowa gr. 10cm
- wylewka samopoziomujgca
- wyktadzina rulonowa PCV wg projektu kolorystyki (iQ Granit lub
rownowazna), z wywinieciem na sciane na wys. 10cm (wzdtuz scian
zamontowac¢ uprzednio listwy cokotowe wyoblajgce),
e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,
e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim
gruntowaniem podtoza,
¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,
e montaz drzwi wejsciowych z szatni, (drzwi o symbolu D8 - konstrukcja Al, profil
»Zimny”, wg. wykazu $lusarki ),
e montaz drzwi do zaplecza sali, (drzwi o symbolu D7 - konstrukcja Al, profil
»Zimny”, wg. wykazu $lusarki ),
e montaz drzwi do zaplecza sanitarnego sali, (drzwi o symbolu D? - konstrukcja
Al, profil ,,zimny”, wg. wykazu Slusarki ),
¢ montaz listew progowych w otworach drzwiowych, pomiedzy posadzkami
wykonanymi z réznych materiatow - 3szt.,
e montaz nowych opraw oswietleniowych,
montaz oston grzejnikowych z ptyty MDF — 5 szt.,
montaz rolet wewnetrznych,
montaz kratek wentylacyjnych,
naklejenie naklejek dekoracyjnych na scianach,

2.11. Zaplecze sali nr.1

e demontaz opraw oswietleniowych,

e demontaz kratki wentylacyjnej,

e rozbidrka istniejgcej posadzki z ptytek terakoty glazurowanych wraz z
warstwq szlichty betonowej,

e Usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

e demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wewnetrznej,

e wykonanie nowej posadzki z ptytek gres wraz z cokotem z ptytek
cokotowych wysokosci 7,2 cm,

¢ wykonanie nowej instalacji elekirycznej,

e reperacja tynku scian i sufitu,

e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,

e dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim
gruntowaniem podtoza,

e malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,
e montaz nowych opraw oswietleniowych,

2.12. Zaplecze sanitarne Sali nr. 1

e Zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej oraz parapetow folig PE,
e demontaz sanitariatow (umywalki - 4szt., miski ustepowe - 2szt.),

e demontaz istniejgcej armatury,
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demontaz wieszakdéw montowanych do sciany,
demontaz karnisza,
demontaz opraw o$wietleniowych,
demontaz kratek wentylacyjnych,
demontaz istniejgcych grzejnikow
demontaz istniejgcej wewnetrznej instalacji wodnej,
demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej,
demontaz istniejgcej instalacji elekiryczne] wewnetrznej,
usuniecie istniejgcych powtok malarskich,
demontaz istniejgcej oktadziny sciennej w ptytek glazurowanych,
rozbidrka istniejgcej posadzki z ptytek glazurowanych na warstwach
podbudowy na gruncie,
wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej,
wykonanie nowej wewnetrznej instalacji wodnej,
wykonanie nowej instalacji elekirycznej wewnetrznej,
reperacja tynku scian i sufitu,
wykonanie obudowy nowych pionéw kanalizacyjnych z ptyt g-k na stelazu
systemowym,
e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,
¢ wykonanie nowej posadzki:
- piasek zageszczony (uzupetnienie warstwy istniejgcej) - 5cm
- beton B10 - 10cm
- folia PE
- styrodur gr. 6cm
- folia PE
- szlichta betonowa gr.8cm
- ptytki gres (na Scianie cokoét z ptytek cokotowych wys. 7,2 cm)
e wykonanie oktadziny sciennej z ptytek glazurowanych do wys. h-210 cm,
e dwukrotne malowanie $cian (od wysokosci 210 cm) i sufitu, farbg akrylowo-
lateksowq z uprzednim gruntowaniem podtoza,
e montaz drzwi z Sali nrl.
e montaz listew progowych w otworach drzwiowych, pomiedzy posadzkami
wykonanymi z roznych materiatow,
montaz systemowych kabin sanitarnych z ptyt HPL wg rysunku,
montaz brodzika, - 1 szt. wraz z kabing brodzikowq z ptyt HPL,
montaz umywalek o wymiarach — 4 szt.,
montaz pojemnikdw na mydto oraz reczniki papierowe,
montaz misek ustepowych wiszgcych, na stelazu, - 2 szt,,
montaz uchwytdw na papier toaletowy,
montaz nowych opraw oswietleniowych,
montaz oston grzejnikowych z ptyty MDF — 2szt.,
montaz potki z wieszakami,
montaz kratek wentylacyjnych,

2.13. Salanr. 2

e Zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej oraz parapetdw folig PE,

e Zabezpieczenie rysunkéw (namalowane postacie bajkowe) na scianach |, -
miejsca na scianach wyznaczone w projekcie,

e demontaz tablic oraz obrazkdéw mocowanych do sciany,
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demontaz opraw oswietleniowych,
demontaz karniszy,
demontaz rolet wewnetrznych,
demontaz kratek wentylacyjnych,
demontaz istniejgcych listew przypodtogowych,
demontaz drzwi wejsciowych z szatni,
demontaz drzwi do zaplecza sali,
demontaz drzwi do zaplecza sanitarnego sali,
usuniecie istniejgcych powtok malarskich,
demontaz istniejqcej instalacji elektrycznej wewnetrznej,
usuniecie istniejgcej posadzki z mozaiki parkietowej na warstwach
podbudowy na gruncie,
e zamurowanie otworu okiennego o wymiarach 95x114 w Scianie wewnetrznej
miedzy salg a zapleczem sanitarnym,
poszerzenie otworu drzwiowego wejsciowego z szatni,
wykonanie nadproza z belek 2L19/180,
poszerzenie otworu drzwiowego do zaplecza sali,
wykonanie nadproza z belek 2L19/150,
poszerzenie otworu drzwiowego do zaplecza sanitarnego sali,
wykonanie nadproza z belek 2L19/180,
wykonanie nowej instalacji elekirycznej,
reperacja tynku scian i sufitu,
wykonanie howej posadzki:
- piasek zageszczony (uzupetnienie warstwy istniejgcej) - 5cm
- beton B10 - 10cm
- folia PE
- styrodur gr. 10cm
- folia PE
- szlichta betonowa gr.10cm
- wylewka samopoziomujgca
- wyktadzina rulonowa PCV wg projektu kolorystyki (iQ Granit lub
rownowazna), z wywinieciem na sciane na wys. 10cm (wzdtuz scian
zamontowac¢ uprzednio listwy cokotowe wyoblajgce),
e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,
e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim
gruntowaniem podtoza,
e malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,
e montaz drzwi wejsciowych z szatni, (drzwi o symbolu D8 - konstrukcja Al, profil
»Zimny”, wg. wykazu $lusarki ),
e montaz drzwi do zaplecza sali, (drzwi o symbolu D7 - konstrukcja Al, profil
»Zimny”, wg. wykazu $lusarki ),
¢ montaz drzwi do zaplecza sanitarnego sali, (drzwi o symbolu D? - konstrukcja
Al, profil ,,zimny”, wg. wykazu $lusarki ),
e montaz listew progowych w otworach drzwiowych, pomiedzy posadzkami
wykonanymi z réznych materiatow - 3szt.,
e montaz nowych opraw oswietleniowych,
e montaz oston grzejnikowych z ptyty MDF - 5 szt.,
¢ montaz rolet wewnetrznych,
¢ montaz kratek wentylacyjnych,
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e naklejenie naklejek dekoracyjnych na scianach,

2.14. Zaplecze sali nr.2

e demontaz opraw oswietleniowych,

e demontaz kratki wentylacyjnej,

e rozbidrka istniejgcej posadzki z ptytek terakoty glazurowanych wraz z
warstwq szlichty betonowej,

e usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

¢ demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wewnetrznej,

e wykonanie nowej posadzki z ptytek gres wraz z cokotem z ptytek
cokotowych wysokosci 7,2 cm,

¢ wykonanie nowej instalacji elekirycznej,

e reperacja tynku Scian i sufitu,

e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,

e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim
gruntowaniem podtoza,

¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,
e montaz nowych opraw oswietleniowych,

2.15. Zaplecze sanitarne sali nr. 2
e Zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej oraz parapetdw folig PE,
e demontaz sanitariatow (umywalki -4szt., miski ustepowe — 2szt., brodzik —
1szt., ),
e demontaz istniejgce] armatury,
demontaz wieszakdw montowanych do sciany,
demontaz karnisza,
demontaz opraw oswietleniowych,
demontaz kratek wentylacyjnych,
demontaz istniejgcych grzejnikow
demontaz istniejgcej wewnetrznej instalacji wodnej,
demontaz istniejgcej instalaciji kanalizacyjnej,
demontaz istniejqcej instalacji elekirycznej wewnetrznej,
usuniecie istniejgcych powtok malarskich,
demontaz istniejgcej oktadziny sciennej w ptytek glazurowanych,
rozbidrka istniejgcej posadzki z ptytek glazurowanych na warstwach
odbudowy na gruncie,
wykonanie howej instalacji kanalizacyjnej,
wykonanie nowej wewnetrznej instalacji wodnej,
wykonanie nowej instalacji elekirycznej wewnetrznej,
reperacija tynku scian i sufitu,
wykonanie obudowy nowych pionéw kanalizacyjnych z ptyt g-k na stelazu
systemowym,
e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,
e wykonanie nowej posadzki:
- piasek zageszczony (uzupetnienie warstwy istniejgcej) - 5cm
- beton B10 - 10cm
- folia PE
- styrodur gr. 6cm
- folia PE

e 6 & o o T & o o o 0 0o o O o o o
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- szlichta betonowa gr.8cm
- ptytki gres (na Scianie cokdt z ptytek cokotowych wys. 7,2 cm)
e wykonanie oktadziny sciennej z ptytek glazurowanych do wys. h-210 cm,
e dwukrotne malowanie scian (od wysokosci 210 cm) i sufitu, farbg akrylowo-
lateksowq z uprzednim gruntowaniem podtoza,
e montaz drzwi z Sali nr2.
e montaz listew progowych w otworach drzwiowych, pomiedzy posadzkami
wykonanymi z roznych materiatow,
montaz systemowych kabin sanitarnych z ptyt HPL wg rysunku,
montaz brodzika, - 1 szt. wraz z kabing brodzikowq z ptyt HPL,
montaz umywalek o wymiarach — 4 szt.,,
montaz pojemnikdw na mydto oraz reczniki papierowe,
montaz misek ustepowych wiszgcych, na stelazu, - 2 szt,,
montaz uchwytdw na papier toaletowy,
montaz nowych opraw oswietleniowych,
montaz oston grzejnikowych z ptyty MDF — 2szt.,
montaz potki z wieszakami,
montaz kratek wentylacyjnych,

2.16. Gabinet dyrektora

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej oraz parapetéw folig PE,
demontaz grzejnika,
demontaz tablic oraz obrazkdw mocowanych do sciany,
demontaz opraw oswietleniowych,
demontaz karniszy,
demontaz istniejgcej instalacji elekirycznej wewnetrznej ,
demontaz rury stalowej @25 zasilajgcej hydrant,
rozbidrka istniejgcej posadzki z paneli wraz z warstwq szlichty betonowe;j,
demontaz istniejgcych listew cokotowych,
montaz rury stalowej @25 w rurze ostonowej, zasilajgce] hydrant na odcinku
od kanatu instalacyjnego do szafki hydrantowej w holu wejsciowym,
e wykonanie szlichty betonowej na istniejgcych warstwach ocieplenia,
- folia PE
- styrodur gr. 6 cm,
- folia PE
- szlichta betonowa gr. 8cm
- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm
- wyktadzina rulonowa PCV (iQ Granitf lub rownowazna), z wywinieciem na
sciane na wys. 10cm (wzdtuz scian zamontowac uprzednio listwy cokotowe
wyoblajgce),
e wykonanie nowej instalaciji elekirycznej,
e reperacja tynku scian i sufitu,
e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,
e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg emulsyjng akrylowo-lateksowq z
uprzednim gruntowaniem podtoza,
¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm od
posadzki,
e montaz nowych opraw oswietleniowych,
¢ montaz karnisza,
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2.17. Stotéwka (sala konsumpcyjna dzieci)

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej oraz parapetdéw folig PE,
demontaz opraw o$wietleniowych,

montaz oston grzejnikowych z ptyty MDF — 4 szt.,

montaz nowych opraw oswietleniowych,

2.18. Ocieplenie rur instalacji cieptej wody uzytkowej ( 58m )

V. Dane wielkosciowe.

Gabaryty pomieszczen:

- wysokos$¢ pomieszczen - 3,17 m

Powierzchnie charakterystyczne:
- pow. uzytkowa remontowanych pomieszczen - 308,53 m2

Jestawienie powierzchni uzytkowych (stan projektowany)

parter:.
Nr Nazwa pomieszczenia Pow.

uzytkowa
1 | Wiatrotap 3,12 | m2
2 | Hol wejsciowy 8,28 | m2
3 | Szatnia 35,08 | m2
4 | Kuchnia 9.38 | m2
5| WC 1,17 | m2
6 | P-sionek WC 1,91 | m2
7 | Pom. porzgdkowe 1,23 | m2
8 | Komunikacja 5,04 | m2
9 | Zaplecze socjalne 9.23 | m2
10 | Sala zabaw nr 1 70,34 | m2
11 | Zaplecze Salinr 1 4,74 | m2
12 | Zaplecze sanitarne Sali nr 1 16,94 | m2
13 | Sala zabaw nr 2 69,85 | m?2
14 | Zaplecze Salinr 2 5,48 | m2
15 | Zaplecze sanitarne Sali nr 2 16,77 | m2
16 | Gabinet dyrektora 11,49 | m2
17 | Stotdbwka 38,48 | m2
308,53 | m2
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VI. Opis budowlany

Nadproze prefabrykowane L19 w Scianie istniejgcej
Nadproza N2 i N3 w Scianach istniejgcych, wykonac z 2 belek
prefabrykowanych typu L19 (wg rys. nr 9/9).

Scianka z bloczkéw betonu komdrkowego

Pomiedzy pomieszczeniem holu wejsciowego a zapleczem Sali nr2,
wymurowac scianke z bloczkéw betonu komadrkowego gr. 18cm. (wg. rysunku
nr5/9).

Na Sciankach tynk cementowo-wapienny i dwuwarstwowa gtadz gipsowa.

Scianka z cegty petnej

Otwory okienne w $cianach wewnetrznych pomiedzy salaminrl i nr2, a
pomieszczeniami zapleczy sanitarnych, zamurowac sciankami z cegty petnej.
Na sciankach tynk cementowo-wapienny i dwuwarstwowa gtadz gipsowa.

Scianka z ptyty g-k

Pomiedzy pomieszczeniem nr 3(szatnia) i nr 8(komunikacja), zamontowac
Scianke grubosci 12 cm z ptyt g-k na stelazu systemowym, na nadprozu z
ksztattownika UPN 100/1500, od poziomu 210 do sufitu (poziom 317 cm).

Malowanie $cian i sufitow

Sciany wewnetrzne i sufity malowane dwukrotnie farbg akrylowo-lateksowa,
odporng na szorowanie i swiatto, zapewniajgcqg oddychanie scian.
Lamperia malowana dwukrotnie lakierem lamperyjnym akrylowym,
przezroczystym, bezrozpuszczalnikowym.

Farba akrylowo-lateksowa i lakier lamperyjny akrylowy winny stanowi¢
kompletne rozwigzanie systemowe (np. System Eko Lamperia Malfarb lub
rownowazny) .

Slusarka aluminiowa :

Slusarka drzwiowa AL (o wymiarach wg wykazu).

Wbudowac nalezy slusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i
uszczelkami. Lakierowanq proszkowo w kolorze biatym (RAL 2003).

Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3 wg PN-
EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Potgczenia elementow
wykonywa¢ jako zagniatane. Slusarka aluminiowa z profili 3 komorowych,
wymagana szerokosc¢ profilu ramy i skrzydta w ptaszczyznie prostopadtej do
pow. drzwi min. 60mm.

- Drzwi D7 do D10 z profili ,,zimnych”, pola nieprzezroczyste wypetnione ptytg
wielowarstwowq typu COSMO-THERM - PCV-PUR-PCYV, pola przezroczyste
wypetnione szybq bezpieczng P2 (szkto przezroczyste).

- Drzwi D7 i D10 wyposazone w samozamykacz suwakowy z funkcjq ,,stop”. Przy
skrzydtach drzwi bez samozamykaczy zamontowac ogranicznik szerokosci
otwierania (odbojnik).

- Skrzydto czynne drzwi D8, D9 winno posiadac szerokos$¢ zapewniajgcg min.
90cm Swiatta przejscia.

- Skrzydto czynne drzwi D10 winno posiadac szerokos$¢ zapewniajgcg min.
100cm Swiatta przejscia.
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- Kazde ze skrzydet drzwi D7-D10 wyposazone w trzy zawiasy.

- Wszystkie drzwi wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej, bezpieczne(tzn.
kohcowka klamki zagieta jest pod kgtem 90° w kierunku skrzydta drzwi),

- Drzwi D7+ D10 wyposazone dodatkowo w prog aluminiowy.

- Wszystkie drzwi wyposazone w zamek z wktadkg bebenkowq.

- Drzwi D10 dodatkowo wyposazone w zamek patentowy z wktadkqg klasy C.

Stolarka drewniana :

- Drzwi D4, D5, D6 o konstrukcji drewniane.

- Drzwi D4 rozwierne wyposazone w szczeline wentylacyjna.

- Drzwi D5 przesuwne nascienne wyposazone w szczeline wentylacyjng, o
konstrukcji z drewna iglastego oraz ptyty MDF gr. 10 mm.

- Drzwi D6 - drzwi drewniane, petne o potwierdzonej izolacyjnosci akustycznej
Rw=42dB.

Skrzydto drzwiowe o grubosci 46mm na bazie ramy z drewna iglastego
wypetnione wypetnieniem akustycznym, oscieznica drewniana o wymiarach
50 x 120 mm. Skrzydto i oscieznica wykonczone okleing naturalng na fornirze
debowym.

Drzwi wyposazone w uszczelki ( w dolnej krawedzi uszczelka opadajgca ), trzy
zawiasy, zamek z wktadkqg bebenkowq, jeden dodatkowy zamek z wktadkqg
klasy C, klamki bezpieczne (tzn. konhcdwka klamki zagieta jest pod kgtem 90° w
kierunku skrzydta drzwi) wykonane ze stali nierdzewnej w wersji satynowej, (np.
drzwi Callisto, Wtoszczowa lub rbwnowazne)

- Kazde ze skrzydet drzwi D4 oraz Dé wyposazone w trzy zawiasy.

- Wszystkie drzwi wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej, bezpieczne (tzn.
kohcowka klamki zagieta jest pod kgtem 90° w kierunku skrzydta drzwi),

Wymiary S§lusarki przed skierowaniem zamowienia do produkcji nalezy
zweryfikowac dopasowujgc do  wymiardw mierzonych z natury (po
zdemontowaniu starej stolarki oraz po powiekszeniu otworéw zgodnie z
projektem).

Nalezy sprawdzi¢ pion i poziom elementow budowlanych, w ktorych bedzie
ona zamontowana.

Posadzki:

- ptytki gres na warstwach podbudowy -w pom. nr 1, 5+8, 11, 12, 14, 15,

- wyktadzina rulonowa PCV -w pom. nr2, 3, 10, 13, 16,

W pomieszczeniach nr 4, 9, 17, - istniejgca posadzka pozostaje bez zmian.

Ostony agrzejnikowe - o konstrukcji stalowej i panelu frontowym z ptyty MDF
ar.13mm. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana farbg
wierzchniego krycia.

Rodzaj i uktad wycietych otworéw panelu frontowego oraz kolorystyka w
uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

Listwy naroznikowe — systemowe, rownoramienne, o szerokosci ramienia 76mm,
na panelu aluminiowym, z ostong przeciwuderzeniowg winylowg, mocowana
do Sciany na wkrety, wg instrukcji producenta, w kolorze dopasowanym do
koloru scian (w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem
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nadzoru),(np.C/SAcrovyn SM20 Ilub réwnowazna). Listwy montowane na
naroznikach wypuktych scian.

Scianki w sanitariatach
Kabiny sanitarne oraz przegrody natryskowe w pomieszczeniach nr 12, 15 -z
ptyt HPL grubosci 13mm.

Wycieraczka systemowa (w wiatrotapie)

Wycieraczka o wymiarach 148xé65cm z profili aluminiowych.

Elementy czyszczgce wycieraczki: wktady szczotkowe i tekstylne, montowane
naprzemiennie w profilach aluminiowych, potgczonych ze sobqg linkg stalowq.
Catosc¢ osadzona w ramce ze stali nierdzewnej,

Gtebokos¢ zagtebienia w posadzce (22-25mm), dopasowac do wysokosci
systemu przyjetego do realizacji. Dno zagtebienia posiada posadzke z ptytek
gres.

Po montazu wycieraczki jej poziom powinien licowac z poziomem
wykonczonej posadzki z ptytek gres pomieszczenia wiatrotapu.

Pozostate wymagania zgodnie z SST.

VIl. Informacje o warunkach realizaciji robot

7.1. Opis dostepnych mediow

Na terenie budynku ZSP jest dostep do:
- sieci wodociggowej ,

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- instalaciji elekiryczne.

7.2. Wytyczne dotyczqgce urzgdzenia placu budowy.

Prowadzenie robot budowlanych wymaga zwrécenia szczegdlnej uwagi na
przebywajgcych w obiekcie ludzi. Miejsce prowadzenia prac wewngtrz
budynku, nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
Podreczny magazyn moze byc¢ ustawiony na terenie zamknietym obiektu.
Opracowany projekt zagospodarowania terenu budowy wraz z
harmonogramem rob 6t musi byC¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Uzytkownika obiektu i Inspektora nadzoru. W ramach UPB wykonawca
zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego.

7.3. Wymagania dotyczgce BHP, ochrony srodowiska i p-poz.

Prace odbywac sie bedg we wnetrzu budynku szkoty.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w okresie tfrwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru kohcowego
robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest on wtgczony w cene umowna.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznejiinnych,
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a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty soowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob 6t albo przez personel Wykonawcy.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow
dotyczgcych BHP, w szczegdlnosci musi zadbac by personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni

i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na
budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W czasie prowadzenia robdt na rusztowaniu nalezy zastosowac wszelkie srodki
bezpieczenstwa dla tego rodzaju robdt.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne.

VIIl. Ogdlne wymagania techniczne w zakresie wiasciwosci
materiatow i wyrobow.

Zastosowane materiaty do budowy muszg odpowiada¢ wymaganiom:
- Polskich Norm Budowlanych,
- posiadac swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania
w budownictwie wydane przez ITB,
- by¢ nowe i w | gatunku,
- posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na
terenie Polski zagranicznych rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych,
- posiadac pozytywnqg ocene higieniczng w zakresie stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej,
- odpowiadac przekazywanym Inwestorowi deklaracjom zgodnosci, atestom i
certyfikatom ( w tym znak bezpieczenstwa ,,B" ).

IX. Ogdlne wymagania techniczne w zakresie jakosci
wykonania poszczegoéinych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg,
za jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnosce
z dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce, jesli wymagac bedzie tego Inspektor
Nadzoru, poprawione bedqg przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbqg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie wykonane prace muszg odpowiadac:

- warunkom technicznym wykonania i odbioru robdt budowlano -
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montazowych

sktadajgcych sie z nastepujgcych tematow:

Tom | - ,,Budownictwo ogdlne" opracowany przez ITB Warszawa.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot" jednoznacznie okreslajg
sposob i jakos¢ wykonania danych robdt, zastosowanych do nich materiatow
oraz odbioréw czesciowych i konhcowych.

Wszystkie prace budowlane wykonywac zgodnie z instrukcjami producentow
poszczegolnych materiatdw budowlanych.

Niniejsze opracowanie wraz z SST i przedmiarem sg materiatami
uzupetniajgcymi sie i stanowiqg podstawe do realizacji prac budowlanych.
W przypadku stwierdzenia przez wykonawce jakichkolwiek niejasnosci w
powyzszych materiatach, nalezy stosowac zasade nalezytego wykonania
robo6t z zachowaniem dbatosci o szczegoty, zgodnie ze "sztukg budowlang'.

UWAGA:

Uzyte w projekcie nazwy wlasne materiatéw, technologii i znaki towarowe sq
rozwigzaniami przyktadowymi okreslajgcymi standard, wymagane
wiasciwosci i cechy wyrobow. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych
rozwiqzan innych producentéow, ale o rownowainych parametrach
technicznych materiatéw z zastosowanymi w projekcie.

Uzyte w opisie wyrazenie "rownowazine" oznacza rownowazinosé¢ produkiu w

zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéow, parametrow
techniczno-fizycznych oraz funkcjonalno-uzytkowych.

Opracowat:



