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1. INFORMACJE OGOLNE

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest Szczegoétowa Siecyd Techniczna  przebudowy i rozbudowy

stacji uzdatniania wody w m. Kruszyna gm.lidest.

2. ISTNIEACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]

Teren aktualnie jest zabudowany budynkientjistazdatniania wody, posiada uzbrojenie: acigh
,kanalizacja sanitarna, kable energetycznaia lienergetyczna napowietrzna oraz 2 studnie
gtebinowe, osadnik wod poptucznych. Teren jestogrodzony. Brak jest jakiegokolwiek

zadrzewienia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Projekt obejmuje usytuowanie istnieggo budynku Z niegn infrastruktyy  Wjazd na

dziatke od strony potudniowo - zachodniej ista®jm zjazdem. Na terenie zaprojektowano place

utwardzone, kable energetyczne, woglpcikanalizacja sanitarna, 2 zbiorniki ~ wodygdatnionej
0 poj. 150m3 kady, zbiornik na wody poptuczne, zbiornik &eieki sanitarne, zbiornik nécieki z
chlorowni.

3.1 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Oddziatywanie okrda sk na podstawie Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002

w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinagpowiadéa budynki i ich usytuowanie.



ll. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtécznej (OST) swymagania ogélne dotygeze wykonania i
odbioru robét budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technicZ8&T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@ngy zlecaniu i realizacji nagiujacych robot wymienionych
w szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.IL 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
SST.IIIL.2 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowdaianu pod budogi
roboty ziemne
SST.1.3 45262310-7 Zbrojenie
SST.1.4 45262300-4 Betonowanie
SST.IILS 45262520-2 Roboty murowe
SST.IL.6 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachotvyc
SST.IL7 45261210-9 Wykonywanie pokrdachowych
SST.IIL.8 45320000-6 Roboty izolacyjne (Hydroizolgcje
SST.IIL9 45321000-3 Izolacja cieplna
SST.III.10 45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Kfadzenie glazury
SST.IL11 45442100-8 Roboty malarskie
SST.IL12 45430000-0 Pokrywanie podtogrian
SST.II.13 45421100-5 Instalowanie drzwi i okienodobnych elementéw
SST..14 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowaftiadamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dréghni
SST.II.15 45342000-6 Wznoszenie ogrofize
SST.II.16 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowderanow zielonych

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogoine, wspolne dla robét budowlanygletpbh
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okre&ilenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimnormami i wytycznymi.

| .5. Ogblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkith wykonania oraz za ich zgoditz dokumentagj projektovy, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przed@aWykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgouiaiei prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizagj i wsp6trzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp®&S7.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, cz$¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

1.5.3.  Zgodnéc¢ rob6t z dokumentagijprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione watlygednym z nich g
obowigzujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentac;ji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywé bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbmci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazhiejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadyary¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST. 2
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli mud®/¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrelonymi



wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ragyzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykormahety nie lgdag zgodne z dokumentagcprojektowy lub SST
i majg wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie eezkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe uggzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje size jest wiczony w cen
umowry.

.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykaeniowych Wykonawcacbizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie beody stojcej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrici
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastivie jego sposobu
dziatania. Stosygf sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizagg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopordgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprat przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,sakalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojtzda
Materiaty tatwopalne ¢a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel wykonawcy.

[.5.7. Ochrona whasrigi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogmi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzer w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalMtjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikdéw oraz ldzie z nimi wspétpracowat, dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkta

instalacji na powierzchni ziemi i wwdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeprzez

Zamawiajcego.

| .5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowesic bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na € przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdnb zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposodbagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone rn@aviezo ukaaczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i wykonawcadzie odpowiadat za naprgwszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz

| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpiecaestwa i higieny pracy .W
szczegOlnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymag@asanitarnych. Wykonawca
zapewni i lgdzie utrzymywat wszelkie ugzlizenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla
ochronyzycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie. Uersdj, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesto prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj

paistwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposdb zwizane z robotami 4a
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepisoéw i wytycznych

podczas prowadzenia robét. Np. rozpdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie



bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dril6 wrzénia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykwca bdzie przestrzedgapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszekieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugglizen lub metod i w sposéb agty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. |. Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélmformacje dotyczre, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty technicznedwindectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zohaany jest do prowadzeniagglych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2 dopuszczalnegerdédta spetniaj wymagania SST w czasie pgst

rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinnyripélwymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzeniaieiscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvitald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawvyieggo i jest zobowgzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczgiem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoromadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztaa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tymatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do robét, chigbpostanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowg inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innyidjsc wskazanych w dokumentach umovegdd
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad edpdnio do wymagé umowy lub wskaza Inspektora
nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoazdy<rodzaj robdt, w ktérym znajdypic nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawd@mgje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadgedo czasu gdyebola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | wkasciwos¢ do robo6t i byly dospne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@dgtzlokalizowane w olgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwos¢ zastosowania #ych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét Wykonawca powiadisspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koegetrodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiggumae by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkiasci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydaféesprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewioygin umowy. Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie spetnid normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaee jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzapie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie st do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidmjozliwos$¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgecged
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby¢ p&zniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materiatow. 5
Liczbasrodkow transportudalzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami ééngmi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ik$pea nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazedgatspetnig wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametréw techniczny®tadki transportu nie odpowiadag
warunkom dopuszczalnych oliggn na osie mogby¢ dopuszczone przez whwy zarzd drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykeoa lxdzie usuwé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. I. Przed rozpoceciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry pemi skiada sk z czsci opisowej i graficzne),

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizaciji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigéidnie z umow lub kontraktem oraz za jak®
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chezigodné¢ z dokumentagj projektowy, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz peteami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialidza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu

wszystkich elementéw rob6t okfenych w dokumentacii projektowej lub przekazanych

na pkmie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostap jesli wymaga tego edzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorama
whasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyaz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy udwntaciji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdatyczc realizacji rob6t bda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. I. Program zapewnienia jakdci

Do obowpzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarnazpinspektora Nadzoru
programu zapewnienia jas@ (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robot, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaejwykonanie robdt zgodnie z dokumendgmjojektovs, SST.
Program zapewnienia jakd winien zawiera:

- organizag; wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzeniaot,

- organizacg} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementdéw robot,

- system (spos6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych robét

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bada,

- sposo6b oraz foremgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a takwycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposob i fogrprzekazywania tych
informaciji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje iséasrodkéw transportu oraz wdzen do
magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, legggzkruszyw itp.

- sposéb i procedampomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzei itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \@ypania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakai rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wézagc w to personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie we wszystkie grizenia
niezlzdne do pobierania probek i badaaterialow oraz robot. Wykonawcedazie przeprowadZgpomiary i badania
materiatlow oraz robot

z czstotliwoscig zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad#ch czstotliwosci s3 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam choee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umawinspektor Nadzoru

bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekciji. Inspektor Nadzorwtizie przekazywaWykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych urzdzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocigniccia te eda tak powane,ze mog wptynaé '
ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do rob6t badanych materiatéw i dépiu
je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.



Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadiateriatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pradyedatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigtwem
wytypowane do badalnspektor Nadzorugalzie mi€ zapewniog maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore budz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensdeuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawadgj.Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki destae przez Wykonawalo bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepty przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryety przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzgzektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaiejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstapsmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad

jak najszybciej, nie pdniej jednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienia jaka.

Wyniki bada (kopie) kzdg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaeetiug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
probek i badanianaterialow wrddta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli zapewnionagtzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegogaaVykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru ni@ pobierd probki materiatow i prowadézibadania niezalmie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luttatkowych bada albo oprze
sig wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétmateriatéw i rob6t z dokumentagprojektovy i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych hiddatkowych badai pobierania probek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z: Polslk Normg lub aprobat technicza, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norijezeli nie s objete certyfikacy okreslong w pkt. | i ktére
spetniaj wymogi SST.

3. znajdug sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengynwgymagane przez SST,idaich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteray, ktére nie
spetniaj; tych wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmwvym obowizujacym Zamawiagcego

i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pest kazdego

z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robét przemaiza s sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci materiatlow, orzeczenia o jai@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jam. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprdcz wymienionych w punktach [I]-[3],

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy, Y 4
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale



f) operaty geodezyjnej
g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ¢dg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bdzie okrélac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudo&ntacy projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni mrzgm terminem. Wyniki obmiaruellg wpisane do kgiki
obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaczenia wszystkich robét. 8dne dane zostarpoprawione wg
ustalé Inspektora Nadzoru nagpiie. Obmiar gotowych robdtbzie przeprowadzony z e¢ztascia wymagar do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.
7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okréania ilosci rob6t podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositokrélonymi w dokumentagcji
projektowe;j i kosztorysowej i przedmiarze robot.
7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i spra pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolggiglzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawvdezeli urzzdzenia te lub spet wymagai
bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie ydzenia pomiarowegola
przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavaoboOt.
7.4. Wagi i zasady wdraania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST ¢hzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposéb aigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8. . Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacjrzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu gk@wemu),
e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresaganciji.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jaavykonywanych rob6t oraz iboi tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uaisviaj gcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinegogmstobot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowai¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derdika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédde przeprowadzony niezwtocznie, niegzpi&j jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iiademienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jdékdos¢ robot
ulegajicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdeok@&mentow zawierggych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyiarkonfrontacji z dokumentagcprojektovg, SST i uprzednimi
ustaleniami,
8.3. Odbior casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie foi i jakosci wykonanych cgici robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujecsidla zakresu rob6t okdlenego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (kécowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztygo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresa$ci) oraz
jakosci. Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez g
Inspektora nadzoru zakozenia robo6t i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadadowej na podstawie przedionych



dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw etiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aakowych lub robét uzupetniggych w poszczegdlinych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydaoio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjaka¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmdektacy projektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i
nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgaraceni pomniejszgrwartas¢ wykonywanych
robo6t w stosunku do wymafygrzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegackave)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zajzany przygotowé nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentaegj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstavdekumentow umowy i ew. uzupetrjag
lub zamienne),
. protokoty odbioréw rob6t ulegggjych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jgko(PZJ),
. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggak®zJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszgcych (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowdjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych rob6t wiacicielom urzdzen,
10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego njddogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wigaey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zaszizone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniaag keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robédpetniagcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabdigzanych z
usuniciem wad, ktore ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢gkojmi. Odbidr po uptywie okresekojmi i
gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostatecznyngmwy) robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykeaaa jednosti obmiarovy ustalon dla danej
pozycji kosztorysu przyfa przez Zamawiagcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionycizattowo
podstaw ptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta przez Zamawiggego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemike ryczattowe ¢nizie uwzgédniac wszystkie czynnei,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigds obejmowa:
- robocizre bezpdrednp wraz z narzutami,
- wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartcs¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z oba@ijgcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. I. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw imigacji ruchu obejmuje:
(o) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organigac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekiginprojektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z posfpu rob6t
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B) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
X optaty/dzieeawy terenu,

®) przygotowanie terenu,

(&) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikdéwwkranikow, barier, ozna-kowai drenau,

(9 tymczasow przebudow urzadzea obcych.



9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i orgagji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynrii ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orggacji ruchu obejmuje:

(@  usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objare, przejazdéw i organizacji ruclponosi Zamawiaicy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl§ednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18& pé&n.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo z&i@® publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochrgmizeciwpdarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozéezénicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 zZzpo6zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oolgrsrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 zm zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigariych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2(gjz 2086).
10.2. Rozporgdzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny zgoétiavyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@Er(Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okréenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat technicanzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nlt.209, p6z. 1780).

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gwrzenia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nrpidz. 401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc#®320. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wirga 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumjor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6éz. 2072).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieig 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ickiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiacego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd@42).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdgtibwlano-montzowych, (tom |, H, Ill, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdgtbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci idfetji. Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1. ROBOTY ROZBIORKOWE — KOD CPV 45111000-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nastpujacych robot:
— Demonta drzwi
— Przebicie otworu drzwiowego w istriegj scianie
— Rozebranie istniegej wigzby dachowej
—  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodké z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wemuja
3. Sprzet

3.1. Do rozbiorek mze by uzyty dowolny sprzt.
4. Transport
Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.
5.Wykonanie rob6t
5.1. Zasady wykonywania rob6t rozbiorkowych.
Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych naie
- wykona® ogrodzenie i oznaczenie terenu,
- przygotowd odpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbjorki
- zaznajomi pracownikdw zatrudnionych przy robotach rozbiérigotv z zakresem, kolejdoia i sposobem
wykonywania prac,
3.0 pracownikéw zaopatréyw odziez robocz i ochronn jak kaski, okulary,gkawice i t.p.,
- do usuwania gruzu stosoivasypy kryte. Wzadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatow
rozbiérkowych wyrzucaprzez okna,
- znajdupce s¢ w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpiecpyzed uszkodzeniem,
5. przegcia i przejazdy w zasgju robét zabezpieczy wyraznie oznakowa,
- rozbiodrke rozpoca¢ od odhczenia przez osehuprawnion napkcia elektrycznego,
» wszystkie roboty rozbiérkowe powinny byvykonane w taki sposéb, aby zapetvmiaksymalny odzysk
materiatéw nadapych s¢ do ponownego zycia,
rozbiorki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykeva¢ w kilku poziomach
- robotnicy wykonujcy roboty rozbiérkowe na wysoka powyzej 4m powinni by zabezpieczeni pasami, przy
czym lina od pasa musi bprzymocowana do €%ci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momemci
- przed przysfpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy mapowizek sprawdzenia, czy w miejscach
zagra:enia nie ma oséb postronnych,
- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maastosowanie przepisy bezpietgtgva i higieny pracy
ogolnie obowizujace,
- szczegolnie ostimie prowadat rozbidrke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkoézi
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punikcie
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi gednostko podane w poszczegolnych pozycjach prizgdmobdt.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olgfe specyfikagj. podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymiunkcie 5 i odebrane przezzimiera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.



10. Uwagi szczegoétowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownepodowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. llsci robét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor



2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budogv
| roboty ziemne — KOD CPV 45111200-0
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru robét
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
rob6t ziemnych wyspujacych w obiekcie olatym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchoglz
- Wykopy fundamentowe
- Podkiady pod fundamenty
- Zasypki.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania, ich zgodré z dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wpsia poza wykonaniem wykopow
w ostonigcianek.
2.2. Do wykonania podktadu naiestosowa piasek zwykty.
2.3. Do zasypywania wykopow e by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty i bez
zanieczyszczetakich jak ziemia réinna. odpadki materiatdw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
max.srednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistéci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawartd¢ czesci organicznych 1<2%,
odporng¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty powinny by wykonywane ¢cznie.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spkzu.
4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umieci¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej i eaieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.
6. Wykonanie robét
Wykopy
- Sprawdzenie zgoddoi warunkow terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw przed budp@biektu naley sprawdzé zgodndé rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym cellenawykona: kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokgiowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontnobnie warunkéw gruntowych w nayzaniu do bada
geologicznych.
- Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyteskarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgolsb nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipamyby stosowane nagtujace
zabezpieczenia:
w pasie terenu przyleggjym do goérnej krapdzi wykopu na szerokai rownej 3-krotnej gibokasci wykopu
powierzchnia powinna léywolna od nasypow i materiatdw, oraz émpadki umaliwiajace odptyw wod
opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roamyez wody opadowe powinnodysuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachyie
stan skarp naky okresowo sprawdZav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikéw.
- Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyng4d® cm.
- Postpowanie w wypadku przegienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru




(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm pot@ona nad projektowanym poziomem posadowienia powiydaisungta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwtaszcza peppoziomu
projektowanego posadowienia nalgporozumié sie z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyz;ji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno ngsic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nafg prowadzé na catej powierzchni rbwnomiernie jegdwarstvy.

(4) Catkowita grub&t podkiadu wedtug projektu. Powinna tochwarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendomniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor
- Zasypki

Zezwolenie na rozpoezie zasypek

Wykonawca mee przysgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigniera, co powinno ky
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno dyvykonane bezpwednio po zakfaczeniu przewidzianych w nim
robét.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnothyczyszczone z odpadkOw materiatow
budowlanych gmieci.

3) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byykonane warstwami o gruba:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéecenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-ummymi (zabami) lub cjzkimi tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urzdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmiiejszy ni Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli $cian powinno b¥ wykonane w sposob nie powodey

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
(6) Wykopy naley wykonywa w porze suchej , poniewastnieje maliwo$¢ wysfgpienia wod gruntowych.
Nie wolno dopdci¢ do uplastycznieniea wykopu.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 2.5.
Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny yykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi \&.f0.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakéczeniu powinny obejmowéa
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentacj
- prawidlowas¢ wytyczenie robo6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podia
- wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podima
- materiat uyty na podkiad
- grubas¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu
- sposoéb i jakée zag:szczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
grubc¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
- sposob i jaké& zagszczenia.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymis

— wykopy — ]
— podktady i nasypy — [fh
— zasypki — [

— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty olste specyfikacj podlegas zasadom odbioru rob6t zanikeych.
9. Podstawa ptatndci

— Wykopy — ptaci si za nf gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje: IO

- wyznhaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zteniem na odklad lub zatadowaniem na samochody iexigniem;



Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonanidcianek szczelnych.
— Wykonanie podktadéw i nasypow — ptaci 3a nf podktadu po zagszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci siza nf zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyrdbwnanie terenu.

-Transport gruntu — ptacieka nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwvexiylieniem odlegtéci
transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu raodki transportu

- przewdz na wskazarodlegta¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawaymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkaka zagszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



3. Zbrojenie — KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchogiz

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okagtymi gtadkimi ze stali A-O .

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okiagtymi zebrowanymi ze stali A-lII.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumecjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wihasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasndaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkidgtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i ptéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢hmigcia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luskaivalcowania, wicenia niemetaliczne, 2gry, wypukiaci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:

- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwketow gtadkich,

- jedli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i ptdéw zebrowanych grednicy nominalnej do 25 mm, £8,7
mm dla petéw o wiekszychsrednicach.

(4) Odbhiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieizgopatrzony kaly krag
lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $rednie; nominalry,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

- Cechowanie wizek i kiegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkatdej
wigzki czy kregu.

Wyglad zewretrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertmastpujacy:

- na powierzchni gitéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszcze

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegeidw i ozebrowania powinny simiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpavowych,

- prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego nt 5 mmna 1 m
dhugdsci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lj#kath z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow parti stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nglg@rzed wbudowaniem zbagla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwa} Sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,

- stal gka przy géciu.

Decyzg o0 przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

16



Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimirodkami transportueby unikré trwatych odksztatag
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, linych ptatkdw rdzy, kurzu
i biota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a)liub farla olejmg nalery opal& np. lampami lutowniczymi
az do calkowitego usugcia zanieczyszcze

Czyszczenie gtoéw powinno by dokonywane metodami nie powodaymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani gaiejszej ich koroz;ji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny lwyprostowane.

Haki, odggecia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa: wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.

taczenie pgtéw nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem mgkkim, spawa lub laczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie nalery podwiesza i mocowa do zbrojenia deskowia pomostéw transportowych, udzen wytworczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych giow powinien by dokonywany bezpoednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno liyuktadane wedtug rozstawieniagfiiw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubm réwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz z podanymi usj
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalenoici przyjmuje s¢ teoretyczag ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tpclzrg diugasé pretow
poszczegolnyckrednic pomnaong przez ich gizar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s} stali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wjzatkowego.
Nie uwzgkdnia sé tez zwickszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavpestow o$rednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiodr robdt

Wszystkie roboty olgte specyfikacj podlegas zasadom odbioru rob6t zanikaych i ulegaicych zakryciu oraz
odbioru kaicowego .

Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendogokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

QOdbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukagibetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgoécia rysunkami liczby mtoéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéwcz i dlugdci zakotwier pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptéw
betonem.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢o@ena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszezeni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie,gczenie oraz montazbrojenia za pomaacdrutu whzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejspecyfikac, a talkke oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia i
usunkcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i sprzone. Projektowanie.
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4. Betonowanie — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych .

- Podbetony — B 10

- Fundament pod zbiornik z betonu B-20

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkédw mineralnychnagny
PN-B-30000:1990 o nagiujgcych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej nk B20

Wymagania dotycxce sktadu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zapmemiem Ministra Komunikacji wymagaesiaby
cementy te charakteryzowahg siastpujacym skladem:

Zawartag¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartd¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawartd¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigakego do 0,9%

Zawarté¢é C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinierctpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzystavowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrdsd,2 kg. Na workach powinien &ymieszczony trwaly, wytay napis
zawierajicy nas¢pujace dane:

- o0znaczenie

- nazwa wytwolrni i miejscoviei

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatgci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy umadiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikow i ydzenie do wytadowania cementu oraz powinng pzystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-
EN 147-2.

Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodry z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN1BB-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmgiPN-B-30000:1990.

Zakres bad@cementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikantidhaementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczade przeprowadzenie kontroli
obejmujcej:

oznaczenie czasu gviania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-FX6-6:1997

oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN6-1997

sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dajcych sé rozgnig¢ w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. 18
W przypadku, gdy w/w kontrola wykea niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mdmy¢ nastpujace:



dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narnyw terenie zabezpieczone z bokéw przed opadai)
magazyny zamkaete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dadcimiainach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe)betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgczeagtadowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone wadrenia do przeprowadzenia kontroli g¢tbfci cementu
znajdupcego s w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiangeziomu cementu, wtazy do czyszczenia
oraz klamry na zewgtrznychscianach).

Podiaza sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamkstych powinny by suche i czyste, zabezpiecgag cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuznglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsitddach otwartych,

po uptywie okresu trwakezi podanego przez wytwdgav przypadku przechowywania w sktadach zardtych.
Kazda partia cementu posiaded oddzielngwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej tatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
ze marka kruszywa nie powinnaduizsza nk klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze ni:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegtdci w swietle micdzy prtami zbrojenia I2acymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartdgci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartdci zanieczyszcaeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&dozawartdci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsio odbywa& wytagcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrangassgsowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszantdtowe]

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mady¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami).

llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewidiwymagan szybkaéé¢ betonowania z uwzglinieniem odlegiéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczrejrvey w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powitbigndtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Posadowienie budynku przewidziano w sposépdsezdni. Grubé¢ otuliny zbrojenia nie me by mniejsza
od 5,0 cm. Fundamenty w postaci faw wykonanychtarhewibrowanego B20 .Fundamenty powinny by
posadowione na warstwie chudego betonu B7,5 gailpainimum 10 cm.

Zbrojenie fundamentéw stalA-Ill 1 A-0. Dla kontynuaciji zbrojenia pionowychlementéwzelbetowych w fawach
zabetonowa prety stalowe stanowte startery dla zbrojenia trzpieni.

Wience projektuje siwylewane z betonu B 20.

Belki , wience i wylewki z betonu B20 zbrojone sta-11l i A-O. Stropy powinny posiadazwienczenia na
podchgach iscianach.

Piyta zelbetowa posadzki gana z betonu B-20 zbrojona krzgwo .

5.2. Zalecenia ogo6lne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-032(0PN-63/B-06251.
Betonowanie mzna rozpocgé po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgddokonywane wylcznie wagowo, z doktaddoia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinnc siwzgkdniat korekt zwigzary ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.



(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikbw powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabragia
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania naflg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien &irétszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej fatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieslzalastycznych. Przy stosowaniu pomp ohawj
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do ukladania betonu nafesprawdzi: potozenie zbrojenia, zgod$é rzednych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obecitovktadek dystansowych zapewnjeych wymagagm wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzucd@ z wysokdci wickszej nz 0,75 m od powierzchni, na kipspada. W
przypadku gdy wysokig ta jest weksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokaei 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdniat nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdr mieszdmdtonowy nalery uktada bezpdrednio z pojemnika lub rurogju
pompy, ladz tez za pdrednictwem rynny,

warstwami o grubézi do 40 cm zagpzczagc wibratorami wggbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonow nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub rurcggu pompy. W
ptytach o grubéci wiekszej od 12 cm zbrojonych gprdotem naley stosowa belki wibracyjne.

(4) Zagszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej ngl@rzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Grednicy nie
wiekszej ni 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczgnie poziome;.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykézbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami weghbhnymi naley zagkbi¢ butave na gebokas¢ 5—-8 cm w warste poprzedn i
przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po czynmayyat powoli w stanie wibrujcym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promiarskutecznego
dziatania wibratora. Odlegié ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péytarakteryzowésic
jednakowymi drganiami na catej diug.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub helkbracyjra w jednym miejscu powinien wynasod 30
do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte29 do 50 cm w kierunku gidokascii od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno bjrwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnggrojektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@qo winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mma st kierowa zasad, ze powinna ona lyprostopadia do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna by starannie przygotowana do pctenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

usungcie z powierzchni betonu stwardniatega;iych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkli
cementowego,

obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy aamowej 0 stosunku zklbnym do
zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegonPsze zabiegi
nalery wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaiggowinno
si¢ odby¢ pé&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin. Po
wznowieniu betonowania naig unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utazonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgenst talkke w nocy konieczne jest wcagejsze
przygotowanie odpowiedniegdwietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczneuwiar
bezpieczéstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nogrPN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okamje Irzynierowi wszystkich wynikéw badadotyczcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyiceoym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymaddechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyd®uwzgkdnione badania
przewidziane aktuafnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczo@dtwierdzenia prawidtovéai 20
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu



- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéetonowej i wizaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie naley wykonywa® wytgcznie w temperaturach niezezych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymdioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagezieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wynagagody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed uiratepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek wysglienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiediuigfi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien lychroniony przed zamarzigiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakzi 15 MPa powinno hyzbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury peniD°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej podpé
dziatania organizacyjne pozwalag na odpowiednie ostamie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pie¢gnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pieginacji betonu

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaxgyej nk +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakezenia betonowania
rozpocz¢ pielegnacg wilgotnasciowg betonu i prowadZijag co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagn8i
razy na dob).

Nanoszenie bton nieprzepuszeggich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betienbedzie s taczyt z
nastpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania oshie jakaci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetjanagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piejgnacji

Utozony beton naliey utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betoowmalnie
twardniepcego naley rozpocaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osggnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogrRN-63/B-06251) lub wytrzymasai manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.4. Wykaczanie powierzchni betonu

(1) Réwnd¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §rej obowgzuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie madwc gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszeponad powierzchaj

- pekniecia g niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczoweg dopuszczalne pod warunkiep® zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sdopuszczalne pod warunkiep® otulenie zbrojenia betongdzie nie mniejsze ni
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wigksza ni 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

- réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju élwego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadanaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypukici i wgtebienia nie powinny bywicksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyikzenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowdaoiustrukcji
nalezy:

wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmminio po
rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach umnigebetonem i naspnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma
rowng i jednorodl powierzchng bez dotkdw i poréw,

wyréwnary wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zapraw i lekko wyszczotkow&awilgotna
szczotl aby usua¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz podanymi wej
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarws

— 1 n? wykonanej konstrukcji.



8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegas zasadom odbioru rob6t zanikaych wg zasad podanych pairy.
9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezlnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nanohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworo
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbidrkg deskowania i rusztouvia

- oczyszczenia stanowiska pracy i usgié materialtdw rozbiérkowych poza granice obiektu..

Placi sé za ustalogilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyménie podiaa, przygotowanie,
utozenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie starkawisacy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw aziania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaabierania probek.
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5. Roboty murowe — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru robét
muraraskich .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu wykonanie:
- uzupetnienigcianek dziatowych

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaozna kads wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1205261

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknietych do 10% ildci cegiet badanych

Nasgkliwos¢ nie powinna by wigksza od 16%.

Wytrzymatas¢ nasciskanie 15 MPa.

Odporng¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporna¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegty nie rozpadta si
na kawaitki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgkniecie. llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego
wymagania nie powinna bywieksza nk:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.4. Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 chretonu B-204ciany fundamentowe)

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nafe stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagie@nveego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnatégednolit i jednobarwig masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speau.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
statecznéci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

- Mury naley wykonywa: warstwami, z zachowaniem prawidtowegazenia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodooz rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

- W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury négne.Scianki dziatlowe grubszi ponizej 1 cegty nalgy
murowa nie wczéniej niz po zak@czeniuscian gtéwnych.

- Mury nalezy wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diugoi. W miejscu pajczenia muréw wykonanych 23
niejednoczénie naley stosowd strzpia zazbione kacowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinnytlmzyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed utgeniem w murze polewdub



moczy w wodzie.
- Wngki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.
- Mury grubdici mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.
- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymnmikémosferycznych (np. przez przykrycie §dlib pap).
Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie nalg/ sprawdzé stan techniczny muréwadznie ze zdjciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Spoiny w murach ceglanych.
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nieipoa przekraczal7mm,
a min 10mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gruldanax nie powinna przekracza
15 mm, a minimalna — 5 mm.
- Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw\W scianach przewidzianych do tynkowania nie pgle
wypelniat zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych
- Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw dnych nie powinna biywieksza nk 15% catkowitej liczby
cegiel.
- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegtava i rozbiorkowa), naky przestrzegazasadyze
kazdasciana powinna byywykonana z cegly jednego wymiaru.
- Pohkczenie murdw stykagych sé pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiordznigcej st wiecej
niz o 5mm naléy wykonywa na strgpia zazbione boczne.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie:
sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wganami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
proby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegty,
liczby szczerb i gknigé,
odporndci na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zadé@nargla.
W przypadku nieminaosci okreslenia jakaci cegly przez prépdorazng nalery ja podd& badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odposaebna dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placoiwy, naley kontrolowa jej mark i konsystengj w
sposOb podany w obogviujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobowwmny by kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Jednostl obmiarove robét jest — rhmuru o odpowiedniej grul§oi.
llos¢ robét okréla s na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robot
8.1. Odbiér robét murowych powinieresadby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowywiadczenia o jakéei materiatow i wyrobow dostarczonych na
budowe, protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robdikagacych,
protokéty odbioru materiatow i wyrobow, wyniki badiaboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegazasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci
Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa
uporzidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziateriatow
10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiadaréa przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegayduvki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce

cementow powszechnegaytiku.



PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
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6. Wykonywanie konstrukcji dachowych — KOD CPV 452&100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu :

— monta drewnianej konstrukcji wizby dachowe;j,

— lacenie dachu ,
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodé® z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje slrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanoditznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapezgd szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny dwykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzyndatowo,
odpowiadajcej klasie sortowniczej okélonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowainne rodzaje
drewna naley stosowa w przypadkachtechnicznie uzasadnionych.
Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne if@alezy wykonywa z drewna twardego, npglobowego,
akacjowego lub innego o zhtinej twarddci.
Drewno stosowane do konstrukcji powinna idasyfikowane metodami wytrzymaidowymi. Zasady klasyfikacji
powinny by oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, eaiskcacych metodach pomiaru jednej lubeag]
wihasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinpaisia wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-
EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatmowe drewna litego natg przyjmowa zgodnie z PN-EN 338.
Klasa wytrzymatéci drewna powinna odpowiadlaistaleniom projektowym oraz wagth wytrzymatcci
charakterystycznej wg PN-B-03150:2002
2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mesjagl@) podaje posza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

C24 C30
Zginanie 24 30
Rozchganie wzdha widkien 14 18
Sciskanie wzdta widkien 21 23
Sciskanie w poprzek wiokien 53 5,7
Scinanie wzdta widkien 2,5 3
Scinanie w poprzek wiokien 0,4 0,4

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C24
Seki w strefie marginalnej do1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pcherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokéé stojow 4 mm [ 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugd dwu kravedzi zajmugca do 1/4 szerokaoi
lub diuggci
Krzywizna podhina
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grdledodo 38 mm
10 mm — dla grubiei do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szeroda do 75 mm 26
5 mm — dla szerokai > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokeéci

Krzywizna poprzeczna 4% szerdcko



Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek giciticszerokdci elementu.
Nieréwndi¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnychyzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylemia
granicach odchytek.

Nieprostopadtét niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnaé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@awivynost nie wiecej niz;
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniemQ%®

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyitki wymiarowe desek powinny byie wicksze:

— w diugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%#itd

— W szerokeci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

<) odchytki wymiarowe fat nie powinny bywieksze:

dla tat o grubéci do 50 mm:;

w grubadci: +1 mm i —1 mm dla 20% ikoi

w szerokgci:  +2 mm i -1 mm dla 20% ikei

dla fat o grubéci powyzej 50 mm:

w szerokgci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ikzi

w grubdgci: +2 mm i —1 mm dla 20% ikoi

d) odchytki wymiarowe kraydziakéw na grubsi i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grudleoi szerokdci nie powinny by wigcksze nk +3 mm i -2 mm.
2.2. kgczniki

2.2.1. Gwddzie

Nalezy stosowd: gwozdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki poéruby

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z them sggiokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dziataniem ognia powinnyctstosowane
wytaczniesrodki dopuszczone do stosowania degymj 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
B) Srodki do zabezpieczenia przed siniimplesnieniem
X) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinnylskladowane na poziomym podtoutwardzonym lub

odizolowanym od elementow warstvolii.

Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach remntzonych w taki sposéb aby nie

powodowd ich deformacji. Odlegks sktadowanych elementéw od pozionie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach w zamktyich

pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcyah przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje kynier.

Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami székmgymi potwierdza Inynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montal konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno burzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecingrowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych,swietlone z dostatecarwentylacy. 27

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.



Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

Sposo6b sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagcfechniczi przy udzialesrodkéw, ktére zapewniosigniccie
projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiddktada sj, ze 35 % drewna

istniefacej konstrukcji wgzby przeznaczonaghzie do wymiany.

Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzylpalatychmiast spali

Drewno zaatakowane powierzchniowozady uzyte powtdrnie po doktadnym

oczyszczeniu z nalotéw grzyba t po zaimpregnowa

- Wszystkie elementy drewniangyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpi@ga: preparatem
ogniochronnym, umidiwiajgcym uzyskanie wiiwosci materiatu trudno zapalnego, zabezpiegaan przed
grzybami , pléniami i owadami

- Uzyte do zwalczania grzybdw i glei preparaty érodki impregnacji musgposiadéa swiadectwa dopuszczaie
do ich stosowania.

5.2. Wizba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinytozgodne z dokumentagcjechniczg.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw maktosowa wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadné¢ wykonania wzornika powinna wyn@silo 1 mm.

5.2.3. Dtugd¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinésni¢ sie od projektowanych wcej
jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dhugasci elementu do 20 mm

w odlegtaci miedzy weztami do 5 mm

w wysokdaci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wizby dachowej stykage st z murem lub betonem powinny bw miejscach styku odizolowane
jedrg warstwg papy.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz wymaganiamigogani w
punkcie .5.

Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarws

Dla wigzby — ilos¢ m® wykonanej konstrukgii.

Dla podsufitki — powierzchnia wykonana w.m

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanigeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penkei

Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczemdyszne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno olgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspotiia drewna okygtego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymassiowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwuolzie z drutu stalowego.

PN-I1SO 8991:1996 System oznaczenigicizzigcznych.

PN-EN 300:2000 Piyty o wiérach orientowanych (OSB)efinicje, klasyfikacja i specyfikacja.
PN-75/C.04908rodki ochrony drewna - oznaczenielgbkasci wnikania w drewno.
PN-76/C.0490&rodki ochrony drewna - Ogdlne wymagania i badania.

PN-76/C.04908rodki ochrony drewna - Oznaczenie wpltywu na wytraysét drewna.
PN-76/C.04908rodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzynsaianetod, biologiczny.

PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastto drewnianych konstrukcji 8oych - Klasyfikacja i
wymagania aytkowe.

PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Piyty wiérowe - Definicjalasyfikacja.

PN-EN 312-4:2000 Ptyty wiérowe - Wymagania techni&z Wymagania dla ptyt przenasych obcizenia
uzytkowe

w warunkach suchych.

PN-EN 312-5:2000 Ptyty wiérowe - Wymagania techn&z Wymagania dla ptyt przengsgch obcizenia
uzytkowe

w warunkach wilgotnych.

PN-EN 312-6:2000 Ptyty wiérowe - Wymagania techne&z Wymagania dla ptyt o podaszonej zdolnéci do
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przenoszenia obgien uzytkowych w warunkach wilgotnych.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytratosci.

PN-EN 912:2000 4czniki do drewna - dane techniczmeznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Plyty drewnopochodiéartas¢ charakterystyczna do projektowania - cz.1: Piyty
OSB, piyty

wiérowe i plyty pikniowe

PN-EN 13271:2002 4cznik do drewna - Nmos¢ charakterystyczna i modut podagobziaczy.

PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane acZa nadczniki mechaniczne . Ogodlna zasada élemia ngnosci i
odksztatcalnéci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanjezt na czniki mechaniczne - Wymagania dotyce
gestasei

drewna
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7. Wykonywanie pokryé¢ dachowych — KOD CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru pokéy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

7.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku tzn.:

- krycie dachu z blachy dachéwkowej powlekanej,

- mont& rynien i rur spustowych PCV,

- wykonanie obrébek blacharski

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania pokdachowych powinny miéem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z obaiujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aprobay Techniczg lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatnéci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powiniei bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.
Wykonawca obowiizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczcs sktadowanych na budowie
materiatdbw przeznaczonych do wykonania pélkagchowych.

. Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiallarymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzaih dany materiat do powszechnego stosowania

2.1. Blacha ttoczona

Blachy profilowe, grubfci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokaoliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodipiejvtoky epoksydow 10 mikrometrow

Piyty dachéwkowe mugzposiadd aktualry decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytgvapinie
Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.2. Blacha stalowa ptaska powlekana powtokamigstdowymi gr. 0,5-0,55 mm

taczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanyctoste gwozdzie lub wkety ocynkowane wg wskasa
producenta materiatdéw pokryciowych.

Materiaty pokrywcze magby¢ przyjete na budow, jezeli spetniag nas¢pujace warunki:

- odpowiadaj wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- 53 whasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniaj wymagane whiciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- map deklaracf zgodndci i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinnydqyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.3. Rynny dachowe i elementy wypésaia z PVC-U powinny odpowiadavymaganiom w PN-EN 607:
1999.

3. Sprzet

Roboty mana wykonywa recznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodgjniekorzystnego wptywu na jaké
materiatdw i wykonywanych rob6t orazda przyjazne dlgrodowiska.

Przy doborze naerlzi nalery uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrdeiehdwlg.

4. Transport

Blachy do pokry dachowych mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Materialy naley uktada rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, ols@bie i zabezpieczyprzed
mozliwoscig przesuwania gipodczas transportu.

Blachy powinny by ukladane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Jezeli dlugas¢ elementdéw z blachy dachéwkowej jestkdza nik dtugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge
przekroczy 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie gedkach transportowych naleprzestrzega przepiséw obowgzujacych
w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania takighodkow transportu, ktére wplgmiekorzystnie na jakié robot
i whasciwosci przewa:onych materiatow.
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Przy ruchu po drogach publicznyé&todki transportowe mugzspetni@ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spekiaastpujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z delsghub ptatwi powinno b§ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- rownas¢ powierzchni podktadu powinna byaka, aby przavit pomigdzy powierzchrj deskowania a fat
kontrolma o diugaci 3 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaathibwej),

- podkfad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyataz powinien mi€ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wyg@jmi ponad powierzchaipokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 1B8rtzeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny bywypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfajtm,

- w podkfadzie powinny byyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny by usztywnione
krawedzie zewstrzne.

5.2. Pokrycia z dachéwkowej

Wyroby z blachy stalowej z powtokami, uktadane rgylym podiazu, powinny spetni@wymagania

normy PN-EN 505:2002.

Wyroby samongéne z blachy stalowej i ze stali odpornej na kagagjprodukowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonéne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowsglowej odpornej na korazg powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiogy aluminiowo-cynkow, aluminiows, organiczg, wielowarstwowy

powinny spetnia wymagania podane w instrukcji producenta wyrotazav normach PN-EN 508-1:2002 i
PN-EN 508-3:2002.

Samonéne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokgmi powinny spetnia wymagania norm
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

tgczenie samorimych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z pokdmi jw. wykonuje si na

zaktad lub nagbek stojcy. Mocowanie powinno iyschowane w olghie konstrukcji blachy, aby nie byto
naraone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montau profili dachéwkowych naley przestrzeganastpujacych zasad:

— blachy przycina giza pomog nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresiei za pomog

pity lub nazyc do blach. Nie wolno do @ia Uzywa¢ szlifierek lgtowych lub innych nakgdzi

wytwarzagcych podczas ecia wysol temperatuy — ze wzgdu na korozj miejsc cétych,

— po ckciu i wierceniu nalgy usura¢ wszystkie metalowe odpady mymg spowodowaodbarwienie
powierzchni blach,

— blachodachéwki naky uktad& | mocowa je za pomog wkretdw samonawiercagych do fat

drewnianych lub metalowych. Wity nalezy wkrecat za pomog wiertarek ze spegtem, zwracajc

uwag, aby nie uszkodziprzy tym naktadek z EPDM. Podkiadka powinna nieznée wystawéa poza

brzeg gornej podktadki stalowej. Wiy powinny by umieszczone wrodku wgtbienia, w dolnej fali.
Powinny by mocowane w co drugiej fali, w co druginedzie dachowek, Zgrzy okapie i w kalenicy —

w kazdej fali oraz w kadym szeregu dachowek na bocznej nakkadgjsi krawedzi,

— przed montzem blach dachéwkowych nalezmontowd haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i

nastpnie przysipi¢ do uktadania profili redami od okapu do kalenicy, rozpoczyapd prawego

dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musildgzony pod prawidtowym #em ze wzgldu na
niebezpieczistwo skecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamac@ndeski przy okapie

co wymusza prawidtowygt montau. Po zamocowaniu deski ma kilka pierwszych arkuszy utgé

bez przykecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobuania,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinnythyentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywa od okapu do kalenicy pod warstywokrycia z blachy,

— niezlgdne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapipomog specjalnych uszczelek, w celu
uniemaliwienia przedostawaniaetniegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o poehid potaci

do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtaatej kalenicy i okapu, zapewniajdostp powietrza

przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenidachéw o kcie nachylenia potaci dachowej paiey 30°

mozna pozostawi bez uszczelek, zaginajdo gory dolne cZci fal,

— wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasiesportu i montau naley zamalowa farbg

Zaprawowy. 6. Kontrola jakosci

Przed przysipieniem do robét pokrywczych dachdywkalezy przeprowadzi badania materiatow, ktéredy
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kongriobdbiér (medzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dagych przygcia
materiatéw na budogvoraz dokumentow towarzygzych wysytce materiatldw przez producenta, potwiagiz/ch
zgodnda¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji progetej i specyfikaciji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwigriezegotowej), oraz normami powotanymi w pkt.. 2.2
niniejszej ST.

6.2. Badania prawidtowéei tacenia

tacenie powinno podledgaprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,



- poziomu fat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat najeprzeprowadzi za pomog pomiaru z doktadni@ia do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadzgszy wyciu poziomnicy wzowej lub taty kontrolnej o diugai 3 m z

poziomnig.

Zamocowanie tat sprawdza; goprzez ogidziny, a w przypadku gpliwosci za pomog proby oderwania faty od

krokwi przy wyciu dhuta ciesielskiego.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.7. 5.3nadowane w formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowpreez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt pokrywczych dachoéwkami pdega sprawdzaniu zgodém ich wykonania z

dokumentagj projektovy oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szctegéj) i instrukcji producenta

systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania bafla

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega

dotyczce wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w sgékmaici w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczi (szczegotow) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowaici przygotowania podktadu,

- prawidtowdici wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot apleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do

roboét i w trakcie ich wykonywania.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.

Opis bada

- Sprawdzenie prawidtovioi kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw wielkosci  zaktadow

- Sprawdzenie szczeléa pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapa deszczu, natg wybrane miejsca poddarzez 10

min. dziataniu strumienia wody, powodoggo sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okajaanoczénie

obserwowa, czy sptywajca woda nie zatrzymujeesna powierzchni pokrycia albo czy nie przenika prage,

tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nayeoznaczy w sposob umaiwiajacy ich odszukanie po wysclegiu

pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

- Sprawdzenie prawidtovéoi pokrycia kalenic i grzbietéw

7. Obmiar robét

Jednostlk obmiarove robét jest:

— ¥ pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robdt

8.1. Odbiér podiva

Badania podtga naley przeprowadzaw trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed

przystpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzéza pomog taty kontrolnej o

diugcici 2 m lub za pomagszablonu z podziagkmilimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzasnpowierzchn a tat

nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego naley przeprowadzadla tych rob6t, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

podiaza (deskowania i tat),

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadndci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gzenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru ezciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kdcowe pokrycia nalegy przeprowadzapo zak@czeniu robdt, po deszczu.

Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbidr czsciowy poditaza oraz poszczegdblnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

- zapisy dotycgzce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastoapych materiatéw,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.
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Odbior kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogapekrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urdzeniami odwadniggymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze
eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spugch powinien obejmowa

- Sprawdzenie prawidtovigi polgczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementow do deskiayaitian, kominow,

wietrznikow, wtazow itp.

- Sprawdzenie prawidtovai spadkéw rynien.

- Sprawdzenie szczelfw pohczer rur spustowych z przewodami

kanalizacyjnymi. Rury spustowe mpgy¢ montowane po sprawdzeniu dnosci

przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustalogilos¢ m? izolacji z wykonaniem podka i warstwy wierzchnie;..

Placi st za ustalog ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podtq zalutowanie pagtzen,

uporzidkowanie stanowiska pracy.

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goae,

uporzidkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych. Obanie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych..

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthjowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badan
techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i aitikve. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramécizsilikatowe. Pakowanie, przechowywanie i tramsp
(Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2005(U) Dachéwki i ksztattki dachowe cetogve. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachowki i ksztattki dasteocementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicjeasgdikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Defe i specyfikacja wyrobow.

PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hjasthlowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i baida
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow piytchivze stali ukladanych
na cihgtym poditau.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfyah z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na knjeo Czeg¢ 2: Aluminium.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokfydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow saréroyah z blachy
aluminiowej, uktadanych naggjtym podiau.

PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdoeur spustowych olgych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynrdaga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztpylabefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaeaynien pétoksgtych

33



8. Roboty izolacyjne — KOD CPV 45320000-6

1. Wsigp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i pigexilgociowych konstrukcji betonowychelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych kongkcji betonowychzelbetowych .

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naoh i wytycznych
oraz okréleniami podanymi w SST .

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania robét, bezpieczstwo wszelkich czynniei na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj projektovs, SST i poleceniami
Inzyniera.

2.  Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob&znby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetgéa warunki okréone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlaaksftjednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016;
pézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemiepegodnéci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, zzpéejszymi
Zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboyriek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj przez ww. ustawy
lub rozporzdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwgidlciowych na konstrukcjach betonowyék|betowych i
stalowych dopuszczalne jest stosowaniegoatie materiatdw zgodnych z dokumenggmjojektovy i
posiadajcych aprobattechniczg IBDIM do tego typu zastosouia

2.2. Wymagania szczegoétowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izoladjzpciwwodnych i przeciwwilgociowychys

Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkod#e ubytkdéw betonu naley stosowd materialy zgodne z SST dotycz napraw konstrukcji
betonowych izelbetowych.

Izolacje

Materialy izolacyjne powinny odpowiadaaleceniom podanym w kartach technicznych stosgglamateriatéw
oraz w przypadku izolacji bitumicznych dygodne z nornPN-69/B-10260.

Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno madpy¢ stosowane nagiujace materiaty:

— roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiaderymaganiom normy PN-B-24620:1998,

— inne materiaty przewidziane w dokumentacji prtgekej odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posigtiajaprobaty techniczne IBDIM do tego typu zastosowa
Izolacje wykonywane na ggeo

Do wykonywania izolacji na ggco mog by¢ stosowane nagtujace materiaty:

— lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinngpowiadd& wymaganiom normy PN-B-24625:1998,

— papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowéadgmaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-92/B-27618; PN
92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

— inne materiaty przewidziane w dokumentacji prtgekej odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiackjaprobaty techniczne IBDiIM do tego typu zastosowa
Izolacje membranowe

Do wykonywania izolacji membranowych najestosowa materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej
odpowiadaice wymaganiom podanym w kartach technicznych stasgeh materiatow i posiadgie aprobaty
techniczne IBDiM do tego typu zastosawa

Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lukzpciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych lub stalowych powinny odpowigdaymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniej<8T.

3. Sprzt

Roboty zwjzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przegilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych magoy¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego sptu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych materiatéw.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawgowinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne w
zakresie BHP.
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4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetdimymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o rucbgawym.

Materialy izolacyjne naley przewozt w oryginalnych opakowaniach producenta, w takisgo aby zabezpieczy
opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Izolacje poziome fundamentéw i posadzki gara2xpapa asfaltowa na lepiku

Izolacje poziome podposadzkowe 2x folia PE

Paroizolacja i wiatroizolacja w warstwach dachowych

Izolacja pionowacian fundamentéw abizol 2R+P,

5.2. Ogolne warunki wykonania robot:

Wykonanie robét powinno ldyzgodne kartami technicznymi stosowanych materiationmy PN-69/B-10260.
Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét uwzgtniajacy
wszystkie warunki, w jakichdulg wykonywane roboty zwzane z wykonaniem izolacji.

Podwykonawca rob6t izolacyjnych powinien posiadsowne do zadania referencje z wykonywania pogdb
izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych Ranstrukcjach betonowychelbetowych i stalowych
obiektow irzynieryjnych.

Ostatecza decyzg o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawodwykonawcy do wykonania izolaciji
przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektowzymieryjnych podejmuje Liynier. Wykonawca nie mie
przenigé¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy. maakceptowany przezdyniera — bez zgody
Inzyniera.

Roboty powinny b§ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatucigiokago oraz zgodnie z nognPN-69/B-
10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdéiiqea migci¢ si¢ w granicach od +5°C do +35°C ibgp 3
stopnie wysza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnoi¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinnéig wicksza nk 85%.

5.3. Zakres wykonywania robot

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi dgpczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszddalery usury¢ wszystkie line
cze$ci | substancje zaktocgje wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztkidkdw piekgnacyjnych i
zwigzanych z szalunkiem itd. Zafpienia i mate uszkodzenia najewyrowna, a wicksze ubytki wypetrd, zgodnie
z zaleceniami SST dotygzej napraw konstrukcji betonowycliélbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowyckeibetowych powinny byyzgodne z zaleceniami Producenta
materiatéw izolacyjnych.

| odwrotnie, materialy izolacyjne powinny bygodne z zaleceniami Producenta materiatow doamagonstrukcji
betonowych izelbetowych.

Bezpdarednio przed pokryciem betonu izolacpalezy powierzchng betonu przedmucliasprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacjiippywodpowiadé zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow i ich aprotfatachnicznych IBDIM odninie:

— wytrzymatdci podiaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podia,

— wilgotnasci podiaza (maksimum 4% — chybae materiat jest przeznaczony do uktadania na padiowickszej
wilgotnosci),

5.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny¢lgyuntowane za pomedérodkéw gruntujcych, zalecanych przez
Producenta materiatu izolacyjnego luggicych elementem danego materiatu izolacyjnego zgozlkiarg
technicza Producenta i aprobatechniczi IBDIM.

5. 5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwizane z wykonaniem izolacji winny byprowadzane z zachowaniem wymaglmkumentacji projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych Producentarobat technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody wykonania izolacji:

— malowanie pdzlem,

— nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie,

— szpachlowanie,

— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiat@moliacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegoélnych warstw izolacji nalezestrzegazalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i poci® oraz wilgotnéci podiaza i powietrza.

Podtaze oraz kada nanoszona warstwa powinnyctndebrane przez igniera. Przysipienie do kolejnych etapow
rob6t mae nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezyimera do Dziennika Budowy.

Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwjzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji wilnyy prowadzone z zachowaniem wymaga
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm orastpoowié SST dotyczcej wykonywania konstrukciji
betonowych zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci

Kontrola robét obejmuje:

— stwierdzenie wigiwej jakasci materiatu na podstawie atestu Producenta,



— sprawdzenie zgodia sposobu magazynowania z zaleceniami Produceattariatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrok prawidtowdci przygotowania powierzchni (wizualna ocena pragg@nia powierzchni pod wzglem
réwnasci, braku plam i zabrudzg,

— kontrok wytrzymatdgci betonu na odrywanie,

— kontrok prawidtowdci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonanial@ji z ocen jednorodnéci wykonania
powtok, stwierdzeniem brakwpherzy, ztuszczelub odspojé itp.),

— oznaczenie rzeczywistej griioopowtoki (grubd¢ powtoki winna by zgodna z warteia podan w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniamidBenta; grubi@ t¢ okresla sk jakosredni arytmetyczg z
kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przezyimera; grubé¢ okreila sk metodami nieniszegzymi lub
niszczcymi w sposob zgodny z aprobaéchniczg IBDIM,

— kontrok poprawndci naprawienia leidéw w wykonanej izolacji,

— kontrok wykonania warstwy ochronnej,

— 0znaczenie przyczep§w izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dolentacj projektovy i
obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Podtaze oraz kada nanoszona warstwa powinnyctndebrane przez igniera. Przysipienie do kolejnych etapow
rob6t mae nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezyiera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, niniejsz SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niseej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotygze podstawy platrigi podano w SST G#¢ G: ,Wymagania ogdlne”.

Podstaw ptatndci stanowi cena za 1 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentapyojektows, obmiarem robdét,
atestem Producenta izolacji i oggakosciowg na podstawie wynikéw pomiaréw i bada

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykomaobot,

— przygotowanie i oczyszczenie pozHo

— przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntagej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwiljowej,

— wykonanie naprawy stwierdzonycketdw w wykonaniu izolaciji,

— przeprowadzenie niegtbnych badai pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przeziera,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardada,

— oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowhaigapas na odpady i ubytki materiatlowe.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddnia przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostosowane na zimno.

3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-patrowy z wypetniaczami stosowany na
goraco.

4. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metbdga.

5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna navasnzdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lufmae aluminiowe;.

7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokzklanych.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanks{tgdnolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 24%6;
pézniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwdoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie yzgondndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z

pézniejszymi zmianami).
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9. Izolacja cieplna - KOD CPV 45321000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru
izolacji cieplnych i akustycznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
izolacji termicznej .
Styropian EPS 100 grub. 8cm - termoizolacja zgmenych murow fundamentowych
Wetna mineralna grub. 15 cm - termoizolacja stropu

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normachistwowych lubswiadectwach ITB dopuszczgych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie nagtzone materiaty i powinny wykazywalostateczg odporngé
w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz naleyta przyczepné& do sklejanych materiatoéw, oldleng wg metod
bada& podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny iypakowane, przechowywane i transportowane w spasébzany w normach
paxstwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji termicznych - styropian

Piyty ze styropianu EPS jako izolacje podposadzkow

Plyty styropianowe uktadaesiv stosy o pojemniei 0,5-3,6 M, przy czym wysok& stosu nie powinna liywyzsza
niz 1,2 m. Na opakowaniu powinnadwaklejona etykieta zawiergja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, ¢at
produkciji, ilas¢ i pieczitke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty styropianowe nalg przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala addet ognia.

Transport. Plyty styropianowe najeprzewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.3. Wetna mineralna do docieplenia poddaszy -odgmbapca wymaganiom PN-EN 13162:2002 ¢stysci

nie przekraczapej 35 kg/m3, klasa reakcji na ofjiwg PN-EN 13501-A1 - wyréb niepalny

piyty powinny mi€ na catej powierzchni jednak@viwarddé orazscisliwose.

Wetna mineralna odpowiad@a wymaganiom PN-EN 13162:2002 gstgpici

nie przekraczagej 35 kg/m3, klasa reakcji na ogieg PN-EN 13501-A1 - wyréb niepalny

ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwarda¢ orazscisliwose.

Pakowanie.

Plyty uktada si w stosy o pojemni@i 0,5-3,6 M, przy czym wysoké stosu nie powinna léywyzsza ni 1,2 m. Na
opakowaniu powinna léynaklejona etykieta zawiergja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, datrodukcji, ilas¢ i
piecatke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty nalezy przechowywa w opakowaniu z dala adddet ognia.

Transport. Plyty naley przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ructagdwego.

2.4. Materialy termoizolacyjne (granulaty) powinogpowiadé wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajcych do stosowania w budownictwie:

W szczegdlnéci powinny odznaczasic:

- niskim wspoétczynnikiem przewod#a cieplnej {),

- mah gestascig objetosciows (kg/m3),

- mak wilgotnoiciag zarébwno w trakcie wbudowywania jakiytkowania,

- dwza trwatcscia i niezmienndcia wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odporndciag na wptywy biologiczne,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- odporndcig ogniows.

3. Sprzet

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu. 37
4. Transport

W(g punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot



Do wykonywania izolacji stosowamnateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny biyyuktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianoalery uktada na styk bez
szczelin.

Piyty winny by¢ przycite na miag bez ubytkdéw i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstve uklad& mijankowo. Przesugcie stykow winno wynosi
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nyathront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib
pam).

6. Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przeadadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jakmie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektovg oraz
sprawdzenie wikiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ées wytworcy. W przypadku
zastrzeen co do zgodn&i materialu z zéwiadczeniem o jakéi wystawionym przez producenta powiniert fmn
zbadany zgodnie z postanowieniami normggpaowe;].

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktdryvtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarove robét jest m powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robdt

Odbiér robdt izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkdéw i innych robét wylkeazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zawiadczenia o jakézi materiatéw i wyrobOw dostarczonych na budpw

» protokéty odbioru poszczegoélnych etapow robot zajpdych,

»  protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

* wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawic

Roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalon ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

+ dostarczenie materiatow,

e przygotowanie i oczyszczenie pogdo

e zagruntowanie podi@ i potazenie ,

» wykonanie izolacji wraz z ochrgn

» uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie.
Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnjay.
PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budvoetwie. Wyroby z wetny mineralne;j

(WM) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
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10. Tynkowanie, Ktadzenie glazury - KOD CPV 454100m4,
45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru
tynkow i oktadzin wewaetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
tynkéw zewrtrznych i wewrtrznych obiektu wg pownszego.

- Tynki wewretrzne cementowo-wapienne |l kategorii

- Licowaniescian ptytami ceramicznymi

- Tynki zewrgtrzne cienkowarstwowe

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvMamozna kada wode zdatra do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetiiavymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w szczegéicio

nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t25-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnictrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normysiwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, tdvanno tworzy jednolify i jednobarwyg mas, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Sktad objosciowy zapraw naley dobier&d doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cement@pna.

2.4. Piytki ceramiczne ezciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasgkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatas¢ na zginanie nie mniejszaznt0,0 MPa

Odporna¢ szkliwa na pkniecia wtoskowate nie mniej 7i160°C

Stopie biatasci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej nk

gatunek | 80%
gatunek Il 75%
3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyctaakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurenmanzebicia i bruzdy, osadzong@znice drzwiowe i
okienne.

Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadarskurczow muréw tj. po uptywie 4-6



mieskcy po zak@éczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ng +5°C pod warunkiemze w chgu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach riaoa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednécbhdkéw
zabezpieczafrych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie obaonych
temperatur”.

Zaleca sj chronit swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie podiy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglerypetnia zapravwg spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyici¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substanciji ttustychznaousuné¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien byywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewretrznych naley
wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBadczas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zzangch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w
tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkrnych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicknyc

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvwg wyrdwnujgca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podiea. W pomieszczeniach mokrych okladzitaleey mocowd do dostatecznie wytrzymatego
podiaza.

Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragiany betonowe.

Do osadzania wyktadzin rgianach murowanych moa przysipi¢ po zak@éczeniu osiadania muréw budynku.
Bezpdrednio przed rozpogeiem wykonywania robot natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.

Na oczyszczani zwilzong powierzchng scian murowanych nakg natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 fyb
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennekindalub 3.

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddiemivy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pievinno by wicksze ni 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszegynie wicksze nk 2 mm na diugsci taty dwumetrowe;.
6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw rdzyoperacyjnych podi@ i materiatow,

sprawdzenie doktadioi spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgodioi klasy materiatléw ceramicznych z zamdwieniem,

proby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i gknigé,

odporndci na uderzenia,

W przypadku nieminosci okreslenia jakaci ptytek przez probdorazng nalezy ja poddd& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdmma dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetwmnej).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placotwy, naley kontrolowa jej mark i konsystengj w
sposOb podany w obogdujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sptaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarove robét jest M 1losé robét okréla sic na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawadow naturze.

8. Odbiodr robot 40
8.1. Odbiér podiga

Odbiér podiga naley przeprowad bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Podie powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5eliedbior podiga odbywa si po diwszym czasie od



jego wykonania, nafsy podiaze oczyici¢ i zmy¢ wod.

8.2. Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, kradzie przecgicia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b§ zgodne z
dokumentagj techniczg.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie
wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krasddzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogdtem nie ggej niz 6 mm na calej powierzchni guzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).

Niedopuszczalnegmastpujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworéw soli przenikgjych z podtaa,
pilsni itp.,

trwatle §lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépno
tynku do podiaa.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa,

- umocowanie i zdcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- oObsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,

- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadzinyscian

Placi st za ustalon ilo¢ m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podim,

- dostarczenie materiatow i spta,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,

- zamurowanie przebij

- oObsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,

- reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych

i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfik&obieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



11. Roboty malarskie — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
robot malarskich..

- malowaniescian farla emulsyjry

- malowanie elewacji fatp akrylowg

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatrg do picia. Niedozwolone jestycie wodsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigegg¢h thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien léyciecz oleist o zabarwieniu odéttego do ciemnolzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy petwowe;.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jagidtiej do brunatnej, dalacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikdach, z ewentualnym dodatkiem modyfikoym, o
wiasciwosciach technicznych ztdonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezscingcia. Powinien on
odpowiadé& wymaganiom normy gestwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
2.3. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyarizajow farb powinny odpowiad@ormom
paxstwowym lub mi€ cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jakii wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatde&wymaganiom norm pgestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach meéna stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyaeksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normastkiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&Ng--81901:2002

wydajnas¢ — 6-8 n/dn?®

czas schgicia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stesnia wg PN-C-81901/2002

wydajnaé — 6-10 nidm?

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996abry lekkie lub wiaderka stkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze maiGCt

2.6.Srodki gruntupce

. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaesé gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtach naley stosowé do gruntowania fagpemulsyjm rozcieiczory wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidugeveykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gevgchnie nalgy zagruntowa rozcieiczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania paatw celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet 42
Roboty mana wykona& przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport



Farby pakowane wg punktu 16.2. ngléransportowé& zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgmuiacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

.5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewtmznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewé.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po @ekeniu malowania
mozna dopyci¢ do stopniowego ob#inia temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamailowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i ugdzer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowardeian i sufitdw mana wykona po:

catkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen sanitarnych),
catkowitym ukaczeniu robo6t elektrycznych,

catkowitym utazeniu posadzek,

usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiy

Podtare posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, lmaprawione przez wypetnienie ubytkdw
zapravg cementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, wys@gjch drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstaie tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-
wapienn..

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowart@sewa farbe emulsyjr tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozeiezory wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewchnie gruntow&apokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanstodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powtok powinna hijednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzesmug, plam $ladow p:dzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypbwinny mi& barwe jednoliy zgodry ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodze zmarszcze pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stoséviarby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

.6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wygtlu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

- sprawdzenie czysioi,

- Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona® przez ogldziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej paawanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zuohej powierzchni powinna nagic¢ nie wczéniej niz po 3 s.

.6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaegirzy temperaturze powietrza niesuiej od +5°C przy wilgotrici powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wygbu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodldoi barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pmkivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci i
twardaici oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normamifEwowymi.

Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naijeuzna za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bada dato wynik ujemny, natey usury¢ wykonane powtoki ogciowo lub catkowicie i wykona
powtérnie.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarove robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @domania podiea,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtawa lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem
stanowiska pracy. Ik robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot 43
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbiér podiva

Zastosowane do przygotowania pogdtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach



parstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiae, posiadaice drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkdw zapra@mentowo-wapienndo robot
tynkowych lub odpowiedgiszpachléwl. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15.5
Jezeli odbiér podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, gi@odiaze przed gruntowaniem
0CZ)KCI¢.

8.2. Odbiér robdt malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego roania
farby, jednolitego natenia barwy i zgodniwi ze wzorcem producenta, braku preeu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiadmgku plam, smug, zaciekdwegherzy odstacych ptatéw
powtoki, widocznych okiendladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowara do powtok o
dobrej jakdci wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, welniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegaice na probie poderwania ostrym rgtziem powtoki od
podiaza.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwikaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie molgrmiekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustalog ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej vergzzygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy. $torobot okréla s na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikgmbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagahbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metdodyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn
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12. Pokrywanie podtog iscian - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru
posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
- Podiaza pod posadzki .
- Posadzki z piytek gres .
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosodvamozna kada wodg zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetiiavymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w szczeggilcio
nie zawieré domieszek organicznych, ndiGakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3g5s-
0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa skladaest asfaltow drogowych, wtdknistego wypetniacza mateego (azbestu lub weiny
mineralnej), mczki mineralnej i dodatkéw uszlachetmji@ych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura ngkniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatachny szerokéci wiekszej n 5 mm.
2.5. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelg@jch:
penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetraafi-#5,
temperatura mknigcia— nie normalizuje gj
przyczepné do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xi@xpohczonych spoigkitu o grubdci 20 mm i
wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniennadysic w masie,
wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejai 20 mm,
sptywnai¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+£2°C — nie normgdizi,
odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o0 masie 50 g w temperaturze —20+2£ligonej z wysok&i 2,5 m na phg
stalows — bez gknig¢ i odpryskow,
gestos¢ pozorna, nie mniej ai— 1,5 mm.
2.6 Wiaciwosci ptytek podiogowych terakotowych:
—barwa: wg wzorca producenta
—nasikliwos$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
—wytrzymatd¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
—scieralnag¢ nie wiecej niz 1,5 mm
—mrozoodporng liczba cykli nie mniej ni 20
—kwasoodporn@& nie mniej nk 98%
—tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

—dtugas¢ i szerokdé: +1,5 mm
—grubgé: +0,5mm
—krzywizna: 1,0 mm

Plytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujagcymi elementami:
— stopnice schoddw,

— listwy przypodtogowe,

—  katowniki,
— naraniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
—  dlugas¢ i szerokdc: +1,5 mm 45
— grubagg: +0,5 mm
—  krzywizna: 1,0 mm

Pakowanie



Plytki pakowane w pudta tekturowe zawieiag ok. 1 M plytek.
Na opakowaniu umieszczasi

—nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jaad, znaki

ostrzegawcze dotygze wyrobdw tatwo ttufcych sé oraz napis ,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwiwiadectwem ITB nr...”.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci. Plytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podiog wylozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania ukladascisle obok siebie. Narodkach transportu umei¢ nalepki ostrzegawcze dotygze wyrobow
tatwo tlukacych. Piytki skladowaw pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysdéko
skiadowania do 1,8 m.
5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Wylewka samopoziomuaga — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzyntaimnalezy catkowicie usugé. Suche
wyreperowane podi@ naley starannie odkurzy nasgpnie obficie zagruntowai pozostawt na 4 godziny do
wyschngcia. Gotovy zaprawg wyla¢ na podtae wylaé na podige i rozprowads diugg stalows pag lub listwa
zgarniajca.
Wylang zaprawe chront przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymégiggami.
Wyktadziny rulonowe uktadapo wyschngciu zaprawy lecz nie wczeiej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadémestowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza nk 5°C.
Podkiad powinien miepowierzchng rowna, stanowaca ptaszczyza lub pochylom, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumeiréaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazygva
wiekszych przéwitéw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogygpoziomej lub
pochytej) nie powinny przekracZ& mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci pomieszczenia.
5.2. Wykonanie wykladzin z ptytek.
We wsazanych pomieszczeniachaibposadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznegiohych do podiza
przeznaczonych do obiektoviydeczndgci publicznej o diaym natzeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gré8 mm,scieralng¢ wgtebna 112 mm3, nagiliwosé
0,05%, wytrzymatéé na zginanie 50 MPa, antyflizgowos¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.
. Ptytki wytozy¢ nasciany w formie cokotu wysolk&i min. 10 cm
L] Oktadziny schodow i podestow zeytrznych utay¢ z plytek gresu technicznego klejonych do padto
przeznaczonych do obiektéviydeczndci publicznej o daym natzeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, grébd@0 mm,scieralng¢ wgtebna 112 mm3, naghliwosé
0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyfizgowos¢ R10 z reliefem, faktura matowa.
Potazenie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac: ich wielkai¢ i szerokd¢ spoin. Na jednej ptaszcayie plytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnynaenakovg szeroké¢ wicksz niz potowa plytki.
Wybor kompozyciji klegecych zaley od rodzaju plytek i podi@ oraz wymagastawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa klgga) musi by przygotowana zgodnie i instrulggproducenta.
Kompozycja klegca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywapowierzchng podtaza.
Powierzchnia z natmng warstwg kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 nt lub pozwolé na wykonanie
wyktadziny w chgu okoto 10-15 minut,
Grubas¢ warstwy kompozyciji klejcej zalery od rodzaju i rownéci oraz wielkgci
ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm,
W przypadka ptytek uktadanych na zeyim warstwa kompozycji klagej powinna by pod cad powierzchm
ptytki..
Dla uzyskania jednakowej wielkél spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecacsnastpujace
szerokdci spoin przy ptytkach o diugoi boku:
- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naléy usum¢ jego nadmiar, moa tex usuryé
wkladki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nafg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.
Po utazeniu ptytek na podiodze wykonuje siokoty. Dla cokotow wykonywanych z plytek jak gladiég stosuje
si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie plytek. Doktadny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowej.
6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jaké materiatdw powinna kypotwierdzona przez producenta przegnwadczenie o jakéi lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrngm dokumentem.
6.2. Nie dopuszczagstosowania do rob6t materiatow, ktérych égiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay). 46
6.3. Naley przeprowad# kontrok dotrzymania warunkéw ogdéinych wykonania robot gtigch,
wilgotnosciowych).
Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.



7. Obmiar robét

Jednostl obmiarovg rob6t jest ra 1los¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robdt

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pagji

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmawagodndci z dokumentagj projektovg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &es wytworcy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z zawiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta — powinier loy zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczagstosowania do rob6t materiatow, ktérych égiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowa

* sprawdzenie wygdu zewrtrznego; badanie nate wykona przez ocegiwzrokows,

* sprawdzenie prawidtowei uksztattowania powierzchni posadzki; badanieyalvykona przez oceg
wzrokows,

» sprawdzenie gruldci posadzki cementowej lub z lastryka rigl@rzeprowadzi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

» sprawdzenie prawidtovigi wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badgmbstoliniowdci nalezy
wykona za pomog nacignictego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokgi spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidtowai wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona przez ocea
wzrokowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalon ilo$¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnpuygotowanie
podiaza, dostarczenie materiatléw i sghtz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyiikaabierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalrad#®at, nazwy i okréenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.
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13. Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elemeidw — KOD CPV
45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru
stolarki islusarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
montau stolarki drzwiowej .

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku z blachy stalowej ocynkowanej petne.

Powierzchnia gtadka malowana proszkowo.

Wspoiczynnik przenikania ciepta dla drzwi2J& W/(m2K).

Wyposaenie: trzy zawiasy, dwa zamki patentowe na klutanka z szyldem.

Gicieznice stalowe jak drzwi.

Drzwi wewgtrzne wejciowe do pomieszcaeptytowe , powierzchnia drzwi gtadka malowana fanba
olejnymi. Wyposaenie: 3 zawiasy, klamka z szyldem, zamek na klatzory nawiewu przy posadzces€eznice
stalowe uniwersalne, powierzchnia malowana w ke gak drzwi.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyiki powinmaviera wszystkie elementy przewidziane narfub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowanengoobu przechowywai transportowa w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiare mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezinera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad statecznéci.

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamlgtich, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uklad& w jednej lub kilku warstwach w odledid nie mniejszej i 1 m od czynnych uszizea
grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowaniesgiezy.

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przyle§ascieznica. W
przypadku wysipujacych wad w wykonaniugieza lub zabrudzenia powierzchnioieza, ccieze naley naprawé
i 0czyscCic.

Stolarle okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Woiezu zgodnie z wymaganiami.

Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki natey wypelnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowangaieze naley wstawi stolarle na podktadkach lub listwach. Elementy kajoa
osadzé w osciezach.

Uszczelnienie €riezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysagkookna, nie wgcej niz 3 mm.
Rd&znice wymiar6w po przejtnych nie powinny by wieksze od:

2 mm przy diugéci przelgtnej do 1 m,

3 mm przy dtugéci przektnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przektnej powyzej 2 m. 48
Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelingaay csciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowenitego celdwiadectwem ITB. Zabraniaesi
uzywa¢ do tego celu materiatléw wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.



Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamkax.
Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych .
Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu. Gscieznice naley zabezpieczyprzed
korozjg biologiczry od strony muru.
Szczeliny mgdzy cicieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éefiadectwem
ITB.
5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna niieiszkodzé.
Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych popraweladéw rdzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigr drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.
6.2. Ocena jakai powinna obejmowa
«  sprawdzenie zgoddoi wymiarow,
. sprawdzenie jakii materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
« sprawdzenie prawidtowigi wykonania z uwzgldnieniem szczegotdéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&ut oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowéei zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostl obmiarove robét jest:— m2 wbudowanej stolarkiswietle dscieznic.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanigeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynnigi wyszczegdélnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatndci
Pfaci s¢ za ustalog ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuije:
e dostarczenie gotowej stolarki,
e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie
* ewentualg napraw powstatych uszkodze
10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdgania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogd@nstgsowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchwamgodlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bosinictwa ogélinego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0
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14. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaasioraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég — KOD CPV-45233000-9

1. Wstep
1.1.Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacj mboty zwgzane wykonaniem opaski wokot budynku.

1.2.0g06Ine wymagania dotygz robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

1.3. Zakres robot obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych

- opaska wokét budynku, droga dojazdowa

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@rigorzeznaczonych do rob6t przedstawizidto ich
pochodzenia §wiadectwa bada atesty, dodatkowo- nadanie - prébki do baddaboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajcsie nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN mateidikonawca
wykonuje na wkasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.1.Warstwy odcinafa i wzmachiajca z gruntu stabilizowanych spoiwem

Stabilizacja cementem.

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementebezgacenia na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wg metod podanych w$86012. Do wykonania podia z gruntow
stabilizowanych cementem najestosowad grunty spetniajce wymagania podane w tabeli 3.

Tablica 3. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie
ziarn przechodgcych przez sito # 40 mm, % (m/m),100
nie mniej nk:
ziarn przechodgcych przez sito # 20 mm, % (m/m5
powyzej PN-B-04481
ziarn przechodgcych przez sito # 4 mm, % (m/m),50
powyzej
czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), peqi 20
2 Granica ptynngci, % (m/m), nie wjcej niz: 40 PN-B-04481
3 Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481
4 Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481
5 Zawart@¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wdej niz: 2 PN-B-04481
6 Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SO3, % 1 PN-B-06714-28
(m/m), nie wicej niz;

Grunty nie spetniace wymaga okreilonych w tablicy 3, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy ptynni od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonedtgm pod warunkiemaycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydated gruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntow o:
wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 ,
zawartdci ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
zawartdci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - niegeej niz 15%.
Decydupcym sprawdzianem przydat§ed gruntu do stabilizacji cementem wyniki wytrzymataci nasciskanie
probek gruntu stabilizowanego cementem.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewmitizymanie, po 28 dniach twardnienia gruntu
stabilizowanego, wytrzymaioi nasciskanie 1,5 MPa.

Do stabilizacji cementem mpa stosow& piaski, mieszanki wiry albo mieszank tych kruszyw, spetniage
wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Wiasciwosci Wymagania Badania wediug 50
Lp.

1 Uziarnienie
Ziarn pozostacych na sicie # 2 mm,




%, nie mniej i 30 PN-B-06714-15
ziarn przechodgcych przez sito 0,075mm %o,
nie wiecej niz: 15
2 Zawart@¢ czgsci organicznych, barwa cieczy wzorcowa PN-B-06714-26
nad kruszywem nie ciemniejszani
3 Zawart@¢ zanieczyszcze obcych, %, nie 0,5 PN-B-06714-12
wiecej niz;
4 Zawart@¢ siarczandw, w przeliczeniu na SQ3, 1 PN-B-06714-28
%, poniej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jag wbudowane bezpednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowaniteremnie budowy, to powinno byno sktadowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym plaou warunkach zabezpieczaych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniedanyéh rodzajéw kruszyw

2.2. Podbudowa z ttucznia.

Podbudowa z tlucznia kamiennego t@szkonstrukcji nawierzchni skladaja s¢ z jednej lub wicej warstw
nosnych z ttucznia i kiica kamiennego.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudanucznia, wg PN-S-96023 3:s

- kruszywo tamane zwykte: ttuazéekliniec, wg PN-B-11112,

- woda do skropienia podczas watowania i kliania.

Do wykonania podbudowy nafg uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 :

- tluczé od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm 20 mm.

Inzynier maze dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, aglrspérdéd wymienionych w PN-
S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostakreslone w SST.

Jaka¢ kruszywa powinna ldyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 , ékreymi dla:

- klasy co najmniej Il - dla podbudowy adriczej,

- klasy Il - dla podbodry pomocnicze;j.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadjicaley stosowa kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicacB niniejszej specyfikaciji

Tablica 7. Wymagania dla ttucznia iddia, wg PN-B-11112

L Ip. | Wiasciwosci Klasa Il Klasa lll

1 Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [1]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecei

niz:
- w tluczniu
- w klincu 35 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w 40 50
stosunku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, niecej 30 35
niz:
2 Nasakliwosé, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie ydej
niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabraych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych
3,0 5,0
3 Odpornd¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %6
ubytku masy, nie wtej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabraych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych
5,0 10,0
4 Odpornd¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowane;j
metody bezpg&redniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-
11112 [8], % ubytku masy, nie yaej niz:
- w klincu
- w tluczniu 30 nie bada si

nie bada i | nie bada si

Tablica 8. Wymagania dla ttucznia iddia, wg PN-B-11112

Podbudowa jednowarstwowa lub
Llp. | Wiasciwosci podbudowa zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, odsia- 51
nych na mokro, % m/m, nie ggiej niz:
- w thuczniu 3
- w Kklincu 4




b) zawartéc¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie

mniej ni:

- w thuczniu i w klicu 75
¢) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wéej niz:

- w thuczniu i w Kklicu 15
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wgej niz:

- w thuczniu i w klicu 15

2 Zawarta¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714
12 [1], % m/m, nie wicej niz:
- w thuczniu i w Kliacu 0,2

N

3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie wgcej niz:
- w thuczniu 40

- w Klincu nie bada si

4 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:

- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsga

niz: wzorcowa

Woda wyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy geby¢ studzienna lub z wodagu, bez
specjalnych wymaga
2.4 Betonowa kostka brukowa - wymagania
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknig¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gdrna kostek powibgéa
réwna ; szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, vekhiccia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o gruba < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o gruba > 80 mm.
W kraju produkowanegskostki o dwéch standardowych wymiarach grédio

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie praezonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowggterancje wymiarowe wynogz
- nadiugéci +3 mm,
- na szerokgi £ 3 mm,

na grubéci +5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teasy, ceglany, klinkierowy,
Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniacknednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-06250 i wynosiie wiccej niz
5%.
Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaligdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zaanaia i odmraania prébek jest wystarczap, jezeli:
- probka nie wykazujeginied,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymétd prébek nie zameanych nie jest
wicksze ni 20%.
Scieralng¢ kostek betonowych okétona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powiniya@si nie wiecej niz
4 mm
Podsypk piaskovs nalezy zag:$ci¢ tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widocdayl.
» piasek na podsypk wypetnienie spoin powinien odpowiatdBN-79/B-06711, zawar§é gliny <5%
 warstwa odcinaga i wzmacniajca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinriywykonane wg BN-
68/8933-08.
2.5. Krawezniki powinny odpowiadéawymaganiom BN-80/67775-03/01,
BN-80/6775-03,04. Powinny bywyprodukowane z betonu klasy co najmniej B 25chaenasakliwosé¢ nie
powinna by wicksza nk 5%.
Nosnos¢ kraweznika nie powinna by mniejsza ni 31,6kN, a odporni na dziatanie mrozu powinna spefhia
warunki normy PN-88/b-06250.
Powierzchnie elementéw powinny ez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu. Kraedzie elementéw powinny By
proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzemiaerzchni i krawdzi elementéw nie powinny przekracza
wartasci podanych w normie BN- 80/6775-03.01. Odchytkimigrow nie powinny przekraczavartaci:
- dla dlugaci + 8mm
- dla wysokdci i szerokdci + 3mm
Beton na taw fundamentow pod kraw¢znik powinien by klasy B 15, zaprojektowany i wykonany zgodnie z
wymaganiami normy PN-88/B-06250. 52
Kruszywo do betonu powinno spetaiymagania normy PN-86/B-06712.
Cement do betonu powinno spethisymagania normy PN-88/B-30000.
Piasek do betonu i zaprawy powinien spetvigmagania normy PN-79/B-0673108.



Woda do betonu powinno spetéiaymagania normy Pn-88/B-32250 i nie powinna poditode zrodet
watpliwych. Woda pitna z wodoggu nie wymaga bada

2.6. Obrzea chodnikowe powinny odpowiaélavyymaganiom normy

BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementéw powinny bigez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu .Kraedzie elementéw powinny By
proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzemiaerzchni i krawdzi elementéw nie powinny przekracéza
wartasci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchyiki wymiaréw nie powinny przekraozavartaici - dla diugéci + 8mm

dla wysokdci i szerokdci + 3mm

Nos$nos¢ obrzezy nie powinna by mniejsza ni 1,7kN, a odporn& na dziatanie mrozu powinna spethiaarunki
normy PN-88/B-06250, a nag&iiwos¢ nie powinna b§ wicksza ni 5%.

3.Sprzet.

Sprzt wykorzystywany przez wykonaw@owinien gwarantow@( pod wzgédem rodzajow, iléci i jakosci)
uzyskanie wymaganej jakc oraz terminowéci robo6t.

4.Transport.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ przewa:onych materiatow i wykonywanych robét.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placuwudo

5. Wykonane robét.

Tyczenie

W zakres rob6t wechodz

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktow gtéwnyahouzupetnienie w miarpotrzeb pomiaréw dodatkowymi
punktami,

b) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

c¢) wykonywanie pomiaréw bigcych w miag postpu robot,

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, oclar@h przed zniszczeniem i oznakowanie utatyea;
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dt. okoto 0,5m.

Grunt naley zagsci¢ dla uzyskania nst. wskaikow

dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postojazdow:

-minimalna warté¢ wskanika zagszczenia

-gorna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0

-na gkbokasci od 20 do 120cm od powierzchni terenu Is >= 0.97

-minimalna warté¢ wtérnego modutu odksztatcenia

-g6rna warstwa grub. 20cm E2 >= 100MPa

-na gkbokasci od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= GOMRachodnikéw, w ogci przeznaczonej
wytacznie dla ruchu pieszych

-minimalna warté¢ wskanika zagszczenia w goérnej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97

Podtaze pod nawierzchgiplacu powinno by oczyszczone ze wszystkich zanieczysacrey/profilowane i
zag;szczone do uzyskania ( po wykonaniu wymiany gruniejsca postojowe i wzmochieniu podésdojazdy i
droga manewrowa )

- 1Is>=1.00 w gérnej warstwie o grudm 20cm

- 1s>=0.97 na ghbokasci od 20 do 50cm

Kruszywo grube powinno léyroztazone w warstwie o jednakowej grudod przy wyciu uktadarki albo réwniarki.
Grubdi¢ roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po jej zggzczeniu i zaklinowaniu agineta
grubai¢ projektowa.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno by przywatowane dwoma przejami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszynz 180 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocz¢ sie od kravedzi i stopniowo przesuwssie pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi s w kierunku
osi jezdni. Zagszczenie podbudowy o jednostronnym spadku popryetzowinno rozpocg sic od dolnej
krawedzi i przesuwa sie pasami podtznymi, czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej gérnej kragdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, pgwwatowaniu kruszywa grubego najeroztozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinoveakruszywa grubego. Do zggyczania naley uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmnieklN8m, albo ptytovq zag:szczark wibracyjm o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 KN/m2. Grébavarstwy Inego kruszywa drobnego powinnatligika, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubegeatpsvypetnione kruszywem drobnym.zéé to konieczne,
operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drefm naley powtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowavarstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesur¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchrud 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna Byprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacigdnpstkowym nie
mniejszym nt 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu @egczenia kruszywa poluzowanego w czasie 53
szczotkowania.

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zggdnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest



obowizany napraw wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch. Koszt napraw wynikiych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obhza Wykonawe robét.

Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykén@adania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robo6t i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

Szerokaé¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.

Nieréwndici podtuzne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 .

Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashimoy by¢ zgodne z dokumentacprojektowy z toleranc +
0,5 %.

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokgciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
1cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej azegj niz 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub o gdej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

Grubai¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od grubdci projektowanej o vgcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

Pomiary nénosci podbudowy natey wykona zgodnie z BN-64/8931-02.

Podbudowa zasadnicza powinna spétmigmagania dotycze ngnosci, podane w tablicy .

Tablica. Wymagania oosci podbudowy zasadniczej w zam®éci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony prziyaiu
Kategoria ruchu ptyty os$rednicy 30 cm (MPa)
| 1
Pierwotny ME Witérny ME
Ruch lekki 100 140
Ruch lekkosredni isredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocnioziefzony ptya o srednicy 30cm, powinien léywickszy od
50 MPa.

[
Zageszczenie podbudowy naleuzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odl#tsehia ME do

|
pierwotnego modutu odksztatceniaBest nie wekszy od 2,2.
Mg
|
Me < 22
Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od @reych,
powinny by naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badapiniary zostapnwykonane na koszt
Wykonawcy.
Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia
warstwom wyej lezagcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepodbudow przez spulchnienie
warstwy na petpgrubcé, do potowy szerokii pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzmpegocza),
dotozenie materiatu i powtorne zeggczenie.
Niewtasciwa grubdé
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny iynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstenpdpowiedni giecbokasc,
zgodnie z decyazjlInzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitdgciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny k&szivykonaniu tych robét nasi ponowny
pomiar i ocena gruldoi warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
Niewtasciwa na@nos¢ podbudowy
Jezeli nasnos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonael@z roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej §rmsci, zalecone przez hyniera.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcdipalowy tylko wtedy, gdy zaienie nénasci podbudowy
wynikto z niewt&ciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.
Uktadanie podbudowy z chudego betonu aaleykonywa ukladarkami mechanicznymi, porusgajmi sk po
prowadnicach.
Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za paméwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Whbudowanie za pomaadwniarek bez stosowania prowadnic,z@@dbywé sie tylko w wyjatkowych wypadkach 54
za zgod Inzyniera.
Podbudowy z chudego betonu wykonujewijednej warstwie o gruloi od 10 do 20 cm, po zesgczeniu. Gdy
wymagana jest wksza grubéc, to do ukladania drugiej warstwy wra przysipi¢ po odbiorze jej przez kyniera.



Natychmiast po rozigeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac¢ jej zagszczanie. Powierzchnia
zag;szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.
Zageszczanie naley kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozr),98 maksymalnego
zagszczenia okrdonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie zB204481:1988, (diy cylinder metoda
II). Zageszczenie powinno fgyzakaiczone przed rozpoeziem czasu vgzania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczascgagzania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy + 10% i - 20% jej wartai.
Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby unik& podiwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na calej szerada koryta.
Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wygtujg spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podiywyg powinny
by¢ wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozihej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.
Nacinanie szczelin
W pocatkowej fazie twardnienia betonu zalecawsiyciecie szczelin pozornych naghlokas¢ okoto 1/3 jej
grubaci.
Szerokaé¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynesid 3 do 5 mm. Szczeliny te najewyciaé tak, aby cata
powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadrattvd prostoktne ptyty. Stosunek dtugoi ptyt do ich
szerokdci powinien by nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.
W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodsj wytrzymaldci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoémiodniowej wytrzymatéci nasciskanie chudego betonu, wycie szczelin pozornych jest konieczne.
Alternatywnie mana utazy¢ na podbudowie warstantysgkaniowy w postaci:
- membrany z polimeroasfaltu,
- geowtdkniny o odpowiedniegstaici, wytrzymatdci, grubdci i wspotczynniku wodoprzepuszczakeo
poziomej i pionowe;j,
- warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiedlobranym uziarnieniu.
Piekgnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna bgtychmiast po zagzczeniu poddana péginacji. Pie¢gnacja powinna
by¢ przeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobdw:
a) skropienie preparatem gighacyjnym posiadagym aprobat techniczag,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepualtgzfolia z tworzywa sztucznego, wong na zaktad co najmniej
30 cm i zabezpieczarprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat
c) przykrycie matami lub wtékninami i spryskimia wod przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.
Stosowanie innychrodkéw do pie¢gnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody liyniera.
Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikre do 10 dni piegnacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlanyzm@dbywa sic wytgcznie za zgoglIinzyniera.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léychroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zggdnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
powinien naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane geteruch, na wlasny koszt.
Wykonawca jest zobowrzany do przeprowadzenia bigeych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich ggdady deszczéniegu i mroz.
Wykonaweca jest zobowzany wstrzyméa ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszezeli wystpi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.
Z uwagi na ranorodna¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #hae jest utazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagitowanego przez #yniera.
Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdry kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostknalezy uklad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zarczeniu.
Po utazeniu kostki, szczeliny naty wypeini piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenmabrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowniehwolno uywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchn. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pjghacji - mae by zaraz oddana do ruchu.
6. Kontrola jakosci robét
Do obowhpzkdw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do akceptaciji Zarapeggo programu
zapewnienia jakiei , w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykongiaaobdt, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarangog prawidtowe wykonanie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t i jakdci materiatow i powinien zapewhodpowiedni,
zaakceptowany przez Zamawgieggo, system kontroli jakoi, wlaczapc personel, laboratorium, sptz

zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaaterialow oraz robot. 55

7.0Obmiar robét.
Obmiar rob6t powinien oksé¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkastalonych w kosztorysie
ofertowym.



Obmiaru dokonuje wykonawca w obegoblN po wczéniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i
zakresie obmierzanych robét.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do kgi obmiaru.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikziach podanych Wlepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukaczenia wszystkich robét
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania, a rob6t podleggch zakryciu- przed ich
zakryciem.
8.0dbiér robot.
Roboty podlegajnst. etapom odbioru:
- odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
- odbiér czsciowy
- odbidr ostateczny
- odbidr pogwarancyjny
Badania i pomiary do odbioru robét zand@jch przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranyohegndci
IN w miejscach przez niego wskazanych.
Odbiér czséciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot wraz z ustaleniem nafeego
wynagrodzenia.
Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robotomyle laboratorium Zamawiggego wtasnym spetem , na
prébkach pobranych przez Wykonawe obecnéci IN w miejscach przez niego wskazanych. Probypada
dostarcza do laboratorium IN.
Orientacyjny czas trwania podstawowych badaomiaréw wraz z opracowaniem wnioskéw, od czaaekazania
prébki lub zgtoszenia do pomiaru do laboratoriunm@wiagcego wg przyjtych norm i ustalé.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygmym.
9.Podstawa ptatndci.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wgkan za jednostk obmiarow ustalon dla
danej pozycji przedmiaru robot.
10.Przepisy zwizane
1.PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieghkdigiosci wody
2.PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mropoaudci metod, bezpdredni
3.PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytralydti nasciskanie
4.PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczawieralndgci na tarczy Boehmego Page 50
5.PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytralydti kamienia na uderzenia (zyztosc)
6.PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zaprasotlanych
7.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
8.PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
12. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty dnwgo
13. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty upigme AUN do nawierzchni
drogowych
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15. WZNOSZENIE OGRODZEN — KOD CPV 45342000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru
ogrodzenia z siatki ogrodzeniowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
systemowego ogrodzenia i moataramek .

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

ogrodzenie dziatki wykortasystemowe @airowe z paneli stalowych i stupkéw stalowych ocymkaych i
powlekanych poliestrem lub malowanych proszkowo.

Cokot ogrodzenia i stopy fundamentowe pod stupkbbewe prefabrykowane.

Dlugos¢ przesta stalowego ogrodzenia 2,5m, wysgkd,8m, oczka o wymiarach 5x20cgnednica pgta 5mm.
L gczniki stalowe nierdzewne. Stupki zuiiezone zatyczkami

3. Sprzet

Montaz elementow ¢czny.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
statecznéci.

Stupki, bez wzgidu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powatatypionowo w linii

ogrodzenia. Ich wierzchotki powinny znajdaissic na jednakowej wysokeai na dtugdci

terenu o podobnej niwelecie, a w obszarzeyd spadkéw ling wierzchotkdéw dostosowado spadku

terenu. Stupki doktadnie obetonotMaetonem B20.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny dprzystosowane do umocowania na nich drutu

nachgowego.

6. Kontrola jakosci .

Sprawdzenie zgodidoi z SST.

Wizualne sprawdzenie powtok antykorozyjnych, orgadndci z certyfikatami.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarovg robét jest mb ogrodzenia. 8orobdt okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoruwavagzonych w naturze.

8. Odbiodr robdt

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstali zakres rob6t poprawkowych do wykonania,

a wykonawca wykona je na koszt wkasny w wyznaczoigmminie.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustaloa ilos¢ mb wykonanego ogrodzenia.

10. Przepisy zwazane

Instrukcja montau producenta
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16. KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH - KOD CPV
45212120-3

r~h Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie okiga wymagania dotyeze realizacji wykonania i odbioru rob6t zwanych ze stworzeniem
projektowanego uktadu zieleni - ogrodzenia plaaiezv.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna me byt stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceohot oraz jako zbior
przepiséw i warunkéw wykonania, kontroli i odbiabdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotypzowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania robét zwizanych z realizagjprojektu zieleni i
obejmuj :

- prace przygotowawcze oczyszczania i wyréwnaniaigaehni przeznaczonej dla zieleni,

- wykonanie trawnikow

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z obowzujagcymi w tym zakresie przyrodniczymi
ustaleniami oraz przepisami:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pozyr (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.),

- Polskich Norm PN - 87 R-67022 PN - 87 R-67023

- Drzewa i krzewy wedtug pierwszego wyboru.

2. Materiat roslinny do obsadzenia

Materiat rglinny do obsadzenia, drzewa i krzewy, mugiadiadad wymogomsrodowiska naturalnego i
spetni& najwyzsze wymagania jakoiowe. Wszystkie agci roslin musza by wolne od szkodnikéw i patogenéw
oraz pozbawione ransiadéw poswiezych cieciach. Materiat &inny nalezy pozyska ze szkoétki.
Wyselekcjonowany do obsadzenia materiglinoy musi by uzgodniony z Kierownikiem Robét. Wiek drzewek do
nasadzé winien wynost od 4 do 5 lat, forma pienna drzewa bez wad i saqurzyrodniczych.

3. Sprzet

Wykonawca rob6t powinien dysponoéveprztem ogrodniczym do wykonywania robgtenie, jak: topaty,
szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskaumegbku glebowego, kosiarki.

Do wykonania robdét zwzanych z usugtiem drzew i krzewdw naly stosowa : pity mechaniczne, specjalne
maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz igtvarsia, spycharki, koparki lubagniki ze specjalnym
osprztem do wyebu drzew.

4. Transport
Wykarczowane naloty drzew i krzewy nafgprzewozt transportem samochodowym na wysypisko odpadoéw
komunalnych. W celu przevenia materiatu rdinnego ze szkétki na plac budowgdzie stosowany spgk
mechaniczny - samochody skrzyniowe. Na czas tratspozewa i krzewy zabezpieazprzed maliwoscia ich
przemieszczenia.

5. Wykonanie robot

5.1. Zakup materiatu innego

Zrédio pozyskania materiatu dimnego przewidzianego do nasafizeusi uzyska akceptagj Inzyniera.

Materiat r@glinny musi by zgodny z zatwierdz@ndokumentagj i odpowiadé normom przyrodniczego
zachowania drzew i krzewow.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jak@ci rob6t usuwania krzewdw i drzew polega nauainej ocenie

kompletndci usungcia raslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Kontrola jakdci rob6t zwazanych z nasadzeniami musi ¢lgrowadzona na higco

7. Obmiar robét

- nasadzenia — szuki nasadzonyctiimo

8. Odbior robot

Odbiér zieleni powinien biyprzeprowadzony w czasie ustigviajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych nasadaeDo odbioru wykonawca robét przedstawia wszystkjaiki pomiaréw powierzchniowych,
zapiséw w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadath biezacych kontroli materiatu dinnego. Odbiorowi
szczegoblnemu zaleca Stworzonerodowisko glebowe drzew i krzewow wraz z podsyglebovs powierzchni
trawnikowych.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru rob6t waieprawidtowdci wykonawczych laynier ustali zakres
wykonania rob6t poprawkowych lub poleci wykonanigyimiarg na now wadliwie przeprowadzone nasadzenia
drzew i krzewdw i uzupetnienie brakdéw w powierzagti trawnikowych.

Roboty poprawkowe lub wymigma nowg wadliwie wykonang zielen, wykonawca wykona na koszt wkasny w
terminie ustalonym prze Kierownika Robdét.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania 1 hirawnika obejmuje:

- odspojenie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnegépchn¢cie na miejsce

- skladowania na odlegié 150m
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- rozcielenie ziemi urodzajnej oraz wyréwnanie terenu

- reczne przekopanie gleby, rozrzucenie nawozu, zagnahiwysianie nasion,
- ubicie powierzchni

- pielegnacja trawnikéw

- Gleba odzyskowa nie podlega ptatcio

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-87/r-67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzewggiiste

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
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