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OPIS  TECHNICZNY  

1. DANE OGÓLNE O PROJEKTOWANYM   OBIEKCIE                                          

Przebudowa   i  rozbudowa  stacji  uzdatniania  wody   polega  na  przebudowie   istniejącego 

budynku ,  budowie  2   zbiorników   wody  uzdatnionej   o  poj. 150m3  kaŜdy,  zbiornika  na  

wody  popłuczne,  zbiornika  na  ścieki   sanitarne,  zbiornik na  ścieki  z chlorowni.                                

Zatrudnienie  łącznie  wynosić  będzie   2  pracowników        w  wymiarze  do  2  godz.  dziennie. 

 

� Powierzchnia zabudowy      79,9m
2 
 

� Powierzchnia uŜytkowa     60,3m
2
 

� Kubatura      322m
3
 

� Wysokość budynku                                             4,37m 
� Kąt nachylenia dachu     11

0
 

 

3.0  KONSTRUKCJA BUDYNKU  

Budynek  parterowy   zrealizowany  został  w  technologii  tradycyjnej. 

Dach  w  konstrukcji  drewnianej   z  pokryciem  blachą  trapezową.                                                                        

Strop-  gęsto Ŝebrowy                                                                                                                                    

Ściany  -  murowane                                                                                                                               

Fundamenty  -  Ŝelbetowe. 

W  ramach   przebudowy  budynku  przewiduje  się   wykonanie  następującego  zakresu  prac: 

-  wymiana  konstrukcji  dachu                                                                                                                                                     

-  docieplenie  stropu                                                                                                                                                                

-  orynnowanie   /z  blachy   powlekanej/                                                                                                                            

-  przebudowa  wnętrza  budynku                                                                                                                                       

-  wymiana  istn.  drzwi  na metalowe   ocieplone                                                                                                                                   

-  posadzka  z  gresu                                                                                                                                                                  

-  glazura  na  ścianach  do  wys.  2m                                                                                                                                   

-  reperacje  tynków   +malowanie  ścian  i  sufitu                                                                                                                 

-  docieplenie  murów  fundamentowych                                                                                                                              

-  wykonanie  tynku  akrylowego  na  elewacji  budynku 

Ponadto  przewiduje  się  wykonanie:                                                                                                                                             

-  wykonanie  utwardzenia  terenu                                                                                                                                             

-  nowe  ogrodzenie  przemysłowe   wys 2,2m  z bramą   szer.  5m z  furtką  o  szer 1m                                                 

-  wykonanie  fundamentu  pod  agregat                                                                                                                              

-  wykonanie  fundamentów  pod  zbiorniki 

 

 

4.    WYKOŃCZENIE  WEWNĘTRZNE  I  ZEWNĘTRZNE  

4.1  Posadzki, ściany  i  sufity  
-  posadzki - gres ,   ściany  do wys.2m  wykończone  glaurą.   

 
 4.2  Wykończenie zewnętrzne  
-  obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy  powlekanej.  



 

 

 
 

5. OCHRONA  PRZECIWPOśAROWA  
 
Budynek  jednokondygnacyjny niepodpiwniczony  stanowiący  jedną  strefę  poŜarową   o  pow. 
uŜytkowej    60,3m2,  określaną  jako   PM. 

Obiekt     przy  obciąŜeniu  ogniowym   do  500 MJ/m
2
  i  powierzchni  mniejszej  od    8000 m

2
  

zalicza się do klasy odporności    poŜarowej   „E”.  Dla  tej  klasy  nie  jest  wymagana  odporność  
ogniowa  elementów  konstrukcyjnych  natomiast  elementy   te   muszą   spełniać  wymagania  
NRO.   

    W obiekcie nie będą występować materiały poŜarowo niebezpieczne.  
Projektowany  budynek wyposaŜony będzie  w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości jedna 

jednostka środka gaśniczego /2 kg/ na kaŜde 300 m
2
 powierzchni budynku / dla  PM/     Hydrant  

zewnętrzny    istniejący    w  odległości   l<75m.  
 

 
 
6.  INSTALACJE  WEWNĘTRZNE 
-  inst.  odgromowa 
-  inst. wod-kan 
-  inst.  elektryczna  z  przeciwpoŜarowym  wyłącznikiem  prądu            
usytuowanym  przy  wejściu. 
 

 
7.  INSTALACJE  ZEWNĘTRZNE 
-  wody  opadowe ,   odprowadzone będą  na  własny  teren   biologicznie  czynny 
-  oświetlenie  terenu 
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