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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Opis techniczny
1. Fundament pod zbiornik wody uzdatnionej

2. Fundament pod agregat
3. Fundament pod filtry i aerator



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany - czes¢ konstrukcyjna
przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Kruszyna gm. Jedlinsk.
2.0 Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- projekt architektoniczny
3.0 Konstrukcja budynku
3.1 _Warunki_gruntowo- wodne

Na podstawie badan w podtozu projektowanej zabudowy stwierdzono pod
warstwg gleby o migzszosci ok. 0,1m wystepowanie sypkich w postaci
piaskdbw oraz gruntdw spoistych w postaci glin piaszczystych w stanie
twardoplastycznych Wody gruntowej w poziomie posadowienia nie
stwierdzono. Kategoria geotechniczna |.

3.2 Opis_konstrukcyjny

3.1 Opis stanu istniejacego

Istniejacy budynek stacji uzdatniania wody , parterowy, bez podpiwniczenia,
zrealizowany zostat w technologii tradycyjnej.

Dach w konstrukcji drewnianej z pokryciem blachg trapezowa.

Strop- gestozebrowy

Sciany - murowane

Fundamenty - Zzelbetowe.

3.2 Opis_stanu projektowanego
W ramach przebudowy budynku przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac:

- wymiana konstrukcji dachu

- docieplenie stropu

- orynnowanie /z blachy powlekanej/

- przebudowa wnetrza budynku

- wymiana istn. drzwi na metalowe ocieplone

- posadzka z gresu

- glazura na s$cianach do wys. 2m

- reperacje tynkéw +malowanie $cian i sufitu

- docieplenie muréw fundamentowych

- wykonanie tynku akrylowego na elewacji budynku
Fundament pod zbiornik wody uzdatnionej projektuje sie jako Zzelbetowy,
wylewany z betonu B20, zbrojony stalg A-Il.
Ptyta kotowa zbrojona 2 ma siatkami z pretéw o Srednicy 12mm,
Fundament pod agregat - w ksztatcie prostokata, projektuje sie jako
zelbetowy, wylewany z betonu B20, zbrojony stalg A-Ill.
Fundament pod zbiorniki i aerator —usytuowany w budynku,
zelbetowy, wylewany z betonu B20, zbrojony stalg A-Ill
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1 ?12 36 416 149,76
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3 #10 56 68 38,08
Dfugos¢ razem [m] 38,08| 260,64
Masa jednostkowa [kg/m]| 0,617 0,888
Masa razem [kqg] 23,5 231,4
Masa wg stali [kq] 23 231
Masa ogdlna [kq] 255
Wykona¢ 1 szt. 1 x 255 = 255 kg
Beton: B20 (C16/20) V = .. m3
Stal zbroj.:
StOS—-b G = 23 kg
34GS G = 231 kg
Razem G = 254 kg
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BETON B20
STAL Al
WYKA/Z /ZBROJENIA
. . | Diugosé ogélna [m]
U__\/_@ﬂa Srednica | Liczba | Diugost St0S—p | 3405 Uwagi
[mm] [szt] [om] 3 312
Element: Element!
1 ?12 6 270 16,2
2 ?12 6 320 19,2
3 ®12 1 126 13,86
4 12 1 176 19,36
5 #8 15 32 48
Dfugos¢ razem [m] 4,8 68,62
Masa jednostkowa [kg/m]| 0,395 0,888
Masa razem [kq] 1,9 60,9
Masa wg stali [kqg] 2 61
Masa ogdlna [kq] 63
Wykonaé 1 szt. 1 x 63 = 63 kg
Beton: B20 (C16/20) V = .. m3

Stal zbro].:
StOS-b G = 2 kg
34GS G = 61 kg
Razem G = 635 kg
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1. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2006r. nr 156, poz.1118 z
pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120,
poz. 1126).

2 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w m.
Kruszyna gm. Jedlinsk na dz. 588/2, 589/2,590/2, 589/3, 588/3, 587/3.

Zakres rob6t przewidzianych do realizacji w zwiazku z planowanym zadaniem, jest w projekcie budowlanym.
Przy realizacji rob6t budowlanych przewidziano wykonanie kolejno nastgpujacych robét:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody

Budowa zbiornikéw na wode uzdatniong

zbiornik na wody poptuczne,

zbiornik na $cieki sanitarne,

zbiornik na $cieki z chlorowni.

budowa przytaczy: energetycznego, wod- kan

wykonanie dojazdéw

wykonanie uksztattowania terenu

3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka w granicach opracowania nie jest aktualnie zabudowana oraz posiada  uzbrojenie: woda
4 Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagroZenie :
Brak jest elementéw zagospodarowania stwarzajacych zagrozenie.

5. Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi moga wystapi¢ w trakcie realizacji rob6t budowlanych w
nastgpstwie:

- upadku z wysokoS$ci powyzej 5 m, uderzenia ci¢zkimi przedmiotami

- porazenia pradem

6. Roboty budowlane stwarzajace szczegdlne zagrozenia:

- wszelkie prace w wykopach, na wysokoSci, itp.

- kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji, znajomosci przepisow BHP
w poszczegdlnych rodzajach robdt oraz stosownego ubrania roboczego i $rodkéw zabezpieczenia /buty,
rgkawice robocze, okulary ochronne, kaski/

Pracownicy musza posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez
niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, wskazujac przedmiot zagrozenia i $rodki,
jakie nalezy przedsigwzia¢ w celu uniknigcia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nast¢pujace zagadnienia:

e zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,



® konieczno$¢ stosowania Srodkéw ochrony indywidualne;j,

e zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczeg6lnie niebezpiecznych,

e zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisana przez instruowanych pracownikéw i dotaczy¢ ja do dziennika
budowy.

Konieczna jest znajomos$¢ przepiséw w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy przez nadzér techniczny
na budowie - brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel
inzynieryjno- techniczny wykonawcy rob6t budowlano - montazowych.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw

Budowlanych z dn. 28.03.1972/ DZ u. Nr 13 poz. 93 z 1972r/ w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy /DZ.U. Nr 129 poz. 844/

- Ustawa z dn. 29.06. 1974 z pézniejszymi zmianami Kodeks Pracy dziat X
- Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / DZ.U nr 54 poz.276 z 19851/
8 Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

e wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy szczegdlnego zagrozenia (dotyczy to zwlaszcza stref robdtna wysokoSci)

zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,
zapewni¢ bezpos$redni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
stosowac §rodki ochrony indywidualne;j,

zapewni¢ dostgpnos¢ drég dojazdowych,

zapewni¢ sprzet ratunkowy,

kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprz¢tu budowlanego

na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny
umozliwiajacy dojazd sprzetu oraz dojscie do stanowisk pracy,
umozliwiajacy rowniez szybka ewakuacje¢ pracownikéw w przypadku
pozaru lub awarii budowlane;j.

® nadojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie materiatéw budowlanych, dla ktérych nalezy
wyznaczy¢ odrgbne powierzchnie sktadowe

9 Wymagania ogélne.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym , po uzyskaniu pozwolenia na budowg, pod nadzorem
uprawnionej osoby, przestrzegajac obowiazujacych przepiséw prawa budowlanego.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrgbnego opracowania - Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, Planu bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r / Dz. U. Nr 120

z dnia 10 lipca 2003r poz. 1126/.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynku s tacji
uzdatniania wody w m. Kruszyna gm. Jedlinsk.
Opracowanie to zwiazane jest z projektowana przebudowa tego budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora
- wizja lokalna

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie badan w podtozu projektowanej zabudowy stwierdzono
pod warstwa gleby o miazszosci ok. 0,Im wystgpowanie sypkich w postaci
piaskéw oraz gruntéw spoistych w postaci glin piaszczystych w stanie
twardoplastycznych Wody gruntowej w poziomie posadowienia nie
stwierdzono. Kategoria geotechniczna I.

4. OPIS KONSTRUKCYJNY
4.1 OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO
Istniejacy budynek stacji uzdatniania wody , parterowy, bez

podpiwniczenia, zrealizowany zostal w technologii tradycyjne;j.
Dach w konstrukcji drewnianej z pokryciem blacha trapezowa.
Strop- ggstozebrowy
Sciany - murowane
Fundamenty - zelbetowe.

4.2 OCENA STANU TECHNICZNEGO
W czasie wizji lokalnej dokonano szczegélowych ogledzin elementéw
konstrukcyjnych.
Dach - do wymiany
Strop - stan techniczny dobry
Sciany - stan techniczny dobry
Nadproza — stan techniczny dobry
Fundamenty - stan techniczny dobry
Budynek jest w dobrym stanie technicznym, elementy konstrukcyjne nie
wykazuja zarysowan lub nadmiernych odksztalcen.
Stan budynku, a takze podloza gruntowego nie budzi zastrzezen,
budynek nadaje si¢ do przewidywanej przebudowy.



SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

dla czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowej:
budynek produkcyjny nr 5/2015

| Wazne do: 01-12-2025

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku budynek produkcyjny

Adres budynku KRUSZYNA DZ 588/2, 589/2, 590/2,
589/3,588/3,587/3

Catosc/Czes¢ budynku Cato$¢ budynku

Rok zakonczenia budowy/rok
oddania do uzytkowania
Rok budowy instalacji
Powierzchnia uzytkowa (A;, m?) 60,30
Cel wykonania swiadectwa O budynek nowy budynek istniejagcy |0 ogtoszenie®
O najem/sprzedaz 0O rozbudowa

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna')
EP — budynek oceniany 135,60 kWh/(m?rok)
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Wg wymagan WT2008? Wg wymagan WT20082

budynek nowy budynek przebudowany
Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT20082
Zapotrzebowanie na energie pierwotng (EP) Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)?
Budynek oceniany 135,60  kWh/(m2rok) Budynek oceniany 4520  KWh/(m?rok)
Budynek wg WT2008 174,99  kKWh/(m?rok)

" Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii

3)

pierwotnej EP niezbednej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacii i
cieptej wody uzytkowej (efektywnos¢ catkowita) z odpowiednia wartosciag referencyina.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetnienie warunkéw iest wymagane tylko dla
budynku nowego lub przebudowanego.

Bez chiodzenia i oswietlenia. ¥ W przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej — tablica w widocznym mieiscu.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia - stacia Warszawa Okecie oraz dla
normalnych warunkéw eksploatacii budynku podanych na str 2

Sporzadzajacy swiadectwo:
Imig i nazwisko: INZ. JERZY BEDNARCZYK

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru: WBP-11-K-8386/RA/117/82

Data Pieczatka i podpis

Data wystawienia: 01-12-2015



Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku stanowiagcej samodzielna cato$é
techniczno-uzytkowa nr 5/2015

Charakterystyka techniczno uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku przemystowy
Liczba kondygnaciji 1
Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze (Ay) 60,30 m2
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato 20,00 °C
Kubatura budynku 322,00 m?®

Powierzchnia uzytkowa lokalu
Usytuowanie czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢
techniczno-uzytkowg w budynku

Rodzaj konstrukcji budynku Tradycyjna - cegta/pustak/bloczki
Liczba uzytkownikow 1
Ostona budynku:

Instalacja ogrzewania:

Instalacja wentylac;ji:

Instalacja chtodzenia:

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowe;j:
Instalacja o$wietlenia wbudowanego:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [(kWh/mZ2rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta woda |Wentylacja | Chtodzenie Oswietlenie Suma
mech. i wbudowane
nawilzanie
Prad elektryczny - 0,00 45,20

Produkcja mieszana

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

- pierwotna  kWh/(m?rok)

Uwagi w zakresie mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koncowa

1) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowg w czasie eksploataciji:

2) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowg zwigzane z korzystaniem z

cieptej wody uzytkowej:

3) Inne uwagi osoby sporzadzajgcej swiadectwo charakterystyki energetycznej:




Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku stanowiacej samodzielng cato$é 3
techniczno-uzytkowa nr 5/2015

Objasnienia

Zapotrzebowanie na energie

Zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie koncowg. Wartosci te sg wyznaczone obliczeniowo na
podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczen okresla sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku
istniejgcego i przyjmuje sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposéb
eksploatacji, standardowg temperature wewnetrzng i wewnetrzne zyski ciepta itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe,
uzyskane wartosci zuzycia energii nie pozwalajg wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywnos¢ catkowitg budynku. Uwzglednia ona obok energii
koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego
nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate wartosci wskazujg
na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywno$¢ i uzytkowanie energii chronigce zasoby i $rodowisko.
Jednoczesnie ze zuzyciem energii mozna podawa¢ odpowiadajgcg emisje CO, budynku.

Zapotrzebowanie na energie korncowa

Zapotrzebowanie na energie koncowg okresla roczng ilos¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia), wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych
warunkéw uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na
energie koncowg | jest to ilos¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczone do budynku przy
standardowych warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury
wewnetrznej, niezbednej wentylacji i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg niskie zapotrzebowanie i
tym samym wysokg efektywnos¢.

Budynek mieszkalny z lokalami ustugowymi

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, w ktérym znajduja sie lokale o funkciji niemieszkalnej moze
by¢ sporzadzone dla catego budynku lub oddzielnie dla czesci mieszkalnej i dla kazdej pozostatej czesci budynku stanowigce;j
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa o odmiennej funkcji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytutowej w
rubryce (cato$c¢/czes$¢ budynku).

Informacje dodatkowe

1) Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostalo wydane na podstawie dokonanej oceny
charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng
catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr

1) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$é¢ po uplywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o
ktérym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

2) Obliczona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej wartos¢ ,EP” wyrazona w [kKWh/m?rok] jest wartoscig obliczeniowa
okreslajgca szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i standardowych
warunkow klimatycznych i jako taka nie moze by¢ podstawg do naliczania optat za rzeczywiste zuzycie energii w budynku.

3) Ustalona w niniejszym $wiadectwie skala do oceny witasciwosci energetycznych budynku wyraza poréwnanie jego oceny
energetycznej z oceng energetyczng budynku spetniajacego wymagania warunkéw technicznych

4)  Wyzszg efektywnos¢ energetyczna budynku mozna uzyskac¢ przez poprawienie jego cech technicznych wykonujac
modernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub zmieniajgc parametry
eksploatacyjne.




ANALIZA POROWNAWCZA

Odniesienie do § 11 wust. 2 pkt.12 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25kwietnia
2012 r (Dz.U.2012.462 z p6z. zmianami.)

Budynek stacji uzdatniania wody zlokalizowany jest w m. Kruszyna
gm. Jedlinsk na  dz.nr 588/2, 589/2,590/2, 589/3, 588/3, 587/3
Budynek jest ogrzewany temperatura dyzurng .Zrédlem ciepta jest
prad elektryczny.

W budynku przewiduje si¢ prac¢ 2 pracownikoéw /konserwatoréw/
przez okres maksymalnie do 2 godz. dziennie.

Aktualnie brak jest mozliwosci technicznych jak i ekonomicznych
zastosowania wysokoefektywnych systemOow alternatywnych
zaopatrzenia Ww energig.

W zwiazku z tym odste¢puje si¢ od sporzadzenia analizy,

o Kktorej jest mowa w przepisie.



