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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robdt technologicznych S.U.W. z ujeciami wody.

2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wsrod robdt tych mozemy wyr6znic:
- urzadzenie placu budowy
- wykonanie instalacji wod — kan w budynku stacji
- wykonanie instalacji wentylacji w budynku stacji

- montaz grzejnikoOw elektrycznych w pomieszczeniach stacji.

3. Informacja o terenie budowy

Projektowana inwestycja wykonywana bedzie na dzialce inwestora. Beda to
roboty wykonywane w projektowanym budynku dla potrzeb S.U.W. oraz

roboty zewngtrzne zwigzane z technologia stacji.

4. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecnos$ci
inspektora nadzoru nastapi w terminie wynikajagcym z umowy.
Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng do wykonania

zadania.

5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia, zabezpieczenia i utrzymania
placu budowy. Koszty z tym zwigzane nie podlegaja oddzielnej zaptacie i

wliczone sg w ceng umowna.



6. Ochrona srodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowigzany stosowac
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci
spotecznej a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn

powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

7. Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca
zapewni urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet 1 odziez ochronng.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty, sprzet =zlokalizowane beda na wydzielonym terenie i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Koszty zwigzane z tymi

wymogami nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

8. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia budowy we wilasnym

zakresie, koszty z tym zwigzane nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

9. Technologia uzdatniania wody, opis instalacji technologicznej stacji

9.1 Stan istniejacy.

Stacja wodociggowa zlokalizowana jest na dziatkach inwestora. Dziatki sg

ogrodzone. Na terenie dziatki zlokalizowane s3:

budynek stacji,
studnianrlinr2,

betonowy podziemny zbiornik wod poptucznych.



W budynku stacji znajdujg si¢ nastepujace pomieszczenia:

- hala uzdatniania wody,

- pomieszczenie chlorowni.
Wode dla stacji zapewnia¢ bedg pracujace przemiennie dwie studnie. W studni
nr 1 1 nr 2 zamontowane sg pompy glebinowe o mocy 15 kW usytuowane
45mpp terenu.
Obecnie studnia nr 2 jest nieczynna.
W hali znajdujg sig:

- dwa oddzielacze wody stalowe @ 1400mm, V = 3m® z areatorami przy

nich stalowymi @ 600mm,
- dwa zbiorniki hydroforowe, stalowe @ 1200mm, nieczynne,

- pompa pluczaca,

sprezarka powietrza.

Woda ze studni nr 1 tloczona jest poprzez areatory do odzelaziaczy wody i dalej
rurociggami technologicznymi na hydrofory, stad woda ttoczona jest do dwoch
sieci rozbiorczych.

9.2Technologia uzdatniania wody

Woda w stanie surowym nie odpowiada wymogom sanitarnym z uwagi na
przekroczenie zawarto$ci manganu i zelaza.

Przyjeto uzdatnianie wody ze studni w systemie zamkni¢tym, ciSnieniowym z
zastosowaniem napowietrzania i filtracji wody.

Do doboru urzadzen przyjeto ilos¢ wody réwng wydajnosci kazdej ze studni tj.
22,5 m*/h. Zaklada si¢ przemienna prace studni.

Woda ze studni tloczona bedzie tak jak dotychczas do budynku stacji, po jej
uzdatnieniu magazynowana bedzie w projektowanych terenowych zbiornikach
wody, ze zbiornikow woda uzdatniona poprzez projektowany zestaw pompowy
zasila¢ bedzie sie¢. Uzdatnianie wody w stacji poprzez jej napowietrzanie w
areatorze i filtracje na filtrach. Projektuje si¢ uktad technologiczny sktadajacy

si¢ z nastepujacych urzadzen:



ujmowanie wody za pomoc3 istniejgcych studni glebinowych nr 1 i

nr 2 z wymiang istniejgcych pomp w studniach, praca pomp

przemienna,

- napowietrzanie i odpowietrzanie wody,

- jednostopniowg filtracje pospieszang na filtrach ci§nieniowych ze zlozem
katalitycznym,

- gromadzenie wody uzdatnionej w projektowanych zbiornikach

retencyjnych,

pompowanie wody za pomocg zestawu pompowego II stopnia,

ptukanie filtréw za pomoca wydzielonej pompy ptucznej 1 dmuchawy.
Powyzsza technologia realizowana bgdzie przy zastosowaniu ponizszych
urzadzen:
- aerator centralny dynamiczny,
- dwa filtry odzelaziajaco - odmanganiajace,
- sprezarka powietrza (gtdéwna i rezerwowa) dla potrzeb aeracji 1
sterowania AKPIA,
- dmuchawa do spulchniania ztoza filtracyjnego,
- pompa wody plucznej,
- zestaw do dezynfekcji wody,
- zbiornik retencyjny wody uzdatnionej,
- zestaw pompowy Il stopnia w celu zasilania sieci.
Ponadto stacja posiada¢ bedzie nastepujace rodzaje rurociggéw w budynku
uzdatniania wody i na terenie stacji:
- rurociagi wody surowej
- rurociagi wody uzdatnione;j
- rurociagi wody plucznej
- rurociagi $ciekdw poptucznych

- rurociagi powietrza z dmuchawy



- rurociagi sprezonego powietrza, rurociagi Sciekow sanitarnych 1 sciekow
z chlorowni.

Napowietrzanie - aeracja wody surowej przebiegaé bedzie w systemie
zamknietym, w aeratorze centralny dynamicznym, wypelniony pier§cieniami
Rashiga. Do dolnej cze$ci aeratora doprowadzone zostanie sprezone
powietrze.Aerator zapewni kontakt wody z powietrzem min.
2,7 minuty.
Do napowietrzania wody 1 sterowania filtrow konieczne jest zastosowanie
uktadu sprezarek — tj. gtdéwnej sprezarki bezolejowej ze zbiornikiem o poj. min.
240 1 oraz w celu zabezpieczenia ukladu sterowania - sprezarki rezerwowej—
bezolejowej.
Uktad sprezonego powietrza wyposazony powinien by¢ w rozdzielacz
powietrza, zawodr bezpieczenstwa, presostat, reduktory cisnienia, dwa zawory
elektromagnetyczne, rotametr, zawor iglowy regulacyjny, zawory odcinajace 1
zwrotne. Wykonanie uktadu sprezonego powietrza powinno odby¢ si¢ w
warunkach warsztatowych w celu zapewnienia optymalnej doktadnosci i
czysto$ci wykonania.
Napowietrzona woda kierowana bedzie na rownolegle potaczone automatyczne
filtry odzelaziajaco-odmanganiajace — serii ODE/M AQUAM. Szybkosc¢ filtracji
nie moze przekracza¢ 8 m*/hxm?. Ze wzgledu na skfad wody surowej warstwa
czynna filtracyjna powinna si¢ sktada¢ z min. 60% ztoza katalitycznego (ziarna
ztoza pokryte tlenkami manganu). Reszte stanowi¢ bedzie ztoze kwarcowe.
W celu zapewnienia rownomiernego przeptywu konieczne jest zastosowanie
rotametréw (prod. GEORG FISHER) do pomiaru przeptywu jednostkowego
przez kazdy z filtrow. Do regulacji wielkos$ci przeptywu shuzy¢ beda zawory
regulacyjne. Kazdy filtr bedzie wyposazony w komplet szesciu (6) zawordw
automatycznych membranowych Aquamatic oraz komplet przepustnic recznych
(prod. GEORG FISHER). System bedzie potagczony odpowiednim orurowaniem

[ systemem sterowania pneumatycznego.



Wyklucza si¢ zastosowanie zaworow wielodrogowych wyk. np. z tworzywa, ze
sterownikiem z napedem elektrycznym. Pracg i1 ptukaniem filtrow sterowac
bedzie kompletny SYSTEM PNEU-CSE-3.Ma si¢ on sktada¢ z Szafy Sterujace;j
Filtréw (SSF), rozdzielnic pneumatycznych, zawordw automatycznych
membranowych Aquamatic, oraz systemu przewodow sterowania
pneumatycznego i elektrycznego.Praca filtréw odbywa si¢ bedzie catkowicie
automatycznie w systemie czasowo-objetosciowym. Szafa Sterujaca Filtrow
(SSF) — sterowac bedzie pracg filtrow. Sterownik programowalny typu PLC ,
ktory zostanie zainstalowany w szafie SSF bedzie zbiera¢ impulsy z
wodomierza centralnego (zamontowanego na linii wody uzdatnionej po stopniu
filtracji) 1 wysylta¢ sygnal do rozpoczecia regeneracji do rozdzielnicy
pneumatycznej. Szafa SSF wyposazona zostanie w system wizualizacji.
Powinna pozwala¢ na przesytanie informacji o stanach alarmowych za pomoca
modutu GSM. W szafie znajdowac si¢ bedzie aparatura elektryczna sterujgca 1
zabezpieczajaca oraz elementy sygnalizacyjne. Ponadto szafa SSF ma
uruchamia¢ dmuchawe na czas ptukania filtrow 1 blokowa¢ prace pompy
glebinowej na czas ptukania filtrow. Rozdzielnica pneumatyczna kontroluje
prace systemu zaworow ,,Aquamatic”’ w celu uzyskania odpowiedniego
kierunku przeptywu przez filtr podczas cyklu pracy, ptukania wstecznego i
poptukiwania. Rozdzielnica ta powinna zosta¢ zamontowana w osobnej szafce.
Automatyczne zawory membranowe Aquamatic sg sterowane pneumatycznie.
Powietrze sterujace naciska na dysk i powoduje jego przesuniecie si¢ w
gniezdzie zaworu. Ich konstrukcja jest specjalnie dostosowana do obstugi stacji
uzdatniania wody - pozwala na elastyczne zamykanie i otwieranie si¢ — bez
uderzen hydraulicznych. Cykl plukania filtrow odbywa si¢ w kolejnosci:
plukanie powietrzem, plukanie wsteczne (woda uzdatniong), doplukiwanie
(woda nieuzdatniong). Odpowiedni uklad zawordéw zwrotnych zabezpieczy

prawidlowy przeptyw wody podczas pracy i ptukania.



Ponadto odbywa¢ bedzie si¢ wstepne plukanie filtrow powietrzem o ci$nieniu
0,7 bara z dmuchawy. Doptyw powietrza jest sterowany za pomocg Szafy
Sterujacej Filtrow (SSF). Do plukania filtrow powietrzem stuzy¢ bedzie
dmuchawa FPZKO7RMD o0 mocy 4kW. Do ptukania wstecznego filtrow, uzyta
zostanie pompa wody pluczacej. Wydajnosé V = 55m>™. Dezynfekcja wody -
bedzie konieczna jedynie w przypadku stwierdzenia skazenia lub po
przeprowadzeniu robot przerywajacych cigglo$¢ rurociggow lub urzadzen.
Okresowo (np. raz na kilka m-cy) mozna przeprowadzi¢ dezynfekcje studni,
zbiornika 1 sieci mimo braku skazenia. Bedzie ona przeprowadzana za pomoca
roztworu podchlorynu sodu i zestawu dozujacego projektowanego w
pomieszczeniu chlorowni. Woda uzdatniona kierowana jest do zbiornikow
retencyjnych, a stamtagd za pomocg hydroforowego zestawu do sieci. Przebieg
procesu uzdatniania zostat uwidoczniony na schemacie technologicznym.

9.3 Scieki

Scieki powstate na skutek regeneracji filtrow zawieraja zawiesine skladajaca si¢
ze zwiazkdw zelaza 1 manganu, beda odprowadzane do istniejgcego odstojnika
poptuczyn 1 dalej do projektowanego zbiornika betonowego krytego

usytuowanego pod terenem, wybieralnego.

9.4 Rurociagi i armatura

Wszystkie rurociagi i ksztaltki wody surowej, uzdatnionej, plucznej oraz
powietrza plucznego wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej gat. 304 (1.4301),
PN10, potaczenia kolnierzowe oraz spawane metoda w ostonie z mieszanki
gazdw obojetnych z poduszki gazowej w celu ostony grani spoiny. Rurociggi
mocowane za pomocg pot-obejm lub uchwytow do wspornikow. Wsporniki
nalezy mocowac¢ do $cian, posadzki lub innych miejsc w zaleznos$ci od

mozliwosci.



Jako armature w przewazajacej cze¢sci przewiduje si¢ przepustnice i zawory
kulowe. Przewody prowadzace powietrze do napowietrzania, roztworu
podchlorynu sodu do dezynfekcji oraz przewody do sanitariatu z P.P. PN10.

9.5 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Montaz, proby i odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-
montazowych - Tom Il - Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe
- polskimi normami,

- zaleceniami producentéw urzadzen, armatury i1 rurociggow
Znakowanie rurociggéw wykona¢ po uzgodnieniu z uzytkownikiem.

9.6 Wytvcezne zabezpieczen antykorozyijnych

Rurociagi nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

Zbiorniki ci§nieniowe filtroOw 1 aeratora - zabezpieczone antykorozyjnie sg
fabrycznie specjalng powloka poprzez malowanie zywicami epoksydowymi z
atestem PZH - wewnatrz i malowana proszkowo na zewnatrz.

9.7 Izolacje cieplochronne

Nie przewiduje si¢ izolacji termicznej rurociaggow.

9.8 Filtr ciSnieniowy do filtracji poSpiesznej

Filtr odzelaziajagco- odmanganiajagcy ODE-1600/M AQUAM

W stacji zastosowano 2 filtry D = 1400mm. Filtr ODE- 1400 typ A2 AQUAM

ze zlozem katalitycznym, sterowany czasowo- objetosciowo. Automatyczny
sterownik typu Stager, wspotpraca z szafa typu PLC. Zesp6t szeSciu zaworow
automatycznych membranowych ,,AQUAMATIC” sterowanych pneumatycznie.
Cis$nienie pracy: 1,5 — 6 bar. Ztoze katalityczne 1540 1. na podsypce zwirowe;j.
Zbiornik stalowy piaskowany wewnatrz, pokryty emalig antykorozyjna o
wymiarach D = 1400mm, Hc = 2772mm. Ztoze mieszane katalityczne na
podsypce zwirowej. Kazdy filtr jest wyposazony w komplet 6 zaworéw
automatycznych membranowych Aquamatic ( wyk. zeliwo) oraz komplet

przepustnic recznych(prod. GEORG FISHER) do pomiaru przeptywu



jednostkowego przez kazdy z filtrow. Do regulacji wielkos$ci przeptywu stuzy¢
beda zawory regulacyjne. Sterowanie filtrami odbywac si¢ bedzie za pomoca
kompletnego systemu PNEU-CSE-3. Sktada si¢ on Szafy Sterujacej Filtrow,
rozdzielnic pneumatycznych, zaworéw automatycznych membranowych
Aquamatic, oraz systemu przewodow sterowania pneumatycznego i
elektrycznego.

9.9 Odprowadzenie sciekow poplucznych ze staciji

Wody poptuczne odprowadzane beda poprzez istniejacy osadnik do zbiornika
betonowego wybieralnego. Scieki z budynku odprowadzane beda wybieralnego
zbiornika $ciekow zlokalizowanego na dzialce inwestora. Scieki z chlorowni
wybieralnego zbiornika usytuowanego na dzialce inwestora.

9.10 Aerator

Dobrano centralny aerator stojacy dynamiczny wypeiniony pierscieniami
Rashiga, ARG 2, D = 1000mm V = 15001. z osprzetem.

Wymiary :  Srednica 1000 mm,

Wysokos¢ catkowita H = 2650mm

Cisnienie robocze 6 bar

Temperatura maks. 30 °C

PRZYLACZA

WiIot DN 100 mm (od dotu)
Wylot DN 100 mm (od gory)

Materiat zbiornika ci§nieniowego — stal weglowa piaskowana, pokryta specjalng
powtoka antykorozyjng — zywicami epoksydowymi z atestem PZH w wewnatrz
1 na zewnatrz malowana proszkowo (maks. ci$nienie pracy 6 bar) . Wyposazony
w odpowietrznik automatyczny kulowy MANKENBERG — wyk. stal

nierdzewna.
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9.11 Zestaw pomp I1-go stopnia

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody dotychczas wynosi
Q =22,5m3/h.

Dla pomp Il — go stopnia uwzgledniono potrzeby p.pozarowe w ilosci
Q = 36 m*/h, stad wydajnos¢ zestawu pompowego:

Q =25+ 36 =61m’h

wysokos¢ podnoszenia pomp

Dotychczasowe maksymalne ciSnienie wody podawanej na sie¢ wynosito p =
4,4 at.. do obliczen zestawu 1 przyjeto, p = 4,5 at.

Dobrano zestaw hydroforowy typ ZHE 2.07.5.3104.2.

Zestaw wyposazony w pig¢ agregatow pompowych 5 x 3 kW.

Moc zainstalowana 5 x 3 kW =15 kW, U =400 V.

9.12 Chlorowanie wody

Woda z uje¢ pod wzgledem bakteriologicznym nie budzi zastrzezen.
Przewiduje si¢ w razie koniecznosci jej dezynfekcje¢ za pomoca 2% wodnego
roztworu podchlorynu sodu podawanego do przewodu wody uzdatnionej
przed zbiornikiem terenowym wody. Chlorowanie nastgpi przy koniecznosci
dezynfekcji sieci wodociggowej lub w przypadku zagrozenia sanitarnego w
uzgodnieniu ze stacja sanitarno — epidemiologiczng. Dozowanie podchlorynu
sodu projektowanym chloratorem z pompa membranowg HC ze zbiornikiem
1201 1 osprzgtem.

9.13 Terenowe zbiorniki wody

Przyjeto dwa terenowe zbiorniki wody uzdatnionej ze stali nierdzewnej,

pionowe, ocieplane o pojemmnosci V = 150 m® kazdy. Srednica nominalna
zbiornikoéw D = 4500mm, wysoko$¢ catkowita He = 10500mm. Usytuowanie
zbiornikow na fundamentach wg projektu ogdélnobudowlanego.

Zbiorniki zamowi¢ z przewodami i Srednicami kroccow :

- tloczenie dn 100mm,

- ssanie, przelew i spust dn 150mm.
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9.14 Odprowadzenie wod z plukania filtrow

Filtry ptukane beda za pomoca pompy ptuczacej woda ze zbiornika wody,
doptukiwane woda surow3. Ilos¢ wody do ptukania filtréw,
V =12 + 3 = 15 m® przy zakladanej czestotliwosci ptukania co ok.
7- 10 dni. Scieki z ptukania filtréw odprowadzane beda z budynku przewodami
kanalizacji kp poprzez odstojnik poptuczyn do zamknietego betonowego
wybieralnego zbiornika $ciekéw o pojemnosci uzytkowej 36m°.
Jako odstojnik wod poplucznych wykorzystuje si¢ istniejgcy podziemny
zbiornik betonowy o wymiarach wewnetrznych wg inwentaryzacji 3,0 m x 2,9m
x 2,05 m wysokosci.
Pojemno$¢ uzytkowa odstojnika wod wynosi, Vuz ~ 14m”.
W istniejagcym odstojniku wymieni¢ wilaz zeliwny 250 kW oraz wyprowadzi¢ ze
zbiornika rur¢ wywiewng @ 110mm, wyprowadzong minimum 50 cm nad
teren.
Woda z ptukania filtrow po wytragceniu zawiesin w odstojniku gromadzona
bedzie w zamknigtym, wybieralnym zbiorniku wody.
Przyjeto prefabrykowany zbiornik betonowy o wymiarach zewnetrznych 8m x
2,3m x 3m(h) i pojemnosci uzytkowej Vuz = 36m°.
Zbiornik ten sktadat si¢ bedzie z czterech prefabrykowanych zbiornikéw
betonowych o pojemnosci catkowitej kazdego 12m®
I wymiarach 4 x 2,3 x 1,5m.
Plyty przykrywajace wzmocnione, wlazy na prefabrykowanych kominkach, rury
wywiewne wyprowadzone min. 0,5m nad teren.
Projektuje si¢ obsypke ziemia projektowanego zbiornika wod poptucznych jak
réwniez zbiornika $ciekdéw sanitarnych i zbiornika chlorowni do wysokosci jak

istniejacy osadnik wod poptucznych.
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Do zbiornika odprowadzane beda rowniez wody ze zbiornikdw terenowych
przelew 1 spust z tych zbiornikow.
Warunki gruntowo — wodne na dziatce ( wg. odwiertow studni):

- pod warstwa gleby zalega piasek gliniasty, margle,

- wody gruntowe nawiercone ok. 5m p.p.terenu.

9.15 Rurociagi i uzbrojenie instalacji wody

Przewody instalacji technologicznej wody w budynku stacji projektuje si¢ z rur
stalowych nierdzewnych spawanych gatunku 304 ( 1.4301), PN10. Potaczenia
kotnierzowe oraz spawane metoda w ostonie z mieszanki gazow obojetnych z
poduszki gazowe] w celu ostony grani spoiny. Przewody powierza do
napowietrzania, roztworu podchlorynu sodu do dezynfekcji, przewody instalacji
do sanitariatu i chlorowni z polipropylenu P.P. PN10 zgrzewanych.

Zasuwy odcinajace na przewodach wody technologicznej w budynku
konierzowe, PN10.

Zasuwy odcinajgce na przewodach wody technologicznej w budynku
koierzowe, PN10.

Zasuwy odcinajace w terenie doziemne, kolnierzowe, PN10 z migkkim klinem
uszczelniajagcym, wrzeciona wyprowadzone w obudowie na teren do skrzynek
ulicznych usytuowanych na prefabrykatach betonowych.

Uzbrojenie rurociggdw technologicznych w stacji wg wykazu 1 rysunkow.

9.16 Instalacja kanalizacji

Projektuje si¢ nastepujaca kanalizacje:
- kanalizacje wod poptucznych w budynku stacji z odprowadzeniem tych
wod poprzez osadnik do betonowego ziemnego zbiornika,
- kanalizacje z przelewu i spustu wody ze zbiornikéw terenowych wody
uzdatnionej z odprowadzeniem tych wod do zbiornika jw.
- kanalizacje $ciekoéw sanitarnych do zbiornika wybieralnego,
- kanalizacje z pomieszczenia chloratora do oddzielnego wybieralnego

zbiornika tych Sciekow.

13



Przewody kanalizacji projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych pvc SN8 taczonych w
kielichach na uszczelki. Przewody kanalizacji w terenie z uwagi na ich
stosunkowo male usytuowanie pod terenem nalezy wzmocni¢ otuling betonowa
o minimalnej grubosci 10cm. Projektuje si¢ wydzielone w hali uzdatniania
pomieszczenie wc 1 natrysk. Miska ustegpowa typu kompakt, umywalka L= 50cm
z pOtpostumentem, natrysk ( brodzik 90 x 90cm) z baterig nascienng. W
pomieszczeniu chlorowni umywalka i oczomyjka.

9.17 Wentylacja pomieszczen

Hala uzdatniania wody
W pomieszczeniu projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno —
wywiewng przy krotnosci wymian n = 1w/h. Nawiew powietrza nawietrzakami
podokiennymi typ 2,5, wywiew powietrza dwoma wywietrzakami dachowymi
typ A @ 160mm z podstawami dachowymi typ B/Il @ 160mm (L wg obmiaru).
Dodatkowo zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng wywiewng wentylatorem
dachowym uruchamianym wg potrzeb.
Wentylacja pomieszczen chlorowni
Nawiew powietrza do pomieszczenia grawitacyjny kanalem blaszanym A/I, 160
X 160mm, wlot ze $ciany ok. 1m nad trenem, wylot ok. 20cm nad posadzks. Na
wlocie kratka nawiewna.
Wywiew powietrza z pomieszczenia wentylatorem dachowym. Przyjeto
wentylator z tworzywa sztucznego Silwent —160
n =700 obr/min., N = 0,04 kW, U = 230/400V, z podstawa dachowg
B/II @160mm. Uruchamianie wentylatora z zewnatrz przed wejsciem do
pomieszczenia. Odciag powietrza do wentylatora z nad posadzki i z pod stropu

przewodem pvc 160mm.
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Wentylacja sanitariatu z natryskiem

Przyjeto wentylacje wywiewng mechaniczng wentylatorem tazienkowym
uruchamianym okresowo wg potrzeb.

Przyjeto wentylator DECOR-100 usytuowany w $cianie pod stropem w
pomieszczeniu wc i natrysku. Wyloty z wentylatorow w §cianach z kratkami
wywiewnymi @ 100mm.

9.18 Osuszanie powietrz w hali

Do osuszania powietrz w hali przyj¢to dwa osuszacze powietrza Master DH26,
U = 230V. Usytuowanie w hali jak na rysunku.

9.19 Ogrzewanie pomieszczen

Pomieszczenia ogrzewane bedg grzejnikami elektrycznymi. Przyjeto grzejniki
scienne z termostatami.

9.20 Awaryjne zasilanie stacji w energie elektryczna

Do awaryjnego zasilania stacji w energi¢ elektryczng zaprojektowano agregat
pradotwoérczy obudowany przeciwdzwigkowo.

Przyjeto agregat GPW45D zabudowany o mocy znamionowej 36 kW,
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 130 1. Agregat usytuowany bedzie przy budynku
stacji. Fundament pod agregat wg projektu ogdélnobudowlanego.

9.21 Pompy glebinowe., obudowa studni

Dobrano dla kazdej ze studni pomp¢ glebinowa GC.0.B4.2.2110.4 z silnikiem o
mocy 7,5 kW/400V. Pompy usytuowane w studniach na glgbokosci 45m pod
terenem. Rurociagi do pomp w studniach ze stali nierdzewnej laczone
odcinkami kotnierzowo co ok. 6m. W kotierzach wykona¢ wycigcia na kable
elektryczne. Obecnie istniejgce studnie posiadaja obudowy wykonane z kregdw
betonowych @1,5m. W obudowach usytuowane jest uzbrojenie zasuwy
odcinajace, zawory zwrotne, wodomierze. Projektuje si¢ nowe, typowe

obudowy studni z laminatu poliestrowo- szklanego z petnym uzbrojeniem.
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Obudowy usytuowane na podlozu z betonu wystajacym 10cm nad powierzchnig
terenu. Podloze z betonu o wymiarach ok. 2,0 x 1,3 m wykonane z betonu wokot
rury ostonowej do glgbokosci h=1,2m.

Obudowy posiada¢ beda ogrzewanie elektryczne z termostatem.

Istniejace obudowy studni z kregow betonowych nalezy zdemontowac.
Istniejace rury ostonowe studni dopasowac¢ $rednicg 1 wysokosciowo do nowej
glowicy studni.

Obudowa studni kompletna z pelnym uzbrojeniem z wodomierzem dn 80mm,
przepustnica odcinajacg 1 zwrotng, wyjsciem ocieplanym wodociggu do
budynku stacji.

Istniejace obudowy studni z kregow betonowych do demontazu. Z uwagi na
projektowane prefabrykowane obudowy studni usytuowane na podstawach
betonowych nad terenem istniejgce rury ostonowe wiertnice studni stalowe 14
nalezy przedtuzy¢ o ok. Im do poziomu nowych glowic studni z dostosowaniem
ich $rednic do tych glowic.

W rejonie studni gtebinowych zlokalizowana jest studzienka betonowa

0 800mm, h =3m ( wyprowadzona ok.0,5m nad teren).

Studzienke ta nalezy zdemontowac.

Z uwagi na dlugi okres nieuzytkowania studni nr 2 przewidziano probne

pompowanie wody z tej studni z okresleniem jej wydajnosci i jakosci wody.

10 Wymagania dotvczace przedmiaru i obmiaru robaét.

Inwestycja rozliczana bedzie kwota zawarta w umowie wynikajaca z
przetargu na wykonanie zadania.

W przypadku wystgpienia ewentualnych robot dodatkowych, ich zakres,
warunki wykonania powinien uzgodni¢ wykonawca z inwestorem i

inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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Ewentualne roboty dodatkowe powinny by¢ dokonane 1 udokumentowane w

ksigzce obmiaréw przez kierownika robot.

11.0dbiér robét budowlanych.

W przewidzianej inwestycji wystepowac beda nastepujace rodzaje odbiordw:
- odbiory robdt ulegajace zakryciu lub zanikajace.

- odbiory elementow robodt, proby szczelnosci, droznosci kanalizacji.

12. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Na odbior wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujaca
dokumentacjeg:

- protokdly odbiorcow czesciowych

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materialow

- dokumentacj¢ powykonawcza z ewentualnymi zmianami

- pozytywny wynik badan wody wykonanej przez ,, Sanepid”

- dziennik budowy z wpisami koncowymi

- instrukcj¢ eksploatacji stacji

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z
projektem, sztuka budowlang i przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca wykona i umiesci w budynku stacji jej schemat technologiczny.

13. Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,,po okresie
rekojmi”.

Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny.
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Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiajacy. Polega on na
ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie

gwarancyjnym.

14. Rozliczenie robot

Rozliczenia obejmujg nastepujace roboty:
- roboty tymczasowe i towarzyszace,

- roboty budowlane 1 instalacyjne objete zawartg umowa.

15. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie ze specyfikacija
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe z 1988.

Odstepstwa od projektu nie mogg dotyczy¢ zastgpienia innymi
zaprojektowanych urzadzen 1 materiatdéw technologicznych. Wszelkie
zmiany 1 odstepstwa od specyfikacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatdow okreslonych w specyfikacji technicznej na inne nie
moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Dla oceny
propozycji zamiennikow Zamawiajacy [Inwestor]| zastrzega sobie prawo
korzystania z opinii autora specyfikacji i niezaleznych ekspertow
technologdéw uzdatniania wody pitnej.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technologicznej [w tym zastosowanie
innej technologii, urzadzen i armatury] w wykonawstwie technologii SUW

muszg by¢ poprzedzone stosownymi obliczeniami 1 rysunkami
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wykonawczymi, wymagane jest, aby stosowna dokumentacja uwzgledniajaca
proponowane zmiany dotgczona zostata do oferty. Udowodnienie
rownowaznos$ci propozycji zamiennych spoczywa na oferencie. Powyzsze
wymogi umozliwig obiektywng ocen¢ rownowaznos$ci rozwigzan
zamiennych. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami i instrukcjami.
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