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Stacja Wierzchowiny.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|BUDYNEK STACJI 1 85
1.1|Roboty rozbiérkowe 1 16
1.2|Roboty modernizacyjne 17 19
1.3|Dach 20 38
1.4|Stolarka i $lusarka 39 45
1.5|Fundament po filtr i aerator 46 54
1.6/ Roboty wykonczeniowe wewnetrzne 55 70
1.7|Docieplenie scian fundamentowych 71 81
1.8|Elewacje 82 85
2|FUNDAMENTY POD ZBIORNIKI RETENCYJNE 86 99
3|NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 100 109
4|OGRODZENIE 110 120
5/ZIELEN 121 124

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Stacja Wierzchowiny.KST

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 BUDYNEK STACJI
11 Roboty rozbiérkowe
1|SST.IILL1|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1. 0354-09
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|SST.IILL1|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni  |m?2
d.1. 0354-10 ponad 2 m2
1
1.77*3.0 m?2 5.31
RAZEM 5.31
3|SST.II.1|KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1. 0535-02
1
3.75*12.42*2 m?2 93.15
RAZEM 93.15
4|SST.II.1|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.l. 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
0.35*%(3.75*4+12.42*3) m?2 18.29
RAZEM 18.29
5|SST.II.1|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat |m?2
d.1. 0430-05 ponad 24 cm
1
93.15 m?2 93.15
RAZEM 93.15
6|SST.III.L1|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1. 0430-06
1
93.15 m?2 93.15
RAZEM 93.15
7|SST.ILLL|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1. 0336-04 cementowo-wapiennej
1
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
8|SST.II.1|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1. 0126-05
1
1.50*2 m 3.00
RAZEM 3.00
9|SST.IIIL1|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- |m3
d.1. 0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
1 okiennych
0.50*1.0*2.10 m3 1.05
RAZEM 1.05
10({SST.III.1|KNR 4-01  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1. 0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
pod przy- |0.67*1.18 m2 0.79
murwanie
RAZEM 0.79
11|SST.III.1|KNR 4-01  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami |m
d.1. 0702-04 0 szerokosci do 15 cm - pod Scianki dziatlowe
1
(1.58*2+4.77+0.67)+3.18*4 m 21.32
RAZEM 21.32
12|SST.III.1|KNR 4-01 |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m?2
d.1. 0101-03
1
0.50*%(12.82*2+6.76*2-2.0) m?2 18.58
RAZEM 18.58
13|SST.III.L1|KNR 4-01  |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.1. 0212-02 ponad 15 cm
1
schody 0.30*2.0*1.30 ms3 0.78
zewn.
posadzka |0.30*5.40*1.80 m3 2.92
pod funda-
ment
RAZEM 3.70
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14|SST.II.1|KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.1. 0108-09 wymi na wysypisko
1 0108-10
(1.60+5.31)*0.05+93.15*0.05+1.05+3.0*0.12*0.25+2.13*0.03+21.32* m3 11.30
0.15*0.03+18.58*0.07+3.70
RAZEM 11.30
15|SST.III.L1|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.l. 0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1
pod funda- |0.40*5.40*1.80 m3 3.89
ment
RAZEM 3.89
16|SST.III.1|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1. 0106-04 dynku - usuniecie z parteru budynku ziemi
1
3.89 m3 3.89
RAZEM 3.89
1.2 Roboty modernizacyjne
17|SST.II.5|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo-|m?2
d.1. 0303-02 réw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2
0.80*2.0 m?2 1.60
3.18*(1.58+4.77)-1.0*2.10 m?2 18.09
RAZEM 19.69
18|SST.III.5|KNR 4-01  |Uzupetnienie scianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie otwo-|m2
d.1. 0303-01 réw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2
3.18*1.58-0.9*2.0 m?2 3.22
RAZEM 3.22
19|SST.IIIL5|KNR 4-01  |Przymurowanie scianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemen- |m2
d.1. 0306-01 towo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
2
3.18*0.67 m?2 2.13
RAZEM 2.13
1.3 Dach
20|SST.III.L6 |[KNR 2-02 |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.l. 0406-02 nej drew.
3
0.14*0.14*11.82*2 m3 0.46
drew.
RAZEM 0.46
21|SST.III.L6 |[KNR 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.1. 0407-01 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
3
0.12*0.12*11.82 m3 0.17
drew.
RAZEM 0.17
22|SST.IILL6 |[KNR 2-02 |Ramy goérne i ptatwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna |m3
d.l. 0406-05 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
3
0.12*0.12*11.82 m3 0.17
drew.
RAZEM 0.17
23|SST.III.L6 |[KNR 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.1. 0407-03 cicy nasyconej drew.
3
0.12*0.12*7 m3 0.10
drew.
RAZEM 0.10
24|SST.II1.6 |[KNR 2-02  |Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.l. 0408-03 cm2 z tarcicy nasyconej
3
0.08*0.14*3.75*24 m3 1.01
RAZEM 1.01
25|SST.IIIL6|NNRNKB |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przy- |m
d.1. 202 0421- |bicie deski czotowej
3 02
12.42*2 m 24.84
RAZEM 24.84
26|SST.III.L6|NNRNKB |(z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - taty |m?2
d.1. 202 0421-
3 01
3.75*12.42*2 m?2 93.15
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RAZEM 93.15
27|SST.IIIL6[NNRNKB |(z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - m?2
d.1. 202 0421- |kontriaty
3 01
3.75*12.42*2 m2 93.15
RAZEM 93.15
28|SST.IILL9|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - |m2
d.1. 0604-02 wiatroizolacja
3
3.75*12.42*2 m2 93.15
RAZEM 93.15
29|SST.IIL.7|NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 |m?2
d.1. 202 0535- |% blachg powlekang dachéwkowsa na fatach
3 04
3.75*12.42*2 m2 93.15
RAZEM 93.15
30|SST.IIL.7|NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsiorow m
d.1. 202 0539-
3 01
12.42 m 12.42
RAZEM 12.42
31|SST.II.7|NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz paséw nadrynno- m
d.1. 202 0539- |wych - okapow
3 02
12.42*2 m 24.84
RAZEM 24.84
32|SST.IIL.7|NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - m
d.1. 202 0539- |wiatrownic
3 03
3.75*4 m 15.00
RAZEM 15.00
33|SST.IIILB|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.1. 202 0541- |nad 25 cm
3 02
podrynnowe |0.30*12.75 m2 3.82
wywietrzaki |0.50*4 m?2 2.00
i wentylatory
RAZEM 5.82
34|SST.III.7 KNR 0-18 |Montaz elementdéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m?2
d.1. 2614-01
3
0.30*%(3.75*2+11.82)+0.50*11.82 m2 11.71
RAZEM 11.71
35|SST.IIL.7|[KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o r. 100 mm |m
d.1. 02 0524-01
3
12.42*2 m 24.84
RAZEM 24.84
36|SST.IIL.7 | KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 80 mm m
d.1. 02 0531-03
3
3.80*2 m 7.60
RAZEM 7.60
37|SST.IIIL.B|KNR 2-02 |lzolacje z folii na sucho pozioma jedna warstwa - paroizolacja m?2
d.1. 0616-01
3 analogia
6.76*11.82 m2 79.90
RAZEM 79.90
38|SST.IIIL9|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt  |m?2
d.1. 0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.15 cm
3
6.76*11.82 m2 79.90
RAZEM 79.90
1.4 Stolarka i Slusarka
39|SST.IIIL1|KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi zewnetrzne petne, m2
d.1.|3 1203-01 jednoskrzydiowe z termoizolacja, wyposazone w klamke i zamki
4
1.0*2.10 m2 2.10
RAZEM 2.10
40|SST.III.L1|KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi zewnetrzne petne, |m2
d.1.|3 1203-02 dwuskrzydtowe z termoizolacja i naswietlem, wyposazone w klamke i za-
4 mki
1.77*3.0 m2 5.31
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RAZEM 5.31
41|SST.III.L1|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla szt.
d.1.|3 1016-02 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
4 analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|SST.II.L1|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnijmz2
d.1.|3 1017-02 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
4
(0.80+0.90)*2.0 m2 3.40
RAZEM 3.40
43|SST.I.1|KNR 4-01  |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.|3 0920-20
4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
44|SST.II.L1|KNR 4-01  |Zalozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyklych szt.
d.1.|3 0920-24
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
45|SST.II.1|KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych tazienkowych szt.
d.1.|3 0920-25
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 Fundament po filtr i aerator
46|SST.III.2|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym (piasek) |ms3
d.1. 1101-07
5
0.30*5.60*2.0 m3 3.36
RAZEM 3.36
47|SST.III.4|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton B-10 m3
d.1. 1101-01
5
0.10*5.60*2.0 m3 1.12
RAZEM 1.12
48|SST.III.8|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - |m?2
d.1. 0604-05 pierwsza warstwa
5
5.60*2.0 m2 11.20
RAZEM 11.20
49|SST.III.8|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - |mz2
d.1. 0604-06 druga i nast.warstwa
5
11.20 m2 11.20
RAZEM 11.20
50|SST.III.4 | KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - m3
d.1. 0205-01 beton B-20
5
0.20*5.40*1.80 m3 1.94
RAZEM 1.94
51|SST.III.3|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety t
d.1. 0290-05 gtadkie o $r. 8 mm
5
8/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
52|SST.IIIL.3|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow - prety zebrowane o $r. |t
d.1. 0290-06 12 mm
5
193/1000 t 0.19
RAZEM 0.19
53|SST.III.B|KNR 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z fo- |m
d.1. 0617-10 lii PCW szerokosci 30 cm
5 analogia
(1.80+5.40)*2 m 14.40
RAZEM 14.40
54|SST.III.4 | KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podto- |m
d.1. 0207-01 zach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
5
7.91 m 7.91
RAZEM 7.91
1.6 Roboty wyko Aczeniowe wewn etrzne

-6-
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55|SST.IIIL1|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?2
d.1.|0 0711-01 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty,
6 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(3.18%(5.76+10.82+2.44+1.22)*2-(0.80*2.0*2+1.77*3.0))*10% m?2 12.02
RAZEM 12.02
56|SST.IIIL1|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?2
d.1.|0 0711-02 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty,
6 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
2.0*2 m?2 4.00
RAZEM 4.00
57|SST.IIIL1 KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z m?2
d.1.|0 0716-02 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w po-
6 mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
(19.69+3.22)*2+2.13 m?2 47.95
RAZEM 47.95
58|SST.IIIL1|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?2
d.1.|0 0711-19 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach, spocznikach
6 na podtozu z betonu, zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych
(do 1 m2 w 1 miejscu)
(2.9+58.2)*10% m?2 6.11
RAZEM 6.11
59|SST.IILL1|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m
d.1.|0 0708-02 cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
6
1.0+2.10*2+1.77+3.0*2 m 12.97
RAZEM 12.97
60|SST.IIIL1|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub|m?2
d.1.|0 0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
6
(3.18*(5.76+10.82+2.44+1.22)*2-(0.80*2.0*2+1.77*3.0))-12.02 m?2 108.20
RAZEM 108.20
61|SST.IIIL1|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub|m?2
d.1.|0 0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
6
(2.9+58.2)-6.11 m?2 54.99
RAZEM 54.99
62|SST.IIIL1|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie $cian i sufitbw m?2
d.1.|0 202 1134-
6 02
3.18*%(5.76+10.82+2.44+1.22+1.58*2+1.05+3.53)*2-(0.90*2.0*2+1.0* m?2 162.74
2.10*3+1.77*3.0)
0.25%(1.0+2.10*2+1.77+3.0*2) m?2 3.24
50.8+2.9+5.50 m?2 59.20
RAZEM 225.18
63|SST.IIIL1|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwykta |m?2
d.1.|0 0829-06
6
2.0%(5.76+10.82+2.44+1.22+1.58*2+1.05+3.53)*2-(0.90*2+1.0*3+1.77)* |m?2 98.78
2.0
0.25*2.0*4 m?2 2.00
RAZEM 100.78
64|SST.III.L1 | KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczysz- |m?2
d.1.|2 0101-01 czenie i zmycie podtoza
6
50.8+2.9+5.50 m?2 59.20
RAZEM 59.20
65|SST.III.1 | KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno- m?2
d.1.|2 0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
6
59.20 m?2 59.20
RAZEM 59.20
66|SST.IIl.1 | KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa |m?2
d.1.|2 0101-06 + |poditoza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci do 5 mm
6 KNR AT-23
0101-07
59.2*20% m?2 11.84
RAZEM 11.84
67|SST.IILL1|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.l1.|2 202 2806- |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach
6 05 0 pow.ponad 10 m2
59.20 m?2 59.20
RAZEM 59.20
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68|SST.IIILL|NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 15 cm na zaprawie |m
d.1.|2 202 2809- |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
6 03
(5.76+10.82+2.44+1.22+1.58*2+1.05+3.53)*2-(0.90*2+1.0*3+1.77)+0.25* m 50.39
4
RAZEM 50.39
69|SST.IIIL1|KNR AT-22 |Wypehienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg |m
d.1.2 0105-06 spoinujgca przy szerokosci spoiny 6 mm
6
59.20 m 59.20
RAZEM 59.20
70|SST.IIIL1|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni m2
dl.|1 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
6
1.18%(5.76+10.82+2.44+1.22+1.58*2+1.05+3.53)*2 m2 66.03
59.20 m2 59.20
RAZEM 125.23
1.7 Docieplenie $cian fundamentowych
71|SST.IIIL.2|KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych |m3
d.1. 0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
7
1.0*(11.82+6.76)*2 m3 37.16
RAZEM 37.16
72|SST.IIIL9 | KNR 9-27 |Reczne oczyszczenie i zmycie podtoza - powierzchnie porowate m2
d.1. 0101-04
7
1.15%(11.82+6.76)*2 m2 42.73
RAZEM 42.73
73|SST.III.9|ZKNR C-1 |Docieplenie scian piwnic ptytami styropianowymi EPS 100 gr. 8 cm mo- |m?2
d.1. 0306-01 cowanymi punktowo
7
1.15%(11.82+6.76)*2 m2 42.73
RAZEM 42.73
74|SST.IIIL9|KNR 9-27 |Mocowanie ptyt dyblami - kotkowanie do podtoza z betonu szt.
d.1. 0206-03
7
33 Szt. 33.00
RAZEM 33.00
75|SST.IILL9|KNR 9-27  |Wykonanie warstwy zbrojonej z siatkg na podtozu z plyt styropianowych |m?2
d.1. 0205-01 mocowanych na scianach
7
1.15%(11.82+6.76)*2 m2 42.73
RAZEM 42.73
76|SST.IILL1|KNR 9-27  |Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowo-mozaikowego na $cia- |m?2
d.1.|0 0305-01 nach
7
0.15%(11.82+6.76)*2 m2 5.57
RAZEM 5.57
77|SST.IIIL.2|KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.1. 0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
7
1.0*(11.82+6.76)*2 m3 37.16
RAZEM 37.16
78|SST.IIIL1|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.l.|4 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
7
0.50*%(12.82*2+6.76*2-2.0*2) m2 17.58
RAZEM 17.58
79|SST.IIIL1|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.l.|4 0511-02 cementowo-piaskowej
7
0.50*%(12.82*2+6.76*2-2.0*2) m2 17.58
RAZEM 17.58
80|SST.IIIL1|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.l.|4 0407-02 petnieniem spoin piaskiem
7
(12.82*2+7.76*2-2.0*2) m 37.16
RAZEM 37.16
81|SST.IIIL1|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- |m3
d.l.|4 0218-01 wym podiozu - reczne uktadanie betonu
7
0.30*2.0*1.30*2 m3 1.56
RAZEM 1.56
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1.8 Elewacije
82|SST.IIIL1 | KNR 9-27 |Reczne oczyszczenie i zmycie podtoza - powierzchnie porowate m2
d.1.|0 0101-04
8
3.27%(11.82+6.76)*2 m?2 121.51
0.22*%(11.92+6.86)*2 m2 8.26
11.92*0.96*0.5*2 m?2 11.44
-(1.0*2.10+1.77*3.0+0.80*0.80*4) m2 -9.97
A (sumaczesciowa) | e
m2 131.24
oscieza 0.15%(0.80*3*4+1.0+2.10*2+1.77+3.0*2) m?2 3.39
gzyms 0.05*(11.92+6.86)*2 m2 1.88
B (sumaczesciowa) | e
m?2 5.27
RAZEM 136.51

83|SST.IIIL1|KNR 9-27 |Usuniecie ubytkéw tynku do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubo$¢ do 1,5 |szt.
d.1.|0 0102-01 cm

8
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
84|SST.IIIL1|KNR 9-27  |Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego na scianach m2
d.1.|0 0302-01
8
131.24 m?2 131.24
RAZEM 131.24

85|SST.IIIL1|KNR 9-27 |Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego na osciezach o szero- |m?2
d.1.|0 0302-04 kosci do 15 cm

8
5.27 m?2 5.27
RAZEM 5.27
2 FUNDAMENTY POD ZBIORNIKI RETENCYJNE
86|SST.III.2|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.2 0206-04 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
(0.60*3.14*2.425*2.425+0.40*3.14*2.325*2.325)*2 m3 35.74
RAZEM 35.74
87|SST.III.2|KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5 migh |m3
d.2 0310-01 do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11) Odktadanie
2.5z. 2.5.14 |urobku po obu stronach wykopu.
9909
0.40*3.14*(2.925*2.925-2.325*2.325)*2 m3 7.91
RAZEM 7.91
88|SST.III.2|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym (piasek) |m3
d.2 1101-07
0.50*3.14*2.425*2.425*2 m3 18.47
RAZEM 18.47
89|SST.IIIL4|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym - beton B-10 m3
d.2 1101-01
0.10*3.14*2.425*2.425*2 m3 3.69
RAZEM 3.69
90|SST.III.B|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - |m?2
d.2 0604-05 pierwsza warstwa
3.14*2.425*2.425*2 m?2 36.93
RAZEM 36.93
91|SST.III.L8|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - |m?2
d.2 0604-06 druga i nast.warstwa
36.93 m?2 36.93
RAZEM 36.93
92|SST.IIIL4KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - m3
d.2 0205-01 beton B-20
0.60*(3.14*2.325*2.325-1.60*(0.40+0.60)*0.5)*2 m3 19.41
RAZEM 19.41
93|SST.IILL.3|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety t
d.2 0290-05 gtadkie o $r. 10 mm
23*2/1000 t 0.05
RAZEM 0.05
94|SST.IIIL.3|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow - prety zebrowane o $r. |t
d.2 0290-06 12 mm
231*2/1000 t 0.46
RAZEM 0.46
95|SST.III.8|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.2 0603-01 ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.60%(3.14*4.65+0.40*2)*2 m?2 18.48
-9-
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RAZEM 18.48
96|SST.III.B|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.2 0603-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
18.48 m?2 18.48
RAZEM 18.48
97|SST.III.L8|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.2 0602-01 ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(3.14*2.325*2.325-1.60%(0.40+0.60)*0.5)*2 m?2 32.35
RAZEM 32.35
98|SST.III.B|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.2 0602-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
32.35 m?2 32.35
RAZEM 32.35
99|SST.III.2|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-1V; gte- |m3
d.2 0320-0201 |bokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
7.91 m3 7.91
RAZEM 7.91
3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
100|SST.IIIL1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta  |ha
d.3|4 0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
280/10000 ha 0.03
RAZEM 0.03
101|SST.IILL1|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.3|4 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 45 cm
0101-02
280 m?2 280.00
RAZEM 280.00
102|SST.III.1|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.3 0212-05 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0214-04 mochodami samowytadowczymi na odl.10 km
280*0.45 m3 126.00
RAZEM 126.00
103|SST.III.1 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3/4 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
280.0 m?2 280.00
RAZEM 280.00
104|SST.IIIL1|KNR 2-31  |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa wyk. m?2
d.3|4 0111-03 mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
analogia
280.0 m?2 280.00
RAZEM 280.00
105|SST.IIIL1|KNR 2-31  |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wyk. m?2
d.3|4 0111-03 + |mieszarkami doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0111-05
analogia
280.0 m?2 280.00
RAZEM 280.00
106|SST.III.L1|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 |m2
d.3|4 0109-01 + |cm
KNR 2-31
0109-02
280.0 m?2 280.00
RAZEM 280.00
107|SST.III.1|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m2
d.3|4 0511-03 cementowo-piaskowej
280.0 m?2 280.00
RAZEM 280.00
108|SST.IIIL1|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/4 0402-04
(0.35*0.15+0.15*0.15)*121 m3 9.08
RAZEM 9.08
109|SST.III.1|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.3|4 0403-03 mentowo-piaskowej
121.0 m 121.00
RAZEM 121.00
4 OGRODZENIE
110|SST.IIIL1|KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie |m?2
d.4 0307-03
1.50*135.0 m?2 202.50
RAZEM 202.50
111|SST.IILL1|KNR 2-25 |Bramy i furtki z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami |m?2
d.4 0312-03 z rur lub ksztattownikow stalowych - rozebranie
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1.50*5.0 m?2 7.50
RAZEM 7.50
112|SST.III.1 |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicz- |t
d.4 1107-02 nym i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 5 km
1107-04
(202.50+7.50)*18/1000 t 3.78
RAZEM 3.78
113|SST.IIIL1|KNR 4-04 |Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubos-|ms3
d.4 0302-01 ci (wysokosci) do 70 cm
0.20*0.30*135.0 m3 8.10
RAZEM 8.10
114|SST.IIIL1|KNR 4-01  |Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.4 0108-09 wymi na wysypisko
0108-10
8.10 m3 8.10
RAZEM 8.10
115|SST.III.2|KNR 2-01  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 0.7 m dot.
d.4 0312-06 (kat.gr.I1)
67 dot. 67.00
RAZEM 67.00
116|SST.11I.4 KNNR 2 Betonowanie stép niezbrojonych bez deskowania m3
d.4 0106-02 Beton zwykly C16/20 (B-20)
0.40*0.40*0.80*67 m3 8.58
RAZEM 8.58
117|SST.IIIL1|KNR 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- podmuréwka |m?2
d.4\5 0308-01 prefabrykowana (deska + tacznik )
analogia
0.30*160.0 m?2 48.00
RAZEM 48.00
118|SST.III.1|KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki zgrzewanej ocynkowanej 50x200x4 mm wysokosci  |m
d.4\5 1802-04 200 cm na stupkach stalowych 60x40x2 mm o rozstawie 2,5 m obsadzo-
analogia nych w gniazdach fundamentéw
160.0 m 160.00
RAZEM 160.00
119|SST.IIIL1|KNR 2-02 |Brama wjazdowa przesuwna z ksztattownikéw stalowych szerokosci 4,0 |m?2
d.4(5 1206-05
analogia
4.0*2.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
120|SST.III.1 | KNR-W 2- |Furtka szer. 1,0 m z ksztattownikéw stalowych m?2
d.4(5 02 1205-02
analogia
1.0*2.0*2 m?2 4.00
RAZEM 4.00
5 ZIELEN
121|SST.II.1|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebraniei |m3
d.5|6 0101-01 ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
870.0*0.01 m3 8.70
RAZEM 8.70
122|SST.III.1 |KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.5|6 0101-04 + |nie zanieczyszczen samochodami na wysypisko
KNR 2-21
0101-05
8.70 m3 8.70
RAZEM 8.70
123|SST.IIIL1|KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.5(6 0218-03
budynek 870.0*0.10 m3 87.00
RAZEM 87.00
124|SST.IILL1|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawoze- |m?2
d.5(6 0401-05 niem
870.0 m?2 870.00
RAZEM 870.00
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