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Bierwce zagospodarowanie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I jm. ] Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTQWAWCZE i ZIEMNE- CPV 45111200-0 - 88T nr 1
1IKNR 2-01 Mechaniczne karczowania zagajnikéw $rednie] gestosci m?
d.1]0108-02
analegia
400,00 m? 400.00
RAZEM 400.00
2{KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci m2
d.1{0108-02
analogia
400.00 m? 400.00
RAZEM 400,00
3IKNR 2-01 Wywozenie galezi na odleglod¢ 10 km mp
d.1{0110-03
0110-05
15.00 mp 16,00
RAZEM 15.00
4{KNR 2-01 Qczyszczenie ferenu z pozostalodci po wykarczowaniu (drobne galezle, karzenie i |m?
d.110111-04 kora bez wrzosu) z wywiezieniem :
400.00 m? 400.00
RAZEM 400.00
5/KNR 2-31 Machaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubo$el 20 cm m?
d.1}0801-03
0801-04
10.00*48.50 m? 485.00
RAZEM 485.00
6|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci 16 cm za pornocy spy- m
d.1}0126-01 charek
boisko 24.50*35.50 m? 869.75
RAZEM 869.75
7/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odegloéé do 10 m w gruncie kat. [m3
d.1]0229-01 + I-11
KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncle kat. |-l - dodatek za kaz-
0229-04 de rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
869.75%0.18 m? 130.46
RAZEM 130.46
§|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samoewyladowezymi na odleglo$é 10 km gruntkat. it |m?
d.1]0108-06
0108-08
130.46 m3 130,46
RAZEM 130,46
91KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z lerenu rozblérki przy mechanicznym zatadowaniu | wyladowa-m?
d.1/1103-04 niu samochodem samawytadowczym na odlegtosé 10 km
1103-05
485,00%0.20 m? 97.00
RAZEM 97.00
2|88T Nr 1; 2; |BOISKO WIELOFUNKCYJNE - CPV 451112009
3: 4
21 Roboty przygotowawcze i obrzeza
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 om na lawie betonowej z cporem z betonu  im
d.2.1|0407-03 + B10 wraz z wykonaniem koryta - obramowanie hoiska
KNR 2-31 Rowki pod krawezniki o wymiarach 20x30 cm w gruncie katltl-IV
0401-04
analogia
(24.00+35.00)*2 m 118.00
RAZEM 118.00
11KNR 2-31 t.awa pod obrzeZa betonowa z oporem m?3
d.2.1|0402-04
118,00%0.20*0.20 m? 4,72
RAZEM 472
2,2 Podbudowa
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykenanie koryta na calej szerokoscl jezdni | chodnikéw w gruncie m?
d.2.2;0101-01 kat. I-IV glebokodci 35 cm
35.00*24.00 m?2 840,00
RAZEM 340.00
131KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczente padioza ped warstwy konstrukeyjne na- m?
d.2.2:0103-04 wlerzchni w gruncie kat. I-V - zageszczenie gruntu redzimego wsp.
analogia zageszozenla= 0,98 w skali Proctora
§40.00 m2 840.00
RAZEM 840.00
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podloza pod warstwy konstrukeyjne na- m?
d.2.210103-04 wierzchni w gruncie kat, -IV
840.00 m? 840.00
RAZEM 840,00
15| KNR 2-31 Wykonanie | zageszezenie mechanicze warstwy adsaczajace] w Korycle - gruboéé|m?
d.2.2|0104-07 warsiwy z plasku po zag, érednic 10em
840.00 m? 840,60
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Bierwce zagospedarowanie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 840,00
161KNR 2-02 Dostawa i montaz geowlékniny 300g/m2 me
d.2.2/0607-03
analogia
840.00 m? 840.00
RAZEM 840.00
171KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0-63mm) - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.2,2{0114-05 geszezeniu 15 ocm
840,00 m? 840.00
RAZEM 840.00
18[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa wyréwnujaca z klinca (1-4mm) o gr.  |m?
d.2.2|0114-07 po zageszcezeniu Scm
840.00 m2 840.00
RAZEM 840.00
19|KNR 4-01 Wywéz zieml samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. it m?
d.2.2|0108-06
0108-08
840.00%0.20 m? 168.00
RAZEM 168,00
2.3 Nawiarzchnia
1 20{KNR 2-31 Nawierzchnla - Warstwa stabilizujaca ET gr. 3,5cm z granulatu gumowego i spol- m?
d.2.3|0312-01 wa PU
analogia
840,00 m? 840.00
RAZEM 840.00
21/KNR 2-31 Nawierzchnia spertowa dwuwarstwowa - pierwsza warstwa gr, 11mm - z granula- m?2
d.2.3]0311-05 fem EPDM, druga - wierzchnia warsiwa - petiuretanowa wykonywana metoda na-
fryskowg gr. 2mm )
840.00 m? 840.00
RAZEM 840.00
2.4 Osprzet boiska do pilki recznej, slatkowej, koszykdwki | tenisa, trybuna gotowa
221KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw befonowych z batonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.2.4|0308-01
2.20 m? 2.20
RAZEM 2.20
23|KNR 2-23 Osadzenie tulei do slupkéw | stojakéw siatkdwki | tenisa oraz pilki rgczne] | koszy- szt
d.2.4|0309-02 kowkl
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
24|KNR 2-23 Ustawienie w golowych otworach stojakdw metalowych do koszykdwki - w komple- |szt.
d.2.4;0310-04 cie konstrukeja z wystegnikiem do tablicy | mechanizmem do regulacji wysokosci,
tabtica 105x180, obrecz uchylna i siatka do abreczy
2.00 szt, 2,00
RAZEM 2.00
25|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki | tenisa uniwersalnych - w!szt.
d.2.4/0310-02 komplecie siatka z antenka do siatkowki oraz siatka do tenisa
2.00 szi, 2.00
RAZEM 2.00
26{KNR 2-23 Ustawienle w golowych otwerach bramek aluminiowych do pilki recznef o wym. 3, |szt.
d.2.4|0310-06 00x2,00m
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
27 Dostawa | montaz oston slupki wykonana z pianki poliuretanowef, obszyte] materia- kpl.
d.2.4ikalk. wiasna |lem PCV;
montowana za pamocq paskow z rzepami wokol stojaka do koszykowki, grubosc
5 cm, wysoko$¢ 200 cm;szerokoéé 40 em
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
28 Dostawa | montaz trybuny dla widzéw gotowej o konstrukcjl stalowej cynkowansj  (kpl
d.2.4/kalk. wiasna |ogniowo , trzyrzedowej z krzeselkami typu “"antywandal”, diugosci 14m, szer. 2,
30m z dwoma wejsciami po 1,0m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.5 Ogrodzenie boiska - niikochwyty CPV 45342000-6 - SST Nr 4
281KNR 2-23 Wykonanie (ogrodzenia) wys. 4,00m , ogrodzenie na stupkach stal. 80x80 malo- {m
d.2.5{0401-03 wanych proszkowo w kolorze Zietonym, o rozst. 5,00-5,30m, stezenia skrajnych
analegia slupkéw, zabetenowane w fundamencie 85x85mm, statka oslonowa hezweziowa z
polipropylenu oczka max 8x5cra-kolor zielony , gr, 5mm, linki stalowe podirzymu-
|ace siatke gr. 4mm, elementy mocujace osynkowane - W tym brama szerokoéci 2,
10m i wysokoécl 2,60m
35.00*2 m 70.00
RAZEM 70.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia jm. Poszcz. Razem
30|KNR 2-23 Wykonanie {ogrodzenia) wys. 6,00m , ogrodzenie na sfupkach stal. 80x80 malo- |m
d.2,5{0401-03 wanych proszkowo w kolorze zielonym, o rozst. 5,00-5,30m, stezenia skrajnych
analcgla stupkéw, zabetonowane w fundamencie 85x85mm, slatka osfonowa bezwezlowa z
polipropylenu oczka max 5x5cm-Kolor zielony , gr, 5mm, finkl stalowe podirzymu-
jace siatke gr. dmm, elementy mocujace ocynkowane.
24.00*2 m 48.00
RAZEM 48.00
26/88Tnr b Sitownia plenerowa CPV 45111200-0;45233222-1
2.8.1 Podbudowa
31IKNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na lawie befonowej z oporem z betonu [m
d.2.6,0407-03 + B7.5 wraz z wykonaniem keryta
AJKNR 2-31 Rowki pod cbrzeza
0401-04
15,00*2+12,00 m 42.00
RAZEM 42,00
32{KNR 2-31 kawa pod ohrzeza betonowa z oporem m3
d.2.6/0402-04
A
42.00*0.20%0.20 m? 1.68
RAZEM 1.68
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ct jezdni i chodnikéw w gruncle m?
d.2.6/0101-01 kat, |-V glebokosci 35 cm
A
180.00 m? 180.00
RAZEM 180.00
341KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- m2
d.2.6{0103-04 wierzchni w gruncie kat. [-V - zageszezenie gruntu rodzimego wsp.
1 |analogia zageszczenias 0,98 w skali Proctora
180.00 m? 180.00
RAZEM 180.00
35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- m?
d.2.6/0103-04 wlerzehni w gruncie kat. -4V
A
180.00 m2 180.00
RAZEM 180.00
36{KNR 2-31 Wykonanie | zageszezenie mechanicze warstwy odsaczajace] w korycie - grubosdé m?
d.2.6{0104-G7 warsiwy z piasku po zag. Srednio 10cm
A
180,00 m? 180.00
RAZEM 180.00
J7IKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego {0-63mm) - warstwa dolna o gruboéci po za- m?
d.2.6{0114-05 geszczeniu 16 cm
A
180.00 m? 180.00
RAZEM 180.00
38/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa wyréwnujgea z klivica (1-4mm) o gr. m?
d.2.6{0114-07 po zageSzczeniu 5cm
N
180.00 m? 180.00
RAZEM 180.00
39 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowyladewczymi na odlegloé¢ 10 km grunt.kat, Ill m3
d.2.6/0108-06
110108-08
180.00*0.20 m? 36.00
RAZEM 36.00
2,62 Nawierzchnia
40]KNR 2-31 Nawierzchnia - Warstwa stabilizujaca ET gr. 3,50m z granulaiu gumowega i spoi- m?2
d.2.6(0312-01 wa PU
.2|analegla
180.00 m? 180.00
RAZEM 180.00
41/KNR 2-31 Nawierzehnia sportowa dwuwarstwowa - plerwsza warstwa gr. 17mm - z granuta- m?
d.2.6/0311-05 tem EFDM, druga - wierzchnia warstwa - poliuretanowa wykonywana metoda na-
2 iryskowa gr. 2mm
180,00 m2 180.00
RAZEM 180.00
26.3 Wyposazenie sitowni
42|KNR 2-23 Daostawa | montaz wyposazenia sifowni plenerowe] zgednie z opisem | projektem  fkpl.
d.2.6|0310-04 zagoespodarowania
.3|analogia
<zestaw - Biegacz+orbitrek wraz z pylonem>1.00 kpl. 1.00
<zestaw-Wioslarz+prasa nozna wraz zpylonem>1.00 kpl. 1.00
<zestaw -twister/Wahadto>1.00 kpl. 1.00
<zestaw-Wyclag gérny+Wyciskanie siedzgc wraz z pylonem=>1.00 kpl. .00
RAZEM 4,00
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Lp. | Podstawa Opls i wyliczania ! o | Poszcz. Razem
2.6.4|45211320-8 |Altana ogrodowa SST Ni7
43|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na tawle betonowe] z oporem z betonu  {m
d.2.6{0407-03 + B7.5 wraz z wykonaniem koryta
A41KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 em w gruncie
0401-04 kat.[li-IV
5.50™4 m 22.00
RAZEM 22,00
44|KNR 2-31 tawa ped abrzeza hetonowa z oporem m3
d.2.60402-04
4
22.00*0.20*0.20 m? 0.88
RAZEM 0.88
45|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryla na cate] szerokosci jezdni | ehodnikow w gruncie m?
d.2.610101-01 kat. I-IV glebokosci 20 cm
4
5.50*5.50 m? 30.25
RAZEM 30.28
46{KNR 2-31 Podbudewa o Rm=2,6MPa - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 om m?
d.2.6/0109-03
4
30.25 m2 30,25
RAZEM 30.25
471KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukaws] betonowej kelorowej grubosé 6 em na podsypee | m?
d.2.6/0611-02 cementowo-piaskowej
4
30.25 m? 30.25
RAZEM 30.25
48 Altana ogrodowa szesciokatna o $rednicy 5,00m , wykonana z drewna kpl.
d.2.6 katk. wlasna |sosnowego, suszonegoe, powierzchnia strugana czterosironnie, szlifowana i frezo-
4 wana, przy slupach zastrzaly, dach altany pokryty gontem bitumicznym kolor do
wyboru Inwestara (braz, borde lub zielony. Dach z daszkiem wywlewnym.
W skiad altany wchodza: drewniana konstrukeja impregnowana dwukrotnie prepa-
ratem do drewna, slupy nosne o wysokosci 2,00m, krzyze w polach 9x8cm, stét
lawki, drewniany dach z deski, gont oraz pedtoga
1.00 kol, 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglod¢ 10 km grunt.kat. /1l m3
d.2.6{0108-06
410108-08
30.25*0.15 m* 4.54
RAZEM 4,54
2.7/SST Nr1; 6 |DROGA WEWNETRZNA, PLACE, CHODNIKI - CPV 45111200-0; 452332221
2,71 Roboty ziemne
50|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu} o gruboscl 15 cm za pomocq spy- m?
d.2.70126-01 charek
A
droga, place, {765.00+230.00 m? 995,00
chdoniki
RAZEM 995.00
511KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglo$¢ do 10 m w gruncie kat. m3
d.2.7{0229-01 + I-H
A|KNR 2-01 Przemieszezenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. -l - dodatek za kaz-
0229-04 de rozposzele 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
995,00*0.18 m? 149,25
RAZEM 149,25
521KNR 4-01 Wywéz ziemi samochedami samowyladawezymi na odlegloc 10 km grunt.kal. m jm
d.2.7|0108-08
,1(0108-08
149.25 m? 149,26
RAZEM 149.25
53IKNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéei jezdni | chodnikéw w gruncie m?2
d.2.7]0101-01 kat. IV giebokoSci 20 cm
A
760.29 m? 760.29
RAZEM 760.29
54|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryla na catej szerakoécl jezdni i chodniibw w gruncie  {m?
d.2.7|0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
4 Krotnodé =3
760.29 m? 760.29
RAZEM 760,29
55|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zaggszezenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- m?
d.2.710103-04 wierzchni w gruncie kat. HV
Jtanalogia
760,29 m? 760.29
L RAZEM 760.29




Bierwce zagospodarowanie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszez. Razem
56;KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowezyml na odleglosé 10 km gruntkat, 1t |m®
d.2.7;0108-06
.1/0108-08
760.29*0.35 m? 266.10
RAZEM 266.10
2,7.2145233100-0 {Krawezniki
57HKNR 2-31 Krawezniki befonowe wystajace o wymiarach 12x30 cm na podsypce cementowo- im
d.2.7:0403-03 + piaskowe] gr.3cm na lawie betonowe] z oporem z betonu B15- pomigdzy chodni-
2TKNR 2-31 kiem i boiskiem odcinek krawgznika w odstepach 4cm pomiedzy krawegiznikami na
0401-04 dhugosci 4,00m, zatopiony pomiedzy droga asfallowa a projektowana)
Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymlarach 30x30 cm w gruncie
kat -1V
22.00*2+7,00*2+23.00+61,00+5.00 m 147.00
: RAZEM 147.00
581KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
d.2.7(0402-04
2
147.00*0.20%0.25 m? 7.35
RAZEM 7.38
2.7.3 Podbudowa-droga, place
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanege 31,5/63 stabilizowana mechanicznie - warstwa |m?
d.2.7|10114-05 dolna o grubosci po zaggszcezeniu 16 cm
3
760.29 m? 760.29
: RAZEM 760.29
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gémna o grubo$ci po zaggsz- m2
d.2.7|0114-07 czeniu 10 om
.3lanalogia
760.29 m? 760.29
RAZEM 760.29
274 Nawierzchnia-droga, place
61]KNR 2-31 Nawlerzchnie z kostki brukowej belonowe] grubo&é 8 cm na podsypce m?
d.2.7/0511-03 camentowo-piaskowe] gr. 3cm
4
760.29 m2 760.28
RAZEM 760.29
2.7.5 Chodnlki, utwardzenia
82| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betenowej o grubosei 12 cm m?
d.2.7|10801-03
.5
przy budyn-  3.505.00 m2 17.50
kach usiugo-
wych
RAZEM 17.50
63|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem {m
d.2.7|0407-02 spoin piaskiem
5
2.50+2.00+1.80+11.00413.50+2.00* 2+ 14.00*2+51.00+2.60*2+1.50*2 m 121.80
RAZEM 121.80
64|KNR 2-31 t.awa pod obrzeza betonowa z oporem m?
d.2.7{0402-04
5
121.80*0,20*0.20 m? 4.87
RAZEM 4.87
B5|KNR 2-31 Mechantczne wykonanie koryta na cale] szerckoéei jezdni | chodnikéw w gruncie m2
d.2,7(0101-02 kat, |-V - za kazde dalsze § cm gleboko$cl
5 Krotno$é = 3
173.24 m2 173.24
RAZEM 173.24
661KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- m?
d.2.7|0103-04 wierzchni w gruncle kat. -1V
&|analogia
173.24 m? 173.24
RAZEM 173.24
87 |KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é 10 km grunt kat. [li m?
d.2.7{0108-06
.5|0108-08
173.24*0.15 md 25.99
RAZEM 25.99
B8IKNR 2-31 Podbudowa o Rm=2,5MPa - grubo ¢ warstwy po zageszozeniu 10 m2
d.2.7:0109-03
5
173.24 m? 173.24
RAZEM 173.24
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69| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej kolorowe| gruboéé 6 om na podsypce  |m?
d.2.7|0511-02 cementowo-piaskowef
5
173.24 m? 173.24
RAZEM 173.24
70 Whykonnanie schod6w zewnetrznych przy budynkach uslugowych z kostki betono- {m?
d.2.7|kalk. wtasna [wej 10x20cm, stopnile z chrzezami 30x8cm , boiki palisada 0,80x20x12cm - scho-
5 dy 4x14x28 - kpl2
8.70 m? 8.70
RAZEM 6.70
71|KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanlcznym zatadowaniu | wyladowa- |3
d.2.7{1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleglosé 10 km
511103-06 :
17.50*0.20 w3 3.50
RAZEM 3.50
2.7.8|CPV OGRODZENIE TERENU -88T Nr7
45340000-2
72(KNR 4-01 Demontaz istniejacego ogrodzenia - stupki betonowe, siatka stalowa, brama zze |m
d.2.7|1306-01 slupami przybramowymi
6|analogia
44.00+2*5.00+42,50 m 98.50
RAZEM 96.50
73 Dostawa i montaz 1szt, bramy szer, 5,00m wys. 1,70m oraz 2szi. furtka szer. 1,  [kpl,
d.2.7|kalk. wlasna 100m i wys. 1,70m w sysiemie panelowym wraz ze slupkami - przesuwna recznle,
B wyposazone w zamki z wkladkg
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
74 Dostawa | montaz ogredzenia panelowego wys. przesta 1,50 wraz z systemowa m
d.2.7 podmurdwka i slupkami - odcinki EF oraz GHI
6
38.00+43.00+4.00 m 85.00
RAZEM 85.00
75|KNR 4-04 Wywiezienie materialéw z rozbiorek z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- |m3
d.2.7|11103-04 waniu | wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odieglodé 10 km
6(1103-08
7.00 m? 7.00
RAZEM 7.00
3(45233000-8; ZIELEN i MALA ARCHITEKTURA -CPV 451112000 -8ST nr 719
45212120-3
T6|KNR 2-21 Orka glebogryzarks przyczepng, kat. gruntu | ha
d.3{0207-02
0.10 ha 0.10
RAZEM 0.10
T71KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orka kat. gruntu Ill z usunigeiem starej darni ha
d.310207-04
0.10 ha 0.10
RAZEM 0.10
78|KNR 2-21 Rozécielenle ziemi urodzajne] na gr. 5cm reczne z transportem taczkami na tere- im?
d.3(0218-02 nie plaskim
1000.00*0.05 m3 50,00
RAZEM 50,00
79 Dostawa ziemi urodzajnej ms
d.3{kalk. wiasna
50.00 m3 50.00
RAZEM 50.00
80{KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia ha
d.310404-02
0.1 ha 0.10
RAZEM 0.10
81/KNR 2-21 Reczna plelegnacia trawnikéw parkowych m?
d.3]0702-03
1060.00 m? 1000.00
RAZEM 1000.00
82[KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lglastych na terenie plaskim w gruncie kat, Ill z zaprawq doléw; [szt.
d.3|0323-06 $rednicalglgbokosé : 1,0/0.7 m - tuje szmaragd
50.00 szi. 50.00
RAZEM 50.00
83[KNR 2-23 Dostawa i montaz (z betonowaniem) 3 szt. lawek o konstrukcjt stalowej 2 sidziska-{ kpl.
d.3{0310-04 mi wraz z oparclem z drewna
analagia
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
84|KANR 2-23 Dostawa i mentaz (z betonowaniem) 4 szt koszy stalowych o paj. 40l kpl.
d.3{0310-04
analogia
4.00 kpk. 4.00

Norma PRO Wersla 4.64 Nr serylny: 10665




Bierwce zagospodarowanie PRZEDMIAR

Opls i wyliczenia

Lp. | Podstawa jam. Poszcz, Razem
RAZEM 4.00
85/KNR 2-23 Dostawa | montaz 1 kpl. stojak na rowery o kenstrukcji stalowe] ocynkowanej kpl.
d.3;0310-04 ogniowe- rama z katownika 4x4cm o gr. 4mm, rura fi 2,5em - na 5szt. rowerdw
analogia
1.00 kpl, 1.00
RAZEM 1.00

Nama PRC Wersja 4.64 Nr seryjny: 10665




