Opis techniczny do projektu zagospodarowania dzialki
nr 739/3 w m. Bierwce gm. Jedlinsk

1. Przedmiotem inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dziatki nr ew. gruntu 739/3
w m. Bierwce gm. Jedlinsk w granicach opracowania 0znaczonego na mapie do celow

projektowych literami ABCD.

Podstawa opracowania projektu jest:
- Zlecenie Inwestora
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych

- Obowigzujace przepisy i normy

1.1 Lokalizacja Inwestycji

Boisko sportowe wielofunkcyjne wraz z wyposazeniem, sitownia plenerowa,
drewniana, utwardzenie terenu, czgsciowe ogrodzenie terenu, mata architektura tj.
altana ogrodowa, fawki kosze na smieci, zlokalizowane na dziatce nr 739/3 w m.

Bierwce gm. Jedlinsk

1.2 Rodzaj i cel inwestycji

Celem projektowanej inwestycji jest stworzenie miejsca we wsi do wypoczynku,

uprawiania sportu i zabawy dla mieszkancow. Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu

utwardzeniu placu poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (droga
wewnegtrzna, ciagi piesze, plac utwardzony) brukowej na podbudowie z ttucznia
w obrzezu betonowym i krawezniku, boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnia

poliuretanowa i ogrodzeniem wokét boiska (pitkochwyty wys. 6,00m i 4,00m,

czesciowe ogrodzenie terenu w systemie panelowym malowanym proszkowo w kolorze

zielonym o wysokosci przesta 1,50m na systemowej podmurdwece z bramg przesuwna
recznie szer. 5,00, wys. 1,70 i furtka szer. 1,00 wys. 1,70m. Montazem gotowej altany
ogrodowej szesciokatnej o $r. 5,0m na utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej,

montazu fawek i koszy na $mieci.



2.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1 Zagospodarowanie istniejace dziatki

Planowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce na ktorej obecnie
wybudowane sg i funkcjonuja budynku ustugowe tj. sklep oraz punkt apteczny. Obecnie
dziatka porosnigta przypadkows roslinnoscia, ogrodzona czg¢sciowo od strony
Publicznej Szkoty Podstawowej i dziatki sasiedniej o strony zachodniej, pozostate
ogrodzenie zniszczone.

Wjazd na dzialke istniejacy.

2.2 Zagospodarowanie terenu przylegtego

Wokot dziatki budownictwo zagrodowe jednorodzinne, budynek PSP w Bierwcach oraz

zaktad rzemieslniczy slusarski.

Rozwigzania architektoniczno budowlane

Warunki geotechniczne

1. Warunki gruntowe mozna uznac za proste.

2. Pod warstwg nasypu piaszczystego wystepujg grunty nosne wyksztatcone jako piaski
Srednie w stanie Srednio zageszczone ID=0,60.

3. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 0,8-0,9m ppt.

4. Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.1 Opis zagospodarowania — boisko wielofunkcyjne

UWAGA: kolidujaca z projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym napowietrzna linia
telekomunikacyjna oraz przytacze wody do budynkdéw ustugowych nalezy

przebudowac. Przebudowy w/w mediow dokona Inwestor we wiasnym zakresie.

3.2 Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego o wym. 35,00x24,00m.

Nawierzchni¢ boiska wielofunkcyjnego nalezy wykona¢ z materiatow
charakteryzujacych si¢ wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci oraz odpornych
na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i zapewniajacych wieloletnig stabilnos¢

swoich parametrow.



Projektowane boisko bedzie sktadato sie z boiska do siatkowki, tenisa oraz koszykowki
oraz pitki recznej. Spadek nawierzchni boiska 0,5%  w kierunku potnocnym..
Nawierzchnig boiska sztuczna poliuretanowa. Przewiduje sie wybudowanie dookota
boiska ogrodzenia (pitkochwyty wys 6,00m za bramkami i 4,00m wzdtuz boiska).
Przewidziano jedno wejscie o szerokosci 2,10m umozliwiajace rowniez wjazd na teren

boiska.

3.3 Nawierzchnia strefy komunikacji
Nawierzchnia utwardzona wykonana z kostki betonowej wibroprasowanej (droga i plac
Behaton -kolor szary, chodniki i opaski Holland —kolor bordowy) oraz odpornej na

warunki atmosferyczne, na podbudowach zgodnie z projektem budowlanym.

3.4 Pozostate elementy zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robot nawierzchnie nieutwardzone po wykonaniu orki , nawiezieniu
ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ jako trawiaste. Dokona¢ nasadzenia krzewow

iglastych np. tuje szmaragd.

4. Konstrukcje nawierzchni
4.1 Boisko wielofunkcyjne
Jako warstwe wykonczeniowa przyjmuje si¢ bezspoinows, nieprefabrykowana

nawierzchnie poliuretanowa o nastepujacych minimalnych parametrach:

1. Grubos¢ catkowita 13mm

2. Przepuszczalnosc dla wody: Tak

3. Konstrukcja nawierzchni
Baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym gr. 11mm
Strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem
gumowym o gr. 2mm

4. Wytrzymalos¢ na rozcigganie: (MPa) 0,70

5. Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: (N) >100

6. Scieralnos¢ (mm) 0,09
Podbudowa
- koryto grunt rodzimy



- nasyp z piasku sredniego
- warstwa odsgczajaca z piasku 10cm
- warstwa konstrukcyjna ttuczen fr 0-63mm 15cm
- warstwa wyréwnujaca z klinca fr 1-4mm gr. 5cm
- warstwa stabilizujgca z mieszaniny kruszywa mineralnego, granulatu gumowego
i spoiwa PU gr. 3,5cm
Nawierzchnia sportowa
- pierwsza warstwa grubosci 11mm- EPDM
- druga wierzchnia warstwa poliuretanowa kolorowa wykonana metoda natryskowa,
gr. 2mm. Wykonanie scisle wg wytycznych producenta i Karty Technicznej
produktu.
Boisko ograniczone bedzie obrzezami 100x30x8cm w kolorze szarym, z wypetieniem
spoin zaprawg cementows, osadzonych na fawie betonowej z oporem beton B10.

Kolorystyka boiska:

- czerwone

- linie: niebieskie dla boiska do koszykdwki, zotte dla boiska do siatkowki, biate dla
boiska do tenisa, czarne dla boiska do pitki recznej.

Szerokos¢ linii zgodnie z wymaganiami dla poszczegd6lnych boisk

4.2 Konstrukcja ogrodzenia - pitkochwyty

Ogrodzenie systemowe, zlokalizowane wokot boiska poza obrzezezami. Wysokosé
ogrodzenia 4,0m wzdtuz boiska i 6,00m poza bramkami.

- stupki stalowe o wymiarach przekroju 80x80mm, dtugos¢ catkowita 5,00 i 7,00m,
rozstaw stupow od 5-6,3m. W przestach skrajnych zastosowac¢ stezenia, malowane
proszkowo kolor zielony.

- siatki ostonowe bezwgztowe wykonane z polipropylenu, wielkos¢ oczka max. 5x5cm,
grubos¢ splotu 5mm, kolor zielony

- elementy mocujace siatke do konstrukcji: linki stalowe ocynkowane, karabinczyki
mocujace siatke do linek stalowych, haczyki teflonowe mocujace siatke do stupow

konstrukciji, sruby rzymskie.



4.3 Wyposazenie boiska
- dwie tablice z obreczami i siatkami oraz konstrukcja podtrzymujaca — obudowa
stupéw konstrukcji z poliuretanu gr. 5¢cm obszytych materiatem wys. 2,00m.
- stupki do siatkdwki i tenisa uniwersalne aluminiowe, siatka do siatkdwki oraz siatka
do tenisa
- bramki do pitki recznej o wym. 3,00x2,00m
- trybuna gotowa trzyrzedowa na 76 miejsc dtugosci 14,00m i szer. 2,30m z dwoma
wejsciami szer. 1,00m. Konstrukcja wsporcza trybun z profili stalowych ocynkowanych
ogniowo, siedziska plastikowe typu ,,antywandal”’, kolor siedzisk do wyboru Inwestora.

Trybuna posadowiona na utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6¢cm.

4.4 Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska nastepuje przez spadek powierzchniowy
i =0,5% na nie utwardzony teren zielony wiasnej dziatki.

Wody opadowe odprowadzane na wiasny teren dziatki, ktore nie zmieniaja
dotychczasowych warunkéw gruntowo-wodnych w zawigzku z tym, iz projektowane

podbudowy boiska oraz jego nawierzchnia sa przepuszczalne dla wody.
5. Sitownia plenerowa
Wyposazona bedzie w urzadzenia z atestami i certyfikatami odpowiadajacymi

biezacym przepisom i normom.

5.1. Wyposazenie silowni plenerowej:

Zestaw nr 1- urzadzenie ,, Biegacz +Orbitrek wraz z pylonem — kpl.1

Zestaw nr 2 - urzadzenie ,,wioslarz + prasa nozna” wraz z pylonem — kpl.1

Zestaw nr 3- urzadzenie ,, Twister/Wahadto” — kpl.1

Zestaw nr 4 — urzadzenie ,,Wyciag gorny + Wyciskanie siedzigc” wraz z pylonem —
kpl.1

Minimalna przykladowa konstrukcja urzadzen

Urzadzenia modutowe pozwalajace na dowolng konfiguracje dwoch urzadzen po obu
stronach jednego stupa nosnego.



Pylon - nogi i gtéwna konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur o przekroju
@ 90 mm, grubos¢ 3,6 mm. Miedzy nogami dwie blachy grubosci 7 mm do mocowania
urzadzen po obu stronach. Mig¢dzy nogami znajduja sie blachy grubosci 2 mm na
ktorych znajduje si¢ czytelna instrukcja obstugi urzadzenia i dane producenta.

Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @90 mm i
grubosci 3,6 mm.

Uchwyty i pozostale elementy rurowe wykonane ze stalowych rur @ 40 mm, grubos¢ 2
mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.

Siedziska, i pedaty wykonane ze stalowej blachy grubosci 2 mm z otworami. Siedziska,
pedaly i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

Gumowe czesci amortyzujace (odbojniki) przykrecane za pomoca sruby z gwintem
metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe
ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe,
bezobstugowe, metryczne. W urzadzeniach, w ktérych nastepuje uderzenie elementu w
odbojnik na skutek wagi ¢wiczacego, zastosowane Sa sprezyny gazowe zwalniajace
(amortyzatory).

Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajace ochrone antykorozyjna.
Siedziska, pedaty i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

Gl¢bokos¢ posadowienia urzadzen 50cm-80cm ponizej gruntu. Betonowanie betonem
B10 na mokro.

6.0pis zagospodarowania dla terenéw utwardzonych
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni

Droga wewnetrzna i plac utawrdzony

- kostka betonowa brukowa gr. 8cm kolor szary

- podsypka cem-piaskowa 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 10cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowanego 15cm
- warstwa odsgczajaca z piasku sredniego 15cm

Chodniki i opaska

- kostka betonowa brukowa gr. 6¢cm kolor czerwony
- podsypka cem-piaskowa 3cm
- grunt stabilizowany spoiwem o Rm=1,5 MPa 15cm



7. Mala architektura -Altana ogrodowa drewniana, fawki , kosze na smieci

Altana ogrodowa o szesciokatna o srednicy 5,00m , wykonana z drewna sosnowego,
suszonego, powierzchnia strugana czterostronnie, szlifowana i frezowana, przy stupach
zastrzaly, dach altany pokryty gontem bitumicznym kolor do wyboru Inwestora (braz,
bordo lub zielony. Dach z daszkiem wywiewnym.

W sktad altany wchodzg: drewniana konstrukcja impregnowana dwukrotnie preparatem
do drewna, stupy nosne o wysokosci 2,00m, krzyze w polach 9x9cm, stét i tawki,
drewniany dach z deski, gont oraz podtoga

Lawka z oparciem — Wymiary — dt. catkowita-1,94m; wys. Siedziska-40cm;
glebokosé szidziska-40cm Materiat: podstawa — stal malowana proszkowo, deski
wykonane z drewna jodiowego trzykrotnie szlifowanego i dwukrotnie polerowanego,
malowane impregnatem do drewna, bejcowane i lakierowane.

Kosz na $mieci 40 litrow — Wymiary — do uzgodnienia, Materiat: stal malowana
proszkowo, kubet z blachy, daszek z blachy, malowane proszkowo

8. Ogrodzenie terenu

Przewiduje si¢ wybudowanie ogrodzenia na odcinkach E-F od strony drogi dojazdowej
oraz odcinkéw G-H-I w systemie panelowym z podmurdwka systemowa wysokosé¢
przesta 1,50m wraz ze stupkami stalowymi zakonczonymi kapturkami z plastiku.

W ogrodzeniu 1szt. furtka szer. 1,00 wys. 1,70 oraz brama przesuwna szer. 5,00m wys.
1,70 w systemie panelowym malowane proszkowo w kolorze zielonym na odcinku E-F

oraz 1szt. furtka szer. 1,00 wys. 1,70 na odcinku G-H.

9. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane prace budowlane nie stwarzajg zadnego zagrozenia dla srodowiska
naturalnego. W trakcie realizacji rob6t nie beda stosowane technologie i materiaty
niebezpieczne dla srodowiska. Wykonywanie prac nie bedzie generowato ucigzliwego
dla otoczenia hatasu.



10.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy prowadzeniu prac zwigzanych z robotami budowlanymi —

»Zagospodarowanie terenu dziatki nr ew.739/3 w m. Bierwce gm. Jedlinsk”.
a. Zakres robdt .

Kolejnos¢ wykonania rob6t obejmuje: zagospodarowanie placu budowy, roboty
budowlane polegajace na wykonywania poszczegolnych elementéw w trakcie realizacji
zamierzenia budowlanego.

Istniejace obiekty na dziakce.

Na dziatce istnieje obiekt — budynki ustugowe.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne ,

- strefy sktadowania materiatdw i wyrobdw,

Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
oraz miejsce i czas ich wystepowania .

a) montaz rusztowan

- upadek z wysokosci,

- uderzenie spadajacym przedmiotem,

b) roboty budowlane

- upadek z wysokosci,

- uderzenie spadajacym przedmiotem,

- prace wykonywane przez co najmniej 2 osoby,

C) prace z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy

- porazenie pradem elektrycznym.



Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét

szczegOlnie niebezpiecznych .

. Szkolenia pracownikdéw w zakresie bhp.

a) szkolenie wstepne

- szkolenie wstgpne ogdlne (instruktaz ogdlny),

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy),

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym
stanowisku,

- szkolenie wstepne podstawowe.

b) szkolenie okresowe
Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia.

a)
b)
c)
d)
€)
f)

9)
h)

i)

)

wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,
wydzielenie drég komunikacyjnych,
wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania,
zapewnienie i urzadzenie  pomieszczen  higieniczno  sanitarnych
I socjalnych,
szkolenie bhp i p.poz,
zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz,
ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,
udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa
i hlgleny pracy dotyczacych:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia

I niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.



9. Warunki wykonania robdt budowlano -montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonaé¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez MGPB, a opracowanych przez ITB oraz normami i instrukcjami branzowymi,

wiasciwymi dla danego rodzaju robét, wytycznymi i zaleceniami producentow pod fachowym
nadzorem.

opracowat

10



