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OPIS TECHNICINY

do prac remontowych dachu budynku zaplecza sanifarnego potozonego
na terenie Ofrodka Sportu i Rekreacji w Jedlinsku, dz. nr 935 przy ul. Warszawskie] |
w Jedlifisku.

I.  Maoteriaty wyjsciowe do projekiowania.

lecenie Inwestora.
Wizja | pomiary w terenie.
Inwentaryzacja arch.-budowlana na potrzeby projeklowe.

W~

. Przedmict i zakres opracowdanic.

Przedmiotem opracowania sq prace remontowe pokrycia dachowego
polegajgee na ociepleniu potaci dachowych, wykonaniu nowego pokrycia
dachu papg termoezgrzewalng oraz wymianie obréobek blacharskich | elementow
odwodnienia dachu. Powyzszy zakres prac remoniowych wynika za zfego stanu
technicznego tych elementow budynku,

H. Stanistnigjgey i usytuowanie obiektu

Budynek zaplecza sanitarnego potozony jest na terenie Ofrodka Sporfu i Rekread]i
przy ul. Warszawskie] w Jedlifisku. Aklualnie dach pokryty jest papg na istnigjacych
warstwach stropodachu o konstrukeji betonowe] z edwodnieniem na zewnagtrz
budynku.

Planowany zakres prac ma na celu dostosowanie parametrow izolacyjnoici
dachu do aktualnie obowigzujgeych przepisow oraz polepszenie walordw
uivtkowych obiekiu, jako | etap catoiciowe] docelowej modernizaciji budynku.

V. Zakres prac do wykonanid

demontaz corobek lacharskich

demontaz istniejgcych elementow cdwodnienia — rynny i rury spustowe

usuhiecie istnigjgoych warstw pokrycia dachowego

rozebranie warshwy wyréwnawcze] na dachu

rozbiorka czapek betonowych komindw

odbicie tynku na kominach i ogniomurach

podniesienie wysckoici komindw

wykonanie czapek kominowych

wykonanie wiencow zelbetowych na ogniomurach

wykonanie nowego tynku na scianach bocznych kominow

. malowanie ician bocznych kominow

wykonanie obrobek blacharskich czapek komindw, caniomuraw i daszkow
nad wejsciami

13, wykonanie obrobek blacharskich okapu i gzymsu

14. wykonanie ocieplenia stropodachu
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15. wykonanie pokrycia dachowego i daszkow nad wejsciami
14, montaz rynien i rur spustowych
7. montaz podstaw wentylatordw dochowych

V. Informacie o warunkach realizacji robat

5.1. Opis dostepnych mediow

W budynku jest dostep do:
- sieci wodociggowe|
- sieci kanalizac]i sanitarne]
- instalaci elekiryczng]

5.2. Wytyczne dotyczgee urzagdzenia placu budowy.

Prowadzenie robot budowlanych wymaga zwrécenia szczegalne] uwagi na
moggcych przebywad na terenie osrodka ludzi. Podreczny magazyn moze byc
ustawiony na terenie zamknietym. W ramach UPB wykonawca zobowigzany jes!
do likwidac]i placu budewy | deprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robol
rmusi by& uzgodniony | zaakcepltowany przez uzytkownika iinspektora nadzoru.

5.3, Wymagania dolyczgcee BHF, ochrony Srodowiska | p-poZ.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania realizacji koniraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Koszt zabhezpieczenia terenu budowy nie podlega cdrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, te jest on wigczony w cene umownda.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowadé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczqgce ochrony srodowiska naturalinego, bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dia osob lub wtasnoici spotecznej i innych, a wynikajgeych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego spesobu
dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow ochrony przeciwpozarowe).
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob frzecich. Wykonawca bedzie
odpowiadzialny za wszelkie straly spowodowane pozdarem wywotanym joko
rezultat realizaci robdt albo przez personal Wykonawcy.

Podczas realizacii robdt Wykonaweca bedze przeshzegac przepisow dotyczgoych
BHP, w szczegdlnosal musi zadbad by personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwyeh dla zdrowia oraz nie spetniajgeych odpowiednich
wymagan sanitarmych. Wykonawea zapewni | bedzie ulrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgee, sprzet | odpowiednig odzie? dia ochrony Zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

W czasie prowadzenia robdt na rusztowaniu nalezy zastosowad wszelkie Srodki
bezpieczenstwa dla lego rodzaju robot.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ckredlonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne).



54, Wymagania dotyczgce wykonania ocieplenia dachu.
Prace nalery rozpoczad od demontaiu istnieigeych cbrobek blacharskich i
elementow odwodnienia dachu.
Przy usuwaniu istniejgcych warstw dachowych nalezy zwrocic szezegoing uwage
na staranne usuniecie w sposab mechaniczny warstwy izolacji bitumiczne] wraz z
betonowag warstwag wyrdwnawczg na ptytach dachowych, a materiat usuwany
zbierany do pojemnikéw | przekazany do ulylizacil.

Imurszaty | odwarstwiony tynk na scianach bocznych komindw nalezy skuc w
catosci, czapki kominowe rozbié, podnieic wysokoic kominow - wymurowac z
cegty ceramiczng) petnegj kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M-5, podwyiszaigc je o 15
om w stosunku do obecnie isinigjacych, wykonac nowe czapki betonowe |
wykonad tynk cem.-wapienny kat. lIl. Czapki obrebic blacha.

MNa scianach bocznych komindw wykonadc wyprawe lynkarskg cienkowarstwowa,
akrylowag w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

lastosowane elementy drewniane wykonad z drewna klasy C30,
zabezpieczonego na wypadek pozary, przed dziataniem grzybow i szkodnikéw
preparatem FOBOS-M2, FIRESTOP tub réwnowaznym.

Obrabki blacharskie czapek komindw wykonad z blachy powlekang] gr. 0.55 mm
Obrobki blacharskie [fartuchy) komindw | ogniomurow wykonac z blachy
powlekanegj, gr. 0,55mm

Na kominach zamontowad podstawy projektowanych wentylatorow dachowych,

Na oczyszczane] powierzchni piyt siropowych, w celu uzupetnienia nierdwnosci
wykonad warstwe wyrdownawczq z zastosowaniem zaprawy szybko twardniejgce]
lod 5 - 30mm) do napraw podtozy betonowych. Ccieplenie potaci wykonac z
zastosowaniem ptyt warstwowych termeizolacyinych styropianowych EPS 100
grubeoici 20 cm laminowanych dwustronnie papg (fypu " WIDAWA ") lub w
systemie rownowaznym. Powierzchnie petaci zagruntowac dwukrotnie masg
asfallowo-kauczukows, stanowiqcq jednoczesnie paroizolacie. W strefie
brzegowej | naroine] zastosowad dodatkowo mocowanie mechaniczne.
Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdinymi punktami zamocowania w tych sirefach
powinna wynosic okoto 20 cm. Do mocowania fermoizolacii w podtozu
betonowym stasowane sa tgczniki sktadajgce sie 7 teleskopu, wkrelu, kotka
rozporowego. Diugosc tgeenikdw uzalezniona jest ad grubeici warstwy izolaci
termicznej. tgczniki naledy kotwic w warstwie konstrukcyjne| dachu [nie w gtadzi
cemeantowe]).

Pape wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE230 552 SBS (z posypkq w kolorze
czerwonym WG 00134) lub rdwnowazng nalezy zgrzad na catej powierzchni do
podtoia. Taktady boczne a szerckoici pasa pozbawicnego posypki frzebo zgrzac
tak, aby w spoinie nastgpit wyptyw bitumu o szerokosci od 0.5 do 1 cm, a zaktady
czotowe zgzad na szerckosE od 12 do 15 cm. Wyptywajgcog mase aslallowo-
kouczukowa nalezy posypad posypka w kolorze papy w celu zabezpieczenid
przed promieniowaniem UV, a takze podniesienia estetyki pokrycia,
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Chrobki Blacharskie {fartucny) kemindw i ogniomurdw oraz obrobki
blacharskie czapek ogniomurdw | komindw wykonad z blachy powlekane.

Vi, Materiaty stosowane

Maleriaty stosowane powinny byé w pierwszym gatunku | posiadac atasty
stwierdzajgee zgodnoic danego materiatu z wymaganicmi stawianymi przez
odpowiednie normy lub dwiadectwa dopuszezenia do stosowania w
budownictwie.

Charakterystyka zastosowanych materiatow:

- phyty warstwowe termoizolacyjne styropianowe EPS 100 gr. 20 cm
laminowane dwustronnie papg typu " WIDAWA ",

- zaprawa szybko twardniejgca (od 5-30 mm) do napraw podtozy betonowych,
przyczepnosc do betonu min. 0.5 MPa,

- klej bitumiczny do klejenia na zimno, konsystencja potgesia, gestoia
objetoiciowa 1,1 g/cm? (£ 0,05 g/cm?),

- papa wierzchniego krycia - papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchnie
warstwy wielowarstwowych pokrye dachowych, asfaltowa, zgrzewalna,
modyfikowana SBS, na widkninie poliesirowe] o gramaturze 230 g/m [t 20 g/m),
grubosci 5,2 mm (= 0,2 mm),

- kratki wentylacyjne montowane w bocznych etworach komindw metalowe,

- rynny dachowe potokrgate o Srednicy 15 cm z blachy ocynkowaone] gr. 0,55 mm

- rury spustowe okragte o srednicy 12 cm z blachy ocynkowanej gr. 0.55 mm

Vi Ogdlne wymaagania techniczne w zakresie wiaiciwoici maferiatow |
wyrobow.

Iastosowane materiaty do budowy musza odpowiadac wymaganiom:

- Polskich Norm Budowlanych,

- posiodad swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie wydane przez ITE,

- py& nowe i w | gafunku,

- posiadad decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie
Polski zagranicznych rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych,

- posiadad pozytywng ocene higieniczng w zakresie stosowania w budownictwie,

- odpowiadadc przekazywanym Inwestorowi deklaracjom zgodnosci, atestom |
certyfikatom [w tym znak bezpieczenstwa B").
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VIl Ogolne wymaganida techniczne w zaxresie igkoici wykonania.
poszczegolnych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, 24
jakose zastosowanych materiatow T wykonywanych robot, za ich zgodnosc 7
dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz projekiu
organizacji rebot oraz poleceniami Inspeklora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowiazany do prowadzenia prac w sposen, nie powodujgey uszkodzenia lub
zriszezenia czesci budynku beddgce] poza rakresem opracowania. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jezel] wymagad bedzie
tego Inspekior Nadzoru, peprawione bedg przez Wykonawee na wiasny koszt.
Folecenia Inspekiora Nadzoru bedg wykonywane nie poznie] niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod groZbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z fego tylutu ponost Wykonawoad,

Wszystkie wykonane prace muszg odpowiadac:

- warunkom technicznym wykonania | odbioru rebét budowlanoc - maentazowych
Tom | - ,.Budownictwo ogdlne” opracowany przez ITB Warszawa.,

_Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt jednoznacznie okredlajq sposob i
jakosé wykonania danych robét, zaslosowanych materiatow oroz

adbiordw czesciowych i koncowego.

Wszystkie prace budowlane wykonywad zgodnie z instrukcjami producentow
poszezegdlnych materiatow budowlanych.
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1 Rozhiorki
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d. 1 083508 sow ilo. 7 klachy nie nadajace) sie do wkylku
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d.1 0535-04
= E002 - m | 456000
s I ) RAZEM 46,000
3 KMA &-01 Rozehranie rur spustawych = blachy nie nadajace] sie do uzytku M
d.t 0535-06
3604 = i 14,400 .
RAZEM 14.400
4 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia 2 napy na dachach betonowych - pierwsza warsiwa m i
o 1)0519-08
o (230045002 Im? 11600
- = RAZEM 211.600
SIKNRE 4-01 Rozbidrka porrycia 2 capy no dachach betorowych - nastepna warsiwa [
o 1)0519-07 Krainoss = 3
211,60 m* RALEDLRY el
: ! RAZEM 211.600
a KNR 4-[11 Rozbidrka elementée kenstruke) petonowych nieshrojanych o grubodc de 15 |m?
4.1 0212-01 gne- o - rozeranie warshwy wyrdwnawoze) 9o 5 cmona dachu
logia
211607008 mi | ‘.n".p_z::q! =
[RAZEM | 10.580
7 ENR 4-01  Rozhidrka betonowych czapsk kominowyah m? [
d.1|0212-04
[ [¢1.8270. 5672 m? 2150
[ [1.35%0.56 m? 0,762 |
' [{0.86°0.566)"2 m? | 1.075
e . _RAZEM 3.987
5 KMR 4-07 Przabicie otwordw o powisrzohni do 0,05 m2 welemaniach z betony fwirowe- (sl
d. 1 DZ08-03 go o grubeic de 30 om - pod wentylatory
2.00 sz, 2.000 ]
— — - — . RAEEM Eluuu
3 KNRE 4-01 Oebicie lynkow wewngirznych z zeprawy cermentowo-wapienne| na Scianach,  m
d.1 0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odizica de 5 m2
kominy (1.50+0.38)"2"0.60°2 mé 5,232
.24+0.38)°2*0.60 rm? 1,044
[{0.54-+0.38,72°0.60°2 m 2020
agniomury !l:‘_l.ﬂlf]*ﬂ.ﬁlf]]’z m? t0.Bon i
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d.13108-19 eyl 2winobetoncwsyeh | zelbetowych na cileghosc do 1 km
211600 E m 3474
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d. 1010820 oji - 2a kazdy nastepry 1km
Krofnoss = 5 |
== 14,520 S i 5. .| ]
Sl B li CRAZEM ~ 14.620
12 kal vdasna  Kosziy utylizacp papy !
d.1
3.174 B il 3174
- | RAZEM 3174
2 Zamurowania
13 KNR 2-02 Wizlopreewodows kominy wolno stojace z cogiet 1025102 ceq. i
d. 2012201
(1.80°0,38*0.21)"2 fm? 0.2a7
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FREZEDMIAR

Lp. | Padstawa CQpis i wyliczenia j.m. Poszoz Razem
1.2270.38°0.21 m 0.089|
10.84*0.38°0.21)°2 m : 28 L ——
e RAZEM 0.520
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.2 052202 [
114,00 o |5zl 44.000
. o . . : _RAZEM 44.000
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d. 2 0150-01 tach neckanatowych
2.00 | 2.000
Fi NE~ RAZEM 2,000
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2.00 |57t i 2.000
| | RAZEM 2.000
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d.2 0212-13 20 - na cgriomurach gzer 38 cm [ wys, 21 om
19,0070, 3870.21)72 m | 1.436
' | RAZEM 1.436
19 KMR 2-02 Mak ey E-Lﬁyk scian ogniowych i komindw o Sredniej grubosci 7 an me :
o @ 021805
3987 m? e
| RAZEM 3.987
| ZOKMR -01  7abetonowanie otwarcw s stropach | dcianach o powierzehni de 0.1 m2 crzy szt
d.2 020801 gebokosal do 10 o - w grymsie po rurach spusiowych
4,00 5zl 4.007
s _ RAZEM 4,000
[T 27 HMR 201 Przygotowsnie i monlaz zorojenia 2 protdw stalowych gladikich (ub zebrowa. kg
d.2.0202-03 myoh a 3r, 10-14 mm
wieniec 9.00"4"0.6172 Al A 474
[ 09,0040, 250, 2200, 2222 ky 19,500
\czapki J.8B7T"5.5 . ki 13.955
. " o L RAZEM 77.879
JZIKNFE 401 Uzupelnienie bynkaw zwykhech wewnetrzmgen kal, (12 zaprawy camaniowo-wa- m<
4.2|10711-02 pienng na scianach i slupach prostakgimych ra podlou 2 cagly | puslakiw (do
AmZ w1 miejscul
agriamur [9.00°0.50)2 jm? __B.ooo
| - RAZEM 9.000
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(1.80+0,38)7270.6072 me 5.232
(1.2440.38)72°0.80 m? 1.844
(0.84+40.33)°2°0.50°2 st m+ _2.638
e, o RAZEM 10.104
T A KMR 202 Spadsi poc obrobki Clacharskie z zaprawy me
c.2 0923-04
azyms 23.0070.30°2 mé [ 13800
| RAZEM 13.800
3 Pokrycie o )
25KNR 2-02  Murlaty - preekesj popresczny drewna panad 180 om2 2 larcey rasycorg) - pod m?
d.3 | 0E-02 |renajzy drew.
[16.00%0.12*0.20)"2 m 0432
| irer.
e RAZEW 0432
26 KNR 2-02  |Warstwy wyrdwrawcze pod posadzk z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm mé
d.3 1102-01 zalarte na astro
(2E.00%.60)72 i 311600
(S0 B _ ~ RAZEM  211.600
27 KMR 2-02  warshwy wyrownawoze pod posadzki 7 zanmawy camaniowe) - docatek b po- mé
d,3 1102-03 lrgeenie za 2miang grubosci o 10 mm
Krotngié =3
o 211.80 mE_ 211.600 )
= RAZEM 211.600
78 KNR 202 lzelage cicplie | arzechwdiw ekowe 7 pyl sheropianowych EPS 100 gr, 20 om mé o o
d.2 Q609-01 Nlamincwane dwustroanie papg " VIDAWA © coziome na wierzchu kansirkc na
ek
|211.60 me 2171500
| RAZEM 291,600
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Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23 KNR 2-05 Mantaz klindw 7 siyropiano orey scianach 1
4.3 1003-05 ana-
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g2yms (0, B0+0.61723.00°2 m? &1.060
pas nadryn=- | 23.0070.30°2 m+ 13,800
Ny
| . ] . "RAZEM 93.629
31 KNR 202 Rynny dachowe pélokiagle o & 15 om -z blachy coynikowane] i
d.3 0505-04
23.00°2 — |t | 46000
= _ | RAZEM 46000
32 KNR 2-02 Fhioruczki przy rennach - ¢ blachy ooynkowans szl
d.3 0505-09
.00 szt 4.001
| RAZEM 4,000
33 RMR 2-02 Rury spustowe ckiagle o 512 om - 2 olachy ooynkowane] i
d.3 0810-03
| 360" m 14,400 =
: RAZEM 14.400
34 KNR-WY 2-02  Pokrycic dachow papa termozgraewalng jednowarstwows m
o3| 0504-01
| ) (23.50°4.60)"2 m+ £16.200
I L : ; _RAZEM 216.200
35 KMNE-W 2-02 Pokryo e dachisw capa wemozgreewalng - obréoki 2 capy nawisrzchniowe| m
.3 0504-03
agaicmury [9.00°0. 8072 m? 44,400
daszki 1.0071.0075 m 5000
| RAZEM 19.400

[¥5)



