
PSP Zawady Stare Nr OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

REMONT POSADZEK
1 Pom. magazynowe Nr 14
1

d.1
KNR 4-01
0347-09

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej ( poszerzenie otwrów po 6 cm gr. z ościeŜy )

m2

2.05*0.25*2 m2 1.025
RAZEM 1.025

2
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 2-02
1015-01

OścieŜnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie m

2.05 m 2.050
RAZEM 2.050

4
d.1

KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie
wykończone - białe z trzema zawiasami, zamek wpuszczany z wkładką bęben-
kową

m2

0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

5
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT"

m2

(2.00*2+0.90)*0.50 m2 2.450
RAZEM 2.450

6
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

2.45 m2 2.450
RAZEM 2.450

2 Pom. magazynowe Nr 21
7

d.2
KNR 4-01
0347-09

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej ( poszerzenie otwrów po 6 cm gr. z ościeŜy )

m2

2.05*0.25*2 m2 1.025
RAZEM 1.025

8
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.2

KNR 2-02
1015-01

OścieŜnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie m

2.05 m 2.050
RAZEM 2.050

10
d.2

KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie
wykończone - białe z trzema zawiasami, zamek wpuszczany z wkładką bęben-
kową

m2

0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

11
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT"

m2

(2.00*2+0.90)*0.50 m2 2.450
RAZEM 2.450

12
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

2.45 m2 2.450
RAZEM 2.450

3 Sala lekcyjna Nr. 15
13

d.3
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - pod fartuch z glazury

m2

1.50*1.80 m2 2.700
RAZEM 2.700

14
d.3

KNR 4-01
0347-09

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej ( poszerzenie otwrów po 6 cm gr. z ościeŜy )

m2

2.05*0.25*2 m2 1.025
RAZEM 1.025

15
d.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.3

KNR 4-02
0219-01
z.o.2.5. 

DemontaŜ i ponowny montaŜ umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem
mosięŜnym - materiały z odzysku

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.3

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
10 mm

szt.

(6*2)*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000
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18
d.3

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie

szt.

24.00 szt. 24.000
RAZEM 24.000

19
d.3

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

1.30*1.90 m2 2.470
RAZEM 2.470

20
d.3

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do
5 m2 w 1 miejscu)

m2

pod glazurę 1.50*1.80 m2 2.700
1.30*1.90 m2 2.470

RAZEM 5.170

21
d.3

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

2.10*2 m 4.200
RAZEM 4.200

22
d.3

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

53.89 m2 53.890
RAZEM 53.890

23
d.3

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

9.25/0.60*5.81 m 89.571
RAZEM 89.571

24
d.3

KNR 2-02
1021-06 ana-
logia

Szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe - rozebranie  R-0,40 m2

1.30*1.90 m2 2.470
RAZEM 2.470

25
d.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

53.89 m2 53.890
RAZEM 53.890

26
d.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

53.89 m2 53.890
RAZEM 53.890

27
d.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  twardych gr. 2 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

53.89 m2 53.890
RAZEM 53.890

28
d.3

KNR 2-02
0616-01 ana-
logia

Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2

53.89 m2 53.890
RAZEM 53.890

29
d.3

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm
zatarte na ostro

m2

53.89 m2 53.890
RAZEM 53.890

30
d.3

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

30.41 m 30.410
RAZEM 30.410

31
d.3

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa pod cokolik m2

30.41*0.10 m2 3.041
RAZEM 3.041

32
d.3

NNRNKB
202 2802-04

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm

m2

1.50*1.80 m2 2.700
RAZEM 2.700

33
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

3.041 m2 3.041
53.89 m2 53.890

RAZEM 56.931

34
d.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

53.89 m2 53.890
RAZEM 53.890
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35
d.3

KNR 0-40
0102-01 ana-
logia

Wykonanie fasety o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany - montaz list-
wy wyoblającej systemowei z PCV

m

30.41 m 30.410
RAZEM 30.410

36
d.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW - TARKET

m2

56.931 m2 56.931
RAZEM 56.931

37
d.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

56.931 m2 56.931
RAZEM 56.931

38
d.3

KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

39
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

53.89 m2 53.890
RAZEM 53.890

40
d.3

KNR 2-02
1015-01

OścieŜnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie m

2.05 m 2.050
RAZEM 2.050

41
d.3

KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie
wykończone - białe z trzema zawiasami, zamek wpuszczany z wkładką bęben-
kową

m2

0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

42
d.3

KNR 2-02
1111-06 ana-
logia

Deski odbojowe na ścianach szerokości 20 cm m

30.41 m 30.410
RAZEM 30.410

43
d.3

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji ceglanych na odległość 5 km

m3

2.70*0.03 m3 0.081
1.025*0.12 m3 0.123
2.00*0.05 m3 0.100
53.89*0.032 m3 1.724
89.571*0.10*0.04 m3 0.358
 

RAZEM 2.386

44
d.3

kal. własna Koszt składowania gruzu na wysypisku m3

2.386 m3 2.386
RAZEM 2.386

45
d.3

KNR-W 7-12
0302-03

Czyszczenie szlifierkami powierzchni sufitowych m2

53.89 m2 53.890
RAZEM 53.890

46
d.3

KNR-W 7-12
0302-02

Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych m2

(9.25+5.81)*2*3.20 m2 96.384
RAZEM 96.384

47
d.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

53.89+96.384 m2 150.274
RAZEM 150.274

48
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT"

m2

150.274 m2 150.274
RAZEM 150.274

49
d.3

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2

53.89 m2 53.890
RAZEM 53.890

50
d.3

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach m2

96.384 m2 96.384
RAZEM 96.384

51
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT"

m2

150.274 m2 150.274
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RAZEM 150.274

52
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

53.89 m2 53.890
RAZEM 53.890

53
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

96.384-45.18 m2 51.204
RAZEM 51.204

54
d.3

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania

m2

(9.25+5.81)*2*1.50 m2 45.180
RAZEM 45.180

4 Sala lekcyjna Nr. 16
55

d.4
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - pod fartuch z glazury

m2

1.50*1.80 m2 2.700
37.18 m2 37.180

RAZEM 39.880

56
d.4

KNR 4-01
0347-09

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej ( poszerzenie otwrów po 6 cm gr. z ościeŜy )

m2

2.05*0.25*2 m2 1.025
RAZEM 1.025

57
d.4

KNR 4-01
0716-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

37.18 m2 37.180
RAZEM 37.180

58
d.4

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.4

KNR 4-02
0219-01
z.o.2.5. 

DemontaŜ i ponowny montaŜ umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem
mosięŜnym - materiały z odzysku

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.4

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
10 mm

szt.

(6*2)*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000

61
d.4

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie

szt.

24.00 szt. 24.000
RAZEM 24.000

62
d.4

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

1.30*1.90 m2 2.470
RAZEM 2.470

63
d.4

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do
5 m2 w 1 miejscu)

m2

pod glazurę 1.50*1.80 m2 2.700
1.30*1.90 m2 2.470

RAZEM 5.170

64
d.4

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

2.10*2 m 4.200
RAZEM 4.200

65
d.4

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

37.18 m2 37.180
RAZEM 37.180

66
d.4

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

6.40/0.60*5.81 m 61.973
RAZEM 61.973

67
d.4

KNR 2-02
1021-06 ana-
logia

Szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe - rozebranie  R-0,40 m2

1.30*1.90 m2 2.470
RAZEM 2.470

68
d.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

37.18 m2 37.180
RAZEM 37.180
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69
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

37.18 m2 37.180
RAZEM 37.180

70
d.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych gr. 2 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

37.18 m2 37.180
RAZEM 37.180

71
d.4

KNR 2-02
0616-01 ana-
logia

Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2

37.18 m2 37.180
RAZEM 37.180

72
d.4

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm
zatarte na ostro

m2

37.18 m2 37.180
RAZEM 37.180

73
d.4

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

24.42 m 24.420
RAZEM 24.420

74
d.4

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa pod cokolik m2

24.42*0.10 m2 2.442
RAZEM 2.442

75
d.4

NNRNKB
202 2802-04

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm

m2

1.50*1.80 m2 2.700
RAZEM 2.700

76
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.442 m2 2.442
37.18 m2 37.180

RAZEM 39.622

77
d.4

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

37.18 m2 37.180
RAZEM 37.180

78
d.4

KNR 0-40
0102-01 ana-
logia

Wykonanie fasety o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany - montaz list-
wy wyoblającej systemowei z PCV

m

24.42 m 24.420
RAZEM 24.420

79
d.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW - TARKET

m2

39.622 m2 39.622
RAZEM 39.622

80
d.4

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

39.622 m2 39.622
RAZEM 39.622

81
d.4

KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

82
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

37.18 m2 37.180
RAZEM 37.180

83
d.4

KNR 2-02
1015-01

OścieŜnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie m

2.05 m 2.050
RAZEM 2.050

84
d.4

KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie
wykończone - białe z trzema zawiasami, zamek wpuszczany z wkładką bęben-
kową

m2

0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

85
d.4

KNR 2-02
1111-06 ana-
logia

Deski odbojowe na ścianach szerokości 20 cm m

30.41 m 30.410
RAZEM 30.410
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86
d.4

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji ceglanych na odległość 5 km

m3

2.70*0.03 m3 0.081
37.18*0.03 m3 1.115
1.025*0.12 m3 0.123
2.00*0.05 m3 0.100
37.18*0.032 m3 1.190
61.973*0.10*0.04 m3 0.248
 

RAZEM 2.857

87
d.4

kal. własna Koszt składowania gruzu na wysypisku m3

2.857 m3 2.857
RAZEM 2.857

88
d.4

KNR-W 7-12
0302-02

Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych m2

(6.40+5.81)*2*3.20 m2 78.144
RAZEM 78.144

89
d.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

37.18+78.18 m2 115.360
RAZEM 115.360

90
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT"

m2

115.36 m2 115.360
RAZEM 115.360

91
d.4

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2

37.18 m2 37.180
RAZEM 37.180

92
d.4

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach m2

78.144 m2 78.144
RAZEM 78.144

93
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT"

m2

115.36 m2 115.360
RAZEM 115.360

94
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

37.18 m2 37.180
RAZEM 37.180

95
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

78.144-36.63 m2 41.514
RAZEM 41.514

96
d.4

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania

m2

(6.40+5.81)*2*1.50 m2 36.630
RAZEM 36.630

5 Pokój nauczycielski
97

d.5
KNR 4-01
0347-09

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej ( poszerzenie otwrów po 6 cm gr. z ościeŜy )

m2

2.05*0.25*2 m2 1.025
RAZEM 1.025

98
d.5

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.5

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

2.10*2 m 4.200
RAZEM 4.200

100
d.5

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

19.92 m2 19.920
RAZEM 19.920

101
d.5

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

5.75/0.60*3.50 m 33.542
RAZEM 33.542

102
d.5

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

19.92 m2 19.920
RAZEM 19.920
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103
d.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

19.92 m2 19.920
RAZEM 19.920

104
d.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych  gr. 2 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

19.92 m2 19.920
RAZEM 19.920

105
d.5

KNR 2-02
0616-01 ana-
logia

Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2

19.92 m2 19.920
RAZEM 19.920

106
d.5

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm
zatarte na ostro

m2

19.92 m2 19.920
RAZEM 19.920

107
d.5

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

18.50 m 18.500
RAZEM 18.500

108
d.5

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa pod cokolik m2

18.50*0.10 m2 1.850
RAZEM 1.850

109
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

1.85 m2 1.850
19.92 m2 19.920

RAZEM 21.770

110
d.5

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

19.92 m2 19.920
RAZEM 19.920

111
d.5

KNR 0-40
0102-01 ana-
logia

Wykonanie fasety  o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany - montaz lis-
twy wyoblającej systemowei z PCV

m

18.50 m 18.500
RAZEM 18.500

112
d.5

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW - TARKET

m2

21.77 m2 21.770
RAZEM 21.770

113
d.5

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

21.77 m2 21.770
RAZEM 21.770

114
d.5

KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

115
d.5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19.92 m2 19.920
RAZEM 19.920

116
d.5

KNR 2-02
1015-01

OścieŜnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie m

2.05 m 2.050
RAZEM 2.050

117
d.5

KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie
wykończone - białe z trzema zawiasami, zamek wpuszczany z wkładką bęben-
kową

m2

0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

118
d.5

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji ceglanych na odległość 5 km

m3

1.025*0.12 m3 0.123
2.00*0.05 m3 0.100
19.92*0.032 m3 0.637
33.542*0.10*0.04 m3 0.134
 

RAZEM 0.994
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119
d.5

kal. własna Koszt składowania gruzu na wysypisku m3

0.994 m3 0.994
RAZEM 0.994

6 Sala komputerowa
120
d.6

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

37.29 m2 37.290
RAZEM 37.290

121
d.6

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

6.40/0.60*5.81 m 61.973
RAZEM 61.973

122
d.6

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

37.29 m2 37.290
RAZEM 37.290

123
d.6

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

37.29 m2 37.290
RAZEM 37.290

124
d.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych gr. 2 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

37.29 m2 37.290
RAZEM 37.290

125
d.6

KNR 2-02
0616-01 ana-
logia

Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2

37.29 m2 37.290
RAZEM 37.290

126
d.6

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm
zatarte na ostro

m2

37.29 m2 37.290
RAZEM 37.290

127
d.6

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

24.63 m 24.630
RAZEM 24.630

128
d.6

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa pod cokolik m2

24.63*0.10 m2 2.463
RAZEM 2.463

129
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.463 m2 2.463
37.29 m2 37.290

RAZEM 39.753

130
d.6

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

37.29 m2 37.290
RAZEM 37.290

131
d.6

KNR 0-40
0102-01 ana-
logia

Wykonanie fasety  o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany - montaz lis-
twy wyoblającej systemowei z PCV

m

24.63 m 24.630
RAZEM 24.630

132
d.6

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW - TARKET -- antyelektrostatyczny

m2

39.753 m2 39.753
RAZEM 39.753

133
d.6

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

39.753 m2 39.753
RAZEM 39.753

134
d.6

KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

135
d.6

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

37.29 m2 37.290
RAZEM 37.290
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136
d.6

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji ceglanych na odległość 5 km

m3

37.29*0.032 m3 1.193
61.973*0.10*0.04 m3 0.248
 

RAZEM 1.441

137
d.6

kal. własna Koszt składowania gruzu na wysypisku m3

1.441 m3 1.441
RAZEM 1.441

138
d.6

KNR 2-02
1021-06 ana-
logia

Szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe - rozebranie  R-0,40 m2

1.30*1.90 m2 2.470
RAZEM 2.470

139
d.6

KNR 2-02
1021-03

Szafy wnękowe bez pawlaczy dwudrzwiowe o szer.1,30m X1,90 m i głębokości
27 cm

m2

1.30*1.90 m2 2.470
RAZEM 2.470

7 Korytarz na I piętrze
140
d.7

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

64.21 m2 64.210
RAZEM 64.210

141
d.7

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

22.03/0.60*2.14 m 78.574
RAZEM 78.574

142
d.7

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

64.21 m2 64.210
RAZEM 64.210

143
d.7

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

64.21 m2 64.210
RAZEM 64.210

144
d.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  twarych gr. 2 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

64.21 m2 64.210
RAZEM 64.210

145
d.7

KNR 2-02
0616-01 ana-
logia

Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2

64.21 m2 64.210
RAZEM 64.210

146
d.7

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm
zatarte na ostro

m2

64.21 m2 64.210
RAZEM 64.210

147
d.7

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

58.24 m 58.240
RAZEM 58.240

148
d.7

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa pod cokolik m2

58.24*0.10 m2 5.824
RAZEM 5.824

149
d.7

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

64.21 m2 64.210
RAZEM 64.210

150
d.7

KNR 0-40
0102-01 ana-
logia

Wykonanie fasety  o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany - montaz lis-
twy wyoblającej systemowei z PCV

m

58.24 m 58.240
RAZEM 58.240

151
d.7

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW - TARKET -- antyelektrostatyczny

m2

64.21 m2 64.210
58.24*0.10 m2 5.824

RAZEM 70.034

152
d.7

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2
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70.034 m2 70.034
RAZEM 70.034

153
d.7

KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe m

4.00+1.58 m 5.580
RAZEM 5.580

154
d.7

KNR 2-02
1210-03

Kraty ponad 2 m2 m2

1.60*2.23 m2 3.568
RAZEM 3.568

155
d.7

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

64.21 m2 64.210
RAZEM 64.210

156
d.7

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji ceglanych na odległość 5 km

m3

64.21*0.032 m3 2.055
78.574*0.10*0.04 m3 0.314
 

RAZEM 2.369

157
d.7

kal. własna Koszt składowania gruzu na wysypisku m3

2.369 m3 2.369
RAZEM 2.369

158
d.7

KNR-W 7-12
0302-03

Czyszczenie szlifierkami powierzchni sufitowych m2

64.21 m2 64.210
RAZEM 64.210

159
d.7

KNR-W 7-12
0302-02

Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych m2

(22.03+2.14)*2*3.15+(3.62*3.15)*2 m2 175.077
-2.92*3.15 m2 -9.198
-0.90*2.05*4 m2 -7.380

RAZEM 158.499

160
d.7

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

64.21+158.499 m2 222.709
RAZEM 222.709

161
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT"

m2

222.709 m2 222.709
RAZEM 222.709

162
d.7

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2

64.21 m2 64.210
RAZEM 64.210

163
d.7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach m2

158.499 m2 158.499
RAZEM 158.499

164
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT"

m2

222.709 m2 222.709
RAZEM 222.709

165
d.7

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

64.21 m2 64.210
RAZEM 64.210

166
d.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

158.499-83.37 m2 75.129
RAZEM 75.129

167
d.7

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania

m2

(22.03+2.14)*2*1.50+(3.62*2)*1.50 m2 83.370
RAZEM 83.370
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