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ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. Czesé opisowa i uzgodnienia

1. Opis techniczny

[I. Czes¢ rysunkowa

. Plan orientacyjny w skali 1:10 000
. Plan sytuacyjny w skali 1:1000

. Profil podtuzny 1:100 / 1:1000

. Przekroje normalne i konstrukcyjne
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OPIS TECHNICZNY




do projektu remontu chodnika (utwardzonego pobocza) w ciggu drogi gminnej ul.

Lipowa w miejscowosci Jedlinsk na odcinku od km 0+000 do km 0+409.0 dt. 409.0 m
, gmina Jedlinsk powiat Radomski, woj. mazowieckie.

1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1: 1 000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. u nr 43, poz. 430 z
dn. 1999.05.14

- Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDP

- pomiary uzupetniajgce pasa drogowego w terenie

2. Lokalizacja

Projektowany chodnik (utwardzone pobocze) w pasie drogi gminnej ul. Lipowa w m.
Jedlinsk rozpoczyna sie od ul. Kwiatowej a konczy sie na ul. Jasminowej. Droga
gminna ul. Lipowa jest drogg o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5.0 m. Szerokos¢
pasa drogowego wynosi 12.0 - 15.0 m . Zakres prac zwigzanych z przebudowg nie
wychodzi poza pas drogowy zaznaczony na mapie jako dziatki Nr 41/2 grunty
miejscowosci Jedlinsk gmina Jedlinsk. Przebieg trasy drogi gminnej pokazano na
planie orientacyjnym w skali 1:10 000.

3. Zatozenia do projektowania:
* chodnik z kostki betonowej zmiennej szerokosci od 1.5m do 2.0 m ,

4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje remont chodnika w ciggu drogi gminnej ul. lipowa w m.

Jedlinsk w polegajaca na:

1. wykonanie chodnika (utwardzonego pobocza) z kostki brukowej wibroprasowanej
gr. 8.0 cm (szerokosci 1.5 — 2.0m)

2. remoncie zjazdow przez chodnik do posesji

5. Stan istniej acy
Zabudowe obrzezng planowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej
stanowig zabudowa jednorodzinna. Droga na odcinku przeznaczonym do
przebudowy posiada nawierzchnie bitumiczng. Szerokosci jezdni 5.0 m nie wymaga
poszerzenia. Przyleglty chodni prawostronny o zmiennej szerokosci od 1.5 — 2.5m
posiada nawierzchnie szlakowg (zuzel paleniskowy), miejscami z kruszywa
naturalnego lub ptyt chodnikowych betonowych 50x 50 cm.

W pasie drogi prowadzone sg nastepujgce rodzaje uzbrojenia podziemnego:



- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja telefoniczna
Wymienione urzadzenia nie bedg wymagac przetozen badz przebudowy , nie
kolidujg bowiem z projektowanymi robotami drogowymi.
Szczegbétowy przebieg, lokalizacje i rodzaj uzbrojenia pokazano na planie
sytuacyjnym drogi.
6. Stan projektowany
6.1. Plan sytuacyjny

Przebieg remontowanego chodnika (utwardzonego pobocza) w planie
dostosowano do istniejgcego rozwigzania sytuacyjnego krawedz istniejgcej
nawierzchni oraz istniejgcych zjazdéw do posesji od km 0+000 do km 0+409
Na projektowanym odcinku krawedz drogi stanowi linia prosta z zalamaniami
ponizej 19 .
Catkowita dtugos¢ remontowanego odcinka wynosi 409.0 m.

6.2 Droga w przekroju podtu znym
Remontowany chodnik (utwardzone pobocze) przebiega w terenie ptaskim.
Niwelete chodnika dowigzano do istniejgcych wjazdéw do posesji oraz skrzyzowania
z drogami gminnymi uwzgledniajgc pogrubienie konstrukcji. Niweleta zostanie

poprowadzona po istniejgcym terenie zgodnie z wymogami konstrukciji.

6.3 Przekrdj poprzeczny
W przekroju normalnym przyjeto charakterystyczne wielkosci wymiarowania i
spadkoéw poprzecznych.
zaprojektowano chodnik o parametrach:
od km 0+000 - km 0+409
- chodnik ( utwardzone pobocze)o zmiennej szerokosci 1.50 — 2.00 m po prawej
stronie przylegty do jezdni z jednostronnym opornikiem typ lekki 12.5 x 25 cm
posadowionym na fawie z oporem . Od strony posesji chodnik ograniczony obrzezem

trawnikowym 8.0 x 30 cm



6.4 Konstrukcja nawierzchni
6.4.1 Konstrukcja chodnika
2.0d km 0+000 — km 0+409

- kostka betonowa wibroprasowana gr.8.0 cm

- podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm 6-9 MPa
grubosci 15.0 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10.0 cm

6.4.2 Konstrukcja zjazdéw
- kostka betonowa wibroprasowana gr.8.0 cm

- podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm 6-9 MPa
gruboséci 15.0 cm

- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10.0 cm

W miejscu projektowanego chodnika przy krawedzi jezdni zastosowano opornik
betonowy wibroprasowany 12.5x25x100cm ustawiony na tawie betonowej z oporem
Z betonu klasy C-12/15. Chodnik obramowany bedzie obrzezem betonowym
wibroprasowanym 30x 8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Wjazdy szlakowe
obramowane obrzezem trawnikowym wibroprasowanym 30x8 cm na podsypce

piaskowej.

6.5 Odwodnienie drogi
Na catym odcinku zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogi. Na odcinku
drogi od km 0+000 — km 0+008 wode powierzchniowg odbiera¢ bedzie ciek wodny z

elementow, prefabrykatéw wibroprasowanych ,ciek wodny” 12x33x50 cm.

6.6 Organizacja ruchu

Zmiany w organizacji ruchu zostaty uwzglednione w oddzielnym opracowaniu

7. Wielko $€ robot, wskazania technologiczne
Wielkos¢ i rodzaj planowanych robot okreslono w przedmiarze robét i kosztorysie
inwestorskim. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz ST.

8. Teren nie podlega ochronie zabytkdw oraz och  ronie na podstawie

miejscowego planu zagospodarowania.



9. Charakterystyka ekologiczna
Projektowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do inwestycji mogacych miec

niekorzystny wptyw na srodowisko.



