Podstawa

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

Roboty przygotowawcze 45100000-8

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie rowninnym. Inwentaryzacja
powykonawcza. 0+000 - 0+080

0.08

Roboty rozbiérkowe 451100001

D.05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej

o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki w miejsce

wskazane przez inwestora (15+5)*7.0*0.5

70.0

Roboty ziemne

D.02.01.01

D.04.01.01

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta i
ustawieniem kraweznikow z odwozem materiatu poza
teren budowy miejsce odwozy ustala wykonawca wg
tabeli robot ziemnych. 86.87 ciek 50*0.62*0.36=11,16

98.03

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
73.0%4.7

343.1

Elementy ulicy 45233123-7

D.04.02.01

D-
04.04.02

D-
04.03.01

Warstwy odsgczajgce pod chodnik i zjazdy wykonane i
zageszczane mechanicznie o gr.10 cm

413.10

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego 0/63 mieszanka optymalna,stabilizowanego
mechanicznie grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
73.0*4.2

306.6

Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilosci 0.5-
0.7 kg/m2

306.6

jrm.
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km
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m2

m3
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m2

m2

m2
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Poszcz

0.080
RAZEM

70.000
RAZEM

98.030
RAZEM

343.100
RAZEM

413.100
RAZEM

306.600
RAZEM

306.600

Razem

0.080

70.000

98.030

343.100

413.100

306.600



10
d.4

11
d.5

12
d.5

13
d.5

14
d.5

15
d.5

16
d.5

D.05.03.05
b

D.04.03.01

D.05.03.05
a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16
W 50/70 dla KR 1, warstwa wigzaca gr 4.0 cm 73*4.1+70

363.3

Skropienie miedzywarstwowe

362.0

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11
S 50/70 dla KR 1, grubos$é warstwy $cieralnej po
zageszczeniu 3 cm, 73*4+70

362.0

Odwodnienie 45233123-7

D.03.02.01

D.08.05.01

D-

08.03.01

D.08.05.01

D-
04.04.02

D.02.01.01

Regulacja wysokos$ciowa studni kanalizacji sanitarnnej ,

3.0

Scieki przy krawedzi jezdni z elementéw betonowych
wibroprasowanych typu mulda na tawie betonowej 50.0

50.0

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm
wibroprasowane z wykonaniem tawy

30.0

Wykonanie cieku z elementow prefabrykowanych
betonowych wibroprasowanych azurowych typu EKO
grub, 10 cm otwory wypetnione drobnym kruszywem 8/16
mm

30.0

Wykonanie kolumn odwadniajgco - rozpraszajacych o
wym. 70 cm x 40 cm z kruszywa tamanego 63 mm wraz z
wykonaniem wykopu z odwozem ziemi (urobku)

30.0

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowu
odptywowego z odwozem materiatu poza teren budowy
miejsce odwozy ustala wykonawca (0.4+1.8)*0.7*0.5*160

123.2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kpl

kpl

m2

m2

m3

m3

RAZEM

363.300
RAZEM

362.000
RAZEM

362.000
RAZEM

3.000
RAZEM

50.000
RAZEM

30.000
RAZEM

30.000
RAZEM

30.000
RAZEM

123.200

306.600

363.300

362.000

362.000

3.000

50.000

30.000

30.000

30.000



17 | D.08.05.01 | Umocnienie rowu odptywowego elementami betonowymi
d.5 azurowymi typu EKO grub, 10 cm 0.6*2*160

192.0

6 | Oznakowanie pionowe 45233290-8

18 | D.07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy
d.6 50 mm

4.0

19 | D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
d.6 ostrzegawcze i informacyjne

6.0

m

szt

szt

szt

szt

RAZEM

192.000
RAZEM

4.000
RAZEM

6.000
RAZEM

123.200

192.000

4.000

6.000



Lp.

d.4

d.4

d.4

10
d.4

11
d.5

KOSZTORYS OFERTOWY

Podstawa Opis
wyceny
2 3
Roboty przygotowawcze 45100000-8

D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym. Inwentaryzacja
powykonawcza. 0+000 - 0+080

Roboty rozbiérkowe 451100001

D.05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie
nawierzchni bitumicznej o gr. do4 cm z
wywozem materiatu z rozbiérki w miejsce
wskazane przez inwestora (15+5)*7.0*0.5

Roboty ziemne

D.02.01.01 | Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem
koryta i ustawieniem kraweznikéw z
odwozem materiatu poza teren budowy
miejsce odwozy ustala wykonawca wg
tabeli rob6t ziemnych. 86.87 ciek
50*0.62*0.36=11,16

D.04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie 73.0*4.7

Elementy ulicy 45233123-7

D.04.02.01 | Warstwy odsaczajace pod chodnik i
zjazdy wykonane i zageszczane
mechanicznie o gr.10 cm

D-04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z
kruszywa tamanego 0/63 mieszanka
optymalna,stabilizowanego mechanicznie
grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
73.0*4.2

D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa
bitumem w ilosci 0.5-0.7 kg/m2

D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
b asfaltowych AC 16 W 50/70 dla KR 1,
warstwa wigzaca gr 4.0 cm 73*4.1+70

D.04.03.01 | Skropienie miedzywarstwowe

D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

a asfaltowych AC 11 S 50/70 dla KR 1,
grubos¢ warstwy Scieralnej po
zageszczeniu 3 cm, 73*4+70

Odwodnienie 45233123-7

D.03.02.01 | Regulacja wysokosciowa studni
kanalizacji sanitarnnej ,

Jedn.
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0.08

70.0

98.03

343.1

413.10

306.6

306.6

363.3

362.0

362.0

3.0
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zt

Warto $¢é
zt
(5x6)
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12
d.5

13
d.5

14
d.5

15
d.5

16
d.5

17
d.5

6

18
d.6

19
d.6

D.08.05.01

D-08.03.01

D.08.05.01

D-04.04.02

D.02.01.01

D.08.05.01

Scieki przy krawedzi jezdni z elementéw
betonowych wibroprasowanych typu
mulda na tawie betonowej 50.0

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm
wibroprasowane z wykonaniem tawy

Wykonanie cieku z elementow
prefabrykowanych betonowych
wibroprasowanych azurowych typu EKO
grub, 10 cm otwory wypetnione drobnym
kruszywem 8/16 mm

Wykonanie kolumn odwadniajgco -
rozpraszajgcych o wym. 70 cm x 40 cm z
kruszywa tamanego 63 mm wraz z
wykonaniem wykopu z odwozem ziemi
(urobku)

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem
rowu odptywowego z odwozem materiatu
poza teren budowy miejsce odwozy
ustala wykonawca (0.4+1.8)*0.7*0.5*160

Umocnienie rowu odptywowego
elementami betonowymi azurowymi typu
EKO grub, 10 cm 0.6*2*160

Oznakowanie pionowe 45233290-8

D.07.02.01

D.07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur
stalowych o $rednicy 50 mm

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne

Warto $¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogodtem warto $¢ kosztorysowa robot

Stownie:

m

m

m2

m3

szt

szt

50.0

30.0

30.0

30.0

123.2

192.0

4.0

6.0



