PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa Opis i wyliczenia
Roboty przygotowawcze 45100000-8

D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie rowninnym. Inwentaryzacja
powykonawcza.

0.409

Roboty rozbiérkowe 451100001

D.01.02.04 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni
bitumicznych na gt. do 5 cm

409.0

D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie wjazdéw betonowych z
odwozem materiatu poza teren budowy miejsce odwozu
ustala wykonawca 97.0 *3.5

339.5

D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni na wjazdach z
kostki betonowej wibroprasowanej na podsypce
cementowo-piaskowej z odwoze materiatu z rozbiorki w
miejsce wskazane przez inwestora 8*3.5

28.0

Roboty ziemne

D.02.01.01 | Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem chodnikow i
ustawieniem kraweznikdw z odwozem materiatu poza
teren budowy miejsce odwozy ustala wykonawca wg
tabeli rob6t ziemnych 246.68 pod zjazdy 145*1,5*0.36=
78.3

324.98

D.02.03.01 | Formowanie i zageszczanie nasypow wg tabeli robot
ziemnych

11.83

D.04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
8*1.6 + 401*2.0 +145*1.5=1032.3

1032.3
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Elementy ulicy 45233123-7

D.08.01.01 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12.5x25 cm
wraz z wykonaniem taw z betonu C-12/15 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3.0 cm 409.0

409.0

D.08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem 409+20*1.5*2
=469

469.0

D.04.02.01 | Warstwy odsaczajgce pod chodnik i zjazdy wykonana i
zageszczane mechanicznie o gr.10 cm 1032.3

1032.3

Wykonanie i pielegnacja podbudowy z chudego betonu
Rm 6-9 MPa gr 15.0 cm

1032.3

D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm , uktadane na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetniane piaskiem 1032.30

1032.30

Roboty wyko nczeniowe 45233123-7

D.09.01.01 | Dowiezienie i rozscielenie ozscielenie ziemi urodzajnej
gr 5.0 cm na terenie ptaskim (401-145)*1.5*0.05=19.2

19.2

D.09.01.01 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem

384.0

D.03.02.01 | Regulacja wysokosciowa studni telekomunikacyjnych

12.0
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KOSZTORYS OFERTOWY

Opis

3

Roboty przygotowawcze 45100000-8

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym. Inwentaryzacja
powykonawcza.

Roboty rozbiérkowe 451100001

D.01.02.04

D.01.02.04

D.01.02.04

Roboty remontowe - ciecie pitg
nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm

Mechaniczne rozebranie wjazdow
betonowych z odwozem materiatu poza
teren budowy miejsce odwozu ustala
wykonawca 97.0 *3.5

Mechaniczne rozebranie nawierzchni na
wjazdach z kostki betonowej
wibroprasowanej na podsypce
cementowo-piaskowej z odwoze
materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane
przez inwestora 8*3.5

Roboty ziemne

D.02.01.01

D.02.03.01

D.04.01.01

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem
chodnikow i ustawieniem kraweznikéw z
odwozem materiatu poza teren budowy
miejsce odwozy ustala wykonawca wg
tabeli rob6t ziemnych 246.68 pod zjazdy
145*1,5*0.36= 78.3

Formowanie i zageszczanie nasypow wg
tabeli rob6t ziemnych

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie 8*1.6 +
401*2.0 +145*1.5=1032.3

Elementy ulicy 45233123-7

D.08.01.01 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach

D.08.03.01

D.04.02.01

12.5x25 cm wraz z wykonaniem taw z
betonu C-12/15 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3.0 cm 409.0

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm
na podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem 409+20*1.5*2 =469

Warstwy odsaczajace pod chodnik i
zjazdy wykonana i zageszczane
mechanicznie o gr.10 cm 1032.3
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D.08.02.02

Wykonanie i pielegnacja podbudowy z
chudego betonu Rm 6-9 MPa gr 15.0 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm , uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetniane piaskiem 1032.30

Roboty wyko Aczeniowe 45233123-7

D.09.01.01

D.09.01.01

D.03.02.01

Dowiezienie i rozscielenie ozscielenie
ziemi urodzajnej gr 5.0 cm na terenie
ptaskim (401-145)*1.5*0.05=19.2

Wykonanie trawnikéw dywanowych
siewem

Regulacja wysokosciowa studni
telekomunikacyjnych

Warto $¢€ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t
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