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PGE Dystrybucja S.A.

Radom, 22-08-2016r.

RP/KG/1541/1564/2016
Zatgecznik nr 1 do Umowy o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Jedlirisk
ul. Warecka 19
26-660 Jedlinsk
Adres do korespondencji:
Przemystaw Jahns
ul. Smardzewska 22/4
60-161 Poznan

Warunki przylaczenia nr RP/KG/1541/1564/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci

dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: sala gimnastyczna — rozdziat instalacji.

Lokalizacja: Ludwikéw 8 dz. nr 224/2, 225/1 gmina Jedlirisk.

Na podstawie rozporzadrenia Minkstra Gospodarki 2 dnla 04 maja 2007r, w sprawie szczegdtowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-07-2016r., okredla sie nastepujace warunki preylaczenia:
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Miejsce przylgczenia: stup linii nn

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 5.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
na listwie zaciskowej na wejsciu do ztacza od strony zasilania.

Moc przytgczeniowa: 35kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj prz\r’facza:l istniejace napowietrzne typu Al. wymieni¢ na napowietrzne typu AsXSn
4x25mm’.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
przylaczenie Podmiotu nie wymaga zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: na istniejgcym budynku zabudowac zigcze
pomiarowe z tworzywa srtucznego i stopniu ochrony min IP-44 na wysokosci 1,5 m
bezposrednio pod przylaczem widoczne od strony drogi dojazdowej o gabarytach

umotliwiajgcych zabudowanie dwdch ukiadéw pomiarowych oraz dwdch zabezpieczen



przedlicznikowych. Ze zigcza pomiarowego wyprowadzi¢ zalicznikowa 3 fazowa w.l.z. do
projektowanego miejsca odbioru oraz 3 fazowg w.l.z. do istniejgcego miejsca odbioru.
Wykonac instalacje elektryczng odbiorcza zgodnie z aktualnie obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 13 niniejszych

warunkow przytaczenia.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w zfgczu pomiarowym

8. Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu  pomiarowo-
rozliczeniowego: 3 fazowy | strefowy.

9, Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia glownego: Zabezpieczenie glowne przystosowane do
oplombowania o pradzie znamionowym: 63 A nalely instalowac w zlaczu pomiarowym.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN — *CH7*) ze
stacji transformatorowej ,Ludwikow 1.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byc
wiekszy niz tg & = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma
posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okredlonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkow przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie wainosci warunkow przytaczenia umowy o preylaczenie.

15. Uwagi dodatkowe: PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnienn w budowie urzadzen. Zmiany

oraz zmiany umowy o przylgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Karol Grzyb tel.: 48 365 71 69




