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Dotyczy: warunkéw technicznych na wykonanie przytgcza wodociggowego.

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jedlinsku w odpowiedzi na wniosek z dnia

30.08.2016r. (wplyneto 02.09.2016r.) podaje warunki techniczne przylgcza wodociggowego
do dzialki nr 224/2, 225/1 w miejscowosci Ludwikow, Gm. Jedlifsk.
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2,
3. Zasuwg odcinajaca zlokalizowaé pomigdzy wiaczeniem do sieci gléwnej a wejéciem

= o

9.

Opracowa¢ projekt budowlany przylacza wodociggowego oraz uzgodni¢ go w ZUD
Radom, UG Jedlinsk i ZGK Jedlinsk.
Przylacze zaprojektowac z istniejacej sieci wodociggowej @ 160.

do dziatki nr 224/2, 225/1 przy miejscu weinki.

Przylacze nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur HDPE PN10. Zasuwe odcinajaca
wraz ze skrzynka uliczng zlokalizowac¢ na terenie dzialki nr 224/2.

Opomiarowanie poboru wody wykona¢ przed hydrantem p-poz. przy pomocy
wodomierza sprze¢zonego z zaworem odcinajgcym przed i za wodomierzem oraz z
zaworem antyskazeniowym zlokalizowanym w studzience wodomierzowej typu
szczelnego lub w budynku.

Wykonanie przylgcza inwestor powinien powierzy¢ uprawnionemu podmiotowi.
Roboty montazowe i probe cisnieniowa nalezy wykona¢ pod nadzorem konserwatora
wodociggéw ZGK Jedlinsk spisujac na tg okolicznos¢ protokoét.

Zgodnie z art.15 ust.2 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciek6w (ze zmianami), realizacje budowy przylaczy do
sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji
wodomierza gtéwnego i urzadzenia pomiarowego zapewnia na wlasny koszt osoba
ubiegajaca si¢ o przylgczenie nieruchomosci do sieci.

Warunki techniczne stuzg do opracowania projektu przytacza wodociggowego lecz nie
uprawniaja do wykonania tego przylacza.

10. Powyzsze warunki tracg wazno$¢ po uptywie dwudziestu czterech miesigcy od daty

wydania.

Odprowadzanie sciekéw:
Do czasu rozwigzania gospodarki $ciekowej w rejonie lokalizacji przedmiotowej posesji,
Inwestor zobowigzany jest do odprowadzania $ciek6w w sposob lokalny.

Roboty montazowe mozna rozpocza¢ po uprzednim:

Podpisaniu umowy o przylgczenie do sieci i wniesieniu oplaty wynikajacej z tej
umowy na konto Zakladu Gospodarki Komunalnej w BS Jedlifisk, Nr konta: 67
91320001 0009 3972 2000 0010 na podstawie wystawionej przez ZGK faktury.
Powiadomieniu Zaktadu Gospodarki Komunalnej o zamiarze realizacji przylacza.
Przylaczenie wykonanego przylacza do sieci i plombowanie wodomierza moze byé
dokonane wylacznie przez konserwatora wodociggéw ZGK Jedlinsk w ramach
podpisanej umowy o przylaczenie do sieci.



Po wykonaniu nalezy:

1. Inwestor jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
wybudowanego przylacza w terminie 30 dni i dostarczenia kopii mapy
zinwentaryzowanego przylacza do Zakladu Gospodarki Komunalnej w
Jedlinsku.

2. Spisaé protokoél odbioru oraz podpisa¢ umowe na pobér wody.
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