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I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstała na zlecenie MAAT Project zPoznaita.

Wykonane prace miaĘ na celu ocenę warunków gruntowo-wodnych w podłozu

projektowanej sali gimnastycznej.

Loka|izacja otworów przedstawiona została na mapie - zał. nr l,

Wykonano zgodnie ze zleceniem trzy ot,vory geotechniczne $ 85mm do głębokości

3,0m ppt.

W trakcie wykonywania wierceń dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych

gruntów (rodzaju i stanu), Stopień plastyczności gruntow spoisĘch określono przy

pomocy ścinarki obrotowej. Stopień zagęszczenia określono obserwując opory

wiercenia. Prace terenowe wykonano we wrześniu 2016r pod nadzorem mgr Norberta

Lernanowicza,

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarówno dla opinii geotechnicznej jak i

dokumentacji badań podłoża gruntowego, gdzie jest konieczność oceny parametrów

mechanicznych gruntu zawmocą metod laboratoryjnych lub polowych.

Niniejszą dokumentację wykonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia}Ol? roku w sprawie ustalania

geotechniczrrych waruŃów posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 81 poz.

463).

II. POŁOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Teren robót położony jest w Ludwikowie na dz, nr 2ż4lż, Zż5lI grnina Jedlińsk.

Wedfug J. Kondrackiego omawiany teren połozony jest w obrębie makroregionu Niziny

Środkowe i Wschodnie. w mezoregionie Rownina Radomska. Jest to rownina o

charakterze denudacyjnym pokryta la przewźającym obszarze osadami z ostatnich faz

zlodowacenia środkowo - polskiego.

W odległości około 1400m na południe od obszaru badań przepływa bezimienny

dopĘ,w rzeki Radomki. Rzędne terenu 149,9-150,2m npm,



m. BUDowA GEOLOGICZNA

Teren badań połozony jest w obrębie duzej jednostki geostrukiluralnej, wyrożnionej w

utworach kredowycĘ zwanej Niecką Radomską. Niecka wypełniona jest utworami

trzeciorzędu i czwartorzędu.

W obrębie terenu badń stwierdzono występowanie utworów wodnolodowcowych w

postaci piasków drobnych leĄcych na glinach zwałowych.

Budowę geotechniczną ilustruje zńączony przekrój geotechniczny (zał. rtr }).

IV" WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obszarze badań do głębokości prząrowadzonych wierceń nie stwierdzono

wystęowania wody gruntowej.

V. CHARAKTRYSTYKAGEOTECHNICZNA

1. Metodykaokreślaniaparametrówqeotechnicznych

Cechy gruntów jako podłoza olcreślono na podstawie badań polowych (,,in situ"). W

trakcie wykonywania wierceń dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych

gruntow (rodzaju i stanu). Stopień plasĘczności gruntow spoistych określono przy

pomocy ścinarki obrotowej. Stopień zagęszczenia określono obserwując opory

wiercenia,

Podział gruntów na warstwy geotechniczne.

,,--./ Zespoły geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z

normą PN-81/8-03020

Grunty podłoza podzielono na dwie warstwy geotechniczne.

Wantwa 1 - nasyp organiczny. Nie określano parametrów geotechnicznych tej

warstwy.

Wantwa 1/ - utwory wodnolodowcowe w postaci średnio zagęszazonych piaskow

drobnych Io:0,50

łTarctwa III - utwary średnio spoiste morenowe w postaci gliny w stanie granicznym

pomiędzy §tanem pla§tycznym i twardoplastycznym It:0,25

Parametry geotechniczne przedstawiono na zń. nr 4,
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Wykonane badąnia geotechniczne miaĘ na celu olcreśIenie wanrŃów

gruntowo- wodnych pod projektowaną salę gimna gtyczną.

}V obsz,wze badń do głębokości przeprowadzonych wierceń nie

stwierdzono występowania wody grunto,1vej_

W poziomie posadowienia }vy§tępują średnio za$ęszczone piaski

wodnolodowoowe (warstwa II).

Warunki gruntowe nalężry uznŃ za pro§te.

Głębokość strery przem. uzania tr" : 1,0m.
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MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA W SKAL| 1:500

O |okalizailawykonanych otworow badawczych

\ linia przekroju geotechnicznego

\ zał nr 1
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PRoFlL GEoTEcHNlczNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Miejscowość.Ludwików Województwo;mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Średnica 85mm Głębokość: 3,0m
\Mercrł: Nadzór geotechniczny". Rzędna terenu:149,9m npm
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PRoFlL GEoTEcHNlczNY
oTWoRU WlERTNlcZEGo NR 2

Miejscowośc:Ludwików Województwo:mazowieckie
Rodzaj wiercenia. Srednica B5mm Głębokość: 3,0rn

\Mercił. Nadzór geotechniczny: Rzędna terenu:150,0m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY
oTWoRU WlERTNlcZEGo NR 3

Miejscowość:Ludwikow Wojewódzhłvo:rnazowieckie
Roózajwiercenia. Srednica 85mm Głębokość: 3,0m
Wiercii: Nadzór geotechniczny: Rzędna terenu:150,2m npm
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