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L CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstata na zlecenie MAAT Project z Poznania.

Wykonane prace mialy na celu ocen¢ warunkoéw gruntowo-wodnych w podlozu
projektowanej sali gimnastycznej.

Lokalizacja otworow przedstawiona zostata na mapie - zal. nr 1.

Wykonano zgodnie ze zleceniem trzy otwory geotechniczne ¢ 85mm do gle¢bokosci
3,0m ppt.

W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntow (rodzaju i stanu). Stopiefi plastycznosci gruntow spoistych okreslono przy
pomocy scinarki obrotowej. Stopien zageszczenia okreslono obserwujac opory
wiercenia. Prace terenowe wykonano we wrzesniu 2016r pod nadzorem mgr Norberta
Lemanowicza.

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarowno dla opinii geotechnicznej jak 1
dokumentacji badan podloza gruntowego, gdzie jest konteczno$¢ oceny parametrow
mechanicznych gruntu za pomoca metod laboratoryjnych lub polowych.

Niniejszg dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 81 poz.
463).

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Teren robot potozony jest w Ludwikowie na dz. nr 224/2, 225/1 gmina Jedlinsk.
Wedhug J. Kondrackiego omawiany teren polozony jest w obrebie makroregionu Niziny
Srodkowe i Wschodnie, w mezoregioniec Rownina Radomska. Jest to rownina o
charakterze denudacyjnym pokryta na przewazajacym obszarze osadami z ostatnich faz
zlodowacenia srodkowo - polskiego.

W odleglosci okolo 1400m na poludnie od obszaru badan przeplywa bezimienny
doptyw rzeki Radomki. Rzedne terenu 149,9-150,2m npm.



. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan potozony jest w obrebie duzej jednostki geostrukturalnej, wyrdznionej w
utworach kredowych, zwanej Niecka Radomska. Niecka wypelniona jest utworami
trzeciorzedu i czwartorzgdu.

W obrebie terenu badan stwierdzono wyst¢gpowanie utworow wodnolodowcowych w
postaci piaskéw drobnych lezacych na glinach zwatowych.

Budowe geotechniczng ilustruje zalaczony przekrdy geotechniczny (zal. nr 3).

IV.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obszarze badan do glebokosci przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono

wysteowania wody gruntowej.

V. CHARAKTRYSTYKA GEOTECHNICZNA

1. Metodyka okreslania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntow jako podioza okreslono na podstawie badan polowych (,in situ”). W
trakcie wykonywania wierceni dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntow (rodzaju i stanu). Stopien plastycznosci gruntow spoistych okreslono przy
pomocy S$cinarki obrotowe]. Stopien zageszczenia okreslono obserwujac opory
wiercenia.

Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne.

Zespoly geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z
normg PN-81/B-03020.

Grunty podtoza podzielono na dwie warstwy geotechniczne‘

Warstwa I — nasyp organiczny. Nie okreslano parametréw geotechnicznych tej
warstwy.

Warstwa II — utwory wodnolodowcowe w postaci srednio zageszczonych piaskow
drobnych Ip= 0,50

Warstwa III — utwory $rednio spoiste morenowe w postaci gliny w stanie granicznym
pomiedzy stanem plastycznym i twardoplastycznym I;= 0,25

Parametry geotechniczne przedstawiono na zat. nr 4.



VI. WNIOSKI

1. Wykonane badania geotechniczne mialy na celu okreslenie warunkow
gruntowo- wodnych pod projektowana sal¢ gimnastyczng.

2. W obszarze badan do glebokosci przeprowadzonych wiercen nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

3. W poziomie posadowienia wystepujg $rednio zageszczone piaski
wodnolodowcowe (warstwa II).

4. Warunki gruntowe nalezy uznac za proste.

S\ Glebokos¢ strefy przemarzania , = 1,0m.
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® lokalizacja wykonanych otworéw badawczych
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PROFIL GEOTECHNICZNY
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Miejscowosc: Ludwikow
Rodzaj wiercenia:

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 2
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PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

Miejscowose: Ludwikow
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Przekréj geotechniczny w skali 1:
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