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lp. | Podst | QOpis § wyliczenia | m. | Poszez | Razem
Rozbudowa Publiczne] Szkoly Podstawowe] w Ludwikowie o Sale Gimnastyczng wraz z zapleczem, Igcznikiem oraz infras-
frukiurg towarzyszaca.
11ROBOTY BUDOWLANE
1.1{Roboty przygotowawcze. CPV 45100000-8
11KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi uradzajnej (humugu) o grubosct do 15 em za pomocg (m2
d.t.i0126-01 spycharek '
1
35.4°21.85+12.8°20.28+16.9*13.54 m2 1261.900
RAZEM 1261.900
2IKNR 2-01  [Usunigcie warstwy ziemi urodzainej {humtisu) za pomoca spycharek - dodatek [m?2
d.1./0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubodci
1 Krotnosé = 3
35.4°21.85+12.8°20.28+16.9*13.54 m2 1261.900
RAZEM 1261.800
3IKNR 4-01  [Wykucie otwordw w Scianach z cegiet o grub. ponad. 1/2cey. na zaprawie wa-  im3
4.1.10329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dia diwordw drzwiowych i okiennych
1.35%2.2*0.25 m3 0,743
RAZEM 0.743
1.2 Fundamenty. CPV 45200000-9
4/KNR-W 2-01|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rdwninnym i nizinaym m3
d.1.10115-01
2
{(2.6°3.2)"4+{2 4*3.2) 14+ {1.072.5)"4+(1.0°2.6)" 12¢{2. 37 2.8)" 6+(1.0°2.98)"2+ [m3 456.497
(1.0%3.3F 2+ (1.12.98)2+(1.1"3.3)"2+(22.86+2.05+2.7+20.03+ 8.24+6.3+20.39)
*1.1+(23.99+8.3'3)"1.3+(7.8+4.7+2.05+3.0+6.3)0.9+(1.45+7.2"2+2.98"2+.
4.95+2.17+2.74+1.6"2+2.45+0.62+2.45+1.65y'0.8)* 1.0
RAZEM 456.497
5{KNR-W 2-01 | Boboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0.25/m3
d.1./0203-04 m3.w gruncie Kat. [ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
2 na odiegloss do 1 kim
456.497-456.4970.10<%> m3 410.847
_ RAZEM 410.847
6| KNR-W 2-01 [Roboty ziemne z przewozem gruntu faczkami na odleglo$é do 10 m (kat. grun- {m3
d.1.]0304-02 tu HIY
2 .
456.487"0.10<%> m3 45.650
RAZEM 45.650
7| KNR-W 2-01|Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3.
d.1.102106-04 km samochedami samowyladowczymi po diogach utwardzonych
2 Krotngét = 18 .
456.497 m3 4586.497
RAZEM 456,497
8| KNR-W 2.02{Podkiady z ubitych materialow sypkich w budownictwie mieszkaniowym {uzy- |m3
d.1.}1103-01 tecznodel publicznie} na podiozu grumtowym
2
{{2.0%2.6)"4+(1.8"2.6)"14+{2.0°2.7)*6+(2.5'4+2.6* 12+2.97"2+3.3"2)"0.8+(2.97" |m3 38.008
2+3.3*2420.35+6.98+20.03+2.7+10.29+6.3+22.86)"1.,1+{8.3*3+23.99)"1 3+
(4.7+7.8+2.05+3.0+8.3)0.9+({2.35+2.6547.2*2+2.74*2+4.75+1.93+2.45+0.62+
2A45+1.7)70.8)°0.1
RAZEM 38.006
9l KNR-W 2-02|Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m®
d.1./1101-03 przy-zastosowaniu pompy do betonu na podioZzu gruntowym
2
{2.0°2.8)"4+(1.8"2.8)"144{2.0"2.7)*6+{2.5"44-2.6"12+2.97°2+3.3"2)"0.8+(2.97" |m3 15.503
2+3.3°2+20.39+6.98+20.0342.7+10.29+6.3+22.86) 1. 14{8.3° 3+ 23.99)"1 .3+
(4.747 8+2.05+3.048.3"0.9+(2.35+2.65+7.2°242.74*2+4.75+1.93+2.45+0.62+
2.45+1.73°0.8)*0.05
. RAZEM 18.503
10|KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe prostokgine zelbetowe szerokoéci do 0.6 m - z zastoso-  |m?
d.1.[0202-01 waniem pompy do betonu
2
12.9+4.77+7.47 m3 25.140
_ RAZEM 25.140
11| KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokgine Zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zasioso- M3 :
d.1.|0202-02 waniem pompy do betonu
2
2894 ' m3 28.940
e - — ) . RAZEW 55530
12| KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokgine zetbetowe szer. do 1.3 m m3
d.1.|10202-03 '
2
' 16.08 m3 16.080 )
RAZEM 16.080
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13|KNR 2-02.  |Siopy fundamentowe prostokgine Zelbetowe, o obj.do 2.5m3 m3
¢.1.10204-03
2
33.15+10.88+10.92 m3 54.850
RAZEM 54.950
J4|KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdow budynkéw i budowd - prety glad- |t
dJé 0290-01 kie
{389.39)/1000 1 0.389
RAZEM 0.389
15[KNR 2.02  |Przygotowanie | montaZ zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebro- it.
d.1.]0290-02 wane
2
(570.8+394.534758.81+175.08+342.62+1 150.5+334.45+355.47-388.39)/1000 |t 3.693
RAZEM 3.683
16INNRNKB  ((z.V) lzolacje przeciawilgociowe faw fundameniowych 2 papy zgrzewalng] m2
d.iz. 202 0618-01
(2.8°3.4)4+{2.6"3.4)* 14+(2.5"3.0)"6+{2.5"4+2.6"12+2.97"243.32)"1 4+(2.97* |m2 585.865
2+3.3*2+20.38+6.98+20.03+2.7+10.29+6.3+22.86)" 1 5+(8.3*3+23.99)"1 7+
(4.7+7.8+2.05+3.0+6.3) 1.3+(2.35+2.65+7.2"2+2.74*2+4.75+1.93+2.45+0.62+
2.45¢1.7)71.2
RAZEM _5095.865
17INNRNKB  {(z.[) Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej-sciany fun- {m2
d.1./202:0136-02 |damentowe
2
(3.78%4+3.85"14+44.5*"4+4 A5 4+ 20.03+2.7+10.29+6 .3+3.72+15.28+23.99+ m?2 256.272
23.57+20.65+7.64+4 57+8.3*3+1.93+2.45+1.83+2.84+1 7+ 245+ 1.7+1.7" 2+
2.4542.74*244.95+7.2°2+1.45+2.35+2.4)°0.8
RAZEM 256.272
18|NNRNKB  |{z.V} izolacje przeciwwilgociowe Scian fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.12. 202 0618-01
256.272°2+{3.78"4+3.85"14+44,5"4+4.45"4+20.03+2.7+10.28+6.3+3.72+15.28+ [m2 589.426
23.99+23.57+20.65+7.6444.57+8.373+1.93+2.45+1.93+2.84+1.7+2.45+ 1.7+
1.7"2+2.4542.74*244.9517.2"24+1.45+2.35+2.4)*0.24
RAZEM 588.426
19|KNR-W 2-02|lzolacje cieplne.i przeciwdZiwigkowe z plyt styropianowych XPS gr.12 em pio-  |m2
¢.1.10608-09 nowe na lepiku z siatkg metalows,
2
{33.68°2+19.4542.82+3.0+2.05+20.99+ 2.05+2.7+20.03+6.98+20.39+3.57)"1.25|m2 254.761
RAZEM 254.761
20 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie Wykopow z przerzuiem na odleglos¢ do 3 m - zageszcza-|m3
d.1.|0501-03 nie mechaniczne
2
456.497-(30.006+19.503+25.14428.94+16.08+454.95+256.272*0.24+ 254 761  |m3 180.801
0.12)
RAZEM 180.801
21 Pospotka zwirowo-piaskowa 2
a1 MAT
P
180.801 m3 180.801
RAZEM 180.801
1.3;Podklady na gruncie. CPV 45200000-8
22]KNR-W 2-02 | Podklady z ubitych materialdw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy-  |m3
d.1.11103-01 tecznosci publicznej na podiozu gruntowym
3
311.77°6.4+627.470.3 3 312.949
RAZEM 312.949
23| KNR-W 2-02|Podkiady betonowe w budowiictwie mieszkariowym | uZylecznosdcl publiczne] im¥
d.1.]1101-03 przy zastosowaniy pompy do befonu na podiczy gruntowym :
3
3t1.770142 m? 37.412
RAZEM 37.412
24| KNR-W 2-02| Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym 1 uzytecznosci publicznej \m3 |
d.1.1101-03 przy zastosowaniy pompy do betonu na podlozu gruntowym
3
827.47*0.1 i3 62.747
— B : BRGER 5747
25 KNR-W 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - prety glad- |t
d.1./0259-01 kie fi8
3
B27 477 2Y0.395/1000 i 3.470 :
RAZEM 3.47¢
1.4|Sciany no$ne.CPV 45206000-8
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26/KNR 0-27  |Sciany budynkéw wielokondygnacyinyeh o gr. 25 em z pustakdw ceramicznych. |m2
d.1.]0163-02 P+W {pidro | wpust)
4
{3.78"4+3.85*14)*7.55+(4.5"4+4.45°4)*8 .6+ (23.59+2.05+2.7+20.03+15.22+ m2 1121.359
5.5446.3+3.72423.97+20.30+8.3"2+4. 7+ 7.8} 3.50-(3.78"6.8"2+3.85"1.8"12+
3.9'1.0°8+4.7°2. 742,452 2+2.0"1.2°6+1.0*1.2+1.0"2.1"8+1 42*2.274+1.92"
2.2+2.45'2.7°2+1.42°2.2+1.85"2.2)
RAZEM 1121.359
27V KNR-W 2.02 | Otwory ng drzwi, dizwi balkonowe | wrolg w Scianach murowanyceh grubosei 1 szt
d.1.]0132.02 cey. z cegiel pojedynezych, bloczkéw i pustakow
4 .
20 15zt 20.000
RAZEM 20.000
28! KNR-W 2-02 Otwory na okna w scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet szt
d.1.10132-01 pojedyriczych, bloczkow i pustakow.
4
30 szt 30.000
: RAZEM 30.000
29KNR 0-27  iScianki dziatowe budynkow jednokondygnacyjnych owys. do 4.5migr. 11,5  |m2
d.1.16162-02 cm z pustakéw ceramicznych P+W (pidro t wpust)
4
(3.35"2+8.05"2+3.21*3+3.5"3+1.92"2)"3.59 m? 167.904
RAZEM 167.904
30{KNR-W 2-02|Otwory w scianach murcwanych -utoZenie nadprozy prefabrykowanych Hm
dj&i £$132-05
2"1.87+2'2.442°2.1+2*1.2*10 m 47.400
RAZEM 47.400
31|KNR-W 2.02|Stupy zelbetowe prostokaine o wys, do 4 m stosunsk deskowanego cbwodu do [md
d.1.]0208-05 przekroju do 20
4
1.8+3.23 m2 5.130
. RAZEM 5.130
32 KNR-W 2-02Slupy Zzelbetowe prostokagine - stosunek deskowanego-cbwodu do przekroju do {m3
d.1.|0208-08 9 - z zastosowaniem pompy do betony
4
19.47+7.95+6.33+3.31 m3 37.060
RAZEM 37.060
331KNR 2.02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemenidw budynkow i budowli - prety glad- |1
d.1.]0280-01 kie
4
(51.73"14+59.374+68.22°4+58.32"2+10.5911+1.54*32)11 000 t . 1517
RAZEM 1.517
34 KNR 2.02  [Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkéw | budowli - prety zebro- |t
d.1.10290-02 wane
4
(4829.63+1410.4441577.224792.7+1409.41+278.64)/1000-1.517 t 8.781
j : RAZEM 8.781
35 KNR-W 2-02 Wience, Belki § podciagi 0 stesurku deskowanego obwodu do przekroju do 12 1m3
d.1./0216-03
4
18.16+10.51+10.51+6.57+10.85+4.36 mi 58.860
RAZEM 58.960
36 KNR-W 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety glad- |t
d.1d; 0259-01 kie
(1.32*115.81+0.77"284.45+1.06™115.61+0.77115.61+1.06"159.08+1.06"43.8)/ |t 0.798
1080 '
RAZEM 0.798
37 KNR-W 2-02|Przygotowanie 1 montaz zbrojenia elementow budynkdw | budowii - prety zebro- |t
d.1.|0259-02 wane
4
{1340.36+577.91+1064.164544.774795 .22+ 660.29)/1000-0.798 t 4.185
RAZEM 4.185
1.5|Stropodach. CPV: 45262400-5, 45261210-8 .
38|KNR 2-02 |Plyia stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami ponad 10 m2 w deskowaniu |m2
d.1.]0257-03 Staj-Form
5
394 m2 394,000/
RAZEM 384.000
39|KNR 2.02. |Stropy w deskowaniu Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosct - |m2
d.1.]0257-04 transport betonu w pojemniky, pozostalych materiatdw zZurawiem !
5 Krotnosé = 15 =
394 m2 394.000
RAZEM 394.000
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40|KNR 2-02 |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli - prety zebro- |t
d.1.10280-02 wane
5
(107761000 1 10.776
RAZEM 10.776
41/KNR 2.02  |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwadne z folii polistylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.1./0607-01 posadzkowe
5
394 m2 384.000
RAZEM 394.000
421KNR 202  [lzolacie ciepine i przeciwdzwiekowe z welny mineraing] poziome na wierzechu  [m#
d.1./0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa
5
394 m2 384.000
RAZEM 394.000
43|KNR 2.02  [iZolacje ciepine | przeciwdzwigkows z welny mineraine} poziome na wierzchu  |m?
d.1.10609-03 konstr.na sucho - jedna warsiwa
5
394 m2 394.000
RAZEM 394.000
44 KNR-W 2-02iPokrycie dachow papg termozgrzewalng {podkladowa) ra2
d.1.,0504-02
5
394 m2 394.000
RAZEM 394.000
45| KNR-W 2-02 | Pokeycie dachdw papg termozgrzewalng (wierzchniego kiycia_, trudnozapalna, [m?
d.1.|0504-02 nie rozprzestrzeniajgca ognid.
5
394 me 394.000
RAZEM 394.000
1.8|Dach wraz z konsirukeig. CPV: 45262400-5, 45261210-9
48 Konstrukcja dachu z drewna klejonego impregnowanego- dZwigary gidwne, m2
d.l.iwycenain- [plaitwie pod plyle warstwowa, igczniki stalowe, stezernia - elementy metalowe
8| dywidualina [ocynk
22.35735.80° m2 802.365
RAZEM 802.365
471KNR 2-05  [Lekka obudowa dachu 2 blachy trapezows] T85-40L ocynkowane] w powloce im?2
d.1.;1008-01 poliestrowe] wraz z wykonaniem ewenlualnych wzmocnien blach pod otwory
6 dachowe.
802.365 m2 802.365
RAZEM 802.365
48/KNR 2-02 |izolacje z welny mineralnej gr. 10cm o gestosci 100kg/m'3 wraz z mocowaniem |m2
d.1.10609-03 do podioza.
6
802.365 m2 802.365
RAZEM 802.365
491 KNNR 2 Patoizolacia z folii polietylenowsj. m2
d.1.10604-02
8
802.365 m2 802.365
' RAZEM 802.365
50iKNR 2-02.  |lzolacje z welny mineralnej gr. 10cmi o gestosci 200kg/m3 wraz z mocowaniam [m2
d.1.i0609-03 do podioza,
5]
802.365 m2 802.365
RAZEM 802.365
51{KNR 2-05 [ Pokrycie dachowe w systermie KAL-ZIP z blachy na klipy aluminiowe wrazz  |m2
d.1.]1008-01 montazm elementow uzupelniajacych.
8
802.365 m2 802.365
RAZEM 802.365
52, KNR-W 2-02; Rynny dachowe pdtokrggle tytan-cynk. szer. 150mm m
_ d._"_ié 0515-04
35.80"2+19.75+661 m 752.550
RAZEM 752,550
53 KNR-W 2-02 Rury spustowe okragle tytan-cynk sr. 125mm m o i
djé 0525-04 ’
8.50°6+4.353 m 64.050
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RAZEM 64.050
1.7!Stolarka. CPV 45421000-4
54| KNR-W 2-02! Drzwi aluminiowo-sziians zewnetrzne, szklo bezpieczne z folig PVB zespolone |m?2
d.1.11040-02 wypelione-argonem, zestaw & U=1,00 profil oscieznicy-aluminiowy czieroko-
7 morowy z mikrowenltylacia, kolor aluminium z samozamykaczem | pochwytami-
dwuskrzydiowe, kompletne
4.6*2.66+1.472.15°3 ma 21.266
RAZEM 21.266
55 KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowo-szklane wawnetrzne, szikio bezpieczne 2 folig PVB zespolone|m?
d-1.,1640-02 wypelnione argonem U=1,00 profil oécieznicy aluminiowy czterokomorowy z
7 mikrowentylacia, kelor akaminium z samozamykaczem i pochwylami Ef 60 dwu-
skrzydiowe-kompletne
1.3°2.15 m2 2.795
HAZEM 2.785
56:KNR-W. 2-02| Drzwi aluminiowo-szklane wewngtrzne , szklo bezpieczne z tolig PVB zespolo- m2
¢.1.11040-02 ne wypelnicne argonem U=1,00 profil cécieznicy alumiriowy czierokomorowy z
7 mikrowentylacja, kelor aluminium z samozamykaczern i pochwytarni, dwu-
skizydiowe kompletne
2.40"2.66+1.4*2.15*3+1.8"2.15+1.8*2.15 m2 23.368
RAZEM 23.360
571KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe zewngtrzne do pom. technicznego. m2 '
d.1..1040-01
7 -
1.26*2.00 m2 2.400
RAZEM 2.400
58 KNR-W 2.02|Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydlows fabrycznie wy- [m?
d.1.11040 04 katiczone wraz z o$cieznicg- plycinowe drewniane okleinowane skrzydlo
7 wzmaocniofae plaskie wypeiniente - wkiad stabilizujgey, rama wraz z wypetnie-
niem oklejona dwustronnie plytg HDF oécieznica regulowana- drzwi z tablicz-
kami z nazwg pomieszezenia, okleina naturaina, z klamkami (wtym 7 sztz
otworami wentylacyjnymi w dolngj czeci skrzydia)
{4+3+2+6)"0.8072.00 m2 27.000
RAZEM 27.000
59|KNR-W 2-02|Okna aluminiows cispte wkolorze aluminium, szklo niskoemisyjne bezpieczne |m2
d.1.}10358-03 dwukomorows o wsp. U=1,00 wyposazone w nawiswki higrosterowaine, wypo-
7 sazone w system otwierania sterowany elektryoznie (4szt.).
{3.78%6.8)"2+(3.85"1.8)"8+{3.85"1.8)* 4+(3.9"1.0)*8+{2.0*1 .2)"6+(1.0*1.2)*1 m? 181.368
RAZEM 181.368
&0 Ciatka zabezpieczajaca na.okna w sali gimnastycznej wraz z montazem m2
d.1.|kalk. wlas-
7ina
90 m2 80.000
RAZEM 90.006
B81{KNR AT-31 Montaz parapetow laminowanych w kolorze bialym m
d.17. 0707-02 '
3.85"8+3.85"4+3.9*8+2.0°61.0*1 m 88.400
RAZEM 89.400
62 Zakup wraz montazem &clangk systemowych gr.13mm- laminat systemowy ka- |m?
d.1.}kalk. wias= |bin sanitarnych z drzwiami
ina
2.24. 2 2+2.2°2.35%2 m? 15,620
RAZEM 15.620
1.8|Posadzki i podlogi.CPV 45430000-0-
83|KNR-W 2-02 1zolacie przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowsj szerokigj - po- |m2
d.1. 0608-01 ziome podposadzhkowe
8
938.25 m2 939.250
RAZEM 938.250
64 KNR-W 2-02!{lzolacie cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzehu|m2
d.1.10608-01 konsirukeji narlepiky EPS.200 gr.5cm
8
838.25 m2 939.250
RAZEM 838.250
B5IKNR-W 2-02iizolacje ciepine i przeciwdiwickowe z piyt styropianowych pozicme na w;erzchu m2
d.1.10608-03 keonstrukeji na sucho - jedna warstwa EPS200.gr. 5om.
8
627.47 m2 627.470 _
RAZEM 827.470
66 KNR-W 2.02|lzolacje cleplng i przemwdzms;kewe Z piyt styropianowych poziome na Wterzchu m2
d.1.10608-03 ~ |konsirukcji na sucho - jedna warstwa EPS200 gr. Zem.
g
£564.29 m2 864.290 i
RAZEM £64.290




Sata_Ludwikow KST

KSIAZKA PRZEDM!AHOW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
67 KNR-W 2-02 [Posadzki betonows zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1é 1116-31 '
311.78 mz 311.780
RAZEM 311.780
68! KNR-W 2-02|Posadzki betonowe zatarie - zmiana grubosci posadzki o 10 mm mae :
a.1.1116-03 Krotnoédé = 3.5
8
311.78 m2 314.780
RAZEM 311.780
63 KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budowniciwie mieszkaniowym | uzytecznosci publicznej im3
d.1.51101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym
8
§27.47'0.12 m3 75.296
RAZEM 75.296
70|KNR-W 2-02|Przygotowariis | montaz zbrojenia slementw budynkdw i budowli - prety glad- |t
d.1.10258-01 kie fi &
8 :
939.25*(752)0.222/1000 t 2.919
RAZEM 2.91%
71 Dostawa z moniazem Kompletnej podlogi sportowe] wraz z warstwg wykoncze- jm?2
d.1.|wycena In- [niowg wigrzchnig z wykiadziny winylowej oraz wykonaniem linif boisk w warst-
8|dywidualna 'wach i osadzeniem tuleji do urzadzes sall (wraz z listwa przyscienng)
B627.47 m2 627.470
RAZEM 627.470
72INNRNKB  [{z.VI) Warstwy wyrGwnujgce | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgeej gr. 5{m2
d.1.1202 113002 .mm
8
311.78 m2 311.780
RAZEM 311.780
73INNANKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygladzajgce z zaprawy samopoziomuigeej - do-[m2
d.1.:202 1130-03 datek lub potrgcenie za zmiane gruboéci 0.1 mm
8 Krotnosé = -2
311.78 m? 311.780
RAZEM 311.780
74{KNR 0-12 |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metods zwyklg wraz z |m?
d.1.}1118-03 cokolikami
8 Krothost =1.03
311.78 m2 311.780
RAZEM 311.780
1.8{Tynki i okiadziny wewnetrzne. CPV 45410000- 4
75| KNR-W 2-02 | Tynki wewneirzne zwykle kat. 1l wykonywane recznie na scianach i slupach m2
d.ig. (0803-03
(33.10"2+18.:95"2)"8.4+{2.72"2+1.8*2+23.99"2+2.45"2+2.45"2+10.04"2+8.05+ Im? 1778.480
7.467243.6+1. 784+ 1.8"2+3.33"2+5.2072+42.66"248.05"2+3.57 24 2.39"2+ 3.5" 24
1.15%2+3.5* 2+ 2.35"2+2.06°2+1. 9124 1. 91" 242,66 242.05"2+1 91724 3.21"2+
235" 243.2172+1 212+ 3.08"2+ 2. 27" 2+42.66" 2+ 8.05°2+:2.52°2+4.45°2+4.9"2+
4.45*2+2.06*2+3.35"2+ 1. 96" 2+3.35"2+3.33"2+:3.4"2)"3.55-(3.78"6.8*2+3.8%"
1.8%1241.92%2.241.85"2.241 4272 2+ 1.427°2.241.42*2 2*2+0.08"2.1*29+2.45*
2.66*2+3.9*1.0°8+4.7°2.66+1.42"2.2*3:2.0"1.2*6+1.0*1.2)
RAZEM 1778.480
TEIKNR-W 2.02|Tynki {gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosdci 3 mm z gipsu szpachlo- |(m2
d.1.i2011-02 wego wykonywane rgcznie ha scianach na podiozu z tynku
g
1778.458-212.366 m?2 1566.114
RAZEM 1566.114
77| KNR-W 2-02|izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1.|0603-01 zimno z folii w plynie - plerwsza warstwa
9lanalogia . '
{3.65°8+2.07°4+3.157+1.15"4+2.41* 4+ 1916+ 1.0"243.35°2y2.2 m2 212.366
RAZEM 212.366
7BIKNR-W 2-02 | izolacje przeciwwilgociows powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1./0603-02 zimno z folli w plynie - druga i naslepna warstwa
9
212.366 m2 212.368
. RAZEM 212.366
79INNRNKB - i{z.lV) Licowanie scian o pow.do 5 m2 plytkami.glazurowanymi na zaprawie kie- [m2
d.1.|202 0837-04 |jowe]. .
9
212.366 m?2 212,366
RAZEM 212.366
80KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powlerzehni wewnetrznych - podio- jm?
d.1./1510-03 2y gipsowych z gruntowaniem- farba zmywatna, trudnoscieralna
g .



Sala_i udwikéw . KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis | wyliczenia

Lp. Podst. - jm. Poszcz Razem
1778.48-212.366 m2 1566.114
RAZEM 1566.114
B11KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukeiji metalows} z wypselnieniem plytami m2
d.1.]2702-61
9
311.78 m2 311.780
RAZEM 311.780
1.10| Tynki i okladziny zewnetirzne. CPV 45410000- 4
82/NNRNKB  [{z.Vll} docieplenie Scian zewn. budynkow z przykiejeniem styropianu ijedns] 1m2
d.1.[202 2608-01 iwarstwy siatki na Scianach pelnych i z olworami o pow, betonowe,
10 otynkowanej, (w miejscach oznaczonych na rysunku izolacje wykonaé z weiny
minerainej} .
34.4*8.352+20.25*B.50+20.25"4 40+(20.34+26 44y'4.54+{19.55+3.2)*3.8-(3.78" |m2 944 697
6.8'2+3.85%1.8712+3.9°1.0"10+2.0"1.2"6)
RAZEM 844,697
B3INNRNKB (z.V1l} docieplenie cian zewn. budynkdw - dodatkowa warstwa siatki (parier) |m?2
6.116 202 2608-05
(34.4°2+20.25+20.34+26.44+18.55+3.2)°2.0 m2 317.160
. RAZEM 317.160
84]KNNR 2 Licowarie plytkami klinkierowymi 25x12 &cian i elementow zewnetrzaych m2
d.1.i1002-02
10
(0.25*2+0.65)*7.2"14+{0.25"2+0.8*2)"7.2+{0.25"2+0.65)"2*8.2+(0.25*2+0,65)" |m=2 215.679
8.65+(0.25"2+0.65)"2*4.24(0.25"2+0.65)"4.65+3.78°1.8%6
RAZEM 215.679
85/KNR AT-31 |Malowanie elewac]i farbg silikatows - wykonane recznie; podioze silnie chiong- im2
d.1./0601-02 ce
10
944.697-215679 - m2 729.018
RAZEM 728.018
86/ KNR-W 2-0206r6bki przy szerokoscl w rozwinizciu do 25 ¢m - moniaz z gotowych elemen- m2
d.1.10517-01 10w z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku: parapely zewn. i opierze-
10 nie
{3.85"12+43.9"8+2.0"6+1.0" 1+26.60+20.03y0.35 m2 47.992
RAZEM 47.992
1.11 Rusztowania.CPV 44212310-5
87 KNR-W 2-02 [Rusziowania zewnelrzna rurgwe o wysckoscido 10 m m2
d.1.[1603-01
T
33.1*2*7.8+18.95"9°2 m2 857.460
RAZEM 857.460
88 Czas pracy rusziowan grupy. 2 r-gf
d.1.
11
RAZEM 0.000
1.12| Elementy wykonczeniowe, CPV 45 40 000-1
88 Wycteraczki na wejsciach. m2
d. 1. kalk. wias-
12ina
0.70%1.00"4 m2 2.800
RAZEM 2.800
a0 Zadaszerie nad wejsciem o wymiarach wykonany z profii aluminiowych z od- szt
d.1.ikalk. wias- |ciggami, przekryly szklem bezpiecznym, mocowany do ciany.
12ina
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.13Urzadzenia. CPV 35150000-8
91 KNR 2-23  Ustawienie w golowych otworach siojakow do siatkéwki wraz z siatka szt.
d.1.:0310-02
13
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
O2/KNR 2:23 |Ustawienie w gotowych etwaorach stojakdw do tenisa ziemnego wraz Z siatka szt
d.1.10310-02
13
1 §zi. 1.000
A . . . _ . RAZEM . 1.000
93|KNR 2-23.  |Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminipwych do pilki recznejwraz z {kpl
d.1.|6310-06 siatie
13
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszez Razem
94 Dostawa konstrukeji do koszykdwki, uchyingj z odciggami z fablicami o wymia- Tkpt
d.1.kalk. wias- rach 80x120cm ze szkia akrylowego.
13ina
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
85 Dostawa | montaZ trybuny systemowsj skladanej dla 120 os. kpl
d.1.|kaik. wias.
13ina
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
a6 Dostawa | montaZ drabinek gimnastycznych- drewno w kolorze naturalnym m2
d.1.|kalk. wias-
13ina
1.8'2.5"14 m2 63.000
. RAZEM 63.000
a7 Dostawa i montaz tablicy wynikow. szt
d.t. katk. wias-
13ina
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98 Dostawa i montaz wyposaZenia szatni w fawko-wisszaki. szt
d.1. kalk. wlas-
13ina
1 57t. 1.000
: RAZEM 1.000
89 Dostawa | montaz szafék szkolnych 4-skrytkowych. szer.60cm, wys.160cm. szt.
d.1.{kalk. wias-
13ina
12 3zt 12.000
RAZEM 12.000
1.14 Ogrodzenie. CPV 45342000-6
100|KNKRB 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych koleitrowninnym km
d.1.{0109-01
14
93/1000 km 0.093
RAZEM 0.093
101 | KNR-W 4-01|Wykopy jamisle o powierzchni dna do 2.25 m2 | glgbokoéci do 1.5 m w gruncie |m3
d.1.10103-01 kat. Il
14
3.3 m3 9.300
| RAZEM 9.300
1021 KNR 2-31- - |Rowki pod cokdt ogrodzenia w gruncie kat.-li m
d.1.:0401-01
14
93 m 93.000
RAZEM 93.000
103:KNR 2-31  kawa betonowa grub. 15 cm pod cokdl prefabrykowany ogrodzenia m?
d.1./0402-03
14
0.15*0.15*63 m3 2.083
RAZEM 2.083
1041KNR 2-31  |Cokot prefabrykowany betonowy ogrodzenia o wym. 30x8 em z wyp.spoin za- {m
d.1.j0407-04 prawg cem.
14
23 m 93.000
BAZEM 93.000
105/ KNR 2-01 Rozplantowanie reczne Ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdhiz T m|m3 -
d.1.10415-01 krawedzi wykopu - kat.gr.l-H
14
8.3 m3 - 5300
RAZEM 9.300
106|KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stlupkach stal.z er $r.70 mmorozst.2im  |m
d. 1./ 180417 obsadzonych w gruncie i obetonowanych
14
83 m 93.000
' RAZEM 93.000
107 KNR 2-02°  |Furika stalowa ogrodzeniowa . m2 :
d.i.jizes-et '
14 .
3.071.65*2 m2 3.060
RAZEM 3.000
1.15/|Z2agoespodarowanie terenu. CPV 45111291-4
T08{KNR 2-31  |Mechaniczne wykonhanie keryta na calej szercko$ci jezdni i chodnikdw w gruri- im2
d.3.0101-01 cie kat.l-IV giebok. 20 em :
5] -
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst QOpis | wyliczenia jom. Poszez Razem
558.47 m? 558.470
RAZEM 558.470
109/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryia na calej szerckosci jezdni | chodnikdw w grun-  |m2
d.1.10101-02 ci¢ kat I-V - za kazde dalsze 5 cm glebok.
15 -
595 ma2 595.000
RAZEM 595.000
110{KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerckoéci jezdni i chodnikdw w grun- m2
d.q1.|8101-02 cle kat.l-V - za kazde dalsze 5 co glgbok,
15 Krotnoét = 5
300.5 m2 300.500
RAZEM 300.500
111|KNR-W 2-01iNaklady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transporiu ponad 1 [m3
d.1.10210-04 krm samochodami samowyiadowczymi po drogach utwardzonych
i5 Krotnoéé = 18 '
139.5+75.1 m3 214600
RAZEM 214.600
112IKNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyine na- m2
d.1..6103-04 wierzchni w gr.kat.l-lV
15 Krotnogé = 18
300.5 m2 360.500
RAZEM 300.500
113|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe o wym. 30x30 om w gruncie katHl- |m
d.1.|0401-04 v
15
242 m 242.000
RAZEM 242.000
4| KNR 2-31  (Lawa pod krawezniki betonowa 2 oporem m3
d.1.]0402-04
15
B.A7 m3 2.470
RAZEM 8.470
1i5|KNNR 6. Obrzeza betonowe o wymtarach 30x6 cm na podsypce piaskowei, spoiny wy-  im
d.1.10404-04 pelnione zaprawg cementowa
15
2722 m 272.200
RAZEM 272.200
118/KNR 2-31  |Rowki ped krawezniki i tawy krawgznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie katdli- |m
d.1.]0401-08 v
15
147 m 147.600
RAZEM 147.008
117|KNR 2-31  {Lawa pod krawezniki betonowa z cporem m3
d.1./0402-04
15
11.76 m3 ' 11.760
- RAZEM 11.760
118|KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskows] |[m
d.§.10403-03
15
147 m 147.000
' RAZEM 147.000
119 KNR 2-31  |Nawierzchhie z kostki brukowe] betonowej grub. 6 em na podsypce m2
d.1.10511-02 cemeniowo-piaskowej
15
200.3 m2 200.308
RAZEM ' 200.300
1200KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajace] w korycie lub na calej m2
d.1.|0104-05 szerdrogl - grub.warstwy po zag. 10.cm
15
300.5 m2 300.500
RAZEM 300.500
121{KNR.2-31  |Mechanicze zageszezenie warstwy odsaczajace] w korycie lub na cale] m2
.1.10104-086 szer.drogi - za kaZdy dalszy 1 om grub.warstwy po Zag.
15 Kroinoéé = 5
300.5 m2 360.500
RAZEM 300.500
1221KNR.2-31 [Podbudowa z kruszywa larnanego. - warstwa dolna o grub.po zageszez. 16 cm. [m2
d.1.,0114.05 '
15 .
3005 m2 300.500
RAZEM 300.500
123 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warsiwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2 ' :
-¢.1.10114-06 grub.po zageszcz, '
15 . Kiotnoét = -3
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Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Paszcz HRazem
300.5 m2 300.506
RAZEM 300.500
124{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 om |m?2
d.1.10114-03
15
300.5 m2 300.500
RAZEM 300,500
125|KNR 2-31  |Podsypka cem.-plaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 &m grub.warst- 1m2
d.1.10105-07 WY DO Zageszoz.
15
3005 m2 300.500
RAZEM 300.500
126{KNR 2-31 Podsypka cem -piaskowa z zagegszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?
d.1.[0105-08 cm grub.warstwy po zZageszez,
15 irotnodt = 2
300.5 m2 300.506
BAZEM 300.500
127/KNR 2-25 |Wykonanie nawierzchni z piyt betonowych azurowych 60x40x10cm. gtwory wy- m2
d.1.10407-03 pelnione Zwiram.
i5
300.5 m2 300.500
RAZEM 300.500
128/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie plaskim przy uprawie me- |ha
d.1.i0405-04 chaniczne] na gruncie kat.i-il z nawozeniem
15
250/10000 ha 0.025
RAZEM 0.025
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