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Jedlinsk_DK gtéwny

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1/45260000-7 |REMONT | TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU
SST Nr2
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie z nalezytg starannoscig pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do | m?
d.1.1/0535-01 uzytku - blache przekaza¢ Inwestorowi
((11.74+13.73)*11.30)/2+((15.42+17.18)*9.55)/2 m2 299.57
RAZEM 299.57
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
13.73+11.74+17.18 m 42.65
RAZEM 42.65
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
5*6.50 m 32.50
RAZEM 32.50
4/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow | m?2
d.1.1/0535-07 itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku
(13.73+11.74+17.18+15.42+11.30+9.61)*0.30+(15.42+9.61+11.30)*0.60+11.00 |m? 56.49
RAZEM 56.49
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat do 24 cm |m?
d.1.1/0430-04
299.57 m2 299.57
RAZEM 299.57
6|KNR 4-01 Rozebranie elementéw konstrukcji drewnianej pod pokryciem z blachy ze stropo- | m?
d.1.1|0430-06 dachu-drewno przekaza¢ Inwestorowi
analogia
299.57 m?2 299.57
RAZEM 299.57
1.2 Remont kominéw ponad dachem
7/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.1.2/0212-04
(0.45*0.70)+(0.45*0.75)*2+(1.45*0.66)+(1.20*0.55)+(1.55*0.90) m2 4.00
RAZEM 4.00
8/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1.2/0310-01
((0.38*0.63)+(0.38*0.64*2)+(1.34*0.56)+(1.10*0.45)+(1.45*0.80))*1.00 m3 3.13
RAZEM 3.13
9|KNR 2-02 Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1.2/0219-05
4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00
10|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kat. 11l na kominach ponad | m?
d.1.2|0735-04 SST |dachem ptaskim
pkt. 2
((0.38+0.63)*2+(0.38+0.64)*2*2+(1.34+0.56)*2+(1.10+0.45)*2+(1.45+0.80)*2)* |m?2 17.50
1.00
RAZEM 17.50
11|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkdw zewnetrznych komin6éw farbg akrylowg m?2
d.1.2/1519-04 SST
pkt. 3
17.50 m2 17.50
RAZEM 17.50
12|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych w kominach ponad dachem szt.
d.1.2/0322-02 SST
pkt. 1
46.00 szt. 46.00
RAZEM 46.00
13|KNR 4-01 Odgruzowanie przewodéw (przyjeto 50%) m
d.1.2/0310-06 SST
pkt. 1
45*12.00 m 540.00
RAZEM 540.00
14/KNR 4-01 Sprawdzenie przewod6w wentylacyjnych i kominowych m
d.1.2/0310-05 SST
pkt. 1
90*12.00 m 1080.00
RAZEM 1080.00
15|KNR AT-17 |Ciecie pitg katowa istniejgcych starych wywiewek zeliwnych szt
d.1.2/0105-05
analogia
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
16| KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu weiskowym o $r. 110 mm - tgczone z istnieja- |szt.
d.1.2|0213-05 cg obcieta wywiewka zeliwng za pomocg ztgczki pcv do rur zeliwnych uzczelnio-
analogia nych piankg montazowa lub silikonem dekarskim
6.00 szt. 6.00
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RAZEM 6.00
17|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci m?2
d.1.2|0103-01 elementow metalowych konstrukcji i czap wentylatoréw itp.
analogia
21.40 m2 21.40
RAZEM 21.40
18|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi elementéw j.w. m?2
d.1.2/0201-01
21.40 m2 21.40
RAZEM 21.40
19|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi elementéw jak wyzej m?2
d.1.2/0213-01 Krotnos¢ = 2
21.40 m2 21.40
RAZEM 21.40
20 Wykonanie podwyzszenia konstrukcji wytazu dachowego wraz z montazem nowej |kpl
d.1.2|kalk. wiasna | klapy wytazu, obitej blachg ocynkowang i jej okuciami.
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Docieplenie stropodachu
21/KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg. |m3
d.1.3]0311-01 SST
pkt. 1
(11.30*0.25+15.42*0.25+9.61*0.25)*0.24 m3 2.18
RAZEM 2.18
22|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegly, m?2
d.1.3|0726-03 SST |pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - j.w.
pkt. 2
(11.30+15.42+9.61)*0.30*2 m2 21.80
RAZEM 21.80
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie - j.w. m?2
d.1.3/1204-03 SST
pkt. 3
21.80 m2 21.80
RAZEM 21.80
24/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakito- | m?
d.1.3/0519-01 SST |waniu
pkt.5
299.57*1.05 m2 314.55
RAZEM 314.55
25/KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni dachu warstwa paroizolacyjng dwukrotnie np. masa | m?
d.1.3|0518-03 SST |asfaltowo-kauczukowg
pkt.5
314.55 m2 314.55
RAZEM 314.55
26| KNR 2-02 Montaz krawedziakow z drewna iglastego kotwami stalowymi w celu mocowania | m?3
d.1.3|0406-01 SST |obrébek blacharskich z jego impregnacja $rodkami grzybobdjczymi drew.
pkt. 5
analogia
(13.73+11.74+17.18)*0.20%0.10 m3 0.85
drew.
RAZEM 0.85
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej skalnej gr 20cm o para- | m?
d.1.3|0613-01 SST |metrach opisanych w specyfikacji technicznej - poziome z piyt klejonych do podto-
pkt. 5 za klejem bitumicznym wg technologii producenta
314.55 m2 314.55
RAZEM 314.55
28|KNR 2-02 Przyklejenie styropianu spadkowego przy wytozeniu obrébek komindw - tréjkaty m?2
d.1.3/0609-01 SST |5x5cm
pkt. 5
analogia
2.65 m2 2.65
RAZEM 2.65
29/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.1.3/0506-02 SST
pkt. 4
<pasy nadrynnowe>42.65*0.25 m?2 10.66
<obrdbka krawedziaka>42.65*0.50 m?2 21.33
<obrébka wydra-ogniomur>(11.30+9.61+15.42+12.00+9.55)*0.30 m?2 17.36
<obrdbka ogniomuru>(11.30+9.61+15.42+9.55)*0.60 m?2 27.53
<obrdbki kominéw, wytazu>11.45 m2 11.45
RAZEM 88.33
30|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng o parametrach opisanych w specyfikacji | m?
d.1.3|0504-02 SST |technicznej - dwuwarstwowe wraz z kominkami wentylacyjnymi
pkt. 5
314.55 m?2 314.55
RAZEM 314.55
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31|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej - wy- | m?
d.1.3]0504-03 SST |wiewek,itp
pkt. 5
4.80 m?2 4.80
RAZEM 4.80
32|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy  |m
d.1.3|0522-02 SST |stalowej powlekanej
pkt. 4
42.65 m 42.65
RAZEM 42.65
33|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 125 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta- |m
d.1.3|0529-01 SST |lowej powlekanej
pkt. 4
32.50 m 32.50
RAZEM 32.50
34|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.1.3/0420-01
42.65+55.00 m 97.65
RAZEM 97.65
35|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbidrek wraz z optatg za ich utylizacje samochodami  |m?3
d.1.3|0108-11 SST |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
pkt.6
14.00 m3 14.00
RAZEM 14.00
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1.3|0108-12 SST |nastepny 1 km
pkt. 6 Krotno$¢ =9
14.00 m3 14.00
RAZEM 14.00
1.4/45312311-0 |Wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku
SST Nr 11
37|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papg na be- |szt.
d.1.4/0702-04 tonie
125.00 szt. 125.00
RAZEM 125.00
38|KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji odgromowej naprezanej (zwod poziomy) na m
d.1.4/0708-01 uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
120+14*11.00+35.00 m 309.00
RAZEM 309.00
39|KNR 4-03 Wymiana zigczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-pret szt.
d.1.4/0711-05
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
40|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.4/1205-03
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.1.4/1205-04
7 pomiar. 7.00
RAZEM 7.00
2 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
2.1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
SSTNr1
42|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?
d.2.1/0348-03 nej
sala widowis- |5.05*2*2.70+0.12*2.00*0.20 m2 27.32
kowatrozku-
cie archiwum
RAZEM 27.32
43|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z |m3
d.2.1|0304-02 betonu komérkowego
drzwi sala wi- |0.44*2.00*0.90 m3 0.79
dowiskowa
RAZEM 0.79
44|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 m2 w | miejsc.
d.2.1/0804-02 jednym miejscu
po rozbior- 10 miejsc. 10.00
kach
RAZEM 10.00
45|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach i stro- |m
d.2.1/0705-02 pach
po rozbior- 2.70*4+5.50*2 m 21.80
kach
RAZEM 21.80
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46|KNR 4-01 Rozebranie z nalezytg starannos$cig podtdg z desek wraz z legarami - deski do m?2
d.2.1/0428-03 przekazania Inwestorowi
sala teatralna |35.23 m2 35.23
pom.28
RAZEM 35.23
47|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2.1/0818-05
pom. 22, 24, |13.00+11.95+14.34 m2 39.29
25
RAZEM 39.29
48|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-07
pom.28,22, |5.00 szt. 5.00
27,23 proj.
RAZEM 5.00
49|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych stalowych szt.prze
d.2.1/1306-01 c.
klatka scho- |10.00 szt.prze 10.00
dowa c.
RAZEM 10.00
2.2|45421000-4 |Stolarka drzwiowa
SSTNr 4
50|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wypetnione petna ptytg widrowg , cato$¢ oklejona plytg lakiero- | m?
d.2.2|1017-01 wang HDF trzyzawiasowe wraz z oscieznica regulowang z MDF okleinowane w ko-
lorze skrzydta z opaskami, z uszczelka na obwodzie, wewnetrzne jednodzielne
peine o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykorczone kompletne w klamki, szyldy
i zamek z wktadka - kolor uzgodni¢ z Inwestorem
0.80*2.00*5 m2 8.00
RAZEM 8.00
51|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.2.2|0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
2.3|45431000-7 |Posadzki
SSTNr5
52|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.2.3/0504-03
pom.27 14.93 m? 14.93
RAZEM 14.93
53|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- m?2
d.2.3|202 1130-02 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
pom. 2823 |61.52+13.00+14.93 m2 89.45
proj.
RAZEM 89.45
54|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.3/202 1134-01 |Krotno$¢ = 2
89.45 m?2 89.45
RAZEM 89.45
55|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; gres polerowany ptytki np. 25x40 cm m?2
d.2.3|1118-11 uktadane na klej metodg kombinowang
pom. 28 61.52 m2 61.52
RAZEM 61.52
56|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktada- |m
d.2.3|1120-01 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
(12.91+5.05)*2 m 35.92
RAZEM 35.92
57|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktada- |m
d.2.3|1120-02 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
35.92 m 35.92
RAZEM 35.92
58/ NNRNKB (z.VIll) Posadzki z deski podfogowej - drewno trojwarstwowe gr. 14mm, zabezpie- |m?
d.2.3|202 1136-01 |czona siedmioma warstwami utwardzanego UV lakieru wraz z matami wygtusza-
jacymi i listwami przy$ciennymi
pom. 2227 [14.93+13.00 m2 27.93
RAZEM 27.93
59 Wykonanie i montaz podestu drewnianego lakierowanego (z desek z odzysku In-  |kpl.
d.2.3|kalk. wiasna |westora) wys. 25cm wg szer. 5,13m diugos$¢ ok. 2,00m ustalic z Inwestorem wraz
z konstrukcjg wsporczg drewniang.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.4 Slusarka
60| KNR-W 2-02 |Balustrady klatki schodowej ze stali nierdzewnej m
d.2.4/1209-01
analogia
3*3.30 m 9.90
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RAZEM 9.90
2.5/45442100-8 |Malowanie wewnetrzne
SST Nr9
61/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 | m?2
d.2.5/1202-08 m2
<sufity>234.51+225.99 m2 460.50
<$ciany-parter>((2.62+2.63)*2+(2.05+1.89)*2+(4.93+3.78)*2+(2.37+4.93)*2*4+ |m?2 369.04
(4.89+4.93)*2+(7.19+4.23)*2)*2.70
<$ciany - pietro>((5.05+12.00)*2+(1.37+1.40)*2+(3.44+3.78)*2+(4.93+2.37)*2+ |m?2 578.05
(3.46+4.00)*2+(4.23+6.42)*2+(1.84+1.58)*2+(0.93*1.58)*2+(1.90+1.58)*2+
(1.19+0.88)*2*2+(1.94+2.38)*2+(3.00+4.05)*2+(4.14+2.79)*2+(8.77+4.05)*2+
(6.22+3.96)*2)*2.72
RAZEM 1407.59
62| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.5/202 1134-01 |Krotno$¢ = 2
460.50 m2 460.50
RAZEM 460.50
63 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2.5/202 1134-02 |Krotno$¢ = 2
947.09 m2 947.09
RAZEM 947.09
64| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- | m?2
d.2.5/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
pom. 28,22, |61.52+13.00+14.93 m2 89.45
27 proj.
RAZEM 89.45
65|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementdéw prefabry- | m?2
d.2.5/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
jo.w ((5.05+12.30)*2+(3.78*3.44)*2+(3.46+4.20)*2)*2.72 m2 206.79
RAZEM 206.79
66| KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng od- | m?
d.2.5/0605-04 porna na 5-krotne mycie z przygotowaniem powierzchni
1407.59 m2 1407.59
RAZEM 1407.59
67|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg folig m?2
d.2.5/1216-01
460.50 m2 460.50
RAZEM 460.50
68| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.5/0354-13
26.00 szt. 26.00
RAZEM 26.00
69|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.5/0322-02
26.00 szt. 26.00
RAZEM 26.00
2.6/45330000-9 |Instalacje sanitarne
SST Nr 10
70| KNR-W 4-02 |Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa kpl.
d.2.6/0220-04
analogia
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
71/KNR-W 4-02 |Wymiana ustepu z miska porcelanowg 'Kompakt' kpl.
d.2.6/0224-03
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
2.7 Instalacje elektryczne
72|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.2.7/1001-03
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
73|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.7/1012-02
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
74/ KNR 5-08 Przewodd wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) uktadany |m
d.2.7/0209-01 w tynku
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
75/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych tunelowych w |szt.
d.2.7|0516-05 obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykrecanych -2x40W - koncowych
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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