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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

na: ,, Remont budynku Gminnego Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku wraz z budynkiem gospodarczym”.
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Budynek zlokalizowany jest na działce nr ew. 1159 w m. Jedlińsk przy ul. Krótkiej 1 .

Zakres robót to:

Budynek GCKiKF

- termomodernizacja stropodachu

- roboty rozbiórkowe

- częściowa wymiana podłóg

- częściowa wymiana drzwi wewnętrznych

-gładzie gipsowe, malowanie

-wymiana urządzeń sanitarnych

-częściowy montaż opraw oświetleniowych

Budynek gospodarczy

Wymiana konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

  i wewnętrznej

-remont posadzek

- wymiana tynków, malowanie

-okładziny ścian płytkami glazurowanymi

-wymiana urządzeń sanitarnych

-inne roboty towarzyszące
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2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT

Działka na której zlokalizowany jest budynek dostępna jest poprzez wjazd od strony
drogi krajowej oraz wewnętrznej dojazdowej gminnej. Na terenie obiektu jest dostęp
do wszystkich niezbędnych sieci.
W trakcie prowadzenia robót szczególną uwagę należy zwrócić na pracowników.
Podręczny magazyn może być ustawiony na terenie działki.
W ramach urządzenia placu budowy wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu
prac do likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem  niniejszej   ogólnej   specyfikacji  technicznej   (OST)   są wymagania  ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót jak w pkt. 1

3.2. Zakres stosowania OST.
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
wymienionych robót
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
następujących robót wymienionych w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

NUMER
SPECYFIKACJI

KOD CPV ZAKRES ROBÓT

SST  Nr 1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe
SST  Nr 2 45260000-7 Termomodernizacja stropodachu
SST  Nr 3 45261100-5 Konstrukcje drewniane
SST  Nr 4 45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
SST Nr 5 45431000-7 Kładzenie płytek
SST Nr 6 45422100-2 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
SST Nr 7 45262311-4 Betonowanie
SST Nr 8 45410000-4 Tynkowanie
SST  Nr 9 45442100-8 Roboty malarskie
SST  Nr 10 45330000-9 Instalacje sanitarne  i hydraulika
SST  Nr 11 45312311-0 Instalacja odgromowa

3.3. Zakres robót objętych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót.

3.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową.

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac
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budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik
budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST .
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowią
część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w warunkach umowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i SST. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali
rysunków.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne   są  odchylenia  w   ramach   określonego   przedziału   tolerancji.   Cechy   materiałów
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.Zabezpieczenie odbywa
się przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
- oznaczenie przejść,
- oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.

3.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie:
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy;
- będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.

3.4.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie całego placu budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
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rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

3.4.9.Ochrona i utrzymanie robót .
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5. Materiały.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.

3.6. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.7. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji  projektowej, SST i wskazaniami  Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robót
Wykonawca  jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z   umową   oraz   za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę , jeśli wymagać będzie tego
Inspektor Nadzoru, poprawione będą przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jakości robót

3.9.1. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system  kontroli, włączając personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
wykonawca.

3.9.2. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty badań pokrywa
Wykonawca.

3.9.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Wyrób budowlany musi być oznakowany:
CE / system europejski, albo Znakiem budowlanym / system krajowy/. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają w/w oznaczenia.
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3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:
- protokół przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
- inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty    budowy    będą    przechowywane    na    terenie    budowy    w    miejscu    odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawione
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

3.11. Odbiór robót

3.11.1.Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
-odbiorowi częściowemu
-odbiorowi ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót - roboty zanikające.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.11.3. Odbiór ostateczny robót.
Zasady odbioru ostatecznego robót :
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona
przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiór ostateczny  robót  nastąpi  w terminie  ustalonym  w warunkach   umowy,   licząc od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.



8

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie “Odbiór ostateczny robót ”.

4. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Remont budynku Gminnego Centrum Kultury
       i Kultury Fizycznej w Jedlińsku wraz z budynkiem gospodarczym

WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną przedmiarem robót i projektem technicznym w oparciu o
obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207,
poz.2016), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa
z dnia16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne, część I.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część II - Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe.
- Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót.
- Instrukcjami montażu.
- Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń.

Wykonanie instalacji elektrycznych nadzoruje inspektor nadzoru posiadający uprawnienia do pełnienia funkcji.

Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejętność czytania
dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe
itp.

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a
także trwałości eksploatacyjnej.

l

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami
wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń opracowanymi przez producentów i
zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  NR  1  -  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  - CPV 45110000-1

Prace przygotowawcze przed rozbiórką.
Przed rozpoczęciem  rozbiórki  należy przygotować plac budowy.  Do niezbędnych elementów
zagospodarowania przyobiektowego w tym zakresie należą:

■ Drogi do przyjazdu i odjazdu środków transportu
■ Oświetlenie placu budowy
■ Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Zorganizować rytmiczna wywózkę materiałów z rozbiórki dla zapewnienia ciągłości prac rozbiórkowych

Kolejność rozbiórki

- rozbiórka więźby dachowej i jej pokrycia

-rozbiórka ścianek działowych

- rozbiórka posadzek
- demontaż okien i drzwi
- obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych i wewnętrznych
- częściowo tynków wewnętrznych
-inne rozbiórki i demontaże

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA NR 2 - Termomodernizacja stropodachu- 45260000-7

Wykonywanie pokryć  i inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria - 45261000-4 Wykonywanie  pokryć

- krawędziak iglasty 20x10cm kl.27
- kotwy stalowe
- wełna mineralna skalna – płyty gr 20cm
- Klej bitumiczny przynależny do danego systemu
- Paraizolacja np. Abizol G
- skalna wełna mineralna dla docieplenia dachu - płyty gr 15cm o ciężarze właściwym 130kg/m3; opór
   cieplny Rd min. 3,80 (m2K/W)
- klej bitumiczny do dociepelenia na zimno przynależny do danego systemu
- paraizolacja np. Abizol G  lub równoważny
- papa perforowana wentylacyjna (do pokrycia starego pokrycia z papy asfaltowej po jego naprawie, pod papę
wierzchniego krycia jak niżej) o  parametrach: grubość min. 2,1mm; gramatura osnowy min. 50g/m2; zawartość
asfaltu min. 700g/m2; średnica otworów nie więcej niż 40mm; perforacja papy nie mniej niż 12.
-papa termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia, na osnowie z włókniny poliestrowej z
obustronna powłoką z masy asfaltowej; z asfaltu SBS z wypełniaczem mineralnym; gr min. 5,00mm
- kominki wentylacyjne dla pokrycia z papa perforowaną wentylacyjną – 1szt. na 40m2 pokrycia; przy mocowaniu
metodą zgrzewania kominek układać na papie perforowanej; przy mocowaniu mechanicznym układać na podłożu
betonowym

-listwy styropianowe lub z wełny mineralnej o przekroju trójkątnym.
-blacha stalowa powlekana gr. min. 0,55mm
-kratki wentylacyjne 14x14cm
-wsporniki dachowe i ścienne instalacji odgromowej
-pręt ocynkowany wzwód instalacji odgromowej
-bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm
-zaprawa cem-wap.kl.50
-farba emulsyjna zewn.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3 - KONSTRUKCJE DREWNIANE - CPV 45261100-5

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montaż drewnianej konstrukcji więźby dachowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Dla robót wymienionych w pozy cj ach:
(1) więźba dachowa - stosuje się drewno klasy K27 ( C-24 )
według następujących norm państwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa
tabela. _____________________________________________________________________________

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

Zginanie 27 33
Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75
Ściskanie wzdłuż włókien 20 24
Ściskanie w poprzek włókien 7 7
Ścinanie wzdłuż włókien 3 3
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcic
Wady K33 K27
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skręt włókien do 7% do 10%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie
b) czołowe

1/3
1/1

1/2
1/1

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokość słojów 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4

szerokości lub długości
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Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm

10 mm - dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm - dla szerokości do
75 mm
5 mm - dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w
granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości
- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być
większe: dla łat o grubości do 50 mm:

w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości
w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości

dla łat o grubości powyżej 50 mm:
w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości

odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3
mm i -2 mm.
odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm.
2.2. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
Należy
stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO
4014:2002 Śruby z łbem kwadratowym wg PN-
88/M-82121
2.2.3. Nakrętki:
Należy
stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO
4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-
88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod
śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do
drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-
82501 Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-
85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg
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PN-85/M-82505
2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie
powinna być mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników
atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inżyniera.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do
dziennika budowy.
3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiórki. Zakłada się, ze 35 %
drewna istniejącej konstrukcji więźby przeznaczona będzie do wymiany.
Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzyb należy natychmiast spalić.
Drewno zaatakowane powierzchniowo może być użyte powtórnie po
dokładnym oczyszczeniu z nalotów grzyba ł po zaimpregnować.
- Wszystkie elementy drewniane użyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpregnować
preparatem ogniochronnym, umożliwiającym uzyskanie właściwości materiału trudno zapalnego,
zabezpieczającym przed grzybami , pleśniami i owadami
- Użyte do zwalczania grzybów i pleśni preparaty i środki impregnacji muszą posiadać świadectwa
dopuszczające do ich stosowania.
5.2. Więźba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od
projektowanych więcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:

w rozstawie belek lub
krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w długości elementu do 20 mm
w odległości między węzłami do 5 mm
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w wysokości do 10 mm.
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku
odizolowane jedną warstwą papy.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w
punkcie .5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Dla więźby - ilość m3 wykonanej konstrukcji.
Dla podsufitki - powierzchnia wykonana w m2.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w
punkcie .
 Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne
dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne
dla
drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  Nr 4 -  Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, parapety

 – CPV 45421000-4

Przed dokonaniem zamówienia, wymiary stolarki okiennej i drzwi   należy sprawdzić w naturze !!!

-OKNA z tworzyw sztucznych wykonane z min. 5 komorowych kształtowników z
nieplastyfikowanego   PVC na wykonanie ościeżnic, ram, skrzydeł;, zabezpieczone
powłoką cynkową, kolor biały , uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM,

OKUCIA dla okna - kompletne. dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz obciążeń
eksploatacyjnych, umożliwiające mikro wentylację z blokadą błędnego położenia klamki.

SZYBY - dla okien - zestaw dwuszybowy – zestaw dwyszybowy 4/16/4a - o wsp.
U<1.1W/(m K) w środkowej części zestawu. Szyby zespolone powinny spełniać wymogi
normy PN-B-13079;1997

- DRZWI ZEWNĘTRZNE Aluminiowe –
Pełne, profil ciepły zewnętrzne ,  kolor brązowy, wyposażone w klamki, samozamykacze i 2
zamki-zewnętrzne.

Wymiary okien i drzwi balkonowych powinny być odpowiednio mniejsze od wymiarów otworu w ścianie, da umożliwienia:
- swobodnego wstawienia ościeżnicy, wypoziomowania jej na klinach podpierających i ustawienie w pionie.
- zmiany wymiarów ościeżnicy, „pracy" w zmiennych warunkach cieplno-
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wilgotnościowych,
-.   zachowania cech geometrycznych ościeżnicy w przypadku ruchów konstrukcji budynku,
- wykonania uszczelnień,
- uzyskania spadku na obróbkach odprowadzających wodę i montażu parapetów wewnętrznych przy oknach.

W przypadku okien drewnianych luz na wbudowanie powinien wynosić przy stojakach i nadprożu po 10-M5 mm na stronę.
Przy oknach z PVC i aluminium - z uwagi na rozszerzalność liniową pod wpływem temperatury - luzy na
wbudowanie różnicuje się odpowiednio do wymiarów gabarytowych i koloru okien. W przypadku jasnych kolorów okien
minimalny luz (na stronę) powinien wynosić:

- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewających się pod wpływem promieniowania słonecznego)
luzy powinny być dodatkowo zwiększone o 5 mm.
Mniejsze od podanych dla drewna, PVC i aluminium luzy na wbudowanie, zmniejszone o 50%, są dopuszczalne i
zasadne przy stosowaniu do uszczelniania taśm i impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego i dużej
dokładności wykonania ościeży.
Luzy w części progowej, wynoszące zwykle 25*40 mm, mogą być zmniejszone, ale należy mieć na uwadze
zachowanie spadku na zewnętrznych obróbkach odprowadzających wodę i zamontowanie parapetów.
Przy ustalaniu wymiarów należy brać pod uwagę oprócz wymiarów nominalnych ościeży i okien również
dopuszczalne odchyłki ościeży takie jak:

- w ścianach surowych nieotynkowanych ± 10 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 15 mm dla wymiarów od 2,5 m do
5,0 m,

- w ścianach gotowych otynkowanych i z cegły licowej + 5 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 10 mm dla wymiarów
od 2,5 m do 5,0 m.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeżnic wynoszą ± 5 mm.
W ościeżach z szerokim węgarkiem i w ścianach przewidzianych do docieplenia należy brać pod uwagę ewentualna
potrzebę poszerzenia ościeżnicy dodatkowymi elementami, aby uniknąć całkowitego zasłonięcia ościeżnicy.

Ościeża przygotowane do wbudowania okien i drzwi balkonowych powinny odznaczać się dokładnością kształtów i
wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe, gładkie i oczyszczone z pyłu.
Warstwa izolacji termicznej w ścianach wielowarstwowych powinna równo dochodzić do krawędzi otworu na całym
obwodzie ościeża.

Okna i drzwi balkonowe powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznym wykończonym. Podczas transportu i
składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń, odkształceń, a w przypadku okien drewnianych zawilgocenia.

Usytuowanie okien i drzwi balkonowych w grubości ściany oraz uszczelnienie połączeń powinno umożliwiać utrzymanie
na wewnętrznych powierzchniach ościeża temperatury wyższej co najmniej o 1°C od punktu rosy powietrza w
pomieszczeniu przy obliczeniowych wartościach temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz
obliczeniowej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu.
Jeżeli przy przewidywanym usytuowaniu okna nie jest dokładniej znany przebieg izoterm, to należy stosować zasady
ogólne, zgodnie z którymi:

- w ścianie jednowarstwowej okno powinno znajdować się w środku grubości ściany,
- w ścianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnętrznym okno powinno być dosunięte do warstwy ocieplenia,
- w ścianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdować się w strefie izolacji termicznej ściany.

Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za pomocą
klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych.
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprożu,
a w ościeżu z węgarkiem również luz przy płaszczyźnie węgarka.
Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach podporowych, które zostaną na stałe. Przy
posadowieniu okna na nie przesklepionej warstwie izolacji termicznej w ścianach warstwowych podparcie progu
powinny stanowić konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru.

Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowania w ościeżu) powinny być rozmieszczone przy narożach ościeżnicy,
aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu są stosowane
kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkręty.
Z uwagi na konstrukcję ściany kotwy mogą być stosowane do wszystkich rodzajów ścian, natomiast tuleje rozpierane i
wkręty nie mogą być stosowane do ścian szczelinowych, w których ościeżnica jest osadzona w strefie izolacji termicznej.
Rodzaje łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi
na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien. Wszystkie stosowane łączniki muszą być zabezpieczone
antykorozyjnie.
Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości minimum 1,5 mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą
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trzeba dostosować do jej profilu.
Kotwy mocuje się w określonych rozstawach na obwodzie ościeżnicy (wczepia się w profil lub przykręca wkrętami) przed
jej wstawieniem w ościeże. Drugi koniec kotwy przytwierdza się do muru kołkami rozporowymi lub specjalnymi
wkrętami. Mocowanie ościeżnic na wkręty lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia elementów ościeżnic. Przy
wierceniu otworów i dokręcaniu wkrętów tub śrub należy stosować pomocnicze kliny zabezpieczające przed
przesunięciem ościeżnicy lub wygięciem mocowanego elementu. Długość tulei i specjalnych wkrętów powinna
być tak dobrana, aby uwzględniając szerokość mocowanego elementu i luz, uzyskać niezbędne ich zagłębienie w
ścianie. Wielkość tego zagłębienia zależy od materiału ściany i typu zastosowanego łącznika i jest określona przez
producenta łączników.
Orientacyjne, minimalne zagłębienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60 mm. Te same
zasady powinny być stosowane przy mocowaniu kotew do muru.
Przy łączeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykające się elementy ościeżnic łączy się na wkręty lub
śruby w rozstawach jak przy łączeniu z murem. W styki ościeżnic powinny być wstawiane łączniki przewidziane do
konkretnego systemu okien.
Przy tworzeniu zestawów okien z PVC i aluminium o dużych gabarytach powinny być stosowane, zgodnie z wytycznymi
producenta łączniki umożliwiające kompensacje rozszerzalności liniowej.

Luz na wbudowanie, czyli szczelinę między ramą ościeżnicy a ościeżem, należy wypełnić materiałem uszczelniającym w
celu uzyskania odpowiedniej izolacyjności termicznej i akustycznej uwzględniającej:

- rozszerzalność materiału ramy ościeżnicy.
- zabezpieczenie szczeliny od strony zewnętrznej przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych.
- zabezpieczenie szczeliny od strony wewnętrznej przed wnikaniem pary wodnej.

Izolację cieplną przy zachowaniu strefowego układu uszczelnień materiałem izolacyjnym może być poliuretanowa
pianka montażowa, wełna mineralna lub wata szklana. W przypadku pianek poliuretanowych montażystom powinny być
znane ich właściwości i warunki stosowania, technika nanoszenia. Przy uszczelnianiu wyrobów o dużych gabarytach
należy stosować rozporki zabezpieczające przed wygięciem ramy przez rozprężającą piankę.

Izolacje paroszczelną zabezpieczającą przed wnikaniem pary wodnej daje zastosowanie folii paroizolacyjnej
przyklejanych jednym brzegiem do ościeżnicy, drugim do ościeża lub kitu silikonowego ułożonego w szczelinie między
krawędzią ościeżnicy a ościeżem. W obu przypadkach powinny być spełnione warunki do uzyskania trwałej przyczepności
do ramy i ościeża. Użycie folii pozwala zabezpieczyć szczeliny nierównomierne i szerokie. Silikonem należy uszczelniać na
podkładzie uzyskanym przez wciśnięcie w szczelinę okrągłego sznura np. polietylenu. Grubość warstwy silikonu powinna
wynosić około połowy szerokości szczelin.
Izolacja zewnętrzna zabezpieczająca przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych powinna być paroprzepuszczalna
(w większym stopniu niż ta od strony wewnętrznej) i powinna zabezpieczać przed wnikaniem wody w warunkach silnego
wiatru. Uszczelnienie może stanowić folia paroprzepuszczalna lub rozprężne taśmy uszczelniające.  Przy
gwarantowanych uszczelnieniach wewnętrznych od zewnątrz można wykonać szczelniejsze wykończenia np. kitem
silikonowym. Przy montażu okien i drzwi balkonowych należy stosować się do wymogów określonych przez ich
producentów.

 Obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne

Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczający dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

• Blacha stalowa powlekana w kolorze brązowym  powinna odpowiadać normom PN-62/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm,  Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Zasady wykonywania obróbek blacharskich.
W przypadku obróbek blacharskich należy stosować się do następujących zaleceń:

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie
niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno
wykonywać na oblodzonych podłożach,

- blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego,
z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować
roztworem asfaltowym i podłożyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania
obróbek blacharskich,

Obróbki z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi polskich normach wyrobów i wymaganiami
producenta oraz normą PN-B-02361:1999.

Odbiór obróbek blacharskich.
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Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować:
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie szczelności połączeń.

IV. Zakończenie odbioru.
Odbioru obróbek blacharskich potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

Parapety wewnętrzne  z  konglomeratu (sztuczny marmur)

- Prefabrykowane parapety w kolorze jasnym np. beżowe , zaleca się układać na piance montażowej
ze spadkiem do wewnątrz pomieszczenia. Zapewnia ona dobrą izolację termiczną i ułatwi

ewentualny demontaż parapetu w przyszłości. Styk okna i parapetu wewnętrznego również

uszczelniamy masą silikonową.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  NR  5 -   Kładzenie płytek podłogowych i ściennych, deski podłogowej
[CPV 45431000-7]

Posadzki, schody zewnętrzne
Po wykonaniu warstw samopoziomujących należy:

Zastosować gres polerowany odporny na ścieralność .. wymiary np. 25x40 cm, grub. 9 mm, kolor płytek uzgodnić z

Inwestorem na etapie wykonawstwa

Płytki układać „w karo" .

Do wykonania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlano - instalacyjnych oraz po

wyschnięciu podkładu. Warunek suchości podkładu jest szczególnie ważny i dlatego jego wilgotność powinna być
sprawdzona. Wymagania w zakresie wykonania podłóg i posadzek określają:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I część 4

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10143 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

BN-76/8841- 21 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Deska podłogowa warstwowa 14 mm

Drewno trójwarstwowej deski podłogowej. Twardość tej 14 milimetrowej deski według współczynnika
Brinella 37 MPa. Deska zabezpieczona aż siedmioma warstwami utwardzanego UV lakieru. Dzięki
lakierowaniu prezentowana deska jest odporniejsza na ścieranie oraz na uszkodzenia mechaniczne.

Ściany

Po skuciu starych płytek glazurowanych należy uzupełnić tynki oraz przygotować powierzchnię zaprawą wyrównującą  pod

układanie zgodnie z technologią systemu zapraw klejowych.

Okładziny ścian z płytek glazury do wysokości 2,00m . Wymiary płytek ok. 20x25 cm gr. 8 mm,
powierzchnia gładka. Kolor płytek uzgodnić z inwestorem i użytkownikiem  preferuje się jasny

pastelowy . Wykończenia narożników listwami wykańczającymi. Styki urządzeń sanitarnych z

okładziną ceramiczną uszczelnić silikonem.
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  NR 6 - Stolarka  drewniana [CPV 45422100-2]

Projektuje się montaż skrzydeł drewnianych płytowych pełnych wraz z ościeżnicami stalowymi
na trzech zawiasach .
Przy wbudowywaniu ościeżnic drzwi odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być
większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm.
Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub  haków
osadzanych w murze, albo za pomocą dybli. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po
osadzeniu  ościeżnicy w ściany zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym,
dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót.
Skrzydła drzwiowe montować po wykonaniu wszystkich prac malarskich i posadzkarskich. Skrzydła
wyposażone w klamki szyldy i zamki Wc .
Skrzydła do łazienki płytowe drewniane wzmocnione z  otworami w dolnej części skrzydła , o pow.

otworów zgodnie z warunkami  technicznymi.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA Nr 7 -   Betonowanie wieńca – budynek gospodarczy  [CPV 45262311-
4]

Transport mieszanki betonowej

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować:
■ naruszenia jednorodności mieszanki betonowej (segregacji składników),
■ zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej opadów

atmosferycznych,
■ ubytku zaczynu cementowego iub zaprawy,
■ ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych.
■ zanieczyszczenia,
■ zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszankę
betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania
oraz rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej układania, w stosunku do
założonej receptury, może wynosić 01 cm stożka opadowego.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być
tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub, (jeżeli to możliwe) w
pobliżu betonowanej konstrukcji. Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy
transport mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośredni do pojemników kołowych, za pomocą, których mieszanka jest
transportowana na miejsce jej układania. Transport za pomocą pomp pneumatycznych można stosować przy
odległości do 300 m lub wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki i zapewnieniu ciągłości betonowania.
W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłużej niż 0,5 godziny przewód do
tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany.

Układanie mieszanki betonowej

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęsto plastycznej nie powinna
przekraczać 3 m (słupy i ściany 1,5m). W przypadku układania mieszanki z wysokości większej należy stosować rynny, rury
teleskopowe, rękawy itp.
Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome)
pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem układania bez rozfrakcjonowania. Przy układaniu
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mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w
pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki.
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2 godzin od
chwili zabetonowania ścian. Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych powinno być dokonywane
jednocześnie i bez przerwy. Przy wysokości podciągów powyżej 80 cm dopuszcza się betonowanie ich niezależnie od płyt.
Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w dzienniku budowy, w którym należy podać:

■ datę rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli,
■ wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych oraz konsystencję mieszanki

betonowej,
■ daty, sposób, miejsce i liczbę pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i

termin badań
■ temperaturę zewnętrzną powietrza i inne warunki atmosferyczne panujące w trakcie układania

Zagęszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych. W czasie zagęszczania nie wolno
dopuścić do rozsegregowania mieszanki betonowej, a ilość powietrza w mieszance po zagęszczeniu nie powinna być
większa od dopuszczalnej.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdować się w miejscach przewidzianych
w projekcie. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach
powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym.
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:

■ w belkach i podciągach w miejscach najmniejszych si! poprzecznych
■ w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się  płyta.

Przy betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w
środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku
naprężeń głównych, tj. najczęściej pod kątem 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w
przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi elementów, a
w płytach i ścianach - do ich powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być starannie przygotowana do połączenia stwardniałego ze
świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przepłukania miejsca przerwania betonu wodą.
Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania.

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie powinny:
■ zapewnić utrzymanie odpowiednich warunków cieplno - wilgotnościowych niezbędnych do przewidywalnego

tempa wzrostu wytrzymałości betonu
■ uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie
■ chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w

konstrukcji.
■ W okresie pielęgnacji betonu należy:
■ chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie

wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłonięcie i zwilżanie wodą w zależności od
pory roku i miejscowych warunków klimatycznych.

■ utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności, przez co najmniej: 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich,
14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych.

■ polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godzinach od chwili ułożenia. Przy
temperaturze +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzień i co najmniej
jeden raz w nocy, a w następne dni, co najmniej 3 razy na dobę.
Przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać.

Kontrola wykonania i jakości betonu

Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych.

Podczas robót betonowych należy przeprowadzić systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalenia:
■ jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,
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■ dozowania składników mieszanki betonowej,
■ jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania
■ cech wytrzymałościowych betonu,
■ prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego

obciążenia konstrukcji.
Badania wytrzymałości betonu na ściskanie powinno być wykonane na każdej partii betonu.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA Nr  8 -   Tynkowanie CPV 45410000-4

I .  Wykonanie i naprawa

   Materiały.
Zaprawy do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwykłe" lub aprobatom technicznym np. zaprawy gotowe suche.

Woda
Do przygotowania zaprawy i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.

Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych"
a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziamisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1. do warstw wierzchnich - średnioziamisty
odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe"
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w

okresie ok. 3 godzin.
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997

„Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

II.       Warunki przystąpienia do robót.
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy
po zakończeniu stanu surowego.

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadekponiżej 0°C.

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie
obniżonych temperatur".

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed  a
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słonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

III.       Przygotowanie podłoża.
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na

głębokości 5-10 mm.
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i

substancji tłustych. Ramy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. Roztworem szarego mydła lub wypełniając
je lampą benzynową.

- Nadmiernie suche powierzchnie podłoża należy zwilżać wodą.

IV.      Wykonywanie tynków zwykłych.
- Przy wykonywanie tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
- Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
- Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być
zgodne z normą PN-70/B-10100.
- Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób
standardowy.
- Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
- Tynki trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać

według pasów i listew kierunkowych.
- Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu.
- Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie –

w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w
proporcji 1:1:2.

V. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.
VI. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na plac wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe* Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robót.
 powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny

                 (ich wymagań, a w szczególności:
- Zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- mrozoodpomości tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynku,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

wykończeniu tynku na narożach, stykach i szczelinach
dylatacyjnych.

VIII.     Odbiór tynków.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzi, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z
dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe
niż   3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne są następujące wady:
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- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających do podłoża
itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności

tynku do podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
- . ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 9 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

                                                                           i wodorozcieńczalnymi CPV 45442100-8
Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być położona powłoka
malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem i zagruntowaniem. Roboty malarskie powinny być wykonywane w
temperaturze nie niższej niż 5°C (z zastrzeżeniem, aby wciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie
wyższej niż 22°C – z tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12- 18°C.
Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych powierzchni
ciepłym powietrzem od urządzeń ogrzewanych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ściśle przestrzegać
przepisów bhp.
Powłoki powinny równomiernie, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazując odprysków, spękań,
nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą
rodzajowi faktury i powierzchni.
Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz powinna być
jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu (nie dotyczy powłok
jednowarstwowych przeznaczonych do powtórnego malowania przy malowaniu uproszczonym).
Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się przy malowaniu
elewacji niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, największy wymiar takiej
plamy nie powinien jednak przekraczać 20 cm.
Powłoki powinny wytrzymywać próbę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i wsiąkliwość.
(Sprawdzenie przyczepności należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem np. nożem, powłoki od podłoża,
a w przypadku istnienia podkładu wyrównawczego - od tego podkładu. Powłoka ma dostateczną przyczepność, jeśli jej
oderwanie jest możliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podłoża lub podkładu wyrównawczego.) Powłoki z farb
emulsyjnych powinny być odporne na zmywanie wodą z mydłem.
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być odporne na reamulgację
Przykra woń powłoki i zawartość materiałów szkodliwych dla zdrowia są niedopuszczalne.

Roboty powinny odpowiadać normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 10 – Instalacje sanitarne – CPV 45330000-9

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót
instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, które zostaną zrealizowane w ramach kontraktu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
polegających na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku DK Jedlińsk.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
· Wymiana urządzeń sanitarnych.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru
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2. MATERIAŁY
Wykonawca zobowiązany jest:
- dostarczać materiały zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowo-

kosztorysowej i ST,
- Informować inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów przed

rozpoczęciem ich dostawy oraz uzyskać jego akceptację.
Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować następujące materiały zgodne z rysunkami:

· miski ustępowe i umywalki,

3. SPRZĘT WYKONAWCY
Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych:

-
4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST “ Wymagania ogólne”. Do transportu materiałów należy
użyć następujących środków transportu:

· samochód skrzyniowy
· samochód dostawczy
· dźwig samochodowy 8 t

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
9.1. Wymagania ogólne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrole robót, jakości robót i zastosowanych
   materiałów.

l Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacja
Projektową i Specyfikacją Techniczną,  w jednostkach określonych w Wycenionym
Przedmiarze Robót.

l Wyniki obmiaru będę wpisane do Księgi Obmiarów.
l Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich
Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

l Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z
płatności za rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

9.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
1. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z
    Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami  Inspektora Nadzoru.
2. Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację należy przepłukać wodą a następnie poddać
    próbie ciśnieniowej.
3. Sprawdzić nastawy za zaworach regulacyjnych grzejnikowych
9.3 Obmiar Robót
Jednostki Obmiaru

· mb – montaż rur z dokładnością do 0,1 mb;
· szt. - montaż i demontaż armatury i urządzeń grzewczych;
· szt. - montaż i demontaż armatury i  urządzeń wod-kan;
· szt. - wykonanie podejść pod urządzenia i armaturę;
· szt. - wykucie i zamurowanie otworów;
· mb – montaż izolacji cieplnej;
· kpl. - montaż urządzeń ( kotly, zbiorniki, zawory zespolone)

10. ODBIÓR ROBÓT
10.1 Wymagania ogólne odbioru Robót
1.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie Warunkami
    umowy.
2. Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.
3. Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone
    wg. wzoru Ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
4. W celu Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
· Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru
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· Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów
· Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów
· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

10.2 Wymagania szczegółowe odbioru Robót
1. Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze
    stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów
    dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań.
2. Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej
3. Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót,
4. Dokonać szczegółowych oględzin robót,
5. W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych.
    Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z
    Inspektorem Nadzoru.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
“Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”Cobrti Instal Zeszyt 5,6,7,8
- PN-EN 12106:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu
  (PE). Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu zacisku.
- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
  przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  i badania
  przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
  przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu.
- PN-EN 1401- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
   bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
   odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”.
- KB1-38.4.3(1)-73 – płyty żelbetowe nadstudzienne
- PN-92 /B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne’
- PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
- BN-72/8972 – „Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewnętrznych przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych”
-PN-EN 476 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.
- PN-EN 752-1 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.
- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN – B – 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
- PN – 86/B – 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
   wodociągowych.
Dopuszcza się stosowanie zamiennych urządzeń i systemów zawartych w projekcie i specyfikacji
technicznej, pod warunkiem zachowania parametrów i wymagań technicznych zawartych w
dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementów należy uzgodnić z inwestorem po uprzednim
uzyskaniu zgody od projektanta.

        SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  NR 11 - instalacja odgromowa na dachu budynku
[CPV 45312311-0]

 Wymiana polega na demontażu starych uchwytów, przewodów i wykonaniu nowych instalacji
odgromowych

 a) Instalacja składa się z następujących elementów:
- zwodu służącego do przyjęcia uderzenia pioruna,
- przewodów odprowadzających, służących do sprowadzenia prądu piorunowego do

ziemi,
 -      przewodów uziemiających,
- uziomu otokowego układanego w ziemi,
- stalowe materiały (druty, linki, taśmy, uchwyty, złącza kontrolne i śrubowe)

powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie ogniowe,
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b) Drut na zwody poziome powinien być przed montażem wyprostowany za pomocą
wstępnego naprężenia lub specjalnej prostowarki,

c) Przewody stanowiące zwody poziome nie izolowane powinny być układane przy
zachowaniu następujących odstępów od powierzchni dachu:

- co najmniej 40 cm przy pokryciach łatwopalnych,
- co najmniej 2 cm przy pokryciach dachowych nie palnych lub trudno zapalnych,
-
d) Wsporniki dla zapewnienia dostatecznych odstępów muszą być wykonane z

materiału izolacyjnego, np. drewno impregnowane, żywica syntetyczna, beton
zbrojony. Wybór wspornika (przykręcane ; zatapiane w betonie; wbijane;
przyklejane, spawane itp.) powinien być dostosowany do rodzaju pokrycia i
konstrukcji dachu,

e) Układ i lokalizacja zwodów powinna być zgodna z dokumentacja projektową,
zwody niskie powinny stanowić sieć , której krańcowe przewody muszą
przebiegać wzdłuż krawędzi dachu,

f) Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane wystające ponad powierzchnię
połaci należy wyposażyć w zwody niskie, połączone z siecią zwodów
zamocowanych na powierzchni dachu,

g) Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań, (promień zagięcia nie może
być mniejszy niż 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi należy zastosować
kompensację,

h) Łączenie przewodów powinno być wykonane poprzez złącza śrubowe, spawane, zaciskane lub nitowane.
Złącza śrubowe należy zabezpieczyć przed korozją przez nasmarowanie wazeliną bezkwasową lub
pomalować, złącza spawane należy pomalować farbą antykorozyjną. Złącza przed wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego, muszą być dokładnie oczyszczone,

     i)   Przewody odprowadzające należ}' prowadzić na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego:
 -w odległości nie mniejszej niż 2 cm od materiałów niepalnych lub trudno
        zapalnych (odległości między wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m),
- w odległości nie mniejszej niż 40 cm od materiałów łatwo zapalnych,
- w bruzdach 15x25 mm, zakrytej materiałem nie przewodzącym i niepalnym, np.

tynkowanie, niedozwolone jest umieszczanie w tej bruździe innych instalacji,
- w rurze winidurowej pod tynkiem lub warstwie izolacji zewnętrznej budynku,
j)   Przewody odprowadzające należ}' od zwodów do przewodów uziemiających

prowadzić jak najkrótszą drogą, zachowując odległość 2 m od wejść do budynku, ogrodzeń metalowych
przylegających do dróg publicznych. Gdy warunku tego nie można zapewnić, przewód należy umieścić w
rurze winidurowej o grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm, sięgającej 0,5 m w głąb ziemi oraz wystającej
1,8 m nad ziemią,

k) Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami poprzez złącza śrubowe, spawanie, zaciskanie
lub nitowanie, zabezpieczone antykorozyjnie,

1)   Połączenia przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającymi należ}' wykonywać za pomocą
zacisków probierczych, które powinny mieć-co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 oraz jedną śrubę M10.
Zaciski probiercze należ}' umieszczać w taki sposób, aby były łatwo dostępne w czasie pomiaru rezystancji
uziomu,

tu) Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonywać przez spawanie lub zaciski,
przestrzegając zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewody do uziomów
należy prowadzić jak najkrótszą droga. Łączenie przewodów uziemiających z uziomem rurowym poprzez
obejmy z podkładką ołowianą,

n) Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub asfaltem
do wysokości 30 cm nad ziemią i do głębokości 20 cm w ziemi,
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o) Uziomy sztuczne można wykonywać z taśm, drutów prętów, rur lekkich,
kształtowników walcowanych, jednak z zastrzeżeniem najmniejszego przekroju ocynkowanego <i> 6 mm,
służącego do wykonywania zwodów poziomych,

p) Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi,
q) Na odcinku, gdzie nie można zastosować uziomu otokowego, dopuszcza się jego przerwanie; w takim

przypadku uziom musi być zakończony uziomem szpilkowym (pionowym) na głębokości pogrążenia nie
mniejszej niż 3 m, uziom otokowy ze szpilkowym łączy się przez spawanie z zabezpieczeniem antykorozyj
nym,

r)   Uziomy sztuczne powinny być układane w gruncie w odległości nie mniejszej niż 1.5 m od wejść do
budynków, przejść dla pieszych oraz ogrodzeń metalowych usytuowanych przy drogach publicznych.
Jeżeli tego warunku nie można spełnić należy na uziom założyć rurę izolacyjną o takiej długości, aby jej
końce sięgały co najmniej 2 m z każdej strony wejścia do budynku lub przejścia dla pieszych.

Uwaga: Wykonawca wykona pomiary zgodnie z przepisami dla instalacji piorunochronnej

opracował
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