Biuro obstugi budownictwa Bogustaw Krzysztof Urbanelis
26-600 Radom, ul. Chrobrego 52/14, tel. 606-351-910

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTONICZNEGO

REMONT BUDYNKU GMINNEGO
CENTRUM KULTURY | KULTURY FIZYCZNEJ
W JEDLINSKU WRAZ Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM
NA DZIALCE NR EW. GR. 1159

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora

Ustalenia z Inwestorem
Inwentaryzacja obiektu

Ocena techniczna

ok WO DdE

Przepisy prawne i odnosne rozporzadzenia:
e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.Nr 106 p0z.1126 z pdzniejszymi
zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.03 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.03. r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) ze

Zmianami.

Il. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Budynek w zwiazku z projektowanymi robotami remontowymi nie podlega przebudowie , rozbudowie lub
nadbudowie, nie zmieni swojej kubatury, powierzchni uzytkowej czy zabudowy. Zagospodarowanie terenu
nie ulegnie zmianie.

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku Gminnego CKiKF w Jedlinsku wraz z budynkiem
gospodarczym. Remont budynku GCKIiKF bedzie polega¢ remoncie , ociepleniu i wymianie pokrycia
stropodachu, przebudowie kominéw wraz z obrobkami, wymianie urzadzen sanitarnych we wszystkich

sanitariatach, wymianie stolarki drzwiowej (w pokoju dyrektora, pokoju ksiegowej, sali widowiskowej),
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wykonaniu nowych posadzek z utozeniem deski podtogowej trzywarstwowej (w pokoju dyrektora i pokoju

ksiegowej), wykonaniu malowania wszystkich scian i stropéw, zamurowaniu drzwi w sali widowiskowej,
wyburzeniu dwdch scian migdzy pokojami a salg widowiskowa na pietrze, wykonaniu podestu z desek w sali
widowiskowej, dostosowaniu balustrady na klatce schodowej do obowigzujacych przepisow. Natomiast
remont budynku gospodarczego z kottownia bedzie polegat na wymianie pokrycia dachu z eternitu na
blachodachéwke, wymianie konstrukcji wiezby dachowej, remoncie kominéw wraz z obrébkami, wymianie
catej stolarki drzwiowej i okiennej wewnatrz i na zewnatrz, tynkowaniu i malowaniu wszystkich $cian
i sufitdw, skuciu posadzek, wykonaniu ocieplenia pod posadzkami, wykonaniu nowych podiozy i posadzek

z utozeniem gresu.

I1l. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | OCENA STANU TECHNICZNEGO
Dane ogolne
Istniejacy budynek GCKIiKF zlokalizowany na dziatce w Jedlinsku jest budynkiem ztozonym z dwdch stykajacych sie
budynkéw pigtrowych niepodpiwniczonych. Jest to budynek murowany, konstrukcje budynku tworza $ciany
zewnetrzne i wewnetrzne z cegty petnej gr. 40cm na tawach fundamentowych betonowych. Stropodach
niewentylowany, wykonany na stropie, ocieplony trocinami i kryty blachg trapezowa ocynkowang. Natomiast budynek
gospodarczy jest usytuowany w taki sposob, ze jedna $ciana styka si¢ z budynkiem GCKIiKF. Budynek gospodarczy
jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Jest to budynek murowany, konstrukcje budynku tworza $ciany
zewngetrzne i wewnetrzne z cegly petnej gr. 30cm na tawach fundamentowych betonowych. Dach dwuspadowy
wykonany w konstrukcji drewnianej ocieplony trocinami i kryty eternitem na fatach, strop drewniany.
Wyposazenie w instalacje: budynek posiada instalacje elektryczng, wodna oraz kanalizacyjna.

Ocena techniczna budynku

Po dokonaniu ogledzin stwierdza si¢ co nastepuje:

e Sciany zewnetrzne GCKiKF wykonane z cegly gr. 40cm znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym. Nie
wykazuja peknigé, zarysowan, zawilgocenia oraz zagrzybienia.

e Sciany zewnetrzne budynku gospodarczego wykonane z cegty gr. 30cm znajduja sic w kiepskim stanie
technicznym. Wykazuja pekniecia, zawilgocenia oraz zagrzybienia.

e Stropodach nad pi¢trem GCKIiKF znajduje sic w dobrym stanie technicznym, nie wykazuje widocznych
peknigé, ugigé ani rys. Nie zauwazono widocznych przeciekdw.

e Strop nad budynkiem gospodarczym znajduje sie w ztym stanie technicznym. Wykazuje pekniecia, ugiecia,

odpada tynk. Nie zauwazono widocznych przeciekow.
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e Dach nad budynkiem gospodarczym kwalifikuje si¢ do kapitalnego remontu przez wzglad na zmiane warstw

pokrycia oraz docieplenia dachu co skutkowaé bedzie zmiana konstrukcji.

OCENA STANU TECHNICZNEGO Wnhnioski

Stan techniczny budynku ocenia si¢ jako dobry. Stwierdza si¢, ze budynek posiada wystarczajaca wytrzymatosé

i nosnos¢ konstrukcji, nie stwarza zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi i moze by¢ nadal bezpiecznie uzytkowany

co kwalifikuje do planowanego remontu.

IV. BUDYNEK GOSPODARCZY ROBOTY REMONTOWE ORAZ PRZYJETE ROZWIAZANIA
ARCHITEKTONICZNE

1. Opis konstrukcji
Projektowany remont budynku gospodarczego, zadaszenie w konstrukcji drewnianej w postaci wigzby
wieszakowej opartego na murtatach zamocowanych w projektowanych wiencach. Warstwy dachu budynku
gospodarczego: blacha dachéwkowa mocowana do wigzby za posrednictwem fat i kontriat, wiatroizolacja, w
czgsci poziomej deski calowe, wetna gr. 20cm, paroizolacja, ptyty gk na podkonstrukcji.
Dach projektuje sie jako dwuspadowy o nachyleniu 30 stopni.
2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Obciazenia budowli  PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
Obcigzenia $niegiem PN-80/B-02010
Obciazenia wiatrem  PN-77/B-02011
3. Opis projektowanych rob6t i elementéw budowlanych

a. Remont podtdg i posadzek rozebraé istniejace posadzki wykonaé nowe posadzki wraz z izolacjami, wykona¢
ptytki ceramiczne, zestawienie warstw rys. A-14 (przekroj pionowy).

b. Wykona¢ nowy wieniec W-1, monolityczny zelbetowy o wymiarach 30x24cm, beton B25, zbrojony stalg A-
I1IN, strzemiona ze stali A-0.

c. Demontaz konstrukcji dachu wraz z pokryciem. Wykona¢ nowy dach w konstrukcji drewnianej wykonany w
postaci wiezby rys. K-1. Wetna mineralna skalna jako izolacja termiczna gr. 20cm, sufit z ptyt gk na ruszcie
metalowym mocowanym do konstrukcji nosnej dachu - jetki (wszystkie elementy lekkiej zabudowy nalezy
wykonywaé wg rozwiazan systemowych wybranego producenta, ktére posiadaja odpowiednie atesty i
aprobaty techniczne). Wykonac¢ strop drewniany z desek calowych mocowanych do gornej powierzchni jetek.
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d. Projektowane pokrycie dachu blacha dachéwkowa powlekana, kolor ustali¢ z Inwestorem.

e. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej gr. 0,55mm powlekanej w kolorze blachy
dacOwkowe;j.
f. lzolacje

Przeciwwilgociowa (rys A14)

e poziomaw posadzce przyziemia — folia hydroizolacyjna 2x na zaktad gr. min. 2 mm
Termiczna
e posadzki na gruncie - ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm
e pofaci dachowej — ptyty z wetny mineralnej gr.20cm
g. Elementy wykonczeniowe
e  Tynki i wykonczenie $cian :
a) wewnetrzne — cementowo-wapienne gr.2cm
b) glazura na $cianach w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokosci min. 2 metréw
h. Stolarka
Stolarka okienna — catg istniejaca stolarke w budynku gospodarczym nalezy zdemontowa¢ i wymienié¢ na
nowg PCV min. 5-komorowg. Okna jednoskrzydtowe z lufcikiem, uchylno-rozwierne. Wymiary stolarki
130x105cm, Bszt.
Przed zamowieniem wymiary stolarki nalezy pobra¢ z natury. Kolor stolarki okiennej biaty od wewnatrz i od
zewnatrz. Wkiad niskoemisyjny U=1,0 W/m2k.
Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu-sztuczny marmur w kolorze szarym lub bezowym
Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej — kolor ustali¢ z Inwestorem.
Okucia stolarki okiennej w kolorze biatym.
Stolarka drzwiowa - istniejaca stolarke nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowa
e Dz3-105x225 - petne: P — 2szt., L-1szt. drzwi aluminiowe petne, kolor brazowy, klamka,
samozamykacz, dwa zamki
Zestawienie stolarki drzwi wewnetrznych drzwi ptycinowe, oscieznice stalowe, 3 zawiasy
e D1-90x205 - petne — L-1szt.
e Dla-90x205 — petne z kratkg nawiewng (200cm2) — P-2szt.
e D2 -100x205 - petne — P-2szt.

V. BUDYNEK ISTNIEJACY GCKiKF ROBOTY REMONTOWE
1) Projektowane prace remontowe budowlane
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VII.
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a) zewnetrzne

Rozbidrka istniejacego pokrycia dachéw z blachy i podkonstrukcji drewnianej

Rozbidrka obrébek kominow

Rozbi6rka orynnowania

Wykonanie nowego pokrycia dachéw z papy termozgrzewalnej podkladowej oraz wierzchniego
krycia wraz z dociepleniem stropodachu wetng mineralng skalng gr. 20cm

Wykonanie nowego orynnowania dachéw oraz obrébek blacharskich

Remont kominéw

b) wewnetrzne

Rozbidrka istniejacych posadzek w pokoju ksiegowej, gabinecie dyrektora oraz sali widowiskowej
Wykonanie nowych podiozy i posadzek z paneli podtogowych deski w pokoju ksiegowej, gabinecie
dyrektora oraz sali widowiskowej

Zamurowanie wewnetrznego otworu drzwiowego w pomieszczeniu nr 25

Wyburzenie §cian wewnetrznych w pomieszczeniu nr 25

Uzupetnienie tynkéw cementowo-wapiennych

Dwukrotne malowanie scian i sufitow farba emulsyjna

Wykonanie podestu drewnianego w sali widowiskowej

Wymiana balustrady na klatce schodowej wg detalu balustrady rys. nr A-19

Wymiana drzwi wewnetrznych

D1 - 90x205 — petne — L-2szt., P-3szt. oscieznica regulowana MDF

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wszystkie prace remontowe zawarte w opisie powyzej nie pogorsza bezpieczenstwa pozarowego istniejacego

budynku.

WPLYW OBIEKTOW NA SRODOWISKO

Przyjete w projekcie architektoniczno- budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i

techniczne nie wplywaja niekorzystnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.
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VIILI. UWAGI KONCOWE

¢ Materiaty budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
odnosnych norm.

¢ Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

e Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty: znak jakosci Polski “B” lub Unii

Europejskiej “CE”, wzgle¢dnie deklaracje zgodnosci wykonania z przepisami prawa i polskimi hormami.

opracowat
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