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Jedlińsk_DK główny OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45260000-7

SST Nr2
REMONT  I  TERMOMODERNIZACJA  STROPODACHU

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0535-01

Rozebranie z należytą starannością pokrycia dachowego z blachy nadającej się do
użytku - blachę przekazać Inwestorowi

m2

((11.74+13.73)*11.30)/2+((15.42+17.18)*9.55)/2 m2 299.57
RAZEM 299.57

2
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

13.73+11.74+17.18 m 42.65
RAZEM 42.65

3
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5*6.50 m 32.50
RAZEM 32.50

4
d.1.1

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nadającej się do użytku

m2

(13.73+11.74+17.18+15.42+11.30+9.61)*0.30+(15.42+9.61+11.30)*0.60+11.00 m2 56.49
RAZEM 56.49

5
d.1.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm m2

299.57 m2 299.57
RAZEM 299.57

6
d.1.1

KNR 4-01
0430-06
analogia

Rozebranie elementów konstrukcji drewnianej pod pokryciem z blachy ze stropo-
dachu-drewno przekazać Inwestorowi

m2

299.57 m2 299.57
RAZEM 299.57

1.2 Remont kominów ponad dachem
7

d.1.2
KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

(0.45*0.70)+(0.45*0.75)*2+(1.45*0.66)+(1.20*0.55)+(1.55*0.90) m2 4.00
RAZEM 4.00

8
d.1.2

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

((0.38*0.63)+(0.38*0.64*2)+(1.34*0.56)+(1.10*0.45)+(1.45*0.80))*1.00 m3 3.13
RAZEM 3.13

9
d.1.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy  kominów o średniej grubości 7 cm m2

4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00

10
d.1.2

KNR 4-01
0735-04 SST
pkt. 2

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad
dachem płaskim

m2

((0.38+0.63)*2+(0.38+0.64)*2*2+(1.34+0.56)*2+(1.10+0.45)*2+(1.45+0.80)*2)*
1.00

m2 17.50

RAZEM 17.50
11

d.1.2
KNR-W 2-02
1519-04 SST
pkt. 3

Malowanie tynków zewnętrznych kominów farbą akrylową m2

17.50 m2 17.50
RAZEM 17.50

12
d.1.2

KNR 4-01
0322-02 SST
pkt. 1

Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych w kominach ponad dachem szt.

46.00 szt. 46.00
RAZEM 46.00

13
d.1.2

KNR 4-01
0310-06 SST
pkt. 1

Odgruzowanie przewodów (przyjęto 50%) m

45*12.00 m 540.00
RAZEM 540.00

14
d.1.2

KNR 4-01
0310-05 SST
pkt. 1

Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych i kominowych m

90*12.00 m 1080.00
RAZEM 1080.00

15
d.1.2

KNR AT-17
0105-05
analogia

Cięcie piłą kątową istniejących starych wywiewek żeliwnych szt

6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00

16
d.1.2

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm - łączone z istnieją-
cą obciętą wywiewką żeliwną za pomocą złączki  pcv do rur żeliwnych uzczelnio-
nych pianką montażowa lub silikonem dekarskim

szt.

6.00 szt. 6.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.00

17
d.1.2

KNR 7-12
0103-01
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości
elementów metalowych konstrukcji i czap wentylatorów itp.

m2

21.40 m2 21.40
RAZEM 21.40

18
d.1.2

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi elementów j.w. m2

21.40 m2 21.40
RAZEM 21.40

19
d.1.2

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi  elementów jak wyżej
Krotność = 2

m2

21.40 m2 21.40
RAZEM 21.40

20
d.1.2 kalk. własna

Wykonanie podwyższenia konstrukcji wyłazu dachowego wraz z montażem nowej
klapy wyłazu, obitej blachą ocynkowaną i jej okuciami.

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

1.3 Docieplenie stropodachu
21

d.1.3
KNR 4-01
0311-01 SST
pkt. 1

Uzupełnienie murów ogniowych  na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg. m3

(11.30*0.25+15.42*0.25+9.61*0.25)*0.24 m3 2.18
RAZEM 2.18

22
d.1.3

KNR 4-01
0726-03 SST
pkt. 2

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - j.w.

m2

(11.30+15.42+9.61)*0.30*2 m2 21.80
RAZEM 21.80

23
d.1.3

KNR 4-01
1204-03 SST
pkt. 3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - j.w. m2

21.80 m2 21.80
RAZEM 21.80

24
d.1.3

KNR 4-01
0519-01 SST
pkt.5

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakito-
waniu

m2

299.57*1.05 m2 314.55
RAZEM 314.55

25
d.1.3

KNR 4-01
0518-03 SST
pkt.5

Posmarowanie powierzchni dachu warstwa paroizolacyjną dwukrotnie np. masa
asfaltowo-kauczukową

m2

314.55 m2 314.55
RAZEM 314.55

26
d.1.3

KNR 2-02
0406-01 SST
pkt. 5
analogia

Montaż krawędziaków z drewna iglastego kotwami stalowymi w celu mocowania
obróbek blacharskich z jego impregnacja środkami grzybobójczymi

m3

drew.

(13.73+11.74+17.18)*0.20*0.10 m3

drew.
0.85

RAZEM 0.85
27

d.1.3
KNR 2-02
0613-01 SST
pkt. 5

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  skalnej gr 20cm o para-
metrach opisanych w specyfikacji technicznej - poziome z płyt klejonych  do podło-
ża klejem bitumicznym wg technologii producenta

m2

314.55 m2 314.55
RAZEM 314.55

28
d.1.3

KNR 2-02
0609-01 SST
pkt. 5
analogia

Przyklejenie styropianu spadkowego przy wyłożeniu obróbek kominów - trójkąty
5x5cm

m2

2.65 m2 2.65
RAZEM 2.65

29
d.1.3

KNR 2-02
0506-02 SST
pkt. 4

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

<pasy nadrynnowe>42.65*0.25 m2 10.66
<obróbka krawędziaka>42.65*0.50 m2 21.33
<obróbka wydra-ogniomur>(11.30+9.61+15.42+12.00+9.55)*0.30 m2 17.36
<obróbka ogniomuru>(11.30+9.61+15.42+9.55)*0.60 m2 27.53
<obróbki kominów, wyłazu>11.45 m2 11.45

RAZEM 88.33
30

d.1.3
KNR-W 2-02
0504-02 SST
pkt. 5

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną o parametrach opisanych w specyfikacji
technicznej - dwuwarstwowe wraz z kominkami wentylacyjnymi

m2

314.55 m2 314.55
RAZEM 314.55
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31

d.1.3
KNR-W 2-02
0504-03 SST
pkt. 5

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - wy-
wiewek,itp

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

32
d.1.3

KNR-W 2-02
0522-02 SST
pkt. 4

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej

m

42.65 m 42.65
RAZEM 42.65

33
d.1.3

KNR-W 2-02
0529-01 SST
pkt. 4

Rury spustowe okrągłe o śr. 125 cm - montaż z gotowych elementów z blachy sta-
lowej powlekanej

m

32.50 m 32.50
RAZEM 32.50

34
d.1.3

KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

42.65+55.00 m 97.65
RAZEM 97.65

35
d.1.3

KNR 4-01
0108-11 SST
pkt.6

Wywiezienie materiałów z rozbiórek wraz z opłatą za ich utylizację samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

14.00 m3 14.00
RAZEM 14.00

36
d.1.3

KNR 4-01
0108-12 SST
pkt. 6

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 9

m3

14.00 m3 14.00
RAZEM 14.00

1.4 45312311-0
SST Nr 11

Wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku

37
d.1.4

KNR 4-03
0702-04

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na be-
tonie

szt.

125.00 szt. 125.00
RAZEM 125.00

38
d.1.4

KNR 4-03
0708-01

Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim

m

120+14*11.00+35.00 m 309.00
RAZEM 309.00

39
d.1.4

KNR 4-03
0711-05

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt szt.

8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00

40
d.1.4

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00

41
d.1.4

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

7 pomiar. 7.00
RAZEM 7.00

2 ROBOTY  REMONTOWE  WEWNĘTRZNE
2.1 45110000-1

SST Nr 1
Roboty rozbiórkowe

42
d.2.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

sala widowis-
kowa+rozku-
cie archiwum

5.05*2*2.70+0.12*2.00*0.20 m2 27.32

RAZEM 27.32
43

d.2.1
KNR 4-01
0304-02

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komórkowego

m3

drzwi sala wi-
dowiskowa

0.44*2.00*0.90 m3 0.79

RAZEM 0.79
44

d.2.1
KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w
jednym miejscu

miejsc.

po rozbiór-
kach

10 miejsc. 10.00

RAZEM 10.00
45

d.2.1
KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach i stro-
pach

m

po rozbiór-
kach

2.70*4+5.50*2 m 21.80

RAZEM 21.80
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46

d.2.1
KNR 4-01
0428-03

Rozebranie z należytą starannością podłóg z desek wraz z legarami - deski do
przekazania Inwestorowi

m2

sala teatralna
pom.28

35.23 m2 35.23

RAZEM 35.23
47

d.2.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

pom. 22, 24,
25

13.00+11.95+14.34 m2 39.29

RAZEM 39.29
48

d.2.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

pom.28,22,
27,23 proj.

5.00 szt. 5.00

RAZEM 5.00
49

d.2.1
KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych stalowych szt.prze
c.

klatka scho-
dowa

10.00 szt.prze
c.

10.00

RAZEM 10.00
2.2 45421000-4

SST Nr 4
Stolarka drzwiowa

50
d.2.2

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe wypełnione pełna płytą wiórową , całość oklejona płytą lakiero-
waną HDF trzyzawiasowe wraz z oscieznicą regulowaną z MDF okleinowane w ko-
lorze skrzydła z opaskami, z uszczelka na obwodzie, wewnętrzne jednodzielne
pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone kompletne w klamki, szyldy
i zamek z wkładką - kolor uzgodnić z Inwestorem

m2

0.80*2.00*5 m2 8.00
RAZEM 8.00

51
d.2.2

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

25.00 m 25.00
RAZEM 25.00

2.3 45431000-7
SST Nr 5

Posadzki

52
d.2.3

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

pom.27 14.93 m2 14.93
RAZEM 14.93

53
d.2.3

NNRNKB
202 1130-02
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

pom. 28 i 23
proj.

61.52+13.00+14.93 m2 89.45

RAZEM 89.45
54

d.2.3
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome
Krotność = 2

m2

89.45 m2 89.45
RAZEM 89.45

55
d.2.3

KNR 2-02
1118-11

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; gres polerowany  płytki np. 25x40 cm
układane na klej metodą kombinowaną

m2

pom. 28 61.52 m2 61.52
RAZEM 61.52

56
d.2.3

KNR 2-02
1120-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

(12.91+5.05)*2 m 35.92
RAZEM 35.92

57
d.2.3

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

35.92 m 35.92
RAZEM 35.92

58
d.2.3

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z deski podłogowej - drewno trójwarstwowe gr. 14mm, zabezpie-
czona siedmioma warstwami utwardzanego UV lakieru  wraz z matami wygłusza-
jącymi i listwami przyściennymi

m2

pom. 22 i 27 14.93+13.00 m2 27.93
RAZEM 27.93

59
d.2.3 kalk. własna

Wykonanie i montaż podestu drewnianego lakierowanego (z desek z odzysku In-
westora) wys. 25cm wg szer. 5,13m długość ok. 2,00m ustalic z Inwestorem wraz
z konstrukcją wsporczą drewnianą.

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2.4 Ślusarka
60

d.2.4
KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Balustrady klatki schodowej ze stali nierdzewnej m

3*3.30 m 9.90
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RAZEM 9.90

2.5 45442100-8
SST Nr 9

Malowanie wewnętrzne

61
d.2.5

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5
m2

m2

<sufity>234.51+225.99 m2 460.50
<ściany-parter>((2.62+2.63)*2+(2.05+1.89)*2+(4.93+3.78)*2+(2.37+4.93)*2*4+
(4.89+4.93)*2+(7.19+4.23)*2)*2.70

m2 369.04

<ściany - piętro>((5.05+12.00)*2+(1.37+1.40)*2+(3.44+3.78)*2+(4.93+2.37)*2+
(3.46+4.00)*2+(4.23+6.42)*2+(1.84+1.58)*2+(0.93*1.58)*2+(1.90+1.58)*2+
(1.19+0.88)*2*2+(1.94+2.38)*2+(3.00+4.05)*2+(4.14+2.79)*2+(8.77+4.05)*2+
(6.22+3.96)*2)*2.72

m2 578.05

RAZEM 1407.59
62

d.2.5
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome
Krotność = 2

m2

460.50 m2 460.50
RAZEM 460.50

63
d.2.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

947.09 m2 947.09
RAZEM 947.09

64
d.2.5

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko-
wanych i betonowych wylewanych

m2

pom. 28,22,
27 proj.

61.52+13.00+14.93 m2 89.45

RAZEM 89.45
65

d.2.5
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych

m2

j..w ((5.05+12.30)*2+(3.78*3.44)*2+(3.46+4.20)*2)*2.72 m2 206.79
RAZEM 206.79

66
d.2.5

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną od-
porna na 5-krotne mycie z przygotowaniem powierzchni

m2

1407.59 m2 1407.59
RAZEM 1407.59

67
d.2.5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

460.50 m2 460.50
RAZEM 460.50

68
d.2.5

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

26.00 szt. 26.00
RAZEM 26.00

69
d.2.5

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

26.00 szt. 26.00
RAZEM 26.00

2.6 45330000-9
SST Nr 10

Instalacje sanitarne

70
d.2.6

KNR-W 4-02
0220-04
analogia

Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa kpl.

4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

71
d.2.6

KNR-W 4-02
0224-03

Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' kpl.

4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

2.7 Instalacje elektryczne
72

d.2.7
KNR-W 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

10.00 m 10.00
RAZEM 10.00

73
d.2.7

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

10.00 m 10.00
RAZEM 10.00

74
d.2.7

KNR 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany
w tynku

m

10.00 m 10.00
RAZEM 10.00

75
d.2.7

KNR 5-08
0516-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w
obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -2x40W - końcowych

szt.

6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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