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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTONICZNEGO

REMONT BUDYNKU GMINNEGO
CENTRUM KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ

W JEDLIŃSKU WRAZ Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM
NA  DZIAŁCE  NR EW. GR.  1159

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Ustalenia z Inwestorem

3. Inwentaryzacja obiektu

4. Ocena techniczna

5. Przepisy prawne i odnośne rozporządzenia:

· Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.Nr 106 poz.1126 z późniejszymi

 zmianami

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.03 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133.)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.03. r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) ze

zmianami.

II. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Budynek  w związku z projektowanymi robotami remontowymi nie podlega przebudowie , rozbudowie lub

nadbudowie, nie zmieni swojej kubatury, powierzchni użytkowej czy zabudowy. Zagospodarowanie terenu

nie ulegnie zmianie.

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku Gminnego CKiKF w Jedlińsku wraz z budynkiem

gospodarczym. Remont budynku GCKiKF będzie polegać remoncie , ociepleniu i wymianie pokrycia

stropodachu, przebudowie kominów wraz z obróbkami, wymianie urządzeń sanitarnych we wszystkich

sanitariatach, wymianie stolarki drzwiowej (w pokoju dyrektora, pokoju księgowej, sali widowiskowej),
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wykonaniu nowych posadzek z ułożeniem deski podłogowej trzywarstwowej (w pokoju dyrektora i pokoju

księgowej),  wykonaniu  malowania wszystkich ścian i stropów, zamurowaniu  drzwi w sali widowiskowej,

wyburzeniu dwóch ścian między pokojami a salą widowiskową na piętrze, wykonaniu podestu z desek w sali

widowiskowej, dostosowaniu balustrady na klatce schodowej do obowiązujących przepisów. Natomiast

remont budynku gospodarczego z kotłownią będzie polegał na wymianie pokrycia dachu z eternitu na

blachodachówkę, wymianie konstrukcji więźby dachowej, remoncie kominów wraz z obróbkami, wymianie

całej stolarki drzwiowej i okiennej wewnątrz i na zewnątrz, tynkowaniu i malowaniu wszystkich ścian

i sufitów, skuciu posadzek, wykonaniu ocieplenia pod posadzkami, wykonaniu nowych podłoży i posadzek

z ułożeniem gresu.

III. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I OCENA STANU TECHNICZNEGO

Dane ogólne

Istniejący budynek GCKiKF zlokalizowany na działce  w Jedlińsku jest budynkiem złożonym z dwóch stykających się

budynków  piętrowych  niepodpiwniczonych. Jest to budynek murowany, konstrukcję budynku tworzą ściany

zewnętrzne i wewnętrzne z cegły pełnej gr. 40cm na ławach fundamentowych betonowych. Stropodach

niewentylowany, wykonany na stropie, ocieplony trocinami i kryty blachą trapezową ocynkowaną. Natomiast budynek

gospodarczy jest usytuowany w taki sposób, że jedną ścianą styka się z  budynkiem GCKiKF. Budynek gospodarczy

jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Jest to budynek murowany, konstrukcję budynku tworzą ściany

zewnętrzne i wewnętrzne z cegły pełnej gr. 30cm na ławach fundamentowych betonowych. Dach dwuspadowy

wykonany w konstrukcji drewnianej ocieplony trocinami i kryty eternitem na łatach, strop drewniany.

Wyposażenie w instalacje: budynek posiada instalację elektryczną, wodną oraz kanalizacyjną.

Ocena techniczna budynku

Po dokonaniu oględzin stwierdza się co następuje:

· Ściany zewnętrzne GCKiKF wykonane z cegły gr. 40cm znajdują się w dobrym stanie technicznym. Nie

wykazują pęknięć, zarysowań, zawilgocenia oraz zagrzybienia.

· Ściany zewnętrzne budynku gospodarczego wykonane z cegły gr. 30cm znajdują się w kiepskim stanie

technicznym. Wykazują pęknięcia, zawilgocenia oraz zagrzybienia.

· Stropodach nad piętrem  GCKiKF znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie wykazuje widocznych

pęknięć, ugięć ani rys. Nie zauważono widocznych przecieków.

· Strop nad budynkiem gospodarczym znajduje się w złym stanie technicznym. Wykazuje pęknięcia, ugięcia,

odpada tynk. Nie zauważono widocznych przecieków.
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· Dach nad budynkiem gospodarczym kwalifikuje się do kapitalnego remontu przez wzgląd na zmianę warstw

pokrycia oraz docieplenia dachu co skutkować będzie zmianą konstrukcji.

OCENA STANU  TECHNICZNEGO   Wnioski

Stan techniczny budynku ocenia się jako dobry. Stwierdza się, że budynek posiada wystarczającą wytrzymałość

i nośność konstrukcji, nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i może być nadal bezpiecznie użytkowany

co kwalifikuje do planowanego remontu.

IV. BUDYNEK GOSPODARCZY ROBOTY REMONTOWE ORAZ PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA

ARCHITEKTONICZNE

1. Opis konstrukcji

Projektowany remont budynku gospodarczego, zadaszenie w konstrukcji drewnianej w postaci więźby

wieszakowej opartego na murłatach zamocowanych w projektowanych wieńcach. Warstwy dachu budynku

gospodarczego: blacha dachówkowa mocowana do więźby za pośrednictwem łat i kontrłat, wiatroizolacja, w

części poziomej deski calowe, wełna gr. 20cm, paroizolacja, płyty gk na podkonstrukcji.

Dach  projektuje się jako dwuspadowy o nachyleniu 30 stopni.

2. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji

Obciążenia budowli     PN-82/B-02000

PN-82/B-02001

PN-82/B-02003

Obciążenia śniegiem    PN-80/B-02010

Obciążenia wiatrem     PN-77/B-02011

3. Opis projektowanych robót i elementów budowlanych

a. Remont podłóg i posadzek  rozebrać istniejące posadzki wykonać nowe posadzki wraz z izolacjami, wykonać

płytki ceramiczne, zestawienie warstw rys. A-14 (przekrój pionowy).

b. Wykonać nowy wieniec W-1, monolityczny żelbetowy o wymiarach 30x24cm, beton B25, zbrojony stalą A-

IIIN, strzemiona ze stali A-0.

c. Demontaż konstrukcji dachu wraz z pokryciem. Wykonać nowy dach w konstrukcji drewnianej wykonany  w

postaci więźby rys. K-1. Wełna mineralna skalna  jako izolacja termiczna gr. 20cm, sufit z płyt gk  na ruszcie

metalowym mocowanym do  konstrukcji nośnej dachu - jętki (wszystkie elementy lekkiej zabudowy należy

wykonywać wg rozwiązań systemowych wybranego producenta, które posiadają odpowiednie atesty i

aprobaty techniczne). Wykonać strop drewniany z desek calowych mocowanych do górnej powierzchni jętek.
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d. Projektowane pokrycie dachu blacha dachówkowa  powlekana, kolor ustalić z Inwestorem.

e. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej gr. 0,55mm powlekanej w kolorze blachy

dacówkowej.

f. Izolacje

Przeciwwilgociowa (rys A14)

· pozioma w posadzce przyziemia – folia hydroizolacyjna 2x na zakład gr. min. 2 mm

Termiczna

· posadzki na gruncie - płyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm

· połaci dachowej – płyty z wełny mineralnej gr.20cm

g. Elementy wykończeniowe

· Tynki i wykończenie ścian :

a) wewnętrzne – cementowo-wapienne gr.2cm

b) glazura na ścianach w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokości min. 2 metrów

h. Stolarka

Stolarka okienna – całą istniejącą stolarkę w budynku gospodarczym należy zdemontować i wymienić na

nową PCV min. 5-komorową. Okna jednoskrzydłowe z lufcikiem, uchylno-rozwierne. Wymiary stolarki

130x105cm, 6szt.

Przed zamówieniem wymiary stolarki należy pobrać z natury. Kolor stolarki okiennej biały od wewnątrz i od

zewnątrz. Wkład niskoemisyjny U=1,0 W/m2k.

Podokienniki  wewnętrzne z konglomeratu-sztuczny marmur w kolorze szarym lub beżowym

Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej – kolor ustalić z Inwestorem.

Okucia stolarki okiennej w kolorze białym.

Stolarka drzwiowa - istniejącą stolarkę należy zdemontować i wymienić na nową

· Dz3 – 105x225 – pełne: P – 2szt., L-1szt. drzwi aluminiowe pełne, kolor brązowy, klamka,

samozamykacz, dwa zamki

Zestawienie stolarki drzwi wewnętrznych  drzwi płycinowe, ościeżnice stalowe, 3 zawiasy

· D1 – 90x205 – pełne – L-1szt.

· D1a – 90x205 – pełne z kratką nawiewną (200cm2) – P-2szt.

· D2 – 100x205 – pełne – P-2szt.

V. BUDYNEK ISTNIEJĄCY GCKiKF ROBOTY REMONTOWE

1) Projektowane prace remontowe budowlane
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a) zewnętrzne

· Rozbiórka istniejącego pokrycia dachów z blachy i podkonstrukcji drewnianej

· Rozbiórka obróbek kominów

· Rozbiórka orynnowania

· Wykonanie nowego pokrycia dachów z papy termozgrzewalnej podkładowej oraz wierzchniego

krycia wraz z dociepleniem stropodachu wełną mineralną skalną  gr. 20cm

· Wykonanie nowego orynnowania dachów oraz obróbek blacharskich

· Remont kominów

b) wewnętrzne

· Rozbiórka istniejących posadzek w pokoju księgowej, gabinecie dyrektora oraz sali widowiskowej

· Wykonanie nowych podłoży i posadzek z paneli podłogowych deski w pokoju księgowej, gabinecie

dyrektora oraz sali widowiskowej

· Zamurowanie wewnętrznego otworu drzwiowego w pomieszczeniu nr 25

· Wyburzenie ścian wewnętrznych w pomieszczeniu nr 25

· Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych

· Dwukrotne malowanie ścian  i sufitów farbą emulsyjną

· Wykonanie podestu drewnianego w sali widowiskowej

· Wymiana balustrady na klatce schodowej wg detalu balustrady rys. nr A-19

· Wymiana drzwi wewnętrznych

D1 – 90x205 – pełne – L-2szt., P-3szt. ościeżnica regulowana MDF

VI. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wszystkie prace remontowe zawarte w opisie powyżej nie pogorszą bezpieczeństwa pożarowego istniejącego

budynku.

VII. WPŁYW OBIEKTÓW NA ŚRODOWISKO

Przyjęte w projekcie architektoniczno- budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i

techniczne nie wpływają niekorzystnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.
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VIII. UWAGI KOŃCOWE

· Materiały budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom

odnośnych norm.

· Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie

uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz obowiązującymi przepisami i normami.

· Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty: znak jakości Polski “B” lub Unii

Europejskiej “CE”, względnie deklaracje zgodności wykonania z przepisami prawa i polskimi normami.

opracował


