Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Dotyczy: Remont budynku Gminnego Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej w Jedlinsku wraz z budynkiem gospodarczym

Inwestor: Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlinsku
ul. Kroétka 1
26-660 Jedlinsk

Kod CPV:

MNazwy i kody robot budowlanych wg Wspalnego Slownika Zamowien- CPV

45110000-1 Roboty rozbidrkowe

45260000-7 Termomodernizacja stropodachu

45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

45431000-7 Kiadzenie ptytek

45422100-2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

45261100-5 Konstrukcje drewniane

45262311-4 Betonowanie

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45233222-1 Chodniki

45330000-9 Instalacje sanitarne i hydraulika

453123110 Instalacia odgromowa
Opracowanie :

grudzien- 2016r



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 1159 w m. Jedlinsk przy ul. Krotkiej 1 .

Zakres robo6t to:

Budynek GCKIKF

- termomodernizacja stropodachu

- roboty rozbiorkowe

- czesciowa wymiana podtdg

- czesciowa wymiana drzwi wewnetrznych
-gtadzie gipsowe, malowanie

-wymiana urzgdzen sanitarnych

-czesciowy montaz opraw oswietleniowych

Budynek gospodarczy

Wymiana konstrukcji wiezby dachowej i pokrycia dachu
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
i wewnetrznej
-remont posadzek
- wymiana tynkéw, malowanie
-okfadziny Scian ptytkami glazurowanymi
-wymiana urzgdzen sanitarnych

-inne roboty towarzyszace



2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBOT

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek dostepna jest poprzez wjazd od strony
drogi krajowej oraz wewnetrznej dojazdowej gminnej. Na terenie obiektu jest dostep
do wszystkich niezbednych sieci.

W trakcie prowadzenia robét szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na pracownikow.
Podreczny magazyn moze by¢ ustawiony na terenie dziatki.

W ramach urzgdzenia placu budowy wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu
prac do likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1. Przedmiot og6lnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét jak w pkt. 1

3.2. Zakres stosowania OST.

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
wymienionych roboét

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
nastepujgcych robét wymienionych w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACII

SST Nrl 45110000-1 Roboty rozhiérkowe

SST Nr2 45260000-7 Termomodernizacja stropodachu
SST Nr3 45261100-5 Konstrukcje drewniane

SST Nr4 45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
SST Nr5 45431000-7 Ktadzenie ptytek

SST Nr6 45422100-2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
SST Nr7 45262311-4 Betonowanie

SST Nr8 45410000-4 Tynkowanie

SST Nr 9 45442100-8 Roboty malarskie

SST Nr10 45330000-9 Instalacje sanitarne i hydraulika
SST Nr11 45312311-0 Instalacja odgromowa

3.3. Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspéine dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegolnych asortymentow robot.

3.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa.

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac



budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik
budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegobtowych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacija projektowg i SST .

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowig
czes$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, kt6ry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg

i SST. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali

rysunkow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptyneto to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.Zabezpieczenie odbywa
sie przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

- 0znaczenie przejsc,

- oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowng.

3.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy;

- bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wkasnosci spotecznej i innych, a

wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

3.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako



rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

3.4.9.0chrona i utrzymanie robét .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5. Materialy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, e materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét.

3.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

3.7. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.



Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce , jesli wymagac bedzie tego
Inspektor Nadzoru, poprawione bedg przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jakosci robot

3.9.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz robdét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

wykonawca.

3.9.2. Pobieranie prébek.
Prébki beda pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty badah pokrywa
Wykonawca.

3.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Wyréb budowlany musi by¢ oznakowany:
CE / system europejski, albo Znakiem budowlanym / system krajowy/. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg w/w oznaczenia.



3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.11. Odbiér robo6t

3.11.1.Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
-odbiorowi czesciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét - roboty zanikajace.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.11.3. Odbidr ostateczny robét.

Zasady odbioru ostatecznego robét :

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona

przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora

Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokdét ostatecznego
odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbior pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie “Odbidr ostateczny robot ”.

4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Remont budynku Gminnego Centrum Kultury
I Kultury Fizycznej w Jedlinsku wraz z budynkiem gospodarczym

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng przedmiarem robo6t i projektem technicznym w oparciu o
obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru robot:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207,
poz.2016), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa
z dnial6 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogoine, czesc¢ 1.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czesé Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi prowadzonych rob6t.
- Instrukcjami montazu.
- Instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen.

Wykonanie instalacji elektrycznych nadzoruje inspektor nadzoru posiadajacy uprawnienia do petnienia funkgiji.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejetnos¢ czytania
dokumentaciji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych, przyrzady pomiarowe
itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
takze trwatosci eksploatacyjne;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang (jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie poznigj niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatdw i urzgdzen opracowanymi przez producentow i
zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE - CPV 45110000-1
Prace przygotowawcze przed rozbiorka.

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy przygotowac plac budowy. Do niezbednych elementéw
zagospodarowania przyobiektowego w tym zakresie nalezg:

m  Drogi do przyjazdu i odjazdu srodkéw transportu

m  Oswietlenie placu budowy

m Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Zorganizowa¢ rytmiczna wywozke materiatow z rozbidrki dla zapewnienia ciagtosci prac rozbiorkowych

Kolejnosé rozbidrki
- rozbiérka wiezby dachowej i jej pokrycia
-rozhidrka scianek dziatowych
- rozbidrka posadzek
- demontaz okien i drzwi
- obrébek blacharskich parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych
- czesciowo tynkow wewnetrznych
-inne rozbiorki i demontaze

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2 - Termomodernizacja stropodachu- 45260000-7
Wykonywanie pokryé€ iinne podobne roboty specjalistyczne
Kategoria - 45261000-4 Wykonywanie pokryé

- krawedziak iglasty 20x10cm kl.27

- kotwy stalowe

- welna mineralna skalna — ptyty gr 20cm

- Klej bitumiczny przynalezny do danego systemu

- Paraizolacja np. Abizol G

- skalna wetna mineralna dla docieplenia dachu - ptyty gr 15cm o ciezarze wiasciwym 130kg/m®; opér
cieplny Rd min. 3,80 (m*K/W)

- klej bitumiczny do dociepelenia na zimno przynalezny do danego systemu

- paraizolacja np. Abizol G lub réwnowazny

- papa perforowana wentylacyjna (do pokrycia starego pokrycia z papy asfaltowej po jego naprawie, pod pape
wierzchniego krycia jak nizej) o parametrach: grubosé min. 2,1mm; gramatura osnowy min. 50g/m? zawarto$é

asfaltu min. 700g/m?; $rednica otworéw nie wiecej niz 40mm; perforacja papy nie mniej niz 12.

-papa termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia, na osnowie z wiodkniny poliestrowej z

obustronna powtokg z masy asfaltowej; z asfaltu SBS z wypetniaczem mineralnym; gr min. 5,00mm

- kominki wentylacyjne dla pokrycia z papa perforowang wentylacyjng — 1szt. na 40m? pokrycia; przy mocowaniu
metodg zgrzewania kominek uktadaé na papie perforowanej; przy mocowaniu mechanicznym ukfada¢ na poditozu

betonowym

-listwy styropianowe lub z wetny mineralnej o przekroju tréjkgtnym.
-blacha stalowa powlekana gr. min. 0,55mm

-kratki wentylacyjne 14x14cm

-wsporniki dachowe i $cienne instalacji odgromowej

-pret ocynkowany wzwod instalacji odgromowej

-bloczki z betonu komoérkowego 59x24x24cm

-zaprawa cem-wap.kl.50

-farba emulsyjna zewn.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3 - KONSTRUKCJE DREWNIANE - CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robt wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz drewnianej konstrukcji wiezby dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robét wymienionych w pozy cj ach:

(1) wiezba dachowa - stosuje sie drewno klasy K27 ( C-24)

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wtokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wtdkien 20 24
Sciskanie w poprzek wtdkien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wtokien 15 15

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcic

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do1/4 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju do1/4 1/4do 1/3
Skret wtodkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: 1/3 1/2

a) gtebokie 1/1 1/1

b) czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosé stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4

szerokosci lub dtugosci
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Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm - dla szerokosci do

75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w

granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3.Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.
2.1.4.Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- wdtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- W szerokosci: do +3 mm lub do-1mm
- w grubosci: do+1mmlubdo-1mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

C) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢

wieksze: dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: +2mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2mm i -1 mm dla 20% ilosci
w grubosci: +2mm i -1 mm dla 20% ilosci

odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3

mmi-2 mm.

odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢é wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2.taczniki

2.2.1.Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby

Nalezy

stosowac:

Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN - ISO

4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-

88/M-82121

2.2.3.Nakretki:

Nalezy

stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO

4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-

88/M-82151.

2.2.4.Podktadki pod

sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5.Wkrety do

drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-

82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-

85/M-82503 Wkrety do drewna z them kulistym wg
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PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/1TB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem
C) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosé¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna byé mniejsza od 20 cm.

2.3.2.taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikbéw
atmosferycznych.

2.4.Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposbb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkéw, ktore
zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbidrki. Zaktada sie, ze 35 %

drewna istniejacej konstrukcji wiezby przeznaczona bedzie do wymiany.

Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzyb nalezy natychmiast spalic.

Drewno zaatakowane powierzchniowo moze by¢ uzyte powtornie po

doktadnym oczyszczeniu z nalotow grzyba t po zaimpregnowac.

- Wszystkie elementy drewniane uzyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpregnowac
preparatem ogniochronnym, umozliwiajacym uzyskanie wtasciwosci materiatu trudno zapalnego,
zabezpieczajacym przed grzybami , plesniami i owadami

- Uzyte do zwalczania grzybdw i plesni preparaty i srodki impregnacji musza posiada¢ swiadectwa
dopuszczajace do ich stosowania.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtugosé elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rozni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.24. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

w rozstawie belek [ub
krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
w dtugosci elementu do 20 mm
w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
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w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.
6. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w
punkcie .5.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar rob6t
Jednostkami obmiaru s3:
Dla wiezby - iloé¢ m® wykonanej konstrukcji.
Dla podsufitki - powierzchnia wykonana w m?.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w
punkcie .
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne
dla

drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 4 - Montaz stolarki okiennej i drzwiowej, parapety
— CPV 45421000-4

Przed dokonaniem zaméwienia, wymiary stolarki okiennej i drzwi nalezy sprawdzié w naturze !!!

-OKNA z tworzyw sztucznych wykonane z min. 5 komorowych ksztattownikéw z
nieplastyfikowanego PVC nawykonanie oscieznic, ram, skrzydel;, zabezpieczone
powtoka cynkowa, kolor biaty , uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM,

OKUCIA dla okna - kompletne. dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz obcigzen
eksploatacyjnych, umozliwiajgce mikro wentylacje z blokadg btednego potozenia klamki.

SZYBY - dla okien - zestaw dwuszybowy — zestaw dwyszybowy 4/16/4a - o0 wsp.
U<1.1W/(m K) w srodkowej czesci zestawu. Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymogi
normy PN-B-13079;1997

- DRzZWI ZEWNETRZNE Aluminiowe —

Petne, profil cieply zewnetrzne , kolor brgzowy, wyposazone w klamki, samozamykacze i 2
zamki-zewnetrzne.

Wymiary okien i drzwi balkonowych powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu w $cianie, da umoZliwienia:

swobodnego wstawienia oscieznicy, wypoziomowania jej na klinach podpierajgcych i ustawienie w pionie.
Zmiany wymiaréw oscieznicy, pracy” w zmiennych warunkach cieplno-
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wilgotnosciowych,

-. zachowania cech geometrycznych oscieznicy w przypadku ruchdw konstrukcji budynku,

- wykonania uszczelnien,

- uzyskania spadku na obrébkach odprowadzajgcych wode i montazu parapetéw wewnetrznych przy oknach.
W przypadku okien drewnianych luz na wbudowanie powinien wynosi¢ przy stojakach i nadprozu po 10-M5 mm na strone.
Przy oknach z PVC i aluminium - z uwagi na rozszerzalnos¢ liniowg pod wplywem temperatury - luzy na
wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do wymiaréw gabarytowych i koloru okien. W przypadku jasnych koloréw okien
minimalny luz (na strone) powinien wynosic:

- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewajacych sie pod wptywem promieniowania stonecznego)
luzy powinny by¢ dodatkowo zwiekszone 0 5 mm.
Mniejsze od podanych dla drewna, PVC i aluminium luzy na wbudowanie, zmniejszone o 50%, sg dopuszczalne i
zasadne przy stosowaniu do uszczelniania tasm i impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego i duzej
doktadnosci wykonania osciezy.
Luzy w czesci progowej, wynoszgce zwykle 25*40 mm, mogag by¢ zmniejszone, ale nalezy mie¢ na uwadze
zachowanie spadku na zewnetrznych obrobkach odprowadzajacych wode i zamontowanie parapetow.
Przy ustalaniu wymiaréw nalezy bra¢ pod uwage oprécz wymiaréw nominalnych osciezy i okien réwniez
dopuszczalne odchytki osciezy takie jak:

- w $cianach surowych nieotynkowanych + 10 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz + 15 mm dla wymiaréw od 2,5 m do

50m,
- w $cianach gotowych otynkowanych i z cegly licowej + 5 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz + 10 mm dla wymiaréw
od25mdo5,0m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe oscieznic wynoszg £ 5 mm.
W osciezach z szerokim wegarkiem i w $cianach przewidzianych do docieplenia nalezy bra¢ pod uwage ewentualna
potrzebe poszerzenia oscieznicy dodatkowymi elementami, aby unikngé catkowitego zastoniecia oscieznicy.

Oscieza przygotowane do wbudowania okien i drzwi balkonowych powinny odznacza¢ sie doktadnoscig ksztattow i
wymiaréw, ich ptaszczyzny powinny by¢é réwne, gladkie i oczyszczone z pytu.

Warstwa izolacji termicznej w $cianach wielowarstwowych powinna réwno dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym
obwodzie oscieza.

Okna i drzwi balkonowe powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznym wykonczonym. Podczas transportu i
sktadowania na budowie nie powinny doznawac uszkodzen, odksztatcen, a w przypadku okien drewnianych zawilgocenia.

Usytuowanie okien i drzwi balkonowych w grubosci ciany oraz uszczelnienie potgczen powinno umozliwia¢ utrzymanie
na wewnetrznych powierzchniach oscieza temperatury wyzszej co najmniej o 1°C od punktu rosy powietrza w
pomieszczeniu przy obliczeniowych wartosciach temperatury powietrza wewnetrznego i zewnetrznego oraz
obliczeniowej wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu.
Jezeli przy przewidywanym usytuowaniu okna nie jest doktadniej znany przebieg izoterm, to nalezy stosowac zasady
0golne, zgodnie z ktérymi:

- w $cianie jednowarstwowej okno powinno znajdowac sie w srodku grubosci Sciany,

- w $cianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnetrznym okno powinno by¢ dosuniete do warstwy ocieplenia,

- w $cianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdowac sie w strefie izolacji termicznej Sciany.

Przed wtasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w o$ciezu za pomocg
klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciskéw montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprozu,
a w osciezu z wegarkiem réwniez luz przy ptaszczyznie wegarka.

Prég oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktore zostang na state. Przy
posadowieniu okna na nie przesklepionej warstwie izolacji termicznej w $cianach warstwowych podparcie progu
powinny stanowi¢ konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru.

Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowania w osciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach oscieznicy,
aby nie spowodowac wygiecia elementdw oscieznic. Do wiasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu sg stosowane
kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety.

Z uwagi na konstrukcje $ciany kotwy mogg by¢ stosowane do wszystkich rodzajéw scian, natomiast tuleje rozpierane i
wkrety nie mogg by¢ stosowane do $cian szczelinowych, w ktdrych oscieznica jest osadzona w strefie izolacji termiczne.
Rodzaje facznikdw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione bylty wymogi bezpieczenstwa z uwagi
na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien. Wszystkie stosowane fgczniki muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Kotwy powinny byé wykonane z blachy grubosci minimum 1,5 mm, ksztalt czesci potgczeniowej z oscieznicg
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trzeba dostosowac do jgj profilu.

Kotwy mocuije sie w okreslonych rozstawach na obwodzie oscieznicy (wczepia sie w profil lub przykreca wkretami) przed
j€j wstawieniem w oscieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza sie do muru kotkami rozporowymi lub specjalnymi
wkretami. Mocowanie oscieznic na wkrety lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia elementdw oscieznic. Przy
wierceniu otwordw i dokrecaniu wkretow tub $rub nalezy stosowa¢ pomaocnicze kliny zabezpieczajgce przed
przesunieciem oscieznicy lub wygieciem mocowanego elementu. Dlugos¢ tulei i specjalnych wkretéw powinna
by¢ tak dobrana, aby uwzgledniajgc szeroko$sé mocowanego elementu i luz, uzyskac niezbedne ich zagtebienie w
Scianie. Wielkos¢ tego zagtebienia zalezy od materiatu Sciany i typu zastosowanego tgcznika i jest okreslona przez
producenta fgcznikow.

Orientacyjne, minimalne zagiebienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60 mm. Te same
zasady powinny by¢ stosowane przy mocowaniu kotew do muru.

Przy faczeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykajgce sie elementy oscieznic tgczy sie na wkrety lub
$ruby w rozstawach jak przy taczeniu z murem. W styki oscieznic powinny by¢ wstawiane tgczniki przewidziane do
konkretnego systemu okien.

Przy tworzeniu zestaw6w okien z PVC i aluminium o duzych gabarytach powinny by¢ stosowane, zgodnie z wytycznymi
producenta faczniki umoZliwiajace kompensacje rozszerzalnosci liniowej.

Luz na wbudowanie, czyli szczeline miedzy ramg oscieznicy a osciezem, nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym w
celu uzyskania odpowiednigj izolacyjnosci termicznej i akustycznej uwzgledniajgcey:

- rozszerzalno$¢ materiatu ramy oscieznicy.

- zabezpieczenie szczeliny od strony zewnetrznej przed wnikaniem wody z opaddw atmosferycznych.

- zabezpieczenie szczeliny od strony wewnetrznej przed wnikaniem pary wodnej.

Izolacje cieplng przy zachowaniu strefowego ukladu uszczelnien materiatem izolacyjnym moze by¢ poliuretanowa
pianka montazowa, welna mineralna lub wata szklana. W przypadku pianek poliuretanowych montazystom powinny by¢
znane ich wiasciwosci i warunki stosowania, technika nanoszenia. Przy uszczelnianiu wyrobdw o duzych gabarytach
nalezy stosowac rozporki zabezpieczajgce przed wygieciem ramy przez rozprezajaca pianke.

Izolacje paroszczelng zabezpieczajgcg przed wnikaniem pary wodnej daje zastosowanie folii paroizolacyjnej
przyklejanych jednym brzegiem do oscieznicy, drugim do oscieza lub kitu silikonowego utozonego w szczelinie miedzy
krawedzig oscieznicy a osciezem. W obu przypadkach powinny by¢ spetnione warunki do uzyskania trwatej przyczepnosci
do ramy i oscieza. Uzycie folii pozwala zabezpieczy¢ szczeliny nierdwnomierne i szerokie. Silikonem nalezy uszczelnia¢ na
podkiadzie uzyskanym przez wcisniecie w szczeline okragtego sznura np. polietylenu. Grubos¢ warstwy silikonu powinna
wynosi¢ okoto potowy szerokosci szczelin.

I1zolacja zewnetrzna zabezpieczajaca przed wnikaniem wody z opadéw atmosferycznych powinna by¢ paroprzepuszczalna
(w wiekszym stopniu niz ta od strony wewnetrznej) i powinna zabezpiecza¢ przed wnikaniem wody w warunkach silnego
wiatru. Uszczelnienie moze stanowi¢ folia paroprzepuszczalna lub rozprezne tasmy uszczelniajgce. Przy
gwarantowanych uszczelnieniach wewnetrznych od zewnatrz mozna wykonac szczelniejsze wykonczenia np. kitem
silikonowym. Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy stosowac¢ sie do wymogow okreslonych przez ich
producentow.

Obroébki blacharskie — parapety zewnetrzne

Rodzaje materiatow
Wszelkie materialy do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcy dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
. Blacha stalowa powlekana w kolorze brgzowym powinna odpowiada¢ normom PN-62/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Zasady wykonywania obrobek blacharskich.
W przypadku obrdbek blacharskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno
wykonywac na oblodzonych podtozach,

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na poditozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego,
z gladzi cementowej oraz na poditozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac
roztworem asfaltowym i podtozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie migjsc wykonywania
obrébek blacharskich,

Obrobki z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi polskich normach wyrobdéw i wymaganiami
producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

Odbiér obrébek blacharskich.
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Odbidr obrdbek blacharskich powinien obejmowac:
- Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie szczelnosci potgczen.

V. Zakonczenie odbioru.
Odbioru obrébek blacharskich potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu (sztuczny marmur)

- Prefabrykowane parapety w kolorze jasnym np. bezowe , zaleca sie uktada¢ na piance montazowej
ze spadkiem do wewngtrz pomieszczenia. Zapewnia ona dobrg izolacje termiczng i utatwi

ewentualny demontaz parapetu w przysztosci. Styk okna i parapetu wewnetrznego rowniez

uszczelniamy masg silikonows.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 5- Kiladzenie plytek podtogowych i ciennych, deski podiogowej
[CPV 45431000-7]

Posadzki, schody zewnetrzne

Po wykonaniu warstw samopoziomujacych nalezy:

Zastosowac gres polerowany odporny na scieralnosé .. wymiary np. 25x40 cm, grub. 9 mm, kolor plytek uzgodni¢ z
Inwestorem na etapie wykonawstwa

Plytki uktadac ,w karo" .

Do wykonania posadzki mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych rob6t budowlano - instalacyjnych oraz po
wyschnieciu podktadu. Warunek suchosci podkiadu jest szczegdlnie wazny i dlatego jego wilgotnos¢ powinna byé
sprawdzona. Wymagania w zakresie wykonania podtdg i posadzek okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych tom | czesc 4

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10143 - Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

BN-76/8841- 21 - Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Deska podtogowa warstwowa 14 mm

Drewno trojwarstwowej deski podiogowej. Twardosc¢ tej 14 milimetrowej deski wedtug wspdtczynnika
Brinella 37 MPa. Deska zabezpieczona az siedmioma warstwami utwardzanego UV lakieru. Dzieki
lakierowaniu prezentowana deska jest odporniejsza na scieranie oraz na uszkodzenia mechaniczne.

Sciany
Po skuciu starych plytek glazurowanych nalezy uzupehi¢ tynki oraz przygotowac powierzchnie zaprawg wyréwnujgcg pod

uktadanie zgodnie z technologig systemu zapraw klejowych.

Okladziny scian z plytek glazury do wysokosci 2,00m . Wymiary ptytek ok. 20x25 cm gr. 8 mm,
powierzchnia gladka. Kolor ptytek uzgodni¢ z inwestorem i uzytkownikiem preferuje sie jasny
pastelowy . Wykonczenia naroznikdw listwami wykanczajgcymi. Styki urzgdzen sanitarnych z

okltadzing ceramiczng uszczelni¢ silikonem.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 6 - Stolarka drewniana [CPV 45422100-2]

Projektuje sie montaz skrzydet drewnianych plytowych petnych wraz z o$cieznicami stalowymi
na trzech zawiasach .

Przy wbudowywaniu oscieznic drzwi odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny byc¢
wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.
Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomocg kotew lub hakdéw
osadzanych w murze, albo za pomocg dybli. Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg po
osadzeniu oscieznicy w sciany zewnetrzne nalezy wypetnié na obwodzie materiatem izolacyjnym,
dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robét.
Skrzydfa drzwiowe montowac po wykonaniu wszystkich prac malarskich i posadzkarskich. Skrzydta
wyposazone w klamki szyldy i zamki Wc .

Skrzydta do tazienki ptytowe drewniane wzmocnione z_otworami w dolnej czesci skrzydia , o pow.

otworéw zgodnie z warunkami_technicznymi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 7 - Betonowanie wienca —budynek gospodarczy [CPV 45262311-
4]

Transport mieszanki betonowej

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:
m naruszenia jednorodnosci mieszanki betonowej (segregacji skladnikow),
m zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek dostawania sie do niej opadow
atmosferycznych,
ubytku zaczynu cementowego iub zaprawy,
ubytku wody na skutek wysychania pod wphywem wiatru lub promieni stonecznych.
zanieczyszczenia,

zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke
betonowa o takim stopniu cieklosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania
oraz rodzaju konstrukgji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej uktadania, w stosunku do
zalozonej receptury, moze wynosi¢ 01 cm stozka opadowego.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy powinien by¢
tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub, (jezeli to mozliwe) w
poblizu betonowanej konstrukcji. Opréznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy
transport mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposredni do pojemnikéw kotowych, za pomoca, ktorych mieszanka jest
transportowana na miejsce jej uktadania. Transport za pomocg pomp pneumatycznych mozna stosowac przy
odlegtosci do 300 m lub wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki i zapewnieniu ciggtosci betonowania.

W przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajgcej dtuzej niz 0,5 godziny przewdd do
tloczenia powinien by¢ oprézniony i oczyszczony lub przeptukany.

Uktadanie mieszanki betonowej

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto plastycznej nie powinna
przekracza¢ 3 m (stupy i $ciany 1,5m). W przypadku ukladania mieszanki z wysokosci wiekszej nalezy stosowac rynny, rury
teleskopowe, rekawy itp.

Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome)
pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad migjscem uktadania bez rozfrakcjonowania. Przy uktadaniu
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mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w
posrednie i koncowe urzgdzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.
Belki i plyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-2 godzin od
chwili zabetonowania $cian. Ukfadanie mieszanki betonowej w podciggach i plytach stropowych powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerwy. Przy wysokosci podciggdw powyzej 80 cm dopuszcza sie betonowanie ich niezaleznie od piyt.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w dzienniku budowy, w ktérym nalezy podac:
m  date rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowii,
= wytrzymalos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych oraz konsystencje mieszanki
betonowe,
m daty, sposob, migjsce i liczbe pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i
termin badan
m temperature zewnetrzng powietrza i inne warunki atmosferyczne panujgce w trakcie ukfadania

Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca urzgdzen mechanicznych. W czasie zageszczania nie wolno
dopusci¢ do rozsegregowania mieszanki betonowej, a ilo$¢ powietrza w mieszance po zageszczeniu nie powinna byé
wieksza od dopuszczalnej.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdowac sie w migjscach przewidzianych
w projekcie. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach
powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
m  w belkach i podciggach w migjscach najmniejszych si! poprzecznych
= w plytach - w linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktérych wspiera sie plyta.
Przy betonowaniu ptyt w kierunku rownoleglym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w
srodkowej czesci przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.
Powierzchnia betonu w migjscu przerwy roboczej powinna byé prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych, tj. najczesciej pod katem 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w
przerwie roboczej powinna by¢ prostopadia do osi elementow, a
w plytach i cianach - do ich powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia stwardniatego ze
Swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przepiukania miejsca przerwania betonu woda.
Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie powinny:

m  zapewni¢ utrzymanie odpowiednich warunkéw cieplno - wilgotnosciowych niezbednych do przewidywalnego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu
uniemoZliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie
chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego jakos¢ w
konstrukgji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczeg6inie
wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostoniecie i zwilzanie wodg w zaleznosci od
pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych.

m  utrzymywac utozony beton w stalej wilgotnosci, przez co najmniej: 7 dni przy stosowaniu cementow portlandzkich,
14 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych.

m  polewac wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac polewanie po 24 godzinach od chwili utozenia. Przy
temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzien i co najmnigj
jeden raz w nocy, a w nastepne dni, co najmnigj 3 razy na dobe.

Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Kontrola wykonaniai jakosci betonu

Badania skfadnikdw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania rob6t betonowych.

Podczas robét betonowych nalezy przeprowadzi¢ systematyczng kontrole dla biezgcego ustalenia:

m  jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,
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m  dozowania skfadnikow mieszanki betonowej,

m  jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania

m  cech wytrzymalosciowych betonu,

m  prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukcji.

Badania wytrzymalosci betonu na sciskanie powinno by¢ wykonane na kazdej partii betonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 8- Tynkowanie CPV 45410000-4
. Wykonanie i naprawa

Materialy.
Zaprawy do wykonywania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte" lub aprobatom technicznym np. zaprawy gotowe suche.

Woda

Do przygotowania zaprawy i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”
a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziamisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1. do warstw wierzchnich - srednioziamisty
odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle"

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997
~Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy skladnikow zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

II.  Warunki przystapienia do robot.
- Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadekponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed a

19



stonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Il Przygotowanie podtoza.
Podioza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

- W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substangji tlustych. Ramy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. Roztworem szarego mydta lub wypetniajgc
je lampa benzynows,

- Nadmiernie suche powierzchnie podioza nalezy zwilza¢ woda.

IV.  Wykonywanie tynkow zwyktych.
- Przy wykonywanie tynkdw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
- Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubosci tynkdw zwykhych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny byé
zgodne z normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

- Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

- Tynki tréjwarstwowy powinien sie sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug pasow i listew kierunkowych.
- Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.
- Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na zawilgocenie —
w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporgcji 1:1:2.
V. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonywania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowac wszystkie whasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.
V1. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na plac wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy

budowlane zwykte* Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badaniaw czasie odbioru robot.
powinny by¢ przeprowadzone w spos6b podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
(ich wymagan, a w szczegdlnosci:
- Zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentaciji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania poditozy,
- mrozoodpomosci tynkdw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczeniu tynku na narozach, stykach i szczelinach
dylatacyjnych.

VIII.  Odbiér tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzi, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze
niz 3mm iw liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
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- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych do podioza

itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
- . ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 9 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi CPV 45442100-8

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢ polozona powtoka
malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem i zagruntowaniem. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w
temperaturze nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby wciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz 22°C — z tym, ze do nakladania powloki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12- 18°C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych powierzchni
cieplym powietrzem od urzgdzen ogrzewanych lub od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wiasciwosciach toksycznych nalezy $cisle przestrzega¢
przepiséw bhp.

Powioki powinny réwnomiernie, bez przeswitow, pokrywaé podioze lub podkiad, nie wykazujgc odpryskow, spekan,
nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i sladéw pedzla; dopuszcza sie chropowato$¢ powioki odpowiadajaca
rodzajowi faktury i powierzchni.

Barwa powiok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inwestorem oraz powinna by¢
jednalita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o réznym odcieniu i natezeniu (nie dotyczy powitok
jednowarstwowych przeznaczonych do powtdrego malowania przy malowaniu uproszczonym).

Nie dopuszcza sie widocznych wglebien lub plam w migjscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza sie przy malowaniu
elewacji niejednolity odcien barwy powtoki w migjscach naprawy tynku po hakach rusztowan, najwiekszy wymiar takiej
plamy nie powinien jednak przekracza¢ 20 cm.

Powtoki powinny wytrzymywaé probe na przyczepnos¢ oraz by¢ odporne na wycieranie i wsigkliwosc.

(Sprawdzenie przyczepnosci nalezy wykonaé przez probe odrywania ostrym narzedziem np. nozem, powioki od podioza,
a w przypadku istnienia podktadu wyréwnawczego - od tego podkiadu. Powloka ma dostateczng przyczepnosé, jesli jgj
oderwanie jest mozliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podioza lub podkfadu wyréwnawczego.) Powtoki z farb
emulsyjnych powinny by¢ odporne na zmywanie wodg z mydtem.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ odpome na reamulgacje

Przykra won powtoki i zawarto$¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia sa niedopuszczalne.

Roboty powinny odpowiada¢ normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 10 — Instalacje sanitarne — CPV 45330000-9
1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét
instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, ktére zostang zrealizowane w ramach kontraktu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
polegajgcych na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku DK Jedlinsk.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna
¢ Wymiana urzgdzen sanitarnych.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru
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2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarcza¢ materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowo-
kosztorysowej i ST,

- Informowac inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

Do wykonania robo6t instalacyjnych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty zgodne z rysunkami:

e miski ustepowe i umywalki,

3. SPRZET WYKONAWCY
Maszyny i urzgdzenia do robét instalacyjnych:

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST “ Wymagania ogolne”. Do transportu materiatow nalezy
uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

e samochdd skrzyniowy

e samochdd dostawczy

e dzwig samochodowy 8 t

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.1. Wymagania ogodlne
Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robét, jakosci rob6t i zastosowanych
materiatOw.
® Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdét.
® Wyniki obmiaru bede wpisane do Ksiegi Obmiardw.
® Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia wszystkich
Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.
® Obmiar wykonywanych Rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z
ptatnosci za rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
9.2 Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru
1. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych Robo6t i uzytych Materiatéw z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Przed przystapieniem do préby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢ woda a nastepnie poddac
prébie cisnieniowej.
3. Sprawdzi¢ nastawy za zaworach regulacyjnych grzejnikowych
9.3 Obmiar Robot
Jednostki Obmiaru
e mb — montaz rur z doktadnoscig do 0,1 mb;
szt. - montaz i demontaz armatury i urzgdzen grzewczych;
szt. - montaz i demontaz armatury i urzgdzen wod-kan;
szt. - wykonanie podejs¢ pod urzadzenia i armature;
szt. - wykucie i zamurowanie otworow;
mb — montaz izolacji cieplnej;
kpl. - montaz urzadzen ( kotly, zbiorniki, zawory zespolone)

10. ODBIOR ROBOT
10.1 Wymagania ogélne odbioru Robo6t
1.0dbidér Robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami
umowy.
2. Swiadectwo Przejecia Rob6t bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.
3. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg. wzoru Ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
4. W celu Przejecia Robo6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
e Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru
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e Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw
o Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow
e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
10.2 Wymagania szczeg6towe odbioru Robo6t
1. Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw
dotyczgcych jakosci Materiatow i wyrobow uzytych do Rob6t, wynikoéw pomiardw i badan.
. Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej
. Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczgcych Robdt,
. Dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,
. W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

G wWN

11. PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”Cobrti Instal Zeszyt 5,6,7,8

- PN-EN 12106:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu
(PE). Metoda badania wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu.

- PN-EN 1401- ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu”.

- KB1-38.4.3(1)-73 — piyty zelbetowe nadstudzienne

- PN-92 /B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne’

- PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

- BN-72/8972 — ,Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewnetrznych przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych”

-PN-EN 476 - Wymagania ogolne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej.

- PN-EN 752-1 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje.

- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN - B — 10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN — 86/B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzgdzen i systemow zawartych w projekcie i specyfikacji

technicznej, pod warunkiem zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych w

dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementéw nalezy uzgodni¢ z inwestorem po uprzednim

uzyskaniu zgody od projektanta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 11 - instalacja odgromowa na dachu budynku
[CPV 45312311-0]

Wymiana polega na demontazu starych uchwytow, przewodoéw i wykonaniu nowych instalacji
odgromowych
a) Instalacja sklada sie z nastepujgcych elementéw:
- zwodu stuzgcego do przyjecia uderzenia pioruna,
- przewodéw odprowadzajgcych, stuzgcych do sprowadzenia pradu piorunowego do
ziemi,
- przewoddw uziemiajgcych,
- uziomu otokowego uktadanego w ziemi,
- stalowe materialy (druty, linki, tasmy, uchwyty, ztgcza kontrolne i Srubowe)
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie ogniowe,
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b)

<)

d)

o)

Drut na zwody poziome powinien by¢ przed montazem wyprostowany za pomocg
wstepnego naprezenia lub specjalnej prostowarki,

Przewody stanowigce zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane przy
zachowaniu nastepujgcych odstepow od powierzchni dachu:

co najmniej 40 cm przy pokryciach tatwopalnych,
co najmniej 2 cm przy pokryciach dachowych nie palnych lub trudno zapalnych,

Wsporniki dla zapewnienia dostatecznych odstepéw muszg by¢ wykonane z
materiatu izolacyjnego, np. drewno impregnowane, zywica syntetyczna, beton
zbrojony. Wybor wspornika (przykrecane ; zatapiane w betonie; wbijane;
przyklejane, spawane itp.) powinien by¢ dostosowany do rodzaju pokrycia i
konstrukcji dachu,

Uktad i lokalizacja zwodéw powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa,
zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢ , ktérej krancowe przewody muszg
przebiega¢ wzdituz krawedzi dachu,

Wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane wystajgce ponad powierzchnie
potaci nalezy wyposazy¢ w zwody niskie, potgczone z siecig zwodow
zamocowanych na powierzchni dachu,

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman, (promien zagiecia nie moze
by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy zastosowaé
kompensacje,

h) Laczenie przewodow powinno by¢ wykonane poprzez ztgcza srubowe, spawane, zaciskane lub nitowane.

Ztgcza srubowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez nasmarowanie wazeling bezkwasowg lub
pomalowag, ztgcza spawane nalezy pomalowac farbg antykorozyjng. Zfgcza przed wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego, musza by¢ doktadnie oczyszczone,

i) Przewody odprowadzajgce nalez}' prowadzi¢ na zewnetrznych $cianach obiektu budowlanego:

-w odlegtosci nie mnigjszej niz 2 cm od materiatdw niepalnych lub trudno
zapalnych (odlegtosci miedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m),
w odlegtosci nie mniejszej niz 40 cm od materiatow tatwo zapalnych,

w bruzdach 15x25 mm, zakrytej materiatem nie przewodzgcym i niepalnym, np.
tynkowanie, niedozwolone jest umieszczanie w tej bruzdzie innych instalacji,
w rurze winidurowej pod tynkiem lub warstwie izolacji zewnetrznej budynku,

j) Przewody odprowadzajgce nalez}' od zwodéw do przewoddw uziemiajgcych

prowadzi¢ jak najkrotszg drogg, zachowujgc odlegtos¢ 2 m od wejs¢ do budynku, ogrodzen metalowych
przylegajacych do drég publicznych. Gdy warunku tego nie mozna zapewnié, przewdd nalezy umiesci¢ w
rurze winidurowej o grubosci $cianki nie mniejszej niz 5 mm, siegajgcej 0,5 m w gtgb ziemi oraz wystajgcej
1,8 m nad ziemia,

k) Potagczenia przewodéw odprowadzajgcych ze zwodami poprzez ztgcza srubowe, spawanie, zaciskanie

1)

lub nitowanie, zabezpieczone antykorozyjnie,

Potgczenia przewodow odprowadzajgcych z przewodami uziemiajgcymi nalez}' wykonywac za pomocag
zaciskow probierczych, ktére powinny mie¢-co najmniej dwie sruby zaciskowe M6 oraz jedng $rube M10.
Zaciski probiercze nalez}' umieszczac w taki sposéb, aby byty tatwo dostepne w czasie pomiaru rezystanciji
uziomu,

tu) Pofgczenia przewoddéw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywac przez spawanie lub zaciski,

przestrzegajgc zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewody do uziomow
nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg droga. tgczenie przewodoéw uziemiajgcych z uziomem rurowym poprzez
obejmy z podktadka otowiang,

n) Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng lub asfaltem

do wysokosci 30 cm nad ziemig i do gfebokosci 20 cm w ziemi,
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0) Uziomy sztuczne mozna wykonywac¢ z tasm, drutéw pretéw, rur lekkich,
ksztattownikdw walcowanych, jednak z zastrzezeniem najmniejszego przekroju ocynkowanego <i> 6 mm,
stuzgcego do wykonywania zwodéw poziomych,

p) Uzioméw nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi,

g) Na odcinku, gdzie nie mozna zastosowaé¢ uziomu otokowego, dopuszcza sie jego przerwanie; w takim
przypadku uziom musi by¢ zakonczony uziomem szpilkowym (pionowym) na gtgbokosci pograzenia nie
mniejszej niz 3 m, uziom otokowy ze szpilkowym faczy sie przez spawanie z zabezpieczeniem antykorozyj
nym,

r) Uziomy sztuczne powinny by¢ uktadane w gruncie w odlegtosci nie mnigjszej niz 1.5 m od wejs$¢ do
budynkéw, przejs¢ dla pieszych oraz ogrodzehn metalowych usytuowanych przy drogach publicznych.
Jezeli tego warunku nie mozna spei¢ nalezy na uziom zalozy¢ rure izolacyjng o takiej dtugosci, aby jej
konce siegaly co najmniej 2 m z kazdej strony wejscia do budynku lub przejscia dla pieszych.

Uwaga: Wykonawca wykona pomiary zgodnie z przepisami dla instalacji piorunochronnej

opracowat
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