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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
1.1. P.B. architekt.- konstrukcyjny remontu pos&daeaz z robotami towarzyseymi w PSP w
Jedlance, gm. Jedkk.
1.2. Inwentaryzacja budowlana budynku PSP w Jedlanc
1.3. Wizja w terenie z inwentaryzagjla potrzeb projektowanej wymiany instalaciji c.o.
1.4. Obowazujace przepisy, normy, wytyczne i literatura techneczn
1.5. Katalogi techniczne zastosowanychydes i materiatow.

2. Dane ogolne
Budynek publicznej szkoty podstawowej zlokalizowgest w Jedlance, na dzialce
budowlanej &dacej wiasndcia Inwestora. Jest to budynek trzykondygnacyjny kims
parterem, egciowo zagébionym, do ktérego przylega €z parterowa, wykonany w
technologii tradycyjnej murowane;.
Sciany budynku szkoty zostaty docieplone styropiamgabdci 10 cm oraz wymieniono
okna na nowe z profili PVC.
Do budynku szkoty dobudowano po 2010 rokg gahnastycza z zapleczem. Pg¢zono ten
obiekt z budynkiem szkoty poprzezznik.
Szkota posiada kottowngazowa na gaz ptynny w miejsce kottowniggiowej, w
wydzielonej cgéci sktadu opatu, po uprzednim podniesieniu posadakpoziom terenu i
wykonaniu wecia z zewntrz.
W czsci parterowej budynku szkoty zlokalizowano przeadek W pomieszczeniach
przedszkola wykonano instalacentralnego ogrzewania z rur stalowych, z grzejmik
segmentowymi aluminiowymi. Instalacja odpowiajca indywidualna - na zakozeniach
pionoéw zainstalowano zawory odpowietszaj.
Instalacja centralnego ogrzewania w przedsehkid posiada zaworow termostatycznych przy
grzejnikach.
Istniefca instalacja centralnego ogrzewania szkoty wykarnast z rur stalowych czarnych
prowadzonych po wierzclaian i w kanatach podpodtogowych. Grzejniki istagg
zeliwne cztonowe. Instalacja odpowietrazg centralna z rurami prowadzonymi pod stropem
Il pigtra.
Instalacja c.o. jest3uvyeksploatowana, nieefektywna i nadajedo wymiany.

3. Zakres opracowania
Projekt niniejszy ujmuje przebudewewrctrznej instalacji centralnego ogrzewania WSt
budynku szkoty, dotyaza trzech kondygnacji budynku gtéwnego.
Wykonanie projektowanej przebudowydhie etapowane.
Zakresem niniejszego opracowanigaij
Etapow przebudow instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkpty

| etap - Przebudowa instalacji c.o. Il pjtra.

1. Demontainstalacji centralnego ogrzewania na Ktpie.

2. Likwidacja instalacji centralnego odpotszenia i monta odpowietrznikdw
automatycznych na zakaeniach piondéw na | girze.

3. Wykonanie nowych rozdzielaczy w pomiesria kottowni dla dwoch przewodow
zasilajcych grzejniki dla poszczegolnych kondygnacii.

4. Wykonanie przewoddw zasilania i powrola projektowanej instalacji c.o. Il gra z rur
stalowych z wysokiej jaka stali o niskiej zawar&ei wegla, pokrytej cienk warstwg
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cynku i obudowa ich pod stropemdtra, z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych
jednowarstwowo na ruszcie metalowymtesyewym, pojedynczym.

. Monta 3 szafek rozdzielaczowych dla potrzeb zasilanigegtowanych grzejnikow na

Il pitrze.

. Monta przewodow zasilagych poszczegodlne grzejniki w warstwach posadzkéwezyc

rur polietylenowych, wielowarstwowyclogtory antydyfuzyjr, z aluminium typu PE-
RT/AL/PE-HD Multi Universal (szereg PI2)1

7. Monta grzejnikow ptytowych z blachy stalowej i padienie do projektowanej instalacji.
8.
9. Plukanie, uruchomienie instalacji c.qpititra.

Wykonanie niezidnej obudowy grzejnikow.

Il etap - Przebudowa instalacji c.o. | pjtra.

1. Demonta instalacji centralnego ogrzewania nadtgae.
2.
3. Wykonanie przewoddw zasilania i powroka projektowanej instalacji c.o. l¢gira wraz

Monta odpowietrznikdw automatycznych na zakmeniach pionéw na parterze.

z odgakieniami dla potrzeb c.o. parteru z rur stalowyatysokiej jakdci stali o niskiej
zawarteci wegla, pokrytej cienk warstwa cynku i obudowa ich pod stropem parteru, z
piyt gipsowo-kartonowych zwyktych jednamstwowo na ruszcie metalowym,
systemowym, pojedynczym.

. Monta 3 szafek rozdzielaczowych dla potrzeb zasilangegtowanych grzejnikow na

| petrze.

. Monta przewodow zasilagych poszczegolne grzejniki w warstwach posadzkéveyc

rur polietylenowych, wielowarstwowyclogtory antydyfuzyjm z aluminium typu PE-
RT/AL/PE-HD Multi Universal (szereg PI2)1

6. Monta grzejnikow ptytowych z blachy stalowej i padkenie do projektowanej instalaciji.
7.
8. Plukanie, uruchomienie instalacji c.piclra.

Wykonanie niezbinej obudowy grzejnikow.

lll etap - Przebudowa instalacji c.o. parteru

1.

2.

o0 ~N o o1

Demonta instalacji centralnego ogrzewania na parterze.

Wykonanie odgetien zasilania i powrotu dla instalacji c.0. z rualetvych z wysokiej
jakdci stali o niskiej zawartei wegla, pokrytej cienk warstwy cynku i obudowa ich pod
stropem parteru, z ptyt gipsowo-kartogolwzwyktych jednowarstwowo na ruszcie
metalowym, systemowym, pojedynczym.

. Monta 3 szafek rozdzielaczowych dla potrzeb zasilangegtowanych grzejnikow na

parterze.

. Monta przewodow zasilagych poszczegolne grzejniki w warstwach posadzkéveyr

polietylenowych, wielowarstwowych z asi@antydyfuzyjra, z aluminium typu PE-RT/AL/
PE-HD Multi Universal (szereg PN 12).

. Monta grzejnikow ptytowych z blachy stalowej i padgenie do projektowanej instalacji.
. Wykonanie niezidnej obudowy grzejnikéw.

. Monta zawordw termostatycznych przy grzejnikach w przkdhi.

. Ptukanie, uruchomienie instalacji c.atg@au.

Nie przewiduje siwymiany i prowadzenia rur w kanatach podpodtogadwyc

Obudowa pionow i poziomoéw instalacji c.ouz stalowych, przycianach i pod stropem z
ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych jednowsyewo na ruszcie metalowym, systemowym,
pojedynczym.

Obudowa pozioméw instalacji c.o. z rur ptaywa sztucznego pragianach nad posadzk

z systemowych listew przypodtogowych orksdednic wekszych od 22 mm z koryt
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montaowych z tworzywa sztucznego.
W pomieszczeniach dgghych dla dzieci naly wykona ostony grzejnikéw z listew
drewnianych.

4. Parametry kottowni i instalacji c. o.
Zrodiem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewardebddynku szkoty w Jedlance jest
istniegca kottownia na gaz ptynny, wypasma w kociot firmy BUDERUS o mocy ciepinegj
Q=110 kW.
Kottlownia usytuowana w istnigym budynku szkoty, w wydzielonym na ten cel
pomieszczeniu.
- system ogrzewania: wodne, pompowe, dwururowedziatem dolnym, w uktadzie

zamkngtym
- parametry czynnika grzejnego - 80/8D
- cknienie statyczne w ukfadzie zamétym - 0,8 bar (8 m®)
- maksymalne émnienie w instalacji - 4 bary
- wymagane énienie dyspozycyjne na inst. c.o. - 3By

5. Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla c.o.
Wydajnd¢ cieplm grzejnikdw, w ktére wyposany kedzie budynek szkoty ustalono w
oparciu o przeprowadzone obliczenia projekiioggo obcizenia cieplnego pomieszazerzy
pomocy programu Audytor OZC.

6. Projektowany system instalacji centralnego ogrzeania
Gtowne przewody rozprowadazeg dla projektowanej instalacji c.o0. szkoty poprda@ne
beda z kottowni. W kottowni projektuje siwykonanie dodatkowych rozdzielaczy, dwaanie
obok istnigjcych. Z rozdzielaczy tych dwoma przewodami giéwnymir stalowych ciepto
zostanie doprowadzone do szafek rozdzielagebwZ szafek rozdzielaczowych, przewodami
Z rur z tworzywa sztucznego zlokalizowanycwarstwach posadzkowych, ciepto
doprowadzoneddzie do grzejnikdw w budynku szkoty.
Z kottowni poprowadzonegtla dwa gtdwne przewody rozprowadaeg ciepto dla potrzeb c.o.
Pion zasilaicy pictro I, poprowadzony w miejscu komina murowanegad pgtro, a dalej pod
stropem odcinek poziomy doprowadzg]ciepto do szafek rozdzielaczowych na Htae.
Drugi pion prowadzonychbizie obok, dalej pod stropem parteru odcinek poyidta zasilenia
szafek rozdzielaczowych na tipke i parterze.

7. Instalacja centralnego ogrzewania

7.1. Elementy grzejne
Elementy grzejne w budynku szkoty stanéwtda grzejniki z blachy stalowej ptytowe.
Grzejniki z zasilaniem dolnym z prawej lub Igwt&ony, grzejniki Compact zasilane z boku.
Grzejniki zasilane od dotu wypasee w fabrycznie zamontowany zintegrowany zawor
termostatyczny z regulagysipma. W pozostatych grzejnikach typu Compact agle
zamontowéazawory termostatyczne na gakach zasilajcych oraz zawory powrotne na
gahzkach powrotnych.
Wokaot termoregulatoréw musi gachowany swobodny przeptyw powietrza. Osfoiai ich
obnia sprawnéc.

8. Armatura
8.1. Armatura grzejnikowa



Kazdy grzejnik z podiczeniem dolnym wypogany jest w korpus zaworu termostatycznego, w
ktérym mae by¢ stosowana wgpna regulacja hydrauliczna. Do zaworéw gtowice
termostatyczne z czujnikami wbudowanymi. Dlarpelb szkoty zastosowaawory
termostatyczne z gtowicami zabezpieczonymigbrnanipulacj i kradzieza.

Podhczenie grzejnikdw do instalacji od dotu za pomkatowych blokéw zaworowych,
odcinagcych.

Wymagan temperatug dla danego pomieszczenia uzyskugepgiprzez obrét wyskalowanego
poketta gtowicy termostatyczne;.

Na rozwingciu instalacji ¢.o0. nad kalym zaworem przy grzejniku podano wdttonastawy
wsepnej, kton nalezy ustawt na piekcieniu nastawczym.

Na gadzkach powrotnych zamontowazawory odcinajce tej samej firmy.

8.2. Armatura przewodowa
Na gtéwnych przewodach rozprowadmajch oraz pod pionami zamontofvzawory odcinajce,
kulowe.
Na wygciu z rozdzielacza zasilgego, w pomieszczeniu po kottowni, na przewodzie
zasilagcym, projektuje si zawory regulacyjno-pomiarowy, rownogsae firmy STAD z
nastaw wstpn.
Na spustach z odwodnhierojektuje st kurki spustowe.
Na zakéczeniu pionu powrotnego w naiszym miejscu zamontowa&orki spustowe.

9. Odpowietrzenie

Wszystkie grzejniki wypoga@ne g przez producenta w odpowietrznikcene. Projektuje si
odpowietrzenie instalacji indywidualne popraezomatyczne odpowietrzniki ptywakowe,
zamontowane na zakezeniu kadego pionu.

Odpowietrzniki powinny wspotpracowa zaworami stopowymi, umbwiajacymi demonta
odpowietrznika bez konieczwb odcinania odpowietrzanego pionu.

W wypadkach koniecznych, na poziomach wykardpowietrzenia miejscowe z
automatycznymi zaworami ptywakowymi oraz zhikami odpowietrzajcymi.

10. Rozdzielacze
Pary rozdzielaczy (zasilanie i powrét) umieszezw szafkach podtynkowych. Rozdzielacze
wyposaono w zawory odcinage kulowe na zasilaniu a na powrocie zawory regyac
STAD i automatyczne odpowietrzniki ptywakowanmnyple dagrubunkow.

11. Przewody
Gtéwne przewody rozprowadzeg instalacji c.o0. zaprojektowano z rur stalowydparnych na
korozg.
System to kompletny system instalacyjny skiadagk ze stalowych rur i atzek wsrednicach
od @12 do @108 mm. Rury kezki w tym systemie wykonang & wysokiej jakéci stal
o0 niskiej zawarti wegla, pokrytej cienk warstwa cynku stanowdca perfekcyjne
zabezpieczenie antykorozyjne zewenych powierzchni rur i ksztattek.
Zastosowana w systemie technologia ,press” pdewa szybkie i pewne wykonywanie
pohczer poprzez zaprasowywanieazg przy pomocy ogoélnodaginych zaciskarek, eliminag
proces skcania lub spawania poszczegoélnych elementéw. Paziwala bardzo szybki mouta
instalacji nawet przy zastosowaniu rur i kdetadwzych srednic. Rury i ksztattki systemu
wykonane g ze stali cienkéciennej, co w znagzy sposob obua wag poszczegolnych
elementdw i utatwia montanstalacji. taczenie elementéw w technologii ,press” pozwala
na uzyskanie pgtzen o zminimalizowanym przeg¢eniu przekroju rury, co znacznie
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zmniejsza straty @ienia w catej instalacji i stwarza wmpienite warunki hydrauliczne.

Stal veglowa RSt 34—-2 numer materiatu 1.0034 wg DIN ENGE3, rury zewetrznie

galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) watstwgrubdgci 8—15um.

Wszystkie ksztaltki systemu posiagjnkcje LBP (sygnalizacji niezapraso- wanych graen

,niezaprasowany nieszczelny” LBP-Leak Befored®). W zakresigednic 12-54 mm funkcja
realizowana jest za pompspecjalnej konstrukcji O-Ringow. Rki specjalnym rowkom

O-Ringi LBP zapewniajoptymalm kontrok polaczer podczas proby énieniowe).

Rury i ksztattki systemu wykonane ze stajglowej 1.0034 nie magby¢ stosowane w
instalacjach ktéredda naraone na dziatanie dodatkowych of@n mechanicznych (np.

wieszanie gina rurocagach, dewastacje itp.).

Rur stalowych nie wolno gfi na ,goxco”. Dopuszczalne jestgiie na ,zimno” pod

warunkiem zachowania minimalnego promienigigi (R=3,5xdz). Powierzchnie zegrene
rur w trakcie sktadowania i eksploatacji nieyoany by¢ naraone na diugotrwaty bezpedni
kontakt z wilgodi.

Nie zaleca sigiccia rur powyej srednicy @28 mm.

Zalecane jest stosowanie gotowych tukow ordark80° i 45° dostarczanych w ramach

systemu.

Do ckcia rur nie wolno stosowanarz:dzi, ktore mog wytwarza& znaczne iléci ciepta,
np. palniki, przecinarkiciernicowe.

Nie zaleca siopr&@niania instalacji napetnionych wadw zwiazku z tym, w niektérych

wypadkach (koniecz§é opr&nienia instalacji po prébie giieniowej), zaleca si

wykonywanie proby énieniowej przy ayciu spezonego powietrza.

W sytuaciji krycia systemu rur w przegrodachdwiéinych, rury i ksztattki mugazbyc¢
prowadzone w szczelnej izolacji, ze wziyl na kompensagwydtuzen termicznych i ochro-
re przed chemi budowlan.

W przypadku nagnia rur i ksztattek Systemu na kontakt z wilgamiaz innymsrodowiskiem
korozyjnym nalgy bezwzgtdnie stosowaszczeln izolacg przeciwwilgociova.

Grubd¢ zastosowanej izolacji powinna ustivi ¢ swobodmn pra termiczry instalacji —
kompensagj

Instalacje wykonane w Systemie rglebja¢ elektrycznymi patczeniami wyréwnawczym.
Instalacja centralnego ogrzewania od szajeldzielaczowych do grzejnikow, by
wykonana z rur polietylenowych, wielowarstwmh z oston antydyfuzyjra z aluminium

typu PE-RT/AL/PE-HD Multi Universal (szereg AR) lub rownowanych, prowadzonych w
izolacji ze spienionego polietylenu lub piap&liuretanowej w celu zapewnienia kompensacji
termicznej oraz izolacji cieplnej. Rury tey sk za pomog ztaczek mosiznych,
mechanicznych typu zaciskowego. Materialy pmszg musz by¢ dopuszczoneasdo
stosowania w budownictwie.

Rury przechodce przez otwory w przegrodach, bigga w miejscach, ktéregta pokryte
zapraw, np. w bruzdaclciennych, w warstwach posadzkowych, azéaw innych wypadkach,
naley uktad& takze w rurach ostonowych ,peszlach”, dla zapewniengliwosci

niezlkdnych ruchéw wywotanych zmianami temperatury czkargrzejnego i zabezpieczenia
przed ocieraniemeso twarde materiaty.

Przewody naley zabezpieczyprzed powstawaniem nadmiernych rapfi spowodowanych
wydtwzeniami termicznymi zgodnie z wytycznymi produceptzaewodow ( np. przez
zastosowanie odpowiednich kompensatoréw laimgampensag).

Materialy powysze musz posiadéd aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania oraz
certyfikaty zgodni.

11.1.Wymagania dla przewodow z rur stalowych



Poziome przewody rozprowadgag prowadzi pod stropem przycianach zewgtrznych

ze spadkiem minimum©,, w kierunku miejsca viczenia do rozdzielaczy ciepta.

W najwyzszych punktach odcinkdw poziomychzgd nie ma maliwosci ich odpowietrzenia
do piondéw, naley przewidzi€ odpowietrzenia miejscowe.

Piony naley prowadzé po wierzchuscian. Przy paiczeniu piondéw z przewodami poziomymi
stosowaramiona kompensacyjne o min. dhggo0,5 m .

Wszystkie przégia przewodow przez przegrody budowlaseigny, stropy), natey wykona

w tulejach ochronnych, uaviajacych wzdhine przemieszczanieggdirzewodu wécianie

lub stropie. Przestraemi¢dzy tulep a przewodem natg wypetnic kitem plastycznym lub
elastycznym, nie powodigym uszkodzenia przewodu. W tulei nieza@najdowa si¢ zadne
pohczenie na przewodzie. Instalago wykonaniu poddaprébie cénieniowej.

Przewody poziome nale zaizolow# cieplnie, zgodnie z wymaganiami rozpgizenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinmpowiada budynki i ich usytuowanie z dn.
12.kwietnia 2002 r.

Grubd¢ izolacji cieplnej dla rusrednicy wewwtrznej do 22 mm — 20 mm, dla rénednicy
wewrgtrznej od 22 mm do 35 mm- 30 mm, dla étednicy wewgtrznej od 35 mm do 100 mm
rownasrednicy wewRtrznej rury.

Do izolacji rur nalgy uzywac prefabrykowanych izolacji z widkien szklanych, et
mineralnej, lekkich porowatych tworzyw sztugeh lub gumy mikroporowatej w ptaszczu z
PVC.

11.2. Wymagania dla przewodéw z rur PE-RT/AL./PE-HD
Rury wielowarstwowe z polietylenu sieciowanegustona antydyfuzyj rozprowadzagce do
grzejnikdbw czynnik grzejny, uktaél@oziomo w izolacji ze spienionego polietylenu. étgl
unik& ukfadania rur w linii prostej, lepszym rozaniem jest podchodzenie lekkim tukiem.
Zwicksza to efekt ,uktadaniagirury, szczegolnie przy dtugich odcinkach. Rwr izolacji
naley mocowa dosciany.
Zkczki na rurach polietylenowych nalestosowa jedynie w miejscach pgtzen z armatug
grzejnikovy lub armatug zaporovd. Wszystkie zmiany kierunku, przy uktadaniu rurleag
wykonywa przez ich gicie tukami o promieniu R >5.D
Nie wolno stosowado kczenia rur PE-RT innychéznikow, niz zalecane przez producenta.
Rury naley chront przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymaz@rzed
zanieczyszczeniem ich wirea.
Rury przechodize przez otwory w przegrodach, biaga w miejscach, ktoregha pokryte
zapraw, np. w bruzdacKciennych, a take w innych wypadkach, naig uktad& takze w
rurach ostonowych ,peszlach”, dla zapewnienaliwosci niezkzdnych ruchéw wywotanych
zmianami temperatury czynnika grzejnego ezgieczenia przed ocieraniem sitwarde
materiaty.
Uwaga: instalacg centralnego ogrzewania wykonyéwa oparciu o wytyczne danego
producenta rur.

12. Badanie instalacji na zimno i w stanie gacym
Badanie instalacji obejmuje przeprowadzenggpajacych prob:
- préby szczelroi instalacji, przy dnieniu probnym p+ 0,2 MPa, lecz nie mniejnD,4
MPa, gdzie p- maksymalne énienie robocze w najgszym punkcie instalacji .
Przed prébszczelnéci wodh nalezy dokonag ptukania instalaciji.
UWAGA: po wykonaniu tej proby wachie naley spuszczajej z instalacji. Grozi to
wewretrzng korozp grzejnikow.
- préba instalacji na ggro, po dokonaniu wgpnej (montaowej) regulacji instalacji.



Badanie instalacji nalg przeprowadi zgodnie z wymaganiami punktu 11.8 ."Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budavaanontaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

13. Regulacja instalacji
Hydrauliczna regulacja wegina (montaowa) instalacji powinna zostgrzeprowadzona po jej
uprzednim ptukaniu i stwierdzeniu przez nadegéhnicznyze ztad jest czysty.
Regulacja instalacji odbywagirzez dokonanie nastaw elementéwepstj regulacji
armatury grzejnikowej. Regulaajziatania instalacji naky przeprowadzi zgodnie z
wymaganiami punktu 11.7. ,Warunkow technicamyeykonania i odbioru robot budowlano —
montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Regulacji eksploatacyjnej instalacji nglelokonywa poprzez odpowiednie nastawy gtowic
termostatycznych zaworow grzejnikowych.
Dla prawidtowej pracy termostatycznych zawogheejnikowych niezédne jest zapewnienie
stabilizacji rozktadu énienia w instalacji. Relte spetniag zawory rownowaace STAD
zamontowane na przewodzie zagdgm.
Zawory te pehaitakze rok zaworéw odcinajcych. Srednice i nastawy zaworéw podano na
rozwinkciach instalacji c.o..

14. Wskazania dla prob, rozruchu i eksploatacji ingalacji
Monta, préby i rozruch instalacji przeprowadzegodnie z wymogami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budavaa montaowych, t. 11, cz. Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
Ponadto naly przestrzeganastpujacych zasad:

a) w czasie przeprowadzania proby szczéthmstalacji w stanie zimnym, pgizone;

z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory poi@lve musz znajdowa si¢ w potazeniu
catkowitego otwarcia, zawory termostatbyepowinny mié natazone kapturki ochronne,
zamiast gtowic termostatycznych.

b) z uwagi na znacarwrazliwos¢ zaworOw termostatycznych na zanieczyszczenia

mechaniczne, zawarte w wodzie grzejnej, instalaejai byt wyptukana szczegolnie
starannie.

c) przed rozpocgiem rozruchu i podgiem préby dziatania instalacji w stanie ggym, naley
we wszystkich zaworach ze wpta regulacy ustawt elementy dtawice w potaeniach
okreslonych niniejszym projektem w sposob opisany nawniz:ciach instalacji centralnego
ogrzewania.

15. Wymagania
15.1. Uwagi wsgpne

Instalagj wykona zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” i ,Warunkami Teclamgmi, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie”, z uwzglnieniem wymagaokreslonych w
obowigzujacych przepisach, aktualnych wydaniach agygh norm, ,Warunkach Technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momtavych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe,
warunkach wykonania i odbioru technicznego poszainggh rob6t, instrukcjach moria,
aprobatach technicznych, etc oraz zgodnie ze sbwd#owlan, z zachowaniem wymaganej
doktadn@ci montau i ostraznosci.
Wszelkie prace magby¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany persdegitymujacy sk
odpowiednimi uprawnieniami.



W czasie prac natg zapewnt spetnienie wymagaprzepisow bezpiecastwa i higieny pracy,
przepisOw sanitarnych, przepisow dot. ochrony fapowej, przepisow dotygeych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, etc.

15.2. Zastosowane materialy i urgdzenia

Wykonawca zobowizany jest przedity¢ Zleceniodawcy do zatwierdzenia prébki elementéw
instalacji. W szczegolrici dotyczy to wszelkich elementéw instalacji, ktéxgla po
zainstalowaniu widoczne dlaytkownikéw budynku.
Obowiazkiem wykonawcy jest upewnieniezske zastosowane wdzenia posiadajaktualne
certyfikaty zgodnéci i/lub atesty i mog by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku, a takgdy zachodzi konieczé®zmiany typu hdz wielkosci
zamawianego uadzenia ( np. niessjuz produkowane lub nie posiadayaznych certyfikatow i/lub
atestow), nakey niezwtocznie wysipi¢ o0 zgoa na zmiar typu(producenta) uazizenia. Elementy,
ktorych typ (producent) nie zostaly oki@ne musz odpowiada aktualnym wydaniom PN i
spetnid obowhzujace wymagania.
Jaka¢ montau elementow instalacji (przewody rurowe, etc) pgdleatwierdzeniu przez
Zleceniodawe.
Wszelkie zmiany dokonane bez zatwierdzenia przegetliiodawe oraz skutki pogpowania
niezgodnego z dokumentaay razie konieczngi zostal usungte na koszt wykonawcy.

15.3. Wymagania ogolne
Nalezy zwréci uwag; na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodgeami zanieczyszczenia

montowanych elementow instalaciidz innych elementow budynku. Wszelkie otwarte
zakaczenia przewodow natg na czas budowy zabezpie¢zydpowiednimi zélepkami lub
ostonami. Nalgy dopilnowa, aby wretrze przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczysacz
Wszelkie elementy instalacji, ktore mplgy¢ naraone na uszkodzenie (np. grzejniki) ngle
odpowiednio zabezpieczyub czasowo ( ha czas robot, ktére megowodowa ich uszkodzenie)
zdemontowa i przechowa do czasu ponownego mo#atew odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

Wszelkie przejcia przewodoéw przez przegrody budowlane haledpowiednio do rodzaju
przewodu uszczel@ioraz zabezpiec#yprzed przenoszeniem drgahataséw (naley zastosowa
odpowiednie przégia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muby¢ wykonane w sposob uniemdviajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drganstalacji na budynek.

Przegcia przewoddéw przez oddzielenia przeciwgmwe nalgy wykona zgodnie z wymaganiami
ochrony przeciwpzarowej. Zastosowane elementy muby¢ odpowiednie dla danego rodzaju
przewodu i przegrody, posiatleertyfikaty i/lub atesty oraz mugsby¢ zainstalowane zgodnie z
warunkami okréonymi w tych dokumentach i instrukcjach mania

Wszelkie elementy instalacji nalemocowd i podwiesza na odpowiednich atestowanych
zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w efgawd konstrukcyjnych budynku w sposéb
uniemaliwiajacy zerwanie instalacji.

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdaghzwarstwach podtogowych nale zabezpieczy
przed tarciem powierzchni przewodowaanki bruzd przy pomocy specjalnycleay ochronnych.
Wszelkie domiary oraz wymiary budynku natev czasie robot na hieco sprawdzaw

naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore ridabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi ( w tym w szczegolgoi przewody, izolacje zamocowania, podwieszenig), et
nalezy pokry¢ powtoka malarsk, odpowiedni do rodzaju malowanej powierzchni, zapewqia;
odpowiedn, trwatos¢ oraz estetykinstalacii.
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16. Uwagi kaaicowe

Catas¢ robdt wykona zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlates( jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr
207, poz. 2016; z @hiejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{idzh U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881),

3. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200&rsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagbudynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r. poz.690 z fdiejszymi zmianami.

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotdBwlano-Montaowych Tom Il

.Instalacje sanitarne i Przemystowe”
Obowiazujacymi przepisami, normami technicznymi, instrukcjgmoducentéw.
Przepisami BHP.

o o
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