Przedmiar

Lp. igiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razern
KOSZTORYS:
1 Bierwiecka Wola diugos¢ odcinka 250mb szer. 3,50m
T1ID.01. | KNR 2-01 | Roboty ziemne m3
0209-04 +
KNR 2-01
0214-04
75 m3 75,000
. RAZEM 75,000
1.2[ID.01. | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa recyklingu gr. 20 cm m2
0114-01
245 m2 245,000
RAZEM 245,000
1.311D.01. | KNR 2-31 | Profilowanie istniejgcej nawierzchni do wymaganych | m2
0103-04 | spadkéw
875 m2 875,000
RAZEM 875,000
1.4[1D.01. | KNR 2-31 | Profilowanie i doziamienie istniejace] podbudowy m2
0107-01 + | kruszywem 0/31,5 gr. 5 cm z zaggszczeniem
KNR 2-31 | Krotno$¢é=0,5
0103-05
875 m2 875,000
Obmiar dodatkowy: m2
875 m2 875,000
RAZEM 875,000
RAZEM 875,000
1.5[1D.01. | KNR 2-31 | Wbudowanie destruktu asfaitowego rozktadarkg gr. 8 | m2
0108-02 | cm (material inwestora)
875 m2 875,000
RAZEM 875,000
1.6]ID.01. | KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych § m2
1108-05 | emulsjg asfaltows i grysem kamiennym o wym, 5-8
mm w ilogci 10 dm3/m2
875 m2 875,000
RAZEM 875,000
1.71ID.07. | KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych | m2
1108-05 | emulsjg asfaltowa i grysem kamiennym o wym, 2-5
mm w ilosci 10 dm3/m2
875 m2 875,000
RAZEM 475,000

Norma Expen. Wersja: 5,7,400,9 Nr seryiny: 3422 Uzylkownik: Cezary Drzewi




Przedmiar

Lp. Stziﬁ Podstawa Opis i wyliczenia fom. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Wierzchowiny - Huta dlugo$¢ odelnka 420mb szer. 4,0m
a) Na odcinku od drogi asfaltowe] di. 350mb gr. kruszywa 10cm na dalszym odcinku
70mb gr. kruszywa 15cm.
1 KNR 2-31 | Profilowanie istniejgcej nawierzchni do wymaganych | m2
d.1 0103-04 | spadkdw
1680 m2 1 680,000,
RAZEM 1 680,000
2 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa recyklingu gr. 10 cm mZ
d.1 0114-01 | Krotnosé = 0,5
1400 m2 1 400,000
RAZEM 1400,000
3 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa recyklingu gr. 15 em m2
d.1 0114-01 | Krotnos¢ = 0,75
280 m2 280,000
RAZEM| 280,000,
4 KNR 2-31 | Wbudowanie destrukiu asfaltowego rozkladarkg gr. 8 { m2
d.1 0108-02 | cm (material inwestora)
1680 m2 1 680,000
RAZEM 1 680,000
5 KNR 2-31 | Pawierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych ma2
d.A 1108-05 | emulsjs asfaltowsq i grysem kamiennym o wym. 5-8
mm w ilosci 10 dm3/m2
1680 m2 1 680,000
RAZEM 1 680,000
6 KNR 2-31 | Powiaerzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych m2
d.1 1108-05 | emulsja asfaltowa i grysem kamiennym o wym. 2-5
mm w ilosci 10 dm3/m2
1680 m2 1 680,000
RAZEM 1 680,000

Noma Expert Warsja: 5,7.400.9 Nrsaryjny: 3422 Uzytkownik: Cezary Drzewi




Przedmiar

Lp. SEZEE Podstawa Opis i wyliczenia im Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Liséw diugosé odcinka 265mb szer. 4,0m
1 KNR 2-01 | Roboty ziemne m3
d.1 0209-04 +
KNR 2-01
0214-04
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
2 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa recyklingu gr. 20 cm m2
d.1 0114-01
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
3 KNR 2-07 | Wycinka drzew i krzewow m2
d.1 0108-01
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
4 KNR 2-31 | Profilowanie istniejgcej nawierzchni do wymaganych | m2
d.1 0103-04 | spadkow
1060 m2 1 060,000
RAZEM 1 060,000
5 KNR 2-3T | Profilowanie i doziarnienie isthiejace] podbudowy m2
d.t 0107-01 + | kruszywem 0/31,5 gr. 5 cm z zaggszczeniem
KNR 2-31 | Krotnogé =05
0103-05
1060 m2 1 060,000
Obmiar dodatkowy: m2
875 m2 875,000
RAZEM 1 060,000
RAZEM 875,000
6 KNR72-31 | Whbudowanie destrukiu asfaltowego rozkladarks gr. 8 | m2
d.1 0108-02 | cm {material inwestora)
1060 m2 1 060,000
RAZEM 1060,000
7 KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych | m2
d.1 1108-05 | emulsjg asfaltowa i grysem kamiennym o wym, 5-8
mm w ilosci 10 dm3/m2
1060 m2 1 060,000
RAZEM 1 060,000
8 KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych | m2
d.1 1108-05 | emulsjg asfaltows i grysem kamiennym o wym. 2-5
mm wilogci 10 dm3/im2
1060 m2 1 060,000
RAZEM 1 060,000

Norma Expert Wersja: 5.7.400,9 Nr seryjny: 3422 Uzytkownik: Cazary Drzew}




Przedmiar

Lp. St";ifl Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
KOSZTORYS:
1 Jedlanka dlugo&¢ odcinka 335mb szer. 3,50m
1 KNR 2-31 | Profilowanie istniejgcej nawierzchni do wymaganych | m2
d.1 0103-04 | spadkow
1172,5 m2 1172,500
RAZEM 1 172,500
2 KNR 2-31 | Profilowanie i doziarienie istniejgce] podbudowy m2
d.1 (0107-01 + | kruszywem 0/31,5 gr. 5 om z zaggszczeniem
KNR 2-31 | Krotnos¢ = 0,5
0103-05
1172,5 me 1172,500
Obmiar dodatkowy: m2
875 m2 875,000
RAZEM 1 172,500
RAZEM] 875,000
3 KNR 2-37 | Wbudowanie destruktu asfaltowego rozkiadarkg gr. 8 | m2
d.1 0108-02 | cm (material inwestora)
1172,5 m2 1 172,500
RAZEM 1 172,500
4 KNR 2-37 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych | m2
d.1 1108-05 | emulsjg asfaltows i gtysem kamiennym o wym. 5-8
mm wilosci 10 dm3/m2
11725 m2 1 172,500
RAZEM 1 172,500
5 KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych | m2
d.1 1108-05 | emulsja asfaltowa i grysem kamiennym o wym. 2-5
mm w ilosci 10 dm3/m2
11725 m2 1172,500
RAZEM 1 172,500

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 3422 Uzytkownik: Cezary Drzew



Przedmiar

Lp. Stgsﬁ Podstawa Opis | wyliczenia jum. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Jedianka dlugosé odcinka 200m szer. 4,50m a) Na odcinku 100mb od drogl asfattowej
gr. kruszywa 10cm a na pozostaiym dalszym odcinku 100mb gr. 25cm.
1 KNR 2-31 | Profllowanie istniejgce] nawierzchni do wymaganych | m2
d.1 0103-04 | spadkéw
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
2 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa recyklingu gr. 10 cm m2
d.1 0114-01 | Krotnos¢ = 0,5
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
3 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa recyklingu gr. 25 cm m2
d.1 0114-01 | Krotnos¢ = 1,25
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
4 KNR 2-31 | Whudowanie destruktu asfaltowego rozkiadarkg gr. 8 | m2
d.1 0108-02 | cm {material inwestora)
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
5 KNE 2-31 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych | m2
d.1 1108-05 | emulsja asfaltows i grysem kamiennym o wym. 5-8
mm w ilosci 10 dm3/m2
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
6 RNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych 1 m2
d.1 1108-05 | emulsja asfaltows i grysem kamiennym o wym. 2-5
mm w losci 10 dm3/m2
900 m2 900,000,
RAZEM 900,000

Nomma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny; 3422 Uzylkewnik: Cezary Drzew?




