Przedmiar

Lp. StZiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Wsola ul. Patacowa dlugo$é odcinka 233mb szer. 3,50m
1 KNR 2-01 | Roboty ziemne m3
d.1 0209-04 +
KNR 2-01
0214-04
105 m3 105,000
RAZEM 105,000
2 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa recyklingu gr. 20 cm m2
d.1 0114-01
350 m2 350,000
RAZEM 360,000
3 KNR 2-31 | Profilowanie istniejqce] nawierzchni do wymaganych | m2
d.q 0103-04 | spadkow
8155 m2 815,500
RAZEM 815,500
4 KNR 2-31 | Profilowanie i doziamienie Istniejace] podbudowy m2
d.1 0107-01 + | kruszywem 0/31,5 gr. 5 cm z zaggszczeniem
KNR 2-31 | Krotno$¢ = 0,5
0103-05
8155 m2 815,500
Obmiar dodatkowy: m2
875 m2 875,000
RAZEM 815,500
RAZEM 875,000
5 KNRB 231 | Wbudowanie destruktu asfaltowego rozktadarkg gr. 8 | m2
d.1 0108-02 | cm (materiat inwestora)
815,6 m2 815,500
RAZEM 815,500
6 KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych m2
d.1 1108-05 | emulsja asfaltows i grysem kamiennym o wym, 5-8
mm w fio$ci 10 dm3/m2
815,56 m2 815,500
RAZEM 815,500
7 KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych m2
d.? 1108-05 { emulsjg asfaltowa i grysem kamiennym o wym, 2-5
mm w ilogei 10 dm3/m?2
8155 m2 815,500
RAZEM) 815,500
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Nerma Expert Wersja: 5,7,400.9 Nr serylny: 3422 Uzylkownlk: Cezary Drzewl



Przedmiar

Lp. S,(gig Podstawa Opls i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Wsola ul, Bursztynowa dlugos¢ odcinka 610mb  szer.3,50m
a) Wycinka drobnej roslinnosci i zakrzaczef
b) Doprofilowanie na odcinku 500mb kruszywem gr. 5cm a na pozostalym odcinku
110mb gr. iquszywa 10cm
1 KNR 2-31 | Profilowanie istniejgce] nawierzchni do wymaganych | m2
d.1 0103-04 | spadkaw
2135 m2 2 135,000
RAZEM 2 135,000
2 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa0/31,5 mm gr.5 cm m2
d.1 0114-01 | Krotnodé = 0,25
1750 m2 1 750,000
RAZEM| ~ 1750,000
3 KNR 2-31 | Padbudowa z kruszywa recyklingu gr. 10 cm m2
d.1 0114-01 Krotno§cé =05
385 m2 385,000
RAZEM] 385,000
4 KNR 2-37 | Wbudowanie destruktu asfaltowego rozkladarkg gr. 8 | m2
d.1 0108-02 | cm {material inwestora)
2135 m2 2 135,000
RAZEM 2 135,000
5 KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych | m2
d.1 1108-05 | emulsjg asfaltowa i grysem kamiennym o wym. 5-8
mm w ilodci 10 dm3/m2
2135 m2 "2 135,000
RAZEM 2 135,000
6 KNR 2-31T | Powierzchniowe utrwatenie nawierzchni drogowych m2
d.1 1108-05 | emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 2-5
mm w Hlosci 10 dm3/m?2
2135 m2 2 135,000
RAZEM 2 135,000

Norma Experl Wersja: 5.7.400.9 Nr seryny: 3422 {zytkownik: Cezary Drzew



Przedmiar

Lp. iggﬁ Podstawa QOpis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Wielogora, ul. Dzialkowa dlugos¢ odcinka 415mb, szer. 4,50m
a) Doprofilowanie kruszywem z recyklingu gr. 10cm na adcinku od drogi asfaltowej
diugoéci 300mb a na pozostatym odcinku 115mb gr. 25cm
1 KNR 2-01 | Roboty ziemne m3
d.1 0209-04 +
KNR 2-01
0214-04
130 m3 130,000
RAZEM 130,000
i KNR 931 | Profilowanie isiniejace] nawierzchni do wymaganych | m2
d.1 0103-04 | spadkdéw
1867,5 m2 1 867,500
RAZEM 1 867,500
3 KN 2.31 | Podbudowa z kruszywa recyklingu gr. 10 cm m2
d.1 0114-01 | Krotnoé¢ = 0,5
1350 m2 1 350,000
RAZEM 1350,000,
4 KNR2-37 | Podbudowa z kruszywa recyklingu gr. 25 cm m2
d.1 0114-01 | Krotnosé = 1,25
5175 m2 517,500
RAZEM 517,500
5 KNR 937 | Whudowanie destrukiu asfaltowego rozkladarka gr. 8 m2
d.1 0108-02 | cm (material inwestora)
1867.5 m2 1 867,500
RAZEM 1 867,500
6 KNR2-31 | Powierzchmowe Utrwalenie nawierzchni drogowych m2
d.1 1108-05 | emulsja asfaltowg | grysem kamiennym o wyim. 5-8
mm w ilosci 10 dm3/m2
1867.,5 m2 1 867,500
RAZEM 1 867,500
7 KNR 237 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych m2
d.1 1108-05 | emulsjg asfaltowa | grysem kamiennym o wym. 2-5
mm w ilogci 10 dm3/m2
18675 m2 1 867,500
RAZEM 1 867,500

Norma Expert Wersja: 5.7,400.9 Nr seryiny: 3422 Uzytiownik: Cezary Drzewl



Przedmiar

Lp. siﬂﬁﬁ' Podstawa Opis i wyliczenia jm, Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Wielogéra, ul. Topolowa dlugos$¢ odcinka 338mb, szer. 4,0m
1 KNR 2-01 | Wycinka drzew i krzewow m2
d.1 0108-01
200 m2 200,000
RAZEN| 200,000
2 KNR 2-31 | Profilowanie istniejgcej nawierzchni do wymaganych | m2
d.1 0103-04 | spadkow
1352 mz2 1 352,000
RAZEM 1 352,000
3 KNR 2-31 | Profilowanie i doziamienie istniejgce] podbudowy m2
d. 1 0107-01 + | kruszywem 0/31,5 gr, b cm 2z zageszczenism
KNR 2-31 | Krotnos¢ = 0,5
0103-05
1352 m2 1 352,000
Obmiar dodatkowy: m2
875 m2 875,000
RAZEM 1.352,000
RAZEM 875,000
4 KNR 2-31 | Wbudowanie destrukiu asfaltowego rozkladarka gr. 8 | m2
d.1 0108-02 | cm {material inwestora)
1325 m2 1 325,000
RAZEM|  1325,000
5 XNR 2-37 | Powterzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych m2
d.1 1108-05 | emulsjg asfaltows i grysem kamiennym o wym, 5-8
mm w flosci 10 dm3/m2
1352 m2 1 352,000
RAZEM 1 352,000
6 KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalente nawlerzchni drogowych | m2
d.1 1108-05 | emulsjg asfaliowa i grysem kamiennym o wym. 2-5
mm w ilesci 10 dm3/m?2
1352 m2 1 352,000
RAZEM 1.352,000

Norma Expert Wersja; 5,7.400.9 Nr seryiny: 3422 Uzylkownlk: Cezary Drzewi




Przedmiar

Lp. stziﬁ Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszez. Razem
KOSZTORYS:
1 Khwaty dlugos$é odcinka 240mb, szer. 4,0m a) Doprofilowanie kruszywem gr. 5em na
calym odcinku.
1 KNR 2-31 | Profilowanie istniejacej nawierzchni do wymaganych | m2
d.1 0103-04 | spadkdw
960 m2 860,000
RAZEM 960,000
2 KNR 2-31 | Profitowanie i doziarnienie istniejace] podbudowy m2
d.1 0107-01 + | kruszywem 0/31,5 gr. 5 cm z zaggszczeniem
KNR 2-31 | Krotno$é = 0,5
0103-05
960 m2 960,000
Obmiar dodatkowy: m2
875 m2 875,000
RAZEM| 960,000
RAZEM 875,000
3 KNR 2-31 | Whudowanie destruktu astaltowego rozkladarkg gr. 8 | m2
d.1 0108-02 | cm (material inwestora)
960 m2 960,000
RAZEM 960,000
4 KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych | m2
d.1 1108-05 | emulsjg asfaitows i grysem kamiennym o wym. 5-8
mm w ilogcl 10 dm3im2
960 m2 960,000
RAZEM 950,000
5 KNR 2-31 | Powlerzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych | m2
d.1 1108-05 | emulsjg asfaltowsg i grysem kamiennym o wym. 2-5
mm witosct 10 dm3/m2
960 m2 960,000
RAZEM 960,000
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MNomma Expert Wersja: 5.7,400.9 Nr seryjny: 3422 Uzylkowntk: Cezary Drzewi




Przedmiar

Lp. Sf;ﬁﬁ Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Plastow. Dlugos¢ odcinka 120mb, szer. 3,50m a) Doprofilowanie lauszywem gr. 5em
na calym odcinku.
1 KNR 2-31 | Profilowanie isthieigce] nawierzchni do wymaganych | m2
d.1 0103-04 | spadkow
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
2 KNR 2-31 | Profilowanie | doziarnienie istriejace] podbudowy m2
d.1 0107-01 + | kruszywem /31,5 gr. 5 ¢m z zaggszczeniem
KNR 2-31 | Kroinos¢ = 0,5
0103-05
420 m2 420,000
Obmiar dodatkowy: m2
875 m2 875,000
RAZEM 420,000
RAZEM 875,000
3 KNR 2-31 | Wbudowanie destruktu asfaltowego rozkladarkg gr. 8 | m2
d.1 0108-02 | cm (material inwestora)
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
4 KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych | m2
d. 1108-05 | emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 5-8
mm w llosci 10 dm3/m2
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
5 KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych | m2
d.1 1108-05 | emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 2-5
mm w ilosci 10 dm3/m2
420 m2 420,000
RAZEM 420,000

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 3422 Uzylkownlk: Cezary Drzewi




