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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu podtdg wraz z pracami towarzyszgcymi w
budynku szkolnym w miejscowosci Jedlanka -
— ETAP | roboty kondygnaciji pietra |l.

I Materialy wyjsciowe do projektowania.

- Zlecenie Inwestora.
- Wizja i pomiary w terenie.
- Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana na potrzeby projektowe.

Il. Stan istniejacy i usytuowanie obiektu

Budynek szkolny PSP sktada sie z kilku segmentow: dydaktycznego potgczonego
od zachodu tgcznikiem z jednokondygnacyjnym segmentem sali gimnastycznej,
a od wschodu tgcznikiem z parterowym segmentem Swietlicy. Segment
dydaktyczny, w ktérym prowadzone bedqg prace remontowe jest budynkiem
trzykondygnacyjnym, o kondygnacji przyziemia zagtebionej srednio 45 cm
ponizej przylegtego terenu.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowq, kanalizacji sanitarnej,
elekiryczne, teletechniczng, odgromowq oraz cenfralnego ogrzewania i
centralnej cieptej wody z lokalnej kottowni wbudowanej z kottem opalanym
gazem Propan.

Budynek posiada ocieplone sciany zewnetrzne i stolarke okienng z profili PCV
wyposazong w nawiewniki higrosterowalne.

Gtowne wejscie do szkoty znajduje sie od strony potudniowej. Ponadto budynek
posiada niezalezne wejscie do segmentu swietlicy od pdtnocy, wejscia do
tgcznika sali gimnastycznej po jego potudniowej i potnocnej stronie.

W segmencie Swietlicy poziom posadzki parteru jest podniesiony ok. 45 cm nad
poziom terenu, a poziom posadzki tgcznika wejscia gtdbwnego jest 20 cm powyzej
terenu. W catym obiekcie PSP tylko segment sali gimnastycznej dostepny jest z
poziomu tereny i posiada zaplecze przystosowane dla oséb niepetnosprawnych
ruchowo.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu podtdg wraz z robotami
towarzyszgcymi w segmencie dydaktycznym budynku szkoty obejmujgce
pietro | oraz pietro Il. Prace te majg na celu dostosowac pomieszczenia szkoty
do obowigzujgcych standarddw i przepisow.

Prace bedqg prowadzone w dwoch etapach:

- segment dydaktyczny - pomieszczenia pietra Il - etap I,

- segment dydaktyczny - pomieszczenia pietra | - etap I,

Niniejsze opracowanie dotyczy ETAPU |

W pomieszczeniach Il pietra PSP zostang wykonane nowe posadzki z
wyktadziny rulonowej PCV i z ptytek gres, zbedne przejscia zostang
zamurowane, zostang poszerzone otwory drzwiowe, zniszczona stolarka
drzwiowa zostanie wymieniona na nowq stolarke drewniang wzmocniong.
Istniejgcy nieczynny komin murowany zostanie rozebrany od wylotu do



poziomu fundamentdw. Stropodach i stropy miedzykondygnacyjne zostang
uzupetnione ptytq zelbetowq.

Na Scianach i sufitach zostanie wykonana gtadz gipsowa oraz nowe powtoki
malarskie i oktadziny Scienne z ptytek gres.

Zostanie wymieniona instalacja wodna i kanalizacyjna wraz z pionami
instalacyjnymi podtgczonymi do poziomdow pod posadzkg na kondygnacii
przyziemia, nowy pion wodny hydrantow p-poz. wraz z hydrantami (3 szt.).
Wymienione zostang urzgdzenia sanitariatdw dzieci, zaplecza socjalnego,
pomieszczenia porzgdkowego oraz instalacja elektryczna w tych
pomieszczeniach.

W pomieszczeniach komunikacii, sanitariatach ucznidéw, pracowniach dzieci
zamontowane zostang ostony grzejnikowe.

IV. Zakres prac do wykonania na kondygnaciji pietra Il (poziom +3,60m)

5.1. klatka schodowa (o0 wymiarach wg rysunku)

demontaz cokotdw z ptyt lastryka,

demontaz listew naroznikowych drewnianych,

demontaz poreczy z ptyty mocowanej do sciany,

demontaz ostony grzejnikowej drewnianej,

dostosowanie powierzchni isthiejgce] posadzki z lastryka do przyklejenia ptytek gres,
usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

reperacja tynku scian i sufitu,

wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,

e przyklejenie ptytek gres na spocznikach, stopniach i podstopnicach(na
Scianie cokot z ptytek gres wys. 10 cm.),

e Wykonanie dwuwarstwowej szpachli na policzkach biegdw schodowych,
e dwukrotne malowanie farbg olejng policzkow biegdw schodowych i balustrady,
e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim
gruntowaniem podtoza,

e malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,

¢ montaz nowej ostony grzejnikowej ( konstrukcja stalowa, wypetnienie
azurowe z drewna iglastego).

5.2. komunikacja (o wymiarach wg rysunku)

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetow folig PE,
zabezpieczenie tablicy rozdzielczej,

demontaz listew naroznikowych drewnianych,

demontaz listew przypodtogowych drewnianych,

demontaz oston grzejnikowych drewnianych,

demontaz krat stalowych - 2szt.,

demontaz drzwi wejsciowych do pomieszczen (skrzydta i oscieznice),
nadproza z ksztattownika INP 220/1580 lub belki typu L19 od poziomu 210 cm
demontaz szafki hydrantowej wraz z instalacjg wodnaq,

usuniecie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV wraz ze szlichtg betonowq,
usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

zamurowanie zbednych otwordw drzwiowych,

montaz szafki hydrantowej wnekowej 750x1000x180mm z wezem
pOtsztywnym 25mm z miejscem na gasnice obok zwijadta,



doprowadzenie do hydrantu nowej instalacji wodnej z rur stalowych @50,
montaz drzwi wejsciowych do pomieszczen (drzwi drewniane wzmocnione ),
reperacja tynku Scian i sufitu,
wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,
e wykonanie nowej posadzki z ptytek gres na nowej szlichcie betonowej,

- folia PE

- styropian gr. 2 cm,

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 4 cm,

- ptytki gres (na scianie cokot wys. 10cm.)
e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg emulsyjng akrylowo-lateksowq z
uprzednim gruntowaniem podtoza,
¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm od posadzki.
¢ montaz nowych oston grzejnikowych ( konstrukcja stalowa, wypetnienie
azurowe z drewna iglastego).

5.3. sekretariat (0 wymiarach wag rysunku)

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetow folig PE,

demontaz listew przypodtogowych drewnianych,

usuniecie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV wraz ze szlichtg betonowq,
demontaz scian nieczynnego komina,

uzupetnienie ptyty stropowej,

demontaz drzwi ptycinowych i oscieznicy metalowe;j,

zamurowanie zbednego otworu drzwiowego,

uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego,

usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

wykonanie szlichty betonowej na nowej warstwie ocieplenia,

- folia PE

- styropian gr. 2 cm,

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 4cm

- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm

- wyktadzina rulonowa PCV gr. 2mm (iQ Granit lub rownowazna), z
wywinieciem na sciane na wys. 10cm (wzdtuz scian zamontowac uprzednio
listwy cokotowe wyoblajgce),

e reperacja tynku scian i sufitu,

e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,

e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg emulsyjng akrylowo-lateksowq z
uprzednim gruntowaniem podtoza,

¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm od posadzki,

5.4. pracownia C1 (o wymiarach wg rysunku)

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetdw folig PE,

demontaz listew naroznikowych drewnianych,

demontaz listew przypodtogowych drewnianych,

usuniecie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV wraz ze szlichtg betonowq,
usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego,



¢ wykonanie szlichty betonowej na nowej warstwie ocieplenia,
- folia PE
- styropian gr. 2 cm,
- folia PE
- szlichta betonowa gr. 4cm
- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm
- wyktadzina rulonowa PCV gr. 2mm (iQ Granit lub rownowazna), z
wywinieciem na sciane na wys. 10cm (wzdtuz scian zamontowac uprzednio
listwy cokotowe wyoblajgce),
e reperacja tynku scian i sufitu,
e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,
e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg emulsyjng akrylowo-lateksowq z
uprzednim gruntowaniem podtoza,
¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm od posadzki,
e montaz listwy progowej (pod zamknietym skrzydtem drzwiowym),
e montaz listew naroznikowych, systemowych.
¢ montaz nowych oston grzejnikowych ( konstrukcja stalowa, wypetnienie
azurowe z drewna iglastego).

5.5. pomieszczenie porzgdkowe (0 wymiarach wg rysunku)

PRACE ROZBIORKOWE tACZNIE Z WC DZIEWCZAT
demontaz opraw oswietleniowych,

demontaz sanitariatow,

demontaz oktadziny sciennej z ptytek glazurowanych,
usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

demontaz instalacji elekirycznej,

demontaz instalacji wod-kan,

demontaz Scianek dziatowych,

rozbidrka istniejgcej posadzki z ptytek glazurowanych.

PRACE BUDOWLANE

wymurowanie scianki dziatowej,

wykonanie instalacji elekirycznej,

wykonanie instalacji wod-kan,

wykonanie tynku cem-wapiennego na nowej scianie,

reperacja tynku scian i sufitu,

wykonanie oktadziny Sciennej z ptytek glazurowanych do wysokosci 2,10m,
wykonanie nowej posadzki z ptytek gres na nowej szlichcie betonowej,

- folia PE

- styropian gr. 2 cm,

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 4 cm,

- ptytki gres (na Scianie cokot wys. 10cm.)

e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,

e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg emulsyjng akrylowo-lateksowq z
uprzednim gruntowaniem podtoza,

¢ montaz zlewu 50cm nad podtogq,




e montaz nowych opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego.
5.6. WC dziewczgt (0 wymiarach wg rysunku)

e wykonanie instalaciji elekirycznej,

e wykonanie instalacji wod-kan,

e obudowa z ptyt g-k na stelazu systemowym pionu kanalizacyjnego oraz
stelazy misek ustepowych wiszgcych,

e montaz drzwi z pomiedzy przedsionkien a wc (drewniane wzmocnione),
wykonanie tynku cem-wapiennego na nowej scianie,

reperacja tynku scian i sufitu,

wykonanie oktadziny sciennej z ptytek glazurowanych do wysokosci 2,10m,
wykonanie nowej posadzki z ptytek gres na nowej szlichcie betonowej,

- folia PE

- styropian gr. 2 cm,

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 4 cm,

- ptytki gres (na Scianie cokdt wys. 10cm.)

e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach (od wysokosci
2,10 m) i na suficie z uprzednim gruntowaniem podtoza,

e dwukrotne malowanie scian i sufitu farlbg emulsyjng akrylowo-lateksowq z
uprzednim gruntowaniem podtoza,

e Wykonanie scianki systemowej z ptyty HPL gr 13mm, z drzwiami rozwiernymi,
okucia ze stali nierdzewne;j,

¢ montaz misek ustepowych wiszgcych na stelazach,

e montaz nowej umywalki wiszgcej na scianie wraz z kompletng armaturg,

e montaz nowych opraw os$wietleniowych i osprzetu elekirycznego.

e montaz ostony grzejnikowej ( konstrukcja stalowa, wypetnienie azurowe z
drewna iglastego),

e montaz pojemnikdw na papier toaletowy,

e Montaz lustra nad umywalkg o wymiarach 50x60 cm,

¢ Montaz pojemnika na mydto oraz reczniki papierowe,

5.7. WC chlopcow (o wymiarach wg rysunku)

demontaz opraw oswietleniowych,

demontaz sanitariatow,

demontaz oktadziny Sciennej z ptytek glazurowanych,

usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

demontaz instalacji elekirycznej,

demontaz instalacji wod-kan,

demontaz Scianek dziatowych,

rozbidrka istniejgcej posadzki z ptytek glazurowanych,

wykonanie instalacji elekirycznej,

wykonanie instalacji wod-kan,

obudowa z ptyt g-k na stelazu systemowym pionu kanalizacyjnego oraz
stelazy misek ustepowych wiszgcych,

e montaz drzwi z pomiedzy przedsionkien a wc (drewniane wzmochione),
e reperacja tynku Scian i sufitu,

e wykonanie oktadziny sciennej z ptytek glazurowanych do wysokosci 2,10m,
e wykonanie nowej posadzki z ptytek gres na nowej szlichcie betonowej,
- folia PE



- styropian gr. 2 cm,

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 4 cm,

- ptytki gres (na Scianie cokdt wys. 10cm.)
e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach (od wysokosci
2,10 m) i na suficie z uprzednim gruntowaniem podtoza,
e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg emulsyjng akrylowo-lateksowq z
uprzednim gruntowaniem podtoza,
e Wykonanie scianki systemowej z ptyty HPL gr 13mm, z drzwiami rozwiernymi,
okucia ze stali nierdzewnej,
montaz misek ustepowych wiszgcych na stelazach,
montaz nowych pisuardéw wiszgcej na scianie wraz z kompletng armaturqg,
montaz nowej umywalki wiszgcej na scianie wraz z kompletng armaturqg,
montaz nowych opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego,
montaz ostony grzejnikowej ( konstrukcja stalowa, wypetnienie azurowe z
drewna iglastego),
e montaz pojemnikdw na papier toaletowy,
e Montaz lustra nad umywalkg o wymiarach 50x60 cm,
e Montaz pojemnika na mydto oraz reczniki papierowe,

5.8. zaplecze socjalne

demontaz opraw oswietleniowych,

demontaz sanitariatow,

demontaz oktadziny Sciennej z ptytek glazurowanych,

demontaz Scianek dziatowych,

usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

demontaz instalacji elekirycznej,

demontaz instalacji wod-kan,

rozbidrka istniejgcej posadzki z ptytek glazurowanych,

wykonanie $cianki dziatowej murowanej i montaz drzwi przesuwnych,
wykonanie instalacji elekirycznej,

wykonanie instalacji wod-kan,

obudowa z ptyt g-k na stelazu systemowym pionu kanalizacyjnego,
reperacja tynku scian i sufitu,

wykonanie oktadziny sciennej z ptytek glazurowanych do wysokosci 2,10m,
wykonanie nowej posadzki z ptytek gres na nowej szlichcie betonowej,

- folia PE

- styropian gr. 2 cm,

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 4 cm,

- ptytki gres (na Scianie cokdt wys. 10cm.)

e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach (od wysokosci
2,10 m) i na suficie z uprzednim gruntowaniem podtoza,

e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg emulsyjng akrylowo-lateksowq z
uprzednim gruntowaniem podtoza,

e montaz zlewozmywaka jednokomorowego na szafce meblowej stojgce,
montaz nowej umywalki wiszgcej na scianie wraz z kompletng armaturg,
montaz nowych opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego,
Montaz lustra nad umywalkg o wymiarach 50x60 cm,

Montaz pojemnika na mydto oraz reczniki papierowe,



5.9. pokdj nauczycielski

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetdw folig PE,

demontaz listew przypodtogowych drewnianych,

usuniecie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV wraz ze szlichtg betonowq,
usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

wykonanie szlichty betonowej na nowej warstwie ocieplenia,

- folia PE

- styropian gr. 2 cm,

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 4cm

- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm

- wyktadzina rulonowa PCV gr. 2mm (iQ Granit lub rownowazna), z
wywinieciem na $ciane na wys. 10cm (wzdtuz scian zamontowac uprzednio
listwy cokotowe wyoblajgce),

e reperacja tynku Scian i sufitu,

e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,

e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg emulsyjng akrylowo-lateksowq z
uprzednim gruntowaniem podtoza,

e montaz listwy progowej (pod zamknietym skrzydtem drzwiowym),

5.10. pracownia C3

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetow folig PE,
demontaz umywalki i ogrzewacza przeptywowego,

zabezpieczenie urzgdzen elektrycznych mocowanych do $cian,
demontaz listew przypodtogowych drewnianych,

usuniecie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV wraz ze szlichtg betonowq,
usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

wykonanie szlichty betonowej na nowej warstwie ocieplenia,

- folia PE

- styropian gr. 2 cm,

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 4cm

- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm

- wyktadzina rulonowa PCV gr. 2mm (iQ Granit antyelektrostatyczna lub
rownowazna ), z wywinieciem na sciane na wys. 10cm (wzdtuz scian
zamontowac uprzednio listwy cokotowe wyoblajgce),

e reperacja tynku Scian i sufitu,

e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,

e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg emulsyjng akrylowo-lateksowq z
uprzednim gruntowaniem podtoza,

¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm od posadzki,
¢ montaz listwy progowej (pod zamknietym skrzydtem drzwiowym),

e montaz umywalki, ogrzewacza przeptywowego.

5.11. zaplecze C3

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetdéw folig PE,
demontaz umywalki,
demontaz listew przypodtogowych drewnianych,



usuniecie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV wraz ze szlichtg betonowq,
usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

wykonanie szlichty betonowej na nowej warstwie ocieplenia,

- folia PE

- styropian gr. 2 cm,

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 4cm

- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm

- wyktadzina rulonowa PCV gr. 2mm (iQ Granit antyelektrostatyczna lub
rownowazna), z wywinieciem na sciane na wys. 10cm (wzdtuz scian
zamontowac uprzednio listwy cokotowe wyoblajgce),

reperacja tynku scian i sufitu,

wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z

uprzednim gruntowaniem podtoza,

dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowo-lateksowq z

uprzednim gruntowaniem podtoza,

montaz listwy progowej (pod zamknietym skrzydtem drzwiowym),

5.12. pracownia C4

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetéw folig PE,
demontaz umywalki, ogrzewacza przeptywowego,

demontaz listew naroznikowych drewnianych,

demontaz listew przypodtogowych drewnianych,

usuniecie wyktadziny dywanowej,

usuniecie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV wraz ze szlichtg betonowq,
demontaz drzwi ptycinowych i o$cieznicy metalowej,

usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

zamurowanie zbednego otworu drzwiowego,

wymiana pionu instalacji wod-kan.,

uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego,

wykonanie szlichty betonowej na nowej warstwie ocieplenia,

- folia PE

- styropian gr. 2 cm,

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 4cm

- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm

- wyktadzina rulonowa PCV gr. 2mm( iQ Granit lub rownowazna), z
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wywinieciem na sciane na wys. 10cm (wzdtuz scian zamontowac uprzednio

listwy cokotowe wyoblajgce),
reperacija tynku scian i sufitu,
wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z

uprzednim gruntowaniem podtoza,

dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowo-lateksowq z

uprzednim gruntowaniem podtoza,
¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm od posadzki,

montaz listwy progowej Al (pod zamknietym skrzydtem drzwiowym),
montaz listew naroznikowych, systemowych.
montaz ostony grzejnikowej ( konstrukcja stalowa, wypetnienie azurowe z

drewna iglastego),

montaz umywalki, ogrzewacza przeptywowego,
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5.13. zaplecze C4

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetdw folig PE,

demontaz listew przypodtogowych drewnianych,

usuniecie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV wraz ze szlichtg betonowq,
usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

wykonanie szlichty betonowej na nowej warstwie ocieplenia,

- folia PE

- styropian gr. 2 cm,

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 4cm

- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm

- wyktadzina rulonowa PCV 2mm( iQ Granit lub rownowazna), z wywinieciem
na sciane na wys. 10cm (wzdtuz scian zamontowac uprzednio listwy
cokotowe wyoblajgce),

reperacja tynku scian i sufitu,

wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z

uprzednim gruntowaniem podtoza,

dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowo-lateksowq z

uprzednim gruntowaniem podtoza,

malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm od

posadzki,

5.14. pracownia C5

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetdéw folig PE,

demontaz umywalki, ogrzewacza przeptywowego,

demontaz listew naroznikowych drewnianych,

demontaz listew przypodtogowych drewnianych,

usuniecie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV wraz ze szlichtg betonowq,
usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

wymiana pionu instalacji wod-kan.,

wykonanie obudowy nowych pionéw kanalizacyjnych z ptyt g-k na stelazu

systemowym,

wykonanie szlichty betonowej na nowej warstwie ocieplenia,

- folia PE

- styropian gr. 2 cm,

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 4cm

- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm

- wyktadzina rulonowa PCV 2mm( iQ Granit lub rownowaznal), z wywinieciem
na sciane na wys. 10cm (wzdtuz scian zamontowac¢ uprzednio listwy
cokotowe wyoblajgce),

reperacja tynku scian i sufitu,

wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z

uprzednim gruntowaniem podtoza,

dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowo-lateksowq z

uprzednim gruntowaniem podtozaq,

malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm od posadzki,
montaz listwy progowej Al (pod zamknietym skrzydtem drzwiowym),
montaz listew naroznikowych, systemowych.
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e montaz ostony grzejnikowej ( konstrukcja stalowa, wypetnienie azurowe z
drewna iglastego),
e montaz umywalki, ogrzewacza przeptywowego,

5.15. zaplecze C5

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetow folig PE,

demontaz listew przypodtogowych drewnianych,

usuniecie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV wraz ze szlichtg betonowq,
usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

wykonanie szlichty betonowej na nowej warstwie ocieplenia,

- folia PE

- styropian gr. 2 cm,

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 4cm

- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm

- wyktadzina rulonowa PCV 2mm( iQ Granit lub rownowazna), z wywinieciem
na sciane na wys. 10cm (wzdtuz scian zamontowac uprzednio listwy
cokotowe wyoblajgce),

e reperacja tynku Scian i sufitu,

e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,

e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg emulsyjng akrylowo-lateksowq z
uprzednim gruntowaniem podtoza,

¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm od
posadzki.

V. Zakres prac do wykonania na kondygnaciji pietra | (poziom ¥0,00m

4.1 pomieszczenie gospodarcze (0 wymiarach wg rysunku)

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetow folig PE,

demontaz listew przypodtogowych drewnianych,

usuniecie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV wraz ze szlichtg betonowq,
demontaz scian nieczynnego komina,

uzupetnienie ptyty stropowej,

demontaz drzwi ptycinowych i oscieznicy metalowe;j,

zamurowanie zbednego otworu drzwiowego,

uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego,

usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

wykonanie szlichty betonowej na nowej warstwie ocieplenia,

- folia PE

- styropian gr. 2 cm,

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 4cm

- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm

- wyktadzina rulonowa PCV gr. 2mm (iQ Granit lub rownowaznal), z
wywinieciem na sciane na wys. 10cm (wzdtuz Scian zamontowac uprzednio
listwy cokotowe wyoblajgce),

e montaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia,

e reperacja tynku Scian i sufitu,
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e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza,

e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg emulsyjng akrylowo-lateksowq z
uprzednim gruntowaniem podtoza,

¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm od
posadzki,

VI. Dane wielkosciowe.

Gabaryty pomieszczenh:
- wysokos$¢ pomieszczen - 3,30 m
Powierzchnie charakterystyczne:

- pow. uzytkowa remontowanych pomieszczen - 478,64 m2

Jestawienie powierzchni uzytkowych (stan projektowany)

pietro Il (poziom +3,60):

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
101 | Klatka schodowa 18,79 | m2
102 | Komunikacja 116,82 | m2
103 | Sekretariat 15,42 | m2
104 | Pracownia C1 50,57 | m2
105 | Pom. porzgdkowe 4,44 | m2
106 | WC dziewczat 8,59 | m2
107 | WC chtopcow 9,65 | m2
108 | Zaplecze socjalne 5,39 | m2
109 | Pokdj nauczycielski 20,16 | m2
110 | Pracownia C3 48,54 | m2
111 | Zaplecze C3 15,85 | m2
112 | Pracownia C4 66,99 | m2
113 | Zaplecze C4 16,24 | m2
114 | Pracownia C5 49,10 | m2
115 | Zaplecze C5 16,27 | m2

razem | 462,82 | m2

pietro | (poziom ++0,00):

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa

101 | Pom. gospodarcze 15,82 | m2

VIl. Opis budowlany

Nadproze prefabrykowane zelbetowe z belek L19
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Nadproza drzwiowe w scianach istniejgcych gr. 10i 15cm, oraz w $cianie
projektowanej gr. 15cm wykonac z 1 belki prefabrykowanej typu L19, aw
istniejgcej Scianie gr. 43cm z 3 belek prefabrykowanych typu L19.

Scianka 7z bloczkdw betonu komdbrkowego

Sciany dziatowe pomiedzy pomieszczeniami i zamurowania zlikwidowanych
otwordw drzwiowych murowane z bloczkéw betonu komobrkowego na
zaprawie cementowo - wapienne;.

Na sciankach tynk cementowo-wapienny i dwuwarstwowa gtadz gipsowa.

Scianka dziatowa miedzy pokojem nauczycielskim a zapleczem socjalnym

Pomiedzy pokojem nauczycielskim a zapleczem socjalnym wykonac $cianke
dziatowq grubosci 12 cm murowang z bloczkdw betonu komabrkowego z
obustronng ptytg g-k gr. 12,5 mm. Scianke wykonaé w sposdb umozliwiajgcy
montaz drzwi przesuwnych kieszeniowych.

Malowanie $cian i sufitow

Sciany wewnetrzne i sufity malowane dwukrotnie farbg akrylowo-lateksowq,
odporng na szorowanie i swiatto, zapewniajgcqg oddychanie scian.
Lamperia malowana dwukrotnie lakierem lamperyjnym akrylowym,
przezroczystym, bezrozpuszczalnikowym.

Farba akrylowo-lateksowa i lakier lamperyjny akrylowy winny stanowi¢
kompletne rozwigzanie systemowe (np. System Eko Lamperia Malfarb lub
rownowazny) .

Stolarka drzwiowa

Drzwi D1 - D5 o konstrukcji drewnianej, petne, ramiak z drewna lisciastego,
wzmocniony. Przylga z drewna lisciastego ze wzmocnieniem w czesci
zewnetrznej z tworzywa ABS o grubosci 2mm w kolorze powierzchni skrzydta.
Drzwi wyposazone w uszczelki, trzy zawiasy, zamek z wktadkg bebenkowaq.
Wszystkie drzwi wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej, wykonane w wersji
satynowej, bezpieczne(tzn. koncowka klamki zagieta jest pod kgtem 90° w
kierunku skrzydta drzwi).

Drzwi D2 wyposazone dodatkowo w samozamykacz suwakowy z funkcjq
»stop”.

Drzwi D3 - o potwierdzonej izolacyjnosci akustycznej Rw=39dB.

Drzwi D5 - o potwierdzonej izolacyjnosci akustycznej Rw=46dB, wyposazone w
jeden dodatkowy zamek z wktadkqg klasy C,

(np. drzwi DANA Euroba RS E3 ABS lub rownowazne).

Drzwi Dé - przesuwne, kieszeniowe, o konstrukcji drewnianej, petne, ramiak z
drewna lisciastego, wzmocniony.

Kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

Wymiary stolarki przed skierowaniem zamoéwienia do produkcji nalezy
zweryfikowac dopasowujgc do wymiardw mierzonych z natury (po
zdemontowaniu starej stolarki oraz po powiekszeniu otworéw zgodnie z
projektem).

Nalezy sprawdzi¢ pion i poziom elementow budowlanych, w ktorych bedzie
ona zamontowana.
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Posadzki:

- ptytki gres - w pom. nr 101, 102, 105, 106, 107,
- wyktadzina rulonowa PCV -w pom. nr 103, 104, 108, 109, 112+115.
- wyktadzina rulonowa PCV antyelektrostatyczna - w pom. nr 110, 111.

Ostony grzejnikowe - o konstrukcji stalowej i panelu fronfowym drewnianym,
azurowym z drewna iglastego. Konstrukcja stalowa zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana farbg wierzchniego krycia. Elementy panelu
fronfowego w uktadzie pionowym, dwukrotnie impregnowane preparatem
ogniochronnym i grzybobdjczym oraz lakierowane lakierem wierzchnim
zachowujgcym rysunek drewna.

Listwy naroznikowe — systemowe, rownoramienne, o szerokosci ramienia 76mm,
na panelu aluminiowym, z ostong przeciwuderzeniowg winylowg, mocowana
do Sciany na wkrety, wg instrukcji producenta, w kolorze dopasowanym do
koloru Sscian (w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspekforem nadzoru),
(np.C/SAcrovyn SM20 lub réwnowazna). Listwy montowane na naroznikach
wypuktych scian.

Scianki w sanitariatach

Kabiny sanitarne w pomieszczeniach WC - z ptyt HPL grubosci 13mm.

VIIl. Informacje o warunkach realizacji robot

7.1. Opis dostepnych mediow

Na terenie budynku PSP jest dostep do:
- sieci wodociggowej ,

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- instalaciji elekiryczne.

7.2. Wytyczne dotyczqgce urzgdzenia placu budowy.

Prowadzenie robdt budowlanych wymaga zwrdécenia szczegdlnej uwagi na
przebywajgcych w obiekcie ludzi. Miejsce prowadzenia prac wewnagtrz
budynku, nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
Podreczny magazyn moze byc ustawiony na terenie zamknietym obiektu.
Opracowany projekt zagospodarowania terenu budowy wraz z
harmonogramem rob 6t musi byC¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Uzytkownika obiektu i Inspektora nadzoru. W ramach UPB wykonawca
zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego.

7.3. Wymagania dotyczgce BHP, ochrony srodowiska i p-poz.

Prace odbywac sie bedg we wnetrzu budynku szkoty.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w okresie frwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru kohcowego
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest on wtgczony w cene umowna.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, bedzie unikac
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznejiinnych,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

W hastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczgcych BHP, w szczegdlnosci musi zadbac by personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni

i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W czasie prowadzenia robdt na rusztowaniu nalezy zastosowac wszelkie srodki
bezpieczenstwa dla tego rodzaju robodt.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w cenie umowne;.

IX. Ogodlne wymagania techniczne w zakresie wlasciwosci
materialow i wyrobow.

Zastosowane materiaty do budowy muszg odpowiadac¢ wymaganiom:
- Polskich Norm Budowlanych,
- posiadac swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania
w budownictwie wydane przez ITB,
- by¢ nowe i w | gatunku,
- posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na
terenie Polski zagranicznych rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych,
- posiadac pozytywnq ocene higieniczng w zakresie stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej,
- odpowiadac przekazywanym Inwestorowi deklaracjom zgodnosci, atestom i
certyfikatom ( w tym znak bezpieczenstwa ,,B" ).

X. Ogdlne wymagania techniczne w zakresie jakosci
wykonania poszczegoéinych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq,

za jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnosce
z dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce, jesli wymagac bedzie tego Inspektor
Nadzoru, poprawione bedqg przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbqg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie wykonane prace muszg odpowiadac:
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- warunkom technicznym wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych

sktadajgcych sie z nastepujgcych tematow:

Tom | - ,,Budownictwo ogdlne" opracowany przez ITB Warszawa.

+~Warunki fechniczne wykonania i odbioru robot" jednoznacznie okreslajg
sposob i jako$¢ wykonania danych robot, zastosowanych do nich materiatow
oraz odbioréw czesciowych i kohcowych.

Wszystkie prace budowlane wykonywac zgodnie z instrukcjami producentow
poszczegolnych materiatdow budowlanych.

Niniejsze opracowanie wraz z SST i przedmiarem sg materiatami
vzupetniajgcymi sie i stanowiq podstawe do realizacji prac budowlanych.
W przypadku stwierdzenia przez wykonawce jakichkolwiek niejasnosci w
powyiszych materiatach, nalezy stosowaé zasade nalezytego wykonania
robét z zachowaniem dbatosci o szczegdly, zgodnie ze "sztukq budowlanqg".

UWAGA:

Uzyte w projekcie nazwy wlasne materiatéw, technologii i znaki towarowe sq
rozwigzaniami przyktadowymi okreslajgcymi standard, wymagane
wiasciwosci i cechy wyrobow. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych
rozwiqzan innych producentéw, ale o rownowainych parametrach
technicznych materiatéw z zastosowanymi w projekcie.

Uzyte w opisie wyrazenie "rownowazine" oznacza rownowaznosé¢ produkiu w

zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéow, parametrow
techniczno-fizycznych oraz funkcjonalno-uzytkowych.

Opracowat:



