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Jedlanka - Etap I- Il p PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz. Razem
Remont podtég szkota Jedlanka Etap |
1 Pietro Il
1.1 Klatka schodowa
1|KNR-W 4-01 |Rozbiorka cokotow z plyt lastryka m
d.1./0808-08
1|analogia
(2.94)+(5.66*2) m 14.260
RAZEM 14.260
2|KNR 4-01 Demontaz naroznikéw drewnianych m
d.1.]0354-11
1|analogia
1.65*5 m 8.250
RAZEM 8.250
3|KNR 4-01 Demontaz poreczy z ptyty mocowanej do $ciany m?2
d.1.]0426-03
1|analogia
5.66*2 m2 11.320
RAZEM 11.320
4/KNR 4-01 Demontaz ostony grzejnikowej drewnianej m?2
d.1.]0426-02
1|analogia
1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200
5|ZKNR C-2 Dostosowanie powierzchni istniejacej posadzki z lastryka do przyklejenia pty- |m?2
d.1.|0802-02 tek gres
1|analogia
5.66*2.94 m2 16.640
RAZEM 16.640
6/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
d.1./1208-02
1
2.94*1.60+(5.66)*2*1.60 m2 22.816
RAZEM 22.816
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
1
2.94*5.66+(5.66*1.70)*2+2.94*3+22.816 m2 67.520
RAZEM 67.520
8/KNR 4-01 Reperacja tynku $cian i sufitu m?2
d.1./1204-08
1|analogia
67.520 m2 67.520
RAZEM 67.520
9|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
1
67.520 m2 67.520
RAZEM 67.520
10|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1./0815-06
1
5.66*2.94 m2 16.640
RAZEM 16.640
11|KNR 2-02 Wewnetrzne gltadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1./0815-04
1
22.816+44.704-16.640 m2 50.880
RAZEM 50.880
12|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m?2
d.1./1118-01 pod- toza
1
17.64+13.50+(5.66*2+2.94)*0.10 m2 32.566
RAZEM 32.566
13/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
1
32.566 m2 32.566
RAZEM 32.566
14/NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z pltytek kamionkowych GRES antyposlizgowe i  |m2
d.1./202 2805-05 |trudnoscieralne na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm na spocznikach ,
1 stopniach i podstopnicach
31.140 m2 31.140
RAZEM 31.140
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
15/NNRNKB Cokoliki z ptytek cokotowych wys. 7,2 cm na zaprawie klejowej w pomieszcze- |m
d.1.|202 2809-04 |niach o pow.ponad 10 m2
1|analogia
5.66*2+2.94 m 14.260
RAZEM 14.260
16| NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"- policzki biegéw schodowej
1
2.70 m2 2.700
RAZEM 2.700
17|KNR 2-02 Wykonanie dwuwarstwowej szpachli na policzkach biegéw schodowych m?2
d.1.|0815-04
1
2.70 m2 2.700
RAZEM 2.700
18/ NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"- policzki biegéw schodowej
1
2.70 m2 2.700
RAZEM 2.700
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng policzkéw biegéw schodowych i balustrady |m?2
d.1.|1212-05 oraz krat
1
30.90 m2 30.900
RAZEM 30.900
20|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT"
1
67.520 m2 67.520
RAZEM 67.520
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo- lateksowymi starych tyn-\m2
d.1./1204-01 kéw wewnetrznych sufitéw - klatka schodowa
1
2.94*5.66 m2 16.640
RAZEM 16.640
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych m?2
d.1.|1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian
1
50.88 m2 50.880
RAZEM 50.880
23|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem akrylowo lamperyjnym - np.w Syste- |m2
d.1./1208-01 mie Eco Lamperia
1|analogia Krotnos¢ = 2
22.816 m2 22.816
RAZEM 22.816
24/KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - podkons- |t
d.1./0208-01 trukcja z profili stalowych zamknietych 40x40x3 mm pod ostony grzejnikowe
1 zamocowana pod parapetem oraz w posadzce
0.012 t 0.012
RAZEM 0.012
25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng profili stalowych zamknietych 40x40 m
d.1.|1212-28
1|analogia
1.20*3 m 3.600
RAZEM 3.600
26|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m?2
d.1.|20205-01
1
1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200
27|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m?2
d.1.|20205-03
1
1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200
1.2 Komunikacja
28|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej ,parapetéw folig PE m?2
d.1./1216-01
2
4.82*5 m2 24.100
RAZEM 24.100
29|KNR 4-01 Demontaz naroznikéw drewnianych m
d.1.|0354-11
2|analogia
1.65*3 m 4.950
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RAZEM 4.950
30|KNR-W 4-01 |Rozbidrka listew przypodtogowych m
d.1./0808-08
2|analogia
72.07 m 72.070
RAZEM 72.070
31|KNR 4-01 Demontaz ostony grzejnikowej drewnianej m?2
d.1.|0426-02
2|analogia
1.20*3 m2 3.600
RAZEM 3.600
32|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
2|analogia
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR 4-01 Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-10
2
4.20 m2 4.200
RAZEM 4.200
34|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1.|0313-02 belek
2
(1.58*0.25*0.22)*10 m3 0.869
RAZEM 0.869
35|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.|0313-05 dzenie belek stalowych | NP 220 mm
2
(1.58*2)*10 m 31.600
RAZEM 31.600
36/ KNR 2-02 Skrecenie nadprozy stalowych srubami M 16 szt.
d.1./1218-01
2|analogia
3.00*10 Szt. 30.000
RAZEM 30.000
37|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
38/KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci  |m2
d.1.|0123-06 1/2 ceg.
2
30.00*0.25 m2 7.500
RAZEM 7.500
39|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita muru na gt. 6 cm m
d.1.|0101-04
2
(1.58*2)*11+(2.13*2)*10 m 77.360
RAZEM 77.360
40|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2
1- otwér na  |(2.13*1.08*0.30) m3 0.690
drzwi
poszerzenie |(2.13*2)*0.30*0.15*9 m3 1.725
otworéw
RAZEM 2.415
41|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.1.|0704-01
2
30.00*0.35 m?2 10.500
RAZEM 10.500
42|KNR 4-01 Wypelnienie oczek siatki cigeto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.1.|0704-03 mentowg,
2
11.55 m?2 11.550
RAZEM 11.550
43|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.1.|0705-05 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
2 cieto-ciggniong,
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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44|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.|0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2
(2.13*2+1.08)*10 m 53.400
RAZEM 53.400
45/KNR-W 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej szt.
d.1.|0139-06
2
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 4-02 |Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.1./0139-01
2
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/ KNR-W 4-02 |Demontaz weza hydrantowego gumowego lub parcianego szt.
d.1.|0139-07
2
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.1.|0330-06 mentowo-wapiennej
2
0.70*0.90 m?2 0.630
RAZEM 0.630
49 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
2
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
50|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.1.|0711-01 wa- piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
2 ce- ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.63 m?2 0.630
(0.70+0.90)*2*0.14 m?2 0.448
RAZEM 1.078
51|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe wnekowe 750x1000x180mm z wezem potsztywnym 25 mm |szt.
d.1.|0142-02 Z miejscem na gasnice obok zwijadta
2
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-15 |Wykonanie nowego podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydran-|szt.
d.1.|0115-03 téw o polgczeniu sztywnym o $r. nominal- nej 50 mm
2|analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-15 | Zawoér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.1./0138-03
2
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|kal. wlasna |Montaz weza hydrantowego fi 25 mm gumowego lub parcianego z pradowni-  |kpl.
d.1. cg montowany w szafce hydrantowej ( komplet )
2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55|/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
2
116.82 m?2 116.820
RAZEM 116.820
56|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm
2
116.82*0.07 m3 8.177
RAZEM 8.177
57|/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
d.1.|1208-02
2
72.07*1.60 m?2 115.312
RAZEM 115.312
58/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
2
116.82+234.63-(20.16+15.30) m?2 315.990
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RAZEM 315.990
59|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.1.|0332-05 mentowo-wapiennej
2
2.20*2*2 m 8.800
RAZEM 8.800
60|KNR 2-02 Zamurowanie otworu drzwiwogo z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci |m?2
d.1./0121-03 12 cm
2
1*2.20 m2 2.200
RAZEM 2.200
61|KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.1./0120-09
2
2.20 m2 2.200
RAZEM 2.200
62|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1.|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
2 powierzchni podtogi ponad 5 m2
4.40 m2 4.400
RAZEM 4.400
63|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.1.|0332-05 mentowo-wapiennej
2
3.30*2*2 m 13.200
RAZEM 13.200
64|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1./0121-03
2
3.30*4.20 m2 13.860
RAZEM 13.860
65|KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.1./0120-09
2
13.860 m2 13.860
RAZEM 13.860
66|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1.|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
2 powierzchni podtogi ponad 5 m2
13.860 m2 13.860
RAZEM 13.860
67|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe petne jednodzielne wraz z  |m2
d.1./1019-01 futryng drewniang o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone (drzwi
2 drewniane wzmocnione ) np . Dana - EUROBA RS E3 ABS lub rownowazne
(0.90*2.05)*(10+1) m2 20.295
RAZEM 20.295
68|KNR 4-01 Reperacja tynku $cian i sufitu m?2
d.1./1204-08
2|analogia
315.99 m2 315.990
RAZEM 315.990
69/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT"
2
315.990 m2 315.990
RAZEM 315.990
70|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1.|0815-06
2
116.82 m2 116.820
RAZEM 116.820
71|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.|0815-04
2
199.17 m2 199.170
RAZEM 199.170
72|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m2
d.1./0610-01
2
116.820 m2 116.820
RAZEM 116.820
73|KNR 2-02 I1zolacje z piyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na m?2
d.1.|0609-03 sucho - jedna warstwa
2
116.820 m2 116.820
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RAZEM 116.820
74/KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m2
d.1.|0610-01
2
116.820 m2 116.820
RAZEM 116.820
75|KNR-W 2-02 |Dylatacje obwodowe z tasmy styropianowej uktadane na sucho - paski wys. 8 |m
d.1.|0608-07 cm przy scianach
2|analogia
72.07 m 72.070
RAZEM 72.070
76| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm  |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
2 Krotnos¢ = 2
116.820 m2 116.820
RAZEM 116.820
77|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07
2
116.820 m2 116.820
RAZEM 116.820
78|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m?2
d.1./1118-01 pod- toza
2
116.820 m2 116.820
RAZEM 116.820
79|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 29,7x29,7 |m2
d.1.|202 2805-05 |cm antyposlizgowe i trudnoscieralne na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
2 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
116.820 m2 116.820
RAZEM 116.820
80/NNRNKB Cokoliki z ptytek cokotowych wys. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszcze- |m
d.1.|202 2809-04 |niach o pow.ponad 10 m2
2|analogia
72.07 m 72.070
RAZEM 72.070
81|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT"
2
315.990 m2 315.990
RAZEM 315.990
82|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych m?2
d.1./1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw
2
315.900 m2 315.900
RAZEM 315.900
83|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem akrylowo lamperyjnym - np.w Syste- |m2
d.1./1208-01 mie Eco Lamperia
2|analogia Krotnos¢ = 2
116.805 m2 116.805
RAZEM 116.805
84|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - podkons- |t
d.1./0208-01 trukcja z profili stalowych zamknietych 40x40x3 mm pod ostony grzejnikowe
2 zamocowana pod parapetem oraz w posadzce
0.012*3 t 0.036
RAZEM 0.036
85/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng profili stalowych zamknietych 40x40 m
d.1./1212-28
2|analogia
1.20*9 m 10.800
RAZEM 10.800
86/ KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m?2
d.1.|20205-01
2
1.20*3 m2 3.600
RAZEM 3.600
87|/KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m?2
d.1.|20205-03
2
3.60 m2 3.600
RAZEM 3.600
88|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
2|analogia
8.177 m3 8.177
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RAZEM 8.177
89|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
2
8.177 m3 8.177
RAZEM 8.177
90|kal. wtasna |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.
2
8.177 m3 8.177
RAZEM 8.177
13 Sekretariat
91/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej ,parapetéw folig PE m?2
d.1./1216-01
3
4.82 m2 4.820
RAZEM 4.820
92|KNR-W 4-01 |Rozbidrka listew przypodtogowych m
d.1./0808-08
3|analogia
11.324+2.74+1.13+0.51 m 15.700
RAZEM 15.700
93|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1./0818-05
3
15.42 m2 15.420
RAZEM 15.420
94|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.|0212-01 cm
3
15.42*0.07 m3 1.079
RAZEM 1.079
95|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
3
(2.74*2+5.66*2)*3.30-2.20*2+15.820 m2 66.860
RAZEM 66.860
96|KNR 2-02 Zamurowanie otworu drzwiwogo z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci |m?2
d.1./0121-03 12 cm
3
1*2.20 m2 2.200
RAZEM 2.200
97|KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.1./0120-09
3
2.20 m2 2.200
RAZEM 2.200
98|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1.|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
3 powierzchni podtogi ponad 5 m2
4.40 m2 4.400
RAZEM 4.400
99|KNR 4-01 Rozebranie $cian nieczynnego komina m3
d.1.|0349-02
3
6.19 m3 6.190
RAZEM 6.190
100|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe plaskie - reczne uktadanie betonu B-20 m2
d.1.|0217-02
3
1.88 m2 1.880
RAZEM 1.880
101|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.1.|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
3 powierzchni podtogi ponad 5 m2 - po zdemontowanym kominie
5.59 m2 5.590
RAZEM 5.590
102|KNR 4-01 Reperacja tynku $cian i sufitu m?2
d.1./1204-08
3|analogia
64.080 m2 64.080
RAZEM 64.080
103|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT"
3
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64.080 m?2 64.080
RAZEM 64.080
104 |KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-06
3
15.42 m?2 15.420
RAZEM 15.420
105|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.|0815-04
3
48.26 m?2 48.260
RAZEM 48.260
106|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m2
d.1.|0610-01
3
15.42 m?2 15.420
RAZEM 15.420
107 |KNR 2-02 I1zolacje z ptyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na m2
d.1.|0609-03 sucho - jedna warstwa
3
15.42 m?2 15.420
RAZEM 15.420
108|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m2
d.1.|0610-01
3
15.42 m?2 15.420
RAZEM 15.420
109|KNR-W 2-02 |Dylatacje obwodowe z tasmy styropianowej uktadane na sucho - paski wys. 8 |m
d.1./0608-07 cm przy $cianach
3|analogia
16.60 m 16.600
RAZEM 16.600
110/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 40 mm  |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
3 Krotnos¢ = 2
15.42 m?2 15.420
RAZEM 15.420
111 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.|1106-07
3
15.42 m?2 15.420
RAZEM 15.420
112|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3/1130-03
15.42 m?2 15.420
RAZEM 15.420
113|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-05 PCW (iQ granit lub réwnowazna z wywinieciem na $ciane na wys. 10 cm
3
15.420*1.10 m?2 16.962
RAZEM 16.962
114|\KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.1./1112-09 wych
3
16.962 m?2 16.962
RAZEM 16.962
115|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
3
64.080 m?2 64.080
RAZEM 64.080
116|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych m2
d.1.|1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
3
64.080 m?2 64.080
RAZEM 64.080
117|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem akrylowo lamperyjnym - np.w Syste- |m2
d.1./1208-01 mie Eco Lamperia
3|analogia Krotnos¢ = 2
25.12 m?2 25.120
RAZEM 25.120
118/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
3|analogia
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7.269 m3 7.269
RAZEM 7.269
119/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
3
7.269 m3 7.269
RAZEM 7.269
120|kal. wiasna  |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.
3
7.269 m3 7.269
RAZEM 7.269
14 Pracownia C1
121|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie istniejacej stolarki okiennej ,parapetéw folig PE m2
d.1./1216-01
4
4.82*3 m?2 14.460
RAZEM 14.460
122|KNR 4-01 Demontaz naroznikéw drewnianych m
d.1.|0354-11
4|analogia
1.65*2 m 3.300
RAZEM 3.300
123|KNR-W 4-01 |Rozbiorka listew przypodtogowych m
d.1.|0808-08
4|analogia
27.94 m 27.940
RAZEM 27.940
124|\KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
4
50.57 m?2 50.570
RAZEM 50.570
125/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm
4
50.57*0.07 m3 3.540
RAZEM 3.540
126/ KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1.|1208-02
4
44.70 m?2 44.700
RAZEM 44.700
127|\KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
4
142.66 m?2 142.660
RAZEM 142.660
128|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego m?2
d.1.|0716-02
4
28.532 m?2 28.532
RAZEM 28.532
129|/KNR 4-01 Reperacja tynku $cian i sufitu m?2
d.1.|1204-08
4|analogia
142.660 m?2 142.660
RAZEM 142.660
130|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
4
142.660 m?2 142.660
RAZEM 142.660
131|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-06
4
50.46 m?2 50.460
RAZEM 50.460
132|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.|0815-04
4
92.20 m?2 92.200
RAZEM 92.200
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133|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m?2
d.1.|0610-01
4
50.46 m2 50.460
RAZEM 50.460
134|KNR 2-02 I1zolacje z piyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na m?2
d.1.|0609-03 sucho - jedna warstwa
4
50.46 m2 50.460
RAZEM 50.460
135|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m?2
d.1./0610-01
4
103.17 m2 103.170
RAZEM 103.170
136|KNR-W 2-02 |Dylatacje obwodowe z tasmy styropianowej uktadane na sucho - paski wys. 8 |m
d.1.|0608-07 cm przy scianach
4|analogia
27.94 m 27.940
RAZEM 27.940
137|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm  |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
4 Krotnos¢ = 2
50.46 m2 50.460
RAZEM 50.460
138|/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.|1106-07
4
50.46 m2 50.460
RAZEM 50.460
139|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1.|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4/1130-03
50.46 m2 50.460
RAZEM 50.460
140/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-05 PCW (iQ granit lub ro(wnowazna z wywinieciem na $ciane na wys. 10 cm
4
50.46*1.10 m2 55.506
RAZEM 55.506
141|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT"
4
142.660 m2 142.660
RAZEM 142.660
142|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych m?2
d.1./1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw
4
142.660 m2 142.660
RAZEM 142.660
143|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem akrylowo lamperyjnym - np.w Syste- |m2
d.1./1208-01 mie Eco Lamperia
4|analogia Krotnos¢ = 2
44.70 m2 44.700
RAZEM 44.700
144|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - podkons- |t
d.1./0208-01 trukcja z profili stalowych zamknietych 40x40x3 mm pod ostony grzejnikowe
4 zamocowana pod parapetem oraz w posadzce
0.012*3 t 0.036
RAZEM 0.036
145|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng profili stalowych zamknietych 40x40 m
d.1./1212-28
4|analogia
1.20*9 m 10.800
RAZEM 10.800
146/ KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m?2
d.1.|20205-01
4
1.20*3 m2 3.600
RAZEM 3.600
147|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m?2
d.1.|20205-03
4
3.60 m2 3.600
RAZEM 3.600
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148|KNR 2-02 Montaz nowych systemowych listew naroznikowych 76x76 mm i wys. 1,50 m, |szt.
d.1./1217-01 zgodnie z projektem - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
149|KNR 2-02 Montaz listwy progowej szt.
d.1./1218-01
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
150/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
4|analogia
3.54 m3 3.540
RAZEM 3.540
151|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
4
3.54 m3 3.540
RAZEM 3.540
152|kal. wkasna |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.
4
3.54 m3 3.540
RAZEM 3.540
15 Pomieszczenie porz adkowe
153|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
d.1.|0501-06
5
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
154|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1./0234-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg,
5
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
155/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.|0819-15
5
(3.95+1.35+0.98+0.98)*2*2.10+1.47*3*3*2.10 m2 58.275
RAZEM 58.275
156|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.|0811-07
5
12.98 m2 12.980
RAZEM 12.980
157|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.|0212-01 cm
5
12.98*0.07 m3 0.909
RAZEM 0.909
158|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
5
17.892 m2 17.892
RAZEM 17.892
159|KNNR-W 9 |Wymiana przewodow uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich m
d.1.|0301-01
5
70 m 70.000
RAZEM 70.000
160|KNR-W 4-02 |Demontaz instalacji wod-kan kpl
d.1./0232-08
5
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.1.|0349-01
5
2*2.10*0.12 m3 0.504
RAZEM 0.504
162|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.1.|0332-05 mentowo-wapiennej
5
2.20*2*2 m 8.800
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RAZEM 8.800
163|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.1./0120-02
5
(0.25+1.35+0.10+1.02+1.02+0.12)*3.30 m2 12.738
RAZEM 12.738
164|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.1./0120-09
5
4.40 m2 4.400
RAZEM 4.400
165/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1.|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
5 powierzchni podtogi ponad 5 m2
12.738*2 m2 25.476
RAZEM 25.476
166|KNNR-W 9 |Wymiana uszczelnionego wytgcznika, przetacznika jednobiegunowego, przy- |szt.
d.1.|0401-05 cisku
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNNR-W 9 |Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.
d.1.|0402-03
5
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
168|KNNR-W 9 |Wymiana opraw os$wietleniowych swietldwkowych 4x40W szt.
d.1./0501-03
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
169|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1./0104-01 potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
5
od sciany do |0.80*3 m 2.400
zlewozmywa-
ka
RAZEM 2.400
170/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.|0339-01 mentowo-wapiennej
5
0.60 m 0.600
RAZEM 0.600
171|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z taczeniem metoda wcis- |m
d.1.|0205-02 kowag,
5
podejscie 1.90 m 1.900
pod zlewoz-
mywak
RAZEM 1.900
172|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg m
d.1.|0205-04 wciskowag,
5
3.30 m 3.300
RAZEM 3.300
173|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1.|0325-02 nach z cegiet
5
0.60 m 0.600
RAZEM 0.600
174|\KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 1l o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.1.|0705-04 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowaniem siatka
5 cieto-ciggniong,
0.60 m 0.600
RAZEM 0.600
175/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko-  |szt.
d.1./0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
5
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
176|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki jednokomorowe ze stali nierdzewnej na $cianie 50 cm nad pod- |szt.
d.1.|0229-04 toga
5
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000

-13-
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177|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.1./0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
5
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
178|/KNR 2-15 Baterie umywalkowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0115-01
5
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
179|/KNR 4-01 Reperacja tynku $cian i sufitu m?2
d.1./1204-08
5|analogia
12.738*2+3.44+4.51 m2 33.426
RAZEM 33.426
180|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
5
33.426 m2 33.426
RAZEM 33.426
181|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1./0815-06
5
4.44 m2 4.440
RAZEM 4.440
182|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1./0815-04
5
(0.25+1.35+0.10+1.02+1.02+0.12)*1.70*2+3.44 m2 16.564
RAZEM 16.564
183|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
d.1.|202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
5
12.356 m2 12.356
RAZEM 12.356
184|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m2
d.1./0610-01
5
4.44 m2 4.440
RAZEM 4.440
185|KNR 2-02 I1zolacje z piyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na m?2
d.1.|0609-03 sucho - jedna warstwa
5
4.44 m2 4.440
RAZEM 4.440
186|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m?2
d.1./0610-01
5
4.44 m2 4.440
RAZEM 4.440
187|KNR-W 2-02 |Dylatacje obwodowe z tasmy styropianowej uktadane na sucho - paski wys. 8 |m
d.1.|0608-07 cm przy scianach
5|analogia
3.51*2+1.28*2 m 9.580
RAZEM 9.580
188|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm  |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
5 Krotnos¢ = 2
4.44 m2 4.440
RAZEM 4.440
189|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07
5
4.44 m2 4.440
RAZEM 4.440
190|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m?2
d.1./1118-01 pod- toza
5
4.44 m2 4.440
RAZEM 4.440
191|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 29,7x29,7 |m2
d.1.|202 2805-05 |cm antyposlizgowe i trudnoscieralne na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
4.44 m2 4.440
RAZEM 4.440
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192|NNRNKB Cokoliki z ptytek cokotowych wys. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszcze- |m
d.1.|202 2809-04 |niach o pow.ponad 10 m2
5|analogia
3.51*2+1.28*2-1 m 8.580
RAZEM 8.580
193|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
5
33.526-12.356 m2 21.170
RAZEM 21.170
194|\KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych m?2
d.1./1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw
5
21.170 m2 21.170
RAZEM 21.170
195/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1./0106-04
5|analogia
1.413 m3 1.413
RAZEM 1.413
196 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
5
1.413 m3 1.413
RAZEM 1.413
197|kal. wkasna |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.
5
1.413 m3 1.413
RAZEM 1.413
1.6 WC dziewcz at
198|KNNR-W 9 |Wymiana przewodow uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich m
d.1./0301-01
6
86 m 86.000
RAZEM 86.000
199|KNNR-W 9 |Wymiana uszczelnionego wytgcznika, przetacznika jednobiegunowego, przy- |szt.
d.1.|0401-05 cisku
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
200/|KNNR-W 9 |Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.
d.1.]0402-03
6
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
201/KNNR-W 9 |Wymiana opraw o$wietleniowych swietldwkowych hermetycznych szt.
d.1./0501-03
6
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
202|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1./0104-01 potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
6
od sciany do |1.0204 m 1.020
zlewozmywa-
ka
RAZEM 1.020
203|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie ce- m
d.1./0339-01 mentowo-wapiennej
6
2.90 m 2.900
RAZEM 2.900
204/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z taczeniem metoda wcis- |m
d.1.|0205-02 kowag,
6
podejscie 6.90 m 6.900
pod zlewoz-
mywak
RAZEM 6.900
205/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $ér. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg m
d.1.|0205-04 wciskowag
6
6.30 m 6.300
RAZEM 6.300
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206|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1.|0325-02 nach z cegiet
6
2.90 m 2.900
RAZEM 2.900
207|KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. 1l o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.1.|0705-04 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowaniem siatka
6 cieto-ciggniong,
2.90 m 2.900
RAZEM 2.900
208|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko-  |szt.
d.1./0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
6
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
209/ KNR-W 2-15 |Umywalki porcelanowe z potpostumentem szt.
d.1.|0229-04
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
210|KNR 2-15 Baterie umywalkowe o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0115-01
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
211|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na kpl.
d.1.|GEBERIT Scianie
6/0101-01
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
212|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym,- ustep- zgodnie z projektem |kpl.
d.1.|GEBERIT oraz deska sedesowa twardg
6|0104-01
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
213|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.1.|0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
6
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
214/KNR 2-02 Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodporny- |m?2
d.1.|2004-01 mi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
6 oraz zabudowa stelazy misek ustepowych
(0.30+0.30)*3.17 m?2 1.902
(0.80+0.30)*3.17 m?2 3.487
RAZEM 5.389
215/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe petne jednodzielne wraz z  |m?2
d.1./1019-01 futryng drewniang o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone (drzwi
6 drewniane wzmocnione ) np . Dana - EUROBA RS E3 ABS lub réwnowazne
0.80*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
216|KNR 4-01 Reperacja tynku $cian i sufitu m?2
d.1.|1204-08
6|analogia
12.738*2+3.44+8.72 m?2 37.636
RAZEM 37.636
217|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
6
37.636 m?2 37.636
RAZEM 37.636
218|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-06
6
8.59 m?2 8.590
RAZEM 8.590
219/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.|0815-04
6
(3.51*2+2.55*2)*1.20 m?2 14.544
RAZEM 14.544
220|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m?2
d.1./202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
6
(3.51*2+2.55*2)*2.10+(1.35*2.10)*2-1.88-1.64 m?2 27.602
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RAZEM 27.602
221|KNR 19-01 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m?2
d.1.|0610-01
6
8.59 m2 8.590
RAZEM 8.590
222|KNR 2-02 I1zolacje z piyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na m?2
d.1.|0609-03 sucho - jedna warstwa
6
8.59 m2 8.590
RAZEM 8.590
223|KNR 19-01 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m?2
d.1./0610-01
6
8.59 m2 8.590
RAZEM 8.590
224|KNR-W 2-02 |Dylatacje obwodowe z tasmy styropianowej uktadane na sucho - paski wys. 8 |m
d.1.|0608-07 cm przy scianach
6|analogia
3.51*2+2.55*2 m 12.120
RAZEM 12.120
225/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm  |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
6 Krotnos¢ = 2
8.59 m2 8.590
RAZEM 8.590
226|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.|1106-07
6
8.59 m2 8.590
RAZEM 8.590
227/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m?2
d.1./1118-01 pod- toza
6
8.59 m2 8.590
RAZEM 8.590
228/NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 29,7x29,7 |m2
d.1.|202 2805-05 |cm antyposlizgowe i trudnoscieralne na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
6 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
8.59 m2 8.590
RAZEM 8.590
229/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT"
6
23.264 m2 23.264
RAZEM 23.264
230|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych m?2
d.1./1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw
6
23.264 m2 23.264
RAZEM 23.264
231|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe systemowe z ptyt HPL gr.13mm z drzwiami rozwiernymi oku-|m?2
d.1./1029-05 cia ze stali nierdzewnej - zgodnie z projektem
6
6.80 m2 6.800
RAZEM 6.800
232|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - podkons- |t
d.1./0208-01 trukcja z profili stalowych zamknietych 40x40x3 mm pod ostony grzejnikowe
6 zamocowana pod parapetem oraz w posadzce
0.012 t 0.012
RAZEM 0.012
233|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng profili stalowych zamknietych 40x40 m
d.1./1212-28
6|analogia
1.20*3 m 3.600
RAZEM 3.600
234|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m?2
d.1.|20205-01
6
1.20*1 m2 1.200
RAZEM 1.200
235/KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m?2
d.1.|20205-03
6
1.20 m2 1.200

-17 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 15296




Jedlanka - Etap I- Il p PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

-18 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 15296

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.200
236|KNR 5-08 Montaz uchwytu na papier toaletowy - zgodnie z opisem w projekcie - ( kotkdéw |szt.
d.1.|0809-01 rozporowych 2 szt )
6|analogia
2.00 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
237|KNR 5-08 Montaz pojemnika na recznik papierowy - zgodnie z opisem w projekcie - ( kot- |szt.
d.1./0809-01 kéw rozporowych 2 szt )
6|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
238/KNR 5-08 Montaz pojemnika na mydto - zgodnie z opisem w projekcie - ( kotkéw rozpo- |szt.
d.1./0809-01 rowych 2 szt)
6|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
239/KNR 5-08 Montaz lustra 0 wym 50x60 cm nad umywalkg szt.
d.1.]0809-01
6|analogia
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 WC chtopcow
240/ KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
d.1./0501-06
7
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
241 KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1./0234-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg,
7
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
242|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.]0819-15
7
33.27 m2 33.270
RAZEM 33.270
243|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
7
17.892 m2 17.892
RAZEM 17.892
244|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.1.]0349-01
7
2*2.10*0.12 m3 0.504
RAZEM 0.504
245/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1./0811-07
7
9.65 m2 9.650
RAZEM 9.650
246|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.]0212-01 cm
7
9.65*0.07 m3 0.676
RAZEM 0.676
247/ KNNR-W 9  |Wymiana przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich m
d.1./0301-01
7
86 m 86.000
RAZEM 86.000
248/ KNNR-W 9 |Wymiana uszczelnionego wytacznika, przetacznika jednobiegunowego, przy- |szt.
d.1.|0401-05 cisku
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
249|KNNR-W 9 |Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.
d.1.]0402-03
7
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
250/ KNNR-W 9 |Wymiana opraw o$wietleniowych swietléwkowych hermetycznych szt.
d.1./0501-03
7
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6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
251/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1./0104-01 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7
od $ciany do [1.0204+2 m 3.020
zlewozmywa-
ka
RAZEM 3.020
252|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0339-01 mentowo-wapiennej
7
2.90+2 m 4.900
RAZEM 4.900
253|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1.|0205-02 kowg
7
podejscie 8.70 m 8.700
pod zlewoz-
mywak
RAZEM 8.700
254/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metodg m
d.1.|0205-04 wciskowg
7
6.30 m 6.300
RAZEM 6.300
255/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1.|0325-02 nach z cegiet
7
2.90+2 m 4.900
RAZEM 4.900
256|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.1.|0705-04 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
7 cieto-ciggniong,
2.90+2 m 4.900
RAZEM 4.900
257|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.1./0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
7
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
258/ KNR-W 2-15 |Umywalki porcelanowe z p6tpostumentem szt.
d.1.|0229-04
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
259|KNR 2-15 Baterie umywalkowe o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0115-01
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
260|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na kpl.
d.1.|GEBERIT Scianie
7/0101-01
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
261/KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym,- ustep- zgodnie z projektem |kpl.
d.1.|GEBERIT oraz deska sedesowa twardg
7/0104-01
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
262|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujacym kpl.
d.1.|0225-02
7
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
263|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
264|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.1.|0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
7
5 szt. 5.000
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RAZEM 5.000
265/KNR 2-02 Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodporny- |m?2
d.1.|2004-01 mi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
7 oraz zabudowa stelazy misek ustepowych
(0.30+0.30)*3.17 m?2 1.902
(0.80+0.30)*3.17 m?2 3.487
RAZEM 5.389
266|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe petne jednodzielne wraz z  |m?2
d.1./1019-01 futryng drewniang o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone (drzwi
7 drewniane wzmocnione ) np . Dana - EUROBA RS E3 ABS lub réwnowazne
0.80*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
267|KNR 4-01 Reperacja tynku $cian i sufitu m2
d.1.|1204-08
7|analogia
51.162 m?2 51.162
RAZEM 51.162
268/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
7
51.162 m?2 51.162
RAZEM 51.162
269|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-06
7
9.65 m?2 9.650
RAZEM 9.650
270/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.|0815-04
7
(3.51*2+2.96*2)*1.20 m?2 15.528
RAZEM 15.528
271/NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m?2
d.1./202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
7
32.38 m?2 32.380
RAZEM 32.380
272|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m?2
d.1.|0610-01
7
9.65 m?2 9.650
RAZEM 9.650
273|KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na m2
d.1.|0609-03 sucho - jedna warstwa
7
9.65 m?2 9.650
RAZEM 9.650
274/KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m?2
d.1.|0610-01
7
9.65 m?2 9.650
RAZEM 9.650
275/KNR-W 2-02 |Dylatacje obwodowe z tasmy styropianowej uktadane na sucho - paski wys. 8 |m
d.1./0608-07 cm przy $cianach
7|analogia
13.02 m 13.020
RAZEM 13.020
276/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 40 mm |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
7 Krotnos¢ = 2
9.65 m?2 9.650
RAZEM 9.650
277/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.|1106-07
7
9.65 m?2 9.650
RAZEM 9.650
278/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m?2
d.1./1118-01 pod- foza
7
9.65 m?2 9.650
RAZEM 9.650
279|ANALIZA Dostawa i montaz zabezpieczenia w pomieszczeniu rozdzielni giéwnej doty-  |kpl.
d.1.|WLAS- NA |czace pomieszczen z nowg instalacjq elektryczng
7
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4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
280|ANALIZA Dostawa i montaz tablicy bezpiecznikowej do nowej instalacji w tazienkach kpl.
d.1.|WEAS- NA
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
281|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 29,7x29,7 |m?2
d.1./202 2805-05 |cm antyposlizgowe i trudnoscieralne na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
7 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
9.65 m?2 9.650
RAZEM 9.650
282|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
7
25.41 m?2 25.410
RAZEM 25.410
283|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych m2
d.1.|1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw
7
25.41 m?2 25.410
RAZEM 25.410
284|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe systemowe z plyt HPL gr.13mm z drzwiami rozwiernymi oku-|m2
d.1./1029-05 cia ze stali nierdzewnej - zgodnie z projektem
7
6.80 m?2 6.800
RAZEM 6.800
285|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - podkons- |t
d.1.|0208-01 trukcja z profili stalowych zamknietych 40x40x3 mm pod ostony grzejnikowe
7 zamocowana pod parapetem oraz w posadzce
0.012 t 0.012
RAZEM 0.012
286|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng profili stalowych zamknietych 40x40 m
d.1./1212-28
7|analogia
1.20*3 m 3.600
RAZEM 3.600
287|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2
d.1.|20205-01
7
1.20*1 m?2 1.200
RAZEM 1.200
288|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m?2
d.1.|20205-03
7
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
289|KNR 5-08 Montaz uchwytu na papier toaletowy - zgodnie z opisem w projekcie - ( kotkéw |szt.
d.1.|0809-01 rozporowych 2 szt)
7|analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
290|KNR 5-08 Montaz pojemnika na recznik papierowy - zgodnie z opisem w projekcie - ( kot- |szt.
d.1.|0809-01 kéw rozporowych 2 szt )
7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
291|KNR 5-08 Montaz pojemnika na mydto - zgodnie z opisem w projekcie - ( kotkéw rozpo- |szt.
d.1.|0809-01 rowych 2 szt)
7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
292|KNR 5-08 Montaz lustra 0 wym 50x60 cm nad umywalkg szt.
d.1.|0809-01
7|analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
293|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
7|analogia
1.413 m3 1.413
RAZEM 1.413
294/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
7
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1.413 m3 1.413
RAZEM 1.413
295/ kal. wtasna  |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.
7
1.413 m3 1.413
RAZEM 1.413
1.8 Zaplecze socjalne
296/ KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1.|0501-06
8
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
297|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- [kpl.
d.1.|0234-08 wowych - ustep z miska porcelanowg
8
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
298|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
8
20.62 m?2 20.620
RAZEM 20.620
299/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
8
16.43 m?2 16.430
RAZEM 16.430
300|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.1.|0349-01
8
0.45+1.37 m3 1.820
RAZEM 1.820
301/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.|0811-07
8
4.65 m?2 4.650
RAZEM 4.650
302|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm
8
5.39*0.07 m3 0.377
RAZEM 0.377
303/KNNR-W 9 |Wymiana przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich m
d.1.|0301-01
8
36 m 36.000
RAZEM 36.000
304KNNR-W 9 |Wymiana uszczelnionego wylgcznika, przetgcznika jednobiegunowego, przy- |szt.
d.1.|0401-05 cisku
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
305/KNNR-W 9 |Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.
d.1.|0402-03
8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
306 KNNR-W 9 |Wymiana opraw o$wietleniowych swietléwkowych hermetycznych szt.
d.1.|0501-03
8
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
307|KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1./0121-03
8
11.45 m?2 11.450
RAZEM 11.450
308|KNR 2-02 Scianki dzialowe peine z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.1.|0120-09
8
11.45 m?2 11.450
RAZEM 11.450
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309|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.1.|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
8 powierzchni podtogi ponad 5 m2
11.45*2 m?2 22.900
RAZEM 22.900
310|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe petne jednodzielne wraz z  |m2
d.1./1019-01 futryng drewniang o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone (drzwi
8 drewniane wzmocnione ) np . Dana - EUROBA RS E3 ABS lub rownowazne -
przesuwne systemowe
(0.90*2.05)*1 m?2 1.845
RAZEM 1.845
311|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1.|0104-01 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8
od $ciany do |1 m 1.000
zlewozmywa-
ka
RAZEM 1.000
312|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0339-01 mentowo-wapiennej
8
2.90 m 2.900
RAZEM 2.900
313|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1.|0205-02 kowg
8
podejscie 6.90 m 6.900
pod zlewoz-
mywak
RAZEM 6.900
314|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda m
d.1.|0205-04 wciskowg
8
7.40 m 7.400
RAZEM 7.400
315/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1.|0325-02 nach z cegiet
8
2.90 m 2.900
RAZEM 2.900
316|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.1.|0705-04 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
8 cieto-ciggniong,
2.90 m 2.900
RAZEM 2.900
317|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.1./0208-03 wanego PCW o $ér. 50 mm
8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
318|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak na szafce szt.
d.1.|0229-04
8|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
319/ KNR-W 2-15 [Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym szt.
d.1.|0229-04
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
320|KNR 2-15 Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0115-01
8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
321/KNR 2-02 Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodporny- |m?2
d.1./2004-01 mi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
8 oraz zabudowa stelazy misek ustepowych
(0.30+0.30)*3.17 m?2 1.902
(0.80+0.30)*3.17 m?2 3.487
RAZEM 5.389
322|KNR 4-01 Reperacja tynku $cian i sufitu m?2
d.1.|1204-08
8|analogia
32.41 m?2 32.410
RAZEM 32.410
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323|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
8
32.41 m?2 32.410
RAZEM 32.410
324|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-06
8
5.39 m?2 5.390
RAZEM 5.390
325/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.|0815-04
8
(3.51*2+1.36*2)*1.20 m?2 11.688
RAZEM 11.688
326|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m?2
d.1./202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
8
16.80 m?2 16.800
RAZEM 16.800
327|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m?2
d.1.|0610-01
8
5.39 m?2 5.390
RAZEM 5.390
328/KNR 2-02 I1zolacje z ptyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na m2
d.1.|0609-03 sucho - jedna warstwa
8
5.39 m?2 5.390
RAZEM 5.390
329|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m?2
d.1.|0610-01
8
5.39 m?2 5.390
RAZEM 5.390
330|KNR-W 2-02 |Dylatacje obwodowe z tasmy styropianowej uktadane na sucho - paski wys. 8 |m
d.1./0608-07 cm przy $cianach
8|analogia
9.82 m 9.820
RAZEM 9.820
331|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 40 mm |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
8 Krotnos¢ = 2
5.39 m?2 5.390
RAZEM 5.390
332|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.|1106-07
8
5.39 m?2 5.390
RAZEM 5.390
333|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m?2
d.1./1118-01 pod- foza
8
5.39 m?2 5.390
RAZEM 5.390
334|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 29,7x29,7 |m?2
d.1./202 2805-05 |cm antyposlizgowe i trudnoscieralne na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
8 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
5.39 m?2 5.390
RAZEM 5.390
335|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
8
16.50 m?2 16.500
RAZEM 16.500
336|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych m2
d.1.|1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
8
16.50 m?2 16.500
RAZEM 16.500
337|KNR 5-08 Montaz pojemnika na recznik papierowy - zgodnie z opisem w projekcie - ( kot- |szt.
d.1.|0809-01 kéw rozporowych 2 szt )
8|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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338/KNR 5-08 Montaz pojemnika na mydto - zgodnie z opisem w projekcie - ( kotkéw rozpo- |szt.
d.1.|0809-01 rowych 2 szt)
8|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
339|KNR 5-08 Montaz lustra 0 wym 50x60 cm nad umywalkg szt.
d.1.]0809-01
8|analogia
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
340/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1./0106-04
8|analogia
2.197 m3 2.197
RAZEM 2.197
341/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
8
2.197 m3 2.197
RAZEM 2.197
342|kal. wlasna  |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.
8
2.197 m3 2.197
RAZEM 2.197
1.9 Pokéj nauczycielski
343|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie istniejacej stolarki okiennej ,parapetéw folig PE m?2
d.1./1216-01
9
4.82*2 m2 9.640
RAZEM 9.640
344/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1./0234-08 wowych - umywalka i ogrzewacz przeptywowy
9
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
345|KNR-W 4-01 |Rozbiérka listew przypodtogowych m
d.1./0808-08
9|analogia
17.60 m 17.600
RAZEM 17.600
346|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1./0818-05
9
20.16 m2 20.160
RAZEM 20.160
347/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.]0212-01 cm
9
20.16*0.07 m3 1.411
RAZEM 1.411
348/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
9
(5.78*2+3.52*2)*3.30-1.80-4.82*2+20.16 m2 70.100
RAZEM 70.100
349/KNR 4-01 Uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego m2
d.1.]0716-02
9
18.532 m2 18.532
RAZEM 18.532
350|KNR 4-01 Reperacja tynku $cian i sufitu m?2
d.1./1204-08
9|analogia
49.940+20.16 m2 70.100
RAZEM 70.100
351/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
9
49.940+20.16 m2 70.100
RAZEM 70.100
352|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1./0815-06
9
20.16 m2 20.160
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RAZEM 20.160
353|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1./0815-04
9
49.940 m2 49.940
RAZEM 49.940
354/KNR 19-01 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m?2
d.1./0610-01
9
20.16 m2 20.160
RAZEM 20.160
355/KNR 2-02 I1zolacje z piyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na m?2
d.1.|0609-03 sucho - jedna warstwa
9
20.16 m2 20.160
RAZEM 20.160
356/ KNR 19-01 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m?2
d.1./0610-01
9
20.16 m2 20.160
RAZEM 20.160
357|KNR-W 2-02 |Dylatacje obwodowe z tasmy styropianowej uktadane na sucho - paski wys. 8 |m
d.1.|0608-07 cm przy scianach
9|analogia
17.60 m 17.600
RAZEM 17.600
358|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm  |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
9 Krotnos¢ = 2
20.16 m2 20.160
RAZEM 20.160
359/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07
9
20.16 m2 20.160
RAZEM 20.160
360|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1.|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
9/1130-03
20.16 m2 20.160
RAZEM 20.160
361/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-05 PCW (iQ granit lub ro(wnowazna z wywinieciem na $ciane na wys. 10 cm
9
20.16*1.10 m2 22.176
RAZEM 22.176
362|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
9
70.1 m2 70.100
RAZEM 70.100
363|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych m?2
d.1./1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw
9
70.1 m2 70.100
RAZEM 70.100
364|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1./0106-04
9|analogia
1.411 m3 1.411
RAZEM 1.411
365/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
9
1.411 m3 1.411
RAZEM 1.411
366 |kal. wlasna  |Koszt skltadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.
9
1.411 m3 1.411
RAZEM 1.411
1.10 Pracownia C3
367 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie istniejacej stolarki okiennej ,parapetéw folig PE m?2
d.1./1216-01
10
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4.82*3 m?2 14.460
RAZEM 14.460
368/ KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- [kpl.
d.1.|0234-08 wowych - umywalka i podgrzewacz
10
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
369/KNNR 9 Demontaz urzadzen elektrycznych na sciance szt.
d.1.|0501-06
10
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
370/ KNR-W 4-01 |Rozbiérka listew przypodtogowych m
d.1.|0808-08
10|analogia
106.54 m 106.540
RAZEM 106.540
371/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
10
48.54 m?2 48.540
RAZEM 48.540
372|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm
10
48.54*0.07 m3 3.398
RAZEM 3.398
373|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
10
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
374/KNR 4-01 Reperacja tynku $cian i sufitu m2
d.1.|1204-08
10|analogia
127.54 m?2 127.540
RAZEM 127.540
375|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
10
127.54 m?2 127.540
RAZEM 127.540
376/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1.|0815-06
10
48.54 m?2 48.540
RAZEM 48.540
377/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.|0815-04
10
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
378/KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m?2
d.1.|0610-01
10
48.54 m?2 48.540
RAZEM 48.540
379/KNR 2-02 I1zolacje z ptyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na m2
d.1.|0609-03 sucho - jedna warstwa
10
48.54 m?2 48.540
RAZEM 48.540
380|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m?2
d.1.|0610-01
10
48.54 m?2 48.540
RAZEM 48.540
381|KNR-W 2-02 |Dylatacje obwodowe z tasmy styropianowej uktadane na sucho - paski wys. 8 |m
d.1./0608-07 cm przy $cianach
10|analogia
27.32 m 27.320
RAZEM 27.320
382|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 40 mm |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
10 Krotnos¢ = 2




Jedlanka - Etap I- Il p PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
48.54 m?2 48.540
RAZEM 48.540
383|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1./1106-07
10
48.54 m?2 48.540
RAZEM 48.540
384|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
10{1130-03
48.54 m?2 48.540
RAZEM 48.540
385|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-05 PCW (iQ granit lub réwnowazna z wywinieciem na $ciane na wys. 10 cm
10
48.54*1.10 m?2 53.394
RAZEM 53.394
386|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe petne jednodzielne wraz z  |m?2
d.1./1019-01 futryng drewniang o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone (drzwi
10 drewniane wzmocnione ) np . Dana - EUROBA RS E3 ABS lub réwnowazne
wraz z wykonaniem poszerzenia otworu
(0.80*2.05)*1 m2 1.640
RAZEM 1.640
387/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT"
10
127.54 m2 127.540
RAZEM 127.540
388|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych m?2
d.1./1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian i sufitbw
10
127.54 m2 127.540
RAZEM 127.540
389|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem akrylowo lamperyjnym - np.w Syste- |m2
d.1./1208-01 mie Eco Lamperia
10|analogia Krotnos¢ = 2
45.31 m2 45.310
RAZEM 45.310
390|KNR-W 4-02 |Montaz urzadzen sanitarnych umywalka i ogrzewacz przeptywowy kpl.
d.1./0234-08
10|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
391/KNR 2-02 Montaz listwy progowej szt.
d.1./1218-01
10|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
392|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
10|analogia
3.398 m3 3.398
RAZEM 3.398
393|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
10
3.398 m3 3.398
RAZEM 3.398
394 |kal. wlasna  |Koszt skltadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.
10
3.398 m3 3.398
RAZEM 3.398
1.11 Zaplecze C3
395/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie istniejacej stolarki okiennej ,parapetéw folig PE m?2
d.1./1216-01
11
4.82 m2 4.820
RAZEM 4.820
396 KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1./0234-08 wowych - umywalka
11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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397|KNR-W 4-01 |Rozbiérka listew przypodtogowych m
d.1./0808-08
11|analogia
15.88 m 15.880
RAZEM 15.880
398/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1./0818-05
11
15.85 m2 15.850
RAZEM 15.850
399/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.]0212-01 cm
11
15.85*0.07 m3 1.110
RAZEM 1.110
400|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
11
69.55 m2 69.550
RAZEM 69.550
401|KNR 4-01 Reperacja tynku $cian i sufitu m?2
d.1./1204-08
11|analogia
69.55 m2 69.550
RAZEM 69.550
402|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
11
69.55 m2 69.550
RAZEM 69.550
403|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1./0815-06
11
15.85 m2 15.850
RAZEM 15.850
404|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1./0815-04
11
53.70 m2 53.700
RAZEM 53.700
405/KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m2
d.1./0610-01
11
15.85 m2 15.850
RAZEM 15.850
406|KNR 2-02 I1zolacje z piyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na m?2
d.1.|0609-03 sucho - jedna warstwa
11
15.85 m2 15.850
RAZEM 15.850
407|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m2
d.1./0610-01
11
15.85 m2 15.850
RAZEM 15.850
408|KNR-W 2-02 |Dylatacje obwodowe z tasmy styropianowej uktadane na sucho - paski wys. 8 |m
d.1.|0608-07 cm przy scianach
11|analogia
15.88 m 15.880
RAZEM 15.880
409|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm  |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
11 Krotnos¢ = 2
15.85 m2 15.850
RAZEM 15.850
410|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07
11
15.85 m2 15.850
RAZEM 15.850
411|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1.|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
11/1130-03
15.85 m2 15.850
RAZEM 15.850
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412|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-05 PCW (iQ granit lub ro(wnowazna z wywinieciem na $ciane na wys. 10 cm
11
15.85*1.10 m2 17.435
RAZEM 17.435
413|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
11
69.55 m2 69.550
RAZEM 69.550
414|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych m?2
d.1./1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw
11
69.55 m2 69.550
RAZEM 69.550
415|KNR 2-02 Montaz listwy progowej szt.
d.1./1218-01
11|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
416|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1./0106-04
11|analogia
1.11 m3 1.110
RAZEM 1.110
417|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
11
1.11 m3 1.110
RAZEM 1.110
418|kal. wtasna |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.
11
1.11 m3 1.110
RAZEM 1.110
1.12 Pracownia C4
419|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej ,parapetéw folig PE m?2
d.1./1216-01
12
4.82*4 m2 19.280
RAZEM 19.280
420|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1./0234-08 wowych - umywalka i ogrzewacz przeptywowy
12
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
421|KNR 4-01 Demontaz naroznikéw drewnianych m
d.1.]0354-11
12|analogia
1.65*4 m 6.600
RAZEM 6.600
422|KNR-W 4-01 |Rozbidrka listew przypodtogowych m
d.1./0808-08
12|analogia
40.14-2.85*2 m 34.440
RAZEM 34.440
423|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z wyktadziny dywanowej i PCV m?2
d.1./0818-05
12
66.99 m2 66.990
RAZEM 66.990
424|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.]0212-01 cm
12
66.99*0.07 m3 4.689
RAZEM 4.689
425|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
12
194.36-18.81 m2 175.550
RAZEM 175.550
426|KNR 4-02 Wymiana pionu z rur z PCW tgczonych metoda klejenia msc.
d.1.]0212-03
12
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Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugos¢
5 m 5.000
4 msc. 4.000
RAZEM 4.000
427|KNR 4-01 Uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego m2
d.1.|0716-02
12
12.80 m2 12.800
RAZEM 12.800
428|KNR 4-01 Reperacja tynku $cian i sufitu m?2
d.1./1204-08
12|analogia
194.360-18.81 m2 175.550
RAZEM 175.550
429NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT"
12
194.360-18.81 m2 175.550
RAZEM 175.550
430|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1.|0815-06
12
66.99 m2 66.990
RAZEM 66.990
431|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.|0815-04
12
109.66-18.81 m2 90.850
RAZEM 90.850
432|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m2
d.1./0610-01
12
66.99 m2 66.990
RAZEM 66.990
433|KNR 2-02 I1zolacje z piyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na m?2
d.1.|0609-03 sucho - jedna warstwa
12
66.99 m2 66.990
RAZEM 66.990
434/KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m2
d.1./0610-01
12
66.99 m2 66.990
RAZEM 66.990
435/KNR-W 2-02 |Dylatacje obwodowe z tasmy styropianowej uktadane na sucho - paski wys. 8 |m
d.1.|0608-07 cm przy scianach
12|analogia
40.17 m 40.170
RAZEM 40.170
436|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
12 Krotnos¢ = 2
66.99 m2 66.990
RAZEM 66.990
437|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.|1106-07
12
66.99 m2 66.990
RAZEM 66.990
438|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1.|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
12/1130-03
66.99 m2 66.990
RAZEM 66.990
439|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-05 PCW (iQ granit lub ro(wnowazna z wywinieciem na $ciane na wys. 10 cm
12
66.99*1.10 m2 73.689
RAZEM 73.689
440/ NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT"
12
194.360-18.81 m2 175.550
RAZEM 175.550
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441|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych m?2
d.1./1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw
12
194.360-18.81 m2 175.550
RAZEM 175.550
442|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem akrylowo lamperyjnym - np.w Syste- |m2
d.1./1208-01 mie Eco Lamperia
12|analogia Krotnos¢ = 2
65.82-9.12 m2 56.700
RAZEM 56.700
443|KNR 2-02 Montaz listwy progowej szt.
d.1./1218-01
12|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
444|KNR 2-02 Montaz nowych systemowych listew naroznikowych 76x76 mm i wys. 1,50 m, |szt.
d.1./1217-01 zgodnie z projektem - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem
12
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
445/KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - podkons- |t
d.1./0208-01 trukcja z profili stalowych zamknietych 40x40x3 mm pod ostony grzejnikowe
12 zamocowana pod parapetem oraz w posadzce
0.012*4 t 0.048
RAZEM 0.048
446|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng profili stalowych zamknietych 40x40 m
d.1.|1212-28
12|analogia
1.20*12 m 14.400
RAZEM 14.400
447\KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m?2
d.1.|20205-01
12
1.20*4 m2 4.800
RAZEM 4.800
448|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m?2
d.1.|20205-03
12
4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800
449/KNR-W 4-02 |Montaz urzadzen sanitarnych umywalka i ogrzewacz przeptywowy kpl.
d.1./0234-08
12|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
450|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
12|analogia
4.689 m3 4.689
RAZEM 4.689
451|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
12
4.689 m3 4.689
RAZEM 4.689
452 kal. wtasna |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.
12
4.689 m3 4.689
RAZEM 4.689
1.13 Zaplecze C4
453|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej ,parapetéw folig PE m?2
d.1./1216-01
13
4.82 m2 4.820
RAZEM 4.820
454/ KNR-W 4-01 |Rozbidrka listew przypodtogowych m
d.1./0808-08
13|analogia
16.04 m 16.040
RAZEM 16.040
455|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z wyktadziny PCV m?2
d.1./0818-05
13
16.24 m2 16.240
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RAZEM 16.240
456|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.]0212-01 cm
13
16.24*0.07 m3 1.137
RAZEM 1.137
457|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.]0354-04
13|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
458|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe petne jednodzielne wraz z  |m2
d.1./1019-01 futryng drewniang o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone (drzwi
13 drewniane wzmocnione ) np . Dana - EUROBA RS E3 ABS lub rownowazne
0.80*2.05 m2 1.640
RAZEM 1.640
459|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
13
56.49 m2 56.490
RAZEM 56.490
460|KNR 4-01 Reperacja tynku $cian i sufitu m?2
d.1./1204-08
13|analogia
56.49 m2 56.490
RAZEM 56.490
461NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
13
56.49 m2 56.490
RAZEM 56.490
462|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1./0815-06
13
16.24 m2 16.240
RAZEM 16.240
463|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1./0815-04
13
40.33 m2 40.330
RAZEM 40.330
464/KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m2
d.1./0610-01
13
16.24 m2 16.240
RAZEM 16.240
465|KNR 2-02 I1zolacje z piyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na m?2
d.1.|0609-03 sucho - jedna warstwa
13
16.24 m2 16.240
RAZEM 16.240
466|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m2
d.1./0610-01
13
16.24 m2 16.240
RAZEM 16.240
467 |KNR-W 2-02 |Dylatacje obwodowe z tasmy styropianowej uktadane na sucho - paski wys. 8 |m
d.1.|0608-07 cm przy scianach
13|analogia
17.040 m 17.040
RAZEM 17.040
468|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm  |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
13 Krotnos¢ = 2
16.24 m2 16.240
RAZEM 16.240
469|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07
13
16.24 m2 16.240
RAZEM 16.240
470|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1.|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
13/1130-03
16.24 m2 16.240
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RAZEM 16.240
471|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-05 PCW (iQ granit lub ro(wnowazna z wywinieciem na $ciane na wys. 10 cm
13
16.24*1.10 m2 17.864
RAZEM 17.864
472|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
13
56.49 m2 56.490
RAZEM 56.490
473|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych m?2
d.1./1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw
13
56.49 m2 56.490
RAZEM 56.490
474|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem akrylowo lamperyjnym - np.w Syste- |m2
d.1./1208-01 mie Eco Lamperia
13|analogia Krotnos¢ = 2
26.26 m2 26.260
RAZEM 26.260
475|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1./0106-04
13|analogia
1.137 m3 1.137
RAZEM 1.137
476|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
13
1.137 m3 1.137
RAZEM 1.137
477 kal. wtasna |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.
13
1.137 m3 1.137
RAZEM 1.137
1.14 Pracownia C5
478|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej ,parapetéw folig PE m?2
d.1./1216-01
14
4.82*3 m2 14.460
RAZEM 14.460
479|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1./0234-08 wowych - umywalka i ogrzewacz przeptywowy
14
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
480|KNR 4-01 Demontaz naroznikéw drewnianych m
d.1.]0354-11
14|analogia
1.65*2 m 3.300
RAZEM 3.300
481|KNR-W 4-01 |Rozbidrka listew przypodtogowych m
d.1./0808-08
14|analogia
27.82 m 27.820
RAZEM 27.820
482|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z wyktadziny PCV m?2
d.1./0818-05
14
49.10 m2 49.100
RAZEM 49.100
483|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.]0212-01 cm
14
49.10*0.07 m3 3.437
RAZEM 3.437
484|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.]0354-04
14|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
485|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
14
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80.65+49.10 m2 129.750
RAZEM 129.750
486|KNR 4-02 Wymiana pionu z rur z PCW taczonych metoda klejenia msc.
d.1./0212-03
14
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
5 m 5.000
4 msc. 4.000
RAZEM 4.000
487|KNR 2-02 Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodporny- |m?2
d.1.|2004-01 mi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
14 oraz zabudowa stelazy misek ustepowych
4.389 m2 4.389
RAZEM 4.389
488|KNR 4-01 Uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego m2
d.1.|0716-02
14
3.52 m2 3.520
RAZEM 3.520
489|KNR 4-01 Reperacja tynku $cian i sufitu m?2
d.1./1204-08
14|analogia
80.65+49.10 m2 129.750
RAZEM 129.750
490 NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT"
14
130.210 m2 130.210
RAZEM 130.210
491|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1.|0815-06
14
49.10 m2 49.100
RAZEM 49.100
492|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.|0815-04
14
80.65 m2 80.650
RAZEM 80.650
493/KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m2
d.1./0610-01
14
49.10 m2 49.100
RAZEM 49.100
494|KNR 2-02 I1zolacje z piyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na m?2
d.1.|0609-03 sucho - jedna warstwa
14
49.10 m2 49.100
RAZEM 49.100
495/KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m2
d.1./0610-01
14
49.10 m2 49.100
RAZEM 49.100
496 KNR-W 2-02 |Dylatacje obwodowe z tasmy styropianowej uktadane na sucho - paski wys. 8 |m
d.1.|0608-07 cm przy scianach
14|analogia
27.82 m 27.820
RAZEM 27.820
497|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm  |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
14 Krotnos¢ = 2
49.10 m2 49.100
RAZEM 49.100
498|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07
14
49.10 m2 49.100
RAZEM 49.100
499|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1.|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
14/1130-03
49.10 m2 49.100
RAZEM 49.100
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500{KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-05 PCW (iQ granit lub ro(wnowazna z wywinieciem na $ciane na wys. 10 cm
14
49.10*1.10 m2 54.010
RAZEM 54.010
501|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT"
14
130.210 m2 130.210
RAZEM 130.210
502|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych m?2
d.1./1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw
14
130.210 m2 130.210
RAZEM 130.210
503|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem akrylowo lamperyjnym - np.w Syste- |m2
d.1./1208-01 mie Eco Lamperia
14|analogia Krotnos¢ = 2
45.11 m2 45.110
RAZEM 45.110
504|KNR 2-02 Montaz listwy progowej szt.
d.1./1218-01
14|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
505/KNR 2-02 Montaz nowych systemowych listew naroznikowych 76x76 mm i wys. 1,50 m, |szt.
d.1./1217-01 zgodnie z projektem - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem
14
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
506 KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - podkons- |t
d.1./0208-01 trukcja z profili stalowych zamknietych 40x40x3 mm pod ostony grzejnikowe
14 zamocowana pod parapetem oraz w posadzce
0.012*3 t 0.036
RAZEM 0.036
507|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng profili stalowych zamknietych 40x40 m
d.1./1212-28
14|analogia
1.20*9 m 10.800
RAZEM 10.800
508/ KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m?2
d.1.|20205-01
14
1.20*3 m2 3.600
RAZEM 3.600
509|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m?2
d.1.|20205-03
14
3.60 m2 3.600
RAZEM 3.600
510 KNR-W 4-02 |[Montaz urzadzen sanitarnych umywalka i ogrzewacz przeptywowy kpl.
d.1./0234-08
14|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
511/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
14|analogia
3.437 m3 3.437
RAZEM 3.437
512|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
14
3.437 m3 3.437
RAZEM 3.437
513|kal. wlasna  |Koszt skltadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.
14
3.437 m3 3.437
RAZEM 3.437
1.15 Zaplecze C5
514/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie istniejacej stolarki okiennej ,parapetéw folig PE m?2
d.1./1216-01
15
4.82 m2 4.820
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RAZEM 4.820
515/KNR-W 4-01 |Rozbiérka listew przypodtogowych m
d.1./0808-08
15|analogia
16.04 m 16.040
RAZEM 16.040
516|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z wyktadziny PCV m?2
d.1./0818-05
15
16.27 m2 16.270
RAZEM 16.270
517|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.]0212-01 cm
15
16.27*0.07 m3 1.139
RAZEM 1.139
518/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.]0354-04
15|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
519/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe petne jednodzielne wraz z  |m2
d.1./1019-01 futryng drewniang o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone (drzwi
15 drewniane wzmocnione ) np . Dana - EUROBA RS E3 ABS lub rownowazne
0.80*2.05 m2 1.640
RAZEM 1.640
520|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
15
56.49 m2 56.490
RAZEM 56.490
521/KNR 4-01 Reperacja tynku $cian i sufitu m?2
d.1./1204-08
15|analogia
56.49 m2 56.490
RAZEM 56.490
522|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
15
56.49 m2 56.490
RAZEM 56.490
523|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1./0815-06
15
16.24 m2 16.240
RAZEM 16.240
524/KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1./0815-04
15
40.33 m2 40.330
RAZEM 40.330
525/KNR 19-01 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m?2
d.1./0610-01
15
16.24 m2 16.240
RAZEM 16.240
526|KNR 2-02 I1zolacje z piyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na m?2
d.1.|0609-03 sucho - jedna warstwa
15
16.24 m2 16.240
RAZEM 16.240
527|KNR 19-01 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m?2
d.1./0610-01
15
16.24 m2 16.240
RAZEM 16.240
528/ KNR-W 2-02 |Dylatacje obwodowe z tasmy styropianowej uktadane na sucho - paski wys. 8 |m
d.1.|0608-07 cm przy scianach
15|analogia
17.040 m 17.040
RAZEM 17.040
529/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm  |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
15 Krotnos¢ = 2
16.24 m2 16.240
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RAZEM 16.240
530|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07
15
16.24 m2 16.240
RAZEM 16.240
531|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.1.|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
15/1130-03
16.24 m2 16.240
RAZEM 16.240
532|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1.|1112-05 PCW (iQ granit lub ro(wnowazna z wywinieciem na $ciane na wys. 10 cm
15
16.24*1.10 m2 17.864
RAZEM 17.864
533|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
15
56.49 m2 56.490
RAZEM 56.490
534/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych m?2
d.1./1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw
15
56.49 m2 56.490
RAZEM 56.490
535/KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem akrylowo lamperyjnym - np.w Syste- |m2
d.1./1208-01 mie Eco Lamperia
15|analogia Krotnos¢ = 2
26.26 m2 26.260
RAZEM 26.260
536|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1./0106-04
15|analogia
1.139 m3 1.139
RAZEM 1.139
537|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
15
1.139 m3 1.139
RAZEM 1.139
538|kal. wlasna |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.
15
1.139 m3 1.139
RAZEM 1.139
1.16 Pomieszczenie gospodarcze -I- pietro
539/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie istniejacej stolarki okiennej ,parapetéw folig PE m?2
d.1./1216-01
16
4.82 m2 4.820
RAZEM 4.820
540 KNR-W 4-01 |Rozbiérka listew przypodtogowych m
d.1./0808-08
16|analogia
11.32+2.74+1.13+0.51 m 15.700
RAZEM 15.700
541/KNR 4-01 Demontaz ostony grzejnikowej drewnianej m?2
d.1.]0426-02
16|analogia
1.20*3 m2 3.600
RAZEM 3.600
542|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
16
(2.13*2+1.08)*12 m 64.080
RAZEM 64.080
543|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1./0818-05
16
15.82 m2 15.820
RAZEM 15.820
544/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.]0212-01 cm
16
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15.820*0.07 m3 1.107
RAZEM 1.107
545/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
16
(2.74*2+5.66*2)*3.30-2.20*2+15.820 m?2 66.860
RAZEM 66.860
546|KNR 2-02 Zamurowanie otworu drzwiwogo z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci |m?2
d.1./0121-03 12 cm
16
1*2.20 m?2 2.200
RAZEM 2.200
547/KNR 2-02 Scianki dzialowe peine z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.1.|0120-09
16
2.20 m?2 2.200
RAZEM 2.200
548/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.1./0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
16 powierzchni podtogi ponad 5 m2
4.40 m?2 4.400
RAZEM 4.400
549/KNR 4-01 Rozebranie $cian nieczynnego komina m3
d.1.|0349-02
16
6.19 m3 6.190
RAZEM 6.190
550/ KNR-W 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe ptaskie - reczne uktadanie betonu B-20 m2
d.1.|0217-02
16
1.88 m?2 1.880
RAZEM 1.880
551/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.1./0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na $cianach w pomieszczeniach o
16 powierzchni podtogi ponad 5 m2 - po zdemontowanym kominie
5.59 m?2 5.590
RAZEM 5.590
552|KNR 4-01 Reperacja tynku $cian i sufitu m2
d.1.|1204-08
16|analogia
64.080 m?2 64.080
RAZEM 64.080
553|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
16
64.080 m?2 64.080
RAZEM 64.080
554|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1.|0815-06
16
15.82 m?2 15.820
RAZEM 15.820
555/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.|0815-04
16
48.26 m?2 48.260
RAZEM 48.260
556/ KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m?2
d.1.|0610-01
16
15.820 m?2 15.820
RAZEM 15.820
557|KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na m2
d.1.|0609-03 sucho - jedna warstwa
16
15.820 m?2 15.820
RAZEM 15.820
558/KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho |m?2
d.1.|0610-01
16
15.820 m?2 15.820
RAZEM 15.820
559|KNR-W 2-02 |Dylatacje obwodowe z tasmy styropianowej uktadane na sucho - paski wys. 8 |m
d.1./0608-07 cm przy $cianach
16|analogia
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16.80 m 16.800
RAZEM 16.800
560|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 40 mm  |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
16 Krotnos¢ = 2
15.820 m?2 15.820
RAZEM 15.820
561/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1./1106-07
16
15.820 m?2 15.820
RAZEM 15.820
562|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
16|1130-03
15.820 m?2 15.820
RAZEM 15.820
563|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-05 PCW (iQ granit lub réwnowazna z wywinieciem na $ciane na wys. 10 cm
16
15.820*1.10 m?2 17.402
RAZEM 17.402
564 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1./1112-09 wych
16
17.402 m?2 17.402
RAZEM 17.402
565/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
16
66.860 m?2 66.860
RAZEM 66.860
566|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych m2
d.1./1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw
16
66.860 m?2 66.860
RAZEM 66.860
567|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem akrylowo lamperyjnym - np.w Syste- |m2
d.1./1208-01 mie Eco Lamperia
16|analogia Krotnos¢ = 2
25.12 m?2 25.120
RAZEM 25.120
568/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
16|analogia
7.297 m3 7.297
RAZEM 7.297
569|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
16
7.297 m3 7.297
RAZEM 7.297
570|kal. wtasna  |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.
16
7.297 m3 7.297
RAZEM 7.297
1.17 Komin
571/KNR 4-01 Rozebranie $cian nieczynnego komina przyziemie oraz ponad dachem m3
d.1.|0349-02
17
9.22 m3 9.220
RAZEM 9.220
572|KNR-W 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe ptaskie - reczne uktadanie betonu B-20 m2
d.1.|0217-02
17
1.88*2 m?2 3.760
RAZEM 3.760
573|SS-T6 Ocieplenie dachu ptytg styropianowa o gr. 15 cm laminowang klejona do pod- |m?2
d.1.|kalk. wtasna |toza klejem kauczukowym z dodatkiem bitumu (np. ptyta EPS 100 laminowana
17 jednostronnie papa podktadowsg oraz pokryta papg wierzchnig
1.88*1.10 m?2 2.068
ddachowego.
RAZEM 2.068
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574/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
17|analogia
9.22 m3 9.220
RAZEM 9.220
575/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
17
9.22 m3 9.220
RAZEM 9.220
576|kal. wlasna  |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.
17
9.22 m3 9.220
RAZEM 9.220
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Pietro Il 0.00
1.1|Klatka schodowa 0.00
1.2|Komunikacja 0.00
1.3|Sekretariat 0.00
1.4|Pracownia C1 0.00
1.5|Pomieszczenie porz adkowe 0.00
1.6/ WC dziewcz at 0.00
1.7|WC chtopcow 0.00
1.8|Zaplecze socjalne 0.00
1.9/Pokéj nauczycielski 0.00
1.10|Pracownia C3 0.00
1.11|Zaplecze C3 0.00
1.12|Pracownia C4 0.00
1.13|Zaplecze C4 0.00
1.14|Pracownia C5 0.00
1.15|Zaplecze C5 0.00
1.16|Pomieszczenie gospodarcze -I- pietro 0.00
1.17|Komin 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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