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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budy  nku Szkoty Podstawowej w Jadlance, gmina Jedli sk
1 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania - | ET AP (Il pi etro)
11 Demonta z istniej gcej instalacji centralnego ogrzewania - kod CPV 453  31100-7
SST: I.COPSP.0100.00 poz. 5.1.
1/KNR 4-01 Demontaz oston grzejnikéw z listew drewnianych na konstrukcji  |m2
d.1.1/0427-05 stalowej
0,8*(1,0+1,5+1,0+0,5+1,2*6) m?2 8,960
RAZEM 8,960
2|KNNR 8 0422- | Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrze- |kpl.
d.1.1{01 walnej do 5.0 m2
6-czton 1 kpl. 1,000
7-czion 1 kpl. 1,000
9-czion 7 kpl. 7,000
10-czion 18 kpl. 18,000
14-czion 4 kpl. 4,000
RAZEM 31,000
3/KNNR 8 0412- |Demontaz zaworu grzejnikowego o $rednicyl5 mm szt
d.1.1/05
31 szt 31,000
RAZEM 31,000
4/KNNR 8 0410- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o m
d.1.1{01 $rednicy do 15 mm
odpowietrze- |27,0+12,0+30,0+11,0+12,0+9,0 m 101,000
nie - poziomy
piony 17%(2,0+0,5) m 42,500
gatgzki 30%1,0+3,0 m 33,000
RAZEM 176,500
5/KNNR 8 0410- |Demontaz rurociggu stalowego izolowanego o potgczeniach spa- |m
d.1.1{02 wanych o $r.20 mm
piony Il pietra |1,5*17 m 25,500
piony pietra 1,5%17*2 m 51,000
RAZEM 76,500
6/KNNR 8 0412- \ Demontaz zaworu odpowietrzajgcego o srednicy 15 mm szt
d.1.1/01
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
7/KNR-W 7-09 |Zaslepienie piondw powrotnych z rur stalowych o $rednicy 20 mm |ztgcz.
d.1.1/0101-01
17 zlacz. 17,000
RAZEM 17,000
8|KNR-W 7-09 |Montaz odpowietrznikéw automatycznych z zaworami stopowymi |szt.
d.1.1/2501-02 o $ednicy 15 mm
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
1.2 Transport materiatdw z rozbiérki - kod CPV 45111220 -6
SST: I.COPSP.0100.00 poz. 5.1.
9/KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiérki samo- m3
d.1.2|0108-11; chodami samowytadowczymi na miejskie wysypisko. Dokumenty
0108-13 *... z odbioru i utylizacji do przedtozenia Inwestorowi
8,96*0,025 m3 0,224
RAZEM 0,224
10|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta-|t
d.1.2{1107-01 1107- |dunkiem recznym na skiadzie ztomu, kwit ze zlomowania do
04 *... przediozenia Inwestorowi
fi 15 mm 1,08*176,5/1000 t 0,191
fi 20 mm 1,56*76,5/1000 t 0,119
fi 25-32 mm  |(2,41+3,09)/2*40/1000 t 0,110
grzejniki 5,82*312/1000 t 1,816
zawory (31+17)*0,8/1000 t 0,038
RAZEM 2,274
1.3 Ruroci agi, armatura i urz gdzenia - kod CPV 45331100-7
SST: I.COPSP.0100.00 poz. 5.3 -5.7
11|KNNR 4 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o m
d.1.3|01 potaczeniach spawanych na scianach w budynkach
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
12|KNNR 4 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o m
d.1.3/06 potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
13|KNNR 4 0410- | Szafki podtynkowe z rozdzielaczami 7-obwodowymi do instalacji |szt.
d.1.3|02 centralnego ogrzewania z odpowietrznikami automatycznymi, za-
worami spustowymi i z zaworami odcinajgcymi na podejsciu o
Srednicy 25 mm
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
14|KNNR 4 0410- | Szafki podtynkowe z rozdzielaczami 8/9-obwodowymi do instalacji|szt.
d.1.3|03 centralnego ogrzewania z odpowietrznikami automatycznymi, za-
worami spustowymi i z zaworami odcinajgcymi na podejsciu o
Srednicy 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNNR 4 0410- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE stabilizowanych wkiadka m sieci
d.1.3|05 aluminiowg o $r. 16x2 mm (szereg PN10) uktadane w warstwach
posadzkowych w otulinie z pianki polietylenowej laminowanej
mocna folig polietylenowg o grub. 6 mm
5,0+8,0+11,0+14,0+8,0+8,0+11,0+16,0 m sieci 81,000
10,0+10,0+14,0+7,0+8,0+10+13,0 m sieci 72,000
10,0+8,0+8,0+9,0+13,0+15,0+6,0+8,0+12,0 m sieci 89,000
RAZEM 242,000
16|KNR 0-35 Rurociagi z rur ze stali niskoweglowej, zewnetrznie galwanicznie |m
d.1.3/0201-05 ocynkowane o $rednicy 22x1,5 mm, uktadane na przegrodach bu-
dowlanych o potaczeniach zaciskowych.
4,0+4,0+5,0 m 13,000
RAZEM 13,000
17|KNR 0-35 Rurociagi z rur ze stali niskoweglowej, zewnetrznie galwanicznie |m
d.1.3/0201-06 ocynkowane o $rednicy 28x1,5 mm, ukltadane na przegrodach bu-
dowlanych o potaczeniach zaciskowych.
28,0%2+2 m 58,000
RAZEM 58,000
18|KNR 0-35 Rurociagi z rur ze stali niskoweglowej, zewnetrznie galwanicznie |m
d.1.3|0201-07 ocynkowane o $rednicy 35x1,5 mm, uktadane na przegrodach bu-
dowlanych o potaczeniach zaciskowych.
2,0*10+4,0+2,0*4+2,0 m 34,000
RAZEM 34,000
19/KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - pré- |préba
d.1.3|03 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 proéba 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 0406- | Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1.3/05 datek za probe w budynkach niemieszkalnych
242,0%2 m 484,000
RAZEM 484,000
21|/KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach nie- |m
d.1.3|02 mieszkalnych
2,0+10,0+13,0+58,0+34,0 m 117,000
RAZEM 117,000
22|KNNR 4 0411- | Zawoér rownowazgcy skosny z cyfrowg ptynng nastawg wstepna, z |szt.
d.1.3/02 kré¢cami pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku ci$nienia,
przeptywu i temperatury; z mozliwoscig wykonania blokady nasta-
wy oraz z funkcjg odcigcia o $rednicy nominalnej 20 mm
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNNR 4 0411- | Zawor rownowazacy skosny z cyfrowg ptynnag nastawa wstepna, z |szt.
d.1.3|03 kré¢cami pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku ci$nienia,
przeptywu i temperatury; z mozliwoscig wykonania blokady nasta-
wy oraz z funkcjag odciecia o $rednicy nominalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 4 0411- |Zawory odcinajgce kulowe do wody do 150 st C o potgczeniach  |szt.
d.1.3|06 gwintowanych o $rednicy nominalnej 50 mm
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNNR 4 0514- |Rozdzielacze do instalacji centralnego grzewania z rur stalowych |m
d.1.3|02 o $rednicy nominalnej 80 mm
1,0*2 m 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR 4-02 Wstawienie do istniejgcych rodzielaczy odgatezienia z rur stalo-  |szt.
d.1.3|0505-01 wych o $rednicy nominalnej 15 mm
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNNR 4 0519- | Zawory kulowe ze zlgczka do weza z kielichami gwintowanymi o |szt.
d.1.3|01 Srednicy hominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 4-02 Wstawienie do istniejgcych rodzielaczy odgatezienia z rur stalo-  |szt.
d.1.3|0505-03 wych o $rednicy nominalnej 50 mm
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
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29|KNNR 4 0531- | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.1.3|01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNNR 4 0531- |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1.3/02
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
31/KNR 0-31 Podtaczenie katowe z podtogi do instalacji centralnego ogrzewa- |szt.
d.1.3|0207-02 nia grzejnikéw stalowych ptytowych zasilanych od dotu zestawami
o $rednicy 15 mm z mozliwoscig obustronnego odciecia i spusz-
czenia wody
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
32|KNNR 4 0412- |Gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym, z |szt.
d.1.3/01 przeznaczeniem do stosowania w obiektach uzytecznosci publicz-
nej, montowane na grzejnikach z wbudowanym zaworem termos-
tatycznym
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
33|KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe jednoptytowe z podtgczeniem dolnym o wyso-  |szt.
d.1.3|03 kosci 600 mm i diugosci 600 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe z podtgczeniem bocznym o wyso- |szt.
d.1.3|03 kosci 600 mm i dtugosci 1200 mm
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
35|KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe jednoptytowe z podtgczeniem bocznym o wyso- |szt.
d.1.3|03 kosci 600 mm i diugosci 1350 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36|KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe z podwojnym ozebrowaniem z pod- |szt.
d.1.3|07 taczeniem dolnym o wysokosci 600 mm i diugosci 600 mm
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe z podwojnym ozebrowaniem z pod- |szt.
d.1.3|07 taczeniem dolnym o wysokosci 600 mm i diugosci 750 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
38|KNNR 4 0418- | Grzejniki stalowe dwuptytowe z podwojnym ozebrowaniem z pod- |szt.
d.1.3|07 taczeniem dolnym o wysokosci 600 mm i dtugosci 900 mm
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
39|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe z podwojnym ozebrowaniem z pod- |szt.
d.1.3|07 taczeniem dolnym o wysokosci 600 mm i diugosci 1050 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe z podwéjnym ozebrowaniem z pod- |szt.
d.1.3|07 taczeniem dolnym o wysokosci 600 mm i diugosci 1200 mm
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNNR 4 0436- |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania |urz.
d.1.3|01 (na goraco)
24 urz. 24,000
RAZEM 24,000
14 Roboty izolacyjne - kod CPV 45321000-3
SST: I.COPSP.0100.00 poz. 5.8.
42|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m2
d.1.4/0101-04 czystosci rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy po-
wierzchni B)
fi 15 0,066*2,0 m?2 0,132
RAZEM 0,132
43|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m2
d.1.4/0101-05 czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
fi 50 0,186*10,0 m2 1,860
rozdzielacze fi |0,28*1,0*2 m2 0,560
80
RAZEM 2,420
44|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi ru- |m2
d.1.4/0207-04 rociggéw o $r.zewn.do 57 mm
0,132 m?2 0,132
RAZEM 0,132
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45|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi ru- |m2
d.1.4/0207-05 rociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
2,42 m?2 2,420
RAZEM 2,420
46 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.  |m2
d.1.4/0215-04 zewn.do 57 mm
0,132 m?2 0,132
RAZEM 0,132
47|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociagéw o $red- |[m2
d.1.4/0215-05 nicy zewnetrznej 58-219 mm
2,42 m?2 2,420
RAZEM 2,420
48|KNZ-15 26-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w ptasz- |m
d.1.4 czu PCV dla rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej 22
mm, gr. izolacji 20 mm
13,0+2 m 15,000
RAZEM 15,000
49|KNZ-15 27-03 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w ptasz- |m
d.1.4 czu PCV dla rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej 28
mm, gr. izolacji 30 mm
58,0 m 58,000
RAZEM 58,000
50|KNZz-15 28-03 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w ptasz- |m
d.1.4 czu PCV dla rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej 35
mm, gr. izolacji 30 mm
34,0 m 34,000
RAZEM 34,000
51|KNZ-15 30-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w ptasz- |m
d.1.4 czu PCV dla rurociggéw stalowych o $rednicy nominalnej 50 mm,
gr. izolacji 40 mm
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
52|KNZz-15 32-03 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w ptasz- |m
d.1.4 czu PCV rozdzielaczy z rur stalowych o srednicy nominalnej 80
mm, gr. izolacji 30 mm
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
15 Roboty budowlane towarzysz gce - kod CPV 45400000-1
SST: I.COPSP.0100.00 poz. 5.2; 5.9.
53/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dlugosci |otw.
d.1.5/1003-02 przebicia do 1/2 cegly - $rednicy do 40 mm
rury PE 6 otw. 6,000
rury stalowe |2 otw. 2,000
RAZEM 8,000
54 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dlugosci |otw.
d.1.5/1003-07 przebicia do 1 cegly - $rednicy do 40 mm
rury stalowe |1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dlugosci  |otw.
d.1.5/1003-12 przebicia do 1,5 cegly - Srednicy do 40 mm
rury PE 8 otw. 8,000
rury stalowe |3 otw. 3,000
RAZEM 11,000
56|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w stropach betonowych o diu- |otw.
d.1.5/1004-12 gosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
57 KNR 4-01 Wykucie bruzdy 6x6 cm w $cianach klatki schodowej z cegiet na |m
d.1.5/0336-01 zaprawie cementowo-wapiennej
2,0+1,0 m 3,000
RAZEM 3,000
58|KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cianach bez m
d.1.5/0207-01 deskowan i stemplowan
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
59|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na m
d.1.5/0705-01 murach z cegiet pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
60 KNR 2-02 Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi zwyklymi grubo$- |m2
d.1.5/2004-01 ci 9,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo-
wo 55-01
(0,2*2+0,35)*5,5 m?2 4,125
RAZEM 4,125
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61|KNR 2-02 Obudowa pozioméw pod stropem plytami gipsowo-kartonowymi  |m?2
d.1.5/2004-05 zwyklymi grubosci 9,5 mm na rusztach metalowych pojedyhnczych
jednowarstwowo 55-01
(0,2+0,35)*30,0 m?2 16,500
RAZEM 16,500
62|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem piyt gip- |m?2
d.1.5|05 sowych spoinowanych szpachlowanych
16,5 m?2 16,500
RAZEM 16,500
63 KNNR-W 3 Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2
d.1.5/0707-01
0,8%(1,0+1,0+1,0+1,5+1,5+1,5+0,8+0,8+1,4+1,4+1,0+1,0+1,0+ m?2 14,800
1,2+1,2+1,2)
RAZEM 14,800
64 KNNR-W 3 Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.1.5/0707-03
14,8 m?2 14,800
RAZEM 14,800
65 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il po wykutych |szt.
d.1.5|0707-03 hakach, wspornikach itp.
grzejniki oslo- |31*2+10*4 szt. 102,000
ny
rury 176,5*0,47+76,5*0,41 szt. 114,320
RAZEM 216,320
66 KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien- |szt.
d.1.5/0706-01 nej w miejscach przejs¢ rurociagbw przez sciany
8*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
67 KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapien- |szt.
d.1.5/0706-03 nej w miejscach przejs$é rurociggbw przez stropy
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
2 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania - Il E  TAP (I pi etro)
2.1 Demonta z istniej gcej instalacji centralnego ogrzewania - kod CPV 453  31100-7
SST: I.COPSP.0100.00 poz. 5.1.
68 KNR 4-01 Demontaz oston grzejnikéw z listew drewnianych na konstrukcji  |m2
d.2.1/0427-05 stalowej
0,8*(1,0+1,5+0,5+1,0+1,0+1,0*8) m?2 10,400
RAZEM 10,400
69|KNNR 8 0422- | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrze- |kpl.
d.2.1{01 walnej do 5.0 m2
3-czion 1 kpl. 1,000
5-czton 3 kpl. 3,000
7-czion 2 kpl. 2,000
8-czton 7 kpl. 7,000
9-czion 7 kpl. 7,000
10-czton 3 kpl. 3,000
11-czion 1 kpl. 1,000
12-czion 1 kpl. 1,000
RAZEM 25,000
70/KNNR 8 0412- |Demontaz zaworu grzejnikowego o $rednicyl5 mm szt
d.2.1/05
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
71/KNNR 8 0410- | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o m
d.2.1{01 $rednicy do 15 mm
gatgzki 25*1,5 m 37,500
RAZEM 37,500
72|KNNR 8 0410- | Demontaz rurociggu stalowego izolowanego o potaczeniach spa- |m
d.2.1|02 wanych o $r.20 mm
piony | pietra |2,0*11*2 m 44,000
piony parteru |1,5+0,5 m 2,000
RAZEM 46,000
73|KNNR 8 0410- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o m
d.2.1{03 Srednicy 25 mm
piony | pietra |2,0*6*2 m 24,000
piony parteru |0,5*4*2+1,5*6+0,5*6 m 16,000
RAZEM 40,000
74|KNNR 8 0412- | Demontaz zaworu odpowietrzajgcego o $rednicy 15 mm szt
d.2.1/01
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
75|KNR-W 7-09 |Zaslepienie pionéw powrotnych z rur stalowych o $rednicy 25 mm |zlgcz.
d.2.1/0101-02
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piony na par- |16+8 zlgcz. 24,000
terze
RAZEM 24,000
76|KNR-W 7-09 |Montaz odpowietrznikow automatycznych z zaworami stopowymi |szt.
d.2.1|2501-02 o $ednicy 15 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2.2 Transport materiatéw z rozbiérki - kod CPV 45111220 -6
SST: I.COPSP.0100.00 poz. 5.1.
77 KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiérki samo- m3
d.2.2|0108-11; chodami samowytadowczymi na miejskie wysypisko. Dokumenty
0108-12 *... z odbioru i utylizacji do przedtozenia Inwestorowi
10,4*0,025 m3 0,260
RAZEM 0,260
78|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta-|t
d.2.2|1107-01 1107- |dunkiem recznym na sktadzie ztomu, kwit ze zlomowania do
04 *... przedtozenia Inwestorowi
fi 15 mm 1,08*37,5/1000 t 0,041
fi 20 mm 1,56*46,0/1000 t 0,072
grzejniki 5,82*204/1000 t 1,187
zawory (25+17)*0,8/1000 t 0,034
RAZEM 1,334
2.3 Ruroci agi, armatura i urz gdzenia - kod CPV 45331100-7
SST: I.COPSP.0100.00 poz. 5.3 - 5.7
79|KNNR 4 0410- | Szafki podtynkowe z rozdzielaczami 7-obwodowymi do instalacji |szt.
d.2.3|02 centralnego ogrzewania z odpowietrznikami automatycznymi, za-
worami spustowymi i z zaworami odcinajgcymi na podejsciu o
Srednicy 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNNR 4 0410- | Szafki podtynkowe z rozdzielaczami 8/9-obwodowymi do instalacji|szt.
d.2.3|03 centralnego ogrzewania z odpowietrznikami automatycznymi, za-
worami spustowymi i z zaworami odcinajgcymi na podejsciu o
$rednicy 25 mm
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
81|KNNR 4 0410- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE stabilizowanych wktadkg m sieci
d.2.3|05 aluminiowg o $r. 16x2 mm (szereg PN10) uktadane w warstwach
posadzkowych w otulinie z pianki polietylenowej laminowanej
mocng folig polietylenowg o grub. 6 mm
4,0+8,0+10,0+14,0+8,0+11,0+16,0 m sieci 71,000
10,0+10,0+14,0+7,0+8,0+11,0+13,0+17,0 m sieci 90,000
10,0+8,0+7,0+8,0+11,0+8,0+10,0+13,0+14,0 m sieci 89,000
RAZEM 250,000
82| KNR 0-35 Rurociagi z rur ze stali niskoweglowej, zewnetrznie galwanicznie |m
d.2.3/0201-04 ocynkowane o $rednicy 18x1,2 mm, uktadane na przegrodach bu-
dowlanych o potagczeniach zaciskowych.
, m 4,000
RAZEM 4,000
83/ KNR 0-35 Rurociagi z rur ze stali niskoweglowej, zewnetrznie galwanicznie |m
d.2.3/0201-05 ocynkowane o $rednicy 22x1,5 mm, uktadane na przegrodach bu-
dowlanych o potgczeniach zaciskowych.
4,0+16,0+16,0+4,0 m 40,000
RAZEM 40,000
84 KNR 0-35 Rurociagi z rur ze stali niskoweglowej, zewnetrznie galwanicznie |m
d.2.3/0201-06 ocynkowane o $rednicy 28x1,5 mm, uktadane na przegrodach bu-
dowlanych o potaczeniach zaciskowych.
2,0+2,0 m 4,000
RAZEM 4,000
85/KNR 0-35 Rurociagi z rur ze stali niskoweglowej, zewnetrznie galwanicznie |m
d.2.3|0201-07 ocynkowane o $rednicy 35x1,5 mm, uktadane na przegrodach bu-
dowlanych o potagczeniach zaciskowych.
17,0 m 17,000
RAZEM 17,000
86 KNR 0-35 Rurociagi z rur ze stali niskoweglowej, zewnetrznie galwanicznie |m
d.2.3/0201-08 ocynkowane o $rednicy 42x1,5 mm, uktadane na przegrodach bu-
dowlanych o potgczeniach zaciskowych.
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
87|KNR INSTAL |Montaz tréjnikéw stalowych z korcéwkami zaprasowywanymi, szt.
d.2.3|0410-05 zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych o $rednicy 28 mm
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
88|KNR INSTAL |Trojniki zaciskowe roztgczne do rur miedzianych o $r. zew. 35 mm|szt.
d.2.3/0410-06




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
89|KNNR 4 0406- | Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - pré- |préba
d.2.3|03 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
90| KNNR 4 0406- | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.2.3|05 datek za prébe w budynkach niemieszkalnych
250,0*2 m 500,000
RAZEM 500,000
91|KNNR 4 0406- | Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach nie- |m
d.2.3|02 mieszkalnych
4,0+40,0+4,0+17,0+30,0 m 95,000
RAZEM 95,000
92|KNNR 4 0411- | Zawor rownowazacy skosny z cyfrowg ptynnag nastawa wstepna, z |szt.
d.2.3|01 kré¢cami pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku ci$nienia,
przeptywu i temperatury; z mozliwoscig wykonania blokady nasta-
wy oraz z funkcjg odciecia o $rednicy nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNNR 4 0411- | Zawér rownowazgcy skosny z cyfrowg ptynng nastawg wstepna, z |szt.
d.2.3/02 kré¢cami pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia,
przeptywu i temperatury; z mozliwoscig wykonania blokady nasta-
wy oraz z funkcjg odciecia o $rednicy nominalnej 20 mm
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
94|KNNR 4 0411- | Zawory odcinajgce kulowe do wody do 150 st C o potgczeniach |szt.
d.2.3|05 gwintowanych o srednicy nominalnej 40 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
95 /KNR 4-02 Wstawienie do nowych rodzielaczy odgatezienia z rur stalowych o |szt.
d.2.3|0505-03 $rednicy nominalnej 40 mm
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
96 KNNR 4 0531- | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.2.3|01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97/KNNR 4 0531- |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.3/02
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
98 KNR 0-31 Podtaczenie katowe z podtogi do instalacji centralnego ogrzewa- |szt.
d.2.3|0207-02 nia grzejnikéw stalowych ptytowych zasilanych od dotu zestawami
o $rednicy 15 mm z mozliwoscig obustronnego odciecia i spusz-
czenia wody
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
99 KNNR 4 0412- |Gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym, z |szt.
d.2.3/01 przeznaczeniem do stosowania w obiektach uzytecznosci publicz-
nej, montowane na grzejnikach z wbudowanym zaworem termos-
tatycznym
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
100|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe z podtgczeniem dolnym o wyso-  |szt.
d.2.3|03 kosci 600 mm i diugosci 450 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
101|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe z podigczeniem dolnym o wyso-  |szt.
d.2.3|03 kosci 600 mm i dlugosci 600 mm
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe z podtgczeniem dolnym o wyso-  |szt.
d.2.3|03 kosci 600 mm i diugosci 750 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe z podigczeniem dolnym o wyso-  |szt.
d.2.3|03 kosci 600 mm i dtugosci 900 mm
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
104|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe z podtgczeniem dolnym o wyso-  |szt.
d.2.3|03 kosci 600 mm i dtugosci 1050 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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105|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe z podtgczeniem bocznym o wyso- |szt.
d.2.3|03 kosci 600 mm i diugosci 1200 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
106|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe z podwojnym ozebrowaniem z pod- |szt.
d.2.3|07 taczeniem dolnym o wysokosci 600 mm i dtugosci 450 mm
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
107|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe z podwojnym ozebrowaniem z pod- |szt.
d.2.3|07 taczeniem dolnym o wysokosci 600 mm i diugosci 1050 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
108|KNNR 4 0436- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania |urz.
d.2.3|01 (na goraco)
24 urz. 24,000
RAZEM 24,000
2.4 Roboty izolacyjne - kod CPV 45321000-3
SST: I.COPSP.0100.00 poz. 5.8.
109|KNZ-15 25-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w ptasz- |m
d.2.4 czu PCV dla rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej 18
mm, gr. izolacji 20 mm
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
110|KNZ-15 26-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w ptasz- |m
d.2.4 czu PCV dla rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej 22
mm, gr. izolacji 20 mm
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
111|KNZ-15 27-03 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w ptasz- |m
d.2.4 czu PCV dla rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej 28
mm, gr. izolacji 30 mm
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
112|KNZ-15 28-03 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w ptasz- |m
d.2.4 czu PCV dla rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej 35
mm, gr. izolacji 30 mm
17,0 m 17,000
RAZEM 17,000
113|KNZ-15 29-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w ptasz- |m
d.2.4 czu PCV dla rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej 42
mm, gr. izolacji 40 mm
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
2.5 Roboty budowlane towarzysz ace - kod CPV 45400000-1
SST: I.COPSP.0100.00 poz. 5.2; 5.9.
114|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dlugosci  |otw.
d.2.5/1003-02 przebicia do 1/2 cegly - $rednicy do 40 mm
rury PE 6 otw. 6,000
rury stalowe |2 otw. 2,000
RAZEM 8,000
115/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dlugosci  |otw.
d.2.5/1003-07 przebicia do 1 cegly - srednicy do 40 mm
rury PE 4 otw. 4,000
rury stalowe |2 otw. 2,000
RAZEM 6,000
116|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dlugosci  |otw.
d.2.5/1003-12 przebicia do 1,5 cegly - Srednicy do 40 mm
rury PE 6 otw. 6,000
rury stalowe |3 otw. 3,000
RAZEM 9,000
117|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w stropach betonowych o diu- |otw.
d.2.5/1004-12 gosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
118|KNR 2-02 Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi zwyklymi grubo$- |m2
d.2.5/2004-01 ¢i 9,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo-
wo 55-01
(0,2*2+0,35)*1,5 m2 1,125
RAZEM 1,125
119|/KNR 2-02 Obudowa pozioméw pod stropem plytami gipsowo-kartonowymi  |m?2
d.2.5/2004-05 zwyklymi grubosci 9,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 55-01
(0,2+0,35)*5,5 m2 3,025
(0,2+0,45)*31,0 m2 20,150
RAZEM 23,175
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120|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem piyt gip- |m?2
d.2.5|05 sowych spoinowanych szpachlowanych
23,175 m?2 23,175
RAZEM 23,175
121|KNNR-W 3 Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2
d.2.5/0707-01
0,8%(1,4+1,4+1,4+1,2+1,2+0,6+0,6+1,2+1,2+1,0+1,2+1,2+1,2) m?2 11,840
RAZEM 11,840
122|KNNR-W 3 Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.2.5/0707-03
11,84 m?2 11,840
RAZEM 11,840
123|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il po wykutych |szt.
d.2.5/0707-03 hakach, wspornikach itp.
grzejniki i oslo-|25*2+13*4 szt. 102,000
ny
rury 37,5*0,47+46,0*0,41+40,0*0,39 szt. 52,085
RAZEM 154,085
124|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapien- |szt.
d.2.5|0706-01 nej w miejscach przejs¢ rurociggbéw przez Sciany
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
125|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien- |szt.
d.2.5/0706-03 nej w miejscach przejsé rurociggbw przez stropy
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
3 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania - lll ETAP (parter)
3.1 Demonta z istniej gcej instalacji centralnego ogrzewania - kod CPV 453  31100-7
SST: I.COPSP.0100.00 poz. 5.1.
126 |KNR 4-01 Demontaz oston grzejnikéw z listew drewnianych na konstrukcji  |m2
d.3.1/0427-05 stalowej
0,8%(1,0+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+0,8+0,6*5+0,6) m?2 12,000
RAZEM 12,000
127|KNNR 8 0422- |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrze- |kpl.
d.3.1{01 walnej do 5.0 m2
2-czion 1 kpl. 1,000
4-czlon 1 kpl. 1,000
5-czton 6 kpl. 6,000
6-czton 1 kpl. 1,000
8-czton 7 kpl. 7,000
9-czion 4 kpl. 4,000
10-czion 4 kpl. 4,000
RAZEM 24,000
128|KNNR 8 0412- |Demontaz zaworu grzejnikowego o $rednicyl5 mm szt
d.3.1/05
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
129|KNNR 8 0412- |Demontaz zaworu grzejnikowego o srednicy 20 mm szt
d.3.1/05
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
130|KNNR 8 0410- | Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o m
d.3.1{01 srednicy do 15 mm
odpowietrze- (10,0 m 10,000
nie - poziomy
piony 5,0 m 5,000
gatazki 1,0+1,0+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+2,0+1,5+1,5+2,0 m 21,000
piony co 2,0 m 2,000
RAZEM 38,000
131|KNNR 8 0410- |Demontaz rurociggu stalowego izolowanego o potgczeniach spa- |m
d.3.1|02 wanych o §r.20 mm
gatazki 2,0+1,0+2,0+1,0+2,0 m 8,000
piony 4,5+4,5+5,5+3,0+3,0+3,0 m 23,500
poziomy 11,0+6,0+11,0 m 28,000
RAZEM 59,500
132|KNNR 8 0410- | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o m
d.3.1{03 Srednicy 25 mm
piony 3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+6,0+6,0 m 27,000
poziomy 12,0+1,0+8,0+18,0+16,0 m 55,000
RAZEM 82,000
133|KNNR 8 0410- | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o m
d.3.1{03 Srednicy 32 mm
14,0+14,0 m 28,000
RAZEM 28,000
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134|KNNR 8 0410- | Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o m
d.3.1|04 srednicy 40-50 mm na Scianie
fi 40 mm - po- |10,0+5,0+20,0+26,0+4,0 m 65,000
ziomy
fi 50 mm - po- |4,0+5,0+4,0+10,0+4,0+8,0+2,0 m 37,000
ziomy
RAZEM 102,000
135|KNNR 8 0412- | Demontaz zaworu odpowietrzajgcego o srednicy 15 mm szt
d.3.1/01
2+8 szt 10,000
RAZEM 10,000
136|KNNR 8 0412- |Demontaz zaworu odcinajgcego skosnego o potgczeniach gwinto- | szt
d.3.1{01 wanych o $rednicy 20 mm
1+2+2 szt 5,000
RAZEM 5,000
137|KNNR 8 0412- | Demontaz zaworu odcinajgcego skosnego o potgczeniach gwinto- |szt
d.3.1|02 wanych o $rednicy 25 mm
2+2+2 szt 6,000
RAZEM 6,000
138|KNNR 8 0412- |Demontaz zaworu odcinajgcego skosnego o potgczeniach gwinto- | szt
d.3.1{03 wanych o $rednicy 40 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
139|KNR-W 7-09 |Zaslepienie pionéw powrotnych z rur stalowych o $rednicy 50 mm |ztgcz.
d.3.1/0101-05
2 zlacz. 2,000
RAZEM 2,000
140|KNR-W 7-09 |Montaz zaworéw ze spustem o $rednicy 25 mm szt.
d.3.1/2501-03
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.2 Transport materiatdw z rozbiérki - kod CPV 45111220 -6
SST: I.COPSP.0100.00 poz. 5.1.
141|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiérki samo- m3
d.3.2|0108-11; chodami samowytadowczymi na miejskie wysypisko. Dokumenty
0108-12 *... z odbioru i utylizacji do przedtozenia Inwestorowi
12,0*0,025 m3 0,300
RAZEM 0,300
142 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta-|t
d.3.2{1107-01 1107- |dunkiem recznym na skfadzie ztomu, kwit ze zlomowania do
04 *... przediozenia Inwestorowi
fi 15 mm 1,08*38/1000 t 0,041
fi 20 mm 1,56*59,5/1000 t 0,093
fi 25-32 mm (I |(2,41+3,09)/2*110/1000 t 0,303
i)
fi 40-50 mm  {(3,56+5,03)/2*102,0/1000 t 0,438
grzejniki 5,82*174/1000 t 1,013
zawory (24+23)*0,8/1000 t 0,038
RAZEM 1,926
3.3 Ruroci agi, armatura i urz gdzenia - kod CPV 45331100-7
SST: I.COPSP.0100.00 poz. 5.3 - 5.7
143|KNNR 4 0410- | Szafki podtynkowe z rozdzielaczami 7-obwodowymi do instalacji |szt.
d.3.3|02 centralnego ogrzewania z odpowietrznikami automatycznymi, za-
worami spustowymi i z zaworami odcinajgcymi na podejsciu o
Srednicy 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
144|KNNR 4 0410- |Szafki podtynkowe z rozdzielaczami 8/9-obwodowymi do instalacji|szt.
d.3.3|03 centralnego ogrzewania z odpowietrznikami automatycznymi, za-
worami spustowymi i z zaworami odcinajgcymi na podejsciu o
$rednicy 25 mm
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
145/KNNR 4 0410- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE stabilizowanych wktadka m sieci
d.3.3|05 aluminiowg o $r. 16x2 mm (szereg PN10) uktadane w warstwach
posadzkowych w otulinie z pianki polietylenowej laminowanej
mocng folig polietylenowg o grub. 6 mm
4,0+7,0+13,0+7,0+8,0+10,0+16,0+14,0 m sieci 79,000
12,0+8,0+10,0+14,0+7,0+9,0+11,0 m sieci 71,000
8,0+8,0+9,0+10,0+13,0+7,0+8,0+10,0 m sieci 73,000
RAZEM 223,000
146 | KNR 0-35 Rurociagi z rur ze stali niskoweglowej, zewnetrznie galwanicznie |m
d.3.3/0201-05 ocynkowane o $rednicy 22x1,5 mm, uktadane na przegrodach bu-
dowlanych o potgczeniach zaciskowych.
5,0+5,0+5,0 m 15,000
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RAZEM 15,000
147|KNR 0-35 Rurociagi z rur ze stali niskoweglowej, zewnetrznie galwanicznie |m
d.3.3|0201-07 ocynkowane o $rednicy 35x1,5 mm, ukltadane na przegrodach bu-
dowlanych o potaczeniach zaciskowych.
13,0+4,0+2,0+5,0 m 24,000
RAZEM 24,000
148|KNNR 4 0406- | Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - pro- |préba
d.3.3|03 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
149|KNNR 4 0406- | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.3.3/05 datek za prébe w budynkach niemieszkalnych
223,0%2 m 446,000
RAZEM 446,000
150|KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach nie- |m
d.3.3|02 mieszkalnych
15,0+24,0 m 39,000
RAZEM 39,000
151|KNNR 4 0411- | Zawor rownowazgcy skosny z cyfrowg ptynng nastawg wstepna, z |szt.
d.3.3/02 kré¢cami pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia,
przeptywu i temperatury; z mozliwoscig wykonania blokady nasta-
wy oraz z funkcjg odciecia o $rednicy nominalnej 20 mm
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
152|KNNR 4 0411- | Zawor rownowazgcy skosny z cyfrowg ptynng nastawa wstepna, z |szt.
d.3.3|04 kré¢cami pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku ci$nienia,
przeptywu i temperatury; z mozliwoscig wykonania blokady nasta-
wy oraz z funkcjg odciecia o $rednicy nominalnej 32 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153|KNNR 4 0411- |Zawory odcinajgce kulowe do wody do 150 st C o potgczeniach  |szt.
d.3.3|04 gwintowanych o $rednicy nominalnej 32 mm
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
154|KNNR 8 0407- |Wymiana zaworu grzejnikowego na termostatyczny o $rednicy 15 |szt
d.3.3|04 mm z gltowicg zabezpieczong przed manipulacjg
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
155|KNNR 4 0412- |Zawory grzejnikowe termostatyczne z czujnikiem w budowanym w|szt.
d.3.3|01 gtowice zaworu o $rednicy nominalnej 15 mm z gtowicami zabez-
pieczonymi przed manipulacjg
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
156 KNR 0-31 Podtgczenie katowe z podtogi do instalacji centralnego ogrzewa- |szt.
d.3.3|0207-02 nia grzejnikow stalowych ptytowych zasilanych od dotu zestawami
o $rednicy 15 mm z mozliwoscig obustronnego odcigcia i spusz-
czenia wody
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
157|KNNR 4 0412- |Gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym, z |szt.
d.3.3|01 przeznaczeniem do stosowania w obiektach uzytecznosci publicz-
nej, montowane na grzejnikach z wbudowanym zaworem termos-
tatycznym
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
158|KNNR 8 0417- |Montaz na istniejgcych przewodach grzejnikéw stalowych jednop- |kpl.
d.3.3|01 tytowych z podtgczeniem bocznym o wysokosci 600 mm i diugos-
ci 750 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
159|KNNR 8 0417- |Montaz na istniejgcych przewodach grzejnikéw stalowych jednop- |kpl.
d.3.3|01 tytowych z podtgczeniem bocznym o wysokosci 600 mm i diugos-
ci 1200 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
160|KNNR 8 0417- |Montaz na istniejgcych przewodach grzejnikéw stalowych dwupty- |kpl.
d.3.3|03 towych z podwojnym ozebrowaniem z podtgczeniem bocznym o
wysokosci 600 mm i dlugosci 450 mm
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
161|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe z podigczeniem dolnym o wyso-  |szt.
d.3.3|03 kosci 600 mm i dlugosci 450 mm
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
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162|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe z podtgczeniem dolnym o wyso-  |szt.
d.3.3|03 kosci 600 mm i diugosci 750 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
163|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe z podigczeniem dolnym o wyso-  |szt.
d.3.3|03 kosci 600 mm i dtugosci 900 mm
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
164|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe z podtgczeniem dolnym o wyso-  |szt.
d.3.3|03 kosci 600 mm i diugosci 1050 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
165|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe z podigczeniem bocznym o wyso- |szt.
d.3.3|03 kosci 600 mm i dtugosci 1200 mm
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
166|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe z podwojnym ozebrowaniem z pod- |szt.
d.3.3|07 taczeniem dolnym o wysokosci 600 mm i diugosci 600 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
167|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe z podwojnym ozebrowaniem z pod- |szt.
d.3.3|07 taczeniem dolnym o wysokosci 600 mm i diugosci 1050 mm
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
168|KNNR 4 0436- | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania  |urz.
d.3.3|01 (na goraco)
23+15 urz. 38,000
RAZEM 38,000
34 Roboty izolacyjne - kod CPV 45321000-3
SST: I.COPSP.0100.00 poz. 5.8.
169|KNZ-15 26-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w ptasz- |m
d.3.4 czu PCV dla rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej 22
mm, gr. izolacji 20 mm
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
170|KNZ-15 28-03 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w ptasz- |m
d.3.4 czu PCV dla rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej 35
mm, gr. izolacji 30 mm
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
3.5 Roboty budowlane towarzysz gce - kod CPV 45400000-1
SST: I.COPSP.0100.00 poz. 5.2; 5.9.
171|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dlugosci |otw.
d.3.5/1003-07 przebicia do 1 cegly - $rednicy do 40 mm
rury PE 5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
172|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dlugosci  |otw.
d.3.5/1003-12 przebicia do 1,5 cegly - Srednicy do 40 mm
rury PE 11 otw. 11,000
rury stalowe |2 otw. 2,000
RAZEM 13,000
173|KNR 2-02 Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi zwyklymi grubo$- |m2
d.3.5/2004-01 ci 9,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo-
wo 55-01
(0,2*2+0,35)*6,0 m?2 4,500
RAZEM 4,500
174|KNR 2-02 Obudowa pozioméw pod stropem plytami gipsowo-kartonowymi  |m?2
d.3.5/2004-05 zwyklymi grubosci 9,5 mm na rusztach metalowych pojedyhnczych
jednowarstwowo 55-01
(0,2+0,35)*8,0 m2 4,400
RAZEM 4,400
175|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem piyt gip- |m?2
d.3.5|05 sowych spoinowanych szpachlowanych
4.4 m?2 4,400
RAZEM 4,400
176 KNNR-W 3 Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2
d.3.5/0707-01
0,8%(1,2+1,2+1,2+1,2+1,0+1,0+0,7+0,7+0,8+1,4*6) m?2 13,920
RAZEM 13,920
177|KNNR-W 3 Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.3.5/0707-03
13,92 m?2 13,920
RAZEM 13,920
178|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il po wykutych |szt.
d.3.5/0707-03 hakach, wspornikach itp.
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grzejnik i oslo- |24*2+16*4 szt. 112,000
ny
rury 38,0*0,47+59,5*0,41+82,0*0,39+28,0*0,39+102,0*0,36 szt. 121,875
RAZEM 233,875
179|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien- |szt.
d.3.5/0706-01 nej w miejscach przejs¢ rurociagéw przez sciany
10*2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
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