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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wewnętrzna instalacja wodoci ągowa i kanalizacji sanitarnej przy pracach remontow ych w budynku PSP w Jedlance, gmina
Jedli ńsk

1 Przył ącze kanalizacji sanitarnej - kod CPV 45231300-8
1.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0

1
d.1.1

KNNR 1 0209-
05

Wykopy wykonywane na odkład koparkami w gruncie kat. I-II
SST: I.RWKJED.01.00.00 poz. 5.1.

m3

rurociąg 0,9*0,9*(2,0-0,8) m3 0,972
studzienka 1,65*1,65*1,0 m3 2,723

RAZEM 3,695
2

d.1.1
KNNR 1 0205-
03; 0208-02 *.
..

Wywóz nadmiaru ziemi z załadunkiem koparkami na miejsce
zwałki samochodami samowyładowczymi
SST: I.RWKJED.01.00.00 poz. 4.

m3

S1 3,14*0,2125*0,2125*(1,0-0,46) m3 0,077
kanał 0,9*(0,1+0,16+0,3)*(2,0+0,2125) m3 1,115

RAZEM 1,192
3

d.1.1
KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów ziemią z odkładu spycharkami z zagęszcze-
niem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym
35 cm) - kat. gruntu I-II
SST: I.RWKJED.01.00.00 poz. 5.4.

m3

poz. 1 3,695 m3 3,695
podsypka i ob-
sypka rur

-0,9*(0,1+0,16+0,3)*(2,0+0,2125) m3 -1,115

studzienka -3,14*0,2125*0,2125*(1,0-0,46) m3 -0,077
RAZEM 2,503

1.2 Ruroci ągi i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej grawit acyjnej - kod CPV 45231300-8
4

d.1.2
KNNR 11
0501-05

Podsypka z piasku grubości 10 cm
SST: I.RWKJED.01.00.00 poz. 5.2.

m3

0,9*(2,0+0,2125)*0,1 m3 0,199
RAZEM 0,199

5
d.1.2

KNNR 4 1417-
02

Studzienka inspekcyjna z tworzywa sztucznego o średnicy 425
mm na istniejącym kanale - zamknięcie rurą teleskopową i wła-
zem żeliwnym klasy B125, kineta z PP przepływowa fi 160 mm
zaślepiona na odpływie korkiem - głębokość 1,0 m
SST: I.RWKJED.02.00.00 poz. 5.2.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.2

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC klasy SN8 ze ścianką litą, łączonych na wcisk o
średnicy zewnętrznej 160 mm
SST: I.RWKJED.02.00.00 poz. 5.1.

m

2,0 m 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1.2

KNNR 4 1427-
01

Włączenie przykanalików z rur PVC o średnicy 160 mm do studni
inspekcyjnych na pośrednictwem wkladki  "in situ"
SST: I.RWKJED.02.00.00 poz. 5.2.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.2

KNNR 11
0501-05

Obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem dowiezionym samocho-
dami do wysokości 30 cm ponad wierzch rur
SST: I.RWKJED.01.00.00 poz. 5.3.

m3

0,9*(0,16+0,3)*(2,0+0,2125) m3 0,916
fi 160 -3,14*0,08*0,08*(2,0-0,2125) m3 -0,036
Sr -3,14*0,2125*0,2125*0,46 m3 -0,065

RAZEM 0,815
9

d.1.2
WKI 7.570.50 Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza kanalizacji sanitarnej

grawiracyjnej
SST: I.RWKJED.02.00.00 poz. 6.1.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Roboty demonta żowe wewn ętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej - kod CPV 45 330000-9
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.1.
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.1.

10
d.2

KNNR 8 0225-
05

Demontaż ustępu z miską porcelanową kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

11
d.2

KNNR 8 0225-
03

Demontaż umywalki porcelanowej kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

12
d.2

KNNR 8 0225-
02

Demontaż zlewozmywaka blaszanego na szafce kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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14

d.2
KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

15
d.2

KNNR 8 0128-
05

Demontaż urządzeń do podgrzewania wody kpl.

2+1 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

16
d.2

KNNR 8 0222-
07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianie m

20,0+2,0+5,0 m 27,000
RAZEM 27,000

17
d.2

KNNR 8 0222-
08

Demontaż rurociągu z PCW o średnicy 75 mm na ścianie m

5,0+3,0 m 8,000
RAZEM 8,000

18
d.2

KNNR 8 0222-
04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 100
mm na ścianie

m

2,0+2,0+2,0 m 6,000
RAZEM 6,000

19
d.2

KNNR 8 0122-
04

Demontaż baterii ściennej umywalkowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2

KNNR 8 0122-
05

Demontaż baterii stojącej umywalkowej lub zmywakowej szt

3+1 szt 4,000
RAZEM 4,000

3 Wewnętrzna instalacja wodoci ągowa - kod CPV 45330000-9
21

d.3
KNR 0-13
0128-01

Rurociągi z rur wielowarstwowych PE stabilizowanych wkładką
aluminiową o średnicy 16x2,0 mm (szereg PN12), łączonych me-
todą mechaniczną, układane na ścianach budynków niemieszkal-
nych
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.4.

m

poziomy 21,0+3,0+8,0+3,5+17,0+2,5 m 55,000
podejścia do
pionów

0,5*(1+1+1+1+3+1+1) m 4,500

piony 1,5 m 1,500
rozprowadze-
nie zimnej wo-
dy

2,0+1,5+2,0+1,5 m 7,000

RAZEM 68,000
22

d.3
KNR 0-13
0128-01

Rurociągi z rur wielowarstwowych PE stabilizowanych wkładką
aluminiową o średnicy 16x2,0 mm (szereg PN12), łączonych me-
todą mechaniczną, układane na ścianach budynków niemieszkal-
nych
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.4.

m

piony zimnej i
ciepłej wody

1,5*2+1,5*2+1,5*2+1,5*2 m 12,000

rozprowadze-
nie zimnej i
ciepłej wody

2*(1,5+1,5+0,5+2,0+2,5+2,5+0,5+1,0+1,5) m 27,000

RAZEM 39,000
23

d.3
KNR 0-34
0106-03

Izolacja rurociągów średnicy 16 mm otulinami z pianki polietyle-
nowej laminowane mocną folią polietylenową gr. 9 mm metodą
wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.7.

m

poziomy 55,0 m 55,000
podejścia do
pionów

4,5 m 4,500

RAZEM 59,500
24

d.3
KNR 0-34
0106-03

Izolacja rurociągów średnicy 16 mm otulinami z pianki polietyle-
nowej laminowane mocną folią polietylenową gr. 6 mm metodą
wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.7.

m

piony 1,5+12,0 m 13,500
rozprowadze-
nie zimnej i
ciepłej wody

7,0+27,0 m 34,000

RAZEM 47,500
25

d.3
KNR 0-13
0128-01

Rurociągi z rur wielowarstwowych PE stabilizowanych wkładką
aluminiową o średnicy 20x2,25 mm (szereg PN12), łączonych
metodą mechaniczną, układane na ścianach budynków niemiesz-
kalnych
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.4.

m

poziomy 11,0+12,0+3,0+11,0+3,0+3,0 m 43,000
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podejścia do
pionów

0,5*(2+2+2) m 3,000

rozprowadze-
nie zimnej wo-
dy

1,5+1,5+3,5 m 6,500

RAZEM 52,500
26

d.3
KNR 0-13
0128-01

Rurociągi z rur wielowarstwowych PE stabilizowanych wkładką
aluminiową o średnicy 20x2,25 mm (szereg PN12), łączonych
metodą mechaniczną, układane na ścianach budynków niemiesz-
kalnych
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.4.

m

piony zimnej i
ciepłej wody

1,5*2+1,5*2+1,5*2 m 9,000

rozprowadze-
nie zimnej i
ciepłej wody

2*(1,0+0,5+2,0+1,0) m 9,000

RAZEM 18,000
27

d.3
KNR 0-34
0106-03

Izolacja rurociągów średnicy 20 mm otulinami z pianki polietyle-
nowej laminowane mocną folią polietylenową gr. 9 mm metodą
wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.7.

m

poziomy 43,0 m 43,000
podejścia do
pionów

3,0 m 3,000

RAZEM 46,000
28

d.3
KNR 0-34
0106-03

Izolacja rurociągów średnicy 20 mm otulinami z pianki polietyle-
nowej laminowane mocną folią polietylenową gr. 6 mm metodą
wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.7.

m

piony 9,0 m 9,000
rozprowadze-
nie zimnej i
ciepłej wody

6,5+9,0 m 15,500

RAZEM 24,500
29

d.3
KNR 0-13
0128-02

Rurociągi z rur wielowarstwowych PE stabilizowanych wkładką
aluminiową o średnicy 25x2,5 mm (szereg PN12), łączonych me-
todą mechaniczną, układane na ścianach budynków niemieszkal-
nych
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.4.

m

poziomy 3,0+3,0+6,0 m 12,000
podejścia do
pionów

0,5*(2+1) m 1,500

piony 1,5*2+1,5 m 4,500
rozprowadze-
nie zimnej i
ciepłej wody

1,0*2+1,5+3,5+1,5 m 8,500

RAZEM 26,500
30

d.3
KNR 0-34
0106-04

Izolacja rurociągów średnicy 25 mm otulinami z pianki polietyle-
nowej laminowane mocną folią polietylenową gr. 13 mm metodą
wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.7.

m

poziomy 12,0 m 12,000
podejścia do
pionów

1,5 m 1,500

RAZEM 13,500
31

d.3
KNR 0-34
0106-04

Izolacja rurociągów średnicy 25 mm otulinami z pianki polietyle-
nowej laminowane mocną folią polietylenową gr. 6 mm metodą
wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.7.

m

piony 4,5 m 4,500
rozprowadze-
nie zimnej i
ciepłej wody

8,5 m 8,500

RAZEM 13,000
32

d.3
KNR 0-13
0128-03

Rurociągi z rur wielowarstwowych PE stabilizowanych wkładką
aluminiową o średnicy 32x3,0 mm (szereg PN12), łączonych me-
todą mechaniczną, układane na ścianach budynków niemieszkal-
nych
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.4.

m

poziomy zim-
nej wody

8,0+8,0+3,5+2,5 m 22,000

poziomy ciep-
łej wody

8,0+8,0+3,5+17,0+2,5 m 39,000

podejścia do
pionów

0,5*2 m 1,000

piony 1,5+1,5 m 3,000
RAZEM 65,000
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33

d.3
KNR 0-34
0106-04

Izolacja rurociągów średnicy 32 mm otulinami z pianki polietyle-
nowej laminowane mocną folią polietylenową gr. 20 mm metodą
wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.7.

m

poziomy 22,0+39,0 m 61,000
podejścia do
pionów

1,0 m 1,000

RAZEM 62,000
34

d.3
KNR 0-34
0106-04

Izolacja rurociągów średnicy 32 mm otulinami z pianki polietyle-
nowej laminowane mocną folią polietylenową gr. 6 mm metodą
wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.7.

m

piony 3,0 m 3,000
RAZEM 3,000

35
d.3

KNR 0-13
0128-04

Rurociągi z rur wielowarstwowych PE stabilizowanych wkładką
aluminiową o średnicy 40x4,0 mm (szereg PN12), łączonych me-
todą mechaniczną, układane na ścianach budynków niemieszkal-
nych
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.4.

m

poziomy zim-
nej wody

8,0 m 8,000

poziomy ciep-
łej wody

12,0 m 12,000

RAZEM 20,000
36

d.3
KNR 0-34
0106-04

Izolacja rurociągów średnicy 40 mm otulinami z pianki polietyle-
nowej laminowane mocną folią polietylenową gr. 20 mm metodą
wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.7.

m

poziomy 8,0+12,0 m 20,000
RAZEM 20,000

37
d.3

KNNR 4 0106-
02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połącze-
niach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.3.

m

2,0 m 2,000
RAZEM 2,000

38
d.3

KNNR 4 0106-
04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połącze-
niach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.3.

m

2,0 m 2,000
RAZEM 2,000

39
d.3

KNNR 4 0106-
06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połącze-
niach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.3.

m

1,0+1,0 m 2,000
RAZEM 2,000

40
d.3

KNNR 4 0106-
08

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 80 mm o połącze-
niach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.3.

m

1,5+2,0+1,0 m 4,500
RAZEM 4,500

41
d.3

KNR 9-25
0105-03

Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 25-28 mm otulinami z syn-
tetycznego kauczuku o grubości 25 mm
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.7.

m

2,0 m 2,000
RAZEM 2,000

42
d.3

KNR 9-25
0105-05

Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 40-42 mm otulinami z syn-
tetycznego kauczuku o grubości 25 mm
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.7.

m

2,0 m 2,000
RAZEM 2,000

43
d.3

KNR 9-25
0105-07

Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 60-64 mm otulinami z syn-
tetycznego kauczuku o grubości 25 mm
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.7.

m

2,0 m 2,000
RAZEM 2,000

44
d.3

KNR 9-25
0107-07

Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 80-89 mm otulinami z syn-
tetycznego kauczuku o grubości 40 mm
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.7.

m

4,5 m 4,500
RAZEM 4,500

45
d.3

KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do baterii wody
zimnej i ciepłej
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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46

d.3
KNR 0-31
0107-05

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej do
płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w oplocie stalo-
wym
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

47
d.3

KNR 0-31
0106-03

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do baterii i zawo-
rów czerpalnych
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

bateria wody
zmieszanej

4 szt. 4,000

zawory czer-
palne

6 szt. 6,000

RAZEM 10,000
48

d.3
KNNR 4 0127-
01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.6.

prob.

1 prob. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.3

KNNR 4 0127-
04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o
śr. do 63 mm)
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.6.

m

(68,0+39,0)+(52,5+18,0)+26,5+65,0+20,0 m 289,000
RAZEM 289,000

50
d.3

KNNR 4 0132-
01

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur PE o
śr. nominalnej 15 mm
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

3+3+3+1+3+1+2+2+1+1 szt. 20,000
RAZEM 20,000

51
d.3

KNNR 4 0132-
02

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur PE o
śr. nominalnej 20 mm
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

2+1+1+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000

52
d.3

KNNR 4 0132-
03

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur PE o
śr. nominalnej 25 mm
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

53
d.3

KNNR 4 0132-
02

Termostatyczny zawór mieszający instalacji wodociągowych z rur
PE o średnicy nominalnej 20 mm
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.3

KNNR 4 0132-
01

Zawór termostatyczny do c.w.u, wielofunkcyjny z możliwością
rozbudowy do wersji z termometrem lub modułem do dezynfekcji
termicznej  instalacji wodociągowych z rur PE o średnicy nomi-
nalnej 15 mm
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

55
d.3

KNNR 4 0130-
06

Zawory antyskażeniowe gwintowane instalacji wodociągowych z
rur stalowych o średnicy nominalnej 50 mm
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.3

KNNR 4 0520-
08

Zawory odcinające kołnierzowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nomi-
nalnej 80 mm
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

57
d.3

KNNR 4 0130-
06

Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych instalacji wody zim-
nej z rur stalowych o średnicy nominalnej 50 mm
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.3

KNNR 4 0122-
02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy
skrzydełkowych o średnicy nominalnej 32 mm w rurociągach sta-
lowych
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.3.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.3

KNNR 4 0140-
04

Wodomierz skrzydełkowy z odzysku o średnicy nominalnej 32
mm
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.5.

kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000

60
d.3

KNNR 4 0115-
06

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hy-
drantów o połączeniu sztywnym o średnicy nominalnej 50 mm
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.3.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.3

KNNR 4 0138-
02

Istniejący zawór hydrantowy o średnicy nominalnej 52 mm - do
podłączenia na ścianie
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.3

KNNR 4 0137-
02

Baterie do wody zmieszanej umywalkowe stojące o średnicy no-
minalnej 15 mm
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

63
d.3

KNNR 4 0137-
08

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15
mm
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

64
d.3

KNNR 4 0137-
03

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwo-
ma zaworami o śr. nominalnej 15 mm
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

umywalki 7 szt. 7,000
zlewozmywaki 4 szt. 4,000
zlewy 2 szt. 2,000

RAZEM 13,000
65

d.3
KNNR 4 0135-
01

Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

66
d.3

KNR 4-03
1001-17

Wykucie bruzd dla rurociągów PE w cegle
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.2.

m

fi 16 1,5*5+2,0+1,5+1,5+2,0+1,5+0,5+2,0+2,5+1,5+2,5+0,5+1,0+1,5 m 28,000
fi 20 1,5*4+1,0+1,5+0,5+2,0+1,5+1,0+3,5 m 17,000
fi 25 1,5*2+1,0+1,5+3,5+1,5 m 10,500
fi 32 1,5+3,5 m 5,000

RAZEM 60,500
67

d.3
KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
SST: I.RWKJED.03.00.00 poz. 5.2.

m

60,5 m 60,500
RAZEM 60,500

4 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - kod CPV 4 5330000-9
68

d.4
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wew-
nątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.2.

m3

pomieszcze-
nia szkolne

(0,35+0,75)/2*0,6*21,5 m3 7,095

0,67*0,6*(0,3+0,9) m3 0,482
0,62*0,6*0,9 m3 0,335
0,59*0,6*(1,8+0,4) m3 0,779
0,58*0,6*(0,3+0,9) m3 0,418
0,5*0,6*(0,3+0,9) m3 0,360
0,44*0,6*(0,3+0,9) m3 0,317
0,34*0,6*(0,3+0,9) m3 0,245
A  (suma częściowa) ------------------

m3 10,031
pomieszcze-
nie przedszko-
la

(0,95+1,0)/2*0,6*2,2 m3 1,287

(0,85+0,95)/2*0,6*(0,5+3,8+0,5) m3 2,592
(0,9+0,95)/2*0,6*(0,5+1,7) m3 1,221
0,9*0,6*(0,3+0,8) m3 0,594
(0,86+0,89)/2*0,6*1,2 m3 0,630
0,85*0,6*(0,7+0,3+0,7) m3 0,867
B  (suma częściowa) ------------------

m3 7,191
RAZEM 17,222

69
d.4

KNNR 4 0203-
04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wyko-
pach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.3.

m

pomieszcze-
nia szkolne

15,0+0,85+0,65 m 16,500

pomieszcze-
nie przedszko-
la

2,2+1,0+0,5+3,8+0,5+1,7 m 9,700
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RAZEM 26,200

70
d.4

KNNR 4 0203-
03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wyko-
pach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.3.

m

pomieszcze-
nia szkolne

0,9+0,7+1,8+0,4+0,65*2+6,5+0,45+0,3+0,9+0,7 m 13,950

pomieszcze-
nie przedszko-
la

1,2+0,7+0,95+0,3+0,7+0,95+0,5+0,95 m 6,250

RAZEM 20,200
71

d.4
KNNR 4 0203-
02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wyko-
pach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.3.

m

pomieszcze-
nia szkolne

(0,3+0,8)*4+0,75+0,6+0,55+0,4 m 6,700

RAZEM 6,700
72

d.4
KNNR 4 0203-
01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wyko-
pach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.3.

m

pomieszcze-
nie przedszko-
la

0,3+0,8+1,0 m 2,100

RAZEM 2,100
73

d.4
KNNR 4 0208-
01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.3.

m

pomieszcze-
nia szkolne

0,5+0,5+1,0+0,5+2,2+0,5+0,5+3,5+0,5*5 m 11,700

pomieszcze-
nia przed-
szkolne

2,0+0,9+0,5 m 3,400

RAZEM 15,100
74

d.4
KNNR 4 0208-
02

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.3.

m

pomieszcze-
nia szkolne

2,8*3+0,8 m 9,200

pomieszcze-
nia przedszko-
la

0,8 m 0,800

RAZEM 10,000
75

d.4
KNNR 4 0208-
03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.3.

m

pomieszcze-
nia szkolne

2,8+0,8+0,5*3 m 5,100

pomieszcze-
nia przedszko-
la

3,5*2+0,5*3 m 8,500

RAZEM 13,600
76

d.4
KNNR 4 0211-
01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm
o połączeniach wciskowych
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.3.

szt.

pomieszcze-
nia szkolne

12 szt. 12,000

pomieszcze-
nia przedszko-
la

5 szt. 5,000

RAZEM 17,000
77

d.4
KNNR 4 0211-
03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm
o połączeniach wciskowych
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.3.

szt.

3+1+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

78
d.4

KNNR 4 0213-
05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o średnicy 110/
160 mm
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.4.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

79
d.4

KNNR 4 0213-
04

Zawory napowietrzające z PVC o połączeniu wciskowym o śred-
nicy 50 mm
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.4.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.4

KNNR 4 0213-
04

Zawory napowietrzające z PVC o połączeniu wciskowym o śred-
nicy 75 mm
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.4.

szt.
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2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
81

d.4
KNR 2-15/GE-
BERIT 0306-
02

Wpusty podłogowe z kratką metalową o średnicy 100 mm
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.4.

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

82
d.4

KNNR 4 0218-
01

Wpusty podłogowe z kratką metalową o średnicy 50 mm
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.4.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.4

KNNR 4 0222-
03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach
wciskowych
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.4.

szt.

2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000

84
d.4

KNNR 4 0222-
02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.4.

szt.

1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000

85
d.4

KNNR 4 0222-
01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach
wciskowych
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.4.

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

86
d.4

KNR-W 2-15
0229-03

Zlewy blaszane emaliowane w pomieszczenich porządkowych
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.4.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

87
d.4

KNNR 4 0218-
02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.4.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

88
d.4

KNNR 4 0230-
02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z two-
rzywa sztucznego
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.4.

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

89
d.4

KNNR 4 0230-
02

Umywalki porcelanowe dla przedszkoli z syfonem mosiężnym
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.4.

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

90
d.4

KNNR 4 0230-
05

Postument porcelanowy do umywalek
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.4.

kpl.

7+3 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

91
d.4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-
01

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.4.

kpl.

4+2 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

92
d.4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-
01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępo-
wa z założeniem deski
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.4.

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

93
d.4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-
01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępo-
wa dla szkół i przedszkoli z założeniem deski
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.4.

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

94
d.4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-
01

Przyciski do spłuczek podtynkowych
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.4.

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

95
d.4

KNR 0-35
0125-08

Brodzik natryskowy 90x90 cm akrylowy we wnęce, z drzwiami 3-
elementowymi z szybami przezroczystymi
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.4.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.4

KNR 4-01
0106-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych w gr.kat. I-III ręcz-
nie
SST: I.RWKJED.04.00.00 poz. 5.2.

m3

17,222-3,14*(0,08*0,08*26,2+0,055*0,055*20,2+0,0375*0,375*
6,7+0,025*0,025*2,1)

m3 16,204
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RAZEM 16,204
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